Pracownia Inzynierii Drogowej mgr inz. Piotr Kowalczyk ul. Podhalanska 4/29, 34-400 Nowy Targ
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45000000-7 Roboty budowlane
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

NAZWA INWESTYCJI :  Remont drogi gminnej - ulica Oleks6wki na odcinku od Kosciota do granic miasta
ADRES INWESTYCJI  :  woj. matoposkie, powiat nowotarskii, miasto Nowy Targ

INWESTOR : Gmina Miasto Nowy Targ

ADRES INWESTORA  :  ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ

BRANZA . drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Piotr Kowalczyk

SPRAWDZIt. PRZEDMIAR : mgr. inz Piotr Kowalczyk

DATA OPRACOWANIA :  poniedziatek, 31 styczen 2022

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kalkulacje wykonano na podstawie:
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 21.12.2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzenia kosztorysu inwes
torskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno -
uzytkowym na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 11.09 2019 r. - Prawo zaméwnien publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129, 1598, 2054 i
2269)
Podstawe do sporzadzenia kosztorysu stanowia:
- katalogi naktadéw rzeczowych i kalkulacje wymienione w ,opisie podstawy wyceny”,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,
- przedmiar rob6t,
- zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania
- zastosowano ceny $rednie krajowe wg. wydawnictwa ,INTERCENBUD” na dzien
sporzgdzenia kosztorysu, uzupetnione o wartosci z rynku lokalnego
- planowany zakres prac.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
poniedziatek, 31 styczen 2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Remont drogi gminne;j - ulica Olekséwki wraz z parkingiem w istniejgcym pasie drogowym w km 0+000.00 - 1+030.61 w miejscowosci Nowy
Targ.

Zakres robét w/c drogi gminnej i parkingu polega¢ beda na:

- wykonaniu kraweznika betonowego w/c parkingu,

- wykonaniu obrzeza betonowego w/c parkingu,

- wykonaniu nawierzchni bezpiecznika,

- wykonaniu nawierzchni parkingu,

- wykonaniu nawierzchni jezdni ulicy Olekséwki,

- dostosowaniu zjazdéw do normatywnych w/c parkingu,

- wykonanie systemu odwodnienia w/c parkingu w skfad ktérego wchodza:
studni rewizyjnych,

wpustoéw deszczowych,

przykanalikéw PP SN8 DN 200,

- wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego,

- regulacja wysokosciowa istniejgcej infrastruktury technicznej,

- wycinka drzew,

- rekultywacja terenu
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Remont drogi gminnej - ulica Olekséwki na odcinku od Kosciota do granic miasta_.KST

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 Remont drogi gminnej - ulica Oleksowki na odcinku od Kosciota do granic miasta
11 Roboty przygotowawcze
1|KNNR 1 D-01.00. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie |km
d.1./0111-02 00 pagorkowatym lub gorskim.
1
1,10 km 1,10
RAZEM 1,10
2|KNNR 1 D.01.02. |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- |m?2
d.1./0113-01 02 mocg koparkotadowarek
1
150,0*3,50 m2 525,00
RAZEM 525,00
3|KNR-W 5- |D.01.02. |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢ 5 cm - me- |m
d.1./10 0323-01 |04 chanicznie
1
128,0 m 128,00
RAZEM 128,00
1.2 Roboty rozbiérkowe
4|KNR 2-01 D-01.02. [Scinanie drzew pitag mechaniczng ($r. 36-45 cm) szt.
d.1./0103-04 01 -uzu-
2 petnienie
3,0 szt. 3,00
RAZEM 3,00
5/KNR AT-03 |D-01.02. |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wy- |m2
d.1./0102-04 04 wozem materiatu z rozbiérki na miejsce wskazane przez Inwestora 76-130
2|KNR 2-31 z. pojazdéw na godzine
0.2.13.
9902-02
6300,0+2970,0 m?2 9 270,00
RAZEM 9 270,00
6/KNNR 6 D-01.02. |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1./0806-02 04
2
750,0 m 750,00
RAZEM 750,00
7/KNNR 6 D-01.02. |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce m
d.1./0806-08 04 piaskowe;j
2
10,0 m 10,00
RAZEM 10,00
8|KNNR 6 D-01.02. |Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.1./0808-08 04
2
3,0 szt. 3,00
RAZEM 3,00
9/KNNR 6 D-01.02. |Rozebranie stupkéw do reklamy szt.
d.1./0808-08 04
2|analogia
3.0 szt. 3,00
RAZEM 3,00
10/KNR 2-31 D-01.02. |Zdejmowanie tablic reklamowych szt.
d.1./0703-06 04
2|analogia
2,0 szt. 2,00
RAZEM 2,00
11|KNR 4-051 |D-01.02. |Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm bez |kpl.
d.1./0411-03 04 osadnika i bez syfonu
2
9,0 kpl. 9,00
RAZEM 9,00
12|KNR 4-04 |01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wy-ms3
d.1./1103-04 tadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
2|analogia
89,70 m3 89,70
RAZEM 89,70
13|KNR 4-01 |01.02.04 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kon- |ms3
d.1./0108-20 strukcji - za kazdy nastepny 1 km
2|analogia Krotnosé = 4
89,70 m3 89,70
RAZEM 89,70
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1.3 Roboty ziemne
14/KNR 2-01 D-02.03. |Formowanie i zageszczanie nasypoéw z dowiezionego kruszywa lub gruntu|ms3
d.1./0235-01 z. |01 niewysadzinowego o wys. do 3.0 m. Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
3|sz.2.5.2.
9907
39,0 m3 39,00
RAZEM 39,00
15/KNR 2-01 D-02.01. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3
d.1./0206-02 01 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadow-
3|0214-04 czymi na odlegto$¢ 4 km
135,5 m3 135,50
RAZEM 135,50
1.4 Remont odwodnienia
16/KNNR 1 D-02.01. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3
d.1./0206-03 01 m3 w gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
410208-02 transportem urobku na odlegto$¢ 6 km po drogach o nawierzchni utwardzo-
nej samochodami samowytadowczymi - dow6z materiatu na zasyp kanali-
zacji
89,40 m3 89,40
RAZEM 89,40
17 /KNNR 11 D-03.02. |Podtoza, obsypki i zasypki z kruszyw naturalnych dowiezionych Js = 0,98 |m3
d.1./0501-05 01
4
8,80 m3 8,80
RAZEM 8,80
18/KNNR 4 D-03.02. |Kanaty z rur PVC-U SN 8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1./1308-03 01 - uzu-
4 petnienie
42,0 m 42,00
RAZEM 42,00
19/KNNR 4 D-03.02. |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfo-|szt.
d.1./1424-02 01 - uzu- |nu, oraz koszem osadczym, na zawiasach
4 petnienie |- wpust z rusztem klasy D400
9,0 szt. 9,00
RAZEM 9,00
20|KNNR 4 D-03.02. |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i zelbetowych o $r. 1000 mm wy- |stud.
d.1./1414-05 01 - uzu- |konywane metoda studniarskg w gruncie kat.lll - gteboko$¢ 3 m
4 petnienie
2,0 stud. 2,00
RAZEM 2,00
1.5 Remont nawierzchni parkingu
21/KNR 2-31 D.08.01. |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w grun- |m
d.1./0401-04 01 cie kat.Ill-IV
5
719,0+290,0 m 1.009,00
RAZEM 1.009,00
22|KNR 2-31 D.08.01. |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.1./0403-04 01 mentowo-piaskowe;j
5
664,0 m 664,00
RAZEM 664,00
23|KNR 2-31 D.08.01. |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.1./0403-03 01 mentowo-piaskowej - LUKOWE R-1m, R-3m
5|analogia
55,0 m 55,00
RAZEM 55,00
24|KNR 2-31 D-08.01. [Lawa pod krawezniki i Sciek z oporem - beton C25/30 ms3
d.1./0402-04 01
5
719,0%0,07+290,0%0,07 m3 70,63
RAZEM 70,63
25/KNNR 6 D-08.03. |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny |m
d.1./0404-03 01 wypetnione piaskiem
5
124,0 m 124,00
RAZEM 124,00
26|KNR 2-31 D-08.03. |Lawa pod obrzeze z oporem 0,02m3/m - beton C16/20 ms3
d.1./0402-04 01
5
124,0%0,02 m3 2,48
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RAZEM 2,48
27/KNNR 6 D-04.04. |Warstwa goérna podbudowy z mieszanki niezwigzanej C50/30 o grubosci |m?2
d.1./0113-05 02 po zageszczeniu 10 cm - proj. grubos$¢ 30 cm - BEZPIECZNIK
5 Krotnosé = 3
119,0 m?2 119,00
RAZEM 119,00
28/KNNR 6 D.08.02. |Bezpiecznik z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.1./0502-03 02 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - KOLOR SZARY,
5 KOSTKA BETONOWA BEZ FAZOWA
113,0 m?2 113,00
RAZEM 113,00
29/KNNR 6 D.08.02. |Bezpiecznik z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.1./0502-03 02 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - KOLOR
5 CZERWONY, KOSTKA BETONOWA BEZ FAZOWA
6,0 m2 6,00
RAZEM 6,00
30|KNNR 6 D-04.01. |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie |m?2
d.1./0103-03 01 kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
5
813,60 m?2 813,60
RAZEM 813,60
31/KNNR 6 D-04.04. |Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewy- |m2
d.1./0112-01 01 sadzinowego (kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie), CBR >
5|analogia 25%, proj. grubos¢ 40cm ( 80 MPa) - POSZERZENIA - DOLANA WRAT-
SWA PODBUDOWY
Krotnosé¢ = 2
813,60 m2 813,60
RAZEM 813,60
32|KNNR 6 D-04.04. |Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej (kruszywo m2
d.1./0113-05 02 C90/30 stabilizowane mechanicznie), proj. gr. 20cm (130 MPa) - POSZE-
5|analogia RZENIA - GORNA WRATSWA PODBUDOWY
Krotnosé = 2
774,90 m?2 774,90
RAZEM 774,90
33|KNNR 6 D-05.03. |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci |m2
d.1./0308-01 05.B 4 cm (warstwa wigzaca) - proj. grubo$¢ 8cm
5 Krotnosé = 2
3471,0 m?2 3 471,00
RAZEM 3 471,00
34|KNR AT-03 |D-04.03. |[Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjag asfaltowa na zimno pod- |m?2
d.1./0202-02 01 budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
5
3471,0 m?2 3471,00
RAZEM 3471,00
35/KNNR 6 D-05.03. |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci |m2
d.1./0309-02 05.D 4 cm (warstwa $cieralna) AC 11S - proj gr. 4 cm
5
3471,0 m?2 3 471,00
RAZEM 3 471,00
1.6 Remont nawierzchni jezdni, pobocze
36| KNNR 6 D-05.03. |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci |m2
d.1./0308-01 05.B 4 cm (warstwa wigzaca) - proj. grubo$¢ 8cm
6 Krotnosé = 2
6350,0 m?2 6 350,00
RAZEM 6 350,00
37|KNR AT-03 |D-04.03. |[Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjag asfaltowa na zimno pod- |m?2
d.1./0202-02 01 budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
6
6350,0 m2 6 350,00
RAZEM 6 350,00
38/KNNR 6 D-05.03. |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci |m2
d.1./0309-02 05.D 4 cm (warstwa $cieralna) AC 11S - proj gr. 4 cm
6
6350,0 m?2 6 350,00
RAZEM 6 350,00
39/KNNR 6 D-06.03. |Nawierzchnie poboczy z tlucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po m?2
d.1./0204-02 Ot1a- uwatowaniu 15 cm
6|analogia uzupet-
nione
550,0%0,75 m?2 412,50
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RAZEM 412,50
40|/KNNR 6 D-06.03. |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni z podwdjnym rozsypaniem gryséw |m?2
d.1./1003-02 Ot1a- kamiennych o wym. 5-8 mm
6 uzupet-
nione
412,50 m?2 412,50
RAZEM 412,50
1.7 Regulacja wysokosciowa zjazdow
41/KNNR 6 D-04.04. |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym za- |m3
d.1./0107-01 02 geszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm (dostosowanie do nowej niwele-
7 ty drogi istniejacych zjazdow)
60,0*0,10 m3 6,00
RAZEM 6,00
42|/KNNR 6 D-08.04. |Regulacja zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowej m?2
d.1./1106-01 01
7|analogia
60,0 m2 60,00
RAZEM 60,00
1.8 Elementy bezpieczenstwa, Oznakowanie
43|/KNNR 6 D-07.01. |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - linie segregacyjne |m?2
d.1./0705-03 01 i krawedziowe przerywane malowane mechanicznie
8
231,0 m?2 231,00
RAZEM 231,00
44/KNNR 6 D-07.01. |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - strzatki i inne sym- |m2
d.1./0705-07 01 bole malowane recznie
8
3,548,5+9,5+27,0+10,5 m2 59,00
RAZEM 59,00
45/KNNR 6 D-07.02. |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.1./0702-01 01
8
6,0 szt. 6,00
RAZEM 6,00
46|/KNNR 6 D-07.02. |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyj- | szt.
d.1./0702-04 01 ne o pow. do 0.3 m2
8
8,0 szt. 8,00
RAZEM 8,00
1.9 Roboty Wykonczeniowe
47/KNNR 4 D-06.01. |Podtoza pod ptyty 5 cm z kruszywa z dodatkiem cementu - PARKING m3
d.1./1411-01 01. - uzu-
9 petnienie
115,0%0,05 m3 5,75
RAZEM 5,75
48|KNR 2-01 D-06.01. |Umocnienie skarp ptytami betonowymi o wym. 60x40x10 cm na podsypce |m?2
d.1./0516-04 01. - uzu- |cementowo-piaskowej - PARKING
9 petnienie
115,0 m?2 115,00
RAZEM 115,00
49|KNR 2-31 D-06.04. |Oczyszczenie rowéw z namutu o grubosci 20 cm z wyprofilowaniem skarp |m
d.1./1403-05 01 rowu
9
138,0 m 138,00
RAZEM 138,00
50|KNR 2-31 D-06.04. |Oczyszczenie przepustow o $r. 0.6 m z namutu m
d.1./1404-02 01
9
17,0 m 17,00
RAZEM 17,00
51|KNR 2-31 D-10.10. |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1./1406-03 02 - uzu-
9 petnienie
17,0+6,0 szt. 23,00
RAZEM 23,00
52|KNR 2-31 D-10.10. |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.1./1406-04 02 - uzu-
9 petnienie
11,0 szt. 11,00
RAZEM 11,00
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53|KNR 2-31 D-10.10. |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.1.|1406-05 02 - uzu-
9 petnienie
7,0 szt. 7,00
RAZEM 7,00
54|KNNR 1 D-06.01. |Zabezpieczenia skarp poprzez stabilizacje warstwg humusu gr. 10 cm. m?2
d.1./0507-01 01. - uzu-
9 petnienie
378,0 m?2 378,00
RAZEM 378,00
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