Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.89.2021

FORMULARZ CENOWY CZESC NR 1

Zalgcznik nr 2 do SWZ

Dostawa srodkéw ochrony indywidualnej, odziely ochronnej, roboczej i obuwia specjalistycznego dla Stuzby Mundurowej 22. BLT w Malborku

L.p.

Nazwa

Opis, wymagania, wlasciwosci produktu

Jm.

Ilosé

Cena
jednostkowa
brutto w zi

Warto$¢ brutto w zi
(kol. 5x6)

2

3

4

5

6

7

Koszula flanelowa

Koszula robocza flanelowa, wykonana z tkaniny zasadniczej-artykut ELKA 3/90
STB lub rownowaznej, zapinana z przodu na 7 guzikow, z kohierzem na odcinanej
stojce. Tyt z odcinanym Kkarczkiem. Szwy barkowe skierowane na przody.
Krawedzie przodéw podwinigte do spodu. Na lewym przedzie naszyta kieszen.
Rekawy diugie wykonczone mankietami. Rozporki rgkawow — wykonczone
laméwka. Dot koszuli zaokraglony i obrebiony. Réwnowazna wzér 303R/MON

szt.

150

Buty robocze

Buty — obuwie wykonane ze skory, wodoodporne, gruba, twarda podeszwa nie
rysujaca posadzki, antyposlizgowa. Odporne na $rodki chemiczne (soda kaustyczna,
kwas solny ), na przebicie (odtamki szkta), wktadka - tkanina wktadkowa,
pochlaniajaca pot, anatomiczna.

par

65

Czapka robocza

Czapka typu baseball, tkanina: bawetna powyzej 80%, gramatura 280 -300 g/m?,
usztywniany daszek i przod czapki, rozmiar uniwersalny z mozliwoécia regulacji
wielkosci, kolor granatowy, szary, ciemnozielony.

szt

40

Buty filcowo - gumowe

Buty wykonane z wysokiej jakosci tworzywa z dodatkowym wktadem filcowym
oraz wkladka. Podeszwa z termo- kauczuku, urzezbiona gwarantujaca przyczepnosc.
Kolor czarny. Wtasciwos$ci termoizolacyjne do -30C.

par

15

Buty dekarza

Buty dekarza przeznaczone do prac dachowych. Wyscidtka: zamsz, zapewnia
przewiewnos¢, zapobiega otarciom, wkiadka: bardzo migkka, wykonana z pianki
poliuretanowej, podeszwa: mieszanka poliuretanowo - nitrylowa, zapewnia $wietng
przyczepnos¢ do podtoza, kompozytowa wktadka w podeszwie. Spelniaja normy:
EN 20344:2004, EN 20347:2004, EN 13287:2004

par

Rekawice robocze

Rekawice pigciopalczaste. Wykonane z materiatu wodoodpornego, podszewka
wykonana z polaru, posiadaja elastyczne mankiety, teksturowane na palcach i dtoni
dla lepszego uchwytu, wzmacniane skora kolor ciemny.

par

180




Ubranie benzyno i olejoodpol

Ubranie typu szwedzkiego bluza ze $ciggaczem, spodnie ogrodniczki. Wykonane z
tkaniny 35 % bawelna / 65 % poliester. Wierzchnia warstwa pokryta teflonem .
Odporne na dziatanie olei i benzyn.

kpl

Buty gumowe meskie

Antyposlizgowa podeszwa, zwigkszona odporno$¢ na oleje, tluszcze, smary,
wierzch i spod: guma, podszewka: materiat tekstylny, wysoko$¢ butdw.37-40 cm,
spetniajace normg¢ PN-EN 347. Kolor biaty.

par

10

Buty gumowe damski

Antyposlizgowa podeszwa, zwickszona odporno$¢ na oleje, tluszcze, smary,
wierzch i spod: guma, podszewka: materiat tekstylny, wysokos$¢ butéw: ok.30 cm,
spelniajace norm¢ PN-EN 347. Kolor biaty.

par

10

Ubranie robocze

Bluza robocza, wykonana z tkaniny drelichowej art.D- 28/B50/PE50 jednorzedowa
zapinana z przodu na pie¢ guzikéw. Kotnierz wyktadany lub zapinany pod szyja. Na
przodach na wysokosci klatki piersiowej naszyte dwie kieszenie z patkami, zapinane
na guzik. Tyl bluzy jednocze$ciowy. Rekawy dwuczeSciowe wszyte w mankiet
zapinany na guzik z rozporkami wykonanymi w dolnych odcinkach szwow
tokciowych i dwiema fatdkami w rekawie wierzchnim skierowanymi w strong
rozporka rekawa. Kolor granatowy ,szary, ciemnozielony

Spodnie robocze na szelkach, wykonane z tkaniny drelichowej art.D- 28/B50/PE50
dhugie wszyte w pasek. Wszyta guma w pasie i szerokie i mocne szelki zapewniajace
duzy komfort w pracy. Doty nogawek wykonczone obrgbem, szeroko$é¢ dotu
nogawek regulowana. Na przednich nogawkach naszyte dwie duze kieszenie, gora
wszyte w pasek, bokiem w szew zewngtrzny nogawki. Doty kieszeni z naszytymi
wzmocnieniami. Rozporek w nogawkach przednich z zapieciem krytym zapinany na
trzy guziki.Na wewnetrznej stronie nogawek przednich naszyte wzmocnienia kolan i
krocza. Na bokach tylnych nogawek na wysokosci kolan naszyte kieszenie bez
zapiecia. Doty kieszeni z naszytymi wzmocnieniami. W nogawkach tylnych
wykonane zaszewki w ktdore wszyty jest regulator obwodu pasa zapinany na ramki
metalowe. Kolor granatowy, szary, ciemnozielony.

kpl

130

11

Ubranie robocze ocieplane

Opis jak do ubrania roboczego kurtka robocza i spodnie robocze podszyte
podszewka 190 T poliester taffta.
Kolor granatowy, szary, ciemnozielony.

kpl

32

12

Recznik frotte ( 50x100 )

Materiat frotte, bawetna - 100%, gramatura 480g/m2, dlugo$¢ 100 cm, szeroko$¢ 50
cm.

szt

250




13

Skarpetki biate

Skarpetki wykonane z prz¢dzy bawetnianej platerowanej przedza poliamidowa.
Cholewka i stopa w splocie lewoprawym. Dolna cz¢$¢ $ciagacza wykonczona od
srodka frotta, a gorna cze$¢ Sciagacza w splocie lewoprawym $ciggaczowym
podwinigta do $rodka i podszyta gumitexem. Spod stopy, pigta i palce wykonane w
splocie lewoprawym, od srodka wykonczone frotta. Skarpetki wykonane z przedzy
w kolorze biatym.

par

100

14

Buty kucharza

Wierzch: wykonany w cato$ci z mikrofibry, wodoodporny, tatwy do utrzymania w
czystosci, wyjatkowo odporny na $cieranie, antyelektrostatyczny, odpinany pasek
na pigte z gumowa czescia, utatwiajaca dopasowanie do stopy. Czes¢ wewngtrzna:
wyjmowana, oddychajaca wysciolka, posiada bardzo dobre wlasciwosci higieniczne.
Podeszwa: PU (poliuretan termoplastyczny), zapewnia wygode jest elastyczna i
szybko dopasowuje si¢ do stopy, antyposlizgowa, absorbuje energi¢ w czgsci
pigtowej, zmniejsza nacisk odciazajac piete i cala stope.

par

18

15

Ubranie kucharza meskie

Bluza jednorzgdowa ze stojka wykonczona czarng lamowka, zapinana z przodu na
sze$¢ zatrzaskow Kkoloru biatego (od 1,5 do 2 cm). Tyt bluzy jednoczgsciowy.
Rekawy krotkie (do tokcia) wykonczone 3 cm mankietem wykonczonym czarng
lamoéwka, wszywane w pache. Spodnie dlugie, proste, wszyte w pasek. Pasek
zapinany na dwa zatrzaski, po bokach paska wszyta gumka pozwalajaca dopasowaé
spodnie do sylwetki. Doly nogawek wykonczone obrebem, kieszenie wpuszczane.
Rozporek w nogawkach przednich z zapigciem krytym, zapinany na zamek w
kolorze biatym. W nogawkach (przod i tyl) wykonane zaszewki. Tkanina: 80%
bawelna, 20 % poliester, temperatura prania do 90 st. C, kolor bialy.

kpl

40

16

Ubranie kucharza damski

Bluza jednorzgdowa ze stojka wykonczona czarng lamowka, zapinana z przodu na
sze$¢ zatrzaskow Kkoloru biatego (od 1,5 do 2 cm). Tyt bluzy jednoczgsciowy.
Rekawy krotkie (do tokcia) wykonczone 3 cm mankietem wykonczonym czarna
laméwka, wszywane w pache. Spodnie dlugie, proste, wszyte w pasek. Pasek
zapinany na dwa zatrzaski, po bokach paska wszyta gumka pozwalajaca dopasowaé
spodnie do sylwetki. Doly nogawek wykoniczone obrebem, kieszenie wpuszczane.
Rozporek w nogawkach przednich z zapieciem krytym, zapinany na zamek w
kolorze biatym. W nogawkach (przod i tyl) wykonane zaszewki. Tkanina: 80%
bawelna, 20 % poliester, temperatura prania do 90 st. C, kolor biaty.

szt

40

17

Czapka kucharza

Czapka siatkowa typu bejsbolowa w kolorze biatym z regulacja obwodu za pomoca
"rzepa" od 54 do 62 cm, materiat: 65% poliester, 35% bawelna, 220-260 g/m?,
kurczliwos$¢ 1,5-2%, temperatura prania wszystkich kolorow do 90 st. C.

par

40




18

Kurtka p/deszczowy

Kurtka z taniny 30% PCV , 70 % poliester, zapinana na suwak oraz dodatkowe
napy, z mozliwos$cia $ciagnigcia jej na dole z troczkami, kaptur zasuwany w
kotnierzu, Sciagany z troczkami, dwie kieszenie zamaskowane zaktadkami, rekawy
zapinane na napy, umozliwiajace regulacj¢ ich szerokosci i doskonata ochronne
przed deszczem, szwy dodatkowo klejone od wewnatrz tasmami, zabezpieczajacymi
przed dostaniem si¢ wody, system wentylacji na plecach.

szt

19

Ptaszcz drelichowy meski

Plaszcz drelichowy dtugi, wykonany z tkaniny drelichowej D- 28/140 lub D-28/90
zapinany z przodu na cztery guziki. Kohierz i klapy wyktadane. Na przodach
naszyte kieszenie, dwie dolne i jedna gorna na lewym przodzie. Tyt dwuczgsciowy,
ze szwem $rodkowym, w dole szwu wykonany rozporek. Na linii pasa umieszczony
dwuczesciowy pasek zapinany na dwa guziki, konce paska wykonane w szpic.
Rekawy jednoczesciowe wszyte w mankiety zapinane na jeden guzik. W dolnych
odcinkach szwow wewnetrznych rekawdw wykonane rozporki oblamowane tkaning
zasadnicza. W wierzchnich czgséciach rekawow zatozone dwie, a w czgéciach
spodnich jedna zaktadka, skierowane w stron¢ rozporka. Dot ptaszcza podwinigty
do wewnatrz i przestebnowany.

szt

10

20

Rekawice ochronne z
mankietami

Rekawice skorzano - tkaninowe wzmocnione skorg bydlgca. Mankiet kauczukowy ,
drelich usztywniony. Wykorzystywane w budownictwie i przemysle cigzkim.
Wypodszewkowane od wewnatrz, calodtonicowe — cz¢§¢ chwytna wykonana ze
skory, odporne i wytrzymate na przetarcia. Kat. I EN 420

par

40

21

Potmaska przeciwpytowa

Poétmaska ptaska filtrujaca przeznaczona do ochrony uktadu oddechowego przed
aerozolami czastek statych, aerozolami na bazie wody (pyl, dym) oraz aerozolami z
ciekla faza rozproszong (mgty) dla ktérych NDS jest >0,05mg/m3 o ile stezenie fazy
rozproszonej nie przekracza 30 x NDS. Wykonana z wielowarstwowego materiatu
filtracyjnego polipropylenu; zacisku nosowego dla formatowania potmaski w
obrebie nosa; zaworu wydechowego z tworzywa sztucznego; tasm naglowia
wykonanych z nitek gumowych w oplocie; mocowania tasm naglowia wykonanego
z tworzywa sztucznego; uszczelki nosowej wykonanej z pianki poliuretanowej

szt

50

22

Okulary ochronne
p/odpryskowe

Okulary ochronne przeciwodpryskowe, nieparujace. Soczewki wykonane z
przezroczystego poliwgglanu. Powtoka zapewniajaca ochrong przed zarysowaniami
i zaparowaniem. Posiadajace neoprenowe uszczelnienie soczewek. Klasa optyczna
1. Produkt zgodny z normg BHP: EN-166:2001

szt

20




Worek do przewozenia bielizny : wysoko$¢ 130 cm, §rednica dna 70 cm ( dno
worka okragte ) na wysoko$¢ 80 cm naszyte po obu stronach solidne uchwyty
- Worek do przewozenia stuzace do przenoszenia worka. Worek wykonany z grubej tkaniny drelichowej. Dno 4
bielizny worka wzmocnione. W gornej czgsci worka przy krawedzi oczkowanie metalowe z szt 0
gruba linka shuzaca do zasznurowania /zamknigcia/. Worek w kolorze szarym lub
czarny.
CALKOWITA WARTOSC BRUTTO W ZL
UWAGA:

Oferta zawierajaca chocby jedng nie wyceniong pozycje formularz cenowego zostanie odrzucona. Nie dopuszcza sie wskazania cen jednostkowych w wartosci 0,00 zi.




































