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1. PODSTAWOWE DANE DOTYCZACE OPRACOWANEJ DOKUMENTACJI
1.1. INWESTOR

Powiat Kepinski
ul. Kos$ciuszki 5
63-600 Kepno

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt Techniczny przytaczy sanitarnych dla ,,Rozbudowy
oddziatu leczniczo-rehabilitacyjnego w Grebaninie o nowy budynek wraz z Iacznikiem 1
zagospodarowaniem terenu” zlokalizowanego na dzialce ewidencyjnej nr 666, obrgb 0003, gmina
Baranow.

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny:
- przytacza kanalizacji zewngtrznej instalacji kanalizacji deszczowe;,
- zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
- zewnetrznej instalacji wody,
- zewnetrznej instalacji gazowej,

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
- plan zabudowy i zagospodarowania terenu wykonany na aktualnym wtérniku 1:500,
- obowigzujace normy,
- zlecenie 1 wytyczne Inwestora,
- warunki techniczne,
- katalogi techniczne, obowigzujace normy 1 przepisy

3. BUDOWA PRZYt.ACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Budowa przytacza kanalizacji deszczowej zlokalizowana jest na dziatce nr 666 obr. 0003 nalezace;j
do Inwestora oraz na dzialce drogowej 704/1dr nalezacej do Powiatowego Zarzadu Drog w Kepnie.

Wody opadowe 2z dachu projektowanego budynku bedg odprowadzane systemem
podci$nieniowym, nastgpnie rozprezane w obrebie wewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej i
odprowadzane grawitacyjnie z budynku w rozwigzaniu podposadzkowym (wg odrebnego opracowania
instalacji zewngtrznych).

Wody opadowe beda odprowadzane grawitacyjnie do przepompowni, skad dalej prowadzone
cisnieniowo przewodem tlocznym HDPE90 do studni rozpreznej w punkcie D1. W studni D1 nastgpi

rozprgzenie $ciekdw deszczowych, skad dalej zostang odprowadzone grawitacyjnie do projektowane;j
studni 1200 w punkcie DO.
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Teren woko6t projektowanego budynku nie bedzie posiadal powierzchni utwardzonych
wymagajacych odwodnienia. Wszystkie powierzchnie traktowane sa jako przesigkliwe, szczegdty
wedlug projektu architektury.

3.1. OBLICZENIA WOD OPADOWYCH

Przyjeto nastepujace wspoiczynniki sptywu:
Q0= XWYxqgxF (dm/s)
gdzie: | - wspdtczynnik sptywu powierzchniowego,
q — natezenie deszczu (dm¥/s x ha),
F — powierzchnia zlewni (ha).

Bilans dla poszczegblnych powierzchni:
- dach projektowanego budynku: 0,1780, ¢ =0,8
- dach istniejacego budynku: 0,0676ha, ¢ = 1,0

Zlewnia dla poszczegdlnych dachow:
dach projektowanego budynku: 0,1780ha x 0,8 x 150 = 21,4 dm%/s
dach istniejacego budynku: 0,0676ha x 1,0 x 150 = 10,1 dm?/s
Laczny przeptyw: 31,5 dm?/s.

Do obliczen przyjeto nat¢zenie miarodajne w wysokosci 150 1/s x ha. Obliczen dokonano na
podstawie metody Blaszczyka. Czas trwania deszczu 15min.

Do obliczen wtaczono zlewni¢ dachu istniejagcego budynku, nie bedacego przedmiotem odrgbnego
opracowania instalacji zewngtrznych, poniewaz przyjeto zalozenie iz w przysztoSci zostanie on
podtaczony do nowej instalacji zewngtrznej projektowanej na dziatce.

Doptyw wéd deszczowych do przepompowni wynosi 31,5 dm?/s (dobér pompowni wg odrebnego
opracowania instalacji zewne¢trznych).

Projekt wg odrebnego opracowania instalacji zewngtrznych przewiduje wybudowanie podziemnego
zbiornika retencyjnego o pojemnosci 30m2 z odptywem 6 1/s poprzez regulator przeptywu, do
przepompowni wdd deszczowych, z pompowni wody opadowe beda odprowadzane do sieci w ilo$ci
6.88 1/s.

3.2. PRZEWODY I STUDNIE

Instalacje nalezy wykonac z rur i ksztattek PVC-U dn315 o $ciance litej jednowarstwowej klasy
SNS8 kielichowe taczone na kielichy z uszczelka gumowg (EPDM, TPE). Wysoko$¢ przykrycia rury min.
1.0m liczac od wierzchu rury. Wszystkie kanaly instalacji kanalizacji deszczowej, ktérych przykrycie
jest nizsze niz 1.0m od poziomu terenu nalezy zaizolowa¢ tupkami z pianki poliuretanowej o grubosci
10 cm. Przy przejSciu kanatlu przez $ciany studni zastosowac przejscie szczelne. Studnie kanalizacyjne
zaprojektowano zgodnie z norma PN-B-10729.

Studnie typowe z kregéw betonowych o Srednicy dn1200 z pokrywa z wypelnieniem betonowym.
Studnie betonowe nalezy wykona¢ z elementéw prefabrykowanych betonowych z betonu
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mrozoodpornego F-50 klasy min. B45, o nasigkliwosci max 4%. Elementy studni betonowych laczy¢ za
pomoca uszczelek gumowych z gumy syntetycznej. Elementy denne powinny byc¢ dostarczone z
fabrycznie wykonanymi kinetami z betonu o parametrach nie gorszych jak podane powyzej, wylozone
elementami z klinkieru. Wysokos$¢ kinety nie powinna by¢ mniejsza jak 85% $rednicy kanatu. Promienie
tukéw kinety nie moga by¢ mniejsze jak 2D (D-$rednica kanatu). Nie dopuszcza si¢ wykonywania kinet
na placu budowy. Studnie przykry¢ plyta nastudzienng z zastosowaniem pierscienia odcigzajacego i
zamkng¢ wtazem zeliwnym klasy D400 o $rednicy dn=600mm w/g PN-EN 124:2000. Wewngtrzne i
zewnetrzne powierzchnie studni betonowych nalezy zabezpieczy¢ za pomoca preparatOw
przeciwwilgociowych. W studniach z kregdw betonowych zastosowaé przejScie szczelne. Studnie
wyposazy¢ nalezy w stopnie wtazowe.
Trase, spadki oraz srednice przewodow pokazano na rysunkach.

3.3. ROBOTY ZIEMNE- KANALIZACJA DESZCZOWA
Trase¢ kanalizacji deszczowej wytyczy¢ w oparciu o podane wspotrzedne geodezyjne. Przewody
uktada¢ na podsypce o grubosci 15cm z piasku grubego.

Zasypke kanalow prowadzi¢ nalezy etapami:

Etap I - wykonanie warstwy ochronnej - obsypki o wysokosci 30 cm ponad wierzch rury z gruntu
niespoistego, nie zawierajacego ostrych przedmiotdw i ziarn statych wigkszych jak 20mm. Zaggszczenie
tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Warstwa ta powinna
by¢ ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie ochronnej rury nalezy
wykona¢ warstwami. Grubo$¢ ubijanej warstwy nie powinna przekracza¢ 1/3 $rednicy rury.

Etap II - zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej wykonac:

- w drogach - piaskiem zasypowym (warstwami),

- poza drogami -gruntem rodzimym z jednoczesnym zagegszczeniem kazdej warstwy. Obsypka
kanaléw musi zagwarantowa¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna by¢ wykonana
szybko po stwierdzeniu prawidtowosci posadowienia rur. Materiatem obsypki moze by¢ piasek lub zwir
o czastkach nie wigksze niz 20mm. Materialem zasypki moze by¢ grunt rodzimy niespoisty. Po
wykonaniu zasypki teren nalezy bezwzglednie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Na czas wykonywania robot nalezy zabezpieczy¢ dojazdy i przejscia dla pieszych wg odrgbnego
projektu organizacji ruchu na czas budowy.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normami PN-B-83/10736 i PN-B-06050, ,,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano Montazowych czes¢ I 1 1I, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych (COBRIT INSTAL zeszyt 9) oraz instrukcja
montazowa uktadania w gruncie rur dostarczong przez producenta rur. Kanalizacj¢ nalezy montowac
zgodnie z wydang przez producenta rur instrukcjg montazowa.

3.4. PROBA SZCZELNOSCI

Probe szczelno$ci sieci kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ jako tzw. probe wodng. Nalezy
wypehni¢ rurociag (tacznie ze studnig) wodg do poziomu terenu. Poprzez uzupetnianie poziomu wody,
wysoko$¢ stupa wody nalezy utrzymywac w tolerancji + 100mm w stosunku do wartosci poczatkowe;.
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Warunki proby sa spetnione wtedy, gdy dodana ilo§¢ wody nie przekracza 0,20 1/m? powierzchni
zwilzonej w czasie 30 min. dla rurociggdéw tacznie ze studniami kanalizacyjnymi.

4. BUDOWA PRZYLACZA WODY ZIMNEJ

Budowa zewnetrznej instalacji wody zimnej zlokalizowana jest na dzialce nr 666 obr. 0003
nalezacej do Inwestora.

Projekt przewiduje przebudowe istniejacego przylacza polegajaca na zamontowaniu na
istniejagcym odcinku obejScia umozliwiajacego wykonanie nowego zestawu wodomierzowego
opomiarowujacego wszytkie budynki znajdujace si¢ na dzialce Inwestora. Schemat ideowy zgodnie z
rysunkiem nr 03.

Projektowana przebudowa przylacza wody zimnej wykonana bgdzie:

- rur PE-RC SDR11 125x11.4 PN 16, rury w kolorze niebieskim,

- ksztaltki poza komorg wodomierzowg: PE-RC SDR11 125x11.4 PN16,

- armatury wewnatrz komory wodomierzowej: kroéce kolnierzowe, ksztattki kotnierzowe,
wykonane z zeliwa sferoidalnego.

Wiaczenie do istniejacego przylacza wodociagowego w komorze wodomierzowej ,,W1” nalezy
wykona¢ na trdjnik zeliwny kotnierzowyréwnoprzelotowy DN100/100, poprzedzajac to tacznikiem
rurowo-kolnierzowym z zeliwa sferoidalnego.

W projektowanej studni wodomierzowej w punkcie W4 nalezy zamontowa¢ wodomierz BMETERS
WDE-K50 DN80 Q3=100m3/h. Pozostalag aramtur¢ wykona¢ zgodnie ze schamatem ideowym
pokazanym na rysunku nr 03. Proponowane gabaryty komory wodomierzowej pokazano na schemacie
ideowym na rysunku nr 03.

Wszystkie wejscia i wyjscia przylacza wodociagowego do i z komory wodomierzowej nalezy
uszczelnic.

Instalacje nalezy uklada¢ zgodnie z rzgdng przebudowywanego przylacza, mierzac od poziomu
terenu do gbrnej krawedzi rury. Przejscia przylacza wodociggowego przez S$ciany komory
wodomierzowej wykona¢ w szczelnej tulei mechanicznej ochronne;.

Nalezy zleci¢ wykonanie badania jako$ci wody w certyfikowanym laboratorium.

4.1. WYMAGANIA DODATKOWE DLA WYKONAWCY/INWESTORA PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO

Przed przystgpieniem do realizacji prac na wodociggach nalezy powiadomi¢ o tym zaktad
wodociggdw, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.

Wodociag nalezy uktada¢ zgodnie z projektowanymi rzednymi.

Nowo budowane przylacze wodociggowe nalezy zgtosi¢ do przegladu technicznego pozostawiajac
je w stanie odkrytym.

Przeglad techniczny przytacza wodociggowego winien si¢ odby¢ z udzialem przedstawiciela
zaktadu wodociggdw.
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Wszelkie prace na czynnych wodociggach nalezacych do zaktadu wodociggdéw nalezy wykonywac
pod nadzorem upowaznionych stuzb eksploatacyjnych, po wczes$niejszym uzgodnieniu terminu oraz po
uzyskaniu akceptacji zaproponowanego materiatu.

Wiaczenia do sieci wykonuje wylacznie zaktado wodociggow.

Zabrania si¢ wiaczania 1 wylaczania doptywu wody przez osoby nieupowaznione.

Geodezyjne pomiary powykonawcze nalezy wykonywa¢ w odkrywkach terenowych przed
zasypaniem.

Operat geodezyjny powykonawczy powinien uwzglednia¢ pomiary widocznych w odkrywkach
terenowych odcinkéw obcego uzbrojenia krzyzujgcego si¢ z wykonywanym wodociggiem. Wodociagi i
przytacza wylaczone z eksploatacji, a nie usunig¢te trwale z gruntu, powinny by¢ odrebnie
wyeksponowane na mapie zasadniczej powykonawczej oraz oznaczone stowem ,,nieczynny”.

Nowo ufozone uzbrojenie wodociaggowe w terenie nalezy oznakowac tabliczkami we wilasnym
zakresie przed zgtoszeniem do odbioru technicznego koncowego.

Uzbrojenie wodociggowe w terenie nalezy oznakowac tabliczkami zgodnie z PN-B-09700:1986.

Wybudowane przytacze nalezy podda¢ dezynfekcji oraz sprawdzi¢ parametry fizykochemiczne i
biologiczne wody w certyfikowanym laboratorium.

Wymontowane uzbrojenie bedace wtasnoscig przedsigbiorstwa nalezy zwrdci¢ do zakladu
wodociggdéw lub uzgodni¢ sposdb utylizacji.

4.2. ROBOTY ZIEMNE - PRZYLACZE WODY ZIMNEJ

Rurociag projektuje si¢ réwnolegle do terenu na gigbokosci ok. 1,20m (lub zgodnie z rzedna
istniejacego przebudowywanego przytacza) ponizej projektowanego terenu na podsypce o grubosci
15cm z piasku grubego.

Zasypke rurociagu prowadzi¢ nalezy etapami:

Etap I -wykonanie warstwy ochronnej - obsypki o wysokosci 30 cm ponad wierzch rury z gruntu
niespoistego, niezawierajacego ostrych przedmiotdw i ziarn statych wiekszych jak 20mm. Zageszczenie
tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegdlnej ostrozno$ci. Warstwa ta powinna
by¢ ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie ochronnej rury nalezy
wykona¢ warstwami. Grubos$¢ ubijanej warstwy nie powinna przekracza¢ 1/3 $rednicy rury. Stopien
zageszczenia obsypki z boku rur winien wynosi¢ ok. 1s=0,95.

Etap II -zasypke¢ wykopu powyzej warstwy ochronnej wykonac:

- w drogach - piaskiem zasypowym (warstwami),
- poza drogami - gruntem rodzimym z jednoczesnym zaggszczeniem kazdej warstwy do
uzyskania wskaznika zageszczenia: pod drogami Is=0.95.

Przy przykryciu mniejszym niz 1,20m rurociag nalezy ociepli¢ tupkami poliuretanowymi warstwa
o grubo$ci 10cm. Otuliny wykona¢ w formie tupek potowkowych z ptaszczem zewngtrznym
wykonanym z twardej folii PVC, ptaszcz wewnetrzny z folii aluminiowej. Krawedzie wzdtuzne i
czolowe tupek posiada¢ powinny zamki, eliminujgce nieszczelno$¢. Obsypka rurociagéw musi
zagwarantowa¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna by¢ wykonana szybko po
stwierdzeniu prawidtowosci posadowienia rur.
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Materiat uzyty do wykonania obsypki nie moze zawiera¢ ostrych kamieni i czastek stalych o
wymiarach powyzej 20mm. Dla odcinkéw przebiegajacych pod nawierzchnig utwardzong nalezy
stosowa¢ maksymalne zaggszczenie gruntu ok. Is = 1,0 grunt zasypowy nalezy zaggszcza¢ zgodnie z
normg ,,Roboty ziemne” PN-B-06050 z 1999r.

Po wykonaniu zasypki teren nalezy bezwzglednie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Na czas wykonywania rob6t nalezy zabezpieczy¢ dojazdy i przejscia dla pieszych wg odrebnego
projektu organizacji ruchu na czas budowy. Cato$¢ robdt ziemnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
norma PN-B-10736 ,,Wykopy otwarte dla przewodéow wodociagowych 1 kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania" oraz instrukcja montazowg uktadania w gruncie rur z PE, Zeliwa, dostarczong
przez producenta rur.

W drogach utwardzonych oraz obok istniejagcych budynkéw stosowaé wykopy wasko-
przestrzenne o S$cianach pionowych, umocnione, a w drogach nieutwardzonych i terenach
niezabudowanych w wykopach bez umocnien, ze skarpami o nachyleniu 1:0,60 dla gruntu kat III. Po
zamontowaniu zasuwy nalezy osadzi¢ drazek teleskopowy, ktory nalezy wyprowadzi¢ do powierzchni
terenu i zakonczy¢ w skrzynce wodociggowej HDPE z pokrywa z zeliwa szarego. Zamontowang zasuwe
nalezy oznaczy¢ w terenie tabliczka wodociggowa osadzong na stupku metalowym. Zasuwg nalezy
obrukowa¢ w terenie nieutwardzonym w promieniu 1,2m. Uzbrojenie nalezy oznakowac tabliczkami
informacyjnymi zgodnie z PN —86/B-09700.0Obudowy teleskopowe do zasuw zabezpieczy¢ dodatkowo
umieszczajac je w rurze ochronnej PVC160 na dtugosci 0,60m. Przejscia rur przez $ciang budynku lub
posadzke wykona¢ w tulei ochronnej. Pod zasuwy wykona¢ podbudowy z betonu klasy B25. Fragmenty
sieci przeznaczone do zasypania przed zasypaniem podda¢ prdbie szczelnosci na ci$nienie 1,0MPa,
przeptukac i podda¢ dezynfekcji zgodnie z PN-94/B-10735 1 PN-91/B-10725.

Wodociag nalezy montowac zgodnie z instrukcja montazu wydang przez producenta oraz
,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych”.

4.3. PROBY CISNIENIOWE

Odcinek wodociagu nalezy podda¢ probie cisnieniowej, przed jego potaczeniem z rurociagiem
istniejagcym. W czasie proby szczelnosci wszystkie tuki 1 zamontowana armatura musza by¢ odkryte.
Proste odcinki rurociggu (migdzy ztgczami) powinny by¢ przysypane i zageszczone, a proba moze si¢
odby¢ najwczesniej w 48 godzin po zasypaniu. Temperatura wodociggu nie moze by¢ wyzsza niz 20°C.

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi€ przy ci$nieniu nie nizszym niz p=1,0 MPa oraz stosowac
procedure przeprowadzania proby szczelnos$ci opisang w katalogu producenta rur, zachowujac wtasciwe
fazy proby i czasy jej trwania. Probe szczelno$ci nalezy przeprowadza¢ w temperaturze zewngtrznej nie
nizszej niz +10C. Odcinek mozna uzna¢ za szczelny, jezeli przy zamknigtym doptywie wody pod
ci$nieniem probnym w czasie 30 minut nie bgdzie spadku cisnienia. Po pozytywnych prdébach
cisnieniowych przytacze 1 zewngetrzng instalacj¢ wody przeptukac 1 wydezynfekowac.

5. UWAGI KONCOWE

Calos$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem i "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt bud. — montazowych " cz. Il oraz aktualnymi przepisami i w tym bhp i ppoz.
Wszystkie stosowane materialy powinny posiada¢ aktualng aprobatg¢ techniczng dopuszczenia do
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stosowania w budownictwie lub o$wiadczenie o zgodnosci z obowigzujaca Polskg Normg. Przy
przekroczeniu giebokosci wykopow powyzej 0,8m z uwagi na utrzymanie stabilnosci gruntu nalezy
stosowac szalowanie wykopu przy pomocy wyprasek lub odeskowania. W przypadku stwierdzenia, ze
grunt ma tendencje do obsuwania si¢ nalezy stosowac petne szalowanie $cian wykopu na calej jego
glebokosci. Przy robotach ziemnych stosowa¢ catkowity odktad gruntu na teren dziatki Inwestora. Przy
przykryciu kanatu od rzednej terenu mniejszej niz wymagana nalezy go dociepli¢ warstwg tupkéw
poliuretanowych. Zaprojektowane urzadzenia sg urzadzeniami przyktadowymi, mozna zastgpi¢ je
urzadzeniami rOwnowaznymi o porownywalnych parametrach.

Opracowat:
mgr inz. Michat Zrébek



