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SPECYFIKACJA OGOLNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
1. WSTEP
1.1 Przedmiot opracowania ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot instalacji gazowej, wentylacji, centralnego ogrzewania, kottowni w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Wincentego Janasa 26 w Rudzie Slaskiej

W budynku projektuje si¢ budowe:
Instalacji gazowej do kuchni w lokalach mieszkalnych
- Instalacji gazowej do kottowni
- Kotlowni gazowej wraz z adaptacja pomieszczenia piwnicznego
Instalacji wodno-kanalizacyjnej w zakresie dot. kottowni
Instalacji centralnego ogrzewania
Instalacji wentylacji grawitacyjnej do kuchni w mieszkaniach oraz do tazienek

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.
1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
malych prostych robét i1 konstrukeji drugorzgdnych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3 Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogoélne, wspolne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4 Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obiekt budowlany nalezy przez to

rozumiec:

- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
- budowle stanowigca cato$¢ techniczno — uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami - obiekt mate;j
architektury

1.4.2. Budynek
— nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.5 Ogoblne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w okreslonym terminie zapisanym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz z
dokumentacjg projektowa, ST oraz jeden egzemplarz Kontraktu.
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Na Wykonawcy od chwili przekazania placu budowy spoczywa obowiazek jego ochrony, dbania o jego
stan. Wykonawca zobowiazany jest zabezpieczy¢ teren budowy przed dostepem o0sob trzecich, jak rowniez
prowadzi¢ roboty w sposob nie utrudniajacy korzystania ze swoich praw przez osoby trzecie.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki uzgadniajace oraz
opiniujace.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przechowywanie na budowie kompletu dokumentacji projektowe;j
przekazanej przez Zamawiajacego i aktualizacje poprzez umozliwienie projektantowi (dziatajgcemu na
zlecenie Zamawiajgcego) w ramach nadzoru autorskiego w razie zaistnialych koniecznosci wprowadzania
zmian.

1.5.2. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej
zaplacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cene umowy. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie i
utrzymanie w nalezytym stanie mienia oséb trzecich.

1.5.3. Organizacja rob6t budowlanych

Za organizacje robot budowlanych odpowiada Wykonawca, wszystkie prace powinny by¢ prowadzone tak,
aby nie byly ucigzliwe dla funkcjonowania mieszkancow sasiednich budynkow.
1.5.4. Ochrona §rodowiska

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie unikac¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla 0séb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bgdzie miat szczegolny wzglad na:
1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, 2) $rodki
ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

b) mozliwo$cig powstania pozaru.

Wykonawca ma obowigzek znac i1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie
a. utrzymywac¢ teren budowy

b. podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczace ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwo$ci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia hatasu lub przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.
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1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot budowlanych Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni odpowiednie zaplecze socjalne dla pracownikéw, sprzet
oraz odziez roboczg. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia i zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig dla ochrony zycia i zdrowia zatrudnionych na budowie. Wykonawca zadba
by pracownicy nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca
zadba o odpowiednie przeszkolenia swoich pracownikow z zakresu BHP przed podjeciem prac. Podczas
realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegoOlnosci wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehliajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wszystkie koszty zwigzane z zagwarantowaniem prac z zachowaniem wszystkich przepisow BHP ponosi
Wykonawca. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.8. Opis robot towarzyszacych

o zabezpieczenie terenu budowy
o zabezpieczenie mienia 0sob trzecich

o w miejscach robot spawalniczych i przycinania przewodow szlifierks, elementy narazone na
dziatanie iskier zabezpieczy¢ niepalnymi kocami

o0 W czasie robdt wykonaé zabezpieczenia miejsca pracy przed dostepem osdb niepowotanych
o wykonanie czynno$ci zwigzanych z likwidacja stanowiska roboczego

o uporzadkowanie terenu po wykonaniu robot

Wszystkie niezbg¢dne koszty robot tymczasowych i prac towarzyszacych winny by¢ uwzglednione w
oferowanej cenie za realizacja przedmiotowego zamowienia. Cena jednostkowa robdt podstawowych lub
wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie roboty tymczasowe i1 prace towarzyszace, jak
rowniez inne czynnosci, badania i wymagania.

1.5.9. Dokumentacja projektowa powykonawcza

Przekazana dokumentacja projektowa powykonawcza ma zawieraé opis, czes¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy, uwzglgdniajacym podziat na
dokumentacj¢ projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego

- sporzadzong przez Wykonawce
1.5.10. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sa

obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos$¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0go6lnych warunkach umowy”
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Wykonawca nie moze wykorzystywacé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona zmian i poprawek

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow
sg wazniejsze od skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg o SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cech materiatow i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne 1 wykazywa¢ zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialty lub wykonywane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i majg wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli. to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w peti odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt .

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i begdzie w peilni odpowiedzialny za wypekienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odno$ne dokumenty.

2. Materiaty

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Projektu i STWIOR zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy. Kazdy rodzaj robot w ktérych znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialy
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyj¢ciem i niezaptaceniem.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inwestora. Zastosowane
materialy 1 urzadzenia powinny posiadaé parametry nie gorsze, niz zastosowane w projekcie.

Ciezar wykazania rownowazno$ci zastosowanego materiatu/urzadzenia spoczywa na Wykonawcy.
Jesli materialy nie spetniajagce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane to na polecenie Inspektora
Nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe na wlasny koszt niezaleznie od stopnia zaawansowania robot

2.1 Zrodta uzyskiwania materiatéw do elementdéw konstrukcyjnych.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegodtowe informacje dotyczace zamawiania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan okreSlonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta spetniajag wymagania SST w czasie postgpu

robot.

Pozostale materiaty budowlane powinny spetia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi o ktorych mowa w SST.

2.2 Przechowywanie i sktadowanie materialow
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1. Sposéb sktadowania materialow instalacyjnych w magazynach, jak i konserwacja tych materiatow
powinny by¢ dostosowane do rodzaju materialow.

2. Materialy, aparaty i urzagdzenia nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych
do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze o$wietlonych.

3. Ksztaltowniki stalowe o wigkszych przekrojach i niektore materialy budowlane mozna skladowa¢ na
placu, jednak w miejscu, gdzie nie beda narazone na uszkodzenia mechaniczne, dziatanie korozji (przy
odpowiednim zabezpieczeniu) itp.

4. Przy skladowaniu poszczegdlnych rodzajéw materialow nalezy przestrzega¢ nastepujacych wymagan:

a) rury instalacyjne stalowe i miedziane nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla
kazdego wymiaru przegrodach — w wiazkach

b) rury instalacyjne z tworzyw sztucznych (w kregach lub sztangach) zaleca sktadowac w pomieszczeniach,
lecz dopuszcza si¢ rowniez sktadowanie pod wiatg, lub na wolnym powietrzu
przykryte folig lub papa

€) materialy izolacyjne (welny mineralne i pianki) nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych
i przewiewnych

d) silniki elektryczne, aparaty itp. nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i ogrzewanych,

zabezpieczonych od kurzu, na podtodze lub drewnianych podktadach;

e) wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wyroby hutnicze, jak druty, liny, cienkie blachy, drobne
ksztattowniki itp., nalezy sktadowaé w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim zabezpieczeniem
przed dziataniem korozji

f) narzedzia nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych, odpowiednio

ogrzewanych i1 przewietrzanych; nalezy je odpowiednio zakonserwowac przed dziataniem korozji

g) sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng i roboczg nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach jak w
p. h); sktaduje si¢ je na oddzielnych podtkach wedlug gatunkdéw, wymiardw i przeznaczenia, z tym ze
odziez robocza uzywang, zathuszczona, nalezy przechowywac oddzielnie, rozwieszong, a nie uktadang
warstwami; odziez i wyroby futrzani nalezy zabezpieczy¢ przed gryzoniami i molami

h) farby ptynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje itp. nalezy magazynowaé w oddzielnych pomieszczeniach
(ewentualnie w oddzielnych budynkach) z zachowaniem specjalnych przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego oraz bhp; wolno Stosowaé jedynie wodne Iub parowe ogrzewanie takich
pomieszczen; pomieszczenie powinno by¢ przewietrzane (wlot powietrza z dotu), potki i regaty powinny
by¢ odporne na ogien; drzwi magazynu powinny otwierac¢ si¢ na zewnatrz na zewngtrznej stronie drzwi
nalezy umocowa¢ odpowiednie tablice ostrzegawcze, a w
poblizu wywiesi¢ instrukcje przeciwpozarowq

i) gazy techniczne (tlen, acetylen i inne) w butlach stalowych pionowo ustawionych nalezy magazynowa¢ w
specjalnie do tego celu prze znaczonych, nie ogrzewanych i nie nastonecznionych pomieszczeniach. Pelne
butle nalezy ostroznie transportowaé, nie wolno ich rzucaé¢ ani uderza¢, nalezy je chroni¢ przeé
nagrzaniem (roOwniez przez promienie stonca). Puste butle nalezy skladowaé oddzielnie butle tlenowe
nalezy chroni¢ przed zathuszczeniem, gdyz moze to spowodowaé ewentualny wybuch; magazynowanie
powinno by¢ zgodne z przepisami szczegdlnymi lub z
normami panstwowymi

j) cement i gips w workach papierowych nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi i wilgocia; nalezy zwraca¢ uwagg na okres zdolnosci wigzania cementu i
gipsu ktory jest stosunkowo krotki; szczegdtowe warunki sg podane odnosnych normach panstwowych

K) cegle i elementy betonowe mozna skladowan bez przykrycia dachem, przy czym w okresie
jesienno--zimowym nalezy zabezpieczy¢ przed opadami i oblodzeniem (np. ostong z papy lub folii)

3. Sprzet
Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien

odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartych w SST, programie zapewnienia jakosci lud
projekcie organizacji robot.
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Wykonaweca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszezenie sprzgtu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymaganie przepisami.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng na jakosé
wykonywanych robot i wlasciwo$ci przewozonych materialow.
4.2. Transport materialow.

1. Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materialow,
elementow, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robot elektrycznych.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w
sposOb zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

2. Zatadowanie i wytadowanie konstrukcji, urzadzen, maszyn itp. o duzej masie lub znacznym gabarycie
nalezy przeprowadza¢ za pomocg dzwignic Iub postugujac si¢ pomostem-pochylnia.

3. Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu cigzkich urzadzen, ktore nie majg kot jezdnych,
nalezy wykona¢ za pomoca wozkow lub rolek.

4, W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania urzadzen nalezy przestrzegaé zalecen
wytworcow, a w szczegolnoscei,

— transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzasami oraz przesuwaniem
sie wewnatrz tadowni;

— na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen zdemontowaé, odpowiednio zabezpieczy¢ i
przewozi¢ oddzielnie czute przyrzady pomiarowe, aparature rejestrujaca, przekazniki do
elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej oraz inng aparatur¢ mniej odporng na wstrzasy i
drgania,

— aparaturg i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajgc ich na uderzenia,
ubytki lub uszkodzenia powlok lakierniczych, oston blaszanych, zamkéw itp.,

5. Zaleca si¢ dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatdéw na stanowiska montazu bezposrednio
przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy
to szczegoblnie duzych i cigzkich elementow.

4.3. Odbior i przyjmowanie materiatow, wyrobow i urzadzen

1. Przyjecie materialdow (w tym rowniez elementow konstrukcji, urzadzen i maszyn) do magazynu na
budowie powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i ilo§ciowym odbiorem tych materiatow.
Odbioru i przyjecia mozna dokonaé w =zakladzie produkcyjnym dostawcy, w punkcie zdawcCzo
odbiorczym PKP, itp., w magazynie budowy lub bezposrednio na budowie.
2. Przedsigbiorstwo wykonawcze jest zobowigzane dostarcza¢ na budowe wyroby i materialy nowe
(tzn. nieuzywane). Materialy uzywane moga by¢ stosowane wyltacznie za pisemng zgodg inwestora lub
jego upowaznionego przedstawiciela.
3. Parametry techniczne materiatlow i wyrobow powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie
technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm panstwowych
(PN Iub BN), przepiséw dotyczacych budowy urzadzen wentylacyjnych oraz niniejszych warunkow
technicznych. Jesli w projekcie lub kosztorysie przy okreslonym materiale, wyrobie lub urzgdzeniu
podany jest numer katalogowy, to dostarczony na budowg wyrdb powinien $ci$le odpowiadaé opisowi
katalogowemu. Materialy 1 wyroby o zblizonych, lecz nie identycznych, jak podano w projekcie lub
kosztorysie, parametrach mozna zastosowa¢ na budowie wylacznie za pisemng zgoda projektanta i
inwestora lub jego upetnomocnionego przedstawiciela.

4. Materiaty, wyroby 1 urzadzenia, dla ktorych wymaga si¢ §wiadectw jakosSci, np. aparaty, urzadzenia
prefabrykowane itp., nalezy dostarcza¢ wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub
protokotami odbioru technicznego (np. w przypadku urzadzen prefa-brykowanych). Przy odbiorze
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6.

5.

materialow nalezy zwrocié uwage na zgodno$é stanu faktycznego z dowodami dostawy. Swiadectwa
jakosci, karty gwarancyjne, certyfikaty, protokoty wewnetrznego odbioru technicznego itp. dokumenty
materialowe nalezy starannie przechowywa¢ w magazynie wraz z materiatem, a po wydaniu materiatu z
magazynu — w kierownictwie robot (budowy).

Dostarczone na miejsce sktadowania (budowe) materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem
kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy, przeprowadzi¢ oglgdziny stanu opakowan materiatow,
czescei sktadowych urzadzen i kompletnych urzadzen. Nalezy réwniez wyrywkowo

sprawdzi¢ jako$¢ wykonania, stwierdzi¢ brak uszkodzen, w tym spowodowanych korozja itp.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mieé¢ wptyw na jakosé
wykonania robot materiaty i elementy urzadzen nalezy przed ich wbudowaniem poddaé¢ badaniom
okreslonym przez kierownictwo (dozér techniczny) robét

Wykonywanie robot.

5.1 Wymagania ogolne
5.2 Wymagania dotyczace robot

1.

Przy wykonywaniu robdt ogélnobudowlanych zwiazanych pomocniczo z wykonawstwem robdt

instalacyjnych nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w:

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 7: ,,WTWiO Instalacji wodociagowych”.
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 12: ,,WTWiO Instalacji kanalizacyjnych”.
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 6: ,,WTWiO Instalacji ogrzewczych”.

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 5: ,,WTWIiO Instalacji wentylacyjnych”.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych Instytutu Techniki Budowlanej
czese:

* Roboty wykonczeniowe,

» Zabezpieczenia i izolacje,

* Roboty instalacyjne elektryczne,
* Roboty instalacyjne sanitarne.

® o 0 T

5.2.1. Ustanowienia kierownika budowy

1.

Wykonawca jest obowigzany do ustanowienia kierownika budowy dla wykonania lub przebudowy

budynkow, obiektéw inzynierskich oraz statych instalacji zwigzanych z budynkami i obiektami inzynierskimi.
Ustanowienie kierownika budowy w przypadku inwestycji dokonywanych przez osoby fizyczne jest
wymagane dla budow, dla ktorych konieczne jest uzyskanie zezwolenia na ich prowadzenie.

2.

W przypadku, gdy na budowie wystepuja instalacyjne roboty budowlano-montazowe dla ich prowadzenia
ustanawia si¢ kierownika robot o odpowiednich kwalifikacjach w danej specjalnosci robot, w tym i dla
robo6t instalacyjnych.

Kierownik budowy (robot) powinien wpisa¢ w dzienniku budowy (robdt) oswiadczenie o podjeciu swej
funkcji.

5.2.2. Prowadzenie dziennika budowy (robét)

1. Przy wykonywaniu robot, dla ktorych wymagane jest ustanowienie kierownika budowy (robot), jak to

podano wyzej w p. 5.2.1, obowigzkowe jest prowadzenie dziennika budowy (robdt). Dziennik robdt
instalacyjnych wykonywanych w ramach podwykonawstwa powinien by¢ prowadzony w nawigzaniu do
dziennika budowy prowadzonego przez Kkierownictwo generalnego wykonawcy. W przypadku
niezaleznego, bezposredniego wykonawstwa robot instalacyjnych dziennik robdt jest rownoznaczny z
dziennikiem budowy. Dziennik ten po zakonczeniu robot nalezy dotaczy¢ do

dziennika budowy danego obiektu.
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2. Dziennik budowy (roboét) jest przeznaczony do zapisu przebiegu robot i wydarzen na budowle oraz
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot. Dziennik budowy stanowi urzgdowy
dokument i jest wydawany przez wlasciwy organ administracji panstwowe;.

3. Zapisy w dzienniku budowy (robot) powinny by¢ dokonywane na biezaco i chronologicznie. Kazdy zapis
powinien by¢ opatrzony data i podpisem osoby dokonujgcej zapisu z podaniem imienia i nazwiska,
stanowiska stuzbowego oraz nazwy reprezentowanej instytucji. Z kazdym zapisem powinna by¢
zaznajomiona kompetentna osoba, ktorej zapis dotyczy, co powinno by¢
potwierdzone podpisem tej osoby.

4. Prawo do dokonywania zapisow w dzienniku budowy (robodt) przystuguje kierownikom budowy i
kierownikom robot oraz nastepujgcym osobom, w granicach ich kompetencji okreslonej
aktualnymi przepisami:

— pracownikom wiasciwych organdéw panstwowego nadzoru budowlanego oraz innych organdéw, w zakresie

ich uprawnien i obowiazkow w przestrzeganiu przepisow na budowie.

— majstrom,

— upowaznionym przedstawicielom inwestora i osobom petnigcym nadzér autorski,

— pracownikom kontroli technicznej wykonawcy,

— pracownikom shuzby bhp,

— przedstawicielom organéw nadrzednych i inspekcyjnych inwestora i wykonawcy,

— osobom wchodzagcym w sktad personelu wykonawcy na budowie (nie wymienionym wyzej), ale tylko w
zakresie bezpieczenstwa wykonywania robot.

5. Za prawidtowe prowadzenie dziennika budowy (robét) i jego przechowywanie odpowiedzialny jest
kierownik budowy.

6. Przez caly czas prowadzenia robot nalezy przechowywaé dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania
oraz udostepniac te dokumenty i dziennik budowy uprawnionym organom.

5.2.3. Prowadzenie dziennika budowy (robdt). Organizacja pracy na budowie

1. Organizacja pracy na placu budowy powinna by¢ zgodna z postanowieniami aktualnych zarzadzen
wilasciwych jednostek w sprawie ogolnych warunkéw uméw o prace projektowe w budownictwie

oraz o realizacj¢ inwestycji budowlanych i o wykonanie remontéw budowlanych i instalacyjnych.

2. Jednostka wykonawczg robdt instalacyjnych na budowie prowadzonej w systemie generalnego realizatora
inwestycji lub w systemie generalnego wykonawcy jest kierownik robdt wystepujacy w charakterze
podwykonawcy bezposrednio wspotpracujacy z generalnym wykonawca, bedacym organizatorem i
gospodarzem na budowie. W uzasadnionych przypadkach moze by¢ powotane do robdt instalacyjnych
samodzielne kierownictwo budowy (bez generalnego wykonawcy), wspolpracujgce bezposrednio z
inwestorem (zamawiajgcym)

3. Wykonawca robdt instalacyjnych wystepujac w charakterze podwykonawcy ma prawo korzysta¢ z
urzadzen placu budowy w ramach okreslonych zasadami wspotpracy z generalnym wykonawcg i umows.
Przy bezposrednim wykonawstwie analogiczne zasady wspotpracy obowigzuja migdzy
wykonawcg robot instalacyjnych, a inwestorem (zamawiajagcym).

4. Wykonawca robot instalacyjnych powinien mie¢ zapewnione przez generalnego wykonawce lub
inwestora (zamawiajacego):

a. ogrodzenie placu budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrong mienia znajdujgcego si¢ na placu
budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ osobom
postronnym majacym dostep do miejsca wykonywania robot
b. odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrebnione miejsca magazynowania
materiatow,
c. odpowiednie dojazdy na plac budowy i na terenie do poszczegdlnych obiektow
d. zasilanie placu budowy energig elektryczng w potrzebnych ilosciach i parametrach, o$wietlenie
placu budowy i miejsc pracy
e. laczno$¢ telefoniczna na placu budowy, z polaczeniem z telefoniczng siecig krajowa otrzymanie
(ewentualnie do wgladu) oprocz dokumentacji technicznej nastepujgcych dokumentow
- zezwolenia wladz na wykonywanie robdt na danym terenie
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- umowy na zlecony zakres robdt wraz z zalgcznikiem okreslajacym cykl robot z
podzialem na obiekty, wezly i instalacje
- projektu organizacji robdt dla prawidlowego skoordynowania robot instalacyjnych z
pozostatymi robotami budowlano-montazowymi oraz z czynnymi urzadzeniami technicznymi,
torami kolejowymi itp. znajdujacymi si¢ w obiekcie budowy
- harmonogramu robéot budowlano-montazowych, uzgodnionego ze wszystkimi
wykonawcami
5. Place i magazyny zamkniete do sktadowania materiatow, urzadzen i maszyn (sprzetu zmechanizowanego)
stosowanych do robdt instalacyjnych powinny by¢ wyznaczone na terenie odwodnionym, wyréwnanym,
0 nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w
sposob utatwiajacy roztadunek, zatadunek i ewentualnie montaz wymienionych przedmiotow.
Drogi na placu budowy powinny by¢ odpowiednio dostosowane do $rodkéow transportowych,
przewidywanej masy przewozonych materiatdéw lub przedmiotow oraz urzadzen dostarczanych na plac
budowy i do ich objetosci. Szerokosé 1 potozenie drog powinny odpowiada¢ wymaganiom zapewniajagcym
mozliwos$¢ dostarczenia, bez wzgledu na warunki atmosferyczne, materiatéw i innych przedmiotéw bez
ich uszkodzenia do odpowiednich stanowisk pracy na budowie.

6. Kontrola jako$ci robot
6.1. Program zapewnienia jako$ci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jako$ci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowg SST.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jako$ci robot i stosowanie materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdow oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajaca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nicograniczony dostep do proceséw pomiarowych i badawczych
wykonawcy w celu inspekcji.

6.3. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z art. 45 pkt 3 ustawy Prawo Budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonywane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone podpisem Wykonawczy i Inspektora nadzoru.

Ksigzka obmiarow
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Ksigzka obmiarow stanowi dokumenty pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub SST.

7. Obmiar robot
7.1. Ogdblne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiar robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane
do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych roboét bedzie przeprowadzony z
czestotliwoscig wymagang do celu miesiecznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

Obmiar robot nalezy prowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robot:

. elementy liniowe w mb;
. elementy powierzchniowe w m2;
. inne w sztukach

8. Odbidr robot
8.1. Odbiér frontu robot.

1. Przed rozpoczeciem robot instalacyjnych wykonawca powinien zapoznaé si¢ z obiektem budowlanym
(lub terenem), gdzie beda prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie przy
gotowanie frontu robot.

2. Odbidr frontu robot przez wykonawce od zleceniodawcy (generalnego wykonawcy, inwestora) powinien
by¢ dokonany komisyjnie z udziatlem zainteresowanych stron i udokumentowany
spisaniem protokotu.

3. Zakres i termin odbioru frontu rob6t oraz stan obiektu przekazywanego do robdt powinien by¢ zgodny z
ustaleniami podanymi w umowie o realizacj¢ inwestycji lub z ewentualnymi poZniejszymi zmianami
umowy.

4. Szczegolowy zakres odbioru frontu robot zalezy od charakteru i rodzaju robdt przewidzianych do
wykonania i jest podany w poszczegdlnych rozdziatach specjalistycznych.

8.2. Préby montazowe. Rozruch.

a. Po zakonczeniu robdt instalacyjnych (wentylacyjnych) w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. prob montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jako$ci
wykonanych rob6t wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw (prac regulacyjnopomiarowych) i probnym
uruchomieniem (,,bieg luzem") poszczegdlnych przewoddw, instalacji,
urzadzen, maszyn itp.

b. Szczegotowy zakres prob montazowych zalezy od charakteru instalacji (urzadzenia) i jest podany w
rozdziatach w odniesieniu do robot w nich ujetych, Ogolnie wykaz obiektow, urzadzen i instalacji
podlegajacych probom montazowym warunkujacym podjecie eksploatacji jest podany w
przepisach.

Cc. Wykonawca rob6t przeprowadza proby montazowe odplatnie na podstawie ogolnego kosztorysu, w
ktorym nalezno$¢ powinna by¢ ujgta w pozycjach kosztorysowych zasadniczych elementéw
robdt lub w oddzielnych pozycjach.
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d. Wyniki prob montazowych powinny by¢ ujete w szczegdlowych protokotach lub udokumentowane
odpowiednim wpisem w dzienniku rob6t (budowy); stanowia one m.in. podstawe odbioru robdt oraz
podstawe do stwierdzenia przygotowania do podjecia prac rozruchowych, jesli rozruch jest
przewidziany.

e. Rozruchowi podlegaja jedynie te obiekty i urzadzenia, dla ktérych zachodzi koniecznos$¢ lub potrzeba
sprawdzenia przebiegu procesu technologicznego i dokonania regulacji maszyn i urzadzen w celu
uzyskania wydajnosci produkcji i odpowiednich parametréw zgodnych z zalozeniami inwestycyjnymi.
Potrzebe przeprowadzenia rozruchu i zakres prac rozruchowych ustala inwestor.

8.3. Odbior robot Proby montazowe.
8.3.1. Wymagania ogolne.

1. Ogoblne warunki przeprowadzania odbioréw sg zawarte w przepisach
2. Przy robotach instalacyjnych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowa¢ rowniez odbiory dodatkowe,
tj. odbiory migdzyoperacyjne i czgsciowe.

8.3.2. Odbiory migdzyoperacyjne.

a. Odbioru miedzyoperacyjnego dokonuje kierownik robot (lub wyznaczony przez niego pracownik
techniczny) przy udziale zainteresowanych majstrow i brygadzistow, ktoérzy uczestniczyli w wykonaniu
danego rodzaju robot. W odbiorze migdzyoperacyjnym moze bra¢ roéwniez udzial przedstawiciel
generalnego wykonawcy lub inwestora i ewentualnie inne osoby, ktorych udziat w
komisji odbiorczej jest celowy.

b. Przy dokonywaniu odbioru migdzyoperacyjnego robot nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ odbieranych robot z
dokumentacja projektowo - kosztorysowa i z ewentualnymi zapisami uprawnionych oséb w dzienniku
budowy. Przy odbiorach migdzyoperacyjnych nalezy zwroci¢ szczegblng uwage na

jako$¢ wykonania zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania danego rodzaju robot.

€. Z kazdego dokonanego odbioru migdzyoperacyjnego powinien by¢ sporzadzony protokot podpisany przez
wszystkich cztonkéw komisji, zawierajacy ocen¢ wykonanych robdt i ewentualne zalecenia, ktére
powinny by¢ wykonane przed podjeciem dalszych prac. Wyniki dokonanego odbioru miedzyoperacyjnego
powinny by¢ wpisane do dziennika rob6t (budowy).

8.3.3. Odbiodr czgsciowy.

1. Odbiorem czesciowym moze by¢ objeta cze$é obiektu, instalacji lub robot, stanowigca etapowa catosé.
Jako odbior czesciowy traktuje si¢ rowniez odbidr dotyczacy catoksztattu robdt zleconych do wykonania
jednemu sposrod wykonawcow (podwykonawcy). Odbidr czgsciowy ma na celu
jakosciowe i ilosciowe sprawdzenie wykonanych robét.

2. Do odbiorow czesSciowych zalicza si¢ tez odbiory elementow obiektu lub robot przewidzianych do
zakrycia, w celu sprawdzenia jakosci wykonania robdt oraz dokonania ich obmiaru. Odbidr tych robot
powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie, w obecno$ci przedstawiciela zamawiajacego (zleceniodawcy).
Wykonawca jest obowigzany zawiadomi¢ zamawiajacego o proponowanym odbiorze w terminie
umozliwiajacym udzial przedstawiciela zamawiajacego. Zawiadomienie moze by¢ dokonane w formie
wpisu do dziennika budowy, listem poleconym lub telegraficznie (w przypadkach uzasadnionych réwniez
telefonicznie, z odnotowaniem rozmowy w dzienniku robot).

Z odbioru robét ulegajacych zakryciu sporzadza si¢ protokol, ktérego wyniki nalezy wpisa¢ do dziennika
budowy (robdt), w tym réwniez wyniki oceny jakosci.

3. W systemie generalnego wykonawstwa robot, odbioru czg¢sciowego dokonuje generalny wykonawca od
podwykonawcy, a nastgpnie inwestor od generalnego wykonawcy. Inwestor moze uzgodni¢ z generalnym
wykonawcg i przeprowadzi¢ odbior czeSciowy réwnoczesnie z odbiorem robdt od podwykonawcy przez
generalnego wykonawce. W przypadku bezposredniego
wykonawstwa odbidr czeSciowy ogranicza si¢ do odbioru robét przez inwestora.

4. Czesciowy odbior obiektu powinien by¢ dokonywany przez komisje powolang przez inwestora
(zamawiajacego). W sklad komisji powinni wchodzi¢: przedstawiciel inwestora, przedstawiciel
generalnego wykonawcy, kierownicy robdt specjalistycznych (podwykonawcy) i ewentualnie inne
powotane osoby.
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5. Z dokonanego odbioru czgsciowego nalezy spisaé protokét, w ktérym powinny by¢ wymienione
ewentualne wykryte wady (usterki) oraz okre$lone terminy ich usunigcia. Réwnocze$nie nalezy dokonac
odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy (robot) z ewentualnym dotgczeniem kopii
protokotu.

6. Po zgloszeniu przez wykonawceg usunigcia wad (usterek) wymienionych w protokole, jak to podano w p.
5, zamawiajacy (inwestor) dokonuje sprawdzenia komisyjnie lub jednoosobowo (tzw. odbior
pousterkowy), stwierdzajac to w oddzielnym protokole z rownoczesnym wpisem w dzienniku budowy
(robo6t) informujacym o usunigceiu usterek.

8.3.4. Odbior koncowy.

1. Odbior koficowy przeprowadza si¢ na podstawie technicznych warunkéw odbioru robot przy
przestrzeganiu og6lnych zasad odbioru obiektow

2. Odbior koncowy robdt wykonanych w obiekcie dokonywany przez inwestora moze by¢

potaczony z odbiorem majacym na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploatacji.

3. Odbiér koncowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami cze$ciowymi (jesli takie byty
przewidziane) oraz po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego, jesli rozruch taki byt zlecony przez
inwestora (zamawiajacego) wykonawcy robot. Zakonczenie 1 wyniki wymienionych prac
powinny by¢ wlasciwie udokumentowane.

4, Odbioru koncowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawiajacego (inwestora). Moze on
korzysta¢ z opinii komisji w tym celu powotanej, ztoZzonej z rzeczoznawcow i przedstawicieli
uzytkownika oraz kompetentnych organow.

5. Przed przystgpieniem do odbioru koncowego oddajacy (wykonawca robot) jest zobowigzany do:

— przygotowania dokumentoéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robot (obiektu, inwestycji)
bedacych przedmiotem odbioru, a w szczego6lnosci: umowy wraz z jej pOzniejszymi uzupetnieniami i
uzgodnieniami, protokotéw i1 zaswiadczen z dokonanych préob montazowych i ewentualnych prac
rozruchowych, dziennika robot (budowy), ewentualnych opinii rzeczoznawcow, projektow z naniesionymi
ewentualnymi poprawkami, odnosnych przepiséw i instrukcji o obstludze znajdujacych sie w obiekcie
maszyn, urzadzen, instalacji itp.,

— umozliwienia przedstawicielowi zamawiajacego (komisji odbioru) zapoznania si¢ z wyzej wymienionymi
dokumentami i przedmiotem odbioru.

6. Przy dokonywaniu odbioru koficowego nalezy:

— sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robot z umowa, dokumentacjg projektowo-kosztorysowa, warunkami
technicznymi wykonania, normami i przepisami

— sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robdt (instalacji) odpowiednimi protokotami préob
montazowych oraz ewentualnymi protokotami z rozruchu technologicznego, sprawdzajac przy tym
roéwniez wykonanie zalecen i ustalen zawartych w protokotach préb i odbioréw przypadku odbioru catosci
obiektu stwierdzi¢, czy odbierany obiekt speinia warunki zasad prawidtowej eksploatacji i moze by¢
uzytkowany lub stwierdzi¢ istniejgce wady i usterki.

7. Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokot podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego i oddajacego wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby
biorgce udzial w czynnosciach odbioru. Protokét powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru,
stwierdzone ewentualne wady 1 usterki oraz uzgodnione terminy ich usuni¢cia. W przypadku, gdy wyniki
odbioru koncowego upowazniajag do przyjecia obiektu do eksploatacji (przyjecia we wiadanie), protokoét
powinien zawiera¢ odnosne o$wiadczenie zamawiajgcego lub, w przypadku przeciwnym, odmowe wraz z jej
uzasadnieniem; w obu przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis w dzienniku budowy (robdt)

8.4. Przekazanie do eksploatacji. Rgkojmia.

1. Przekazanie obiektu do eksploatacji polega na przekazaniu cato$ci robot (w tym i instalacyjnych)
wykonanych w obiekcie po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego (jesli taki jest przewidziany), po
odbiorze koncowym i stwierdzeniu usunigcia wad i usterek oraz wykonania
zalecen.
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2. Przekazanie obiektu do eksploatacji zamawiajagcemu (uzytkownikowi) nie zwalnia wykonawcy od
usunigcia ewentualnych wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym i istotnych usterek
zgloszonych przez uzytkownika w okresie trwania rekojmi, tj. w okresie gwarancyjnym.

3. Termin usuni¢cia wad i usterek w ramach rekojmi wyznacza inwestor w porozumieniu z

wykonawca.

4. W przypadku niedotrzymania przez wykonawce robdt i zobowigzan wynikajagcych z rekojmi
zamawiajgcy ma prawo do stosowania kar umownych i do odszkodowania.

5. Ogodlne obowigzujace przepisy dotyczace rgkojmi, kar umownych i odszkodowan powinny by¢ zgodne z
obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3.4.
,0dbior koncowy”. Odbior pogwarancyjny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na
podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny
8.6. Dokumentacja powykonawcza

1. Dokumentacje powykonawcza powinien stanowi¢ zbioér dokumentow wymaganych przy pracach komisji
powotanej do przeprowadzenia odbioru koncowego. Rodzaj i liczba wymaganych dokumentéw zalezy od
specjalnos$ci robot, ich zakresu oraz charakteru inwestycji (inwestycja mieszkaniowa, komunalna,
energetyczna, przemystowa itd.). Poszczegdlne sktadniki dokumentacji powykonawczej powinny by¢
przygotowane przez uczestnikow procesu inwestycyjnego, kazdy w zakresie swoich obowigzkow i
kompetencji. Przedstawiciel inwestora (zamawiajacego), jako czynnik koordynujgcy catosé
przygotowania dokumentacji powykonawczej, powinien potwierdzi¢
jej zgodno$¢ ze stanem faktycznym.

2. Techniczng dokumentacj¢ powykonawcza stanowi zaktualizowany - po wykonaniu robot projekt
wykonawczy, uzupetniony niezb¢dnymi nowymi lub dodatkowymi rysunkami, komplet protokotow prob
montazowych, $wiadectw jakoSci materialdbw, maszyn, urzadzen i aparatow (karty gwarancyjne)
dostarczonych przez wykonawce robot oraz instrukcja eksploatacji wykonanej instalacji lub
zainstalowanych urzadzen. W przypadku gdy obiekt podlegajacy odbiorowi przeszedt rozruch
technologiczny, jego protokdt stanowi rowniez jeden z dokumentéw technicznej dokumentacji
powykonawczej. W razie potrzeby dokumentacja powinna by¢ uzupeiniona
wykazem dodatkowych urzadzen lub czgéci zamiennych przekazywanych uzytkownikowi.

3. Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmowac: zaktualizowane dokumenty prawne,
dokumenty, ktore powstaly w czasie trwania wykonywanych robdt, dotyczace nowych zagadnien,
dziennik budowy, protokoty ewentualnych odbiorcéw czesciowych, korespondencje majacg istotne
znaczenie dla prac komisji odbioru koficowego oraz inne dokumenty w zakresie zaleznym od charakteru i
specjalnosci robot, niezbedne w pdzniejszym eksploatowaniu obiektu.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona
dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto§¢ (kwota) podana przez wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie)

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnos$ci, wykonanie badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla danej roboty w SST i w

dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe beda obejmowac:
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- robocizn¢ bezposrednig wraz z narzutami

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami
- koszt posredni i zysk kalkulacyjny

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku
VAT.
Wymagania dotyczace ptatnosci zostang okreslone w harmonogramie ustalonym w umowie.
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SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA INSTALACJA
CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Dla zadania:

Budowa instalacji C.O. wraz z wykonaniem kottowni gazowej, remontem
pomieszczen kotlowni, wykonaniem wentylacji w pomieszczeniach kottowni i
poszczegolnych lokalach mieszkalnych oraz budowg instalacji gazowej do
kottowni 1 mieszkan

Inwestor:

Miasto Ruda Slaska
Pl. Jana Pawta II 6 w Rudzie Slaskiej

Opracowal: mgr inz. Dariusz Staby

Listopad, 2023
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l. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1.1. Wstep

1.1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji c.o. dla mieszkan w budynku mieszkalnym przy ul. Janasa 26 w
Rudzie Slaskiej

1.1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.3

1.1.3. Zakres robdt objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robdt przy wykonaniu
nastgpujacych prac:
* demontaz istniejacej instalacji,
* wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania z rur ze stali weglowej ocynkowanych
zewngetrznie tgczonych przez zaprasowywanie,
* montaz armatury, grzejnikow
*  kontrola jakoSci,
* proby ci$nieniowe,
* plukanie instalacji,
» wykonanie regulacji instalacji c.o.,
* odbiory koncowe.

1.1.4. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji ogolne;.

1.2. Materialy

Projektowana instalacj¢ centralnego ogrzewania wykona¢ z materialdw okre§lonych w dalszej czgsci

niniejszej specyfikacji oraz na podstawie projektu technicznego i kosztorysu inwestorskiego.
1.2.1. Warunki dostawy
Poszczegodlne elementy powinny spetnia¢ wymogi okreslone w dokumentacji projektowej

1.2.2. Transport i sktadowanie

Warunki transportu poszczegdlnych elementdéw instalacji c.o. okreslone sg przez producentdéw.
Magazynowane urzadzenia powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i kradzieza.

Rury ze stali weglowej ocynkowane zewngtrznie mozna przechowywaé¢ w wigzkach lub luzem w
warunkach nie narazajacych na dziatanie opadow atmosferycznych. Rury o réznych $rednicach sktadowaé
odrebnie. Konce rur zabezpiecza¢ kapturkami. Nie dopuszcza¢ do zrzucania rur. Niedopuszczalne jest
ciagnigci wigzek lub rur. Uszkodzone rury nie nadajg si¢ do montazu i nalezy je usunaé¢ z placu budowy.
Zachowac¢ szczegdlna ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych. Ksztattki, ztaczki i
inne materiaty (uszczelki kleje, srodki do czyszczenia i odtluszczania, farby itp.) powinny by¢ sktadowane w
sposob uporzadkowany, w zamknigtych pomieszczeniach, z zachowaniem wyzej omoéwionych $rodkow
ostroznos$ci. Nalezy zwroci¢ szczegolng uwagg na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji tatwopalnych,
jakimi sg rozpuszczalniki i kleje.
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1.2.3. Kontrola jako$ci

Kontrola jakos$ci dostarczanych materialdw polega na ocenie zgodnosci dostawy z parametrami
technicznymi materiatow okre§lonymi w odpowiednich atestach, $wiadectwach dopuszczenia oraz
dokumentacji projektoweyj.

1.3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig korzystania z maszyn i
sprzetu gwarantujacych wlasciwg to jest spelniajacg wymagania Specyfikacji Technicznej jako$¢ robot. W
szczegoblnosci t.j. zaciskarki do rur, gradowniki i obcinaczki. Zabrania si¢ skracania rur metodg inng niz
przewiduje to producent ( np. szlifierka katowa)

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ wykonywanych prac, zardbwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet
uzywany przez wykonawce winien uzyskac akceptacj¢ Nadzoru Inwestycyjnego.

1.4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktére nie wplyng na
jako$¢ wykonywanych robot.

Materialy przewozone na $rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

1.5. Wykonanie robot

1.5.1. Zasady ogolne
Zrédlem ciepta dla budynku bedzie projektowany kociol gazowy kondensacyjny o mocy 68,1 kW z
zamknigtg komorg spalania. Wspotczynniki przenikania ciepta przyjeto dla kazdej przegrody budowlanej
przy wykorzystaniu obliczen z programu komputerowego ,,OZC”. Straty ciepta okre$lono na 66,1 kW. W
Zwigzku z przewidywang przysziosciowa modernizacjg energetyczng budynku przyjmuje sie¢ warunki
eksploatacji w parametrze: 80/60°C, po termomodernizacji bedzie mozna obnizy¢ parametr do 70/50.

1.5.2. Grzejniki

Do ogrzania pomieszczen zastosowano grzejniki pltytowe konwekcyjne bocznozasilane oraz dolnozasilane
z fabrycznie zamontowanymi wktadkami zaworowymi. Na grzejnikach bocznozasilanych zabudowaé
zawory termostatyczne, ktore przy wspolpracy z glowicami termostatycznymi pozwalajg na uzyskanie
przeptywu przez grzejnik na wymaganym poziomie i utrzymanie zgdanej temperatury w pomieszczeniu.
W tazience zastosowac grzejnik drabinkowy z zaworem termostatycznym, glowica i zaworem
odcinajagcym powrotnym.

1.5.4. Sie¢ hydrauliczna
1.5.4.1. Rurociagi rozprowadzajace
Planuje si¢ wykonanie instalacji centralnego ogrzewania prowadzac ja po S$cianach w systemie
etazowym. Instalacje centralnego ogrzewania w przedmiotowym budynku wykona¢ z rur ze stali weglowe;j
ocynkowane zewnetrznie.
Przewody zaizolowa¢ cieplnie w pomieszczeniach w ktorych projektowana temperatura otoczenia jest
nizsza niz 20*C.
Izolacja rurociggow
Rurociagi nalezy zaizolowaé
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu
Minimalna grubos$¢ izolacji cieplnej (materiat o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,035[W/(m

K)ID)
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Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Roéwna $rednicy wewnetrznej rury

WP

Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzace przez Sciany lub stropy, skrzyzowania
przewodow  50% wymagan z Ip. 1-4
6 Przewody ogrzewan centralnych, przewody cieptej wody i cyrkulacji instalacji cieptej wody

uzytkowej wg Ip. 1-4, utlozone w komponentach budowlanych mi¢dzy ogrzewanymi pomieszczeniami
roéznych uzytkownikow50% wymagan z Ip. 1-4

7 Przewody wg Ip. 6 utozone w podtodze 6 mm

Uwaga:

1)Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspo6tczynniku przewodzenia ciepta niz
podany w tabeli — nalezy skorygowaé grubo$¢ warstwy.

Rozstaw podpdr mocujacych dla rur (odlegto$é migdzy podporami) wynosi max:

Srednica zewngtrzna (nominalna [mm]

12 18 18 22 28 35

1,25 1,25 1,50 2,0 2,25 2,75

Do montazu rur uzywac narzedzi dedykowanych przez producenta. Szczegdtowa specyfikacja montazu
zgodnie z wytycznymi producenta.

1.6. Kontrola jakos$ci robot

1.6.1. Zabezpieczenie antykorozyjne
W przypadku uszkodzenia powloki ocynkowej nalezy ja odnowi¢ ocynkiem w sprayu, badz wymieni¢
uszkodzony odcinek na nowy

1.6.2. Préby ci$nieniowe

1.6.2.1.Préba hydrauliczna instalacji centralnego ogrzewania.
Probe hydrauliczng - instalacji cieplnej nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacy sposob:
- Napelnianie powinno odbywaé si¢ od dolu instalacji przez powrdt przy zdjetych glowicach
termostatycznych oraz nastawach na zaworach ,,N”
- Podwyzszenia ci$nienia w instalacji (lub jej czesci) do cisnienia probnego nalezy dokona¢ pompka
hydrauliczng wyposazong w zawory odcinajace i manometr.
- Ci$nienie probne powinno by¢ mierzone w najnizszym punkcie instalacji manometrem tarczowym
cechowanym o duzej tarczy z podziatka co 0,01 MPa.
- Podczas proby predkos¢ wzrostu ci$nienia od ci$nienia roboczego do probnego nie powinna przekraczad
0,01 MPa na minute.

Cisnienie probne dla instalacji wynosi: ci$nienie robocze instalacji + 0,02 MPa.

Najpierw  sprawdzamy  instalacjc = pod ciSnieniem  Statycznym  stupa  wody.
Niedopuszczalne sg przecieki instalacji. W czasie przeprowadzania proby nalezy stara¢ si¢ o utrzymanie
statej temperatury wody, gdyz jej zmiany ze wzgledu na rozszerzalnos$¢ cieplng PB moga zafalszowaé
wyniki. Nalezy wykona¢ trzy testy o roznym czasie trwania: 0,5 godz., 1,0 godz. i 2 godz., a warto$¢
spadku cisnienia w probie zasadniczej dwugodzinnej powinna wynosi¢ nie wiecej niz 0,02 MPa.
Pomigdzy kazda proba instalacja powinna znajdowaé si¢ w stanie bezci$nieniowym. Préba powinna by¢
prowadzona przy odlaczonych: zrodle ciepta oraz odbiornikach. Prawidtowos¢ regulacji nalezy oceni¢ na
podstawie temperatury powrotu. W trakcie tej proby sprawdzamy, czy nie wystapily przecieki, oceniamy
poprawno$¢ dzialania instalacji i prawidtowe dziatanie urzadzen. Po zakoniczeniu proby sprawdza si¢ czy
nie powstaty uszkodzenia, odksztalcenia trwate lub inne defekty dyskwalifikujace instalacje. Zaleca si¢
aby instalacja po probach byta obserwowana przez trzy doby.
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b)
c)

1.7.

1.8.

1.9.

Préba hydrauliczna - wodna moze by¢ wykonana po przeplukaniu instalacji i ustaleniu jej czystosci.

Probe nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd, kanatéw, przed zabetonowaniem rur uktadanych
podpodtogowo, przed zamurowaniem przejs$¢ przez $ciany.

- Calo$¢ robot wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz obowiazujacymi ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru koncowego robot budowlano - montazowych” — ,Instalacje sanitarne i
przemystowe” i obowigzujacymi przepisami BHP w zakresie rob6t budowlano-montazowych.

- Instalacja podlega rozruchowi.

- Instalacje eksploatowane zgodnie z instrukcjami obshugi i DTR - urzadzen

Proby podzielone sg na trzy kategorie:

Proby przeprowadzane przez Wykonawce we wlasnym zakresie i na wiasng odpowiedzialno$é, z
ktorych musi dostarczy¢ protokot;

Préby i sprawdziany rezultatu przeprowadzane przez Inspektora Nadzoru.

Proby i sprawdziany funkcjonowania przeprowadzone przez Wykonawce, na polecenie organéow

Kontroli Technicznej i nadzorowane przez jej przedstawicieli.

Za kazdym razem Wykonawca powinien zapewni¢ obecno$¢ Kierownika Budowy 1 jesli istnieje taka
potrzeba, obecnos¢ technikoéw z odpowiednim wyposazeniem pomiarowym i regulacyjnym.

Obmiar robdt

Ogolne zasady obmiaru podano w specyfikacji ,,Ogolne wymagania techniczne . Jednostka obmiarowg
jest komplet wykonanych prac dla poszczegdlnych elementdw objetych niniejsza Specyfikacjg
Techniczna.

Odbidr robot

Odbior robot obejmuje:

- odbior robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu: bruzdy, przebicia, itp

- odbior ostateczny ( catego zakresu prac )

- odbior pogwarancyjny ( po uplywie okresu gwarancyjnego )

Odbior ostateczny dokonywany jest po calkowitym zakonczeniu robdt na podstawie wynikow
pomiaréw i badan jakoSciowych.

Odbidr pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez
Nadzér Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w specyfikacji ,,Ogdélne wymagania techniczne

Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ,,Ogolne wymagania techniczne .

Platno$¢ za wykonane prace objete niniejszg specyfikacjg nalezy przyjmowaé zgodnie z oceng jakosci
uzytych materialow i jako$ci wykonania robot na podstawie wynikow pomiaréw i badan.

Cena wykonania rob6t obejmuje wykonanie pelnego zakresu prac podanego w punkcie 1.1.3

1.10. Przepisy zwiazane

PN — 84/B-01400 Centralne ogrzewanie lub norma réwnowazna

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania lub norma réwnowazna PN-
82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach lub norma
réwnowazna

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne lub norma réwnowazna
PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewan wodnych
systemu otwartego lub norma réwnowazna

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania lub
norma réwnowazna
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PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania lub norma rownowazna

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze lub norma réwnowazna

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody lub
norma rownowazna

PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania lub norma rownowazna
PN-EN 442-1:1999 - Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne lub norma rownowazna

PN-EN 442-2:1999 - Grzejniki. Moc cieplna i metody badan lub norma

roéwnowazna
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SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA INSTALACJA GAZU

Dla zadania:

Budowa instalacji C.O. wraz z wykonaniem kottowni gazowej, remontem
pomieszczen kotlowni, wykonaniem wentylacji w pomieszczeniach kotlowni
1 poszczegodlnych lokalach mieszkalnych oraz budowa instalacji gazowej do
kottowni 1 mieszkan

Inwestor:

Miasto Ruda Slaska
Pl. Jana Pawta II 6 w Rudzie Slaskiej

Opracowal: mgr inz. Dariusz Staby

Listopad, 2023
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot w zakresie budowy instalacji gazu od kurka gtéwnego do lokali mieszkalnych oraz
kotlowni gazowe;j

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie instalacji gazowej dla przedmiotowego budynku. Niniejsza specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

o Wykonanie instalacji od belki gazomierza do kotta w technologii rur czarnych
stalowych bez szwu laczonych przez spawania

o Woykonanie instalacji od kurka gtéwnego do stelazy gazomierzowych na klatce
schodowej w technologii rur czarnych stalowych bez szwu taczonych przez
spawania

o Woykonanie instalacji od stelazy gazomierzy do mieszkan w technologii rur
miedzianych zaprasowywanych wraz z podigczeniem kuchni gazowych
czteropalnikowych

0 przywrécenie ubytkéw $cian do stanu pierwotnego po montazach i demontazach.
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

0 Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru inwestycyjnego oraz zgodnie
z art. 5, 22, 3 28 ustawy Prawo Budowlane i “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano - montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady,
Warszawa 1988.

0 Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatlow -
przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty Iub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji
gazowej, a jezeli dotycza zamiany materiatéw 1 elementéw okreSlonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatoSci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemyslowe”, Polskimi
Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowe;j instalacji.

2. MATERIALY
* Do wykonania instalacji gazowej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.

*  Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadaé aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
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wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow powinien byé
dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Instalacje od kurka gldwnego do kotta i belek gazomierzy mieszkaniowych wykonaé jako
natynkowa z rur stalowych, lgczonych przez spawanie, rurg stalowg czarng wg PN-80/H-74209. lub
norma réwnowazna. Instalacje od belek gazomierzy do kuchni czteropalnikowych wykona¢ jako
miedziang zaprasowywana.

Wszystkie elementy powinny by¢ przygotowane prawidtowo (czystos$¢, rozstaw, 0siowosc).
Wadliwe spoiny zeszlifowa¢ lub wycia¢ w calosci. Rury stalowe zabezpieczyé powloka
antykorozyjna, nastgpnie instalacj¢ nalezy oznaczy¢ farbg w kolorze ostrzegawczym zottym. Rury
stalowe nalezy taczy¢ za pomoca spawania gazowego stosujac palnik. Plomien palnika powstaje w
wyniku spalania gazu palnego (acetylenu) i tlenu. Ztacze prawidlowo wykonane powinno mieé
gltadka, lekko wypukta powierzchnie bez widocznych wad. Powierzchniowe wady (karby), jezeli sa
ptytsze niz 0,6 mm, mogg by¢ usunigte przez szlifowanie. Powierzchnie uszczelniajace powinny by¢
rownolegle, osie rur powinny znajdowac si¢ na jednej prostej. Na zlagczach spawanych nie
dopuszczalne sg nastepujace wady powierzchniowe:

-peknigcia
- przesuniecia krawedzi w zlgczach o jednakowych grubosciach $cianek.

Do zamontowania armatury jak kurki, filtry, dwuztaczki stosowac tzw. “ksztattki
przejsciowe” wykonane z miedzi lub brazu. Poziome odcinki instalacji montowac ze spadkiem 4% w
kierunku pionu lub urzadzenia gazowego.

Przewody instalacji gazowej nalezy lokalizowaé w sposob umozliwiajacy bezpieczne
uzytkowanie innych, sgsiadujacych instalacji (c.o., wodnej, elektrycznej, itd.). Poziome odcinki
nalezy prowadzi¢ co najmniej 10cm powyzej innych przewodow instalacyjnych w sposob
umozliwiajacy ich konserwacje. W miejscach skrzyzowan z innymi instalacjami nalezy zachowac co
najmniej 2cm odleglosci.

) 2 i

i I
e SIS S S S EESSSSSSS
///// WIS

Rys. 164-1. Qdleglosci pomigdzy przewodami gazowymi a przewodami
innych instalacji; a) przewodami ulozonymi réwnolegle,
b) przewodamu krzyzujacymi sie¢
Przejscia przez przegrody konstrukcyjne prowadzi¢ w tulejach ochronnych zgodnie
z BN-82/8976-50/52, a wolng przestrzen wypeli¢ elastycznym szczeliwem nie
powodujacym korozji. Srednica rury ochronnej powinna by¢ wigksza co najmniej 20mm
niz $rednica zewnetrznej rury gazowej.
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$ciana piwniczna
budynku

stalowa rura
/ ostonowa

IDwz Dyn + 40 mm

Rys. 164-3. Przyktad przej$cia przewodu gazowego przez
$ciang piwnic

uszczelnienie  *
elastyczne

Rys. 165-1. Przykiad przejscia przewodu gazowego przez
' strop w budynku

Podejscia do gazomierzy wykonaé na konsoli stalowej fi 25. Przewody do $ciany mocowaé
za pomocg uchwytéw wykonanych z materialu ogniotrwatego, odleglo$¢ miedzy uchwytami nie
powinna by¢ wigksza nic 3,0m. Gazomierze zlokalizowa¢ w metalowych szafkach nasciennych,
zabezpieczonych przed manipulacja 0s6b niepowotanych metalowymi drzwiczkami zamykanymi,
wyposazonymi w otwory wentylacyjne. Przed gazomierzem zamontowaé zawdr kulowy @325,
atestowany na gaz (ze znakiem ,,B”).

OZNACZENIA: b)
KG - kurek gtéwny BIPIFIP
KO - kurek odcinajgcy
G - gazomierz

Rys. 168-1. Wysoko$¢ instalowania gazomierzy: a) poza budynkiem,
b) w budynku
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Nalezy zachowac¢ bezpieczne odleglosci od iskrzacych urzadzen elektrycznych :
a) b)

l:/:l:l:l:l:l:l:l:l:/:l: o 7 7’ 7’ 7’ 7/ 7 7’ - A >, 7 7’ ’{.

= — — “

KO a “

[5553] A

= ;-

|>1.0m| - f
OZNACZENIA:

G - gazomierz
E -licznik elektryczny
KO - kurek odcinajgcy

¢
‘:I:/:/:/:/:/;/:/;l;/:/;l Pt v 2 2 v s v vl r /v ln (F2lrlrrlrrs v

Rys. 168-3. Wzajemne usytuowanie gazomierza i licznika elektrycznego na tej samej
wysokosci; a) bez przegrody, b) z przegrodg

[atb+c+d>3.0m]

KO

OZNACZENIA:
urzadzenie KO - kurek odcinajacy
gazowe G - gazomierz

Rys. 167-1. Dopuszczalne odlegiosci miedzy gazomierzem a urzadzeniem
gazowym, a takze innym paleniskiem

P PAP ISP III PP PP PP PSPPI S
7 kratka wentylacyina [T} 7 kratka wiot do
ntyl. !:C_— 3 kang!u
7 G:] 7 spalinowego
l .m ole —Jﬁr o4 przewéd
=210m okap spalinowy
L<20m
[ o | o000 2 o000
] [ urzadzenie i
"' ele [ || gazowe [ ol =] /}gs%q%zgnf
—— I E (np. KGP) = (np. KGP)
I S , S
Rys. 173-2. Sytuowanie wyposazenia Rys. 173-3. Odprowadzenie spalin z
nad kuchniami lub kuchenkami gazo- kuchni lub kuchenek gazowych poprzez
wymi okap i wentylacje pomieszczenia
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2.2. Armatura i urzadzenia

*  Na podejsciach do urzadzen zastosowac zawory kulowe gwintowane do gazu,

*  Przejscia i zlaczki z mosiadzu

»  Stalowe tuleje ochronne,

*  Filtry gazowe,

»  Gazomierz miechowy

»  Kuchnia czteropalnikowa — 12 szt

* Kociot gazowy 68,1 kW jednofunkcyjny z zamknigta komora spalania wraz z zalecanym
przewodem spalinowo-powietrznym fi 110/160. Kotty powinny spelnia¢ nastepujace wymagania:
-klasa efektywnosci energetycznej dla c.o. —,,A”,

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku
materiatow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania
rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Armatura

Dostarczong na budowe armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Armature, laczniki i materialy pomocnicze nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamkni¢tych w pojemnikach.

4. WYKONANIE ROBOT
5.1. Montaz rurociagow

* Rurociagi taczone beda zgodnie z “Warunkami technicznymi dla instalacji gazowych cz.1, 11,
III” wydanie Cobo-Profil Warszawa 1996 r.

* Rurociggi stalowe bez szwu laczy¢ przez spawanie. Polgczenia spawane powinny by¢
wykonywane po przygotowaniu koncowek do spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej
normy PN-ISO 676 (lub norma roéwnowazna) . Natomiast ksztalty zlaczy spawanych potaczen
kro¢cow i odgatezien po-winny by¢ zgodne z przedmiotowg normg PN-B-69012. (lub normg
roOwnowazng)

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy).
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Rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejno$¢ wykonywania robot:
- wyznaczenie miejsca utozenia rur;
- wykonanie gniazd i osadzenia uchwytow;
- przecinanie rur;
- zalozenie tulei ochronnych;
- utoZenie rur z zamocowaniem wstgpnym;
- - wykonanie potaczen.
Rurociagi nalezy mocowaé do stropow i §cian przed otynkowaniem przy uzyciu hakow, uchwytow lub
5.2. Montaz armatury i urzadzen

Wszystkie urzadzenia nalezy montowaé zgodnie z zaleceniami zawartymi w DTR-ch oraz
Instrukcjach montazu i eksploatacji urzadzenia.

5.6. Badania i uruchomienie instalacji

. Instalacja wykonana z rur stalowych przed pomalowaniem elementéw musi by¢
poddana probie szczelnosci.

. Probe wykonac na ci$nienie 100 kPa w czasie 0,5 h. Prdba jest pozytywna przy braku
spadku ci$nienia.

. Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany ci$nienia o 0,1 bar.

. Z proby ci$nieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.7. Zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrzne przewodow

Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym proby szczelnosci, rury stalowe czarne
oczysci¢ do drugiego stopnia czystosci wg instrukcji KOR-3A a nastepnie pomalowac farba
podktadowg i 2 razy farbg chlorokauczukowa koloru zéitego.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

* Kontrola jako$ci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji gazowej powinna by¢
przeprowa-dzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

* Kazda dostarczona partia materialdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli

jakosci producenta.

*  Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robot zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato
spelnione, nale-zy dana fazg robdt uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po
dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt, polegajacych na wymianie instalacji c.o. nalezy dokona¢ zgodnie z “Warunka-mi
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sani-tarne i
przemystowe” oraz Warunkami technicznymi dla instalacji gazowych cz.I, II, III” wyda-nie
CoboProfil Warszawa 1996 r., Normami Zaktadowymi:

ZN-G-4120:2004 System dostawy gazu-Stacje gazowe-Wymagania Ogélne ZN-G-4121:2004
System dostawy gazu-Stacje gazowe w przesyle i dystrybucji-Wymagania

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robot:
- przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow);

- montaz przewodow zgodnie ze wskazanym spadkiem
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- préba szczelnosci,

- malowanie rurociagow.
Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisaé protokédt stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz
przydatno$¢ robdt i elementéw do prawidlowego montazu.
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonaé¢ konco-wego
odbioru technicznego instalacji gazowej.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami w trakcie wykonywania
robot;
- Dziennik Budowy;
- dokumenty dotyczace jakosci zamontowanych elementow (Swiadectwa jakosci
wydane przez dostawcow materiatow) .
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych;
- protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji. Przy odbiorze koncowym
nalezy sprawdzié:
- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej;
- protokoty z odbiorow cze$ciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia
usterek;
- aktualno$¢ dokumentacji projektowe;j
- protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t powykonawczy wykona¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w
kosztorysowaniu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania dotyczace ptatnosci zostang okreslone przez Inwestora w specyfikacji przetargowe;.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

*  “Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe” Arkady 1988 r.
*  Warunki techniczne dla instalacji gazowych cz.1, 11, I1I” wydanie Cobo-Profil W-wa1996 r.

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw tech-
nicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690 z podzniejszymi zmianami).

PN-83/M-54831 Gazomierze. Podzial, oznaczenia, nazwy i okreslenia. lub norma réwnowazna

*  PN-90/A-55529 Urzadzenia grzejne gazowe dla zakladow zbiorowego zywienia. Ogolne
wymagania i badania. lub norma réwnowazna

*  PN-80/H-74219 Rury stalowe czarne lub norma rownowazna

*  PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogélne lub norma
réwnowazna

*  PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektryczno$cig statyczng. Ochrona obiektow, instalacji i
réwnowazna

*  PN-EN 1775:2001 Dostawa gazu. Przewody gazowe dla budynkow. Maksymalne ci$nienie
robocze <=5 bar. Zalecenia funkcjonalne. lub norma rownowazna

*  ZN-G-4120:2004 System dostawy gazu-Stacje gazowe-Wymagania Ogoélne lub norma
roOwnowazna

ZN-G-4121:2004 System dostawy gazu-Stacje gazowe w przesyle i dystrybucji-Wymagania
Wymagania lub norma réwnowazna
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SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA DLA BUDOWY KOTLOWNI
GAZOWEJ]

Dla zadania:

Budowa instalacji C.O. wraz z wykonaniem kottowni gazowej, remontem
pomieszczen kotlowni, wykonaniem wentylacji w pomieszczeniach kotlowni
i poszczegodlnych lokalach mieszkalnych oraz budowa instalacji gazowej do
kottowni 1 mieszkan

Inwestor:

Miasto Ruda Slaska
Pl. Jana Pawta II 6 w Rudzie Slaskiej

Opracowal: mgr inz. Dariusz Staby

Listopad, 2023
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1. KOTLOWNIA GAZOWA

1.1. WSTEP

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z kotlownia gazowg dla potrzeb centralnego ogrzewania. W
budynku zaprojektowano system ogrzewania dwururowy, wodny, pompowy, z rozdziatem dolhym, o
parametrach wody 80/60*C.

1.2. MATERIALY, ELEMENTY, URZADZENIA

Materialy, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania kottowni powinny odpowiada¢ Polskim
Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do
stosowania w budownictwie.

Materiaty, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania musza spelnia¢ ponizsze wymagania:

1.2.1. Rurociagi
Rurociggi wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie taczonych przez zaciskanie,
a w miejscach montazu armatury za pomocg polaczen gwintowanych lub kotnierzowych.

1.2.2. Urzadzenia

Przewiduje si¢ zabudowe jednofunkcyjnego kotta gazowego kondensacyjnego o mocy 68,1
kW z wymiennikiem ze stopu aluminiowo-krzemowego. Kociot wyposazony w palnik wentylatorowy
o pelnym zmieszaniu wstgpnym ze stali nierdzewnej, fabrycznie dostosowany i nastawiony na gaz E
(GZ50)*. Modulacja kotta oscyluje w zakresie 17 — 68,1 kW.

Pompy bezdtawnicowe o wysokiej sprawnosci energetycznej. Pozostatg armature
zamontowa¢ zgodnie ze schematem technologicznym.

Nalezy zamontowa¢ nowe urzadzenia zgodnie z dokumentacjg techniczng.

1.2.3. Odpowietrzenie
Odpowietrzenie instalacji przewiduje si¢ za pomocg odpowietrznikéw automatycznych
fabrycznie zainstalowanych w kottach oraz odpowietrznikach zabudowanych na instalacji c.o.

1.2.4. Uzupeianie ztadu

Przewiduje si¢ uzupehianie ztadu wodg z sieci wodociggowej po uprzednim zbadaniu jej
parametrow. W przypadku parametréw niespelniajagcych wymagan dla urzadzen grzewczych nalezy
zainstalowa¢ zmigkczacz wody zgodnie z dokumentacjg projektowa.

1.2.5. Zawory odcinajace
Zawory przelotowe odcinajace kulowe gwintowane .

1.2.6. Stabilizacja hydrauliczna

Za stabilizacj¢ ci$nienia statycznego w uktadzie odpowiedzialne bedzie naczynie przeponowe
o0 charakterystyce podanej w dokumentacji. Obieg centralnego ogrzewania oraz obieg kottowy
sprz¢zone bgda sprzeglem hydraulicznym zapewniajacym zréwnowazenie hydrauliczne instalacji.

1.2.7. Manometry
Manometry techniczne z kurkiem na przewodach rozprowadzajacych c. o. zgodnie ze
schematem techologicznym

1.2.8. Termometry
Termometry techniczne na przewodach zasilajgcych i powrotnych instalacji c.o. . zgodnie ze
schematem techologicznym

1.2.9. 1zolacja rurociggow
Rurociagi w kotlowni nalezy zaizolowa¢

str. 32



Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos$¢ izolacji cieplne;j
(materiat o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,035[W/(m -K)]1))

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Réwna srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzace przez Sciany lub stropy, skrzyzowania
przewodow  50% wymagan z lp. 1-4

6 Przewody ogrzewan centralnych, przewody cieptej wody i cyrkulacji instalacji cieplej
wody uzytkowej wg lp. 1-4, utozone w komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow 50% wymagan z lp. 1-4

7 Przewody wg Ip. 6 utozone w podtodze 6 mm

Uwaga:

1)Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przewodzenia ciepta niz
podany w tabeli — nalezy skorygowa¢ grubos¢ warstwy.

1.3. TECHNOLOGIA 1 WYMAGANIA MONTAZOWE

Rury taczy¢ przez zaprasowywanie, a w miejscach montazu armatury za pomoca potaczen
gwintowanych lub kotnierzowych. Powierzchnia ztacza konca rury powinna by¢ bezposrednio przed
zaciskaniem oczyszczona. Proces zaciskania rur obejmuje, m.in.:

- sprawdzenie tgczonych elementow,

- oczyszczenie tgczonych powierzchni,

- ukosowanie krawedzi rur i gratowanie,

- wykonanie potaczenia,

- sprawdzenie polacznia

Przewody uktadane na $cianach budynku mocowac przy pomocy uchwytéw rur typu "B" lub
"D" wykonanych wg BN-76/8860-01/01.

W miejscach prowadzenia rur przez przegrody budowlane powinny by¢ zatozone tuleje, co
najmniej 0 1 cm dhuzsze niz grubos¢ $ciany lub stropu.

Celem odpowietrzenia instalacji konieczne jest zainstalowanie automatycznych
odpowietrznikow samoczynnych w najwyzszych punktach instalacji. Odwodnienie instalacji wykonaé
przy uzyciu trdjnikow zainstalowanych korkiem spustowym zainstalowanych najnizszych punktach
oraz zawordow spustowych zainstalowanych przy rozdzielaczach.

1.4. ODBIOR ROBOT

1.4.1. Odbior materiatéw, elementow i urzadzen

Odbiér materialow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbidr materialdow powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych
dokumentoéw odniesienia. Jako§¢ materiatow musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami
dopuszczajagcymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sg:

5) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

6) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN,
aprobata techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wlasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym Iub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach Iub
opakowaniach muszg znajdowac si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania i
Sposob stosowania.

1.4.2. Badania

1.4.2.1. Badanie szczelnosci na zimno instalacji grzewczej

Badania szczelnos$ci na zimno nie nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej
nizszej od 0*C. Badanie szczelnos$ci nalezy przeprowadza¢ przed wykonaniem izolacji termicznej.
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Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy odtagczy¢ wszystkie elementy i armature,
ktore przy cisnieniu wyzszym od ci$nienia pracy moglyby ulec uszkodzeniu lub zaktéci¢ probe,
nastgpnie instalacje podlegajaca probie kilkakrotnie skutecznie przepluka¢ woda. Na 24 godz. (gdy
temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +511C) przed rozpoczgciem badania szczelno$ci instalacji
powinna by¢ napelniona wodg zimnag i doktadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokona¢
starannego przegladu wszystkich elementow oraz skontrolowa¢ szczelno$¢ potaczen przewodow,
dtawic zaworéw i inne przy ci$nieniu statycznym stupa wody w instalacji.

Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelno$ci nalezy podnies$¢ cisnienie
w instalacji za pomocg pompy recznej ttokowej, podtaczonej w najnizszym jej punkcie. Pompa musi
by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawdr zwrotny i spustowy oraz cechowany
manometr tarczowy ($rednica tarczy min 150 mm) o zakresie o 50% wigkszym od ci$nienia proébnego
i dziatce elementarnej 0,1 bara (0,01 MPa).

Warto$¢ ci$nienia probnego powinna wynies$¢ pr + 0,2, lecz co najmniej 0,4 MPa (gdzie pr
oznacza maksymalne ci$nienie robocze w najnizszym punkcie instalacji).

Wyniki badania szczelno$ci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min:

- manometr nie wykaze spadku ciénienia,

- nie stwierdzono przeciekOw ani roszenia.

Podczas badania szczelno$ci nalezy utrzymywac w instalacji statg temperature wody, gdyz jej
zmiana o 10*C powoduje zmiang ci$nienia o 0,5 - 1,0 bara.

Po pierwszym napelnieniu instalacji woda nie nalezy jej oprozniaé, z wyjatkiem przypadkow,
gdy zachodzi konieczno$¢ dokonania naprawy. W takich sytuacjach dopuszcza si¢ oproznianie tylko
tej czesci zhadu, gdzie wykonywane sg prace naprawcze i tylko na okres niezbedny do wykonania
tych prac.

Instalacje napetniong wodg i unieruchomiong w okresie ujemnej temperatury zewnetrznej
nalezy zabezpieczy¢ przed skutkami zamarznig¢cia wody.

1.4.2.2. Badanie szczelnosci i dziatania w stanie goragcym instalacji c.o.

Badanie szczelnos$ci i dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu
pozytywnego wyniku proby szczelnoséci na zimno i usuni¢ciu ewentualnych usterek oraz po
uzyskaniu pozytywnych wynikow badan zabezpieczenia instalacji zgodnie z wymaganiami polskiej
normy. Probe szczelnosci ztadu na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zroédla ciepta, w
miar¢ mozliwo$ci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie
przekraczajacych parametrow obliczeniowych. Przed przystgpieniem do proby dzialania instalacji w
stanie gorgcym budynek powinien by¢ ogrzewany w ciggu co najmniej 72 godzin.

Podczas proby szczelnos$ci na goraco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen,
uszczelnien, dtawic, itp. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usuna¢. Wynik
proby uwaza si¢ za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekow ani roszenia, a po
ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej nalezy - po probie szczelnosci
na gorgco zakonczonej wynikiem pozytywnym - poddac instalacj¢ dodatkowej obserwacji. Instalacje
taka mozna uzna¢ za spetniajagca wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie 3-dobowej
obserwacji niezbedne uzupetienie wody w ztadzie nie przekroczy 0,1% pojemnosci ztadu.

1.4.3. Regulacja dziatania

Przed przystapieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢ prawidtowosc¢
wykonanych robdt w kotlowni. Istotne spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane wpisem do
dziennika budowy, a ich wptyw na warunki regulacji uwzgledniony w protokole odbioru.

Regulacja przeplywow czynnika grzejnego w poszczeg6lnych istniejacych obiegach
instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementow
regulacyjnych, w zaworach termostatycznych, powinna by¢ przeprowadzona po zakonczeniu
montazu, ptukaniu i probie szczelnosci instalacji w stanie zimnym. Wszystkie zawory odcinajace na
instalacji musza by¢ calkowicie otwarte; ponadto nalezy skontrolowaé¢ prawidlowos¢ odpowietrzeniu
ztadu.
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1.4.5.0dbiory koncowe

Przy odbiorze koncowym kottowni nalezy przedtozy¢ protokoty odbiorow czesciowych,
badania szczelnosci oraz czynnosci regulacyjnych, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejacego z
dokumentacjg techniczng (po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Tom Il - Instalacje sanitarne i
przemystowe” oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.

W szczegbInos$ci nalezy skontrolowac:

- uzycie wlasciwych materiatoéw i elementow instalacji,

- prawidtowo$¢ wykonania polaczen,

- jakos¢ zastosowanych materiatdow uszczelniajacych,

- wielko$¢ spadkéw przewodow,

- odlegto$¢ przewodow od przegrod budowlanych i innych przewodow,

- prawidtowo$¢ wykonania odpowietrzen,

- prawidtowos$¢ wykonania podpor przewoddw oraz odlegtosci miedzy podporami,

- prawidtowos¢ przeprowadzania wstepnej regulacji,

- jako$¢ wykonania izolacji cieplnej,

- prawidlowo$¢ zamontowanej automatyki sterowniczej przy kotle

- prawidlowe zamontowanie ,,Aktywnego Systemu Bezpieczenstwa gazowego”.

- zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczna.

Z kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzadzony protokot, ktory jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacja budowy. Odbior koncowy dokonywany jest miedzy innymi na
podstawie protokotdéw odbiorow czgsciowych elementdéw zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu oraz
prob.

1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA

Specyfikacje techniczng opracowano na podstawie:

- Dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji ¢.0. w budynku,

- »Warunkow technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych - Tom
Il - Instalacje sanitarne i przemystowe” (Arkady, Warszawa 1988),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690),

- Norm Polskich:

PN-64/B-10400 - Urzadzenia centralnego ogrzewania w budynkach powszechnych.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA BUDOWA PRZEWODOW
WENTYLACYJINYCH

Dla zadania:

Budowa instalacji C.O. wraz z wykonaniem kottowni gazowej, remontem
pomieszczen kotlowni, wykonaniem wentylacji w pomieszczeniach kotlowni
1 poszczegolnych lokalach mieszkalnych oraz budowg instalacji gazowej do
kottowni 1 mieszkan

Inwestor:

Miasto Ruda Slaska
Pl. Jana Pawta II 6 w Rudzie Slaskiej

Opracowal: mgr inz. Dariusz Staby

Listopad, 2023
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1.  Przedmiot i zakres robét.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych z wykonywaniem wewnetrznych instalacji wentylacji zwigzanych z
wprowadzeniem instalacji gazowej do budynku w kuchniach, tazienkach w lokalach mieszkalnych oraz
w kottowni gazowej,

Zakres robdt i stosowania Specyfikacji Techniczne;j

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot budowlanych nastepujacych elementow:

* Instalacji wentylacji grawitacyjnej

»  kratki wentylacyjne nawiewne

*  kratki wentylacyjne wywiewne

* izolacje kanatow

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz Ogolna Specyfikacja Techniczng i Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych —wydanymi przez COBRTI Instal

(ISBN 83-88695-09-6)

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot ktore nalezy przedstawi¢ w trakcie
budowy.

Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogo6lnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie
nastepujace dokumenty:

*  Swiadectwa jakosci producentow

*  Swiadectwa i certyfikaty.

*  Protokoty badan.

*  Pomiar powykonawczy robot zanikowych

*  Swiadectwo odbioru UDT

*  Protokoty pomiaru skuteczno$ci wentylacji

* Obliczenia doboru urzadzen

Rysunki i szkice robocze obrazujace detale techniczne rozwigzan dostawcy technologii oraz
pozostawionych do decyzji wykonawcy co do sposobu wykonania.

2. Materialy.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i SST.

Materialy uzyte do budowy powinny speinia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny mie¢ aprobaty techniczne i odpowiadac
warunkom technicznym wytworni.

3. Przewody wentylacyjne.

Przewody wentylacyjne wykonane jako wktady do kominéw szerokich powinny by¢ wykonane z
blachy ocynkowanej. Material powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp..
powierzchnia pokryé ochronnych powinna nie mie¢ ubytkow, peknigé, nalotdw i tym podobnych
wad. Powierzchnie przewodéw powinny by¢ gladkie, bez zataman i zagniecen. Wymiary
przewodow powinny by¢ zgodne z PN-EN 1505 i PN-EN 1506. Szczelno$¢ przewoddéw powinna
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-76001. Wykonanie przewodéw powinno odpowiadac
wymaganiom PN-B-03434. Polaczenia przewoddéw powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
76002.

4. Podpory.

Podpory powinny si¢ charakteryzowaé¢ odpowiednia wytrzymato$cia wynikajaca z odleglosci
podparé¢ i sztywnosci kanatow wentylacyjnych. Zamocowania powinny przenosi¢ obcigzenia
przewodow i elementéw instalacji, materiatu izolacyjnego. Zamocowania musza uwzglgdniaé¢ 1,5
krotny wspotczynnik bezpieczenstwa.
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5. lzolacje cieplne.

W przypadku przewodow wentylacyjnych montowanych w pomieszczeniach nieogrzewanych t.j

klatka schodowa, toalety wspdlne, poddasze nalezy wykona¢ przewody jako izolowane. Dopuszcza

si¢ wykonanie przewodow jako nieizolowane pod warunkiem ich obudowy w technologii ptyt g-k

przy wypetnieniu wolnej przestrzeni wetng mineralng o gruboséci min. Scm.

Do potaczen elementéw izolacji termicznej i do napraw uszkodzen nalezy stosowaé samoprzylepne

folie aluminiowe. Elementy izolacji termicznej przewodow wentylacyjnych powinny by¢

przeznaczone do wykonywanych prac co powinno by¢ uwidocznione w atestach materiatow.

6. Otwory rewizyjne.

Czyszczenie wewngetrzne instalacji powinno by¢ umozliwione przez zastosowanie specjalnych

otworow rewizyjnych w kanatach. Wykonanie otworéw rewizyjnych powinno umozliwiaé

czyszczenie kanalow z wykorzystaniem dostepnej lokalnie technologii i nie powinno obnizaé¢
szczelnosci przewodow, wlasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

Pokrywy otworow rewizyjnych powinny si¢ tatwo otwierac.

7. Urzadzenia.

Urzadzenia muszg by¢ dobrane zgodnie z wytycznymi podanymi w dokumentacji projektowej i

obliczeniami sprawdzajacymi, ktore nalezy przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Materiaty stosowane w robotach zostaly wyszczegdlnione w Dokumentacji Projektowej

Urzadzenia objete rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazy

wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz

pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu Zzycia zdrowia lub
srodowiska podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym
znakiem wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawienia przez producenta deklaracji zgodnosci

(Dz. U. Nr5, poz. 53 z dnia 28 stycznia 2000r.) muszg posiadaé znak bezpieczenstwa . Wszystkie

elementy wyposazenia elektrycznego zastosowane w instalacji wentylacji powinny spetniaé

wymagania norm IEC odpowiednich do wyrobu.
Wszystkie materialy stosowane przy wykonywaniu instalacji winny posiada¢ wlasciwe atesty
higieniczne, p.poz., bezpieczenstwa i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Dopuszcza si¢ stosowanie tylko takich materiatéw i technologii i rozwigzan materialowych,
ktore sa celowo przeznaczone do konkretnego zastosowania wynikajacego z dokumentacji
projektowej.
Do montazu zastosowa¢ materialy podane w wykazie materialowym.

Zakres odpowiedzialnosci Wykonawcy obejmuj¢ dostawe i montaz ukladéw sterowania pracg

central wentylacyjnych.

8. Wykonanie robét

Prace powinny by¢ wykonane przez odpowiednio wykwalifikowany personel z zastosowaniem

wiasciwych materialow i urzadzen zaleconych przez dokumentacje projektows..

¢ Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzega¢ wymagan i zalecen zawartych w
opracowaniu: ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanomontazowych. Tom
2. Instalacje sanitarne i przemystowe” Arkady, Warszawa 1998.

*  Wykonana instalacja nie moze stwarza¢ zagrozenia pozarowego.

*  Podczas wykonawstwa stosowac si¢ do przepisow zawartych w ,,Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”. Zeszyt 5. COBRTI — Instal, Warszawa,
wrzesien 2002 oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych, Dz. U. nr 47/2003,
poz. 401.

*  Wszystkie podwieszenia i podparcia przewodow instalacji oraz urzadzen wykona wykonawca
wg wlasnego projektu z uwzglednieniem lokalnych warunkéw montazowych.

*  Montaz urzadzen wykona¢ zgodnie z DTR urzadzen dostarczang przez ich producenta.

* Instalacje wentylacji wykona¢ z przewodéw z blachy stalowej ocynkowanej izolowanych
termicznie.

*  Przejscia przez $ciany wykona¢ w tulejach ochronnych wypetionych materialem plastycznym.
Przejscia przez dach wykona¢ poprzez podstawy dachowe o odpowiednich wymiarach.
Przej$cia przez dach uszczelnié.
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* Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi ,,Warunkow technicznych wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych” COBRTI Instal

*  Wyrowna¢ opory hydrauliczne instalacji — regulacja wstepna.

*  Wykona¢ pomiary temperatury w pomieszczeniach z uwzglednieniem dopuszczalnych
odchytek temperatur.

9. Kontrola jakosci robét.
Zapewnienie jako$ci wykonania poszczegolnych zakresoéw robot regulujg odpowiednie normy oraz
dokumentacja techniczna dotyczaca niniejszego zakresu branzy instalacyjne;j.
Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania jak rdwniez przestrzegania, obowigzujacych i
aktualnych na dzien realizacji, norm i przepisow obejmujacych wykonywany zakres robot.
Nieobowigzujace normy mogg stuzy¢ w celach pogladowych jako np. poradnik.
Wymagang projektem oraz obowigzujacymi przepisami jako§¢ wykonywanej instalacji powinien
zapewni¢ wykonawca przez stosowanie wlasciwych materiatow, metod wytwarzania i montazu
oraz nadzoru technicznego i kontroli. Wymaganie to dotyczy rowniez dziatalno$ci projektowe;j
wykonawcy. System jako$ci stosowany przez wykonawcg powinien by¢ otwarty na dodatkowa
kontrole ze strony zamawiajacego lub organu niezaleznego, w calym procesie realizacji
zamowienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za jako§¢ wykonanych
robot.

Nalezy sprawdzi¢, czy w otoczeniu wentylatorow nie znajdujg si¢ zadne przedmioty, ktore

moglyby by¢ wessane do wirnika po jego uruchomieniu. Nalezy sprawdzi¢, czy wirniki obracaja

si¢ swobodnie, bez ocierania o fragmenty obudowy. Po wykonaniu podlaczen elektrycznych
nalezy sprawdzi¢:

*  Podlgczenie silnikow (napigcia sieci powinny odpowiada¢ napieciom na tabliczkach
znamionowych silnikow)

*  Sprawdzi¢ prawidtowos¢ podiaczenia przewodow uziemiajgcych miedzy elementami
konstrukcyjnymi zespotow wentylatorowych, a obudowg centrali, w przypadku, kiedy zespot
wentylatorowy zaopatrzony jest w gumowe amortyzatory

*  Przewody zasilajace znajdujace si¢ wewnatrz sekcji wentylatorowej powinny by¢ oddalone od
wszystkich ruchomych elementéw napedu i zamocowane odpowiednimi uchwytami do kabli
elektrycznych

e  Sprawdzi¢ kierunek obrotéw wentylatordw - musi by¢ zgodny z kierunkiem wskazan strzatki
umieszczonej na obudowie wentylatorow (wlgczy¢ impulsowo wentylator).

*  Po wykonaniu powyzszych czynnosci sprawdzajacych nalezy zamknaé wszystkie plyty
rewizyjne urzadzenia.

10. Pierwsze uruchomienie.

Z uwagi na specyfike projektowanego uktadu wentylacyjnego przeprowadzenie pierwszego

uruchomienia musi zosta¢ wykonane przez autoryzowany serwis lub autoryzowang firme

wykonawcza. Koszty z tym zwigzane musi uwzgledni¢ Wykonawca w ramach oferty.

Odbioér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci

wykonywanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér ten bedzie

dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
og6lnego postepu robot.

str. 39



11. Podstawa platnosci.

Wg Specyfikacji — Wymagania Ogolne.

12. Normy i przepisy zwigzane.

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne o przekroju

prostokatnym — Wymiary

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne o przekroju

kotowym — Wymiary

PN-B-0411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia

PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania.

PN-B-76002:1976 Wentylacja — Potgczenia urzadzen, przewodow i ksztaltek wentylacyjnych

blaszanych.

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéow — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne — wlasciwosci

mechaniczne.

ENV 12097:1997 Wentylacja budynkow — Sie¢ przewodow — Wymagania dotyczace czesci

sktadowych sieci przewodoéw ulatwiajace konserwacje sieci przewodow. Pr PN-EN 12599

Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych

instalacji wentylacji i klimatyzacji. Pr EN 12236 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i

podpory przewodow — Wymagania wytrzymatosciowe.

PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogolnej.

Wymagania, badania, oznaczenie

PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdzial powietrza. Metody pomiaru przeptywu strumienia

powietrza w przewodzie

PN-89/B-01410 Wentylacja i Kklimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i

oznaczania

PN-68/B-01411 Wentylacja. Urzadzenia i elementy urzadzen wentylacyjnych.

Podzial, nazwy i okre$lenia

PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewody wentylacyjne PN-76/B-03420

Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

PN- 78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewn¢trznego w

pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi PN-83/B-03430 Wentylacja w

budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-67/B-03432 Wentylacja. Wentylacja naturalna w budownictwie przemystowym.

Wymagania techniczne

PN-87/B-03433 Wentylacja. Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynkach

mieszkalnych wielorodzinnych. Wymagania

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania

PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztaltek wentylacyjnych

blaszanych

PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Klasy jakosci PN-B-76004:1996

Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Grawimetryczne metody badan

PN-87/B-02151/01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.

Wymagania ogdlne i $rodki techniczne ochrony przed hatasem PN-87/B-02151/02 Akustyka

budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu

dzwicku w pomieszczeniach

Inne dokumenty

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z dnia 12 kwietnia 2002 r. z pdzniejszymi zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyshu Materiatdéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanomontazowych i
rozbidrkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.

* Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca pokry¢
malarskich - KOR-3A.

str. 40



Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom I —
Budownictwo ogolne. Arkady 1988 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom IT — Instalacje
sanitarne i przemystowe. Arkady 1988 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — Wymagania techniczne
COBRTI Instal.

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 25.02.2981 r. w sprawie dozoru technicznego (Dz. U.
Nr 8 z dnia 24.05.1981 r.),
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