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TEMAT: 
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OBIEKT: 
Budynek mieszkalny przy ul.  

 
 
 
 

Obszar odd iektu (instalacji C.O.) nie wykracza 
teresu 

 zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (Dz. U. 2006 Nr 156, poz. 1118 ze zmianami). 

 

INWESTOR: 
MIAST  
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 Data: Podpis: 

 10/2023  
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 .........................................................................................................str.0  

 Spis dokumentacji technicznej........................................................................str.2 

 

 Opis techniczny z zestwieniem materia .............................................str.3-8 
 

 .........................................................po str.8 
 
- Karta doboru zawo  
- Karta doboru naczynia wzbiorczego przeponowego 
- ojektanta  
- Uprawnienia p

budownictwa. 
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Spis dokumentacji technicznej PROJEKT nr 321023 

1. Nazwa  
obiektu: 

Budynek mieszkalny 
2. Nazwa 

projektu: 
Projekt  

3. Za a: MPGM Rud  
4. Adres 

obiektu: 
Rud , ul. Janasa 26 

5.  

DASLA  Dariusz S   
44-100 Gliwice, u  

6.  podpis 

Dariusz S    

7.  Katowice 8. Data wykonania 
opracowania: 

10/2023 r. 9. Stadium: PBW 

L.p. 
Numery 

 

Numery rys. 
powtarzalnych 

i typowych 
Nazwa dokumentacji 

1.    

2.   Spis  

3.   Spis dokumentacji technicznej 

4.   Opis techniczny  

5.    

6. 1  Schemat technologiczny 

7. 2  Rzut  
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O P I S    TECHNICZNY 
I. TEMAT OPRACOWANIA 

Tematem niniejszego opracowania jest projekt technologiczny la 

potrzeb c.o. 

 

II. ZAKRES OPRACOWANIA 

 

- D kot  

- Zaprojektowanie technologii 

- D p  cyrkulacyjnych 

- Zabezpieczenie instalacji przed wzrostem c  

- I  

 

III. PODSTAWA OPRACOWANIA 

- uzgodnienia z inwestorem  

- wizja lokalna obiektu 

- e 

 

 

 

c.o. 66,1 kW 

 68,1 kW 

Obliczeniowa temperatura wody k  800C 

 600C 

 2,85 m3/h 

Szacowana strata ci instalacji c.o. 44,5 kPa 

 robocze  250,0 kPa 

zne 170,0 kPa 

  0,3 MPa 
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W chwili obecnej w instalacj  c.o. 

owych. W ramach 

likwidacji niskiej emisji inwestor wykonanie i gazowej.  

Instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja gazu do k

oddzielnego opracowania. 

 

VI. OPIS TECHNICZNY 

 

VI.1. Charakterystyka projektowaneg  

 

Projektowana ko c.o. w oparciu o ko gazowy 

kondensacyjny o mocy nominalnej 68,1kW przy parametrze 80/60. Na podstawie oblic  

projektu C.O. trzebowanie 66,1 kW.  

  a zam stwa. 

Dobrano zaw  SYR 1915 DN 20 o c u otwarcia 3,0bar. kach. 

Mo

 

Za obieg czynnika w instalacji od a 25/1-12. 

c e w   naczynie wzbiorcze przeponowe o poj. 80L. Karty doboru naczynia 

wzbiorczego znajduj  .  

 

VI.2.  

 

Zaprojekto  charakteryzuje  znymi 

parametrami. Wyr nia ompaktowym korpusem , wymiennikiem wykonanym ze stopu 

aluminiowo-krzemowego 

    

ykonany jest ze stali nierdzewnej, o powierzchni ze 

splecionych 

do zapotrzebowania oraz wypos  jest  powietrza. Niska emisja CO i NOx 

rodowisko. Ko abrycznie przystosowany do pracy z 

gazu. Koci ISR 

liw cych ci. 

 

VI.3. Adaptacja pomieszczenia 

 Pomieszczenie przeznaczone na  gazow  piwnic 

budynku w miejscu piwnicy lokatorskiej. 

pomieszczenie odpowiada  wymaganiom stawianym w warunkach techniczny

gazowych od 60kW.  

Przewiduje cych: , 

d pomieszczeniem w c , wi 

owych na drzwi EI30, wymia wietleniowy, 

wyk zosz

o , zne wraz 

cokolikiem .  

udnie sch  ze spadkami w kierunku studni. 

W studni rowadzeniem do pionu kanalizacyjnego 
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zlokalizowanego w rogu pomieszczenia. 

omo  

 now  instalacj  elektryczn   do obwodu 

ADM na klatce schodowej. Wy  , pompy 

, pompy obiegowej oraz jedno 

zgodnie ze standardem IP44. 

 
VI.4.  

 

ieniem w instalacji zimnej wody jednak nie 

 dania wody w zakresie 

 . W przypadku  na 

 jonowymienny wody.  

  

zgodn

przeszkolona kompetentna osoba.  

 

VI.5. Instalacja gazowa 

Instalacja gazowa jest przedmiotem oddzielnego opracowania. 

 

VI.6. Odprowadzenie spalin oraz doprowadzenie powietrza do spalania 

adu spaliny-powietrze fi 110/160 zabudowanego 

stalowym kominie zgodnie z projektem instalacji gazowej  

czonych do w  

kondensacyjnymi. 60/110 o wys. 15 m tj. min. 1 m ponad 

dach. Na  za ustnikiem oraz daszkiem 

 przedos do prze kominowej.  

 

 

VI.7. Wentylacja pomieszczenia  

 wietrza. Pomieszczen

pow

  176 oraz PN-B-02431-1 Ogrzewnictwo. 

  

Nawiew do  o  

 

Wywiew z em murowanym przez 

uzbrojenie  wentylacyjn  zamontowan  pod stropem wskazanym na opinii 

kominiarskiej. 

 

W POMIESZCZENI  

MECHANICZNEJ WENTYLACJI WYCI  

 

VI.8.  

 

zaciskanie. Trasy przebiegu  instalacji przedstawiono na rysunkach. 

 godnie z wytycznymi COBRTI Instali dot. instalacji centralnego 

ogrzewania. 
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Przewody c.o.  

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu 

1)) 

1  20 mm 

2  30 mm 

3  
rury 

4  100 mm 

5 
Przewody i armatura wg lp. 1-
lub  

-4 

6 
-4, 

pomieszczeniami r  

-4 

7  6 mm 

Uwaga: 
1)

tabeli   

 

VI.9. e 

 

w tulejach ochronnych wykonanych z rur stalowych lub PCV 

 

 

  

 
owanie  ( Dz. U.  Nr 75, poz.  690  z  

dnia  15.06.2002 r.) 

 - h    
cz. II  Roboty  instalacji  sanitarnych. 

 

VI.10.  

technicznymi wykonania i odbioru ro t budowlano-m  cz. II instalacje sanitarne i 

grzewcze. Przed r oraz 

 

 

 gazowej w naczyniu wzbiorczym 

  

 g  

    

  

 omienia ko  zerowy zgodnie z 

wytycznymi porucenta.  

Przed rozruchem   

 

ZESTAWIENIE MATE  

KOSZTORYSU 
 

  

  
Katowice,  
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m  

gdzie:  

N   

r   

 

p1 r  

pr -  

3) P -81/M35630 

 

1+0,1) 

 

K1  

wykresu zamieszczonego w normie dla p1 = 0,3- -0,52) 

 

Dane: 

r = 3,0 bar 

70 kW 

Obliczenia 

p1 30 MPa = 0,33 MPa 

m 70/2154 = 0,024 kg/s = 116,99 kg/h 

20 

A = m/( 1+0,1)) 

rzecz = 0,55 

5 = 0,50 

A = 116,99 2 50 33+0,1)) = 105,7 mm2 

Do =  = 11,60 mm 

 

20  
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Vu 1 
3] 

V - instalacji co [m3] 

1  1 = 10*C = 999,73 kg/m3 

 

 1 do tz  = 0,028716 m3/kg 

 

Vur = Vu 
3 

E = 1,0% 

 

Vn = Vu  dm3 

pmax  nie w naczyniu wzbiorczym 

p   

pst =  

 

g  przyspieszenie ziemskie 

h   

 

DANE:  

V = 530 dm3 

Tz = 75oC 

Tp = 55oC 

 

OBLICZENIA 

Vu = 0,53  15,21 dm3 

Vur = 51,68 + 0,2 = 15,4 dm3 

 

pst =   

p  

p 2,16bar 

2,16 bar 

 

pmax =3  

 
 

  

Vn = Vu  = 15,4  

 

Reflex NG80 3  

 

 

 

 
 

 

 
 


