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OSWIADCZENIA
Katowice, 23.10.2023

Oswiadczenie 0 zgodno $ci projektu

Oswiadczam zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z pOzn. zm.)., ze niniejsza
dokumentacja (Projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany,
projekt techniczny) jest wykonana zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi, normami, oraz, ze zostaje przekazana w stanie zupetnym, czyli
jest kompletna z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyé.

Oswiadczenie dot. mo zliwo s$ci podt gczenia do sieci cieptowniczej

Oswiadczam, ze w budynku przy ul. Janasa 26 w Rudzie Slaskiej w ktorym
projektowana jest instalacja gazowa nie ma przytgcza cieptowniczego, a przebieg sieci
jest odlegly. Wykonanie takiej inwestycji dla pojedynczego budynku bytoby technicznie
oraz ekonomicznie bezzasadne. Jestem swiadom odpowiedzialnosci karnej za ztozenie
falszywego oswiadczenia.

PROJEKTANT

SPRAWDZAJACY
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
CZESC OPISOWA

1. Rodzaj, kategoria obiektu budowlanego i zamierzo  ny sposéb u zytkowania
Instalacja gazowa przeznaczona bedzie na cele centralnego ogrzewania i
przygotowania positkobw w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Janasa 26 w
Rudzie Slgskiej. Kategoria obiektu budowlanego — XII|

2. Uktad przestrzenny i forma architektoniczna
Projektuje sie budowe wewnetrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym w celu dostarczenia paliwa gazowego do kotta gazowego i kuchenek
gazowych czteropalnikowych. W zwigzku z tym, iz inwestycja nie wplywa na zmiane
sposobu zagospodarowania terenu (punkt gazowy na scianie budynku) nie wymaga sie
sporzadzenia projektu zagospodarowania terenu.

Stan istniej gcy

Obecnie w budynku nie ma instalacji gazowej, lokale sg ogrzewane piecami i
kottami na paliwo state. Positki przygotowywane na tzw. kuchniach westfalskich.
Przedmiotowy budynek jest to budynek mieszkalny wielorodzinny czterokondygnacyjny
(piwnica, parter, | i 1l pietro). Budynek znajduje sie w gminnej ewidencji zabytkow.

Projektowane rozwi gzanie

Przewiduje sie montaz jednego jednofunkcyjnego kotta gazowego o mocy 70kwW
w piwnicy w projektowanej kottowni oraz 12 kuchenek gazowych czteropalnikowych w
lokalach. Technologia kottowni zawierajgca dobér zaworu bezpieczenstwa oraz naczynia
przeponowego jest przedmiotem oddzielnego opracowania. Pomieszczenie kottowni
nalezy zaadaptowac¢ w sposob okreslony w normie PN-B-02431 ,Kotlownie wbudowane
na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1” dla kottowni o mocy 60-2000
kW. Spaliny bedg prowadzone koncentrycznym przewodem spalinowym 110/160 ze stali
nierdzewnej zabudowanym w istniejgcym kominie. Na podstawie opinii kominiarskiej
projektuje sie wentylacje z wykorzystaniem istniejgcych kominéw dla kazdego
pomieszczenia w ktérym zainstalowane bedg urzgdzenia gazowe.

Materialy do budowy instalacji gazowej to rury stalowe bez szwu tgczone przez
sprawnie oraz rury miedziane tgczone przez zaprasowywanie. Przewidywane srednice
DN50-DN25 oraz Cul8. Diugos¢ przewodow zawarto w projekcie technicznym.
Zastosowane materialy powinny posiada¢ dopuszczenie do zastosowania w instalacjach
gazowych i budownictwie. Montaz urzgdzen, przewodow i armatury powinien zostaé
wykonany zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie technicznym przez osobe
posiadajgcg uprawnienia G1 w zakresie D i E.
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3. Zasadniczne elementy zapewniaj 3gce uzytkowanie obiektu zgodnie z
przeznaczeniem
Instalacja gazowa zewn etrzna

Istniejgce przytgcze z sieci niskiego cisnienia do kurka gtownego w szafce
gazowej jest przedmiotem odrebnego opracowania.

Obok istniejgcej podtynkowej szafki typu wroctawskiego na kurek gtowny
projektuje sie dwie tozsame szafki podtynkowej 600x600 typu wroctawskiego. Pierwszg
na stelaz gazomierza o rozstawie 130mm G6 oraz drugg na zawor elektromagnetyczny
bedacy czescig instalacji ASBIG.

Instalacja gazowa wewn _etrzna

Instalacje od skrzynki kurka gtdwnego do gazomierzy mieszkaniowych oraz catg
instalacje do kottowni wykonac z rur stalowych tgczonych przez spawanie.

Instalacje gazowg od gazomierzy do kuchenek wykona¢ z rur miedzianych
zgodnych z wymaganiami normy PN-EN 1057 i tgcznikéw instalacyjnych zgodnych z
wymaganiami normy PN-EN 1254, tgczonych lutowaniem twardym. Dopuszcza sie takze
wykonanie instalacji z rur miedzianych i ksztatltek do gazu tgczonych metodg zaciskania
zgodnie z normg PN-EN 1057:1999. Do fgczenia mozna wykorzystywac rury twarde
R290, jak i rekrystalizowane poéttwarde R250 oraz miekkie R220. W wypadku tgczenia rur
miekkich nalezy przed zaprasowaniem wykonac¢ kalibracje rury. Przejscia na potgczenia
gwintowane w systemie zaciskowym nalezy realizowac przy wykorzystaniu tgcznikow z
brazu.

Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewodOw innych instalacji

stanowigcych wyposazenie budynku (c.0., wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej)
nalezy lokalizowa¢ w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo ich uzytkowania, a
odlegtos¢ miedzy nimi powinna umozliwi¢ wykonanie prac konserwacyjnych.
Poziome odcinki instalacji gazowej nalezy usytuowa¢ w odlegtosci co najmniej 10
cm powyzej innych przewodow instalacyjnych, przy skrzyzowaniach odlegtos¢ ta
powinna wynosi¢c co najmniej 2 cm od urzgdzen elektrycznych iskrzgcych
(wytgcznikow , ftgcznikdw, bezpiecznikdéw, gniazd wtykowych) odlegtos¢ ta winna
wynosi¢ co najmniej 60 cm. Przewody gazowe prowadzi¢é w odlegtosci 2-3 cm od
Scian ze spadkiem 4 mmna 1 mb w kierunku doptywu gazu.
Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne (Sciany, stropy) przewody nalezy
prowadzi¢ w rurach ostonowych. Miejsce wolne pomiedzy przewodem gazowym a
rurg ostonowg nalezy uszczelni¢ szczeliwem elastycznym nie powodujgcym Kkorozji
rur.

Przed kazdym urzadzeniem gazowym w pomieszczeniu, w Kktorym jest ono
zainstalowane, nalezy zamontowa¢ kurek odcinajgcy doptyw gazu.
Kurek odcinajagcy moze by¢ zamontowany na pionowym lub poziomym przewodzie
gazowym w miejscu tatwo dostepnym, w odlegtosci nie wiekszej niz 0,5 m od
krocca tgczgcego urzadzenie z instalacjg. Polagczenia instalacji z odbiornikiem
wykonaé za pomocg atestowanego przewodu elastycznego do zastosowania w
budownictwie dla gazu ziemnego.
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Do pomiaru zuzycia gazu w mieszkaniach przewiduje sie gazomierze
miechowe G4 zlokalizowane na klatce schodowej, a dla kotlowni gazomierz G6
zlokalizowany w szafce zewnetrznej. Gazomierze montowane bedg przez dostawce
gazu. Instalacja gazowa powinna by¢ wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 18.09.2015 poz.1422 z poézniejszymi
zmianami). Instalacje gazowg moze wykona¢ przedsiebiorstwo lub osoba
posiadajgca odpowiednie uprawnienia. Przy wykonywaniu robot i eksploatacji
urzgdzen nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepisow BHP.

Sposob wykonania robot winien byé zgodny z wytycznymi wykonania i odbioru
robét budowlano - montazowych cz. Il

Wentylacja i odprowadzenie spalin

Wylot spalin z kotta gazowego jednofunkcyjnego przewiduje sie przewodem
spalinowym dwusciennym 110/160 wyprowadzonym z kottowni do istniejgcego komina
szerokiego 50x50 ponad dach. Wktad kominowy zakonczy¢ nasadg dachowg z czerpnig i
ustnikiem fi1100. Do budowy koncentrycznego przewodu powietrzno-spalinowego nalezy
zastosowa¢ wkitad wykonany ze stali kwasoodpornej posiadajgcej atest do stosowania
dla kottow kondensacyjnych, badz w technologii posiadajgcej odpowiednig aprobate.

Wg opinii kominiarskiej nalezy zamontowac wkfady wentylacyjne fil50 w kominach
szerokich, aby zapewni¢ indywidualng wentylacje grawitacyjng w kazdym pomieszczeniu
w ktérym zamontowane bedzie urzadzenie gazowe. Na wlotach do kanatow w
pomieszczeniach nalezy zabudowac¢ kratki wentylacyjne 14x14, a na zakonczeniu
dachowym wkitadu nasade cylindryczng fi150.

Rozmieszczenie wkltadéw kominowych zaréwno spalinowych jak i wentylacyjnych
zobrazowane na rysunkach projektu. Szczegotowe rozwigzania oraz dtugosci przewodow
wentylacyjnych zawarto w projekcie technicznym.

Wytyczne monta zowe
. Wszystkie przejscia rurociggéw gazowych przez przegrody budowlane nalezy
prowadzi¢ w tulejach ochronnych wykonanych z rur stalowych o srednicy o
dwie dymensje wiekszg anizeli rura przewodowa.
. Po wykonaniu instalacji gazowej nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci
zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiIA z dnia 16.08.1999 w sprawie warunkéw
technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 25, poz. 836,

zm.:2009r. Nr 205, poz. 1584) — Rozdziat 13.

» Roboty wykona¢ zgodnie z:

* Rozporzagdzeniem z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z
dnia 15.06.2002r.)

* Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych
cz. Il Roboty instalacji sanitarnych.
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4. Parametry techniczne maj ace wptyw na srodowisko

Kociot gazowy kondensacyjny oraz kuchenka gazowa emitujg do atmosfery
giéwnie CO:2 oraz pare wodng w ilosciach podanych w karcie katalogowej. Sg to
substancje bezzapachowe, bezpylowe nie majgce wptywu lokalnego na srodowisko, ani
zdrowie cziowieka. Zasieg rozprzestrzeniania spalin ogranicza sie do najblizszego
otoczenia. Projektowane rozwigzanie zapewnia korzystniejszy wptyw na Srodowisko
anizeli uprzedni sposob dostarczenia energii do lokalu.

llos¢ pobieranej wody uzytkowej oraz sposob jej odprowadzenia do kanalizacji
nie ulega zmianie.

5. Charakterystyka energetyczna budynku oraz analiz  a mozliwo $ci
wykorzystania alternatywnych  zrédet energii
Charakterystyka energetyczna

Przedmiotowy  budynek jest budynkiem mieszkalnym  wielorodzinnym
zrealizowanym w technologii i zabudowie tradycyjnej. Sciany zewnetrzne oraz
wewnetrzne wymurowane z cegly petnej. Budynek znajduje sie na gminnej ewidenciji
zabytkéw. Obecnie budynek nie zostat poddany termomodernizacji. W zwigzku z
powyzszym warunki dot. izolacyjnosci cieplnej nie spetniajg obowigzujgcych standardow
w zakresie przenikalnosci cieplnej. Zrodiem ciepta w budynku sg wysokoemisyjne piece i
kotty na paliwo state. W warunkach przytaczeniowych do sieci gazowej wydanych przez
PSG sp. z 0.0., Gazownia w Rudzie Slgskiej okreslono przewidywany pobér gazu
ziemnego oraz moc projektowanych urzgdzen gazowych.

Projektowany kociot gazowy o mocy znamionowej 70kW bedzie pracowat na
potrzeby centralnego ogrzewania, a kuchnie gazowe stuzy¢ bedg do przygotowania
positkow.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje instalacje gazowsg, wentylacje nawiewno-
wywiewng, odprowadzenie spalin i doprowadzenie powietrza do spalania w kotle. Projekt
centralnego ogrzewania, zawierajgcy obliczenia zapotrzebowania ciepta, dobor kotta,
grzejnikéw, oraz $rednic rurociggéw stanowi oddzielne opracowanie.

Do grzejnikdow nalezy zamontowa¢ gtowice termostatyczne spetniajgce wymaganie
8135 ust. 7-10 i 8147 ust. 5-7 RMI z dnia 12.04.2002 (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z
2020 r. poz. 1608);

Analiza mo zliwo $ci wykorzystania alternatywnych  zrodet energii

Analiza dotyczgca mozliwosci zapewnienia dostaw mediéw energetycznych do
budynku wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Janasa 26 w Rudzie Slgskiej
wykazala jednoznacznie, iz biorgc pod uwage konwencjonalne zrodta energii (cieptociag,
olej opalowy, energia elektryczna, gaz ziemny) jak réwniez alternatywne (energia
stoneczna — kolektory stoneczne wodne, ogniwa fotowoltaiczne, ciepto pozyskiwane ze
spalania biomasy), najkorzystniejszym Zzrodiem energii dla Inwestora potrzebnym do
ogrzania budynku, przygotowania cieptej wody uzytkowej i przygotowania positkow jest
gaz ziemny.
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6. Warunki p.po z.

Przedmiotowy budynek jest budynkiem wielorodzinnym. Kottownia zlokalizowana
bedzie w wydzielonym pomieszczeniu technicznym przeznaczonym na ten cel.
Przewiduje sie adaptacje pomieszczenia piwnicznego do standardu zgodnego z normg
PN-B-02431-1. Pomieszczenie ma sciane zewnetrzng oraz okno spetniajgce warunek
oSwietleniowy. Przewiduje sie montaz kotta z zamknietg komorg spalania, ktory
klasyfikuje sie jako urzgdzenie typu ,C. Obcigzenia cieplne dla kazdego z urzadzen dla
ktérego to konieczne zawarto na rysunkach projektu. W przypadku kazdego z miejsc
instalacji kotta (typ C) spetniony zostaje warunek minimalnej kubatury wynoszacej 6,5 m?
dla kotta, a wysokos¢ pomieszczen przekracza wymagane 220 cm.

Wentylacja nawiewno-wywiewna zostaje zapewniona zgodnie niniejszym
opracowaniem. Projekt nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. p.poz.

Zamierzenie budowlane nie dotyczy skladowych projektu architektoniczno-
budowlanego w zakresie 820 ust. 4 - 8, 9 (lit.c, d, e) Dz.U. 2020 poz. 1609.

Obszar oddziatywania obiektu (instalacji gazu) nie wykracza poza granice dziatki
55.88 itym samym nie narusza poszanowania interes  u 0s6b trzecich zgodnie z

art. 5 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. P rawo budowlane (Dz. U. 2006 Nr
156, poz. 1118 ze zmianami).

OPRACOWAL.:
mgr in z. Dariusz SLABY
Katowice, Pazdziernik 2023

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1 — Plan sytuacyjny
Rys. 2 — Rzut piwnic 1:100 i szczeg6t monta zowy szafek gazowych 1:10
Rys. 3 — Rzut parteru i pietra | 1:100
Rys. 4 — Rzut pi etra Il i dachu 1:100
Rys. 5 — Rozwini ecie instalacji gazowej 1:100



