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Spis tresci

e Strona tytutowa

e Spis dokumentacji techniCzNeg;........ccooooovvvveccooooriceeeeceeeeeeeceeee

e Opis techniczny z zestwieniem materiatow

- Karta doboru zawordéw bezpieczestwa
- Karta doboru naczynia wzbiorczego przeponowego
- O$wiadczenia projektanta

- Uprawnienia projektowe i zadwiadczenie o przynalezno$ci do Izby Inzynierow

budownictwa.
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Spis dokumentaciji technicznej

PROJEKT nr 321023

1. Nazwa . 2. Nazwa . . " . .
obiektu: Budynek mieszkalny projektu: Projekt techniczny technologii kottowni gazowe;j
3. Zarzadca: MPGM Ruda $Slaska 4. Adres | Ruda $Slaska, ul. Janasa 26

5. Nazwa i adres firmy wykonujgcej projekt:

,DASLA” Dariusz Staby
44-100 Gliwice, ul. Pszczynska 12d/15

6. Imie i nazwisko projektanta:

podpis

mgr inz. Dariusz Staby

7.  Miejscowosc:

Katowice 8. Data wykonania
opracowania:

10/2023 r. 9. Stadium:

PBW

Numery Numery rys.
L.p. . powtarzalnych Nazwa dokumentacji
rysunkow .
i typowych
1. Strona tytutowa
2. Spis tresci
3. Spis dokumentacji techniczne;j
4, Opis techniczny
5. Zatgczniki
6. 1 Schemat technologiczny
7 2 Rzut pomieszczenia kottowni
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OPIS TECHNICZNY

I. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania jest projekt technologiczny kotlowni gazowej dla

potrzeb c.o.

II. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres niniejszego opracowania wchodzi projekt techniczny obejmujacy:

- Dobor kottow

- Zaprojektowanie technologii

- Dobdr pomp kottowych i cyrkulacyjnych

- Zabezpieczenie instalacji przed wzrostem cisnienia

- Inne zagadnienia zwigzane z projektowanym tematem

II1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- uzgodnienia z inwestorem
- wizja lokalna obiektu
- obowigzujace normy i przepisy branzowe

IV. WSKAZNIKI

Zapotrzebowanie ciepla c.o. 66,1 kW
Moc dobranego kotla 68,1 kW
Obliczeniowa temperatura wody kottowej zasilaniu 80°C
Obliczeniowa temperatura wody kottowej na powrocie 60°C
Obliczeniowy przeptyw wody kottowe;j 2,85 m’h
Szacowana strata ci§nienia w instalacji c.o. 44,5 kPa
Maksymalne ci$nienie robocze wody kottowej 250,0 kPa
Cisnienie statyczne 170,0 kPa
Cisnienie poczatku otwarcia zaworu bezpieczefnstwa obiegu kottowego 0,3 MPa
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Opis stanu istniejacego

W chwili obecnej budynek nie jest wyposazony w instalacje c.o. Lokale ogrzewane sa z
lokalnych instalacji etazowych gazowych, weglowych, badz piecow kaflowych. W ramach
likwidacji niskiej emisji inwestor zdecydowat si¢ na wykonanie kottowni gazowe;j.

Instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja gazu do kottowni sg przedmiotem
oddzielnego opracowania.

VI. OPIS TECHNICZNY
VI.1. Charakterystyka projektowanego ukladu

Projektowana kotlownia bedzie pracowaé na potrzeby c.o. w oparciu o kociol gazowy
kondensacyjny o mocy nominalnej 68,1kW przy parametrze 80/60. Na podstawie obliczen
projektu C.O. okreslono zapotrzebowanie ciepta na 66,1 kW.

Bezposrednio na krdécu zasilajgcym kotla zamontowany bedzie zawor bezpieczenstwa.
Dobrano zawdr » DN 20 o ci$nieniu otwarcia 3,0bar. Karta doboru w zalacznikach.
Mozna zastapi¢ zawor innym producentem, jednak ze wzglgdu na bezpieczenstwo instalacji
nalezy go ponownie przeliczyc¢.

Za obieg czynnika w instalacji odpowiedzialna bedzie pompa 25/1-12. Stabilizowaé
cisnienie w uktadzie bedzie naczynie wzbiorcze przeponowe o poj. 80L. Karty doboru naczynia
wzbiorczego znajduja si¢ w zatgcznikach.

VI.2. Opis dobranych kotléw

Zaprojektowany kociol charakteryzuje si¢ wysoka ekonomikg 1 ekologicznymi

parametrami. Wyrdznia si¢ kompaktowym korpusem kotta, wymiennikiem wykonanym ze stopu
aluminiowo-krzemowego o duzej powierzchni wymiany 1 niskich stratach cisnienia,
charakteryzujac si¢ duza odpornoscia na korozje i nie wymagajac minimalnego przeptywu.
Palnik ze wstgpnym zmieszaniem wykonany jest ze stali nierdzewnej, o powierzchni ze
splecionych witdkien, modulujacy w zakresie od 18 do 100% mocy dla doskonatego dopasowania
do zapotrzebowania oraz wyposazony jest w ttumik zasysania powietrza. Niska emisja CO i NOx
pozwala w optymalny sposéb chroni¢ srodowisko. Kociot fabrycznie przystosowany do pracy z
gazem ziemnym i propanem bez koniecznosci stosowania zestawu do przezbrojenia na inny rodzaj
gazu. Kociot wyposazony jest w konsole sterownicza ISR pozwalajaca na budowanie ztozonych
uktadéw umozliwiajacych rozbudowe kottowni w przysztosci.

VI.3. Adaptacja pomieszczenia

Pomieszczenie przeznaczone na kottownie gazowa znajduje si¢ na poziomie piwnic
budynku w miejscu piwnicy lokatorskiej. Przewiduje si¢ adaptacj¢ pomieszczenia, aby
pomieszczenie odpowiadato wymaganiom stawianym w warunkach technicznym dot. kottowni
gazowych od 60kW.

Przewiduje si¢ szereg prac remontowych obejmujacych: poglgbienie pomieszczenia,
poglebienie ganku przed pomieszczeniem w celu montazu drzwi EI30, wymiane drzwi
wejsciowych na drzwi EI30, wymian¢ okna na okno spelniajace warunek o$wietleniowy,
wykonanie nowych tynkdw, malowanie $cian farba gazoszczelna, wykonanie nowej posadzki
obejmujacej izolacje przeciwwilgociowa, wylewke oraz ptytki gresowe techniczne wraz
cokolikiem badz dwukrotne malowanie farbg chlorokauczukows.

Nalezy wykona¢ studnie schtadzajaca oraz nowa posadzke ze spadkami w kierunku studni.
W studni zamontowaé pomp¢ ptywakowa z odprowadzeniem do pionu kanalizacyjnego
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zlokalizowanego w rogu pomieszczenia. Odprowadzenie wykonaé z rury PP32, do pionu wstawic¢
trdjnik 1 polaczy¢ si¢ za pomoca trapera.

Do pomieszczenia doprowadzi¢ nalezy nowg instalacj¢ elektryczng wiaczong do obwodu
ADM na klatce schodowej. Wykona¢ nalezy nowe oswietlenie oraz gniazda dla kotla, pompy
odwadniajacej, pompy obiegowej oraz jedno wolne dla czynnosci serwisowych. Instalacje
wykona¢ zgodnie ze standardem [P44.

VI1.4. Uzupelnianie wody w instalacji

Uzupetianie wody w instalacji grzewczej przewiduje si¢ z istniejacej instalacji
wodociggowej w pomieszczeniu kottowni pod cisnieniem w instalacji zimnej wody jednak nie
przekraczajac cisnienia roboczego instalacji 3,0 bar, gdyz grozi to otwarciem zaworow
bezpieczenstwa. Przed napelnieniem instalacji nalezy przeprowadzi¢ badania wody w zakresie
jakosci wody wymaganej przez producenta kotta. W przypadku niespeinienia wymagan nalezy na
czas napetniania instalacji zastosowaé zmigkczacz jonowymienny wody.

Przewdd wody uzupelniajgcej powinien by¢ potaczony z instalacja w sposob rozlaczny
zgodnie ze schematem technologicznym. Uzupetlia¢ ztad moze jedynie odpowiednio
przeszkolona kompetentna osoba.

VI.5. Instalacja gazowa
Instalacja gazowa jest przedmiotem oddzielnego opracowania.

VI.6. Odprowadzenie spalin oraz doprowadzenie powietrza do spalania

Przewiduje si¢ montaz wktadu spaliny-powietrze fi 110/160 zabudowanego w istniejgcym
stalowym kominie zgodnie z projektem instalacji gazowe;j

Wktad wykona¢ z rur stalowych kwasoodpornych przeznaczonych do wspolpracy z kottami
kondensacyjnymi. Przewiduje si¢ wktad kominowy ¢160/110 o wys. 15 m tj. min. 1 m ponad
dach. Na wylocie wktadu zabudowa¢ nasad¢ dachowa wraz z ustnikiem oraz daszkiem
zabezpieczajac przed przedostaniem si¢ wod opadowych do przestrzeni miedzykominowe;j.

VI.7. Wentylacja pomieszczenia kotlowni

Pomieszczenie kottowni nalezy zaopatrzy¢ w odpowiednia wentylacje naturalng
(grawitacyjna), zapewniajaca wentylacje i swobodny doplyw powietrza. Pomieszczenie kottowni
powinno spetnia¢é wymagania przepisow: "Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie, w szczegolnosci § 172, § 176 oraz PN-B-02431-1 ,,Ogrzewnictwo.
Kottownie wbudowane na paliwa gazowe dla gazu o gestosci wzglednej mniejszej niz 1.”

Nawiew do kottowni wykona¢ przez zamontowanie kanatu ,,Z” o przekroju 200 w $cianie
zewngtrznej sprowadzonego nad posadzke pomieszczenia w miejscu wskazanym na rysunku.
Wywiew z pomieszczenia kotlowni przewiduje si¢ istniejacymi kanalem murowanym przez
uzbrojenie go w kratk¢ wentylacyjng zamontowana pod stropem wskazanym na opinii
kominiarskie;.

W POMIESZCZENIU KOTLOWNI ZABRANIA SIE STOSOWANIA
MECHANICZNEJ WENTYLACIJI WYCIAGOWE].

VIL.8. Rurociagii armatura

Rurociagi nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie taczonych przez
zaciskanie. Trasy przebiegu oraz $rednice instalacji przedstawiono na rysunkach. Pozostatg
armatur¢ zamontowa¢ zgodnie z wytycznymi COBRTI Instali dot. instalacji centralnego

ogrzewania.
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Przewody c.o. nalezy zaizolowac zgodnie z ponizsza tabela:

Minimalna grubos¢ izolaciji
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu IC|epIngJ (materiat o .
wspotczynniku przewodzenia
] ciepta A=0,035[W/(m -K)]")
1 $rednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Rowna srednrlltj:r{lwewnetrznej
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i arma_tura wg Ip. 1-4 pr;echodzace przez $ciany 50% wymagar: z Ip. 1-4
lub stropy, skrzyzowania przewodéw
Przewody ogrzewan centralnych, przewody cieptej wody i
6 cyrI§uIa01| instalacji cieptej wody uzytkowej.wg Ip. 1-4, . 50% wymagari z Ip. 1-4
utozone w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw
7 | Przewody wg Ip. 6 utozone w podtodze 6 mm
Uwaga:

YPrzy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przewodzenia ciepta niz podany w

tabeli — nalezy skorygowaé grubo$¢ warstwy.

VI.9. Wytyczne montazowe

. Wszystkie przejscia rurociggdw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢
w tulejach ochronnych wykonanych z rur stalowych lub PCV

. W pomieszczeniu kottowni zainstalowac armature zgodnie ze schematem

technologicznym kottowni

» Roboty wykonaé¢ zgodnie z:
Rozporzgdzeniem z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z

[ ]

[ ]

dnia 15.06.2002r.)

Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

cz. Il Roboty instalacji sanitarnych.

VI.10. Uwagi koncowe
Calo$¢ instalacji, odbiory oraz proby szczelnosci nalezy wykonaé zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych — cz. II instalacje sanitarne i
grzewcze. Przed rozpoczeciem rozruchu nalezy doktadnie przeptukaé woda rurociagi oraz
oczysci¢ wkiad filtracyjny.

Rozruch przeprowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:
Sprawdzi¢ i wyregulowac cisnienie poduszki gazowej w naczyniu wzbiorczym

e o o o o o

Napeti¢ ztad kottowy woda 1 odpowietrzy¢
Napehni¢ stabilizator wodg wodociaggowa

Uruchomi¢ pompe cyrkulacyjng i wyregulowac przeplyw

Ustawi¢ parametry pracy na konsoli sterowniczej

W ciggu 14 dni od uruchomienia kotla nalezy przeprowadzi¢ przeglad zerowy zgodnie z

wytycznymi porucenta.

Przed rozruchem nalezy uzyska¢ opini¢ koncowg kominiarska.

ZESTAWIENIE MATERIALOW TECHNOLOGII KOTLOWNI DOLACZONO DO

KOSZTORYSU

OPRACOWAL:
mgr inz. Dariusz Staby
Katowice, paZdziernik 2023
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§LASKA
OKREGOWA
S - -
\,_r’
INZYNI_HOW

BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KIWALIFIKACY.NA
Sygn. akt SLK/OKK/7131.7132/8625/16 DECYZJ A Katowice, dnia 07 czerwca 2018,

Na podstawie art. 12 ust 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 z p6zn. zm.), § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r, poz. 1278) orsz na podstawie arf. 24 ust 1 pki 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow craz inzynieréw budownictwa
(DzU. z 2016 r., poz. 1725 z péZn. zm.), po ustaleniu, ze =zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawcdowege oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym
Pan Dariusz Staby
mgr inz. inzynierii Srodowiska
ur. dnia 20 grudnia 1990 w Zabrzu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/8625/PWBS/19
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
Zakres uprawnien:
- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowianymi zwiazanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe
i kanalizacyjne
- sprawdzanie projekiow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,
kierowanie wytwarzaniem konstrukecyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,
- wykonywanie nadzoru inwestarskiego,
sprawowanie kontroli techniczne] utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzeZzeniem art. 82

ust. 5 ustawy
Na podstawie §10 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnignia ninigjsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu wylgcznie w zakresie uzyskane]

specjalnosci.

UZASADNIENIE
W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy techniczne] wydanie ninigjszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od ninigjszej decyzji siuzy prawo odwoifania do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Pofskiej Izby InZynierdw
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Okrggowej Komigjl Kwalifikacyjne/ SIOIB w Kafowicach w fenminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a kp.a, w lrakeie biegu ferminu do wniesienia odwofania strona moze zrzec si¢ prawa do
wrnigsienia odwolania wobec organu administracii publiczngj, ktéry wydal decyzie (f. Ckregowe/ Kommﬁ
Kwalifikacyjnej Staskiej Okregcwe; 1zby lnzymeréw Budownictwa). W takim wypadku, z dniem doreczenia arganawi
oswiadczenia o zrzeczeniu sfg prawa do wniesienia odwolania przez ostafnig ze stron postepowania, decyzja staje
sie ostateczna i prawomocna. Informuje sig ponadic, ze jezeli w wyniku zlozenia oSwiadczenia o zrzeczerniu sie
odwofania decyzja uzyska przymioty ostatecznosci i prawomocnoéci — zamyka to réwniez droge do zaskarzenia jej

do sgdu adminisfracyjnego.

Otrzymu;q

Pan Dariusz Staby

Mita 44/10

40-467 Katowice mgrinz. Franciszek Buszka
2. Okrggowa Rada Izby %
3. Giowny Inspektor 2. ég;%}r

Nadzoru Budowlanego mgri pychata
4, ala. 5

inz. Hi m $pizewski




Projekt techniczny technologii kottowni ) 8/12
Budynek wielorodzinny przy ul. Wincentego Janasa 26 w Rudzie Slgskiej

ZALACZNIKI

Dobor zaworu bezpieczenstwa

1) przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa

m > 3600 N/r, kg/h

gdzie:

N — maksymalna moc cieplna kotta

r — cieplo parowania przy ci$nieniu przed zaworem bezp. kl/kg

2) Ci$nienie doptywu

pi=1,1"p:

pr - ci$nienie robocze

3) Przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa wg normy PN-81/M35630

m=10K1 a A (p;+0,1)

K1 — wspotczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wlasciwosci pary i jej parametry przed zaworem (odczytywany z
wykresu zamieszczonego w normie dla p; = 0,3-0,6 MPa rowny 0,53-0,52)

Dane:
Cisnienie robocze p; = 3,0 bar
Moc kotla = 70 kW
Obliczenia
pi1=1,1-0,30 MPa = 0,33 MPa
m > 3600 - 70/2154 = 0,024 kg/s = 116,99 kg/h
Przyjeto zawdr SYR 1915 DN20
A=m/(10 K1 a A (pi110,1))
Olrzecz = 0,55
a=0,9-0,55=0,50
A=116,99/(10 - 0,52 - 0,50 - (0,33+0,1)) = 105,7 mm?>
Do =,/(44/m =11,60 mm

Dobrany zawér SYR 1915 DN20 spelnia wymagania

BIPRO-ECOSYSTEM SP. Z 0.0. KATOWICE
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Dobor naczynia przeponowego

1) Pojemno$¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego
Vu=V :pi- Av[ dm’]
V - pojemno$¢ instalacji co [m3]
p1 - gestos¢ wody w temp poczatkowej T1= 10*C = 999,73 kg/m?

Av — przyrost objetosci wlasciwej wody od ti do t, =0,028716 m¥/kg
2) Pojemnos¢ uzytkowa powigkszona o rezerwg na ubytki eksploatacyjne wody
Vu=Vy+V-E- 10dm3
E=1,0%
3) Pojemnos¢ catkowita naczynia wzbiorczego
Vn = Vu 222 gm?

pmax—p
pmax — maksymalne obliczone ci$nienie w naczyniu wzbiorczym

p — ciSnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym
_plgh
t— " ©
Ps 1-10°
g — przyspieszenie ziemskie
h — réznica wysokosci pomigdzy najwyzszym punktem instalacji, a naczyniem wzbiorczym

DANE:
V =530 dm?
T, =75°C
Ty = 55°C

OBLICZENIA

Vu=0,53-999,73 - 0,028716 = 15,21 dm?

Vur= 51,68 +0,2 = 15,4 dm®

_pl-gh _ 999,73.9,81 30

—_— T = 2,94bar
1-10 1-10

p=pst+0,2
p=>2,16bar
cisnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym powinno wynosi¢ wiecej niz 2,16 bar

Pst

pmax =3,0bar (cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa)

Pojemnosé catkowita naczynia wzbiorczego

pmax+1 30+1
Vn=Vu: = 15,4—

pmax—p in-2.16

=7333dm3

Przyjete naczynie Reflex NG80 o pojemnosci 80 dm? spelnia wymagania.

DOBOR RURY WZBIORCZEJ
d=07-V,=07 - /5867 =5,36 [mm]
lecz nie mniej niz 20 mm

Przyje¢to rur¢ 928 o Srednicy wewngtrznej 25mm

BIPRO-ECOSYSTEM SP. Z 0.0. KATOWICE



