22 Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku UL. 17 MARCA 20, 82-200 MALBORK

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45262300-4 Betonowanie
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45410000-4 Tynkowanie
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Lokalizacja robot : kompleks wojskowy przy ul. Jagiellonskiej 16 w Malborku, ogrodzenie od ul. Pasteura w Malborku

Opis planowanych robot :

- roboty rozbidkowe;

- roboty ziemne;

- ogrodzenie murowane;

- ogrodzenie prefabrykowane

Roboty tymczasowe i towarzyszace : opisane w STWiORB w pkt. 1.3..3

Materiat Inwestora :

- cegta klinkierowa brunus w ilosci 257 szt

- cegta klinkiero dziurawka w ilosci 7 286 szt

- cegta klinkierowa petna w ilosci 2 989 szt

- cegta klinkierowa F 15 w ilosci 675 szt

- kwieton w ilosci 6 szt

- dachéwka mnich 69 szt

- ptyta podstawa stozka w ilosci 3 szt

- stozek kwietonu w ilosci 7 szt

Pozostate ilosci ww. materiatow i inne materiat zabezpiecza Wykonawca robét.
Roboty wykona¢ zgodnie z polskimi normami , sztukg budowlang oraz warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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Przedmiar ogrodzenie ul.Jagiellonska M-k PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 Ogrodzenie pomiedzy bud nr 21 a 22
1.1 Rozbidrka i utylizacja
1|ST1 KNR 2-25 |Ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw zelbetowych- rozebranie m2
d.1. 0308-02
1
53.4*2.0 m?2 106.800
93.60*2 m?2 187.200
RAZEM 294.000
2|ST1 KNR AT-17 |Ciecie $cian z cegly o grubosci do 12 cm reczng pitg spalinowg z tarczg |m2
d.1. 0108-06 diamentowg
1 analogia Krotnos¢ = 2
0.25*(0.35+3.05+0.35)+0.38*0.38 m?2 1.082
RAZEM 1.082
3|ST1 KNR 4-04 |Rozebranie stupéw betonowych o wymiarze wezszego boku do 20 cm  |m3
d.1. 0304-01
1
stopy 0.3*0.3*0.8%(48+28) m3 5.472
RAZEM 5.472
4/ST1 KNR 4-01 |Rozebranie scian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowe;j m3
d.1. 0349-04
1
0.25*0.35*3.05+0.25*0.38*0.38 m3 0.303
RAZEM 0.303
5/ST1 KNR 2-02 |Demontaz Zabezpieczenie z drutu kolczastego OC na stupkach zelbeto-|m
d.1. 1804-13 wych 3 rzedow drutu kolczastego na wysiegnikach z kgtownika 40x40x4
1 Zastosowano wsp do R=0,3, M,S=0
96.6+53.4+1 m 151.000
RAZEM 151.000
6|ST1 Wywoz i Utylizacja gruzu t
d.1. kalk. wlasna
1
[63.40*2*0.07+53.4*0.2*0.4]*1.8 t 21.146
[93.6%2*0.07+93.6*0.2*0.4]*1.8 t 37.066
[poz.3+po0z.4]*1.8 t 10.395
RAZEM 68.607
7|ST1 Wywdz i Utylizacja ziemi t
d.1. kalk. wlasna
1
poz.9%1.8 t 36.526
0.3*0.3*1*48<stupki>+0.14*0.2%(93.6-0.3*48) t 6.538
RAZEM 43.064
8|ST1 Pomniejszenie ustugi o warto$¢ odsprzedazy ztomu Drut kolczasty 58 t
d.1. kalk. wtasna|kg+120 wspornikéwpo 2 kg
1
-(0.058+0.24) t -0.298
RAZEM -0.298
9|ST1 KNR 2-01 |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5 migt. |m3
d.1. 0310-02 do 1,5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu Ill)
1
0.38*1*53.40 m3 20.292
RAZEM 20.292
1.2 Roboty fundamentowe
10|ST2 KNR 2-31 |Podbudowa betonowa C8/10 bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zagesz- |[m?2
d.1. 0109-03 czeniu 10 cm
2 Krotnosé = 0.833
0.38*53.40 m?2 20.292
RAZEM 20.292
11|ST2 KNR 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z za- |m3
d.1. 0202-02 stosowaniem pompy do betonu. Beton C16/20
2
(53.4)*0.38*0.9 m3 18.263
RAZEM 18.263
12|ST2 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.1. 0290-01 gtadkie o $r. 6 0 mm
2
(0.35*4+0.1)*(53.4)*4*0.000222 t 0.071
RAZEM 0.071
13|ST2 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.1. 0290-02 zebrowane o $r. 12 mm
2
53.4*4*0.000888 t 0.190
RAZEM 0.190
14|ST2 NNRNKB  |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe faw fundamentowych z papy zgrzewal- |m?2
d.1. 202 0618- |nej
2 01
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Przedmiar ogrodzenie ul.Jagiellonska M-k PRZEDMIAR

Lp.

Nr

spec.
techn.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

0.38*(53.4)

m2

20.292

RAZEM

20.292

1.3

Mur i stupy ogrodzenia petnego

15
a1,

ST3

NNRNKB
202 0155-
02

(z.I1) Sciany z cegiet budowlanych klinkierowych petnych gr. 1,5 cegly li-
cowane dwustronnie o wym. 25x12x6.5 cm réwnoczesnie z wykonaniem
Scian. Materiat inwestora cegta Klinkierowa LODE BRUNIS 257 szt., po-
zostaty materiat wykonawcy na zaprawie suchej do klinkieru z dodat-
kiem trasu renskiego. Klasyfikacja M10 wg normy PN-EN 998-2, paro-
przepuszczalna, mrozoodporna . Spoinowanie muréw dwustronne wraz
ze wznoszeniem muru. Pozostate materiaty i ilosci cegiet zapewnia wy-
konawca.

0.14*3.18*4<szt>

m2

m2

1.781

RAZEM

1.781

16
d.1.

ST3

NNRNKB
202 0155-
02

(z.I) Sciany z cegiet budowlanych klinkierowych petnych gr. 1,5 cegty li-
cowane dwustronnie o wym. 25x12x6.5 cm réwnoczesnie z wykonaniem
Scian cegta Klinkierowa LODE BRUNIS na zaprawie suchej do klinkieru
z dodatkiem trasu renskiego. Klasyfikacja M10 wg normy PN-EN 998-2,
paroprzepuszczalna, mrozoodporna. Spoinowanie muréw dwustronne
wraz ze wznoszeniem muru

0.14*3.18*11<szt>

m2

m2

4.897

RAZEM

4.897

17
d.1.

ST3

KNR 4-01
0311-09

Rolka z cegiet na zaprawie gotowej z trasem o szerokosci 1 ceg. pozio-
mo z docigciem z cegly ksztattowej petnej F6 Lode BRUNIS na wymiar
23 cm - zuzycie 13,3 szt/m na zaprawie suchej do klinkieru z dodatkiem
trasu renskiego. Klasyfikacja M10 wg normy PN-EN 998-2, paroprze-
puszczalna, mrozoodporna. Spoinowanie muréw dwustronne wraz ze
wznoszeniem muru

3.18*15<szt>

47.700

RAZEM

47.700

18
d.1.

ST3

KNR-W 2-
02 0129-02
analogia

Uzupetnienie rolki z licowaniem jednostronnym o wym. 25x12x6.5 cm
réwnoczesnie z wykonaniem $cian cegta Klinkierowa LODE BRUNIS na
zaprawie gotowej z trasem na zaprawie suchej do klinkieru z dodatkiem
trasu renskiego. Klasyfikacja M10 wg normy PN-EN 998-2, paroprze-
puszczalna, mrozoodporna. Spoinowanie muréw , dwustronne wraz ze
wznoszeniem muru

0.14*3.18*15<szt>

m2

m2

6.678

RAZEM

6.678

19
d.1.

ST3

NNRNKB
202 0155-
01

(z.I) Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet budowlanych
dziurawka gr. 1 cegty licowane cegtami licowkami o wym. 25x12x6.5 cm
réwnoczesnie z wykonaniem scian Materiat inwestora cegta Klinkierowa
LODE JANKA 5620PL1131598 - 5699 szt. na zaprawie suchej do klin-
kieru z dodatkiem trasu renskiego. Klasyfikacja M10 wg normy PN-EN
998-2, paroprzepuszczalna, mrozoodporna. Spoinowanie muréw dwu-
stronne wraz ze wznoszeniem muru. Pozostate materiaty i ilosci cegiet
zapewnia wykonawca.

(1.68-0.52)*3.18*15<szt>

m2

m2

55.332

RAZEM

55.332

20

ST3

NNRNKB
202 0155-
01

(z.I) Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet budowlanych pet-
na gr. 1 cegly licowane cegtami licowkami o wym. 25x12x6.5 cm réwno-
czesnie z wykonaniem $cian Materiat inwestora cegta Klinkierowa LODE
JANKA 5620PL0887270 2647 szt + cegta Klinkierowa dziurawka LODE
JANKA 5620PL1131598 27 szt na zaprawie suchej do klinkieru z dodat-
kiem trasu renskiego. Klasyfikacja M10 wg normy PN-EN 998-2, paro-
przepuszczalna, mrozoodporna. Spoinowanie muréw, dwustronne wraz
ze wznoszeniem muru. Pozostate materiaty i ilosci cegiet zapewnia wy-
konawca.

0.52*3.18*15<szt>

0.375*3.05

m2

m2

24.804
1.144

RAZEM

25.948

21
d.1.

ST3

NNRNKB
202 0157-
01

Rolka poziomych o szer. 1 cegty cegta ksztattowa Lode Janka F15 na
sztorc na zaprawie suchej do klinkieru z dodatkiem trasu renskiego. Kla-
syfikacja M10 wg normy PN-EN 998-2, paroprzepuszczalna, mrozood-
porna. Spoinowanie muréw dwustronne wraz ze wznoszeniem muru.
Materiat inwestora cegta Klinkierowa LODE JANKA F15 -

5620PL 1568889 675 szt., pozostate ilosci i inne materiaty wykonawcy
3.18*15<szt>

3.05

33

47.700
3.050

RAZEM

50.750

22
d.1

ST3

KNR 4-01
0311-06
analogia

Uzupetnienie rolki z dachéwki Mnich-Mniszka na zaprawie cementowo-
wapiennej o szerokosci 1 ceg. pochyto - uwzglednic wyciecie pazura w
dachowce Mnich

3.18*15

3.05

33

47.700
3.050

RAZEM

50.750
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Przedmiar ogrodzenie ul.Jagiellonska M-k PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
23|ST3 KNR AT-17 |Ciecie $cian z cegly o grubosci do 12 cm reczna pitg spalinowg z tarczg |m2
d.1. 0108-06 diamentowa. Skrocenie cegiet
3
pod blende |0.16*3.18*15<szt>+0.16*3.05 m?2 8.120
skos F15  10.27*3.18*15<szt> m?2 12.879
RAZEM 20.999
24|ST4 NNRNKB  |(z.I) Tynki cementowe Il kat. wykonane recznie na $cianach m2
d.1. 202 0832-
3 01
2*0.16*3.18*15<szt> m?2 15.264
RAZEM 15.264
25|ST3 NNRNKB  ((z.ll) Stupy i filarki miedzyokienne prostokatne o wym. 1,5x1,5 cegly z m
d.1. 202 0156- |cegiet budowlanych petnych na na zaprawie gotowej z trasem z pozosta-
3 03 wieniem pustki na rdzen zelbetowy o wym 14x14cm zuzycie cegiet klin-
analogia kierowych 54 szt/m. Materiat inwestora cegta Klinkierowa BRUNIS
stupy 0.3*15<szt> m 4.500
RAZEM 4.500
26|ST3 NNRNKB  ((z.ll) Stupy i filarki miedzyokienne prostokatne o wym. 1,5x1,5 cegly z m
d.1. 202 0156- |cegiet budowlanych petnych na na zaprawie gotowej z trasem z pozosta-
3 03 wieniem pustki na rdzen zelbetowy o wym 14x14cm zuzycie cegiet klin-
analogia kierowych 54 szt/m. Materiat inwestora cegta Klinkierowa petna LODE
JANKA 5620PL1131598 Pozostate materiaty wykonawcy na zaprawie
suchej do klinkieru z dodatkiem trasu renskiego. Klasyfikacja M10 wg
normy PN-EN 998-2, paroprzepuszczalna, mrozoodporna. Spoinowanie
muréw dwustronne wraz ze wznoszeniem muru
stupy 1.9*15<szt> m 28.500
0.37 m 0.370
RAZEM 28.870
27|ST3 NNRNKB  |(z.Il) Stupy i filarki miedzyokienne prostokagtne o wym. 1,5x1,5 cegty z m
d.1. 202 0156- |cegiet budowlanych petnych na zaprawie gotowej z trasem. Materiat in-
3 03 westora cegta Klinkierowa petna LODE JANKA 5620PL0887270 13,5 szt
analogia na stozek. Ciecie cegiet poz. ponizej. Pozostate materiat wykonawcy na
zaprawie suchej do klinkieru z dodatkiem trasu renskiego. Klasyfikacja
M10 wg normy PN-EN 998-2, paroprzepuszczalna, mrozoodporna. Spoi-
nowanie dwustronne wraz ze wznoszeniem muru
czapki stu- |0.3*10<szt> m 3.000
pow
czapki stu- |0.3*16<szt> m 4.800
péw
RAZEM 7.800
28|ST3 KNR AT-17 |Ciecie $cian z cegly o grubosci do 12 cm reczna pitg spalinowg z tarczg |m2
d.1. 0108-06 diamentowa. Skrocenie cegiet
3
0.16*0.38*4*15<szt>+0.16*0.38*4 m?2 3.891
0.38*0.3*2*15<szt> m?2 3.420
0.38*0.3*2*16<szt> m?2 3.648
RAZEM 10.959
29|ST3 KNR 19-01 |Uzupetnienia spadkow stozkow czapek stupkéw karpidwkag wiezowgw  |m
d.1. 0337-06 tuske zuzycie dachowki 12 szt na stozek na zaprawie cementowe;j z tra-
3 analogia sem
0.38"2*10<szt> m 7.600
0.38*2*16<szt> m 12.160
RAZEM 19.760
30|ST3 KNR 19-01 |Osadzenie gasiorow z dachéwki przycietej Mnich (3szt/ 1 czapke) na za- |[m
d.1. 0509-07 prawie cementowej z trasem na czapce stupka. Materiat Inwestora
3 analogia Mnich 5620pl0354873 69 szt, pozostaty material wykonawcy na zapra-
wie suchej do klinkieru z dodatkiem trasu renskiego. Klasyfikacja M10
wg normy PN-EN 998-2, paroprzepuszczalna, mrozoodporna . Spoino-
wanie muréw lekko wkleste, dwustronne wraz ze wznoszeniem muru
0.38*10 m 3.800
0.38*16 m 6.080
RAZEM 9.880
31(ST3 NNRNKB  |(z.I) Tynki cementowe Il kat. wykonane recznie na $cianach m2
d.1. 202 0832-
3 01
0.16*0.38*4*15<szt>+ 0.16*0.38*4 m?2 3.891
RAZEM 3.891
32 KNR AT-31 |Malowanie elewac;ji farbg silikonowa - wykonane recznie; podtoze stabo |m2
d.1. 0601-01 chionace
3
poz.24+poz.31 m2 19.155
RAZEM 19.155
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Przedmiar ogrodzenie ul.Jagiellonska M-k PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
33(ST2 KNR-W 4- |Uzupetnienie zbrojonych stupéw z betonu monolitycznego - objeto$¢ ele- |m3
d.1. 01 0203-06 |mentu do 0.5 m3
3 z.52.2.6.
9905-01
0.14*0.14*2.47*15<szt> m3 0.726
RAZEM 0.726
34(ST2 KNR-W 4- |Przygotowanie masy betonowej - beton zwirowy kl. B-15 m3
d.1. 01 0214-03
3
poz.33 m3 0.726
RAZEM 0.726
35|ST2 KNR-W 4- |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebro- kg
d.1. 01 0202-05 |wanych o $rednicy ponad 26 mm. Pret stalowy $r. 32 mm
3
(2.4+0.5)*15<szt>*6.313<kg/m> kg 274.616
RAZEM 274.616
36(ST3 TZKNBK IV |Ustawienie i obsadzenie elementdw prefabrykowanych - ptyta podstawy |szt.
d.1. -433 stozka - wg zatgcznika fotograficznego .Plyta podstawy 50x50 cm
3 analogia 5620pl1115518 materiat Inwestora ,Zaprawa klejaca materiat wykonaw-
cy.
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
37(ST3 TZKNBK IV |Ustawienie i obsadzenie elementéw prefabrykowanych - ptyta podstawy |szt.
d.1. -433 stozka - wg zatgcznika fotograficznego . Zaprawa klejaca materiat wyko-
3 analogia nawcy.
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
38|ST3 TZKNBK 1V |Ustawienie i obsadzenie elementow prefabrykowanych - stozek podsta- |szt.
d.1. -433 wy kwietonu 5620pl1115550 materiat inwestora, Zaprawa klejaca mate-
3 analogia riat wykonawcy.
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
39(ST3 TZKNBK IV |Ustawienie i obsadzenie elementdw prefabrykowanych - stozek podsta- |szt.
d.1. -433 wy kwietonu wg zatgcznika fotograficznego.
3 analogia
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
40(ST3 TZKNBK 1V |Ustawienie i obsadzenie elementow prefabrykowanych - kwieton wg za- |szt.
d.1. -433 tacznika fotograficznego 5620pl1115565 materiat inwestora , Zaprawa
3 analogia klejaca materiat wykonawcy.
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
41|ST3 TZKNBK IV |Ustawienie i obsadzenie elementdw prefabrykowanych - kwieton wg za- |szt.
d.1. -433 tacznika fotograficznego Zaprawa klejaca materiat wykonawcy.
3 analogia
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
1.4 Ogrodzenie prefabrykowane
42|ST1 KNR 2-01 |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 migt. |m3
d.1. 0310-02 do 1,5 m ze zlozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu III)
4
0.3*0.3*1*48<stupki>+0.14*0.2%(93.6-0.3*48) m3 6.538
poz.45*0.5 m3 17.300
RAZEM 23.838
43|ST1 KNR 2-01 |Reczne formowanie nasypow z ziemi lezgcej na odktadzie (kat. gruntu  |m3
d.1. 0314-02 -1V)
4
poz.45*0.5 m3 17.300
RAZEM 17.300
44|ST2 KNR 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uklada- |m3
d.1. 0203-01 nie betonu - zabetonowanie stupkéw
4
0.30.3*1*48 m3 4.320
RAZEM 4.320
45|ST3 KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywa- |m2
d.1. 0603-09 ne na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
4
(0.3)*18 m?2 5.400
(0.3)*36 m?2 10.800
(0.3)*2 m?2 0.600
(0.5)*6 m?2 3.000
(0.5)*6 m?2 3.000
(0.5)*14 m?2 7.000
(0.5)*4 m?2 2.000
(0.5)*2 m?2 1.000
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Przedmiar ogrodzenie ul.Jagiellonska M-k PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
(0.3)*2 m?2 0.600
(0.3)*2 m?2 0.600
(0.3)*2 m?2 0.600
RAZEM 34.600
46|ST5 KNR 2-25 |Ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw zelbetowych- budowa z osa- |m2
d.1. 0308-01 dzeniem stupow w tawie zelbetonowej ptyty grubosci 5 cm 200x50 (mon-
4 taz czterech ptyt H50 cm + 1 ptyta H25 cm na segment) osadzane na
stupach zelbetowych zbrojonych 4 pretami sr. 8 mm. Plyty gtadkie lico-
wane dwustronnie, zbrojone siatkg z preta $r. 6 mm o oczku nie wiek-
szym niz 14x14 cm.
2.25*18 m?2 40.500
2.25*36 m?2 81.000
2.25*2 m?2 4.500
2.25%(2+2+2) m?2 13.500
RAZEM 139.500
47|ST5 KNR 2-25 |Ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw zelbetowych- budowa z osa- |m2
d.1. 0308-01 dzeniem stupow w tawie zelbetonowej ptyty grubosci 5 cm 200x50 (mon-
4 taz pie¢ ptyt na segment) osadzane na stupach zelbetowych zbrojonych
4 pretami sr. 8 mm. Plyty gtadkie licowane dwustronnie, zbrojone siatkg
z preta $r. 6 mm o oczku nie wiekszym niz 14x14 cm.
2.5%(6+6+14+4+2) m?2 80.000
RAZEM 80.000
48|ST5 KNR 2-02 |Zabezpieczenie z drutu kolczastego OC na stupkach zelbetowych 4 rze- |m
d.1. 1804-13 dow drutu kolczastego na wysiegnikach z katownika 40x40x4 co 1 m
4 mocowany do ptyt betonowych dwiema srubami zamkowymi OC 10 mm.
Wysiegniki zabezpieczone antykorozyjnie podktadem miniowym i malo-
waniem farbami do gruntowania i nawierzchniowo na kolor czarny.
Krotnos¢ = 1.33
96.6+53.4+1 m 151.000
RAZEM 151.000
1.5 Ustuga geodezyjna
49 Opfata za ustuge geodezyjng - wytyczenie lini ogrodzenia, pomiar po wy- [kpl.
d.1. kalk. wlasna|konawczy z przekazaniem operatu do osrodka geodezyjnego w RZ| Gdy-
5 nia. Geodeta z uprawnieniami do przetwarzania dokumentéw (map) o
klazurze ZASTRZEZONE.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35269 Uzytkownik: 22.BLT




