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Zamocowac podgrzewacz wody przy uzyciu jednej z dostarczonych stopek mocujgcych.

Podgrzewacz wody powinien byé (zgodnie z artykulem 20 EN 60335-1) przymocowany do podiogi przy uzyciu
uchwytu mocujacego dostarczonego do tego celu.

Montaz

43 Pomieszczenie nigogrzewane, w ktérym panuje temperatura wyzsza niz 5°C i odizolowane od ogrzewanych
pomieszczen mieszkalnych.

43 Pomieszczenie zalecane: podziemne lub czesciowo podziemne, w kiérym temperatura wynosi powyzej 10°C przez caly rok.

Przyktady pomieszczeri nieogrzewanych:

. Garaz: odzyskiwanie energii wydzielonej przez eksploatowany sprzgt gospodarstwa domowego.
. Pralnia: osuszanie pomieszczenia i odzyskiwanie energii ulraconej przez pralki i suszarki.

. Pomieszczenie zakopane czg$ciowo: odzyskiwanie energii uwolnionej z gleby i $cian piwnicy.

4%  Ograniczenia montazowe
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Wizualizacja podgrzewacza wody na rysunku powyzej stuzy wytacznie de celdéw pogladowych.

Aby zapobiec recyrkulacji powietrza, nalezy przestrzegaé podanych minimalnych odleglosci.

Aby uniknaé przenoszenia drgan, produkt nie powinien stykaé sig ze $cianami,

Aby uniknaé uszkodzenia urzadzenia i spadku wydajnosci, wloty i wyloty powietrza nie powinny byé w
2aden sposé6b zablokowane, zakryte lub zatkane.
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