1.Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest zlecenie i umowa zawarta pomiedzy
Rejonowym Zarzgdem Infrastruktury w Krakowie i BPU ,INPRO”
sp. z 0o. Krakow.

2. Zakres opracowania

Projekt swoim zakresem obejmuje wymiane instalacji c.o., oraz instalacje
wentylacji wywiewnej w pomieszczeniach szatni, natryskow i W-C budynku
nr 6 na terenie kompleksu wojskowego przy ul.Wroctawskiej 82 w Krakowie

3.Dane wyj sciowe.
Dane wyjsciowe stanowig:
— Podktady budowlane budynku
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
z dnia 12-04-2002 Dz. U. Nr. 75 z dnia 15-06 2002.
— PN-87/B-03430 + Az3 2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych
zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej — wymagania.
— PN-87/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie — wymagania.
— PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne —
wymagania i badania przy odbiorze.
— Uzgodnienia materiatowe z Inwestorem
— Aktualne normy , katalogi i przepisy

4.0pis ogolny.
W/w budynek jest obiektem istniejgcym w ktérym jest instalacja c.o.
Ze wzgledu na to , ze budynek jest remontowany a istniejgca instala-
cja c.o. jest w ztym stanie technicznym , projektowana jest nowa
instalacja c.o.
Starg instalacje c.o0. nalezy zdemontowac.
Kubatura pomieszczen ogrzewanych wynosi 1376 m®
Rodzaj ogrzewania pompowe wodne.
Obliczeniowa temp. wody 80/60 °C
Dziatanie ogrzewania bez przerwy.

5.Zapotrzebowania ciepta .
Straty ciepta obliczono przy pomocy programu OZC-Danfoss
w oparciu o obowigzujgce Polskie Normy.
Obliczenia dotagczono do egz. archiwalnego.
Potrzeby cieplne obliczeniowe budynku dla c.0. wynoszg
Q=44151 W
Wskaznik zapotrzebowania ciepta wynosi 32 W/m?*

W/w wymieniony budynek bedzie zasilany w ciepto z wymiennikowni
zlokalizowanej na terenie koszar poprzez siec cieplna.



6.0pis instalacji c.o.
Instalacja c.0. zostata zaprojektowana w ukfadzie pompowym
z rozdziatem dolnym dla parametréw 80/60° C .
W/w instalacja bedzie zasilana z kolektorow rozdzielczych zloka-
lizowanych w piwnicy.
Ciagi gtébwne (w piwnicach), oraz piony zaprojektowano w tych samych
miejscach w ktorych biegta istniejgca instalacja c.o. ,aby unikng¢ przekué
przez stropy i przegrody budowlane.
Przewody poziome zasilajgce piony prowadzi¢ ze spadkami
I na wysokosciach podanymi na rysunkach rozwinie¢ instalaciji c.o.
W celu wyréwnania oporéw hydraulicznych zastosowano przy
grzejnikach zawory z wstepna regulacja, oraz zawory podpionowe.
Ciagi c.o. nalezy prowadzi¢ w piwnicach , oraz pod stropem parteru
w czesci nie podpiwniczonej.
Piony c.o. nalezy prowadzi¢ w bruzdach , oraz wykonac¢ skrzynki
umozliwiajgce dostep do automatycznych odpowietrznikow.
Przy doborze grzejnikdw uwzgledniono nie tylko straty ciepta przez

przenikanie , ale rowniez ciepto potrzebne do ogrzewania powietrza
dostajgcego sie do pomieszczen na drodze infiltracji , ponadto uwzgle-
dniono zapotrzebowanie ciepta do podgrzewania powietrza wywiewanego
(wentylacja wyciggowa).

7.0pory instalacji c.o.
Opory hydrauliczne instalacji c.0. wynosza 26,8 kPa
Obliczenia hydrauliczne instalacji dotgczono do egz. archiwalnego.

8.Elementy grzejne
Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe ptytowe energo-
oszczedne.

9. Pomiar ciepta
Budynek zasilany jest z centralnego wezta cieplnego , ktory jest
Wyposazony w pomiar ciepta.

10.0dpowietrzenie instalacji
Projektuje sie miejscowe odpowietrzenie instalacji poprzez automa-
tyczne odpowietrzniki ptywakowe w najwyzszych punktach ,lokaliza-
cje ich pokazano na rysunkach rozwiniecia instacji co .

11.0dwodnienie instalacji
W najnizszych punktach przewidziano mozliwos¢ odwodnienia
instalaciji .

12.Kompensacja wydiu zen termicznych
W celu kompensacji wydtuzen termicznych przewoddw wykorzystano
zjawisko samokompensacji (zmiany kierunku prowadzenia przewodow



13. Uwagi wykonawcze instalacji c.o.

Instalacje wykonac z rur stalowych czarnych tagczonych przez
spawanie , armature tgczy¢ na gwint. Stosowana armatura winna
by¢ wykonana z mosigdzu lub brazu.
Wszystkie przejscia przez sciany i stropy wykonac¢ w tulejach
ochronnych co najmniej 10 mm wiekszych od srednicy zewnetrznej
rury.

Rurociggi podpiera¢ w zaleznosci od srednicy:

®20co2,5m

®25c03,0m

®32co3,0m

®40c03,5m

Instalacje po wykonaniu dwukrotnie przeptukac.
Zabezpieczenie antykorozyjne po prébach cisnieniowych.
Zabezpieczenie antykorozyjne po prébach cisnieniowych.
- grzejniki i rury stalowe (poziomy i piony )zabezpieczy¢ przez malowa-
nie po uprzednim wyczyszczeniu do Il-go stopnia czystosci.
- 1x farbg podktadowg
- 1 x farbg nawierzchniowg
farbami odpornymi na temp. 100° C
Izolacja cieplna
Rurociggi poziome nalezy izolowaé
cieplnie izolacjg dostepng w sprzedazy.
Grubosc izolacji zgodna z ofertg wg. Srednicy rur.

14. Préby i rozruch instalacji  c.o.
Catosc¢ instalacji, montaz, préby na zimno i na gorgco, oraz rozruch
instalacji c.0. wykonac zgodnie z projektem oraz Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych z roku 2003.
Instalacje c.0. nalezy poddac probie cisnieniowej na cisnienie
0.6 MPa potgczonej z ptukaniem instalaciji.
W czasie ptukania instalacji wszystkie zawory powinny by¢
catkowicie otwarte.
Przed rozpoczeciem proby instalacji na goraco nalezy
ustawi¢ nastawe wstepng zawordéw z glowicami termostatycznymi
zgodnie z wielko$ciami (nastaw) podanymi na rysunku rozwiniecia
instalacji c.o.

15. Instalacja wentylaciji

OPIS STANU PROJEKTWEGO

Ze wzgledu na zmiane zagospodarowania pomieszczen w pomieszczeniach
szatni, natryskow i W-C projektowana jest wentylacja mechaniczna
wywiewna .




Wentylacje nawiewng (uzupetnienie wywiewanego powietrza ) beda stanowity
nawietrzaki podokienne.

Obliczenia wentylaciji

Obliczenie ilosci powietrza i dobér urzadzen
Parter

1)natrysk pom.006

Przyjeto piecio-krotng wymiane na godzine

V = Vg *n Vk — kubatura pomieszczenia
Vi =1,78*2,5 n - krotno$¢ wymian

V= 4,45 m®

V =4,45*5

V =22,25 m*h

2)W-C pom.007

Objetos¢ wymienianego powietrza przyjeto na podstawie ilosci misek
ustepowych , przyjmujac 50 m® na miske

V = 50,0 m*h

3) natrysk pom.008
Przyjeto piecio-krotng wymiane na godzine

V = Vg *n Vk — kubatura pomieszczenia
Vi =3,04 3,1 n - krotnos¢ wymian
V=942 m°

V = 9,42*5 m®/h

V = 47,12 m*/h

Przyjeto 50 m® ze wzgledu na miske ustepowa

4) szatnia meska pom.010
Przyjeto cztero-krotng wymiane na godzine

V =V *n Vi — kubatura pomieszczenia
V, =8.81 *3,1 n - krotnos¢ wymian
V=27,49 m®

V =27,49*4 m°/h
V = 109,98 m*h
5) szatnia damska pom.011
Przyjeto cztero-krotng wymiane na godzine

V =V *n Vi — kubatura pomieszczenia
Vi =5,06 *3,1 n - krotnos¢ wymian

V, = 15,68 m®

V = 15,68*4 m3h

V = 62,74 m¥h

6) tazienka pom.016

Przyjeto piecio-krotng wymiane na godzine
V =V *n Vi — kubatura pomieszczenia
Vi =6,96 *2,5 n - krotnos¢ wymian



V= 17,40 m®
V = 17,4*5 m*/h
V =87,0 m®h
Pietro
1) wezet sanitarny pom.109
Przyjeto piecio-krotng wymiane na godzine

V =V *n Vi — kubatura pomieszczenia
V¢ =8,03*3 n - krothos¢ wymian
Vi =24,89 m°

V = 24,89*5 m3h
V = 124,46 m3h

Wywiew bedg stanowity systemy W-1 — W-2 wyposazone w wentylatory
kanatowe , oraz W-3 - W-4 wyposazone w wentylatory tazienkowe.
System W-1 wyposazony w wentylator kanatowy

DALAP AP 100

0 nastepujgcej charakterystyce :

Srednica 100 mm
V=187 m°h
sprez 135 Pa
obroty 2383 obr/min

prad 0,21 A
moc 33W
napiecie 220/240V
czestotliwos¢ 50/60 Hz
ciSnienie akustyczne 36dB

System W-2 wyposazony w wentylator kanatowy
DALAP AP 125

0 nastepujacej charakterystyce :
Srednica 125 mm
V=220/280 m*/h
sprez 106-136 Pa

obroty 1960/2500 obr/min

prad 0,19/0,26 A

moc 23/37W

napiecie 220/240V
czestotliwos¢ 50/60 Hz

ciSnienie akustyczne 29/36dB

System W-3 wyposazony w wentylator tazienkowy Quiet 100T
0 nastepujgcej charakterystyce :

wydajnosé 97 m3h

sprez 43 Pa

prad 0,049/ A

moc 7,5W



ciSnienie akustyczne 25 dB

System W-4 wyposazony w wentylator tazienkowy Quiet 125T
0 nastepujacej charakterystyce :

wydajnosé 180 m/h

sprez 72 Pa

prad 0,11 A

moc 17 W

cisnienie akustyczne 32 dB

wydajnosé 97 m¥h
sprez 72 Pa
ci$nienie akustyczne 25 d

16. Uwagi wykonawcze instalacji wentylaciji.
Catosc instalacji, montaz, proby, rozruch instalacji wentylacji wykonac¢
zgodnie z projektem oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wentylacji z roku 2003.
Kanaty wentylacyjne wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej klasy N
i gr. 0,6 mm. Wszystkie materialy i urzgdzenia winny posiada¢ atest
dopuszczenia do stosowania.
Wymagania do urzadzen tj. wentylatorow zawarte sg w DTR-kach
dostarczanych przez Producentow.
Kanaty wentylacyjne prowadzone w pomieszczeniach podwieszac do
konstrukcji budynku, do tego celu stosowac typowe podwieszenia
I wsporniki. Konstrukcje wsporcze jak i uszkodzone elementy stalowe
wentylacji zabezpieczy¢ przed korozja.
Instalacje kanatowe winny by¢ szczelne klasy B zgodnie z normg,
PN-B-76001, min. 500 Pa.
Po wykonaniu instalacje nalezy wyregulowac przez ustawienie
przeptywow powietrza na anemostatach, ilos¢ powietrza
nawiewanego i wywiewanego jak podano na rysunkach.
W projekcie okreslono doktadny typ urzadzenia i Producenta, urzagdzenia
te mozna zamieni¢ na innego Producenta pod warunkiem zapewnienia
tych samych parametréw technicznych pracy.
Wszystkie rozbieznosci od projektu wynikte podczas montazu nalezy
uzgodni¢ z projektantem.

17. Zagadnienia BHP i P. PO Z

Dla zachowania prawidtowej pracy instalacji, nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ wymagan zawartych w poszczegolnych DTR-kach urzadzen.
Uzytkownik winien opracowac instrukcje obstugi instalacji, w oparciu o
niniejszy projekt dostarczone z urzadzeniami DTR-ki, obowigzujgce przepisy,
projekt elektryczny, jak tez wyznaczyé odpowiednio przeszkolone osoby do
sprawowania okresowego nadzoru i prac konserwatorskich.



Zaprojektowana instalacja wentylacji przy prawidtowej pracy nie stwarza
zagrozenia.

Poza podanymi wyzej warunkami ochrony zaleca sie do przestrzegania
regulaminu zaktadowego bezpieczenstwa pozarowego i BHP.

18. Wytyczne bran zowe
a) elektryczne
W projekcie elektrycznym :
Przewidzie¢ zasilanie silnikbw wentylatorow kanatowych i tazienkowych.
b) budowlane
W projekcie budowlanym:
a) Przewidzie¢ nawietrzaki podokienne w celu umozliwienia naptywu
wywiewanego powietrza z pomieszczen w ktorych jest wentylacja
wywiewna mechaniczna . Ponadto przewidzie¢ kratki przeptywowe
do pomieszczen w ktérych nie ma okien.

b)Przewidzie¢ wneki dla odpowietrznikéw.

Uwaga!

W zwigzku z koniecznoscig podania przy obliczeniach konkretnego
producenta rur, zaworow termostatycznych , oraz grzejnikbdw oparto sie
o charakterystyke rur stalowych, zaworéw typu ,DANFOSS”

i grzejnikéw KERMI.

Z powodu braku mozliwoéci jednoznacznego opisania grzejnikOw oraz

zaworow regulacyjnych za pomocg doktadnych okre$len ze wzgledu na:

- nardzne powierzchnie grzejne grzejnikow ptytowych ré6znych
producentéw, grzejniki o tych samych gabarytach posiadajg rézne
wydajnosci cieplne

- zaworOw termostatycznych ze wzgledu na charakterystyke przeptywu
rozng dla kazdego producenta

Wszystkie ewentualnie wskazane z nazwy materiaty (wyroby) nalezy rozumiec
jako okreslenie wymaganych parametréw technicznych Ilub standardow
jakosciowych. Oznacza to, ze zgodnie z art. 29 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, na wskazane materiaty i wyroby dopuszcza sie zastosowanie
rownowaznych materiatow (wyrobow), nie gorszej jakosci niz opisane w
projekcie. Ciezar udowodnienia, ze materiat (wyréb) jest réwnowazny w
stosunku do wymogu okreslonego w projekcie spoczywa na wykonawcy. W
tym przypadku wykonawca winien przediozyé odpowiednie dokumenty
opisujgce parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne
dokumenty dopuszczajgce dane materiaty (wyroby) do uzytkowania, oraz
pozwalajgce jednoznacznie stwierdzi¢, ze sg one rzeczywiscie rownowazne.
Po sprecyzowaniu konkretnego producenta zaworow, grzejnikbéw ,oraz rur
innych niz przyjeto w projekcie nalezy wykona¢ ponowne obliczenia
hydrauliczne instalacji.



23.Zataczniki









