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Spis tresci :

1.  Zakres robot oraz kolejnosc ich realizaciji.
Wykaz istniejgcych obiektow.
Elementy, ktére mogq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

4.  Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizaciji
robot.

5.  Sposoéb prowadzenia instruktazu.

Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwo



CZESC OPISOWA :

1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNO S€ REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
Zakres rob6t obejmuje wymiane instalacji c.o. , oraz instalacje wentylaciji
wywiewnej w pomieszczeniach szatni, natryskow i W-C budynku nr 6 na

terenie kompleksu wojskowego przy ul.Wroctawskiej 82 w Krakowie.

2. WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na placu budowy sg obiekty budowlane podlegajace demontazowi:

- istniejgca instalacja c.o.

3. ELEMENTY KTORE MOG A STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA

| ZDROWIA LUDZI

Prace zwigzane z cieciem rur stalowych w/w instalaciji.

Mozliwo$¢ wystgpienia pozaru i naswietlenia oczu w czasie ciecia rur

istniejgcej instalacji c.o. , oraz spawania nowej instalacji c.o.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT

Niebezpieczenstwo upadku z wysokosci w trakcie realizacji prac.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW

- szkolenie pracownikow w zakresie bhp.

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

- zasady stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej oraz

odziezy i obuwia ochronnego

6. SRODKI ZAPOBIEGAJ ACE NIEBEZPIECZENSTWOM

Pracownicy zatrudnieni na budowie , powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze , zgodnie z tabelg norm przydziatu
Srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez

pracodawce.



Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych srodkéw powinny zapewni¢ wystarczajgcg ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami

( np. upadek z wysokosci , uszkodzenie gtowy , twarzy , wzroku , stuchu ).

Uwaga : W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego

wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.



