S0 > skucie tynku w calosci, odgrzybienie KO > - demontaz oblicowania z drewna
warstwa ochronna ze styroduru qr. 2cm plytki gres na zaprawie klejowej gr. 2cm
izolacja pionowa, dwukomponentowa wyrbwnanie stopni zaprawg szpachlowg
elastyczna emulsja bitumiczna  gr.3mm
zaprawa _podktadowej gr. 2cm

‘ T K1 > — demontaz plytek cementowych
plytki gres na zaprawie klejowej gr. 2cm
wyrdwnanie _stopni_zaprawg szpachlowg

S0.1> skucie tynku w catosci, odgrzybienie

[ ] .
warstwa_ochronna ze styroduru gr. 2cm PO > —skucie warstw posadzkowych
izolacja pionowa, dwukomponentowa ki e )
elastyczna emulsja bitumiczna  gr.3mm u<_ __Aoam na n €ju_gr. zcm
zaprawa _podkiadowea gr. 2cm M,;\_.msnom tementowa
istniejgcasciana ceglana ol
styrodur —10cm
folia_bitumiczna
chudy beton —10cm
S0.2> skucie tynku w catosci posybka piaskowa —20cm
— wyrdwnanie _sciany zaprawq szpachlowq gr. 1-4cm .
izolacja pionowa, szlam sztywny —skucie Eﬁmr 83%85%
izolacja pionowa elastyczna P1 LSNQ%_m. 5_25 2=3cm
tynk renowacyjny gr. 2cm —wyrbwnamie poziomu
szpachldwka wykonczeniowa ) )
plytki gres na kleju gr. 2cm
wyl. samopoziomujgca 1cm
S0.3> skucie tynku w catosci
. . —skucie ptytek cementowych
szpachlowka_wykoniczeniowa P11 _skucie wylewki 7 cm
tynk renowacyjny do wys. 130cm,
<, , | powyzej tynk cementowy gr. 2cm i i
AR Wﬂ | 3 istniejgca $ciana ceglana plytki gres na Kleju gr. 2cm
A ke tynk renowacyjny do wys. 150cm, izolacja_podplytkowa
S v m m S powyze] tynk cementowy aqr. 2cm wylewka cem. w spadku do kratek 3—5cm
/ | (] | (b.] szpachlowka wykonczeniowa
(b . ! ! —skucie ptytek cementowych
% 5 4 ! ! o ) —frezowanie wylewki Tcm
i P24 N N W W P24 | S0.4> wyburzenie $ciany w cafosci )
N ! ! . .
N m m szpachléwka wykoriczeniowa plytki gres na kleju gr. 2cm
4| 3.84 NER 1| 3.84 e e
= | N | W ~ projektowana $ciana ceglana gr. 12c¢cm .
tynk _cementowy gr. 2cm b9 1 —skucie plytek cementowych
— e A %7\\| T szpachlowka wykoniczeniowa . |M__M“M_M FM_W_M,MV_A_@MBOB
@/mﬁ em W-p ,fﬂ}l,mu \\\\\\\\\ =N System W-1 higr. _ _
I ~ — piytki gres na kleju gr. 2cm
I S S1.1 * -
[b] i s [b] izolacja podptytkowa
L X oblicowanie plytkami cer. na Kleju 1,5cm wylewka_cem. w_spadku do_kratek 3—5cm
m_g ﬁ b ptyta GKF wodoodpaorna gr. 12,5mm
ruszt system. gr. 75mm, wypelniony welng min. P2 2N —skucie lastriko 5em
M c2 ptyta GKF gr. 12,5mm
] $1.2 5 N e M % Y m oblicowanie plytkami cer. na Kleju 1,5cm
AN H 3 7 X . .
= N % (k] T plytki_gres na kleju gr. 2cm
o o H o, S12 izolacja podptytkowa
[a.] & S1.1 /m, H- \% | <] wylewka cem. w spadku do kratek 3—5cm
PO >_ - ® THB1LAD T P1 g gladz gipsowa e olviek o
o o <1 TH— AN s 2x_ptyta GKF gr. 12,5mm —skucie plytek cementowyc
s \ - . ; B B P2.3 B .
iniekcja +~ 7 H— AN gk kostka betonowa w spadky od budynky ruszt system. gr. 100mm, wypetniony weflng min. —frezowanie wylewki Tcm
— T Ol Y N
) #-0.00 +0:6 e g i 1H0.00" + P2 Mw %_io. CKF gr. 12,5mm . .
X S Koy i Y glddz gipsowa plytki_gres na kleju gr. 2cm
by AL e e S o , izolacja podptytkowa
F—— 1 — — — R B e P R S , . samopoziomujgca 1cm
; D T T ~— ey T  SOSINONS 513 Wy
MRS - - IS
\\//ﬁ ClofinE y \ . oblicowanie plytkami cer. na kleju 1,5cm 62 4 —demontaz parkietu
\\ﬂ. Sl 7 runt rodzim 2x_ptyta GKF gr. 12,5mm /" —frezowanie wylewki 1cm
\/Tvx i 7 ruszt syst. gr. 1004+50mm, wypetniony wetng min.
NSt - / 2x_plyta GKF gr. 12,5mm ki kil odbornosci
NS g p = 5 coyore ol NP akier o wysokiej odpornosci
7 A 0 o . 0 grunt_wypelniajqcy wykop oblicowanie plytkami_cer. nd Xeju 1,9cm parkiet na kleju ekologicznym
N niekeia zasyp warstwami okolo 20 cm  gruntem wylewka samopoziomujgca Tcm
7 N rodzimym po usunigciu z niego kamieni.
AN ubijojqc najlepiej ubijakiem spalinowym. S2.1
7 = s 1=12.53 "/ LEGENDA:
7 e — AN AN A warstwa wykonczeniowa — — — INIEKCJA GORA
= e s i R tynk_cem.wap. kat.ll gr. 1.5cm
7 ¢ Tl ° AE «(..; A H Nt H B ¥ 40 .<m :.‘Pm L % N Zb.« _r 3 ...P R ;% o .‘w .. M. el O@D—Q Um_zo qar __MO—.: —— _Z_m—AOC_> DOﬁm—s
skos z zaprawy betonowe] tynk cem.wap. kat.lll gr. 1.5cm — — — — [ZOLACJA PIONOWA
lub faseta o promieniu okolo 10cm warstwa wykonczeniowa do Q_nco_Aomn_ m
oczyszezona,odgrzybiona sciana fundamentowa — — — — [ZOLACJA PIONOWA
Mmmm %mmmwﬁ%ﬂzmaﬂ:ﬁwa bitumiczna dwukomponentowa do @_. %83 E:ao_.:m:ﬁosm_.
sfyrodur gr. Zcm Klajony punktowo | e - TYNK ZABEZPIECZAJACY
205D DEKORACYINY ZMYWALNY
mgr inz. arch. rchitekt Inwestor : 35 Wojskowy Oddziat Gospodarczy z siedzibg
Projektowat Sewer Sulima Samuijtio 3 cuww&mog 08.2016 Pracownia w Rzasce , ul.Krakowska 2, 30-901 Krakéw
m. TW2 | Lokalizacja: 30-901 Krakéw , ul. Wroctawska 82
Opracowat ° 3 dz. ewid. 1/1 obr. 003
= ® & Nazwa:
H s = £ Stadium _quh.,mxa wykonawczy remontu budynku Nr 6 na terenie
Sprawdzit m e .m a PW kompleksu wojskowego przy ul. Wroctawskiej 82
m w Krakowie
S Branza : ARCHITEKTURA
. ) 2 Nazwa rysunku :
Kier. Prac. Stanistaw Rusek Skal ,
= 082016 A.Mw PRZEKROJ A-A
Nrrys. m.\_mNQ - m
BIURO PROJEKTOWO - USLUGOWE " INPRO " Spétka z o.o.




