Zatacznik nr 1

Mapa do celdw projektowych.



Zatacznik nr 2

Dane dotyczace zapotrzebowania energii:

Moc zapotrzebowania energii elektrycznej

hala 13 kW
zaplecze 3,5 kW
tacznik 1 kW

Moc zapotrzebowania energii cieplnej
hala 180 kW
zaplecze 6,4 kW
tacznik 3,5 kW



Zatacznik nr 3

Gabaryty i parametry projektowe hali sportowe;j:



Zatacznik nr 4

Woyposazenie hali sportowej- Boisko wielofunkcyjne o polu gry 15*26 m.

Na powierzchni boiska wyznaczy¢ linie do gry:

1)
2)
3)

Siatkowka — 1 pole gry
Koszykéwka — 1 pole gry
Pitka reczna — 1 pole gry

Dodatkowe wyposazenie:

1)

2)

3)

4)

Bramka tulejowana z siatkg 3x2m; ilos¢: 2szt./ 1 komplet

Gtebokos¢ bramki bez stupka: géra: 0,8 m, dét: 1,5 m

Rama bramki wykonana z profili aluminiowych anodowanych. Poprzeczka i stupki potaczone
naroznikiem. Wsporniki siatki i tacznik bramki wykonane z rur aluminiowych anodowanych. Za-
czepy siatki wykonane z tworzywa sztucznego o duzej wytrzymatosci odpornego na warunki
atmosferyczne. Elementy stalowe ztgczne bramki posiadaja ochronne powtoki galwaniczne.
Rama bramki wsuwana w tuleje osadzone na state w podtozu. W sktad kompletu wchodza
dwie tuleje i 2 pokrywy tulei.

Bramka ma spetnia¢ wymogi normy PN-EN 749:2006, PN-EN 749:2006+Ap1:2013

Siatka ze stupkami tulejowanymi do siatkowki; ilos¢: 1 komplet

Stupki do siatkéwki mocowane w tulejach aluminiowych. Stupki wysokosci 3m, aluminiowe.
Stupki wyposazone w system montazu i napinania siatki.

Regulacja wysokosci montazu siatki umozliwiajgca wykorzystanie do gry w siatkowke,
badmintona, tenisa. Zgodnosc¢ z przepisami PZPS oraz norma PN-EN1271:2015 Sprzet
boiskowy.

Ostony stupka wykonane z pianki poliuretanowej, obszyte materiatem PCV.

Siatka o splocie grubosci 3 mm, oczka 10 x10cm z linkami naciggowymi. Tuleje montazowe
i ostony tulei w zestawie.

Stanowisko dla sedziego; ilos¢: 1 szt.

Wykonane z rur aluminiowych lakierowanych proszkowo. Ptynna regulacja wysokosci
podestu dla sedziego (od 1,2 m do 1,45 m), uchylne oparcie, niebrudzace i antyposlizgowe
stopki oraz koéteczka utatwiajace transport stanowiska. Wsporniki z taSmami spinajgcymi,
ktére mocuja i stabilizujg stanowisko przy stupku do siatkéwki (mozliwosé regulacji
wysokosci mocowania).

Stanowisko winno spetnia¢ wymogi normy PN-EN 15373 lub PN-EN 16139:2013.

Zestaw do koszykowki ilos¢: 2szt. / 1 komplet
Konstrukgcja stupa (profil stalowy kwadratowy) i wysiegnika wyposazonego w rame stuzaca do

bezposredniego przykrecenia tablicy. Mozliwos¢ zmiany wysokosci tablicy odbywa sie poprzez
zmiane potozenia wysiegnika wzdtuz stupa.

Wszystkie elementy stojaka cynkowane i malowane zgodne z wymogami normy PN-EN
1270:2006

Ostona na stojak do kosza na sztywnej konstrukcji, warstwa amortyzujgca z wysokogatunko-
wej pianki, pokrycie zewnetrzne ostony z tkaniny PCV powlekane;j.

Stojak wykonany w wersji jednostupowej o wysiegu 1,2 m £ 10%, do tablic od 1,2x0,9 m do
1,05x1,80 m. W skfad zestawu wchodzi tuleja montazowa, ostona tulei, tablica laminowana.
Obrecz do kosza uchylna sprezynowa, wykonana z preta stalowego o gr. 20 mm * 10%. Siatka
do obreczy biata, polipropylenowa o gr. sznurka 4mm £ 1 mm.



Wszystkie tuleje do montazu stupkéw do gier osadzone w stopach fundamentowych ( zgod-
nie z wytycznymi producenta i projektu konstrukcji). Ma by¢ mozliwos¢ zakrycia tulei syste-
mowymi zaslepkami z wyktadzing sportowg zgodnie z posadzka. Nalezy zastosowaé komplet-
ne rozwigzania systemowe.

5) Pitkochwyty; ilos¢: 58 mb
Montaz siatek ostonowych o oczkach 50x50mm, gr. splotu 3 mm kolor biaty, elementy
montazowe, wsporniki, olinowanie.
Pitkochwyty montowane wzdtuz dtuzszego boku hali umozliwiajace gre w okresie letnim przy
podniesionych bocznych potaciach hali.

6) Strzelnica mobilna; ilos¢: min. 4 stanowiska
7) Ostona stupow konstrukcyjnych; ilo$¢: zgodnie z PB

W ramach zamoéwienia Wykonawca winien przewidzie¢ zakup i montaz wyposazenia w tym:

Mobilny System Strzelnicy Laserowej — 4 stanowiska - dla programu przyszkolnych hal sportowych
OLIMPIA,

Tablice informacyjng dotyczaca wykonania i finansowania inwestycji w ramach Programu,OLIMPIA-
Program Budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych wystepow reprezentacji Polski
na Igrzyskach Olimpijskich” wedtug wzoru.

Wszystkie dostarczone oraz zamontowane elementy musza posiadac stosowne certyfikaty bezpieczen-
stwa wystawione przez Akredytowane Jednostki Certyfikujace oraz by¢ zgodne z normami dla poszcze-
golnych dyscyplin sportowych.

Nalezy zastosowac kompletne rozwigzania systemowe.



Zatacznik nr 5

Wyposazenie zaplecza sanitarno-szatniowego.
Dodatkowe wyposazenie:
1) wieszakiitaweczki ilosé: dostosowana do ilosci 0sdb

korzystajacych z szatni czyli 2x15.
Sanitariaty wyposazy¢ w:

1) Miska ustepowa ; ilos¢: 2 szt.

2) Miska ustepowa dla niepetnosprawnych ilosé: 1 szt.

3) Pisuar ilos¢: 1 szt.

4) Miska ustepowa dla niepetnosprawnych; ilosé: 1 szt.

5) Uchwyty dla niepetnosprawnych; ilosé: 4 sztuki

6) Umywalki; ilos¢: 4 szt.

7) Umywalka dla niepetnosprawnych; ilos¢: 1 szt.

8) Baterig; ilos¢: 4 szt. + 1 szt do umywalki dla
niepetnosprawnych

9) Natryski; ilos¢: 4 szt.

10) Przybory sanitarne:

dozowniki mydta — 5 szt, suszarki do rak elektryczne — 3 szt, wieszaki na papier toaletowy —3
szt, kosze na $mieci 3 szt, lustra nad umywalkami— wklejane na catej dtugosci $ciany z
umywalkami.

Scianki i drzwi systemowe do natryskéw i kabin WC mozna zaprojektowac z ptyt z HPL.

Kolor uzgodnic¢ z Uzytkownikiem i Zamawiajgcym.

Dopuszcza sie zmiane ilosci wyposazenia sanitarnego dostosowujgcego do przyjetych rozwigzan
projektowych po uzgodnieniu z inwestorem.

Standard dla przyjetego wyposazenia zaplecza sanitarno — szatniowego:

1. Umywalka pojedyncza ceramiczna wiszaca biata szerokosci 55 cm

Wiszaca umywalka posiadajgca centralnie usytuowany otwor na armature i przelewowy. Model monto-
wac z potpostumentem lub z ozdobnym syfonem bezposrednio do Sciany. Ksztatt w stylu klasycznym.
Wysoka odpornos¢ na powstawanie zarysowacd i pekniec.

2. Umywalka dla niepetnosprawnych ceramiczna wiszaca biata szerokosci 65cm z ozdobnym chromo-
wanym syfonem gruszkowym.

2. Miski ustepowe ceramiczne podwieszane na stelazach systemowych.
System bezrantowy z powtoka utatwiajaca utrzymanie czystosci. Deska wolnoopadajaca z duroplastu.

3. Zestaw podtynkowy pisuar: miska pisuarowa ceramiczna wiszaca, przycisk sptukujacy, syfon pisuaro-
wy z odptywem pionowym

4. Brodziki natryskowe

Projektowane brodziki z wyprofilowanych ptytek podtogowych z odptywem liniowym. W sanitariatach
nalezy zastosowac dodatkowa izolacje przeciw wodna.

5. Baterie prysznicowe podtynkowe (baterie natryskowe).

Baterie powinny charakteryzowa¢ sie oszczednym zuzyciem wody bez utraty komfortu. Powinny posia-
dad ptynnie dziatajaca gtowice ceramicznag z mozliwosciag ustawienia ograniczenia temperatury.

6. Baterie umywalkowe jedno uchwytne z dwoma zaworami.



Kolor chrom. Bateria ograniczajaca przeptyw minimalizujac zuzycie wody i energii.
8. Lustra nad umywalkami klejone.

9. Uchwyty dla os6b niepetnosprawnych:

- 1 uchwyt uchylny tukowy i 1 staty katowy przy scianie w toalecie,

- 2 porecze tukowe uchylne przy umywalce.

Porecze wykonane ze stali nierdzewnej chromowanej przeznaczonej do uzytku w toaletach publicz-
nych, konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci.

Wszystkie produkty tazienki i toalety publicznej musza sprosta¢ wysokim wymaganiom zaréwno pod
katem higieny, jak i komfortu i bezpieczenstwa uzytkowania.

Pozostate elementy wyposazenia pomieszczen sanitarnych: dozowniki na mydto, pojemniki na papier
toaletowy, pojemniki na papier do wycierania rak (w toaletach ogdélnodostepnych), kosze na Smieci.

Wyposazenie i sposdb wykonczenia pomieszczeh nalezy wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.



Zatacznik nr 6

Wyposazenie strzelnicy ( min. 4 stanowiska)

- Oprogramowanie : przeznaczone do strzelania z replik laserowych, zawierajgcych min. 4 tory strze-
leckie oraz powigzane z min. 4 torami tablice z podanymi aktualnymi wynikami biezgcych treningdéw
strzeleckich dla kazdego strzelca osobno ( czas, liczba amunicji, suma zdobytych punktow, liczba punk-
téw za ostatni strzat uptywajgcego czasu, zapisywanie danych strzelca itp.)

- projektor multimedialny

W zestawie soczewka  Tak
Zywotno$é lampy (eco) 30 000

Typ produktu  Projektor

Typ projektora LCD

Typ lampy projectora Laser

ANSI Lumendéw 5 200 ANSI Lumen
Rozdzielczos¢ 1920 x 1200 WUXGA

Proporcje obrazu 16:10
Kontrast 3000000 :1
Szumy urzadzenia 37dB

Szumy urzadzeniaeco 27 dB

Zywotno$é lampy 20000

Najmniejsza Dystans projekcyjny 80 cm
Maksymalna Dystans projekcyjny 1 350 cm
Najmniejsza Wspétczynnik rzutu 1,22
Maksymalna Wspdtczynnik rzutu 1,98

Pozioma korekcja Keystone 30%

Pionowa korekcja Keystone 30%

wejscia 1x 3,5mm Jack, 1x Ethernet, 1x RS232, 1x USB-A, 1x USB-B, 1x VGA , 2x HDMI
wyjscia 1x 3,5mm Jack, 1x VGA

Wiasciwosci Lens Shift , Wbudowany gtosnik
Czas trwania gwarancji 24

- komputer PC z systemem operacyjnym dostosowanym do oprogramowania strzelnicy
Zainstalowany system musi spetniaé¢ nastepujgce wymagania, poprzez wbudowane
mechanizmy, bez uzycia dodatkowych aplikacji:

- mozliwos¢ dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z mozliwoscia
wyboru instalowanych poprawek;

- Mozliwos¢ dokonywania uaktualnien sterownikow urzadzen przez Internet — witryne
producenta systemu;

- Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet



- Internetowa aktualizacja zapewniona w jezyku polskim;

- Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony potgczen internetowych;
zintegrowana z systemem konsola do zarzgdzania ustawieniami zapory i regutami IP v4 i v6;
- Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujace elementy: menu, odtwarzacz
multimediow, pomoc, komunikaty systemowe;

- Wsparcie dla wiekszosci powszechnie uzywanych urzadzen peryferyjnych (drukarek,
urzgdzen sieciowych, standardow USB, Plug &Play, Wi-Fi)

- Funkcjonalnos$¢ automatycznej zmiany domysinej drukarki w zaleznosci od sieci, do ktorej
podtgczony jest komputer;

- Interfejs uzytkownika dziatajacy w trybie graficznym z elementami 3D,

-zintegrowana z interfejsem uzytkownika interaktywna czes¢ pulpitu stuzgcg do uruchamiania
aplikacji, ktére uzytkownik moze dowolnie wymieniac i pobrac ze strony producenta.

- Mozliwos$¢ zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania syste-
mu;

- Zintegrowany z systemem operacyjnym modut synchronizacji komputera z urzgdzeniami
zewnetrznymi.

- Wbudowany system pomocy w jezyku polskim;

- Mozliwos¢ zarzgdzania stacjg roboczg poprzez polityki — przez polityke rozumiemy zestaw
regut definiujgcych lub ograniczajgcych funkcjonalnos$é systemu lub aplikacji;

- Wdrazanie IPSEC oparte na politykach — wdrazanie IPSEC oparte na zestawach regut
definiujgcych ustawienia zarzagdzanych w sposéb centralny;

- Automatyczne wystepowanie i uzywanie (wystawianie) certyfikatow PKI X.509;

- Rozbudowane polityki bezpieczenstwa — polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych
aplikacji;

- System posiada narzedzia stuzgce do administracji, do wykonywania kopii zapasowych
polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportow z ustawien polityk;

- Wsparcie dla Sun Java — mozliwo$¢ uruchomienia aplikacji dziatajgcych we wskazanych
srodowiskach;

- Wsparcie dla JScript i VBScript —mozliwos¢ uruchamiania interpretera polecen;

- Zdalna pomoc i wspoétdzielenie aplikacji — mozliwosé zdalnego przejecia sesji zalogowanego
uzytkownika celem rozwigzania problemu z komputerem;

System operacyjny w wersji Professional oraz dodatkowe oprogramowania muszg by¢ orygi-
nalne i posiadac¢ wszelkie niezbedne oznakowania. System musi wspiera¢ modut TPM 2.0.

Oprogramowanie systemowe musi by¢ zainstalowane fabrycznie.



Karta graficzna o wydajnosci Min. 6 300 pkt w tescie Passmark (test wykonany w okresie 14
dni do daty ztozenia ofert wiacznie)

- ekran projekcyjny przeno$ny dostosowany dla min. 4 stanowisk strzeleckich
- System nagtosnieniowy min 80W

- kamera rejestrujgca punkt trafienia wigzki lasera,
- repliki broni szt. 4 - Glock oraz USP lub Beretta z wmontowanymi emiterami lasera czerwonego,

Zestaw umozliwia jednoczesne uzytkowanie na min. 4 stanowiskach strzeleckich.



Zatacznik nr 7

Wytyczne do Zagospodarowania terenu

Nalezy przewidziec:
- wykonanie nowych wewnetrznych ciggdw pieszo — jezdnych z kostki betonowej gr. 6cm na
podbudowie ilo$é: 300,00 m?
“droga przeciwpozarowa utwardzona kostkg betonowa gr. 8cm na podbudowie — 300,00 m*
- oswietlenie zewnetrzne terenu: lampy na budynku — 5 szt
- instalacje wewnetrzne i zewnetrzne niezbedne do funkcjonowania hali sportowej;
instalacja zbiornikowa gazu propan butan, zbiornik podziemny o pojemnosci 6700,
instalacja gazowa
instalacja kanalizacyjna
instalacja hydrantowa
instalacja elektryczna
instalacja wentylacji mechanicznej wywiewno -nawiewnej z recyrkulacja
instalacja wodociggowa i kanalizacji sanitarnej,
- przebudowy instalacji (jesli zajdzie taka koniecznosc): przebudowa istniejgcej instalacji kanalizacyjnej
Dodatkowy zakres/rodzaj przewidywanych prac/ ilos¢:
- odprowadzenie wéd deszczowych: powierzchniowo na tere zielony
- renowacja/ wymiana nawierzchni sportowych: 700 m?
- wymiana/ odtworzenie ogrodzen wykonanie bramy 4 m
Przyjete powierzchnie mogg ulec zmianie dostosowujac je do przyjetych rozwigzan
projektowych po uzgodnieniu z inwestorem.



Zatacznik nr 8

Koncepcja Zamawiajgcego



Zatacznik nr 9

Opinia geotechniczna



Zatacznik nr 10

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego



Zatacznik nr 11

Wykaz pozostatych zatgcznikédw zgodnych z Rozporzgdzeniem Ministra rozwoju i
technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.



