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1.1. Zaswiadczenie o przynaleinosci do OIIB projektanta
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1.2. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta

WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/75/14 Olsztyn, 23 grudnia 2014 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 1. poz. 932 ze zm.), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409 ze zm) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 . w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278) i art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013 1., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spemione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan MAREK PODSIAD

magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 26 pazdziemika 1971 r. w Piszu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0178 /PWOLE/14

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

w zakresie sieci. instalacji i urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji. do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czfonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmifisko-Mazurskiej
Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

SR,

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski s

S

2. dr inz. Zenon Drabowicz /k« )

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz %
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Pan Marek Podsiad upowazniony jest:

[. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen: elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawiec § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym. takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne 1 elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra. wraz instalacjami 1 urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowe] i tramwajowej sieci
trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektryveznego ogrzewania rozjazdow.

Otrzymuje:

1. Pan Marek Podsiad PRZEWODNICZACY
12-200 Pisz, Zdory 21 OKREGOWEJ KOMISJt KWALIFIKACYJINEJ

2. Okrggowa Rada Izby Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby !

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego anymgr?w e

4. s

a/a mgr inz. Andrzej Stasiorowski

Olsztyn, dnia 23 grudnia 2014 r.
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1.3. Oswiadczenie projektanta

Gotdap lipiec 2020r

miejscowosc i data

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane-
(jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlano - wykonawczy:

dla remontu wezta cieplnego w budynku WKU w Lomzy, przy ul. Polowej 12

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
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2. 1. OPIS TECHNICZNY

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy instalacji elektrycznych
oraz automatyki sterujgcej dla wezta cieplnego w budynku WKU w tomzy przy
ul. Polowej 12.

Przyjete rozwigzanie automatycznej regulacji parametréw pracy wezia
zaprojektowano w oparciu o przykiadowy sterownik firmy Danfoss typu
ECL 310 i przykiadowe urzadzenia wykonawcze.

Wszystkie zaprojektowane urzadzenia sg podane jako przykiadowe
(jednoczesnie zgodne z warunkami technicznymi MPEC tomza). Mozna dobraé¢
inne urzadzenia zamienne o0 nie gorszych parametrach technicznych
i kompatybilnych z systemem cieptowniczym po wczesniejszym uzgodnieniu
z MPEC Lomza.

* Rozdzielnice i wewnetrzne linie zasilajgce,

* Instalacje el. oswietlenia og6inego i miejscowego,

» Sieci strukturalne i telefoniczne,

* Instalacje el. gniazd wtykowych 1 i 3 f/Z ogdlnego przeznaczenia,
* Instalacja potaczen wyréwnawczych,

* Instalacja przeciwporazeniowa, przeciwprzepieciowa,

* Instalacja ochrony od porazen,

* Instalacja p.poz,

» Pomiary i proby napieciowe.

2.2. Podstawa opracowania.

»  zlecenie Inwestora,
»  projekt branzowy,
» obowigzujgce normy i przepisy.

2.3. Dane instalacyjne

» napiecie zasilajgce U = 400/230V, 50Hz
>  ukfad sieci TN-C-S
»  napiecie znamionowe Uo= 230/400V
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2.4. Zakres projektu technicznego:

» rozdzielnica RK,

* rozdzielnica RW,

* rozdzielnica automatyki wezta RSW

* wewnetrzne instalacje elektryczne pomp i sitownikdw,
* wewnetrzng instalacje sterujgcg i pomiarowa,

* instalacje oswietleniowa,

* wymagania ochrony srodowiska i BHP,

» ochrone przeciwporazeniowg

2.5. Charakterystyka techniczna ukiadow.

2.5.1. Uklad zasilania.

Uktad zasilania w energie elekiryczng budynku WKU w tomzy przy
ul. Polowej 12, odbywa¢ sie bedzie na dotychczasowych warunkach
przytagczeniowych i obowigzujgcej umowy z PGE Biatystok.

W celu zasilania rozdzielnicy RW w energie elektryczng, nalezy wybudowaé
WLZ przewodem YDYZzo 3 x 4mm? z rozdzielnicy RK budynku i wydzielonym
uktadem pomiarowym dla wezta cieptowniczego. Instalacja ma by¢ jednofazowa,
0 mocy przytgczeniowej 4kW i zabezpieczeniem przed licznikowym C20A. Nalezy
zapewni¢ ochrone przeciwprzepieciowg klasy C. Rozdzielnice automatyki wezta
RSW nalezy zamontowa¢ na ramie wezta cieptowniczego.

Do zasilania RSW w energie elekiryczng nalezy doprowadzi¢ nowy przewdd

YDYzo 3 x 4mm? / lub réwnowazny.

2.5.2. Rozdzielnica wezla - RSW.

Na potrzeby wewnetrznych urzgdzen wezta przewidziano montaz rozdzielnicy
wezta, z ktérej zasilane bedg wszystkie urzgdzenia technologiczne oraz
wyprowadzone obwody pomiarowe i sterowania procesem technologicznym wezta.

Z rozdzielnicy zasilane bedg wszystkie urzgdzenia wymagajgce zasilania
elektrycznego. Przewidziano nastepujgce obwody:

e obwdd zasilania pomp obiegowych

e obwody zasilania instalacji oswietleniowej
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e obwody zasilania gniazd 230V

Potagczenia 1-fazowe wykonac¢ przewodami o przekroju podanym na schemacie.
Dobor aparatury taczeniowej obwodoéw oraz zabezpieczen poszczegdinych odbiorow
podano na schemacie strukturalnym rozdzielnicy. Cato$¢ instalacji zasilajgcej
rozdzielnice wezta wykona¢ w korytkach i w rurkach PCV na uchwytach

dystansowych lub przewodami na $cianach pomieszczenia.

2.5.3. Ogolny opis ukiadu sterowania.

Sygnaty wypracowane przez sterownik ECL310 sterujg pracg obiegu
grzewczego, ustalajgc wartosci temperatury czynnika grzewczego w funkcji
temperatury zewnetrznej (czujnik zewnetrzny nalezy zainstalowa¢ w miejscu
wskazanym na projekcie) i programoéw czasowych. Sterownik zapewnia réwniez
szybkie dogrzanie po kazdym okresie obnizenia, automatyczne wytaczenie instalacji
C.0. przy nastawionej temperaturze zewnetrznej oraz posiada programowe
zabezpieczenie przeciw zamarzeniowe instalacji. Sterownik realizuje réwniez proces
przygotowania cieptej wody uzytkowej w funkcji temperatury zadanej oraz
programdw czasowych.

Silniki elektryczne, pompy sterowane sterownikiem zasilane sg poprzez styczniki
z zastosowaniem przetgcznikow rodzaju pracy
R( reczne) ....... 0..covee A (automatyczne), ktére umozliwig niezalezne od sterownika
wigczanie pomp. Praca pomp , sygnalizowana jest lampkami H umieszczonymi na
elewacji rozdzielnicy wezta. Pozostate elementy ukfadu ( napedy zaworéw
regulacyjnych ) pozostajg sterowane bezposrednio z regulatorow wg nastaw
i programu uzytkownika. Dodatkowym elementem zabezpieczajgcym mieszkancow
przed nadmiernym wzrostem temperatury wody uzytkowej jest termostat zamykajgcy
naped zaworu sterujgcego w sytuacjach awaryjnych. Napedy zaworéw wyposazone
sg W sprezyne awaryjnego zamykania zaworow, ktére w przypadku zaniku napiecia
zamkng sie. Wezet wyposazono w ukfad automatycznego uzupetniania wody
w instalacji centralnego ogrzewania. Elementem wykonawczym jest regulator
ci$nienia instalacji c.0. umieszczony na uzupetnianiu a elementem pomiarowym

przetwornik cisnienia na powrocie z instalacji centralnego ogrzewania.
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Program , ktory zostanie wgrany do sterownika zostanie wykonany w oparciu
o wytyczne uzyskane ze specyfikacji przetargowej jak réwniez doswiadczenia
z poprzednich realizacji weztow.

Sterownik wezta nalezy potgczy¢ z urzgdzeniem komunikacyjnym SMART-500.

Urzadzenie SMART-500 — (mozna dobra¢ inne urzadzenia zamienne o nie
gorszych parametrach technicznych i kompatybilnych z systemem
cieptowniczym po wczesniejszym uzgodnieniu z MPEC Lomza) - umozliwia,
budowe nowoczesnych systemdéw kontroli, monitoringu, akwizycji, diagnostyki
i sterowania. Duza liczba portéw komunikacyjnych oraz wejs¢ i wyj$¢ umozliwia
integracje r6znych funkcji w ramach jednego urzgdzenia.

Transmisja zgromadzonych informacji realizowana jest w technice pakietowego
przesytania danych w sieci GSM (GPRS).

Urzadzenie da mozliwos¢ odczytu parametrow pracy oraz sterowania zdalnego.

Dodatkowo wezet wyposazono w urzadzenia umozliwiajgce archiwizacje parametrow
pracy, ktére réwniez bedg dostepne poprzez przegladarke internetowa.
Z rozdzielnicy RSW wyprowadzi¢ przewod dwuzytowy OMY 2 x 1,0mm2 z regulatora
pogodowego ECL 310 umieszczonego w rozdzielnicy RSW i poprowadzi¢ w kanale
teletechnicznym budynku, do czujnika temperatury zewnetrznej

Samson 5227-2, w celu podtgczenia — (Mozna dobra¢ inne urzadzenia
zamienne o0 nie gorszych parametrach technicznych i kompatybilnych
z systemem cieptowniczym po wczesniejszym uzgodnieniu z MPEC Lomza).
Przew6d po zewnetrznej stronie budynku prowadzi¢ w rurce ostonowej gietkiej, pod
elewacjg budynku. Czujnik do pomiaru temperatury zewnetrznej umiesci¢ 2,5m od

powierzchni ziemi, zgodnie z projektem.

2.5.4. Instalacja oswietleniowa i gniazd wtykowych.

Instalacje oswietleniowg, wykonac¢ przewodem YDYZzo 3 x 1,5mm2 450/750V,
prowadzonym pod tynkiem lub w rurkach PCV. W instalacji oswietleniowej nalezy
stosowac¢ oprawy NT LED 20W IP44 i IP65 zgodnie z projektem. W pomieszczeniu
wezta cieptowniczego, powinny by¢ co najmniej dwie oprawy.

Srednie natezenie os$wietlenia powinno wynosié min. 200Ix. Oprawy
os$wietleniowe powinny by¢ umieszczone w taki sposob, aby zapewni¢ dobre

o$wietlenie urzadzen technologicznych.
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Dokona¢ symetrycznego rozmieszczenia opraw oswietleniowych w celu
osiggniecia rébwnomiernego roztozenia strumienia Swietlnego.  Sterowanie
o$wietleniem odbywaé sie bedzie za pomocg tacznikédw klawiszowych
umieszczonych przy wejsciach do poszczegdlnych pomieszczen.  Ukiadanie
przewodéw dla instalacji oswietleniowej zgodnie z projektem, wykonac przewodami
YDY 3i4x1,5mm3.

Oswietlenie awaryjne w catym obiekcie przewidziano wykona¢ w postaci
dodatkowych opraw LED awaryjnych z wtasnym zrdédtem zasilania oraz instalowanie
opraw ewakuacyjnych. Oprawy awaryjne muszg zapewni¢ dziatanie w warunkach
awaryjnych przez okres co najmniej 1,5h. Oprawy wyjscia ewakuacyjnego
i awaryjnego, zasila¢ przewodem ognioodpornym HDGS 3 x 1,5mm2.

Zastosowane kable ognioodporne majg zastosowanie w miejscach, gdzie musi byc¢
zapewnione funkcjonowanie urzgdzen podczas trwania pozaru, specjalne tworzywa
i sposO6b montazu kabli zapewniajg doptyw energii elektrycznej przez przynajmniej 90
min. a trwato$¢ izolacji kabli wynosi 180 min. przy temp. 750°C, kable stosuje sie
w instalacjach os$wietlenia awaryjnego, wyciggach dymu, systemach alarmowych,
sygnalizacyjnych DSO, sygnalizacji pozaru i automatyce pozarniczej

Wszystkie oprawy instalowane na zewnagtrz obiektu nad drzwiami wejsciowymi
powinny by¢ wyposazone w czujniki ruchu zgodnie z projektem.

Srednie natezenie o$wietlenia na podtodze wzdtuz $rodkowej linii drog
ewakuacyjnych jest nie mniejsze niz 1lux, a na centralnym pasie drég obejmujgcym
nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia stanowi co najmniej
50% podanej wartosci.

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia, oprawy oswietlenia
ewakuacyjnego zostaty rozmieszczone:

» przy drzwiach wejsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,
» przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,
» W poblizu kazdego wyjscia koncowego,
» W obrebie 2m mierzonych w poziomie od kazdego urzadzenia
przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.
Lokalizacja opraw przedstawiona zostata na rzutach kondygnacji obiektu.
Zastosowano oprawy oswietlenia ewakuacyjnego z wiasnymi zrédtami zasilania,

posiadajgce swiadectwa dopuszczenia CNBOP.
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Wykonana instalacja musi by¢ zgodna z wymaganiami, technologii obiektu oraz
odpowiada¢ obowigzujgcym przepisom prawa oraz dobrej praktyce wykonywania
i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Instalacja musi by tak wykonana, aby
zapewni¢ jej trwatos¢, optymalne koszty eksploatacji, tatwo$¢ eksploataci,

mozliwo$¢ modernizacji i optymalizaciji.

Instalacje gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia projektuje sie przewodami
3 x 2,5/230V oraz pozostate urzadzenia zgodnie z projektem (szczegoty na planach
instalacji) uktadajgc je w identyczny sposob jak przewody instalacji oswietleniowej
opisanej wyzej. Wielkos¢ zabezpieczeh oraz przekroje przewoddw zasilajgcych
poszczegdlne obwody wykona¢ zgodnie z projektem instalacji elektrycznych. We
wszystkich pomieszczeniach nalezy instalowa¢ osprzet elekiryczny szczelny
w wykonaniu p/t lub n/t zgodnie z oznaczeniami na rysunkach i rzutach. Wszystkie

gniazda instalowac ze stykiem ochronnym.

Instalacje gniazd wtykowych, wykonac¢ przewodem YDYZzo 3 x 2,5mm2 450/750V,
prowadzonym pod tynkiem Ilub w rurkach PCV. W pomieszczeniu nalezy
zamontowac n/t lub p/t, hermetyczne gniazda 230V.

2.5.5. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Instalacja elektryczna pomieszczen kottowni i wezta cieplnego bedzie
pracowa¢ w ukladzie TN-S z ochrong przed dotykiem posrednim poprzez
zastosowanie wytgcznikbw roznicowo — pradowych, ktére znajdujg sie
w rozdzielnicach kottowni i wezta cieplnego.

W celu zabezpieczenia urzgdzeh wewnetrznych budynku przed skutkami
przepie¢ atmosferycznych i tgczeniowych nalezy zastosowaé w rozdzielnicach
ochronniki przepieciowe. Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-443 w projektowanych
pomieszczeniach budynku, zastosowano ochrone od przepie¢ atmosferycznych
i taczeniowych, dla projektowanych instalacji elektrycznych.

Proponuje zastosowac ograniczniki hybrydowe ST. lI+lll ( B+C).
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2.5.6. Potaczenia wyrownawcze.

W celu wyréwnania potencjatéw nalezy utozy¢ gtdbwng szyne wyréwnawczg ,

z ktérg potaczy¢ nizej wymienione elementy:

* rura wodociggowa,

* rurociagi,

» elementy roztgczne instalacji technologicznej,

* rozdzielnica RK,

* rozdzielnica RW,

* rozdzielnica RSW wezta cieptowniczego,

e przewdd PE,

» konstrukcje stalowe.

Potgczenia wykonac poprzez ztgcza srubowe przewodem LgY 10 mm2 i obejmy
metalowe.
Zgodnie z PN-EN 60445:2018-01 przewody posiadajg barwe :
Ochronna — PE zétto — zielona Neutralna — N niebieska na catej dtugosci
Giéwna szyne wyrownawcza wykona Wykonawca instalacji elektrycznych.

Przyktady wykonania potaczen wyréwnawczych:

ey Ll
J ol gl
— 1 4
-1-1-F 11 Prarica
-l"l— Zabozpicczenia )
| FiraTE
m| L | ] =
o [opbenbs] Walawka
_: 33 o I‘_ I TR I: Eriamdng
S T T LI i B
L1 - I:'I.H .l'l'\'.."._-\.
Ogrzawanic EZaz
Kanalizaci Woda

Zhrajerie biadovwlane

| mertalows kanstrukcks = Liziom
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Przewody elektryczne przechodzace przez sciany o0 podwyzszonej
wytrzymatosci ogniowej, uktadaé¢ nalezy w przepustach ognioodpornych,
o klasie co najmniej rownej wytrzymatosci scian oraz nalezy dodatkowo
stosowa¢ ogniochronnga, peczniejacg mase uszczelniajacg ( CP 611 — lub o nie
gorszych parametrach technicznych ).

Instalacje zwigzane z ochrong przeciwpozarowa wykona¢ nalezy przewodami
o0 podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej (90-minutowej), z zastosowaniem

sprzetu instalacyjnego o takiej samej wytrzymatosci ogniowej.

2.5.7. Uwagi koncowe i eksploatacyjne.

Wszystkie roboty wykonywac zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania Rob6t Budowlano — Montazowych - Instalacje Elektryczne” oraz

obowigzujgcymi normami jak rowniez dobrg praktykg inzynierska.

» konserwacja rozdzielnic powinna by¢ przeprowadzana co 6 m-cy.,

» konserwacja powinna polega¢ na sprawdzeniu potgczen na zaciskach
Srubowych i ogledzinach urzadzen elekirycznych, oraz sprawdzeniu
poprawnosci dziatania uktadéw .
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2.5.8. Zalecenia.

Nalezy = wykona¢  pomiary  sprawdzajgce  skuteczno$¢

ochrony

przeciwporazeniowej , pradu i czasu zadziatania wytgcznika réznicowo — prgdowego

stanu izolacji instalacji elektrycznej oraz ciggtos¢ przewoddw wyréwnawczych.

( min. 1 x rok).

2.5.9. ZESTAWIENIE MATERIALOW ELEKTRYCZNYCH

Lp.

Opis urzadzenia

Producent

llosé

Instalacja elektryczna

—

Oprawa oswietleniowa LED 1P44 18W 3000K
310x310x52 z cz. r.

Oprawa os$wietleniowa LED 1P44 18W 3000K
310x310x52

Oprawa swietléwkowa LED 120cm IP65 - 2 x 20W

Oprawa oswietlenia awaryjnego z wtasnym zrodiem
zasilania LED 6W 590Im 1.5h

Oswietlenie droga awaryjna

Przycisk alarmowy p.poz.

Rozdzielnica natynkowa RK IP65 wyposazenie
zgodnie z projektem

Uziom ochronny

Szyna wyréwnawcza PE — FeZn 25 x 4mm

Przewdéd HDGS 3 x 1,5mm2

Przewdd YDY 3 x 4mm2

NID2ol© ® N oo A w N

Przewdd YDY 3 x 2,5mm2

Przewod YDY 3 x 1,5mm2

— | —h
| W

Gniazdo hermetyczne

,_
i

Opis urzadzenia

Producent

llos¢

ROZDZIELNICA RK

FRX 4P 100A

Wytacznik roznicowo — pradowy P304 40A/4/003

Wytgcznik nadprgdowy 1P B6A

Wytgcznik nadprgdowy 1P B16A

Wytacznik nadpragdowy 1P C25A

Wytacznik nadprgdowy 1P C2A

Dioda LED

© NSO A W N =

Ogranicznik przepie¢ DV MTT 255 FM KL. B + C

AN = NW ==
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Wezet c.o., c.w.u.

Lp.

Opis urzadzenia

Producent

llos¢

ROZDZIELNICA RW

FR 2P 25A

Wytacznik roznicowo — pradowy P302 25A/2/003

Wytgcznik nadprgdowy 1P B6A

Wytgcznik nadprgdowy 1P B16A

Wytacznik nadprgdowy 1P C16A

Wytacznik nadprgdowy 1P C2A

Dioda M-22LED

Ogranicznik przepie¢ DV MTT 255 FM KL. C

© © N OM~WN =

Licznik kWh 1-f na szyne

_LI'\)_L_L_L_L_L_L_L

ROZDZIELNICA WEZLA CIEPLOWNICZEGO RSW

FR 2P 25A

Stycznik modutowy 25A 2Z 2R 230V AC

Przetgcznik modutowy 1-0-2 16A 1P Z-S/WM

Zasilacz stabilizowany 24V DC min. 2A

Zasilacz stabilizowany 24V DC min. 4,2A

Wytacznik nadmiarowo — pradowy 1P C4A

Wytacznik nadmiarowo — pradowy 1P C6A

Wytgcznik nadmiarowo — prgdowy 1P B10A

Wytacznik roznicowo — pradowy P302 25A/2/003

S © ©® N o O s N =

Dioda LED

—
—

Obudowa rozdzielnicy wezta cieptowniczego 4 x 18
IP65

2.5.10.

Elementy automatyki:

Lp.

Opis urzadzenia Producent

llosé

STEROWNIK ECL 310 + podstawa
regulatora + ECA 32 + Klucz Aplikaciji
A368.5

Pompa obiegowa c.o.

Pompa cyrkulacyjna c.w.u.

Sitownik zaworu reg. c.o.

Sitownik zaworu reg. c.w.u.

Czujnik temperatury przylgowy

N® oA

Czujnik temperatury zanurzeniowy c.w.u.




8. Czujnik temperatury zewnetrznej 1
9. Przetwornik cisnienia MBS 3200 (125°C) 2
10. Przetwornik cisnienia MBS 3000 (85°C) 2
11. Termostat z pochwg ze stali nierdzewnej 2
12. Sterownik telemetryczny SMART-500 1

Opis stanowi integralng czes¢ projektu technicznego.

doboru zabezpieczen i przekroju przewodéw dokonano w oparciu o PN-IEC
60364-4-43:1999 ,Ochrona przed pradem przetezeniowym” i katalogu
producentéw przewoddw i kabli.

Tam, gdzie w dokumentacji projektowej zostato wskazane pochodzenie
materiatbw (marka, znak towarowy, producent, dostawca urzadzen
i materiatdw), Zamawiajacy dopuszcza oferowanie urzadzen i materialow
rownowaznych o nie gorszych parametrach techniczno-funkcjonalnych, ktére
zagwarantuja realizacje robot zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowe
oraz zapewnig uzyskanie parametréw technicznych i eksploatacyjnych nie
gorszych od zatozonych w wyzej wymienionych dokumentach okreslajacych
zakres dokumentaciji projektowej.

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materialdow przywotane w dokumentaciji
projektowej stuzg okresleniu wiasciwosci i wymogow technicznych oraz
spelnieniu pozadanych przez projektanta wymagan estetycznych zatozonych
w dokumentacji projektowe;j.

Wszystkie elementy metalowe pochodzace z demontazu nalezy zeztomowac
i 0 te wartos¢ pomniejszy¢ wartos¢ kosztorysowa. Elementy nie ztomowe (np.

gruz, elementy izolacji) Wykonawca ma obowigzek zutylizowa¢ na swoj koszt.

Opracowat:

mgr inz. Marek Podsiad
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3. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia
3.1. Zakres robot
Wykonanie instalacji elekirycznych wewnetrznych obejmujgcych:
* przygotowanie robét i miejsca pracy
» instalacje zasilajacg urzgdzenia zwigzane z procesem sterowania
e montaz rozdzielni wraz z wyposazeniem
e montaz elementéw wykonawczych procesu sterowania

* wykonanie badan kohcowych

3.2. Przewidywane zagrozenia

Podczas wykonywania prac mogg wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia:

* niebezpieczenstwo zwigzane z mozliwoscig wystgpienia elementéw instalacji
elektrycznych znajdujgcych sie pod napieciem;

* niebezpieczenstwa zwigzane z koniecznoscig uzywania elektronarzedzi oraz
mozliwoscig niespodziewanego kontaktu z ostrymi przedmiotami

e upadek z podestu montazowego, lub drabiny

e porazenie pragdem przy podigczaniu urzadzen i wykonywaniu pomiardéw

elektrycznych sprawdzajgcych

3.3. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
Przed przystapieniem do prac nalezy doktadnie przeszkoli¢ pracownikéw odnosnie
wykonywanych przez nich zadan. W zespole powinna by¢é osoba posiadajgca

witasciwe swiadectwo kwalifikacyjne SEP.

3.4. Zapobiegawcze srodki techniczne i organizacyjne

Zabrania sie¢ wykonywania jakichkolwiek prac pod napieciem. Przed
przystgpieniem do prac tgczeniowych nalezy wytgczyé napiecie na obiekcie
przytaczanym. Sprawdzi¢ brak napiecia miernikiem i zabezpieczy¢ obiekt
przytgczajgcy przed przypadkowym zatgczeniem napiecia. Nalezy wykonaé wtasciwe
uziemienie ochronne urzgdzenia, uzytkownik musi by¢ chroniony przed napieciem
zasilania. Zabrania sie stosowania niesprawnych narzedzi i urzgdzen. Nalezy
stosowa¢ wytgcznie narzedzia wyposazone w uchwyty z materiatu izolacyjnego.

Zadbac¢ o wtasciwy stroj roboczy oraz odpowiednie przerwy w pracy.
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3.4. Uwagi koncowe

a) roboty wykonac zgodnie z projektem technicznym, Warunkami Technicznymi
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, przywotanymi w tych
Warunkach Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

b) trasy przewoddw powinny przebiega¢ pionowo lub poziomo, réwnolegle do
krawedzi Scian i stropow, wiercenie otworéw nalezy wykonywac tak, aby nie
powodowa¢ ostabienia elementéw konstrukcyjnych budynku. Elementy
kotwigce, haki i kotki nalezy dobra¢ do materiatu, z ktérego wykonane jest
podtoze.

c) Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujgce ogledziny,
pomiary i préby zgodnie z PN-HD 60364-6:2016-07 ,Sprawdzanie odbiorcze".

Zakres podstawowych pomiaréw obejmuije:

e pomiar ciggtosci przewoddéw ochronnych w tym gtéwnych i dodatkowych
(miejscowych), potagczen wyréwnawczych przez pomiar rezystancii
przewoddw ochronnych.

e pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktéry nalezy wykonaé¢ dla kazdego
obwodu oddzielnie od strony zasilania.

Rezystancje izolacji nalezy zmierzyc¢:
miedzy przewodami roboczymi (fazowymi) branymi kolejno po dwa (w praktyce
pomiar ten mozna wykona¢ tylko w czasie montazu instalacji przed przytgczeniem

odbiornikéw), miedzy kazdym przewodem roboczym (fazowym) a ziemia.

e sprawdzenie dziatania urzgdzen ochronnych réznicowopradowych.
Sprawdzenie powinno dokonywac sie testerem lub metodami
technicznymi;

e sprawdzenie skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim przez
samoczynne wytgczenie zasilania za pomocag wytgcznikéw nadprgdowych.

Z powyzszych badan nalezy sporzgdzi¢ protokoét oraz opracowaé dokumentacije
powykonawczg, ktéra powinna zawiera¢ w szczegoélnosci:
zaktualizowany projekt techniczny w tym rysunki wykonawcze tras instalaciji,

protokoty badan.
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Pomieszczenia po zakonczeniu wykonania instalacji elekirycznych

i teletechnicznych, doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku.

Opracowatl:

mgr inz. Marek Podsiad
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MBI @I PRI EIRET WD
ENEROETYVII GHEPLNES w tomzy Sp. 20.0.
18-400 EOMZA ul. Kopernika Sa
tel, (086) 216 54 31; fax, (086) 215 ‘.-i1 ig
REGOM 450167317 NIP 71u-0lumt i- ) .
" tormza dnia 09.03.2020r,

Warunki Nr Ww/8/2020

Przylgczenia do sieci ciepinej wezia clepinego w obiskeie
przy ul. Polowej 12 w Lomiy
{ przebudowa wezla )

Na podstawie § 7 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia
15 stycznia 2007r. w sprawie szczeg6lowych warunkéw funkcjonowania systemoéw
cieptowniczych, (Dz.U. nr 16 poz. 92 z dnia 01 .02.2007r.) oraz wniosku nr WNw-1 z dnia
10.02.2020r. MPEC Sp. z 0.0. w Lomzy okresla warunki przytaczenia wezla cieplnego
do budynku przy ul. Polowej 12 w tomszy.
A, Wnioskodawca:
25 Wojskowy Oddzlal Gospodarczy w Bialymstoku
ul. Kawaleryjska 70, 15-601 Bialystok
Skarb Paristwa Ministerstwo Obrony Narodowej
Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Olsztynie ul. Saperska 1, 10-073 Olsztyn
B.Informacje o obiekcle :

B 1. Lokalizacja obiektu

Miejscowosé
o1 tomza
Ulica Nr nieruchomosci
02 Polowa 03 12
B1.1. Lokalizacja wgzta ciepinego w obiekcie — plan sytuacyjny z zaznaczonym weztem
Ulica Nr
04 Polowa os 12
B 2. bane obiektu )
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczen Kubatura ogrzewanych pomieszczeri
06 1582,00 m? 07__6 762,00 m*
Przeznaczenie
08 budynek biurowy
B 3. informacje dotyczace instalacji odbiorczych
Parametry Materiat  instalacji | Rodzaj czynnika w
Rodzaj instalacji Temp. obl. °C__| Ciénienie dop. MPa odbiorczej instalacji
1, Centralne ogrzewanie 70/80 10 0,3 T stal " woda
2. Clepta woda uzytkowa |2 10/60 i 0,6 " stal ac, Z woda
3. Technologia B, 16 - 17 - %
4. Wentylacja I I 0 9 4
5. Tnne 7 22 B i) . P
B4. Moc cieplna zam. ; 160,00 [kw]

2 =
Catkowita moc cieplna  ( suma poz.30;32;33;34;35 ) zQ " 18610

& ¥ Qe =136,0

Centralne ogrzewanie

3 &
< Ciepta woda uzytkowa $rednia_godzinowa Qewhy = 15,0
3 2 Quyhmax = 50,0
| Ciepta woda uzytkowa maksymalna godzinowa - cw! Imax '
3 = ]
% Technologia Qrech =
34 = -
5. Wentylacja Qu x
6 B9 = -
' Inne - |
8 =
Minimalny pobdr mocy ciepinej poza sezonem grzewczym 37 Qmin ==
B 5. Catkowita zaméwiona moc cleplna (suma poz. 38;39;40) TQ.m =150,0
38 i
Zamdwiona moc cieplna na potrzeby centralnego ogrzewania = Qeo zam =1 35;0
Zambwiona moc cieplna na potrzeby cieplej wody uzytkowej - Qomzam = 15,0
Zaméwiona moc cieplna na  potrzeby technologii, wentylacji, inne Qpozostee zam™ -

(podkreéli¢ wiasciwe)
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. Granica wiasnosci: tréjnik na sieci rozdzielcze] przechodzacej przez budynek W.K.U.. Weze! i
przytgcze jest wiasnoscia Qdbiorcy ciepta.
Granica eksploatagcii: jw.
Miejsce dostawy ciepta: jw.
Miejsce zainstalowania:
1. Regulatora réznicy cisnier i przeplywu na przewodzie powrotnym,
2. Ukiadu pomiarowo ~ rozliczeniowego: na przewodzie powrotnym w wezle gléwnym, za
zaworami odcinajacymi przylacze.
3. Ukiadu pomiarowego ilo$ci wody uzupeiniajacej ztad odbiorcy :
- na przewodzie uzupetniajagcym zlad instalacji c.o. polaczonego z rurociggiem
powrotnym pomigdzy przetwornikiem przeplywu licznika ciepta a giéwnym
zaworem odcinajgcym. ‘
. Czynnik grzewczy. :
1. Parametry wody sieciowej: zima - 110/63 °C; lato - 63/33 °C
2. Cisnienie dyspozycyjne: 9 000 daPa
3. Dostawca zapewnia obliczeniowe  natezenie przeplywu wody  sieciowej
dla catkowitego zapotrzebowania na ciepto (catkowitej mocy cieplnej) obiektu Odbiorcy
okreslonego we wniosku przy réznicy temperatur max At=47 °C w ilo$ci 3,403 t/h.
4. Natgzenie przeplywu odpowiednio dla mocy zamdwionej, wynosié bedzie 2,744 t/h.
. Wymogi dotyczace przytacza cieplnego:
1. Miejsce przytaczenia: z istniejgcego przylacza sieci cieplnej zgodnie z zatgczonym

planem sytuacyjno-wysokosciowym w skali 1:500.

Wymogi dotyczace wezta cieplnego:
1. Wezet cieplny nalezy zaprojektowaé w oparciu o norme PN-B-02423

z 1999 — Wezly cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

2. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien byé dostepny dla obstugi dostawcy o dowolnej
porze, zabezpieczony przed dostepem niepowotanych osab.

3. Wezet ciepiny winien dostarcza¢ ciepto do obiektéw jednego odbiorcy. W przypadku jego
rozbudowy, modernizacji nalezy uzyskaé¢ nowe warunki od dostawcy ciepta.

4. Uklad technologiczny:

a) wezel cieplny wymiennikowy, wymienniki centralnego ogrzewania plaszczowo-
rurowe typu JAD prod. Secespol i im réwnowazne, biorac pod uwage parametry
techniczne, wymienniki na cele cieplej wody uzytkowej plytowe firmy Alfa Laval
typu Alfa Nova. Ukiad polaczerh wymiennikéw réwnolegty.

b) pompy obiegowe:

e dla ¢.0. Grundfos Magna 3,
e dla c.w.u.: Grundfos, Biral lub LFP,

¢) licznik ciepta:

Kamstrup z przeplywomierzem ultradzwigkowym Ultraflow i z przelicznikiem

Multical, licznik musi posiada¢ dodatkowe funkcje:

e zliczanie i rejestracja mocy szczytowe;,

o przelicznik ciepla z modutem M-bus.

MPEC Sp. z 0.0. w tomzy zamontuje w we2le cieplnym uktad zdalnego odczytu licznika
ciepta za pomocg urzgdzenia BC100.

d) urzadzenia automatyki:

e zastosowad regulator réznicy ciéniert i przeptywu bezposredniego dziatania
prod. Danfoss lub Samson; (i jemu réwnowazny bioragc pod uwage
parametry techniczno — ruchowe),

e zawor regulacyjny c.o. i c.w.u. prod. Samson z sitownikiem elektrycznym
ze sprezyng powrotng montowany na powrocie (i im réwnowazne biorae
pod uwage parametry techniczno — ruchowe),

= zawor anyskazeniowy rodziny EA prod. Darfoss (i jermu réwnowazny
biorac pod uwage parametry techniczno — ruchowe) na dojSciu wody
zimnej do wymiennika,

» stosowal automatyczng regulacje temperatury w instalacji centralnego
ogrzewania, c.w.u. Zastogsowaé regulator pogodowy ECL Comfort 310
firmy Danfoss 2z kluczem A368.5 i modulem ECA32 umozliviajacym
podiaczenie wexla cieplnege do systemu menitoringu  wezldw
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cieplnych MPEC Sp. z 0.0, w Lomzy i jemu réwnowazne biorac pod
uwage parameiry techniczne,
° sierowanie pracg pomp ¢.0., c.w.u. i wentylacji automatyczne i rgczne.
o w przypadku gdy w instalacji zastosowane bedg rurociagi z tworzywa
sztucznego (np. pex lub inne), nalezy:
- Za wymiennikiem na instalacjach niskich parametréw zaprojektowac
zabezpieczenia przed wzrostem dopuszczalne] temperatury okreslonej dla
zastosowanych materiatéw,

e) uktad pomiaru wody Uzupetniajgce] instalacje odbiorczg c.o. wodg  sieciows;
wodomierz z wyjsciem impulsowym (1k=10dm3) i zaworem redukeyjnym
cisnienia oraz z zaworami odcinajgcymi. |

f) zaprojektowaé przetworniki do pomiaru cigniers firmy: DANFOSS na przewodzie
zasilajagcym i powrotnym wysokich parametrow za zaworami odcinajgcymi przylgcze
od strony wezla z kompensujgcymi rurkami i kurkami manometrycznymi G1/2",
a takze na rurze wzbiorczej instalacji centralnego ogrzewania i wodzie zimnej przed
zaworem bezpieczenstwa o zakresach ciéniery:

- wysokich i niskich parametréw : 0 -1,0 MPa, - 40 do +125°C;
- parametry elektryczne: sygnatu wyjSciowego : 4,0-20,0 mA,

g) na rurociggu zasilajgcym wysokich parametrow zaprojektowad magnetoodmulacz,

h) na rurociagu zasilajgcym c.o. za pompg obiegowg zaprojektowaé separator powietrza,

i) czujniki temperatury winny byé zlokalizowane na :

- zasilaniu i powrocie ¢.o.

- zasilaniu c.w.u. i powrocie wody cyrkulacyjnej c.w.u.
- powrocie sieciowym z wymiennika c.o. i c.w.u.

- na écianie zewnetrznej budynku od strony poinocnej.

j)  wykona¢ niezalezne zasilanie energetyczne wezta cieplnego,

k) instalacje elektryczng =zasilajacg wezet i pomieszczenie wezla wyposazyé
w  wylgczniki réznicowo-pradowe nadmiarowo-pradowe, urzgdzenia ochrony
przeciwprzepigciowej. Zastosowaé w pomieszczeniu wezta — oprawy fluorescencyjne
lub led oraz 2 gniazda serwisowe 230V,

[) zaprojektowaé i wykona¢ potgczenia wyréwnawcze uziemiajgce wezta ciepinego,

m) przygotowac instalacje centralnego ogrzewania do ukiadu zamknietego,

n) wezet jako zespét urzadzen cisnieniowych musi posiadaé znak bezpieczeiistwa CE,

0) montowa¢ manometry z rurkami kompensacyjnymi i kurkami manometrycznymi
zakresach: - wysokie parametry 0 -1,6 MPa,

- niskie parametry 0 - 0,6 MPa,

Nie dopuszcza sie stosowania termomanometréw w wezlach cieplowniczych.

f) ukiad regulacyjny musi posiadaé ograniczenie temperatury powrotu wody sieciowe]
wezta cieplnego dla uktadu c.o. i c.w.u. oddzielnie .

J. Wymogi formalne:

1. Dokumentacja powinna byé sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 07 pa#dziernika 2015r, w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.nr 2015, poz.1554).

2. Stosowane materialy musza posiadaé aktualne dokumenty dopuszczenia
do stosowania w budownictwie, oraz znak CE.

3. Do uzgodnienia przedstawié¢ komplet dokumentacii:

a) p.t. technologii wezia z AKPIA;

b) p.t. instalacii elektrycznej wezta.

c) b.t. przylgcza cieplnego

4. Warunki przytaczenia wazne sg dwa lata od daty ich wydania.

K. Uwagi: '
MPEC Sp. z o.0. w Lomzy zapewnia moZliwoéé uzyskania nastgpujgcych

maksymalnych parametréw dla wody instalacyjnej ( dla centralnego ogrzewania,

technologii i ukladéw wentylacji ) : . .
- przy temperaturze zewngtrznej — 22 °C na instalacje maksymalnie 70 °C,

- przy temperaturze zewnetrznej 0 °C na instalacjg maksymalnie 60 °C,
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Gléwny licznik ciepla zgodnie z umowa przylaczeniowg zostanie dostarczony
i zamontowany przez MPEC Sp. z 0.0. w Lomzy i bedzie wtasnoscia Spélki, oraz podstawa
do rozliczania i fakturowania energii cieplnej.

Dostawca energii cieplnej wyraza zgodg na montaz dodatkowych licznikéw ciepta,
poza licznikiem gléwnym w wezle cieplnym. Dodatkowe liczniki beda montowane na koszt
Qdbiorcy ciepla (bedg wlasnoscig Odbiorcy, utrzymywane beda
w sprawno$ci, oraz poddawane okresowej legalizacji) i nie bedg braly udzialu
w rozliczeniach za ciepio z MPEC Sp. z o.0.

adostaw Zegalski

KIEROWNIK BZALYA7ROJEKTOWANIA
| OBSLUGI ODB GLOWNY PROJEKTANT
7

T /‘
mgr inz. A Klimaszewski

Zatgczniki:

1. Plan sytuacyjno-wysokoéciowy skala 1:500 -1 egz.
2. Tabela regulacyjna no$nika ciepta dostarczanego do wezia cieplnego - 1 egz.
3. Umowa przyigczeniowa. -2 egz.
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