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OPIS DO PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH W REMONTOWANYCH
POMIESZCZENIACH W BUDYNKU WKU W LOMZY PRZY UL. POLOWEJ 12

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1.  Umowa oraz zlecenie Inwestora

1.2.  Projekt architektoniczno-budowlano

1.3.  Wizja lokalna

1.4.  Wytyczne Inwestora

1.5.  Dokumentacja archiwalna wewnetrznej instalacji c.0. wykonana przez Biuro ,Miastoprojekt-Biatystok”

przez inz. J. Kalinowskiego w grudniu 1978r

1.6.  Dokumentacja archiwalna wewnetrznej instalacji wod-kan wykonana j.w.
1.7.  Dokumentacja archiwalna kotfowni wykonana j.w.
1.8.  Dokumentacja archiwalna wezta cieplnego wykonana przez ZI-1 sp. j. W. Jemielity, T. Smolinski-autor inz.

D. Wasilewski wykonana w grudniu 2001r
1.9.  Obowigzujgce normy i przepisy

2. ZAKRES OPRACOWANIA.
Opracowanie obejmuje projekt wezta cieplnego oraz prace remontowe instalacji sanitarnych w czesci
pomieszczen w piwnicy w budynku WKU w tomzy przy ul. Polowej 12.

3. STANISTNIEJACY

Instalacja wod-kan.

Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji jest wykonana z rur stalowych ocynkowanych prowadzonych po
wierzchu $cian i pod stropem. Pod stropem w pom. komunikacji jest widoczne przejécie PE/stal i przejscie na
wyzszg kondygnacje rurami PE. Na instalacji wody sg widoczne zawory kulowe oraz grzybkowe.

Zrédtem cwu jest istniejacy wezet cieplny.

Przewody w wigkszo$ci sg niezaizolowane tylko przy zasobniku jest izolacja wetng w ptaszczu gipsowym.

W wc jest umywalka porcelanowa na wspornikach na Scianie z baterig $cienna, bateria natryskowa z wylewka
sztywng i wpustem Zeliwnym w posadzce, miska ustepowa typu kompakt. Z pomieszczenia wc jest odejscie do
hydrantu ogrodowego

W pom. wc jest widoczny pion dn100 przy posadzce Zeliwo wraz z czyszczakiem Zeliwnym, a na wysokosci ok.
60cm nad posadzkg pion PCV dn110 z kolejnym czyszczakiem dn110. Nastepnie kanalizacja z rur PCV jest
rozprowadzona pod stropem i odbiera Scieki z wyzszej kondygnacii.

W pom. gospodarczym nr 8 w posadzce jest widoczny zaslepiony pion ks.

W pom. technicznym nr 1 jest studzienka z wlazem zeliwnym oraz zlew zeliwny do ktorego sg sprowadzone
przewody z naczynia wzbiorczego otwartego.

Studzienka ma ok. 70cm gtebokosci i jest zamulona. Widoczne w studzience przewody zeliwne z wpustéw w
pompowni i zuzlowni sg réwniez zamulone. Odejscie ze studzienki schtadzajacej na zewnatrz przewodem
zeliwnym, gora przewody pod warstwami posadzkowymi.

Dodatkowo sg widoczne 2 wpusty zeliwne w pom. gospodarczych nr 3 i 4.

Instalacja c.o. i wezet:

Instalacja jest zasilana z istniejgcego wezta cieplnego.

W pomieszczeniu pompowni (pom. nr 4) sg rozdzielacze (zasilajgcy i powrotny) o nieznanej S$rednicy
zaizolowane wetng w ptaszczu gipsowym. Rozdzielacze sg uzbrojone w manometry, termometry, zawory
odcinajgce grzybkowe.

Zasilanie rozdzielacza przewodem dn80. Na rozdzielaczach sg 3 odejscia: odejscie dn32 zakoriczone zaworem
grzybkowym i za$lepione, odejcie dn50 i odejscie dn80.

Odpowietrzenie poprzez naczynia odpowietrzajace.

Na powrocie instalacji (rozdzielacza zasilajgcego) sa zamontowane 2 pompy obiegowe potaczone réwnolegle (na
ssaniu i tloczeniu jest kolektor). Istniejace pompy LFP typ PJMa -2 sztuki zamontowane na fundamencie. Pompy
sq zabezpieczone filtrami.

Przed rozdzielaczem zasilajacym jest zamontowany odmulacz dn 80 z zaworami odcinajacymi przed i za oraz na
obejsciu odmulacza.




Instalacja co jest wykonana z rur stalowych prowadzonych po wierzchu (przy $cianach, posadzce i pod stropem).
Izolacja jest w wigkszosSci z welny w ptaszczu gipsowym oraz krétki odcinek- izolacja spienione PE szara.
Ptaszcz jest szczelny i w stanie ogélnym dobrym.

W pomieszczeniu gospodarczym (nr 8) oraz wc jest grzejnik cztonowy Zzeliwny. Na zasilaniu zawor
termostatyczny z gtowica termostatyczna.

Gatazki zasilajace i powrotne z grzejnika sg stalowe, niezaizolowane.

Na podejsciu do piondw pod stropem sg zawory odcinajace grzybkowe.

Wezet cieplny co wraz z wymiennikiem poziomym WCO jest zlokalizowany w pomieszczeniu technicznym nr 2.
Tam tez jest przewdd sieci cieplnej i podigczenie wysokich parametrow. Natomiast wymiennik na cwu typu JAD
jest zlokalizowany w pom. technicznym nr 1 i jest podtaczony szeregowo z wymiennikiem co tzn. na powrocie z
wymiennika co jest odejécie na wymiennik cwu.

4. PROJEKTOWANY ZAKRES ROBOT

4.1. Instalacja co

Opis i dane ogéine
Zgonie z dokumentacjq archiwalng

- moc instalacji co 175,43kW
- parametry wody 95/70C
- ci$nienie dyspozycyjne 0,8mH20=8kPa

Budynek jest niedocieplony tylko jest wymieniona stolarka. Na podstawie pomiardw rzeczywistych
zapotrzebowanie na potrzeby co okreslono na poziomie 136kW.

W niniejszym opracowaniu ingerencja w istniejaca instalacje polega na wymianie przewoddw zachowujac
istniejacy uktad hydrauliczny czyli zachowujemy istniejace miejsca witgczenia, Srednice, wymieniamy zawory
odcinajace oraz montujemy kryzy dtawigce o Srednicach wg dokumentaciji archiwalnej. Demontujemy istniejace
rozdzielacze i montujemy nowe w pomieszczeniu wezta.

Do podanego cisnienia dyspozycyjnego dodano strate ci§ na zaworach réwnowazacych (25kPa) oraz dodano
12kPa na zawory termostatyczne i ci$nienie dyspozycyjne na instalacje okre$lono na 35kPa (pompa wg projektu
wezia). Przeptywy na zaworach réwnowazacych podano zgodnie z danymi w dokumentaciji archiwalnej.

Opory i przeptywy w wezle policzono na parametry 70/50C i moc rzeczywista tj. 136kW.

Nowy wezet wykona¢ wg warunkéw wydanych przez MPEC w tomzy wg odrebnego opracowania

Elementy grzejne
Istniejace grzejniki zeliwne cztonowe wraz z zaworami termostatycznymi w pomieszczeniu wc i gospodarczym
nalezy zdemontowac.
Zdemontowane grzejniki nalezy przeptuka¢ wyczysci¢ i pomalowac dwukrotnie farbg termoodporng. Nastepnie
grzejniki ponownie zamontowa¢ ponowne. Nalezy tez zamontowa¢ zdemontowane wcze$niej zawory (uwaga
nalezy zachowac istniejgce nastawy na zaworach termostatycznych). Na powrocie zamontowa¢ zawér
odcinajacy z kluczem imbusowym.

Prowadzenie przewodéw
Istniejace przewody wraz z izolacjg nalezy zdemontowac¢. Nastepnie nalezy wykona¢ nowe przewody po
istniejacej trasie zachowujgc istniejace Srednice. Przewody prowadzone pod stropem projektuje sie z rur
stalowych czarnych taczonych przez spawanie. Natomiast pion i gatazki zasilajace grzejniki w piwnicy wykona¢ z
rur stalowych cienko$ciennych z zewnatrz ocynkowanych tgczonych na ztaczki zaciskowe.
Przy przejsciu przez $ciany stosowac tuleje ochronne. Przewody nalezy mocowac do $cian lub innych elementow
konstrukcyjnych budynku stosujac haki, uchwyty lub wsporniki w odstepach uzaleznionych od $rednicy rur.
Po wykonaniu instalacji c.0. przewody nalezy zaizolowac.
Przy przejsciu przewoddw przez Sciany poza zakres opracowania oraz przez strop nalezy wykonac jako przejscie
szczelne.
W scianach wykona¢ punkty state (podane wg dokumentacji archiwalnej).
Przewody nalezy zaizolowac¢ piankg PE lub PU w ptaszczu PCV. Izolacja o gr. 20mm dla przewodéw Dn15-20, o
gr. 30mm dla przewoddw o Dn25-Dn30, dla przewoddw powyzej Dn40 mm grubo$¢ izolacji rowna $rednicy rury.
Nalezy stosowaé pianke PE lub PU o wspdtczynniku przewodzenia ciepta wynoszacym 0,035 W/im2 , jezeli
wspotczynnik jest inny nalezy skorygowac¢ grubos¢ izolacj.



Préby instalacji
Badanie szczelno$ci instalacji nalezy przeprowadzi¢ przed zaizolowaniem przewodow.
Prébe szczelnosci wykonac tylko na nowej instalaciji tzn. zawory odcinajace pod pionami muszg by¢ zamkniete.
W czasie przeprowadzania proby szczelno$ci instalacji w stanie zimnym, potgczonym z ptukaniem ztadu
pozostate zawory przelotowe i grzejnikowe muszg znajdowac sie w stanie catkowitego otwarcia, zawory
termostatyczne powinny mie¢ natozone kapturki zamiast gtowic termostatycznych. Na 24 godziny przed prébg
szczelno$ci instalacja powinna by¢ napetniona zimng woda i odpowietrzona. Badanie na zimno nalezy
przeprowadzi¢ na cisnienie probne 0,6 MPa. Po probie na zimno nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco.
Po przeprowadzeniu préby nalezy otworzy¢ zawory odcinajace pod pionami zapewni¢ temperature i ci$nienie
robocze i obserwowac 72h czy nie ma przeciekow przy zaworach i przejsciach przez strop.

Armatura i regulacja hydrauliczna

odwodnienie ztadu poprzez zawory spustowe na rozdzielaczu w wezle .

napetnianie ztadu wodnego w projekcie wezta

zawory odcinajace: zawory dn15-20 kulowe, powyzej grzybkowe

zawory réwnowazace z kré¢cami pomiarowymi i funkcjg odciecia

Termometry techniczne proste o zakresie pomiaru 0 -150 °C i manometry tarczowe dn 160 o zakresie 0-
1,6 MPa.

Zabezpieczenia: instalacja wodna co w wezle wg projektu wezta.

Pod pionami zamontowac kryzy dtawigce. Srednice kryz podano z proj. archiwalnego
Uwaga: armature montowac na dwuztgczki

4.2. Instalacja wod-kan

Opis ogolny
W zwigzku z remontem nalezy zdemontowa¢ wszystkie przybory i baterie. Istniejace wpusty zaslepi¢. Wszystkie
przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji nalezy wymieni¢. Wymienione przewody wykonac¢ z rur stalowych
ocynkowanych fgczonych na zigczki gwintowane. Przewody gtdwne prowadzi¢ po istniejacych trasach i
zachowujgc istniejace $rednice.
Wszystkie elementy (armatura, zawory itp.) potaczy¢ na dwuztaczki.

Przewody
Instalacje wody projektuje sie z rur stalowych ocynkowanych tgczonych na gwint.
Zastosowane przewody powinny posiada¢ atest zezwalajacy na stosowanie ich do wykonania instalacji wody
cieptej i zimnej.
Przy przejsciu przewoddw przez Sciany poza zakres opracowania oraz przez strop nalezy wykonac jako przejscie
szczelne, natomiast w przypadku przej$¢ przewodow z tworzywa sztucznego o $rednicy wiekszej niz 40mm przez
Sciany i stropy oddzielenia pozarowego wykona¢ manszety p.poz.
Przewody prowadzi¢ po wierzchu $cian i pod stropem, w wc przewody poziome prowadzi¢ w cokole w obudowie,
pionowe podejécia do przybordw prowadzi¢ w bruzdzie. Zabrania sie wykonywania bruzd poziomych o dtugoéci
powyzej 1m.
Przewody nalezy mocowac do elementow konstrukcyjnych stosujac haki, uchwyty i wsporniki do rur z wktadkg
amortyzacyjng zgodnie z wytycznymi producentéw zamocowan systemowych w odstepach uzaleznionych od
Srednicy rur. Przejcia przewoddw przez $ciany nalezy wykonywac w tulejach ochronnych.
Na podej$ciu do przyboréw zastosowac weze elastyczne w stalowe z zaworami odcinajacymi.
Kompensacje wydtuzen liniowych uzyskano przez zmiany kierunkéw prowadzenia przewodow.

Izolacja
Przewody wody zimnej i cieptej prowadzone po wierzchu nalezy izolowac otuling izolacyjng o grubo$ci min. 20
mm, natomiast przewody w bruzdach gr. Izolacji 6mm. Nalezy stosowac pianke PE lub PU o wspétczynniku
przewodzenia ciepta wynoszacym 0,035 W/m2, jezeli wspotczynnik jest inny nalezy skorygowac grubos¢ izolacii.

Proby szczelnosci i ptukanie instalacji
Po wykonaniu catej instalacji nalezy poddac jg prébie cisnieniowej. Do proby cisnieniowej zalecane sg przewody
pomiarowe, na ktdrych mozna odczyta¢ zmiane cisnienia 0,1 bara. Préby ci$nieniowe dokonuije sie przy nie
zakrytych miejscach potaczen (lub rur) by mozna byto wykry¢ nieszczelnosci



Poniewaz istniejgca instalacja jest istniejaca i w nieznanym stanie probe szczelno$ci przeprowadzi¢ na cisnienie i
temperature robocza. Nalezy obserwowac czy nie ma ubytow cisnienia przez 72h.

Jezeli po czasie proby w miejscach potgczen nie wystapig zadne nieszczelno$ci lub na manometrze nie wida¢
spadku cisnienia, mozna przystapi¢ do izolowania potaczen i zamurowania szczelin.

Stosowana do ptukania woda pitna musi by¢ przefiltrowana przez filtr o oczkach 80 ém. Dla zabezpieczenia
armatury i urzadzen nalezy je montowac dopiero po ptukaniu i zastapi¢ je odpowiednimi facznikami.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ badanie probki wody.

4.3. Kanalizacja sanitarna

Istniejace przybory i przewody nalezy zdemontowaé a zaznaczone przewody ks zakorkowaé a studzienke
zamulic.

Pozostate przewody pod posadzka nalezy wymieni¢ po istniejacej trasie i istniejacych rzednych.

Odprowadzenie z projektowanego wpustu w pom. wezet cieplny wykona¢ z rury zeliwnej dn100 taczonej na
kielich z uszczelnieniem sznurem smotowym i zaprawg betonowa.

Przejécia piondw kanalizacji sanitarnej przez strop zabezpieczy¢ manszetami p.poz. o odpornosci jak strop.
Kanalizacje odprowadzajacq $cieki bytowe nalezy wykonac rur i ksztattek PCV Potaczenia nalezy wykonac za
pomocq uszczelki gumowej dostosowanego do odpowiedniej Srednicy przewodu.

Podejscia do przyboréw prowadzi¢ ze spadkiem min. 2%.

Wyposazenie sanitarne w pom. wc
-miski ustepowe porcelanowe typu kompakt stojace
-wpust zeliwny dn100 z rusztem Zeliwnym
-umywalki zamontowane na wsporniku na $cianie z syfonem chromowanym
-bateria umywalkowa stojaca jednouchwytna,
-podtgczenie za pomocg wezy elastycznych

5. UWAGI KONCOWE

o... Instalacje wykonac zgodnie z niniejszym projektem wykonawczym

o... Wszystkie zastosowane materiaty powinny by¢ wprowadzone do obrotu wyroboéw budowlanych poprzez
oznakowanie CE, co oznacza, ze dokonano oceny zgodno$ci wyrobu z normg zharmonizowang albo
europejskq aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjq techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej, albo wyréb zostat umieszczony w okre$lonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdw
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo oznakowany jest znakiem budowlanym.

o... Wszelkie roboty winny by¢ wykonane zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych”, zgodnie z zasadami BHP oraz wedtug ,Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych” oraz Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994
r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 10)
oraz zdn. 04.04.1996 r (Dz. U. nr 45);

o... W przypadku podanych doktadnych materiatéw i producentéw dopuszcza sie zastosowanie innych
produktéw o wtadciwo$ciach nie gorszych niz zaproponowane i dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

o... Przed przystapieniem do realizacji nalezy wymiary sprawdzi¢ doktadnie w naturze.

o... W przypadku kolizji z istniejacymi instalacjami zmiane prowadzenia przewodow ustala¢ na biezaco w
trakcie realizacji inwestycji w porozumieniu z projektantem. Ewentualne zmiany nanie$¢ na dokumentacje
powykonawcza.

o... Projekt chroniony jest prawem autorskim - zgodnie z Ustawa o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych
[Dz.U.nr 24, poz.83/ z dn.4.02.1994r. Powielanie cato$ci lub fragmentéw bez zgody autora projektu —
ZABRONIONE.

e... Otwory w $cianach no$nych wykona¢ wiertnica,

o... Wszystkie elementy metalowe pochodzace z demontazu nalezy zeztomowac i o te warto$¢
pomniejszy¢ warto$¢ kosztorysowa. Elementy nieztomowe (np. gruz, elementy izolacji) Wykonawca
ma obowiazek zutylizowaé na swoj koszt i przedstawi¢ stosowne dokumenty.
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