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Zatgczniki:
— Warunki techniczne przytgczenia do sieci cieplne] MPEC tomza
— Obliczenia cieplno-hydrauliczne wezta cieplnego
— Zestawienie urzgdzenh wezta cieplnego
— Karty katalogowe/techniczne zastosowanych urzgdzen

Czes¢ rysunkowa projektu:
Rys. 1 Schemat technologiczny wezta cieplnego
Rys. 2 Rzut pomieszczenia wezta



Opis techniczny

do projektu wykonawczego technologii wezta cieplhego w budynku przy
ul. Polowej 12 w tomzy.

1. Podstawa opracowania:
- warunki techniczne,
- uzgodnienia branzowe,
- obowiqgzujgce normy i przepisy.

2. Cel opracowania
Celem niniejszego opracowania jest budowa (wymiana) wezta
cieplnego w istniejgcym budynku w tomzy przy ul. Polowe]. Wezet cieplny
przytgczony bedzie do sieci cieplnej] MPEC w tomzy o obliczeniowych
parametrach  temperaturowych  110/63°C  zimg i 63/33°C latem.
Laprojektowane urzgdzenia pozwalajg na:

- wytwarzanie ciepta dla potrzeb c.o.,
- automatyczng regulacje czynnika c.o. w zaleznosci od
temperatury zewnetrznej i czasu — programowanie ostabien i

wytgczen,
- wytwarzanie cieptej wody uzytkowej,
- automatyczng regulacje temperatury C.W.U. oraz

programowanie ostabien i wytgczen,
- pomiar zuzycia energii cieplnej

3. Zakres opracowania
W zakres opracowania wchodzg:
- dobdr srednic przewododw,
- dobdr urzgdzen technologicznych i elementow automatycznej
regulaciji, zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi,
- schemat technologiczny potgczen hydraulicznych wezta,
- rzut poziomy pomieszczenia wezta z rozmieszczeniem urzgdzen

4. Opis ogoiny

Wezet zasilany bedzie z istniejgcej, wewnetrznej sieci cieplne;.

Rozwigzanie technologiczne wezta cieplnego przedstawiono na
schemacie technologicznym. Wezet zostat zaprojektowany jako rownolegty,
dwufunkcyjny pracujgcy na potrzeby centralnego ogrzewania i cieptej wody
uzytkowej.

Wszystkie zaprojektowane urzgdzenia sq podane jako przyktadowe
(jednoczesnie zgodne z warunkami technicznymi MPEC tomza). Do projektu
dotgczono karty katalogowe i charakterystyki tych urzgdzen, na podstawie
ktorych mozna dobrac inne urzgdzenia zamienne o niegorszych parametrach
technicznych i kompatybilnych z systemem cieptowniczym MPEC tomza.

Funkcja c.o. readlizowana bedzie przy pomocy ptqgszczowo-rurowego
wymiennika ciepta typu JAD 3.18. Parametry temperaturowe istniejqcej
instalacji c.o. wynoszg 70/50°C, a wymagana moc 136,0 kW. Dobrano pompe



obiegowq, elektroniczng. Projektowane cisnienie dyspozycyjne instalaciji
wynosi 35,0 kPa. Zabezpieczono instalacje zgodnie z Polskg Normg
zamknietym naczyniem wzbiorcznym o pojemnosci catowitej 100 litrow i
ciSnieniu  wstepnym wyregulowanym na 1.4 bar oraz membranowym
zaworem bezpieczenstwa DN32 o cisnieniu otwarcia 3.0 bar.

Funkcja c.w.u. redlizowana bedzie przy pomocy ptytowego
wymiennika ciepta ze stali nierdzewnej. Cyrkulacje w obiegu wymusza
elektroniczna pompa cyrkulacyjna. Wymagana moc srednia wynosi 14,0 kW,
a maksymalna 50,0 kW. Instalacja zabezpieczona jest membranowym
zaworem bezpieczenstwa DN25 o cisnieniu otwarcia 6.0 bar.

Regulacje obiegu c.o. zrealizowano przy pomocy kanatu c.o.
regulatora kompatybilnego z systemem nadzoru MPEC tomza oraz zaworu z
sitownikiem. Warunek ten spetnia regulator Danfoss ECL 310 z aplikacjg A368.5
(dodatkowo wyposazony w modut ECA 32 do komunikacji). Czujniki
temperatury mierzg temperature czynnika zasilajgcego obieg c.o. w budynku
i temperature powietrza zewnetrznego. Uktad mikroprocesorowy w
potgczeniu z zegarem, wypracowuje nastawy zaworu w celu osiggniecia
zaprogramowanych temperatur zasilajgcych instalacje w budynku. MozZliwe
jest programowanie wytqczen lub ostabien ogrzewania i automatyczny
powrét do parametrdw nominalnych po uptywie zadanego czasu.
Dodatkowo zainstalowane zostaty czujniki na powrocie z instalacji w celu
ograniczenia ilosci dostarczanego ciepta w przypadku braku odbioru energii
z instalacji wewnetrzne,.

Regulacje obiegu c.w.u. zrealizowano przy pomocy drugiego kanatu
regulatora oraz zaworu z sitownikiem. Regulator steruje réwniez pracg pompy
cyrkulacyjne;.

Wezet wyposazono réwniez w czujniki powrotu po stronie sieciowej
wymiennika c.o. i c.w.u. Regulator z aplikacjg A368.5 pozwala na
wykorzystanie tych czujnikdw do jeszcze optymalniejszej pracy wezta.
Ograniczenie temperatury powrotu z instalacji c.o. jest wyznaczane w
oparciu o wartos¢ temperatury zewnetrznej (krzywa powrotu).

W celu opomiarowania wezta cieplnego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i warunkami fechnicznymi nalezy zainstalowac cieptomierz
gtowny, ktory mierzy catq iloS¢ energii cieplnej pobranej przez wezet. W sktad
zestawu pomiarowego energii cieplnej wchodzq:

- elektroniczny przelicznik wskazujgcy,
- przeptywomierz ultradzwiekowy z nadajnikiem impulsow,
- dwa czujniki temperatury.

Elektroniczny przelicznik wskazujgcy mierzy czujnikami oporowymi
temperature czynnika w rurociggu zasilajgcym i powrotnym wezta cieplnego,
otrzymuje z przeptywomierza impulsy bedqce funkcjg objetosci wody jaka
przeptyneta i wskazuje ilos¢ energii, ktéra zostata dostarczona przez uktad
wymiany ciepta.

Uktad zasilany jest przy pomocy baterii, z piecioletniq gwarancjq,
niezaleznie  od  zanikdbw  napiecia.  Zaproponowany  cieptomierz
ultradzwiekowy, jest odporny na zanieczyszczenia i nie zawiera elementow
ruchomych, ktéry mogtyby ulec uszkodzeniom.



5. Montaz cieptomierza i wytyczne rozruchu

Przed zamontowaniem przeptywomierza nalezy wycigc¢ na rurociggu
powrotnym odcinek przewodu na dtugosci koniecznej do zabudowy uktadu
pomiarowego i odcinkéw stabilizujgcych zgodnie z kartg techniczng
przetwornika przeptywu. Wspawac mufki pod kgtem 45° w rurocigg tak, aby
czujniki byty zanurzone ,,pod prgd” przyptywajgcego czynnika.

W celu zabezpieczenia cieptomierza przed przecigzeniem i ustalenia
wymaganej mocy cieplnej, nalezy zainstalowac regulator przeptywu i roznicy
cisnien.

Montaz automatyki regulacji ilosciowej jest naturalnym uzupetnieniem
uktadu pomiarowego i umozliwi aktywny wptyw na zuzycie energii cieplne;.

6. Armatura i zastosowane materiaty:

— po stronie wysokich parametrow zastosowac rury stalowe
przewodowe bez szwu, tgczone przez spawanie.

— po stronie niskich parametréw c.o. zastosowad rury ze szwem,
Srednie, tgczone przez spawanie.

— po stronie instalacji c.w.u. zastosowac rury stalowe ze szwem
podwdjnie ocynkowane, tgczone na gwint. Ztqgcza uszczelniac
przy pomocy konopi (tzw. ,,pakuty”) i pasty uszczelniajgce.

Armatura odcinajgca:

— po stronie sieciowej zawory kulowe z kohcdwkami do wspawania
odporne na cisnienie do 1,6 MPa i temp. 150°C.

— po stronie instalacji c.o. zawory kulowe, gwintowane, odporne na
cisnienie do 0,6 MPa i temp. 120°C.

— na cieptej wodzie i cyrkulacji zawory kulowe, gwintowane,
odporne na cisnienie do 0,6 MPa i temp 80°C.

— na zimnej wodzie zawory kulowe, gwintowane, odporne na
cisnienie 0,6 MPa i temp. 50°C.

7. lzolacja

Przewody po stronie sieciowej zaizolowac otulinami poliuretanowymi o
wspotczynniku przenikania 0,035 W/m2, ze sztywnym ptaszczem zewnetrznym
z folii PVC. Grubosc¢ izolacji 40mm. Po sfronie instalacyjnej c.o. przewody
zasilajgce izolowac j/w o grubosci 30mm a przewody powrotne 25mm. Na
instalacji c.w.u. i cyrkulacji grubosc¢ izolacji 20mm. Zaizolowac wymiennik
ptytowy oraz ptaszczowo-rurowy typu JAD. Wszystkie prace izolacyjne
przeprowadzi¢ zgodnie z Polskg Normaq.

8. Préba cisnieniowa
Po zakonczeniu prac montazowych wezta nalezy wykonac probe
ciSnieniowq po stronie sieciowej i instalacyjnej. Cisnienie przy probie na zimno
powinno byc¢ 1,5x wieksze od cisnienia roboczego (min. 2 bary). Po
pozytywnej probie przeptukac instalacje i zamontowac armature regulacyjng



i filtfry. Nastepnie wykonac préobe na gorgco z regulacjqg przy parametrach
pracy w czasie 72h.

9. Uwagi kohcowe:

wszystkie zastosowane materiaty powinny by¢ wprowadzone do
obrotu wyrobdw budowlanych poprzez oznakowanie CE, co
oznacza, ze dokonano oceny zgodnosSci wyrobu z normg
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng bgdz
krajowq specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej, albo wyrdb zostat umieszczony w okreSlonym przez
Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktdérych producent
wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami  sztuki
budowlanej albo oznakowany jest znakiem budowlanym.
wszelkie roboty winny by¢ wykonane zgodnie z “Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych”, zgodnie
z zasadami BHP oraz Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r w sprawie
warunkdw technicznych jokim powinny odpowiadac¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 10) oraz z dn. 04.04.1996 r (Dz. U. nr 45);
przed przystgpieniem do realizacji nalezy potwierdzi¢ wymiary w
naturze.

w  przypadku kolizi z istniejgcymi instalacjomi  zmiane
prowadzenia przewoddw ustalac na biezqgco w trakcie realizacji
inwestycji w porozumieniu z projektantem. Ewentualne zmiany
nanies¢ na dokumentacje powykonawczg.

projekt chroniony jest prawem autorskim - zgodnie z Ustawqg o
Prawie Autorskim i prawach pokrewnych /Dz.U.nr 24, poz.83/ z
dn.4.02.1994r. Powielanie catosci lub fragmentow bez zgody
autora projektu — ZABRONIONE.

zdemontowane wymienniki ciepta WCO 150 nalezy przekazaé
protokolarnie do magazynu GI tomza. Wszystkie pozostate
elementy metalowe pochodzgce 1z demontazu nalezy
zeztomowac i o te wartos¢ pomniejszy¢ wartos¢ kosztorysowaq.
Elementy nieztomowe (np. gruz, elementy izolacji) Wykonawca
ma obowiqzek zutylizowaé na swéj koszt.

w dokumentacji dobrano materiaty i urzgdzenia zgodne z
warunkami  wydanymi przez MPEC w tomzy. Zastosowanie
urzqdzen i materiatdw innych producentdw wymaga akceptagii
MPEC w tomzy.

opracowat: Krzysztof Filipkowski
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POLSKA
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-FLV-LAH-7CS *

Pan Krzysztof Filipkowski o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0103/18

adres zamieszkania ul. Konwaliowa 9, 19-300 Etk

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-14 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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MBS PREBESIGEIRET VD
ENEROETVKI GIEPLNE w Lomay Sp. 2 0.0.
18-400 LEOMZA ul. Kopernika Sa
tel. (086) 216 54 31; fax, (086} 215 <.-i1 1;

GON 360167317 NIP 74u-00u-ui- ) )
= tormza dnia 09.03.2020r,

Warunki Nr Ww/8/2020

Przylgczenia do sieci ciepinej wezia cieplnego w obiskeie
przy ul. Polowej 12 w Lomzy
( przebudowa wezla )

Na podstawie § 7 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia
15 stycznia 2007r. w sprawie szczegbtowych warunkow funkcjonowania systeméw
cieptowniczych, (Dz.U. nr 16 poz. 92 z dnia 01 .02.2007r.) oraz wniosku nr WNw-1 z dnia
10.02.2020r. MPEC Sp. z 0.0. w Lomzy okresla warunki przytgczenia wezta cieplnego
do budynku przy ul. Polowej 12 w tomszy.
A, Wnioskodawca:
25 Wojskowy Oddziat Gospodarczy w Bialymstoku
ul. Kawaleryjska 70, 15-601 Blalystok
Skarb Paristwa Ministerstwo Obrony Narodowej
Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Olsztynie ul. Saperska 1, 10-073 Olsztyn
B.Informacje o obiekcie :

B 1. Lokalizacja obiektu

Miejscowos¢
01 tomza
Ulica Nr nieruchomoéci
02 Polowa 03 12
B1.1. Lokalizacja wezta ciepinego w obiekcie — plan sytuacyjny z zaznaczonym weztem
Ulica Nr
04 Polowa s 12
B 2. Dane obiektu )
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczen Kubatura ogrzewanych pomieszczen
06 1 582,00 m? 07 6 752,00 m®
Przeznaczenie
08 budynek biurowy
B 3. informacje dotyczace instalacji odbiorczych
Parametry Materiat  instalacji | Rodzaj czynnika w
Rodzaj instalacji Temp. obl. °C [ Ciénienie dop. MPa | odbiorczej instalacji
1. Centralne ogrzewanie % 70/50 9 0,3 T stal woda
g Ciepta woda uzytkowa | 10/60 ¥ 0,6 " stal oc. % woda
3. Technologia [ 16 N 7 %
4. Wentylacja LI (LI 20 T,
5. Inne 21 22 - 23 N % _
B4. Moc cieplna zam. 150,00 [kw]
29 &
Catkowita moc cieplna (' suma poz.30,32;33;34;35 ) = zQ - 186'0
& Centralne ogrzewanie ot Qco =136,0
2 Ciepta woda uzytkowa $rednia godzinowa Qovhs = 15,0
3. . - Qewhmax = 5010
Ciepta woda uzytkowa maksymalna godzinowa =
% Technologia Quech = =
5 3 Q. = =
) Wentylacja w
6 3B Q = -
' Inne = |
Minimalny pobér mocy cieplnej poza sezonem grzewczym - Qmin 2 =
B 5. Catkowita zaméwiona moc cieplna (suma poz. 38;39:40) IQum =150,0
38 =
Zamdbwiona moc ciepina na potrzeby centralnego ogrzewania e Qco zam =135,0
Zamowiona moc cieplna na potrzeby cieptej wody uzytkowej i Qowzem = 15,0
Zamowiona moc ciepina na potrzeby technologii, wentylacji, inne Qpozostate zam™ -
(podkresli¢ wtasciwe)




C. Granica wiasnoéci: tréjnik na sieci rozdzielczej przechodzgcej przez budynek W.K.U.. Wezet i

przytgcze jest wlasnoscig Qdbiorcy ciepta.

Granica eksploatacji: jw.

Miejsce dostawy ciepta: jw.

Miejsce zainstalowania:

1. Regulatora réznicy ci$nien i przeptywu na przewodzie powrotnym,

2. Ukiadu pomiarowo ~ rozliczeniowego: na przewodzie powrotnym w wezle gidwnym, za
zaworami odcinajgcymi przylacze.

3. Ukfadu pomiarowego iloéci wody uzupeiniajgcej ztad odbiorcy :
- na przewodzie uzupetniajgcym zfad instalacji c.o. polaczonego 2z rurociagiem
powrotnym pomigdzy przetwornikiem przeplywu licznika ciepta a gléwnym
zaworem odcinajgcym. '

G. Czynnik grzewczy. .
1. Parametry wody sieciowej: zima - 110/63 °C; lato - 63/33 °C
2. Cisnienie dyspozycyjne: @ 000 daPa
3. Dostawca zapewnia  obliczeniowe natezenie przeplywu wody  sieciowej

dia catkowitego zapotrzebowania na cieplo (catkowitej mocy ciepinej) obiektu Odbiorcy
okres$lonego we wniosku przy réznicy temperatur max At=47 °C w ilo$ci 3,403 t/h.
4. Natezenie przeptywu odpowiednio dla mocy zaméwionej, wynosié bedzie 2,744 t/h.
H. Wymogi dotyczace przytacza cieplnego:
1. Miejsce przytaczenia: 2 istniejgcego przylacza sieci cieplnej zgodnie z zatgczonym

planem sytuacyjno-wysokosciowym w skali 1:500.

I. Wymogi dotyczace wezta cieplnego:
1. Wezet cieplny nalezy zaprojektowaé w oparciu o norme PN-B-02423

z 1999 — Wezly cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

2. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien by¢ dostepny dla obstugi dostawcy o dowolnej
porze, zabezpieczony przed dostepem niepowotanych oséb.

3. Wezet cieplny winien dostarczaé cieplo do obiektéw jednego odbiorcy. W przypadku jego
rozbudowy, modernizacji nalezy uzyska¢ nowe warunki od dostawcy ciepta.

4. Uklad technologiczny:

a) wezet cieplny wymiennikowy, wymienniki centralnego ogrzewania ptaszczowo-
rurowe typu JAD prod. Secespol i im réwnowazne, biorac pod uwage parametry
techniczne, wymienniki na cele cieptej wody uzytkowej plytowe firmy Alfa Laval
typu Alfa Nova. Uklad polaczeri wymiennikéw réwnolegly.

b) pompy obiegowe:

e dla c.0. Grundfos Magna 3,
e dla c.w.u.: Grundfos, Biral lub LFP,

¢) licznik ciepta:

Kamstrup z przeplywomierzem ultradzwigkowym Ultraflow i z przelicznikiem

Multical, licznik musi posiada¢ dodatkowe funkcje:

e zliczanie i rejestracja mocy szczytowej,

o przelicznik ciepta z modutem M-bus.

MPEC Sp. z 0.0. w Lomzy zamontuje w wezle cieplnym ukiad zdalnego odczytu licznika
ciepta za pomocg urzgdzenia BC100.

d) urzadzenia automatyki:

e zastosowac regulator réznicy cisnieri i przeptywu bezposredniego dziatania
prod. Danfoss lub Samson; (i jemu réwnowazny biorgc pod uwage
parametry techniczno — ruchowe),

° zawor regulacyjny c.o. i c.w.u. prod. Samson z sitownikiem elektrycznym
ze sprezyng powrotng montowany na powracie (i im réwnowazne biorgc
pod uwage parametry techniczno — ruchowe),

* zawor antyskazeniowy rodziny EA prod. Danfoss (i jermu réwnowazny
biorac pod uwage parametry techniczno — ruchowe) na dojéciu wody
zimnej do wymiennika,

° stosowaC automatyczng regulacje temperatury w instalacji centralnego
ogrzewania, c.w.u. Zastosowaé regulator pogodowy ECL Comfort 310
firmy Danfoss z kluczem A368.5 i modulem ECA32 umozliviajacym
podigczenie wezla cieplnege do svetemu monitoringu  wezldw

amo
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cieplnych MPEC Sp. z o.0. w Loy i jemu réwnowazne biorac pod
uwage parametry techniczne,
° siterowanie pracg pomp ¢.0., c.w.u. i wentylacji automatyczne i reczne.
o W przypadku gdy w instalacji zastosowane bedg rurociggi z tworzywa
sztucznego (np. pex lub inne), nalezy:
- za wymiennikiem na instalacjach niskich parametréw zaprojektowaé
zabezpieczenia przed wzrostem dopuszczalnej temperatury okreslonej dla
zastosowanych materiatow,

e) ukiad pomiaru wody uzupetniajgcej instalacje odbiorczg c.o. wodg sieciowg:
wodomierz z wyjsciem impulsowym (1k=10dm3) i zaworem redukcyjnym
cisnienia oraz z zaworami odcinajgcymi.

f) zaprojektowaé przetworniki do pomiaru cisnieri firmy: DANFOSS na przewodzie
zasilajgcym i powrotnym wysokich parametréw za zaworami odcinajgcymi przylacze
od strony wezta z kompensujacymi rurkami i kurkami manometrycznymi G1/2",
a takze na rurze wzbiorczej instalacji centralnego ogrzewania i wodzie zimnej przed
zaworem bezpieczeristwa o zakresach ci$nien:

- wysokich i niskich parametrow : 0 -1,0 MPa, - 40 do +125°C;
- parametry elektryczne: sygnatu wyjsciowego : 4,0-20,0 mA,

g) na rurociggu zasilajgcym wysokich parametréw zaprojektowaé magnetoodmulacz,

h) na rurociggu zasilajgcym c.o. za pompg obiegowa zaprojektowaé separator powietrza,

i) czujniki temperatury winny byé zlokalizowane na :

- Zasilaniu i powrocie ¢.o.

- zasilaniu c.w.u. i powrocie wody cyrkulacyjnej c.w.u.
- powrocie sieciowym z wymiennika c.o. i c.w.u.

- na Scianie zewnetrznej budynku od strony péinocne;.

J) wykona¢ niezalezne zasilanie energetyczne wezia ciepinego,

k) instalacje elektryczng zasilajgcg wezet i pomieszczenie wezta wyposazyé
W wylgczniki - réznicowo-pradowe i nadmiarowo-pradowe, urzgdzenia ochrony
przeciwprzepigciowej. Zastosowaé w pomieszczeniu wezta — oprawy fluorescencyjne
lub led oraz 2 gniazda serwisowe 230V,

[) zaprojektowac i wykona¢ potgczenia wyréwnawcze uziemiajgce wezta ciepinego,

m) przygotowaé instalacje centralnego ogrzewania do uktadu zamknigtego,

n) wezet jako zespdt urzadzen cisnieniowych musi posiadaé znak bezpieczeristwa CE,

0) montowaé manometry z rurkami kompensacyjnymi i kurkami manometrycznymi
zakresach: - wysokie parametry 0 -1,6 MPa,

- niskie parametry 0 - 0,6 MPa,

Nie dopuszcza sig stosowania termomanometréw w wezlach cieptowniczych.

B uktad regulacyjny musi posiadaé ograniczenie temperatury powrotu wody sieciowej
wezta cieplnego dla uktadu c.o. i c.w.u. oddzielnie .

J. Wymogi formalne:

1. Dokumentacja powinna byé sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 07 pazdziernika 2015r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.nr 2015, poz.1554).

2. Stosowane materialy muszg posiadaé aktualne dokumenty dopuszczenia
do stosowania w budownictwie, oraz znak CE.

3. Do uzgodnienia przedstawi¢ komplet dokumentacii:

a) p.t. technologii wezta z AKPIA;

b) p.t. instalacii elektrycznej wezta.

c} p.t. przylgcza cieplnego

4. Warunki przytaczenia wazne sg dwa lata od daty ich wydania.

K. Uwagi: :

?IIPEC Sp. z 0.0. w tom2y zapewnia mozliwo$é uzyskania nastgpujgcych
maksymalnych parametréw dla wody instalacyjnej ( dla centralnego ogrzewania,
technologii i ukladéw wentylacji ) :

- przy temperaturze zewnegtrznej — 22 °C na instalacje maksymalnie 70 °C,

- przy temperaturze zewnetrznej 0 °C na instalacje maksymalnie 60 °C,
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Gléwny licznik ciepta zgodnie z umowa przylaczeniowg zostanie dostarczony
i zamontowany przez MPEC Sp. z 0.0. w Lomzy i bedzie wiasnoscia Spéiki, oraz podstaws
do rozliczania i fakturowania energii cieplnej.

Dostawca energii cieplnej wyraza zgode na montaz dodatkowych licznikéw ciepla,
poza licznikiem gtéwnym w wezle cieplnym. Dodatkowe liczniki beda montowane na koszt
Odbiorey ciepla (bedag wlasnoscia Odbiorcy, utrzymywane beda
w sprawno$ci, oraz poddawane okresowej legalizacji) i nie bedg braly udziatu
w rozliczeniach za ciepio z MPEC Sp. z 0.0.

adostaw Zegalski

KIEROWNIK RZIALUAROJEKTOWANIA
10BSLUG| ODB -GLOWNY PROJEKTANT

rd
& /
mgr inz. Abtur Klimaszewski

Zatgczniki:

1. Plan sytuacyjno-wysokoséciowy skala ;500 -1 egz,
2. Tabela regulacyjna noénika ciepta dostarczznego do wezia cieplnego - 1 egz.
3. Umowa przytgczeniowa. -2 egz.
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Obliczenia wezta cieplnego ul. Polowa 12 w tomzy

1. Dane wyjiciowe

1.1. Temperatury sieciowe i instalacyjne

Temperatura zasilania sieci zima T,= 110
Temperatura powrotu sieci zima T,= 63
Temperatura zasilania sieci p. zatamania wykresu reg. T,= 63
Temperatura powrotu sieci p. zatamania wykresu reg. To,= 33
Temperatura zasilania instalacji c.o. t,= 70
Temperatura powrotu instalacji c.o. t,= 50
Temperatura wody wodociggowej t,= 10
Temperatura cieptej wody uzytkowej tew,= 60

1.2. Zapotrzebowanie ciepta do celdw c. 0. zgodnie z projektem budowlanym
Qco= 136000
1.3. Zapotrzebowanie ciepta do celdw cieptej wody uzytkowej
Catkowita ilo$¢ uzytkownikdw= 48
Wspdtczynnik godzinowej nierdéwnomiernosci rozbioru Np= 3,62
llo$¢ godzin wykorzystania instalacji c.w.u. w ciagu doby H= 18
Jednostkowe dobowe zapotrzebownaie na c.w.u Gjgcw= 90
Srednie godzinowe zapotrzebowanie na c.w.U. Geyg= 240,0
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na ¢.W.U. Geyyma= 869.8

Srednia dobowa wymagana moc na c.w.U. Qegus= 13987
Maksymalna wymagana moc na ¢.wW.U. Qewymax= 50688

1.4. Moc zamdwiona w warunkach nominalnych

Qo= 150000
2. Dobér wymiennikow ciepta

2.1. Wymiennik C. O. - zima

Przeptyw wody sieciowej przez wymiennik c.o. G, = 2,591
Przeptyw wody instalacyjnej przez wymiennik c.o. G; .= 5,905

Dobrano wymiennik typu JAD 3.18

Strata ci$nienia po stronie sieciowej AH= 14,20
Strata cisnienia po stronie instalacyjnej AH= 13,40

2.2. Wymiennik C. W. U.

Wymagana moc wymiennika cwu Q= 50488
Przeptyw wody sieciowej przez wymienniki cwu - zima G; cuy (ima)= 0,937
Przeptyw wody sieciowej przez wymienniki cwu - lato Gs ey (aio)= 1,467

Dobrano wymiennik typu AlfaNova 52-20H

Strata ci$nienia po stronie sieciowej AH; cpima)= 5,79

Strata ci$nienia po stronie sieciowej AH; cyaio)= 14,00
Strata ci$nienia po stronie instalacyjnej AH;cwpima)= 4,02
Strata ci$nienia po stronie instalacyjnej AH;cuaio)= 4,08

2.3. Wymiennik C. W. U. - opory cyrkulacji na wymienniku AlfaNova 52-20H
Przeptyw wody instalacyjnej przez wymiennik cwu G cyn= 0,230
Strata ci$nienia po stronie instalacyjnej AH;c,n= 0,323

Przeptyw wody sieciowej przez wezet Zma G cwupima)= 3,528
Przeptyw wody sieciowej przez wezet latem G cyyato)= 1,467
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3. Dobér zawordw regulacyinych

Obliczeniowe ciénienie dyspozycyjne Ap= 0,90
Przeptyw wody sieciowej przez wymiennik c.o. G, = 2,591
Przeptyw wody sieciowej przez wymiennik c.w.U G; cuyima)= 0,937
Przeptyw wody sieciowej przez wymiennik c.w.U G; cwy(ato)= 1,467

3.1. Regulator iloéciowy c.o.

Stopien otwarcia zaworu= 0,80
Zaktadana strata ci$nienia na zaworze = 0,3 Ap
Wspotczynnik wyptywu K,= 6,23

Dobrano zawér regulacyjny K,= 6,3
Rzeczywista strata cisnienia na zaworze= 0,26
Autorytet zaworu A= 29,4

3.2. Regulator ilociowy c.w.u.

Zima:
Stopien otwarcia zaworu= 0,75
Zaktadana strata cisnienia na zaworze = 0,3 Ap
Wspdtczynnik wyptywu K,= 2,40

Dobrano zawér regulacyjny K,= 2,5
Rzeczywista strata cisnienia na zaworze= 0,25
Autorytet zaworu A= 27,7

Lato:

Stopien otwarcia zaworu= 0,75
Zaktadana strata cisnienia na zaworze = 0,3 Ap
Wspdtczynnik wyptywu K,= 3,76

Dobrano zawér regulacyjny K,= 4,0
Rzeczywista strata cisnienia na zaworze= 0,24
Autorytet zaworu A= 26,6

Dobrano zawér regulacyjny c.o. o wspdtczynniku kv= 6,3
Dobrano zawér regulacyjny c.w.u. o wspdtczynniku kv= 4,0

Obliczenia dobranego zaworu c.w.u. dla zimy:
Stopien otwarcia zaworu= 0,75
Zaktadana strata cisnienia na zaworze = 0,3 Ap
Wspdtczynnik wyptywu K,= 2,40

Dobrano zawér regulacyjny K,= 4,0
Rzeczywista strata cisnienia na zaworze= 0,10
Autorytet zaworu A= 10,8

4. Dobér pomp
4.1. Pompa obiegowa

Wymagana wydajno$é pompy obiegowej G,= 6,50
Strata ci$nienia po stronie instalacyjnej AH= 35000
Strata cisnienia w weizle cieptowniczym AH,,= 16680
Minimalna wysoko$¢ podnoszenia pompy obiegowej Hy,= 5,33

Dobrano pompe obiegowq: MAGNA3 40-80

4.2. Pompa cyrkulacyjna

Wymagana wydajnosé pompy cyrkulacyjnej Gey,= 0,23
Wymagana wysoko$¢ podnoszenia pompy cyrkulacyinej He,= 1,43

Dobrano pompe cyrkulacyjng: Alpha2 15-40 N
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5. Dobér cieptomierza

5.1. Cieptomierz gtéwny

Przeptyw obliczeniowy przez cieptomierz gtowny (zima) G.4= 3,528
Przeptyw obliczeniowy przez cieptomierz gtéwny (lato) Gog= 1,467

Dobrano przetwornik przeptywu: Ultraflow 54 DN25 Qn=3,5m°/h

Dobrano przelicznik ciepta: Multical 603 m-bus
Nominalny przeptyw Q.= 3,5
Nominalny spadek cisnienia Ap,= 0,070
Obliczeniowy spadek cisnienia (Zima) Apg zime= 0,071
Obliczeniowy spadek ci$nienia (lato) Ape ao= 0,029

6. Dobér urzgdzeh dodatkowych instalacii

6.1. Przeponowe naczynie wzbiorcze instalacji c.o. (obliczenia zgodne z PN-B-02414:1999)

Pojemnosc¢ ztadu 1750
Przyrost objetosci wtasciwej wody instalacyjnej Av= 0,0224
Objetos¢ uzyteczna naczynia wzbiorczego V= 40
Maksymalne obliczeniowe cisnienie w naczyniu wzbiorczym prae 3,0
Ci$nienie statyczne py= 1,18
Cisnienie wstepne naczynia wzbiorczego p= 1,38
Pojemnos¢ catkowita naczynia wzbiorczego V.= 98
Minimalna $rednica wewnetrzna rury wzbiorczej dnin= 4,4

Dobrano naczynie wzbiorcze: NG100
6.2. Magnetoodmulacz

Przeptyw wody sieciowej (zima) G me= 3,528
Przeptyw wody sieciowej (lato) Gs,ime= 0,937

Dobrano magnetoodmulacz: OISm DN40

Opdr przeptywu przez odmulacz (zima): 0,7
Opdr przeptywu przez odmulacz (lato): 0,1

6.3. Zawdr bezpieczenstwa instalacji c.o. (obliczenia zgodnie z PN-B-02414)

Zatozenia do obliczen:
Powierzchnia przekroju rurki wymiennika A= 36
Ci$nienie w instalacji p1= 3,0
Ci$nienie w sieci cieptowniczej p2= 16,0
Wspdtczynnik wyptywu zaworu o = 0,36

Minimalna $rednica wewnetrzna kré¢ca zaworu dyin=
Masowa przepustowos$¢ zaworu bezpieczehstwa M=

Dobrano zawér bezpieczenstwa inst. c.o. : 1915 DN32 3bar
d=27mm>dn

6.4. Zawodr bezpieczenstwa instalacji c.w.u.(obliczenia zgodnie z PN-76/B-02440)

Zatozenia do obliczen:
Powierzchnia przekroju w wymienniku ptyfowym A = 30,8
Cisnienie w instalacji p1= 6,0
Ci$nienie na wylocie p2= 0,0
Cisnienie w sieci cieptowniczej p3= 16,0
Wspdtczynnik wyptywu zaworu o = 0,30

Minimalna srednica wewnetrzna kré¢ca zaworu dyin=
Wymagana masowa przepustowosé zaworu bezp. Gm=
Wymagana objetosciowa przepustowosé zaworu bezp. Gv=

Dobrano zawér bezpieczenstwa inst. c.w.u.: 2115 DN25 ébar
d=20mm>d
G=12,2>9,78

6.5. Separator powietrza

Przeptyw wody instalacyjnej c.o. G .= 5,905
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Dobrano separator powietrza: Flamcovent Smart DN50

Opdr przeptywu przez separator: 0,50
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7. Dobér regulatora przeptywu i réznicy cisnien

7.1. Zestawienie oporéw hydraulicznych po stronie sieciowej (zima) do doboru regulatora réznicy cisnien

Obieg c.o.

Wymiennik C.O. : 0,142 [bar]
Zawdr regulacyjny C.O. : 0,264 [bar]
Pozostate opory liniowe i miejscowe (5% oporu urzqdzen) : 0,020 [bar]
Wymagana réznica cisnien na regulatorze: 0,427 [bar]

Obieg c.w.u.
Wymiennik C.W.U. : 0,058 [bar]
Zawér regulacyjny CW.U. : 0,097 [bar]
Pozostate opory liniowe i miejscowe (5% oporu urzqdzen) : 0,008 [bar]
Wymagana réznica cisnien na regulatorze: 0,163 [bar]
Wymagana réznica ci$nien na regulatorze (najwyzszy wynik) : 0,427 [bar]

7.2. Zestawienie oporéw hydraulicznych po stronie sieciowej (lato) do doboru regulatora réznicy cisnien

Wymiennik C.W.U. : 0,140 [bar]
Zawér regulacyjny CW.U. : 0,239 [bar]
Pozostate opory liniowe i miejscowe (5% oporu urzqdzen) : 0,019 [bar]
Wymagana réznica cisnien na regulatorze: 0,398 [bar]
7.3. Regulator przeptywu i roznicy cisnien
Przeptyw wody sieciowej (zima) G;zime= 3,528 [m%/h]
Przeptyw wody sieciowej (lato) G ime= 1,467 [m*/h]
Nastawa réznicy cisnien(zima) Apsime= 0,43 [bar]
Nastawa réznicy cisnien (lato) Apiaie= 0,40 [bar]
Stopien otwarcia regulatora przeptywu= 0,75 [-]
Wspotczynnik wyptywu regulatora przeptywu maksymalnego K,= 6,84 [m%/h]
Dobrano regulator réznicy ciénien i przeptywu: 46-7 DN25 k,=8,0m®/h Ap=0,2-1 bar
Q=0,8-4,2m*/h
Wspotczynnik wyptywu dobranego regulatora przeptywu K,= 8,00 [m%/h]
Rzeczywista strata cisnienia na regulatorze (zima)= 0,346 [bar]
Rzeczywista strata ci$nienia na regulatorze (lato)= 0,060 [bar]
Nastawa regulatora przeptywu wynikajgca z mocy zaméwionej gr,= 2,86 [m%/h]

8. Zestawienie oporéw hydraulicznych poszczegdlnych obiegdéw - wymagane cisnienie dyspozycyine

8.1. Zestawienie dla zimy
8.1.1. Wysoki parametr - cze$¢ wspdlna

Odmulacz: 0,007 [bar]
Regulator przeptywu i réznicy cisnien: 0,346 [bar]
Licznik ciepta: 0,071 [bar]
Pozostate opory liniowe i miejscowe (5% oporu urzqdzen) : 0,021 [bar]
Suma oporéw: 0,444 [bar]
8.1.2. Wysoki parametr - obieg c.o.
Wymiennik C.O. : 0,142 [bar]
Zawdr regulacyjny C.O. : 0,264 [bar]
Pozostate opory liniowe i miejscowe (5% oporu urzqdzen) : 0,020 [bar]
Suma oporéw: 0,427 [bar]
8.1.3. Wysoki parametr - obieg c.w.u.
Wymiennik C.W.U. : 0,058 [bar]
Zawor regulacyjny CW.U. : 0,097 [bar]
Pozostate opory liniowe i miejscowe (5% oporu urzqdzen) : 0,008 [bar]
Suma oporéw: 0,163 [bar]
Wymagane ci$nienie dyspozycyjne zimaq: 0,871 [bar]
8.1.4. Niski parametr - obieg c.o.
Wymiennik C.O. : 0,134 [bar]
Separator powietrza: 0,005 [bar]
Filtr siatkowy: 0,010 [bar]
Pozostate opory liniowe i miejscowe (5% oporu urzqdzen) : 0,022 [bar]
Instalacja c.o. w budynku: 0,350 [bar]
Suma oporéw: 0,521 [bar]
8.1.5. Niski parametr - obieg cyrkulaciji
Wymiennik C.W.U. : 0,003 [bar]
Filtr siatkowy: 0,005 [bar]
Pozostate opory liniowe i miejscowe (10% oporu urzqdzen) : 0,001 [bar]
Instalacja cyrkulacji w budynku: 0,131 [bar]

Suma oporéw: 0,140 [bar]



8.2. Zestawienie dla lata
8.2.1. Wysoki parametr

Odmulacz:

Regulator przeptywu i réznicy cisnien:

Licznik ciepta:

Wymiennik C.W.U. :

Zawér regulacyjny CW.U. :

Pozostate opory liniowe i miejscowe (5% oporu urzqdzen) :
Suma oporéw:

Wymagane ci$nienie dyspozycyjne latem:

8.2.2. Niski parametr - obieg cyrkulaciji

Wymiennik C.W.U. :

Filtr siatkowy:

Pozostate opory liniowe i miejscowe (10% oporu urzqdzen) :
Instalacja cyrkulacji w budynku:

Suma oporéw:

0,001 [bar]
0,060 [bar]
0,029 [bar]
0,140 [bar]
0,239 [bar]
0,005 [bar]
0,474 [bar]

0,474 [bar]

0,003 [bar]
0,005 [bar]
0,001 [bar]
0,131 [bar]
0,140 [bar]



Spec

/ffikacja urzgdzen wezta cieplnego ul. Polowa 12 w tomzy

Opis urzgdzenia

Typ

[leNe

Wymiennik ciepta c.o.

Secespol JAD 3.18

lub réwnowazny spetniajgcy
parametry techniczne zgodnie z
zatgczong kartg katalogowqg

Wymiennik ciepta c.w.u.

AlfaLaval AlfaNova 52-20H

lub rébwnowazny spetniajgcy
parametry techniczne zgodnie z
zatgczong kartg katalogowqg

Pompa obiegowa c.o.

Grundfos Magna3 40-80

lub pompa réwnowazna spetniajgca

parametry techniczne zgodnie z
zatgczong kartg charakterystyki

Pompa cyrkulacyjna

Grundfos Alpha?2 15-40N

lub pompa réwnowazna spetniajgca

parametry techniczne zgodnie z
zatgczong kartg charakterystyki

Naczynie wzbiorcze

Reflex NG100
lub rbwnowazne spetniajgce

nastepujgce parametry fechniczne:

dop. ci$nienie pracy: é bar

dop. tfemp. pracy naczynia: 120 °C
dop. tfemp. pracy membrany: 70 °C

ci$nienie wstepne: 1,5 bar

Zawér odcinajgcy naczynie wzb.

Reflex SUR 1
lub réwnowazny kompatybilny z
naczyniem wzbiorczym

Magnetoodmulacz sieciowy

SPAW-TEST OISm DN40

lub réwnowazny spetniajgcy
parametry techniczne zgodnie z
zatgczong kartg charakterystyki

Zawdér regulacyjny c.o.

Samson 3222, k,=6,3 m*/h DN20
lub réwnowazny spetniajgcy
parametry techniczne zgodnie z
zatgczong kartg katalogowqg

Sitownik zaworu reg. c.o.

Samson 5825-10

lub réwnowazny spetniajgcy
parametry techniczne zgodnie z
zatgczong kartg katalogowqg

Zawdér regulacyjny c.w.u.

Samson 3222, k,=4,0 m*/h DN15
lub rébwnowazny spetniajgcy
parametry techniczne zgodnie z
zatgczong kartg katalogowqg

Sitownik zaworu reg. c.w.u.

Samson 5825-13

lub rébwnowazny spetniajgcy
parametry techniczne zgodnie z
zatgczong kartg katalogowqg

Regulator réznicy cisnien i
przeptywu

Samson 46-7 DN25 kv=8,0m3/h
Ap=0,2-1bar Q=0,8-4,2 m3/h

lub rébwnowazny spetniajgcy
parametry techniczne zgodnie z
zatgczong kartg katalogowqg

Przetrownik przeptywu

kamstrup Uliraflow 54 DN25
Qn=3,5m3/h

Przelicznik ciepta

kamstrup Multical 603 m-bus

1 (dostawa
MPEC tomza)

Wodomierz CW - uzupetnianie

Apator JSP0 1,6-NK DN15 (10l/imp.)
lub réwnowazny spetniajgcy
parametry techniczne zgodnie z
zatgczong kartg katalogowqg




Caleffi 553 DN15
lub rébwnowazny spetniajgcy

14 Regulator cisnienia inst. c.o. . . 1
parametry techniczne zgodnie z
zatgczong kartg katalogowqg
Samson 5267-2
L lub rébwnowazny spetniajgcy
15 Czujnik femperatury przylgowy parametry techniczne zgodnie z 5
zatgczong kartg katalogowqg
Samson 5207-61
16 Czujnik temperatury lub rébwnowazny spetniajgcy 1
Zanurzeniowy C.w.u. parametry techniczne zgodnie z
zatgczong kartg katalogowqg
Samson 5227-2
L . |lub réwnowazny spetniajgcy
17 Czujnik temperatury zewnetrznej parametry techniczne zgodnie z 1
zatgczong kartg katalogowqg
Danfoss MBS 3200 (125°C)
Przetwornik ci$nienia Iub rownowazny §pe+n|01qcy .
18 parametry techniczne zgodnie z 9
zatgczong kartg katalogowqg
Mufa do przetwornika + rurka
. DN15
kompensacyjna
Danfoss MBS 3000 (85°C)
Przetwornik ci$nienia Iub rownowazny §pe+n|01qcy .
19 parametry techniczne zgodnie z 9
zatgczong kartg katalogowqg
Mufa do przetwornika + rurka
. DN15
kompensacyjna
20 Zawor kulowy do wspawania  |DN40 200°C 1ébar 3
21 Zawor kulowy do wspawania  |DN32 200°C 1ébar 2
22 Zawor kulowy do wspawania  |DN15 200°C 1ébar 3
SYR 1915 DN32 3bar
23 Zawér bezpieczenstwa c.o. lub rownowazny §pe+n|01qcy . 1
parametry techniczne zgodnie z
zatgczong kartg katalogowqg
SYR 2115 DN25 ébar
24 Zawér bezpieczenstwa c.w.u. lub rownowazny §pe+n|01qcy . 1
parametry techniczne zgodnie z
zatgczong kartg katalogowqg
25 Zawér klapowy kotnierzowy DN80 120°C ébar 2
26 Filtr siatkowy mufowy DNB80 120°C ébar 1
27 Zawor kulowy mufowy DN15 120°C ébar 1
28 Zawor kulowy mufowy DN32 50°C ébar 1
29 Filtr siatkowy mufowy DN32 50°C ébar 1
30 Zawor antyskazeniowy typ EA DN20 1
31 Zawor kulowy mufowy DN32 80°C ébar 1
32 Zawor kulowy mufowy DN15 80°C ébar 2
33 Filtr siatkowy mufowy DN15 80°C ébar 1
34 Zawér zwrotny mufowy DN15 80°C ébar 1
35 Wezyk eIcsTyc'zny do wody DN15, L=400mm .
gorgcej DN15
36 Zawér zwrotny mufowy DN15 120°C ébar 1
37 Odwodnienie z zaworem kulowy DN15 120°C ébar .
mufowym
38 Zawor kulowy do Wspawania z | ¢ onec 1 2
kotnierzem z jednej strony
Samson 5343-2
39 Termostat z pochwq ze stali lub rébwnowazny spetniajgcy 9
nierdzewnej parametry techniczne zgodnie z
zatgczong kartg katalogowqg
SYR 315 DN25
40 Reduktor cisnienia zimnej wody Iub rownowazny spefniciqcy 1

parametry techniczne zgodnie z
zatgczong kartg katalogowqg




Flamcovent Smart DN50
lub rébwnowazny spetniajgcy

41 Separator powietrza parametry techniczne zgodnie z
zatgczong kartg katalogowqg
JS 1,6-02 Smart+
42 Wodomierz ZW - do podgrzania Iub rownowazny §pe+n|o]qcy .
parametry techniczne zgodnie z
zatgczong kartg katalogowqg
Manometr tarczowy sieciowy 1,6
M1 MPa z rurkg kompensacyjng i
kurkiem manometrycznym
Manometr tarczowy sieciowy 0,6
M2 MPa z rurkg kompensacyjng i
kurkiem manometrycznym
T Termometr 0-100°C
112 Czujniki temperatury gtdwnego

licznika ciepta

Regulator pogodowy

ECL310 + modut ECA32 + aplikacja
A368.5
lub réownowazny kompatybilny z

systemem nadzoru MPEC tomia




WYMIENNIK CIEPLA PLASZCZOWO-RUROWY

Typ wymiennika ciepta
Numer katalogowy

Calk. ilo$¢ wymiennikdw

llos¢ w potacz. szereg./réwnoleg.

DANE WEJSCIOWE

Moc
ATLog
Min. przewymiarowanie

Ptyn

Temp. wejsciowa
Temp. wyjsciowa
Przeptyw masowy
Wejsc. przeptyw objet.
Wyjsc. przeptyw obijet.
Max. spadek cisnienia

Cisnienie obliczeniowe
Temp. obliczeniowa

DOBRANY WYMIENNIK CIEPLA

(Standardowe obliczenia)

Pow. wymiany ciepta
Wspot. zanieczyszczenia
K czysty

K zanieczyszczony
Przewymiarowanie

Oblicz. spadek cisnienia
Spadek cisn. w kro¢cach
Predk. w przytgczach
Predk. w urzgdz.

Liczba Reynoldsa

Alfa

WEASCIWOSCI FIZYCZNE

Ptyn

Temp. referencyjna
Gestosé

Ciepto wtasciwe
Przewodnos¢ cieplna
Lepkos¢ dynamiczna
Liczba Prandtla

JAD 3.18 EE.STA.CS
0113-0001

1
171

Strona 1 - Rurki

136,0
24,0
5

Water

110,0

63,0

0,69

2,61

2,53

50,0

16,0

110,0

Strona 1 - Rurki
2,2
0,1470
4139,5
2573,3
61

14,2

0,2

0,61

1,06

21818

9287,5

Strona 1 - Rurki
Water

86,5

968,88

4,19

0,668

0,0003

2,04

Strona 2 - Plaszcz

Water
50,0
70,0
1,62
5,91
5,97
50,0

3,0
70,0

Strona 2 - Plaszcz

13,4
0,6
1,07
0,97
6046
99431

Strona 2 - Plaszcz
Water

60,0

985,57

4,18

0,643

0,0005

3,09

kW
°C
%

°C
°C
kg/s
m3/h
m3/h
kPa

bar
°C

mZ
m2K/kW
Wim?K
Wim?K
%

kPa
kPa
m/s
m/s

]
W/im2K

ko
kg/m?
kJ/kgK
W/mK
Ns/m?2

]




WYMIENNIK CIEPLA PLASZCZOWO-RUROWY

PARAMETRY PRACY:

Stronarurek  Strona plaszcza
Max. cisnienie 16 16 bar
Max. temperatura 165 165 °c
Min. temperatura 0 0 °C
Grupa plynu 2 2
PARAMETRY KONSTRUKCYJNE: K W i

BT Vo

Typ pow. wymiany ciepta Rura gtadka 8,0 mm i }
Wielk. pow. wym. ciepta 22 m? I .
Objetosé str. rurek 48 | a1
Objetos¢ str. ptaszcza 50 | ! ‘ i
Waga 260 kg : Ffl* T
Grupa materiatowa SS 18-10 V' } V)

STANDARDOWA LOKALIZACJA PRZYLACZY:
(w przeciwpradzie)

‘.\‘ Ve‘ v%%( 3(5, I
WA Y ]
\ /

K1 - wlot czynnika grzewczego
K2 - wylot czynnika ogrzewanego
K3 - wlot czynnika ogrzewanego
K4 - wylot czynnika grzewczego

WYMIARY: \

114,0 mm

1260,0 mm

1604,0 mm

z 102,0 mm

o0 o>

>
|
1

TYPY PRZYLACZY:

|
|
|
K1 - Kotnierz ptaski CS DN32 PN16 TYP 01B }_.____

K2 - Kotnierz ptaski CS DN40 PN16 TYP 01B |
K3 - Kotnierz ptaski CS DN40 PN16 TYP 01B N | )
K4 - Kotnierz ptaski CS DN32 PN16 TYP 01B e

K5




WYMIENNIK CIEPLA PLYTOWY ZE STALI NIERDZEWNEJ

Projekt . WKU Lomza Urzadzenia: 1
ltemName : CWU_CYRKULACJA Data : 2020-10-12
Strona ciepta Strona zimna
S4S3 S251
Ciecz Woda Woda
Gestose kg/m* 981.9 983.4
Specific heat capacity kd/(kg-'K) 4.17 417
Przewodnos¢ cieplna W/(m-K) 0.653 0.650
Lepkos$¢ na dolocie cP 0.445 0.503
Lepkos¢ na wylocie cP 0.480 0.465
Przeptyw masowy kg/h 232.9 232.9
Temperatura na dolocie °C  63.0 55.0
Temperatura na wylocie °C 58.0 60.0
Spadek cisnienia kPa 0.385 0.323
llo$¢ wymienionego ciepta kW  1.350
L.M.T.D. K 3.0
Wsp. "k" czyste piyty W/(m?K) 2931
Wsp. "k" piyty z osadem W/(m2-K)  490.1
Powierzchnia wymiany ciepta m? 0.92
Fouling resistance*10000  m?-K/W 0.000
Przewymiarowanie % 498
Relative directions of fluids Przeciwprad
Liczba biegow 1 1
Materiatptyta/ wigzanie Alloy 316/ SS
PodigczenieS1 (Zimno-Out) Gwint (zewnetrzny)/ 1 1/4" 1SO 228/1-G (V24)
Alloy 316
PodtaczenieS2 (Zimno-In) Gwint (zewnetrzny)/ 1 1/4" ISO 228/1-G (V24)
Alloy 316
PodtaczenieS3 (Gorgcy-Out) Gwint (zewnetrzny)/ 1" 1ISO 228/1-G (V22) Alloy
316
PodiagczenieS4 (Gorgcy-In) Gwint (zewnetrzny)/ 1" 1ISO 228/1-G (V22) Alloy
316
Przepisy Budowy Zbiornikéw Cisnieniowych PED
Cisnienie projektowe at 75.000000 Celsius Bar 30.0 25.0
Cisnienie projektowe at 225.000000 Celsius Bar 26.0 21.0
Temperatura projektowa °C  -196.0/225.0
Catkowita dlugos¢ x szerokosé x wysokosc mm 106 x 111 x 526
Ciezar netto pusty / napetniony kg 6.93/7.21
Package length x width x height mm 160 x 125 x 579
Package weight kg 0.1620
Price RCPL incl Extras 7224 PLN
-Unit 328800113 9 1680.00 EUR

Performance is conditioned on the accuracy of customers data and customers ability to supply equipment

Program version — 5.75, Design 1-Phase

KF/2020-10-12/08:15:38PM




WYMIENNIK CIEPLA PLYTOWY ZE STALI NIERDZEWNEJ

Projekt : Lomza Urzadzenia:
ltemName : CWU_LATO Data : 2020-08-09
Strona ciepla Strona zimna
S4S3 S$2S1
Ciecz Woda Woda
Gestosc kg/m®* 984.5 988.1
Specific heat capacity kJi(kg-K) 4.17 417
Przewodno$¢ cieplna W/(m-K) 0.648 0.638
Lepkosc na dolocie cP 0.445 1.31
Lepkosé na wylocie cP 0.752 0.465
Przeplyw masowy kg/h 1437 860.8
Temperatura na dolocie °C  63.0 10.0
Temperatura na wylocie °C  33.0 60.0
Spadek cisnienia kPa 14.0 4.08
llos¢ wymienionego ciepta kW  50.00
L.M.T.D. K 98
Wsp. "k" czyste plyty W/(m?K) 7245
Wsp. "k" ptyty z osadem W/(m?-K) 5552
Powierzchnia wymiany ciepta m? 0.92
Fouling resistance*10000  m*K/MW 0.000
Przewymiarowanie % 29.0
Relative directions of fluids Przeciwprad
Liczba biegow 1 1
Materiatplyta/ wigzanie Alloy 316 / SS
PodigczenieS1 (Zimno-Out) Gwint (zewnetrzny)/ 1 1/4" ISO 228/1-G (V24)
Alloy 316
PodigczenieS2 (Zimno-In) Gwint (zewnetrzny)/ 1 1/4" ISO 228/1-G (V24)
Alloy 316
PodtaczenieS3 (Gorgcy-Out) Gwint (zewnetrzny)/ 1" 1SO 228/1-G (V22) Alloy
316
PodtgczenieS4 (Goracy-In) Gwint (zewnetrzny)/ 1" ISO 228/1-G (V22) Alloy
316
Przepisy Budowy Zbiornikéw Cisnieniowych PED
Cisnienie projektowe at 75.000000 Celsius Bar 30.0 25.0
Cisnienie projektowe at 225.000000 Celsius Bar 26.0 21.0
Temperatura projektowa °C  -196.0/225.0
Catkowita diugos¢ x szerokos¢ x wysokos¢ mm 106 x 111 x 526
Ciezar netto pusty / napetniony kg 6.93/7.40
Package length x width x height mm 160 x 125 x 579
Package weight kg 0.1620
Price RCPL incl Extras 0 PLN
-Unit 32880 0113 9 1680.00 EUR

Performance is conditioned on the accuracy of customers data and customers ability to supply equipment

Program version — 5.75, Design 1-Phase

KF/2020-08-09/17:52:18PM




WYMIENNIK CIEPLA PLYTOWY ZE STALI NIERDZEWNEJ

Projekt : WKU Lomza Urzadzenia: 1
ltemName : CWU_ZIMA Data : 2020-08-09
Strona ciepla Strona zimna
S4S3 S$2S1
Ciecz Woda Woda
Gestosc kg/m®* 967.4 992.5
Specific heat capacity kJ/(kg-K) 4.19 4.18
Przewodno$¢ cieplna W/(m-K) 0.674 0.624
Lepkosé na dolocie cP 0.255 1.31
Lepkosé na wylocie cP 0.445 0.465
Przeptyw masowy kg/h  913.2 860.8
Temperatura na dolocie °C  110.0 10.0
Temperatura na wylocie °C  63.0 60.0
Spadek cisnienia kPa 5.79 4.02
llos¢ wymienionego ciepta kW  50.00
L.M.T.D. K 515
Wsp. "k" czyste plyty W/(m?K) 6792
Wsp. "k" ptyty z osadem W/(m>K) 1057
Powierzchnia wymiany ciepta m? 0.92
Fouling resistance*10000  m*K/MW 0.000
Przewymiarowanie % 536
Relative directions of fluids Przeciwprad
Liczba biegow 1 1
Materiatplyta/ wigzanie Alloy 316 / SS
PodigczenieS1 (Zimno-Out) Gwint (zewnetrzny)/ 1 1/4" ISO 228/1-G (V24)
Alloy 316
PodigczenieS2 (Zimno-In) Gwint (zewnetrzny)/ 1 1/4" ISO 228/1-G (V24)
Alloy 316
PodtaczenieS3 (Gorgcy-Out) Gwint (zewnetrzny)/ 1" 1ISO 228/1-G (V22) Alloy
316
PodtgczenieS4 (Goracy-In) Gwint (zewnetrzny)/ 1" ISO 228/1-G (V22) Alloy
316
Przepisy Budowy Zbiornikéw Cisnieniowych PED
Cisnienie projektowe at 75.000000 Celsius Bar 30.0 25.0
Cisnienie projektowe at 225.000000 Celsius Bar 26.0 21.0
Temperatura projektowa °C  -196.0/225.0
Catkowita diugos¢ x szerokos¢ x wysokos¢ mm 106 x 111 x 526
Ciezar netto pusty / napetniony kg 6.93/7.21
Package length x width x height mm 160 x 125 x 579
Package weight kg 0.1620
Price RCPL incl Extras 7224 PLN
-Unit 32880 0113 9 1680.00 EUR

Performance is conditioned on the accuracy of customers data and customers ability to supply equipment

Program version — 5.75, Design 1-Phase

KF/2020-08-09/17:56:14PM




ZAWOR REGULACYJNY C.O. I C.W.U

Zawér przelotowy typu 3222

Srednica nominalna  zawér przelotowy z gwintem
zewnetrznym lub z korpusem DN 15 20 25 37 40 50
kotnierzowym

Wielkos¢ przytacza ~ zawér przelotowy z gwintem

G a Y4 1 = - -

wewneirznym

Ciénienie nominalne PN 25

Uszczelnienie zespolu gniazda i grzyba metal na metal dla Kys < 2,5 - miekkie dla Kys > 3,6

Skok nominalny mm 6 ‘ 12

Stosunek regulacji 50:1

Klasa przecieku zgodnie z normg DIN EN 60534-4 KI. I (< 0,05 % wspétezynnika Kys)

Zgodnos¢ c € [H[

Wykonanie dla wody, olejéw i innych cieczy

Maks. dop. temperatura 150°C 1)

Maks. dop. réznica cisnied Ap

sifownik typu 5824, 5825, 5724-3,

5724-8, 5725-3, 57257,  bar 20 20 20 12/164 12 12
5725-8, 2780
typu 5857, 5757-3, 5757-7 bar 20 20 20 = - =

Wykonanie dla wody o temperaturze powyzej 150°C i dla pary

Maks. dop. temperatura 200°C

Maks. dop. réznica ciénien Ap

sitownik typu 5824, 5825, 5724-3,

5724-8, 5725-3, 5725-7, bar 20-10dla 3,6 <Kys <8 8 8 8
5725-8, 2780
typu 5857, 5757-3,5757-7 bar | 202.53 | 5 | 5 - - -

' Zastosowaé posredni element izolujgey (1990-1712)

— w przypadku temperatury medium od —15°C (mosiqdz czerwony) wzglednie od —10°C (EN-JS1049) do +5°C

(sitowniki zgodnie z tabelq 4)

- w sieciach o statej femperaturze medium > 130°C (sifownik typu 5724-3/5724-8/5725-3/5725-7 /5725-8/5824/5825)

- dla cieczy > 120 °C (sitowniki typu 5757-3/5757-7/5857)

2l Réznica cisnieh dla Kys =11 1,6
3) Réznica cisnien dla Kys = 2,51 4
4 Obowigzuje dla Kys = 10

Tabela 2 - Materialy (numer materiafu zgodnie z normami DIN EN)

Zawér przelotowy typu 3222

wykonanie z gwintem
zewnetrznym/wewnetrznym

CC499K (CuSn5ZnPb2-C)

Korpus zaworu )
wykonanie z korpusem

kotnierzowym

EN-JS1049 (GGG-40.3)

Gniazdo

stal nierdzewna 1.4104

Grzyb

1.4104/CW509L (CuZn40) z uszczelnieniem miekkim
1.4104 dla 0,1 < Kys <2,5

Sprezyna zaworu

stal nierdzewna 1.4310 K

Uszczelnienie diawnicy

EPDM/FPM (FKM) - wykonanie dla olejéw: FPM

Korcowki do wspawania stal St 37
Koricéwki gwintowane CC491K (mosiadz czerwony)
Kotnierze nakrecane stal St 37.2




Tabela 3 - Srednice nominalne i wspétezynniki K

Srednica nominalna DN 15 20 25 3210 4010 501
Wielkosé przylgcza G Ya % 1 = = =
Wspétczynniki Kys
wykonanie z gwintem wewnetrznym 3,6 57 72 - - =
wykonanie z gwintem zewnetrznym 4 6,3 8 16 20 25
Zredukowane wspétczynniki Kys 0,1-0,16-0,25 }

10-16-25-/1,0-1,6-2,5.

04-063-10-1 "4 '362 |41.362.63

1,6-25 |
Skok nominalny mm 6 63 124 | 63 | 124 | 63 | 124

11 Wykonanie z gwintem zewnetrznym lub z korpusem kotnierzowym

10 12,5 16

2 Wykonanie z gwintem wewnetrznym
3 Sitowniki 582x-1x
4 Sitowniki 582x-2x

¢ przylqcze cisnienia nastawczego sifownika typu 2780-1:
QG1/8,Q 1/8NPT

Infomacja uzupetniajgca dotyczqea ograniczenia wspétezynnika Kys w zaworach typu 3222, 3213 3214

Aktualnie na rynku dostepne sq sitowniki elekiryczne typu: 5824-10 (skok 6 mm), 5824-13 (skok 6 mm), 5824-20 (skok 12 mm), 5824-23
(skok 12 mm), 5825-10 (skok 6 mm), 5825-13 (skok &6 mm), 5825-20 (skok 12 mm), 5825-23 (skok 12 mm).

Zastosowanie sifownikéw o skoku nominalnym 6 mm do zaworéw regu|acyinych o érednicach nomina|nych od DN 32 do DN 50
spowoduje ograniczenie wspdfezynnika Kys.

Poszczegoélne wartosci wspétczynnika Kys dla odpowiednich sitownikéw zestawiono w ponizszej tabeli 4.

Na tabliczkach znamionowych zaworéw umieszczane sq nowe, wieksze wartoéci Kys. Nalezy to traktowaé jako informacje o mozliwo-
éci uzyskania wyzszego wspéfczynnika Kys, ale faktycznie wartos¢ tego wspétczynnika bedzie zalezata od sifownika dobranego przez
projektanta.

Tabela 4 - Ograniczenie wspétczynnika Kys w zaworach typu 3222, 3213 i 3214

Lp. | Typ zaworu DN Wspétczynnik Kys [m3/h] dla sitownika Wspétczynnik Kys [m3/h] dla sitownika
[mm] 5857, 5824-10, 5824-13, 5825-10i 5825-13 5824-20, 5824-23, 5825-201 5825-23
1. 15 4,0 -
2. 20 6,3 -
3. 25 8 -
3222
4. 32 10 16
5. 40 12,5 20
6. 50 16 25
7. 15 4,0 -
8. 20 6,3 -
9. 25 8 -
3213
10. 32 - 16
11. 40 — 20
12. 50 - 32
13. 15 40 _
14. 20 6,3 "
15. 25 8 -
3214
16. 32 12,5 16
17 40 16 20
18. 50 20 32




SIEOWNIK ZAWOROW REGULACYJNYCH C.O. | C.W.U

Wykonanie tréjpunk- 5824 5825
fows sitownika typy -10 \ -13 \ -20 \ -23 | -30 \ -33 | -10 \ 13 | -20 \ 23 | -30 \ 33| 15 \ -25 | -35
Funkcja bezpieczefistwa nie tak
Kierunek dziatania - trzpien sifownika wysuwany trzpien sifownika
na zewngirz weiggany do
wewnatrz
Skok nominalny mm| 6" | 6| 12 12 1515 |6V eV |12 12|15 15| 6| 12 | 15
Predko$¢ normalna: o _ o _ . _ o _ . _ o _ . . o
przesta- 0,17 mm/s
wienia  gitownik o krotkim
czasie przestawie- - . - . - . - . - ° - . - - -
nia: 0,33 mm/s
Czas prasstawieniadla | 351) | 1911 | 70 | 36 | 90 | 45 | 357|181 | 70 | 36 | 90 | 45 |35V | 70 | 90
skoku nominalnego
Czas przestawienia | o _ _ _ _ _ 4 a 6 6 7 7 i 6 7
w przypadku awarii
_ trzpien N| 700 | 700 700 | 700 | 700 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 280 @280 | 500 | 500 | 280
Sita wysuwany
',|- 'k ..
R N[ - | - | -] -]70|70| - | - | - | - |280 280| - | - |280
weiggany
2‘*" Rastaweza sprezyny | - | - | - | - | - | - | 500|500 | 500|500 280 | 280 | -3 | -3 | 280
ezpieczenstwa
Potacze- dociskowe . . . . - - . . . . - - . . -
nie z za- k
. zatrzaskowe = = = = . . = = = = L . = = .
Naped reczny tak mozliwy 2
Napiecie zasilajgce
24 v 50 Hz . - . - . - ° - O - ° - . . .
230 V' 50 HZ/éO Hz 4) ™ ° . ™ ° ° . ™ . . . . Y N .
120 V' 60 Hz . - . = ® - ° = . = . = . ° .
Pobér mocy, okoto VA| 3 6 3 6 3 6 4 8 4 8 4 8 4 4 4
Dopuszczalna temperatura
otoczenia od 0°C do 50°C
sktadowania od —20°C do 70°C
na trzpieniu pofqczeniowym od 0°C do 135°C
Bezpieczenstwo
Stopien ochrony IP 54 5
Klasa ochrony Il (zgodnie z normg EN 61140)
Kategoria przepieciowa Il (zgodnie z normg EN 60664)
Stopien zanieczyszczenia 2 (zgodnie z normg EN 60664)
Zgodnosé elekiromagnetyczna zgodnie z normami EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 i EN 61326
Drgania zgodnie z normg EN 60068-2-6, EN 60068-2-27

Dodatkowe wyposazenie elekiryczne (bez mozliwosci pézniejszego zamontowania)

2 wytqezniki krancowe -

mqks 230 V' ] A L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L]
1 nadajnik potencjometryczny
0 do 1000 2£15 % (dla skeku | a . a . . . N . : . . . . .

nominalnego 90 % wartoici
kraricowej); maks. 1 mA, 5V

Materiaty

Korpus, pokrywa kerpusu

tworzywo sztuczne (PPO wzmocniony wioknem szklanym)

Nakretka kofpakowa

mosiqdz

Ciezar, okoto kg

0,75 1,00 075 1,000,775 0,75 1,00 1,25/ 1,00 1,25 1,00 1,25/ 1,00/ 1,00 1,00

1 Sifowniki o skoku 6 mm mogg byé stesowane takize do zawordw o skoku 7,5 mm (czas przestawienia: 45 s, sitowniki o krétkim czasie przestawienia: 22,5 s - 2 Naped recz-

ny uruchamiany za pomocq klucza szeiciokatnego 4 mm po zdjeciu pokrywy obudowy, bez automatycznego zatrzymania po zadziataniv funkeji bezpieczenstwa - 3 Sprezy-

na pomocnicza weiaga frzpier sitownika do wewngtrz w potozenie kraricowe; zawér jest poruszany przez sprezyne zaworu - 4 Wykonanie specjalne - ) W przypadku

urzqdzeii o indeksie do .03 stopieri ochrony IP 54 jest zagwarantowany tylko dla sitownika zamontowanego w pienie. Indeks urzqdzenia mozna odezytaé na podstawie ostat-

nich dwéch znakéw numeru Var.-ID umieszezonego na tabliczce znamionowej - ¢ W przypadku urzadzer o indeksie do .03 maks. 130°C. Indeks urzqdzenia mozna odczy-

taé na podstawie ostatnich dwéch znakéw numeru Var.-ID umieszczonego na tabliczce znamionowej: Var.-ID: s xx, zob. tabliczka znamionowa.




Tabela 2 - Dane techniczne sitownikéw z cyfrowym ustawnikiem pozycyjnym

Sitowniki z cyfrowym ustawnikiem  fYP 5824 5825
pozycyjnym -10 \ -20 | -30 -10 \ -20 \ -30 \ -15 \ -25 | -35
Funkcjo bezpieczenstwa nie tak
Kierunek dziatania : trzpien sri:{;)\azfzifq\;v;suwany trzpien ;ilo\»:zi(:q:&z:ingny
Skok nominalny mm| 4" 12 15 61 | 12 15 6" 12 15
Predko$¢ przestawienia mata mm/s| 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13
a9 standardowamm/s| 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02
duza mm/s| 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36
Czas przestawienia dla  maly s| 45 89 11 45 89 111 45 89 111
skoku nominalnego Gondardowy s 31 61 76 31 61 76 31 61 76
{w zaleznoici od pred-
koici przestawienia) duzy s 17 33 41 17 33 41 17 33 41
Czas przestawienia dla funkeji bezpiecz. 5 - . 2= 4 6 7 4 6 7
. X . i trzpien wysuwany N| 700 700 700 500 500 280 500 500 280
Sita nacisku sitownika i -
trzpien weiggany N = 3 700 = = 280 - - 280
Sita nastawcza sprezyny bezpieczerstwa N = - = 500 500 280 -4 -4 280
. dociskowe . . - . d - . . -
Potgczenie z zaworem
zatrzaskowe = = . = e~ - = = .
Naped reczny tak mozliwy 3!
Napiecie zasilajgce
24V DC (-10 %, + 20 %), . : . z = 5 . , ;
24V, 50 i 60 Hz
od 85V do 264 V, 50 Hz i 60 Hz . ° . . . . ° ° °
Sygnat wejsciowy od0Vdo 10V, Ri =20k - od 0 mA do 20 mA, Ri = 50 ©
Sygnat wyijéciowy od0Vdo10V,Ry=1kO
Pobér mocy
24V DC (-10 %, + 20 %) w 5 8
24V, 50 Hz i 60 Hz VA 5 8
od 85V do 264 V, 50 Hz i 60 Hz 6 VA 8 10
Dopuszczalna temperatura
ofoczenia od 0°C do 50°C
sktadowania od -20°C do +70°C
medium od 0°C do 135°C 8
Bezpieczenistwo
Stopieri ochrony IP 547
Klasa ochrony Il {zgodnie z normg EN 61140)
Kategoria przepigciowa Il {zgodnie z normg EN 60664)
Stopien zanieczyszczenia 2 [zgodnie z normg EN 60664)
Odpornoéé na zaklécenia zgodhnie z normg EN 61000-6-2
Emisja zakfécen zgodnie z normg EN 61000-6-3
Drgania zgodnie z normg EN 60068-2-6, EN 60068-2-27
Dodatkowe wyposazenie elekiryczne (bez mozliwosci pézniejszego zamontowania)
2 wylqezniki krancowe 6! - maks. 230V, 3 A ‘ . H .
Materialy
Korpus, pokrywa korpusu tworzywo sztuczne (PPO wzmocniony wioknem szklanym)
Nakretka kotpakowa mosigdz
Cieiar, okoto kg 0,75 H 1,00

Sitowniki o skoku 6 mm mogaq by¢ stosowane takze do zaworéw o skoku 7,5 mm.

Mozliwoéé nastawy (nastawe fabryczng wyrézniono tustym drukiem).

Przy duzej predkosci przestawienia i napieciu zasilajacym 24 V DC napiecie nie moze spas¢ ponizej tej wartosci.

Sprezyna pomocnicza wciqga trzpien sifownika do wewnatrz w potozenie kraricowe; zawér jest poruszany przez sprezyne zaworu.
Naped reczny uruchamiany za pomocq klucza szescickgtnego 4 mm po zdjeciu pokrywy obudowy, bez automatycznego zatrzymania
po zadziataniu funkeji bezpieczenstwa.

Sitowniki zasilane napieciem w zakresie od 85 V do 264 V nie mogq by¢ wyposazone w wylqezniki kraricowe.

2]

3]

5]

6]

7]

W przypadku urzqdzen o indeksie do .03 stopien ochrony IP 54 jest zagwarantowany tylko dla sitownika zamontowanego w pionie. Indeks urzadzenia mozna

odczytaé na podstawie ostatnich dwoch znakéw numeru Var.-ID umieszczonego na tabliczce znamionowej.
8

W przypadku urzqdzen o indeksie do .03 maks. 130°C. Indeks urzqdzenia mozna odezytaé na podstawie ostatnich dwéch znakéw numeru Var.-ID umieszezo-
nego na tabliczce znamionowej: Var.-ID: soooox.xx, zob. tabliczka znamionowa.




CZUJNIKI TEMPERATURY PT1000

Zastosowanie

Czu[niki do pomiaru temperatury w instdlocioch grzewczych,
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Wykonania z elementem
oporowym Pt 1000. Parametry podstawowe wedtug DIN EN

60751, klasa B.

3

Tabela 1 - Czujniki wkrecane, kanatowe, przylgowe i temperatury zewnetrznej, z elementem oporowym Pt 1000

nieagresywne

Czuijnik wkrecany . . . B . .
Czujnik kanafowy .
Czujnik przylgowy .
Czuijnik femp. zewnetrznej e
Liczba elementéw 1 1 ! 1 1 1 1 1 1
oporowych
Element oporowy Pt 1000 zob. tabela 4 na str. 4
Dlugosé czujnika mm 80 ‘ 160 ‘ 250 160 ‘ 250 ‘ 400 60 ... 280
Ostona czujnika G V2 z 1) mosiqdz 1.4571 mosigdz niklowany
ciénienie nominalne PN 16 40 -
Dopuszcza’nu temperatura
medium i€ ~20 do 150 -60 do 400 -20do 150 | -20do 120 -35do 85
ofoczenie @ -20do 70 -20do 70 -20do 70 |-20do 120 | -35do 85
Stopieri ochrony
zgodnie z normg IP 54 54 41 42 65
EN 60529
Ciezar okoto kg 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5 0,6 0,6 0,04 0,1
Typ 5207-21| 5207-27 | 5207-26 | 5207-47 | 5207-46 | 5207-48 5217 5267-2 5227-5
Rodzaj konstrukeji
n
Zastosowanie preferowane montaz
zasilanie lub powrét, w kanatach zasilanie pomiar
podgrzewanie c.w.u., powietrznych, lub temperatury
instalacje ciepta technologicznego powietrze i gazy powrdt | zewnetrznej

1" Dla czujnikéw kanatowych zamiast G 2 przylqcze kotnierzowe




Tabela 2 - Czujniki temperatury w pomieszczeniu z elementem oporowym Pt 1000

Czujnik temperatury w pomieszczeniu . . .

ze zdalnym sterowaniem i przetqcznikiem trybu pracy

Liczba elementéw oporowych Pt 1000

Element oporowy Pt 1000 zob. fabela 4 na str. 4
Dop. temperatura
ofoczenie g od -20 do +60 od -35 do +70 [ od -30 do +70

Stopien ochrony zgodnie z normg EN 60529 IP 30 30 30
Cigzar okoto kg 0,08 0,05 0,07
Zgodnosé c € [H[
Typ 5257-7 5257-11 [ 5257-51
Rodzaj konstrukji L!J g ‘

Oa ¥ eqg

Zastosowanie, preferowane pomieszczenia mieszkalne i robocze




Tabela 3 - Czujniki zanurzeniowe z elementem oporowym Pt 1000 (mozliwos¢ zastosowania takze joko czujnik przylgowy) !

Czujnik zanurzeniowy z ostona/czujnik przylgowy .
Liczba elementéw oporowych Pt 1000 1
Element oporowy Pt 1000 zob. tabela 4 na str. 4
Dlugosé czujnika mm 50
Dopuszczc1|nu temperatura
medium °C od -50 do 180
otoczenie He od -50 do 180
Stopien ochrony zgodnie IP 57
z normg EN 60529
Ciezar kg, okofo 0,23 0,23 025
Diugoé¢ kabla 2 3 5
Typ 5277-2 5277-3 5277-5

Rodzaj konstrukeji

Zastosowanie preferowane Czujnik zanurzeniowy z kablem. Wymagana ostona.
Przewody zasilajgce i powrotne, przygotowanie c.w.u., instalacje ciepta technolo-
gicznego.

' Wyposazenie dodatkowe regulatoréw typu 5277-2/-3/-5
- ostona czujnika z mosiadzu, G ¥z, PN 16

gtebokos¢ zanurzenia: 80 mm nr katalogowy 1099-0807

gtebokos¢ zanurzenia: 160 mm nr katalogowy 8525-5005
- osfona czuinikc ze stali CrNiMo, G 2, PN 40

gtebokos¢ zanurzenia: 80 mm nr katalogowy 1099-0805

gtebokos¢ zanurzenia: 250 mm nr katalogowy 1099-0806

gtebokos¢ zanurzenia: 160 mm nr katalogowy 8525-5011

- zestaw do zamontowania czujnika
zanurzeniowego jako czujnika przylgowego nr katalogowy 100000722

Tabela 3.1 - Czujniki zanurzeniowe gtowicowe z elementem oporowym P+1000 (dla obiegéw grzewczych i obiegéw c.w.u.)

Czujnik zanurzeniowy/czujnik zanurzeniowy .
z dodatkowq osfong

Liczba elementéw oporowych Pt 1000 1

Rodzaj glowicy glowica przylqczeniowa MA(J) 2

Dlugoé¢ czujnika 100 mm I 160 mm
Dopuszczu|nu temperatura

Medium -35°C...+200°C 1)

Otoczenie do +100°C

Klasa B, zgodnie z EN 40751

Stopien ochrony zgodnie z EN 60529 54

Materiat ostony stal kwasoodporna

Przylqcze gwint zewnetrzny 1/2"

Zastosowanie preferowane c.w.u. gaz/ciecz/powietrze c.w.u. gaz/ciecz/powietrze
Typoszeregi- standard 1wire (bez ostony) 5207-30 5207-31 5207-40 5207-41
Osfona . TAK - TAK

1) Standard 1-wire zakres pomiarowy -5°C...+150°C
2) Mozliwosé zabezpieczenia: plomba wykonywana przez uzytkownika.




Wskazéwka

Czujniki temperatury z elementem oporowym Pt 1000 nie wy-
magaijq kompensacii. Dla przewodéw miedzy czujnikiem a re-
gulatorem o dtugosci powyzej 100 m przekréj powinien wyno-
si¢ min. 1,5 mmZ2,

Przewody fqczqce czujniki temperatury z regulatorami i prze-
wody zasilajace nalezy ukfadac¢ oddzielnie.

Czujniki przylgowe typu 5267 przeznaczone dla rur o érednicy
max. 60 mm. Podczas montazu nalezy pamigtaé o naniesieniu
miedzy czujnik (osfona z miedzi) a rure pasty przewodzqcej
ciepto.

Zaciski przylqczeniowe na czujnikach (typu 5227, 5257 i 5267)
dla przewodéw o przekroju max. 1,5 mm?2,

Tabela 4 - Wartosci rezystancji elementéw oporowych Pt 1000 typu 5207 do 5277

Temperatura °C| -35 =30 -25 ‘ -20 =15 -10 =5 0 5 10 [j£5) 20
Rezystancja Q@ | 862,5 | 8822 | 901,9 | 921,6 & 941,2 | 9609 | 980,4 | 10000 1019,5  1039,0 | 1058,5 | 1077,9
Temperatura °C 25 30 35 ‘ 40 45 50 a5 60 65 70 75 80
Rezystancja @ | 1097,3 | 1116,7 | 1136,1 | 11554 | 1174,7 | 11940 | 1213,2 | 1232,4 | 1251,6 | 1270,8 | 1289,9 | 1308,
Temperatura °C 85 920 95 ‘ 100 105 110 s 120 125 130 1185 140
Rezystancja © | 1328,0 | 1347,1 | 1366,1 | 1385,1 | 1404,0 | 1422,9 | 1441,8 | 1460,7 | 1479,5 | 1498,3 | 1517,1 | 1535,8
Temperatura °C | 145 150 155 ‘ 160 165 170 1175 180 185 190 195 200
Rezystancia Q@ | 1554,6 | 1573,3 | 1591,9 | 1610,5 | 1629,1 | 1647,7 | 1666,3 | 1684,8 1703,3 | 1721,7 | 1740,2 | 1758,6
Wkrecane czujniki temperatury
typ 5207-2
typ 5207-3x typ 5207-4x
H/SW 27
s L
! ? ) T — ?
=, o
l/]\ E\ﬁT 8
M20x1,5 80
89 160
250

typ 5217; gteboko$¢ zanurzenia regulowana w zakresie
od 60 do 280 mm

10 90 o
- [———— "7@

? = Wswa H 1
LS L *

0

|/ g !
M20x1,5 gﬁ 3‘T
85 290 S

typ 5207-4

H/SwW24 H/sw27

400

EL 100 mm, G 2", D 6mm

EL 160 mm, G 2", D é6mm

Przyktad montaiu

W przewodach rurowych:

a) w kolankach, przeciwnie do kierunku przeptywu

b) w rurach o mniejszej $rednicy, nachylone przeciwnie
do kierunku przeptywu

c) prostopadle do kierunku przeptywu




REGULATOR PRZEPLYWU | ROZNICY CISNIEN

Tabela 1 - Dane techniczne

$rednica nominalna DN 15 20 | 25 | 322 | 402 | 502
Wipslczynnik Kys 0,41 R a5 4N 6,3 8 125 | 16/202 | 20/252)
Wipétezynnik xg; 0,6 0,55 0,55/0,452 0,45/0,47
Ciénienie nominalne PN 16/25 PN 25

Maks. dop. réznica cisnien 103/20 bar 16 bar

Ap na zaworze

Maks. dop. temperatura | dla cieczy: 130°C31/150°C - dla powietrza i azotu: 150°C 4

Cisnienie zadziatania wew-

netrznego regu|cxforu upusto-

wego przy wzroscie powyze| 0,5 bar
ustawionej wartoici zadanej

(dla typu 46-7 i 47-5)

Zakresy nastawy wartoici zadanej réznicy cisnien

Regulatory typu 46-7 i 47-1: od 0,2 do 0,5 bar;
nastawa regulowana w od 0,2 do 0,6 bar; od 0,2 do 1 bar; od 0,5 do 2 bar od 0,2 do 1 bar;
zakresie od 0,5 do 2 bar

Regulatory typu 47-4 i 47-5:

warlo&é uslawiona na stole 0,2 bar; 0,3 bar; 0,4 bar lub 0,5 bar

Zakresy nastawy wartoéci zuaanei dla wody w m3/h

m/h B B B 0,6 do 0,8 do 0,8 do 2 do 3do 4 do
M itk 1,35 2,39 3,59 589 9,15 14,19
cisnienia 0,2 bar 0,01do | 0,12do 08do | 08do 2 do 3do 4do
3 ’ ’ r r
m3/h 0,2 064 |92 do1,2/10,6do25 3,6 4,26 10 12,5 15

1) Wykonania specjalne

2) Wykonanie dodatkowe: zawér z korpusem kotnierzowym z zeliwa sferoidalnego (EN-51049)

3) Dla wykonania PN 16

4 Membrana i uszczelnienia z FPM (FKM) — wykonanie na PN 25 -

51 W przypadku przekroczenia podanych wartoéci zadanych przeplywu takze przy przeplywie bez kawitacii nalezy sie liczy¢ z podwyzszonym
poziomem hatasu (zob. opracowanie FW 514 niemieckiego zrzeszenia cieptowniczego AGFW ,Bestimmung des Schallpegels von Regelarmaturen”)

6 5 m3/h przy mierniczym spadku ciénienia 0,3 bar (wykonanie specijalne)
Minimalna wymagana réznica ci§nief Ap i, na zaworze obliczana jest za pomocq wzoru:

% )2
Pmin = APmier. + | =

Kvs)

APpin  Minimalna réznica cisnied na zaworze w bar

’%\‘pmier. réznica ciénier, miemiczy spadek cisnienia w bar wytworzony na diawiku (kryzie) dla potrzeb pomiaru przeplywu
nastawiony przepiyw w m3/|'|

Kys wspétezynnik przeplywu przez zawér w m3/h




Tabela 2 - Materialy - numer materiatu zgodnie z normami DIN EN

Ko mosiqt:l:l _czerv;r:n)_(dCIC49lK/CC499K1 (Rg 5)

zeliwo sferoidalne EN-J51049 1)
Gniazdo stal nierdzewna 1.4305

PN 25 _ mosiqdz nie ulegajacy odcynkowaniu z uszczelnieniem migkkim z EPDM 2
Grzyb PN 16 mosiqdz nie ulegajacy .odf:ynko\.vcniu i tworzywo sztuczne
z uszczelnieniem migkkim z EPDM

Sprezyny zaworu stal nierdzewna 1.4310
Dfawik mosiqdz nie ulegajacy odcynkowaniu
Membrana nastawcza 2) EPDM z wkiadkg tekstylng
Pierscienie uszczelniajgce 2) EPDM

1 Wykonanie dodatkowe dla $rednic DN 32, DN 40 i DN 50: zawér kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego
2) Wykonanie specjalne na PN 25, np. dla olejéw mineralnych: FPM (FKM)

Zastosowanie

Regulacja réznicy cisnien i przeptywu Regulacja réznicy cidnien i przeptywu Regulacja cisnienia i przeptywu
z zastosowaniem regulatora z zastosowaniem regulatora z zastosowaniem regulatora typu 47-1
typu 467 i 47-5 typu 47-1 i typu 47-4

----- przytgcze wykonane fabrycznie
zainstalowaé podczas montazu

1) Ci¢nienie atmosferyczne

Rys. 4 - Przyktady zastosowania, rysunek schematyczny




POMPA OBIEGOWA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

H e}a
m %
() Q=6.5m%h el
H=54m

n =82 % / 3566 rpm

Ciecz tloczona = Woda

Temperatura cieczy podczas pracy = 60 °C
Gestosé = 983.2 kg/m?

82 %

54 100

Eta pompa+silnik+przetwornica czest. = 52.9 %
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Q[mh]

P1
W]

280 4
260 4
240 4 ————
220 4
200 4
180+
160 -
140 -
120 4
100 4
80 -
60 -
40 -
204 —mm™

P1 (silnik + przetwornica) = 177.7 W




POMPA CYRKULACYJNA

H eta
[m] (%]
Q=0.271 m¥h
H=1.987m
454 Ciecz tloczona = Woda
Temperatura cieczy podczas pracy = 60 °C
Gestosc¢ = 983.2 kg/m?

4.0
3.54 70

3.0 60

2.5 50

2.0 L 40

0.5 10

Eta pompa-+silnik+przetwornica czest. = 14.8 %
0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 1,0 11 1,2 1,3 14 15 1,6 1,7 1,8 1,9 20 21 22 23 = Q[m¥h]

0.0

W]

22

P1=9.728 W




MAGNETOODMULACZ
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1. Krociec odpowietrzajacy - d,
2. Krociec odmulajacy -d,
3. Kréciec wlotowy - d,
4. Krociec wylotowy -d,
Nr | OISm | D, dy L R do z d, | ~W PS \% cigzar
INOX" 1" tmm) [ tmmy [ tmm} [ (mm) [mm] [mm] [bar] [m’] [ka]
Ob | 150/25 | 154 | 33,7 | 300 | 290 | 3/8" | 227 1" 250 10 0,005 "
Oa | 150/32 | 154 | 424 | 300 | 290 | 3/8" | 222 1" | 250 10 0,005 1"
0 150/40 | 154 | 48,3 | 300 | 290 | 3/8" | 217 1" | 250 10 0,005 1
1a | 200/50 | 219 | 60,3 | 375 | 410 | 3/8" | 304 114" | 500 10 0,0123 28
1 200/65 | 219 | 76,1 | 375 | 410 | 3/8" | 294 1'14" | 500 10 0,0124 29
2 250/80 | 273 | 88,9 | 430 | 505 | 3/8” | 369 | 1'/s" | 600 10 0,027 45

- cisnienie pracy PS - 10 bar, temperatura pracy TS

- ci$nienie pracy PS - 10 bar, temperatura pracy TS - 100 °C, przytacza kotnierzowe PN16 nr 1a; 1; 2.

-100 °C, przytacza wlot-wylot gwintowane nr Ob; Oa; 0.




Natezenie przeptywu wody - Np [m?h |
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AUTOMATYCZNY ZAWOR NAPEENIANIA INSTALACJI

Zakres produktow

Funkcja

Automatyczny zawor napetniania instalacji sktada sie z reduktora cisnienia
z odcigzonym gniazdem, filtra montowanego na zasilaniu, zaworu odcinajg-
Cego, zaworu zwrotnego.
Grupa montowana jest na przewodzie napetniania instalacji centralnego
ogrzewania, jej glownym zadaniem jest utrzymanie stalego wstepnie usta-
wionego cisnienia poprzez uzupetnienie ubytkow wody instalacyjnej jesli jest
to konleczne.
Po zainstalowaniu zaworu w instalacji podczas napefniania lub uzupefnia-
nia brakéw wody instalacyjnej, doplyw wody zostanie odciety po uzyskaniu
nastawionego cisnienia.

Kod 553040 Automatyczny zawor napetniania instalacji z mozliwoscig podtaczenia manometru
Kod 553140 Automatyczny zawar napetniania instalacji z manometrem

Specyfikacja techniczna

Materiaty
Korpus:
Pokrywa:
Uszczelnienia:

Wykonanie
Medium:
Maksymalne cisnienie zasilania:

Cisnienie wyjsciowe regulowane w zakresie:

Nastawa fabryczna:

Maksymalna temperatura pracy:
Zakres skali manometru:
Przytacza: - wejscie:

- wyjscie:

- przylacze manometru:

mosiadz EN 12165 CW&E17N
mosigdz EN 12165 CW617N
NBR

woda

16 bar

0,3+4 bar

1,5 bar

70°C

0+4 bar

1/2"GZ (1SO 228-1) ze zlaczka

1/2" GW (ISO 228-1)
174" GW (ISO 228-1)

srednica DN 15 (1/2")
$rednica DN 15 (1/27)

Wymiary
B
Kod DN A B C D | E |Waga(kg)
553040 15 1/2" 122 61 87 | - 0,85
553140 15 1/2" 122 61 87 | 149 0,95




PRZETWORNIKI CISNIENIA

[ Uktad elektroniczny
Przetworniki cisnienia
' posiadajg uklad elektroniczny
wykonany w technologii analogowej
lub cyfrowej i oferuja wyjgtkowe
rozwigzania w zakresie
= Dokladnosci
» Szerokiego zakresu temperatur pracy
= Ochrony przeciwzakloceniowe]
EMI/RFI
= Wielofunkcyjnosci
= Pomiar cisnienia
= Pomiar cisnienia z funkcja
presostatu

Element pomiarowy
Oferujac dwie technologie wykonania
czujnikow cisnienia jestesmy w stanie
spelni¢ wysokie wymagania stawiane
przez klientow. Obie technologie
przeznaczone sq do pracy w trudnych
i wymagajacych warunkach.

= Czujniki wykonane w technologii
piezorezystancyjnej obejmujg
zakres pomiarowy do 600 bar
Zapewniajg pomiar cisnienia
absolutnego lub cisnienia
wzglednego.
Czujniki wykonane w technologii
Thin-film dedykowane sg do
instalacji wysokocisnieniowych do
2200 bar. Umozliwiajg one pomiar
cisnienia wzglednego.

Obudowa
Konstrukcja przetwornika oferuje
dlugg oraz bezawaryjng prace dzieki:

= Wysokie] odpornosci na wibracje
i wstrzasy
Wysokiemu stopniowi ochrony
(wykonania specjalne do IP69K)
Doskonatemu zabezpieczeniu przed
krotkotrwatymi skokami cisnienia
i kawitacja (tumik pulsacji) B
Materiatom majacym kontakt
z medium wykonanym
z kwascodparnej stali
nierdzewnej (AISI 3161 )m




PRZEGLAD WYBRANYCH PRODUKTOW

MBS 3000 MBS 3200

1

MBS 3250

[CH ¢

¢
Y

2N B
Piezorezystancyjny Piezorezystancyjny
+1% + 1%
0-600 0-600
0-9000 0-9000
4-20mA 4-20mA
sygnal napigciowy sygnal napieciowy
-40-85°C -40-125°C
-40-185°F -40 - 257 °F
o — | re—
IP65 IP65
P67 IP67
AlSI 316L AlSI 316L
AlSI 316L, AlSI 316L,
PA 6,6 PA 6,6
Strefa 2 Strefa 2
Klasa 1,
Div. 2

Klasa 1,
Div. 2



