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A. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.ST-00 -WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg warunki wykonania i odbioru wszystkich robot
remontowo -budowlanych zwiazanych z Remontem wezia cieplnego w budynku WKU

w Lomzy

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje wykonanie robot w nastepujacych branzach:
—Roboty budowlane -kod CPV 45000000-7

—Roboty wykonczeniowe —kod CPV 45400000-1

—Roboty remontowe i renowacyjne —kod CPV 4543000-7

—Roboty rozbiérkowe -kod CPV 45110000 -1

—Roboty ziemne -kod CPV 45111200 -0

—Roboty izolacyjne -kod CPV 45320000 -6

—Roboty zelbetowe -kod CPV 45262300 -4

—Roboty w zakresie stolarki budowlanej —kod CPV 45420000-7

—Podtogi i posadzki —kod CPV 45432100 -5

—Roboty malarskie i oktadzinowe —kod CPV 45442100 -8, 45442120-4

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot wymienionych ponizej.

Opis przedmiotu zaméwienia:

Zakres prac przygotowawczych:

—ogrodzi¢ teren na czas prac rozbiérkowych tasma zabezpieczajaca;

-przygotowac miejsce dla samochodu usuwajacego gruz z placu budowy;
-przygotowac stanowisko do sktadowania gruzu i ztomu;

-przygotowac punkt ppoz. i punkt sanitarny oraz zaplecze socjalne.

Zakres prac rozbiorkowych:

-rozbidrka konstrukeji schodéw zewngtrznych wraz z murem oporowym

-Rozbiodrka §cianki w tazience

- Rozebranie skosow w posadzkach

-demontaz stolarki okiennej i drzwiowej oraz parapetow okiennych

-rozebranie posadzki na gruncie w jednym pomieszczeniu

-rozkucie otworu drzwiowego do tazienki

Zakres prac ogélnobudowlanych

W ramach remontu przewidziano nastepujace roboty ogélnobudowlane:

- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

- Remont istniejacych posadzek betonowych z wykonaniem oktadziny z ptytek GRES
- Przecieranie i wygtadzanie tynkow

- Prace malarskie i oktadzinowe $cian

- Wykonanie zelbetowych schodow zewngtrznych z lekkim zadaszeniem

Wszelkie prace powinny by¢ nadzorowane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia do petnienia
funkcji technicznych w budownictwie.

Wszelkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, zasadami wiedzy techniczne;j
oraz zgodnie z treScig pozwolenia na budowe .



W trakcie prowadzonych robot, moga wystapi¢ elementy nieprzewidziane w niniejszej specyfikacji.

W kazdej sytuacji nalezy zglosi¢ sie do projektanta celem ustalenia dalszego sposobu postepowania.

W przypadku jakichkolwiek nieprzewidzianych uszkodzen nalezy niezwtocznie powiadomi¢ projektanta,
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Niniejsza specyfikacj¢ nalezy rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi.

Wszystkie uzyte materiaty, sprzgty i urzadzenia muszg posiada¢ aprobate techniczng dopuszczajaca do
stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej i pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. Wszelkie
nazwy wilasne produktow i materialdw przywotane

W niniejszym opracowaniu stuzg ustaleniu pozadanego standardu wykonania oraz okreslenia wlasciwosci i
wymogow technicznych zatozonych dla projektowanych rozwiazan.

Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan w oparciu o produkty i wyroby innych producentéw pod warunkiem
spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych oraz uzyskania zgody projektanta-Zamawiajgcego.

1.3. Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Prace towarzyszace obejmuja:

a) wykonanie dokumentacji powykonawczej

Roboty tymczasowe obejmuja

a) zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy

b) doprowadzenie wody, energii, odprowadzenie $ciekow dla zaplecza budowy

¢) zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostgpem o0sob postronnych

1.4. Okreslenia podstawowe

Zgodne i zawarte w: Polskich Normach, przepisach prawa budowlanego, dokumentach dopuszczenia materiatow
do stosowania w budownictwie, wytycznych wykonywania i odbioru robot, literaturze techniczne;j.

W dalszej czgsci opracowania skroty i symbole oznaczaja:

—ST -Specyfikacja Techniczna

—SST —Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

—Kod CPV -oznaczenie liczbowe dziatu grupy, klasy, kategorii robot zgodnie okresleniami Wspdlnego Stownika
Zamoéwien (Rozporzadzenie nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z pozn.
zm.

—dziennik budowy —dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznos$ci zachodzgcych w czasie wykonywania robot

—kierownik budowy —osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji robot

—projektant —uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j

Pod okresleniem: dokumentacja przetargowa, uzytym w niniejszym opracowaniu rozumie si¢:

specyfikacje istotnych warunkéw zamowienia, dokumentacj¢ projektows i inne opracowania nie
wymienione, a opisujace przedmiot zamowienia.

1.5. Informacje o terenie budowy:

Budynek bedacy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest nadz. Nr 10520 w Lomzy przy ul. Polowej 12
a) Ogoblne wymagania dotyczace robot:

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacja przetargows i
poleceniami przedstawiciela Zamawiajacego.

b) Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, dokumentacj¢ projektowa.
¢) Zgodno$¢ robot z dokumentacja przetargowa

Dokumentacja przetargowa, ST, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy
sg obowigzujace dla Wykonawcy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja przetargowa, ST, SST.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie be¢da w petni zgodne z dokumentacja przetargowg ST lub SST i
wplynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a
elementy rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

d) Zabezpieczenie terenu budowy:

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji robot, az do
zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wliczony w ceng
umowna.

¢) Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot:



Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy, podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwoscei dla osob lub
wlasnos$ci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dzialania.

f) Ochrona przeciwpozarowa:

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materialy latwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

g) Materiaty szkodliwe dla otoczenia:

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bg¢da dopuszczone do uzycia.

Wszelkie materialy uzyte do robot beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, w sposob jednoznaczny okreslajace
brak szkodliwego oddziatywania na $§rodowisko, wydane przez uprawniong jednostke.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos$¢ zanika,
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania, jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy.

h) Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej:

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz, bedacych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Zamawiajacego i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

j) Bezpieczenstwo i higiena pracy:

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy, a szczegolnie zadba, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie 1 sa uwzglednione w cenie umowne;j.

k) Ochrona i utrzymanie robot:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Zamawiajgcego).

1) Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow:

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sag w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow:

Przy wykonywaniu prac nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie.

Zgodnie z ustawg ,, Wyroby budowlane”( Dz.U.04.92.881), wyrob budowlany nadaje si¢ do stosowania przy
wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest:

1) oznakowany znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnos$ci z normg zharmonizowang albo
europejska aprobata techniczng badz krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna z
wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej, albo



3) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla zatacznik nr 1 do ustawy
»Wyroby budowlane”.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do robot Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodla zamawiania tych materiatow i
odpowiednie dokumenty dopuszczajace wyrdb do stosowania oraz probki do zatwierdzenia przez
Zamawiajacego.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrodia uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania,
ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania ST, SST w czasie postepu
robot.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom:

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajda si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow:

Wykonawca zadba, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do roboét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1 byly dostepne do kontroli przez
Zamawiajacego. Miejsca czasowego sktadowania materiatow uzgodnione z Zamawiajacym organizuje
Wykonawca.

2.4.Szczegbdtowe dane o materiatach:

W poszczegbdlnych szczegétowych specyfikacjach technicznych przedstawiono wystepujace w danych rodzajach
robot materiaty.

Szczegdtowe dane materiatdow—zgodnie z dokumentacja przetargows, projektowa.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow:

Podane w materiatach przetargowych nazwy dostawcow, producentow, materiatow, urzadzen czy ich elementéw
nalezy traktowac jako przyktadowe, ze wzgledu na zasady ustawy prawo zamdwien publicznych”.

Oznacza to, ze wykonawca moze zaoferowac materialy czy urzgdzenia rownowazne pod warunkiem, ze klasa
ich jakosci b¢dzie odpowiada¢ podanej w materiatach przetargowych oraz bgdg zachowane parametry
techniczne i

jakosciowe. W takiej sytuacji nalezy rowniez poda¢ nazwe dostawcy, producenta oraz nazwe
oferowanego materiatu czy urzadzenia i udokumentowac jego jakos¢, celem poréwnania. Do
oferty nalezy zataczy¢ dokumentacje dopuszczajaca proponowane rozwigzania materiatowo-
techniczne do stosowania w budownictwie.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z projektem organizacji
robot, zaakceptowanym przez Zamawiajacego, a w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji przetargowej, projektowej , ST, SST i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym
umows.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Winien by¢ zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania, a Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji przetargowej, ST, SST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

A. Ogolne warunki wykonywania robot:



5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materialow i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja przetargowa, projektowa, wymaganiami
ST, SST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajacego.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bgda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji przetargowej, projektowej, w ST i SST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatow i
robot oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajacego bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepisow obowiazujacych na terenie Zamawiajacego.
5.2.Warunki przystapienia do robot:

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac:

-sprawdzenia kompletno$ci dokumentacji projektowej,

-oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia: drog dowozu materiatdw, miejsc sktadowania
materiatow, lokalizacji zaplecza budowy.

Wykonawca zobowigzany jest uzgadnia¢ z Zamawiajacym wszelkie wylaczenia zasilania w media tj. energia
elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, niezbedne do prowadzenia robot.

5.3.Dokumenty budowy:

a) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby ktora dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone data, podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

-date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

-terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegoélnych elementow robot,

-przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

-uwagi i polecenia Zamawiajacego,

-daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

-zgloszenia i daty odbioréw robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koncowych odbiorow
robot,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom, lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

-dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
-dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

-dane dotyczace jako$ci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
informacji kto je przeprowadzat,

-wyniki prob poszczegoélnych elementdw budowli z podaniem informacji kto je przeprowadzat,

-inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Zamawiajacemu
do ustosunkowania sig.

Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

b) Ksigga obmiaru:

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementow robot.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje
do ksiegi obmiaru.

¢) Dokumenty laboratoryjne:

Dokumenty laboratoryjne, dokumenty dopuszczenia materiatlow do stosowania w budownictwie, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawca bedzie gromadzit w formie uzgodnionej z Zamawiajacym.



Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robot. Winny one by¢ udostgpnione na kazde zyczenie
Zamawiajacego.

d) Pozostate dokumenty budowy:

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty:

-pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

-protokoty przekazania terenu budowy,

-umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

-protokoty odbioru robot,

e) Przechowywanie dokumentow budowy:

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

B. Szczegotowe warunki wykonywania robot (wyciag z dokumentacji projektowej)

Szczegotowe warunki wykonywania robot budowlanych oraz instalacyjnych zostaly przedstawione w
dokumentacji techniczne;j.

Przedmiary robot, ST, SST nalezy rozpatrywac¢ tacznie z dokumentacja projektows.

Dla sporzadzenia oferty, Zamawiajacy, winien w odpowiedni sposob udostepni¢c Wykonawcom wyzej
wymienione opracowania jako element dokumentacji przetargowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Plan zapewnienia jakosci:

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajacego planu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja przetargowa, projektowa, ST i
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajacego.

Plan zapewnienia jako$ci winien zawierac:

a) cze$¢ 0golng opisujaca:

-organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i spos6b prowadzenia robot,

-zagadnienia bezpieczenstwa i higieny pracy,

-wykaz zespolow roboczych, i ich kwalifikacje,

-wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegblnych elementdéw robot,
-sposob proponowanej kontroli sterowania jako$cig wykonywanych robot,

-wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli

b) czes¢ szczegblowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

-wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

-$rodki transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

-sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

-sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj, czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacje

i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow i wykonywania poszczegolnych
elementow robot,

-sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom..

6.2.Zasady kontroli jakos$ci robot:

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé¢ zatozong jakosé
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
i badan materialdw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czgstotliwosciag zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowe;j,
projektowej, ST i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czg¢stotliwos¢ sg okreslone w ST, SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw ponosi Wykonawca.
6.3.Pobieranie probek:



Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkeji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca .

6.4.Badania i pomiary:

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki
do akceptacji Zamawiajacego.

6.5.Raporty z badan:

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajacemu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okre$§lonym w planie zapewnienia jakosci.

6.6.Badania prowadzone przez Zamawiajacego:

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialow i robot z dokumentacja przetargowa,
projektowa, ST i SST, a koszty powtdrnych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.
6.7.Dokumenty dopuszczenia materiatlow do stosowania w budownictwie:

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadajg odpowiednie dokumenty
dopuszczenia materiatow do stosowania w budownictwie, zgodnie z wytycznymi w pkt. 2.1.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady przedmiaru robot:

Przedmiar robét zostanie wykonany wedhug zasad podanych w odpowiednich katalogach naktadow rzeczowych.
7.2.0g6lne zasady obmiaru robot:

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja przetargowa, ST i
SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie obmierzanych
robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w ST,
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu umowy i ukonczenia wszystkich
rob6t zgodnie z dokumentacja przetargows, projektowa.

7.3.Zasady okre$lania ilo$ci robot i materiatow:

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

Jesli SST wilasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objgtosci beda wyliczone w m3 jako dtugosé
pomnozona przez $redni przekroj.

7.4.Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez
Zamawiajacego.

Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca winien posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.5.Czas przeprowadzenia obmiaru:

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.



Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiggi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zalacznika do ksiegi obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbiorow robot:

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

-odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

-odbiorowi czesciowemu,

-odbiorowi koncowemu,

-odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu).

8.2.0dbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajacego. Odbidr bedzie przeprowadzony zgodnie z umowa.

Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,

w konfrontacji z dokumentacja przetargowa, projektowa, ST, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbidr czesciowy:

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czesci robot, stanowigcych zakonczony odrgbny
element konstrukcyjny, budowlany, itp. wymieniony w dokumentacji przetargowej. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ wedlug zasad jak przy odbiorze koncowym robot. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy.
8.4.0dbidr koncowy robot:

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Zamawiajacego.
Odbiodr koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Zamawiajacego zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa ponize;.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny ilo§ciowej i jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja
przetargowsg, ST i SST.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu i odbioréw czgéciowych.

8.5.Dokumenty odbioru koncowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokot odbioru koncowego robot
sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

-dokumentacje¢ powykonawcza

-receptury i ustalenia technologiczne,

-dzienniki budowy i ksiggi obmiaru (oryginaty)

-wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

-dokumenty dopuszczajace wyrob do stosowania w budownictwie

-dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

-inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.6.0dbiodr ostateczny (pogwarancyjny):

Odbidr ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie zachowania wymaganej jakosci elementow robot w
okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZACYCH

I PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0pis sposobu rozliczania robot tymczasowych i towarzyszacych:

Nie przewiduje si¢ odrebnego rozliczania robot tymczasowych i towarzyszacych.



9.2.Podstawa ptatnosci:

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce dla danej pozycji W wycenianym
przedmiarze robot.

Cena jednostkowa pozycji przedmiaru rob6t winna uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST, SST , w dokumentacji przetargowej, projektowe;j,
a takze w obowigzujacych przepisach, bez wzgledu na to , czy zostato to szczegétowo wymienione w
specyfikacji i przedmiarze robot czy tez nie.

Cena jednostkowa robot winna obejmowac:

* robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

* warto$¢ uzytych materialow wraz z kosztami zakupu,

* warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,

* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko Wykonawcy,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z wyjatkiem podatku VAT

Ceny jednostkowe winny uwzglednia¢ wszystkie koszty niezbedne do wykonania robot okreslonych w danej
pozycji przedmiarowej, zgodnie z opisem pozycji, ST, SST, dokumentacja przetargowa, projektowa, lacznie z
kosztami i pracami dodatkowymi.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym przedmiarze robot jest
ostateczna i wyklucza mozliwos$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych ta pozycja
kosztorysowa. Jesli jakie$ czynnos$ci lub roboty zostaty pominigte to uwaza sig¢, ze Wykonawca ujal je w dane;j
pozycji lub innych pozycjach wycenionego przez siebie przedmiaru.

Podstawa ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robot.

Przy dokonywaniu rozliczen obowiazuja postanowienia zawarte w umowie pomiedzy Zamawiajagcym a
Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane/ z pézn. zm./

Dz.U.01.138.1554 Rodzaje obiektow budowlanych, przy ktdrych realizacji jest wymagane ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dz.U.03.120.1126 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Dz.U.02.108.953 Dziennik budowy, montazu i rozbiorki, tablica informacyjna oraz ogloszenie zawierajace dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Dz.U.04.202.207 Szczegodtowy zakres i forma dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz program funkcjonalno -uzytkowy.

Dz.U.04.92.881 Wyroby budowlane.

Dz.U.04.237.2375 Europejskie aprobaty techniczne oraz polskie jednostki organizacyjne

upowaznione do ich wydawania.

Dz.U.04.130.1386 Kontrola wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu.

Dz.U.04.130.1387 Probki wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu.

Dz.U.04.195.2011 Systemy oceny zgodnosci, wymagania, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposob oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE.
Dz.U.04.198.2041 Sposoby deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposob znakowania ich
znakiem budowlanym.

Dz.U.04.180.1861 Sposob prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobow Budowlanych.
Dz.U.04.249.2497 Aprobaty techniczne oraz jednostki organizacyjne upowaznione do ich wydawania.
M.P.04.32.571 Wykaz mandatéw udzielonych przez Komisje¢ Europejska na opracowanie europejskich norm
zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym
tych mandatow.

M.P.96.19.231 Dopuszczalne stgzenia i nat¢zenia czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielane przez
materialy budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.
Dz.U.97.111.726 Zmiana ustawy -Prawo budowlane, ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym oraz
niektorych ustaw.

Instrukcja nr 282 ,,Wytyczne wykonywania robot budowlano -montazowych w okresie obnizonych temperatur”—
wydawnictwo Instytut Techniki Budowlanej Warszawa

WYKAZ POLSKICH NORM POWOLANYCH W ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 12 marca 2009 r.

zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie

(Dz. U. z dnia 7 kwietnia 2009 r.)/Dz.U.09.56.461/

WSZELKIE ROBOTY NIE UJETE W NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI NALEZY WYKONAC W
OPARCIU O AKTUALNIE OBOWIAZUJACE NORMY I PRZEPISY.
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B. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-01

Roboty rozbiérkowe
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszego opracowania s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie
architektoniczno -budowlanym podczas prowadzenia prac wyburzeniowych, demontazowych zwiazanych z
Remont wezta cieplnego w budynku WKU w Lomzy
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujaca podstawe opracowania niniejszej szczegotowej specyfikacji
technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
zakresu robot wymienionych w pkt.1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bgda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng
ROBOTY ROZBIORKOWE
- Rozebranie cze$ci posadzek betonowych
- Rozebranie schodow betonowych wraz z murkiem oporowym
- Rozebranie $cianki i z cegiet w tazience
- Wykucie z muru, o$cieznic stalowych
- Wykucie z muru okien drewnianych
- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy r¢cznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegtos¢ Skm)
samochodem cigzarowym.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
prac demontazowych i rozbiérkowych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w ST —00.
1.5. Wymagania dotyczace prowadzenia robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robot sg podane w ST-00.
2. MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI
Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szklo, elementy metalowe (ztom stalowy i
kolorowy), nalezy przekaza¢ do utylizacji na koszt Wykonawcy robot
3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.
3.2. Sprzet do wykonywania robot
Roboty mozna wykonac rgcznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzgdzi.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktdre nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania og6lne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST -00.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do prac rozbidorkowych nalezy teren oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP oraz
zabezpieczy¢ przed dostgpem o0sob postronnych.
5.2. Roboty rozbidrkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr 47
poz.401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.
Ewentualne rusztowania, konstrukcje podpar¢ i pomosty dla robot rozbidorkowych wykonawca musi wykona¢ na
wlasny koszt i przedlozy¢ ich projekt do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.
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SST-02

Roboty ziemne
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem robot ziemnych w zadaniu realizowanym zgodnie z projektem:
Remontem wezta cieplnego w budynku WKU w £omzy
Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot ziemnych przy wykonywaniu :
— wykopow na zewnatrz budynku w celu odkopania muréw oporowych przy schodach zewngtrznych i
powigkszenia schodow.
1.2. Zakres robot objgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy lub
modernizacji obiektow kubaturowych i obejmuja:
a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-V),
b) umocnienie pionowych §cian wykopow liniowych palami szalunkowymi,
¢) pozyskiwanie gruntu z ukopu ,
d) reczne zasypywanie wykopow.
1.3. Ogoblne wymagania dotyczgce robot
Zgodnie z ST-00 “Wymagania ogblne”.
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST i projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien
by¢ uzgodnionyi zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére zapewnig realizacje robot
zgodnie z umowa, projektem i uzgodnieniami z inspektorem nadzoru.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0go6lne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, projektu
organizacji robot oraz poleceniami inspektora nadzoru.

SST-03

Roboty betonowe i Zelbetowe
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;j
Przedmiotem niniejszego opracowania sag wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie
architektoniczno -budowlanym podczas prowadzenia prac betonowych i zelbetowych zwigzanych z Remontem

wezia cieplnego w budynku WKU w LomzZy

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania niniejszej szczegotowej specyfikacji
technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
zakresu robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

ROBOTY :

— wykonanie schodéw zelbetowych i muru oporowego przy schodach

— wykonanie podbudowy pod posadzke w jednym pomieszczeniu

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST —00.

1.5. Wymagania dotyczace prowadzenia robot
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot sg podane w ST-00.

2. MATERIALY

BETON KONSTRUKCYJNY

Na budowie nalezy stosowac beton o klasie okre$lonej w dokumentacji projektowej dostarczany z Wytworni
betonu. Beton C16/20

Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206-1.

Produkcja mieszanki betonowej powinna si¢ odbywac na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez
Wykonawceg lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inzyniera.

3. WYKONANIE ROBOT

Roboty zwigzane z wykonaniem elementéw konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowang przez
Wykonawcg i zaakceptowang przez Inzyniera ,,Dokumentacja technologiczng”

Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do Dziennika
Budowy.

Wykonanie deskowan i szalunkoéw

Deskowanie elementow licowych powinno by¢ wykonane z elementéw deskowan uniwersalnych
umozliwiajacych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrzne;.

Przygotowanie zbrojenia

Czyszczenie pretow

= Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji, nalezy oczys$ci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy, kurzu i
blota.

= Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farba olejnag mozna opalaé¢ lampami benzynowymi lub czyscic¢
preparatami rozpuszczajacymi thuszcze.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm:
PN-ENV 206-1.

SST-04
Okna i drzwi

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania w ramach rob6t budowlanych

dotyczacych realizacji projektu Remont wezia cieplnego w budynku WKU w f.omzy

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich robot przewidzianych w projekcie. Obejmuja prace zwigzane z dostawa materialow,
wykonawstwem i wykonczeniem robot.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sig:

- demontaz drzwi zewngtrznych

- demontaz stalowych i drewnianych drzwi wewnetrznych

- demontaz okien

- montaz nowych okien z PCV.

- montaz drzwi zewngtrznych i wewnetrznych

Rozwigzania techniczne stanowiace podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione w projekcie

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i Ogdlng Specyfikacja
Technicznag p. 1.5.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja
obejmuje cato§¢ robdt zwigzanych z wymiang okien drewnianych , montazem okna PCV i drzwi wewngetrznych i
zewnegtrznych oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich
zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostalymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.
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1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bgdzie nastgpujace informacje:

3. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegélnione w dalszej czesci opracowania.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

3. WYKONANIE ROBOT

3.1. Zasady ogolne wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

- wykonawca powinien dokona¢ montazu okien i drzwi zgodnie ze szczegdétows instrukcja wbudowania tych wyrobow,
dostarczong przez kazdego producenta.

-wyroby stolarki budowlanej moga by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek jest zabezpieczony przed opadami
atmosferycznymi.

-stolarke nalezy zamocowywac w o$ciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach.

-okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewnity skrzydtom nalezyte dziatanie zgodne z ich przeznaczeniem.

3.2. Zakres robét zasadniczych

- w sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach
lub listwach.

-po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dzialania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

-zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.

-podczas montazu okien w budynku nalezy stosowac nastepujace elementy kotwiace:

- Na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowac co najmniej po dwa elementy mocujace w odleglosci nie
wiekszej niz 200 mm od naroza.

- maksymalna odleglo$¢ pomigdzy punktami mocowania wynosi 700 mm.

- dodatkowe elementy mocujgce stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby zapobiec powstaniu odksztalcen podczas
zamykania.

- Na szerokosci elementu — jeden element kotwiacy /1mb.

-w oknach rozwieranych o szerokosci wigkszej niz 700 mm stosowane sg klocki podpierajagce utatwiajace prawidlowe
ustawienie skrzydla wzgledem o$cieznicy przy zamykaniu. Jezeli szerokos¢ okna przekracza 1400 mm stosuje si¢ dwa
komplety klockow. Klocki podpierajace stosuje si¢ zawsze, jezeli szerokos$¢ okna przekracza jego wysokos¢.

-producent stolarki powinien dysponowaé wszelkim potrzebnym sprzetem, rusztowaniem, kadra pracownikow
wykwalifikowanych itd. niezbgdnymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PEATNOSCI

Odbioru wbudowania stolarki dokonuje si¢ po ich ostatecznym osadzeniu na state.

Odbiodr osadzenia o$cieznic powinien by¢ przeprowadzony przed wykonczeniem o$ciezy.

Oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie moga wykazywac luzow w miejscach polaczen ze Sciana.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m wysokosci, jednak nie wigcej niz 3
mm na calej dlugosci elementow oscieznicy.

Ustawienie stolarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych. Roéznice wymiarow
przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz:

- 1 mm przy dtugosci przekatnej do Im

- 2 mm przy dhugosci przekatnej do 2 m

- 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m

Przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi luzy okien i drzwi jednoskrzydtowych nie powinny przekracza¢ 3 mm, a
dwuskrzydlowych 6 mm.

Po zamknigciu okna lub drzwi skrzydta okienne lub drzwiowe nie powinny przy poruszaniu klamka wykazywac¢ zadnych
luzéw. Otwarte skrzydta okienne lub drzwiowe nie powinny si¢ same zamykac.

Szczelnos¢ okna sprawdza si¢ przez wlozenie w dowolnym miejscu pomigdzy osécieznica a ramiakiem paska papieru
pakowego o szerokosci 2 cm. Jezeli po zamknigciu okna pasek nie daj¢ si¢ wyciagnac, okno uznaje si¢ za szczelne.
Przedmiot reklamacji w czasie odbiorow stanowig rowniez wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchni okien, szyb,
uszczelek 1 oku¢ W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowang stolarke, nalezy
przestrzega¢ warunkéw montazu okreslonych przez producenta, aby gwarancja w pelnym zakresie zostata przeniesiona na
Uzytkownika

SST-05

Podlogi i posadzki
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem posadzek z ptytek gresowych zwigzanych z Remontem wezta
cieplnego w budynku WKU w L.omzy
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1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Remontem wezta cieplnego w budynku WKU w Lomzy

2. Wykonanie robot.

Wykonanie posadzek z ptytek GRES wykonac, po zwigzaniu i wyschnigciu warstw podktadowych. Rodzaj ptytek wg
opisu na rzucie pomieszczen. Zaleca si¢, ptytki o wymiarach 30x30 cm, 30x45 cm, natomiast spoiny 2,5 - 3 mm. Cokolik
przyscienny obwodowo wysokosci ok. 15 cm. Plytki gres w gatunku I. Na schodach wewnetrznych phytki
antyposlizgowe R9, na zewngtrznych mrozoodporne i antyposlizgowe R11. Nalezy odrozni¢ kolorem stopien od
podstopnia. Przed ukladaniem sprawdzi¢ jednorodno$¢ partii pod wzgledem koloru, odcieni, wzorow,
réwnoleglosci powierzchni i bokéw oraz braku uszkodzen mechanicznych. Podtoze powinno by¢ stabilne, réwne i
nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogacych ostabi¢ przyczepnosé kleju, zwlaszcza z kurzu,
brudu, wapna, olejow, thuszczow, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Ptytek nie nalezy moczy¢ przed klejeniem.
Przycinanie plytek realizowaé sprzgtem rgcznym i mechanicznym. Mechaniczne cigcie plytek wykonywac
urzadzeniem z plaszczem wodnym lub bez, pod warunkiem wykonania tego na zewnatrz budynku. Spoinowanie ptytek
prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta zaprawy klejowej i zaprawy do rugowania (spoinowania). Nalezy unikac
chodzenia po utozonych ptytkach, wczesniej niz zezwala na to instrukcja producenta zaprawy klejowe;.

Posadzki z betonu nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczng i norma. Spadki posadzki utrzymac¢ w
kierunku wpustoéw 1 studzienek odwadniajacych Dylatacja od $cian, migdzy poszczegdlnymi polami i od fundamentow
urzadzen - lem .

SST-06

Roboty malarskie i okladzinowe
1.WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot malarskich, zwigzanych z Remontem wezta cieplnego w budynku WKU w Lomzy
1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Zakres robot :

TYNKI WEWNETRZNE I OKEADZINY SCIAN

- Oczyszczenie i przetarcie oraz $cian i sufitow

- Okladziny z ptyt gipsowo-kartonowych rury kanalizacyjnej w tazience na rusztach, ptyty grubosci 12,5'mm
- Gladz gipsowa na $cianach i sufitach

- Okladzina z glazury $cian w Lazience

ROBOTY MALARSKIE

Malowanie farbami silikonowymi emulsyjnymi podtozy gipsowych

inne drobne roboty, ktorych dotyczy specyfikacja , obejmuja wszystkie czynnoséci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robot okreslonych w pkt.1.1 zwigzanych z wykonaniem malarskich i oktadzinowych robot
wykonczeniowych .

Zakres robot obejmuje:

—roboty przygotowawcze,

—zakup wszystkich materiatow niezb¢dnych do prawidtowego wykonania robot,

—dostarczenie na miejsce robot wszystkich materialow, sprzetu, narzedzi oraz drabin

i rusztowan niezbednych do prawidlowego wykonania robot,

—wyladunek materiatléw na terenie robot,

—rozpakowanie materialow, przeglad i segregacja,

—przygotowanie materiatbw do wbudowania: przygotowanie wszystkich materiatow ( farb,

gruntow, szpachlowek , ptyt g-k itp.) i narzedzi oraz sprz¢tu zgodnie z ich instrukcjg technologiczng
—montaz i demontaz sprze¢tu pomocniczego i montazowego na miejscu pracy: montaz i demontaz niezbgdnych
rusztowan, drabin oraz konstrukcji pomocniczych,
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—przygotowanie podtoza pod wykonanie robot,

—ochrona pozostatych powierzchni przed zabrudzeniem,

—proby koloréw,

—zasadnicze roboty malarskie i oktadzinowe,

—oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania,
—sprawdzenie poprawnosci wykonanych robot,

—oczyszczenie terenu z resztek materiatlow stanowiacych wiasno$é Wykonawcy,

—utrzymanie miejsca robot,

—unieszkodliwienie odpadow,

—uczestniczenie w czynnos$ciach odbiorowych.

Zakres rzeczowy obejmuje :

—przygotowanie podtozy pod roboty malarskie ( gruntowanie),

—malowanie $cian i sufitow,

1.4.Wymagania dotyczace robot

1.4.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot i zastosowanych materiatlow
oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Zamawiajacego. Ogdlne
wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,,Wymagania Ogdlne”.

1.4.2. Odstegpstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastapienia zaprojektowanych materiatow
przez inne materiaty o zblizonych charakterystykach technicznych i trwatosci. Wszelkie zmiany
i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych wykonywanej roboty, ani zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej.
2.2. Wymagania szczegotowe.

2.2.1. Farby do wymalowan wewngtrznych.

Do wymalowan wewngtrznych $cian i sufitow nalezy zastosowac farby emulsyjne, akrylowe nawierzchniowe o
jakosci odpowiadajacej wymaganiom normy PN-C-81914 dla farb dyspersyjnych stosowanych wewnatrz. Farby
winny sPe%niaé wymagania normy co najmniej przez 12 miesig¢cy od daty produkcji.

2.2.2. Srodki gruntujace.

Nalezy zastosowac srodki gruntujace odpowiadajagce wymaganiom aprobaty technicznej, wskazane przez
producenta farby do malowanie nawierzchni.

2.2.4. Materiaty pomocnicze:

—rozcienczalniki: w tym woda, terpentyna, benzyna do lakierow i emalii, spirytus denaturowy,
inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie

—$rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen,

—$rodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,

3. WYKONANIE ROBOT

3.1. Roboty malarskie.

3.2.Warunki przystapienia do robot malarskich.

Do wykonywania robot malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu robot
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.
Wewnatrz budynkéw pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:

—catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych,

—wykonaniu podtozy pod posadzki,

—calkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki.

Drugie malowanie mozna wykona¢ po:

—wykonaniu tzw. biatlego montazu,

—utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin z tworzyw sztucznych i dywanowych) z przybiciem

listew przys$ciennych oraz cokotow.
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