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E - 1 PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

LEGENDA:

Oprawa świetlówkowa LED 120cm IP65 - 2 x 20W

Łącznik hermetyczny jednobiegunowy

WAM/0178/

PWOE/14

Remont węzła cieplnego - projekt instalacji elektrycznych - rzut piwnic

mgr inż. Marek Podsiad

Elektryczna

lipiec 2020r

1

Projekt wykonawczy

Budynek WKU w Łomży

ul. Polowa 12 - bud. nr 25

1:100

"EL-MAT"
Usługi elektryczne, budowlane, Projektowanie instalacji elektrycznych

Marek Podsiad, Zdory 21, 12 - 200 Pisz

Oprawa oświetleniowa LED IP44 18W 3000K 310x310x52 z cz. r.

Przycisk alarmowy - p.poż.

Oświetlenie - droga awaryjna

Oprawa oświetleniowa LED IP44 18W 3000K 310x310x52.
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Rozdzielnica

Gniazdo hermetyczne
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Oprawa oświetlenia awaryjnego z własnym źródłem zasilania LED 6W 590lm 1.5h
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Przycisk przeciwpożarowy połączyć z istniejącym wyłącznikiem

głównym, umieszczonym w rozdzienicy głównej na parterze

budynku - przewód PH90 HDGS 2 x 1,5mm2 żo 300/500V

Oświetlenie awaryjne zasilić przewodem

PH90 HDGS 3 x 1,5mm2 żo 300/500V

Istniejąca rozdzielnica skrzynkowa do likwidacji.

E4

Rozdzielnicę RW zasilić przewodem YDY 3  x 4mm2

W rurze osłonowej, sztywnej, niepalnej RL 20 z rozdzielnicy RK
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E8

A1

Szynę wyrównawczą PE FeZn 25 x 4mm

przyłączyć do istniejącego uziomu

wartość uziemienia 10Ω

Szyna wyrównawcza PE FeZn 25 x 4mm

R
W

Szynę wyrównawczą PE FeZn 25 x 4mm

przyłączyć do istniejącego uziomu

wartość uziemienia 10Ω

A1

Szyna wyrównawcza PE FeZn 25 x 4mm


