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WYMIENNIK CIEPLA PLASZCZOWO-RUROWY

PARAMETRY PRACY:

Stronarurek  Strona plaszcza
Max. cisnienie 16 16 bar
Max. temperatura 165 165 °c
Min. temperatura 0 0 °C
Grupa plynu 2 2
PARAMETRY KONSTRUKCYJNE: K W i

BT Vo

Typ pow. wymiany ciepta Rura gtadka 8,0 mm i }
Wielk. pow. wym. ciepta 22 m? I .
Objetosé str. rurek 48 | a1
Objetos¢ str. ptaszcza 50 | ! ‘ i
Waga 260 kg : Ffl* T
Grupa materiatowa SS 18-10 V' } V)

STANDARDOWA LOKALIZACJA PRZYLACZY:
(w przeciwpradzie)

‘.\‘ Ve‘ v%%( 3(5, I
WA Y ]
\ /

K1 - wlot czynnika grzewczego
K2 - wylot czynnika ogrzewanego
K3 - wlot czynnika ogrzewanego
K4 - wylot czynnika grzewczego

WYMIARY: \

114,0 mm

1260,0 mm

1604,0 mm

z 102,0 mm

o0 o>

>
|
1

TYPY PRZYLACZY:

|
|
|
K1 - Kotnierz ptaski CS DN32 PN16 TYP 01B }_.____

K2 - Kotnierz ptaski CS DN40 PN16 TYP 01B |
K3 - Kotnierz ptaski CS DN40 PN16 TYP 01B N | )
K4 - Kotnierz ptaski CS DN32 PN16 TYP 01B e

K5




WYMIENNIK CIEPLA PLYTOWY ZE STALI NIERDZEWNEJ

Projekt . WKU Lomza Urzadzenia: 1
ltemName : CWU_CYRKULACJA Data : 2020-10-12
Strona ciepta Strona zimna
S4S3 S251
Ciecz Woda Woda
Gestose kg/m* 981.9 983.4
Specific heat capacity kd/(kg-'K) 4.17 417
Przewodnos¢ cieplna W/(m-K) 0.653 0.650
Lepkos$¢ na dolocie cP 0.445 0.503
Lepkos¢ na wylocie cP 0.480 0.465
Przeptyw masowy kg/h 232.9 232.9
Temperatura na dolocie °C  63.0 55.0
Temperatura na wylocie °C 58.0 60.0
Spadek cisnienia kPa 0.385 0.323
llo$¢ wymienionego ciepta kW  1.350
L.M.T.D. K 3.0
Wsp. "k" czyste piyty W/(m?K) 2931
Wsp. "k" piyty z osadem W/(m2-K)  490.1
Powierzchnia wymiany ciepta m? 0.92
Fouling resistance*10000  m?-K/W 0.000
Przewymiarowanie % 498
Relative directions of fluids Przeciwprad
Liczba biegow 1 1
Materiatptyta/ wigzanie Alloy 316/ SS
PodigczenieS1 (Zimno-Out) Gwint (zewnetrzny)/ 1 1/4" 1SO 228/1-G (V24)
Alloy 316
PodtaczenieS2 (Zimno-In) Gwint (zewnetrzny)/ 1 1/4" ISO 228/1-G (V24)
Alloy 316
PodtaczenieS3 (Gorgcy-Out) Gwint (zewnetrzny)/ 1" 1ISO 228/1-G (V22) Alloy
316
PodiagczenieS4 (Gorgcy-In) Gwint (zewnetrzny)/ 1" 1ISO 228/1-G (V22) Alloy
316
Przepisy Budowy Zbiornikéw Cisnieniowych PED
Cisnienie projektowe at 75.000000 Celsius Bar 30.0 25.0
Cisnienie projektowe at 225.000000 Celsius Bar 26.0 21.0
Temperatura projektowa °C  -196.0/225.0
Catkowita dlugos¢ x szerokosé x wysokosc mm 106 x 111 x 526
Ciezar netto pusty / napetniony kg 6.93/7.21
Package length x width x height mm 160 x 125 x 579
Package weight kg 0.1620
Price RCPL incl Extras 7224 PLN
-Unit 328800113 9 1680.00 EUR

Performance is conditioned on the accuracy of customers data and customers ability to supply equipment

Program version — 5.75, Design 1-Phase

KF/2020-10-12/08:15:38PM




WYMIENNIK CIEPLA PLYTOWY ZE STALI NIERDZEWNEJ

Projekt : Lomza Urzadzenia:
ltemName : CWU_LATO Data : 2020-08-09
Strona ciepla Strona zimna
S4S3 S$2S1
Ciecz Woda Woda
Gestosc kg/m®* 984.5 988.1
Specific heat capacity kJi(kg-K) 4.17 417
Przewodno$¢ cieplna W/(m-K) 0.648 0.638
Lepkosc na dolocie cP 0.445 1.31
Lepkosé na wylocie cP 0.752 0.465
Przeplyw masowy kg/h 1437 860.8
Temperatura na dolocie °C  63.0 10.0
Temperatura na wylocie °C  33.0 60.0
Spadek cisnienia kPa 14.0 4.08
llos¢ wymienionego ciepta kW  50.00
L.M.T.D. K 98
Wsp. "k" czyste plyty W/(m?K) 7245
Wsp. "k" ptyty z osadem W/(m?-K) 5552
Powierzchnia wymiany ciepta m? 0.92
Fouling resistance*10000  m*K/MW 0.000
Przewymiarowanie % 29.0
Relative directions of fluids Przeciwprad
Liczba biegow 1 1
Materiatplyta/ wigzanie Alloy 316 / SS
PodigczenieS1 (Zimno-Out) Gwint (zewnetrzny)/ 1 1/4" ISO 228/1-G (V24)
Alloy 316
PodigczenieS2 (Zimno-In) Gwint (zewnetrzny)/ 1 1/4" ISO 228/1-G (V24)
Alloy 316
PodtaczenieS3 (Gorgcy-Out) Gwint (zewnetrzny)/ 1" 1SO 228/1-G (V22) Alloy
316
PodtgczenieS4 (Goracy-In) Gwint (zewnetrzny)/ 1" ISO 228/1-G (V22) Alloy
316
Przepisy Budowy Zbiornikéw Cisnieniowych PED
Cisnienie projektowe at 75.000000 Celsius Bar 30.0 25.0
Cisnienie projektowe at 225.000000 Celsius Bar 26.0 21.0
Temperatura projektowa °C  -196.0/225.0
Catkowita diugos¢ x szerokos¢ x wysokos¢ mm 106 x 111 x 526
Ciezar netto pusty / napetniony kg 6.93/7.40
Package length x width x height mm 160 x 125 x 579
Package weight kg 0.1620
Price RCPL incl Extras 0 PLN
-Unit 32880 0113 9 1680.00 EUR

Performance is conditioned on the accuracy of customers data and customers ability to supply equipment

Program version — 5.75, Design 1-Phase

KF/2020-08-09/17:52:18PM




WYMIENNIK CIEPLA PLYTOWY ZE STALI NIERDZEWNEJ

Projekt : WKU Lomza Urzadzenia: 1
ltemName : CWU_ZIMA Data : 2020-08-09
Strona ciepla Strona zimna
S4S3 S$2S1
Ciecz Woda Woda
Gestosc kg/m®* 967.4 992.5
Specific heat capacity kJ/(kg-K) 4.19 4.18
Przewodno$¢ cieplna W/(m-K) 0.674 0.624
Lepkosé na dolocie cP 0.255 1.31
Lepkosé na wylocie cP 0.445 0.465
Przeptyw masowy kg/h  913.2 860.8
Temperatura na dolocie °C  110.0 10.0
Temperatura na wylocie °C  63.0 60.0
Spadek cisnienia kPa 5.79 4.02
llos¢ wymienionego ciepta kW  50.00
L.M.T.D. K 515
Wsp. "k" czyste plyty W/(m?K) 6792
Wsp. "k" ptyty z osadem W/(m>K) 1057
Powierzchnia wymiany ciepta m? 0.92
Fouling resistance*10000  m*K/MW 0.000
Przewymiarowanie % 536
Relative directions of fluids Przeciwprad
Liczba biegow 1 1
Materiatplyta/ wigzanie Alloy 316 / SS
PodigczenieS1 (Zimno-Out) Gwint (zewnetrzny)/ 1 1/4" ISO 228/1-G (V24)
Alloy 316
PodigczenieS2 (Zimno-In) Gwint (zewnetrzny)/ 1 1/4" ISO 228/1-G (V24)
Alloy 316
PodtaczenieS3 (Gorgcy-Out) Gwint (zewnetrzny)/ 1" 1ISO 228/1-G (V22) Alloy
316
PodtgczenieS4 (Goracy-In) Gwint (zewnetrzny)/ 1" ISO 228/1-G (V22) Alloy
316
Przepisy Budowy Zbiornikéw Cisnieniowych PED
Cisnienie projektowe at 75.000000 Celsius Bar 30.0 25.0
Cisnienie projektowe at 225.000000 Celsius Bar 26.0 21.0
Temperatura projektowa °C  -196.0/225.0
Catkowita diugos¢ x szerokos¢ x wysokos¢ mm 106 x 111 x 526
Ciezar netto pusty / napetniony kg 6.93/7.21
Package length x width x height mm 160 x 125 x 579
Package weight kg 0.1620
Price RCPL incl Extras 7224 PLN
-Unit 32880 0113 9 1680.00 EUR

Performance is conditioned on the accuracy of customers data and customers ability to supply equipment

Program version — 5.75, Design 1-Phase

KF/2020-08-09/17:56:14PM




ZAWOR REGULACYJNY C.O. I C.W.U

Zawér przelotowy typu 3222

Srednica nominalna  zawér przelotowy z gwintem
zewnetrznym lub z korpusem DN 15 20 25 37 40 50
kotnierzowym

Wielkos¢ przytacza ~ zawér przelotowy z gwintem

G a Y4 1 = - -

wewneirznym

Ciénienie nominalne PN 25

Uszczelnienie zespolu gniazda i grzyba metal na metal dla Kys < 2,5 - miekkie dla Kys > 3,6

Skok nominalny mm 6 ‘ 12

Stosunek regulacji 50:1

Klasa przecieku zgodnie z normg DIN EN 60534-4 KI. I (< 0,05 % wspétezynnika Kys)

Zgodnos¢ c € [H[

Wykonanie dla wody, olejéw i innych cieczy

Maks. dop. temperatura 150°C 1)

Maks. dop. réznica cisnied Ap

sifownik typu 5824, 5825, 5724-3,

5724-8, 5725-3, 57257,  bar 20 20 20 12/164 12 12
5725-8, 2780
typu 5857, 5757-3, 5757-7 bar 20 20 20 = - =

Wykonanie dla wody o temperaturze powyzej 150°C i dla pary

Maks. dop. temperatura 200°C

Maks. dop. réznica ciénien Ap

sitownik typu 5824, 5825, 5724-3,

5724-8, 5725-3, 5725-7, bar 20-10dla 3,6 <Kys <8 8 8 8
5725-8, 2780
typu 5857, 5757-3,5757-7 bar | 202.53 | 5 | 5 - - -

' Zastosowaé posredni element izolujgey (1990-1712)

— w przypadku temperatury medium od —15°C (mosiqdz czerwony) wzglednie od —10°C (EN-JS1049) do +5°C

(sitowniki zgodnie z tabelq 4)

- w sieciach o statej femperaturze medium > 130°C (sifownik typu 5724-3/5724-8/5725-3/5725-7 /5725-8/5824/5825)

- dla cieczy > 120 °C (sitowniki typu 5757-3/5757-7/5857)

2l Réznica cisnieh dla Kys =11 1,6
3) Réznica cisnien dla Kys = 2,51 4
4 Obowigzuje dla Kys = 10

Tabela 2 - Materialy (numer materiafu zgodnie z normami DIN EN)

Zawér przelotowy typu 3222

wykonanie z gwintem
zewnetrznym/wewnetrznym

CC499K (CuSn5ZnPb2-C)

Korpus zaworu )
wykonanie z korpusem

kotnierzowym

EN-JS1049 (GGG-40.3)

Gniazdo

stal nierdzewna 1.4104

Grzyb

1.4104/CW509L (CuZn40) z uszczelnieniem miekkim
1.4104 dla 0,1 < Kys <2,5

Sprezyna zaworu

stal nierdzewna 1.4310 K

Uszczelnienie diawnicy

EPDM/FPM (FKM) - wykonanie dla olejéw: FPM

Korcowki do wspawania stal St 37
Koricéwki gwintowane CC491K (mosiadz czerwony)
Kotnierze nakrecane stal St 37.2




Tabela 3 - Srednice nominalne i wspétezynniki K

Srednica nominalna DN 15 20 25 3210 4010 501
Wielkosé przylgcza G Ya % 1 = = =
Wspétczynniki Kys
wykonanie z gwintem wewnetrznym 3,6 57 72 - - =
wykonanie z gwintem zewnetrznym 4 6,3 8 16 20 25
Zredukowane wspétczynniki Kys 0,1-0,16-0,25 }

10-16-25-/1,0-1,6-2,5.

04-063-10-1 "4 '362 |41.362.63

1,6-25 |
Skok nominalny mm 6 63 124 | 63 | 124 | 63 | 124

11 Wykonanie z gwintem zewnetrznym lub z korpusem kotnierzowym

10 12,5 16

2 Wykonanie z gwintem wewnetrznym
3 Sitowniki 582x-1x
4 Sitowniki 582x-2x

¢ przylqcze cisnienia nastawczego sifownika typu 2780-1:
QG1/8,Q 1/8NPT

Infomacja uzupetniajgca dotyczqea ograniczenia wspétezynnika Kys w zaworach typu 3222, 3213 3214

Aktualnie na rynku dostepne sq sitowniki elekiryczne typu: 5824-10 (skok 6 mm), 5824-13 (skok 6 mm), 5824-20 (skok 12 mm), 5824-23
(skok 12 mm), 5825-10 (skok 6 mm), 5825-13 (skok &6 mm), 5825-20 (skok 12 mm), 5825-23 (skok 12 mm).

Zastosowanie sifownikéw o skoku nominalnym 6 mm do zaworéw regu|acyinych o érednicach nomina|nych od DN 32 do DN 50
spowoduje ograniczenie wspdfezynnika Kys.

Poszczegoélne wartosci wspétczynnika Kys dla odpowiednich sitownikéw zestawiono w ponizszej tabeli 4.

Na tabliczkach znamionowych zaworéw umieszczane sq nowe, wieksze wartoéci Kys. Nalezy to traktowaé jako informacje o mozliwo-
éci uzyskania wyzszego wspéfczynnika Kys, ale faktycznie wartos¢ tego wspétczynnika bedzie zalezata od sifownika dobranego przez
projektanta.

Tabela 4 - Ograniczenie wspétczynnika Kys w zaworach typu 3222, 3213 i 3214

Lp. | Typ zaworu DN Wspétczynnik Kys [m3/h] dla sitownika Wspétczynnik Kys [m3/h] dla sitownika
[mm] 5857, 5824-10, 5824-13, 5825-10i 5825-13 5824-20, 5824-23, 5825-201 5825-23
1. 15 4,0 -
2. 20 6,3 -
3. 25 8 -
3222
4. 32 10 16
5. 40 12,5 20
6. 50 16 25
7. 15 4,0 -
8. 20 6,3 -
9. 25 8 -
3213
10. 32 - 16
11. 40 — 20
12. 50 - 32
13. 15 40 _
14. 20 6,3 "
15. 25 8 -
3214
16. 32 12,5 16
17 40 16 20
18. 50 20 32




SIEOWNIK ZAWOROW REGULACYJNYCH C.O. | C.W.U

Wykonanie tréjpunk- 5824 5825
fows sitownika typy -10 \ -13 \ -20 \ -23 | -30 \ -33 | -10 \ 13 | -20 \ 23 | -30 \ 33| 15 \ -25 | -35
Funkcja bezpieczefistwa nie tak
Kierunek dziatania - trzpien sifownika wysuwany trzpien sifownika
na zewngirz weiggany do
wewnatrz
Skok nominalny mm| 6" | 6| 12 12 1515 |6V eV |12 12|15 15| 6| 12 | 15
Predko$¢ normalna: o _ o _ . _ o _ . _ o _ . . o
przesta- 0,17 mm/s
wienia  gitownik o krotkim
czasie przestawie- - . - . - . - . - ° - . - - -
nia: 0,33 mm/s
Czas prasstawieniadla | 351) | 1911 | 70 | 36 | 90 | 45 | 357|181 | 70 | 36 | 90 | 45 |35V | 70 | 90
skoku nominalnego
Czas przestawienia | o _ _ _ _ _ 4 a 6 6 7 7 i 6 7
w przypadku awarii
_ trzpien N| 700 | 700 700 | 700 | 700 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 280 @280 | 500 | 500 | 280
Sita wysuwany
',|- 'k ..
R N[ - | - | -] -]70|70| - | - | - | - |280 280| - | - |280
weiggany
2‘*" Rastaweza sprezyny | - | - | - | - | - | - | 500|500 | 500|500 280 | 280 | -3 | -3 | 280
ezpieczenstwa
Potacze- dociskowe . . . . - - . . . . - - . . -
nie z za- k
. zatrzaskowe = = = = . . = = = = L . = = .
Naped reczny tak mozliwy 2
Napiecie zasilajgce
24 v 50 Hz . - . - . - ° - O - ° - . . .
230 V' 50 HZ/éO Hz 4) ™ ° . ™ ° ° . ™ . . . . Y N .
120 V' 60 Hz . - . = ® - ° = . = . = . ° .
Pobér mocy, okoto VA| 3 6 3 6 3 6 4 8 4 8 4 8 4 4 4
Dopuszczalna temperatura
otoczenia od 0°C do 50°C
sktadowania od —20°C do 70°C
na trzpieniu pofqczeniowym od 0°C do 135°C
Bezpieczenstwo
Stopien ochrony IP 54 5
Klasa ochrony Il (zgodnie z normg EN 61140)
Kategoria przepieciowa Il (zgodnie z normg EN 60664)
Stopien zanieczyszczenia 2 (zgodnie z normg EN 60664)
Zgodnosé elekiromagnetyczna zgodnie z normami EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 i EN 61326
Drgania zgodnie z normg EN 60068-2-6, EN 60068-2-27

Dodatkowe wyposazenie elekiryczne (bez mozliwosci pézniejszego zamontowania)

2 wytqezniki krancowe -

mqks 230 V' ] A L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L]
1 nadajnik potencjometryczny
0 do 1000 2£15 % (dla skeku | a . a . . . N . : . . . . .

nominalnego 90 % wartoici
kraricowej); maks. 1 mA, 5V

Materiaty

Korpus, pokrywa kerpusu

tworzywo sztuczne (PPO wzmocniony wioknem szklanym)

Nakretka kofpakowa

mosiqdz

Ciezar, okoto kg

0,75 1,00 075 1,000,775 0,75 1,00 1,25/ 1,00 1,25 1,00 1,25/ 1,00/ 1,00 1,00

1 Sifowniki o skoku 6 mm mogg byé stesowane takize do zawordw o skoku 7,5 mm (czas przestawienia: 45 s, sitowniki o krétkim czasie przestawienia: 22,5 s - 2 Naped recz-

ny uruchamiany za pomocq klucza szeiciokatnego 4 mm po zdjeciu pokrywy obudowy, bez automatycznego zatrzymania po zadziataniv funkeji bezpieczenstwa - 3 Sprezy-

na pomocnicza weiaga frzpier sitownika do wewngtrz w potozenie kraricowe; zawér jest poruszany przez sprezyne zaworu - 4 Wykonanie specjalne - ) W przypadku

urzqdzeii o indeksie do .03 stopieri ochrony IP 54 jest zagwarantowany tylko dla sitownika zamontowanego w pienie. Indeks urzqdzenia mozna odezytaé na podstawie ostat-

nich dwéch znakéw numeru Var.-ID umieszezonego na tabliczce znamionowej - ¢ W przypadku urzadzer o indeksie do .03 maks. 130°C. Indeks urzqdzenia mozna odczy-

taé na podstawie ostatnich dwéch znakéw numeru Var.-ID umieszczonego na tabliczce znamionowej: Var.-ID: s xx, zob. tabliczka znamionowa.




Tabela 2 - Dane techniczne sitownikéw z cyfrowym ustawnikiem pozycyjnym

Sitowniki z cyfrowym ustawnikiem  fYP 5824 5825
pozycyjnym -10 \ -20 | -30 -10 \ -20 \ -30 \ -15 \ -25 | -35
Funkcjo bezpieczenstwa nie tak
Kierunek dziatania : trzpien sri:{;)\azfzifq\;v;suwany trzpien ;ilo\»:zi(:q:&z:ingny
Skok nominalny mm| 4" 12 15 61 | 12 15 6" 12 15
Predko$¢ przestawienia mata mm/s| 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13
a9 standardowamm/s| 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02
duza mm/s| 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36
Czas przestawienia dla  maly s| 45 89 11 45 89 111 45 89 111
skoku nominalnego Gondardowy s 31 61 76 31 61 76 31 61 76
{w zaleznoici od pred-
koici przestawienia) duzy s 17 33 41 17 33 41 17 33 41
Czas przestawienia dla funkeji bezpiecz. 5 - . 2= 4 6 7 4 6 7
. X . i trzpien wysuwany N| 700 700 700 500 500 280 500 500 280
Sita nacisku sitownika i -
trzpien weiggany N = 3 700 = = 280 - - 280
Sita nastawcza sprezyny bezpieczerstwa N = - = 500 500 280 -4 -4 280
. dociskowe . . - . d - . . -
Potgczenie z zaworem
zatrzaskowe = = . = e~ - = = .
Naped reczny tak mozliwy 3!
Napiecie zasilajgce
24V DC (-10 %, + 20 %), . : . z = 5 . , ;
24V, 50 i 60 Hz
od 85V do 264 V, 50 Hz i 60 Hz . ° . . . . ° ° °
Sygnat wejsciowy od0Vdo 10V, Ri =20k - od 0 mA do 20 mA, Ri = 50 ©
Sygnat wyijéciowy od0Vdo10V,Ry=1kO
Pobér mocy
24V DC (-10 %, + 20 %) w 5 8
24V, 50 Hz i 60 Hz VA 5 8
od 85V do 264 V, 50 Hz i 60 Hz 6 VA 8 10
Dopuszczalna temperatura
ofoczenia od 0°C do 50°C
sktadowania od -20°C do +70°C
medium od 0°C do 135°C 8
Bezpieczenistwo
Stopieri ochrony IP 547
Klasa ochrony Il {zgodnie z normg EN 61140)
Kategoria przepigciowa Il {zgodnie z normg EN 60664)
Stopien zanieczyszczenia 2 [zgodnie z normg EN 60664)
Odpornoéé na zaklécenia zgodhnie z normg EN 61000-6-2
Emisja zakfécen zgodnie z normg EN 61000-6-3
Drgania zgodnie z normg EN 60068-2-6, EN 60068-2-27
Dodatkowe wyposazenie elekiryczne (bez mozliwosci pézniejszego zamontowania)
2 wylqezniki krancowe 6! - maks. 230V, 3 A ‘ . H .
Materialy
Korpus, pokrywa korpusu tworzywo sztuczne (PPO wzmocniony wioknem szklanym)
Nakretka kotpakowa mosigdz
Cieiar, okoto kg 0,75 H 1,00

Sitowniki o skoku 6 mm mogaq by¢ stosowane takze do zaworéw o skoku 7,5 mm.

Mozliwoéé nastawy (nastawe fabryczng wyrézniono tustym drukiem).

Przy duzej predkosci przestawienia i napieciu zasilajacym 24 V DC napiecie nie moze spas¢ ponizej tej wartosci.

Sprezyna pomocnicza wciqga trzpien sifownika do wewnatrz w potozenie kraricowe; zawér jest poruszany przez sprezyne zaworu.
Naped reczny uruchamiany za pomocq klucza szescickgtnego 4 mm po zdjeciu pokrywy obudowy, bez automatycznego zatrzymania
po zadziataniu funkeji bezpieczenstwa.

Sitowniki zasilane napieciem w zakresie od 85 V do 264 V nie mogq by¢ wyposazone w wylqezniki kraricowe.

2]

3]

5]

6]

7]

W przypadku urzqdzen o indeksie do .03 stopien ochrony IP 54 jest zagwarantowany tylko dla sitownika zamontowanego w pionie. Indeks urzadzenia mozna

odczytaé na podstawie ostatnich dwoch znakéw numeru Var.-ID umieszczonego na tabliczce znamionowej.
8

W przypadku urzqdzen o indeksie do .03 maks. 130°C. Indeks urzqdzenia mozna odezytaé na podstawie ostatnich dwéch znakéw numeru Var.-ID umieszezo-
nego na tabliczce znamionowej: Var.-ID: soooox.xx, zob. tabliczka znamionowa.




CZUJNIKI TEMPERATURY PT1000

Zastosowanie

Czu[niki do pomiaru temperatury w instdlocioch grzewczych,
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Wykonania z elementem
oporowym Pt 1000. Parametry podstawowe wedtug DIN EN

60751, klasa B.

3

Tabela 1 - Czujniki wkrecane, kanatowe, przylgowe i temperatury zewnetrznej, z elementem oporowym Pt 1000

nieagresywne

Czuijnik wkrecany . . . B . .
Czujnik kanafowy .
Czujnik przylgowy .
Czuijnik femp. zewnetrznej e
Liczba elementéw 1 1 ! 1 1 1 1 1 1
oporowych
Element oporowy Pt 1000 zob. tabela 4 na str. 4
Dlugosé czujnika mm 80 ‘ 160 ‘ 250 160 ‘ 250 ‘ 400 60 ... 280
Ostona czujnika G V2 z 1) mosiqdz 1.4571 mosigdz niklowany
ciénienie nominalne PN 16 40 -
Dopuszcza’nu temperatura
medium i€ ~20 do 150 -60 do 400 -20do 150 | -20do 120 -35do 85
ofoczenie @ -20do 70 -20do 70 -20do 70 |-20do 120 | -35do 85
Stopieri ochrony
zgodnie z normg IP 54 54 41 42 65
EN 60529
Ciezar okoto kg 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5 0,6 0,6 0,04 0,1
Typ 5207-21| 5207-27 | 5207-26 | 5207-47 | 5207-46 | 5207-48 5217 5267-2 5227-5
Rodzaj konstrukeji
n
Zastosowanie preferowane montaz
zasilanie lub powrét, w kanatach zasilanie pomiar
podgrzewanie c.w.u., powietrznych, lub temperatury
instalacje ciepta technologicznego powietrze i gazy powrdt | zewnetrznej

1" Dla czujnikéw kanatowych zamiast G 2 przylqcze kotnierzowe




Tabela 2 - Czujniki temperatury w pomieszczeniu z elementem oporowym Pt 1000

Czujnik temperatury w pomieszczeniu . . .

ze zdalnym sterowaniem i przetqcznikiem trybu pracy

Liczba elementéw oporowych Pt 1000

Element oporowy Pt 1000 zob. fabela 4 na str. 4
Dop. temperatura
ofoczenie g od -20 do +60 od -35 do +70 [ od -30 do +70

Stopien ochrony zgodnie z normg EN 60529 IP 30 30 30
Cigzar okoto kg 0,08 0,05 0,07
Zgodnosé c € [H[
Typ 5257-7 5257-11 [ 5257-51
Rodzaj konstrukji L!J g ‘

Oa ¥ eqg

Zastosowanie, preferowane pomieszczenia mieszkalne i robocze




Tabela 3 - Czujniki zanurzeniowe z elementem oporowym Pt 1000 (mozliwos¢ zastosowania takze joko czujnik przylgowy) !

Czujnik zanurzeniowy z ostona/czujnik przylgowy .
Liczba elementéw oporowych Pt 1000 1
Element oporowy Pt 1000 zob. tabela 4 na str. 4
Dlugosé czujnika mm 50
Dopuszczc1|nu temperatura
medium °C od -50 do 180
otoczenie He od -50 do 180
Stopien ochrony zgodnie IP 57
z normg EN 60529
Ciezar kg, okofo 0,23 0,23 025
Diugoé¢ kabla 2 3 5
Typ 5277-2 5277-3 5277-5

Rodzaj konstrukeji

Zastosowanie preferowane Czujnik zanurzeniowy z kablem. Wymagana ostona.
Przewody zasilajgce i powrotne, przygotowanie c.w.u., instalacje ciepta technolo-
gicznego.

' Wyposazenie dodatkowe regulatoréw typu 5277-2/-3/-5
- ostona czujnika z mosiadzu, G ¥z, PN 16

gtebokos¢ zanurzenia: 80 mm nr katalogowy 1099-0807

gtebokos¢ zanurzenia: 160 mm nr katalogowy 8525-5005
- osfona czuinikc ze stali CrNiMo, G 2, PN 40

gtebokos¢ zanurzenia: 80 mm nr katalogowy 1099-0805

gtebokos¢ zanurzenia: 250 mm nr katalogowy 1099-0806

gtebokos¢ zanurzenia: 160 mm nr katalogowy 8525-5011

- zestaw do zamontowania czujnika
zanurzeniowego jako czujnika przylgowego nr katalogowy 100000722

Tabela 3.1 - Czujniki zanurzeniowe gtowicowe z elementem oporowym P+1000 (dla obiegéw grzewczych i obiegéw c.w.u.)

Czujnik zanurzeniowy/czujnik zanurzeniowy .
z dodatkowq osfong

Liczba elementéw oporowych Pt 1000 1

Rodzaj glowicy glowica przylqczeniowa MA(J) 2

Dlugoé¢ czujnika 100 mm I 160 mm
Dopuszczu|nu temperatura

Medium -35°C...+200°C 1)

Otoczenie do +100°C

Klasa B, zgodnie z EN 40751

Stopien ochrony zgodnie z EN 60529 54

Materiat ostony stal kwasoodporna

Przylqcze gwint zewnetrzny 1/2"

Zastosowanie preferowane c.w.u. gaz/ciecz/powietrze c.w.u. gaz/ciecz/powietrze
Typoszeregi- standard 1wire (bez ostony) 5207-30 5207-31 5207-40 5207-41
Osfona . TAK - TAK

1) Standard 1-wire zakres pomiarowy -5°C...+150°C
2) Mozliwosé zabezpieczenia: plomba wykonywana przez uzytkownika.




Wskazéwka

Czujniki temperatury z elementem oporowym Pt 1000 nie wy-
magaijq kompensacii. Dla przewodéw miedzy czujnikiem a re-
gulatorem o dtugosci powyzej 100 m przekréj powinien wyno-
si¢ min. 1,5 mmZ2,

Przewody fqczqce czujniki temperatury z regulatorami i prze-
wody zasilajace nalezy ukfadac¢ oddzielnie.

Czujniki przylgowe typu 5267 przeznaczone dla rur o érednicy
max. 60 mm. Podczas montazu nalezy pamigtaé o naniesieniu
miedzy czujnik (osfona z miedzi) a rure pasty przewodzqcej
ciepto.

Zaciski przylqczeniowe na czujnikach (typu 5227, 5257 i 5267)
dla przewodéw o przekroju max. 1,5 mm?2,

Tabela 4 - Wartosci rezystancji elementéw oporowych Pt 1000 typu 5207 do 5277

Temperatura °C| -35 =30 -25 ‘ -20 =15 -10 =5 0 5 10 [j£5) 20
Rezystancja Q@ | 862,5 | 8822 | 901,9 | 921,6 & 941,2 | 9609 | 980,4 | 10000 1019,5  1039,0 | 1058,5 | 1077,9
Temperatura °C 25 30 35 ‘ 40 45 50 a5 60 65 70 75 80
Rezystancja @ | 1097,3 | 1116,7 | 1136,1 | 11554 | 1174,7 | 11940 | 1213,2 | 1232,4 | 1251,6 | 1270,8 | 1289,9 | 1308,
Temperatura °C 85 920 95 ‘ 100 105 110 s 120 125 130 1185 140
Rezystancja © | 1328,0 | 1347,1 | 1366,1 | 1385,1 | 1404,0 | 1422,9 | 1441,8 | 1460,7 | 1479,5 | 1498,3 | 1517,1 | 1535,8
Temperatura °C | 145 150 155 ‘ 160 165 170 1175 180 185 190 195 200
Rezystancia Q@ | 1554,6 | 1573,3 | 1591,9 | 1610,5 | 1629,1 | 1647,7 | 1666,3 | 1684,8 1703,3 | 1721,7 | 1740,2 | 1758,6
Wkrecane czujniki temperatury
typ 5207-2
typ 5207-3x typ 5207-4x
H/SW 27
s L
! ? ) T — ?
=, o
l/]\ E\ﬁT 8
M20x1,5 80
89 160
250

typ 5217; gteboko$¢ zanurzenia regulowana w zakresie
od 60 do 280 mm

10 90 o
- [———— "7@

? = Wswa H 1
LS L *

0

|/ g !
M20x1,5 gﬁ 3‘T
85 290 S

typ 5207-4

H/SwW24 H/sw27

400

EL 100 mm, G 2", D 6mm

EL 160 mm, G 2", D é6mm

Przyktad montaiu

W przewodach rurowych:

a) w kolankach, przeciwnie do kierunku przeptywu

b) w rurach o mniejszej $rednicy, nachylone przeciwnie
do kierunku przeptywu

c) prostopadle do kierunku przeptywu




REGULATOR PRZEPLYWU | ROZNICY CISNIEN

Tabela 1 - Dane techniczne

$rednica nominalna DN 15 20 | 25 | 322 | 402 | 502
Wipslczynnik Kys 0,41 R a5 4N 6,3 8 125 | 16/202 | 20/252)
Wipétezynnik xg; 0,6 0,55 0,55/0,452 0,45/0,47
Ciénienie nominalne PN 16/25 PN 25

Maks. dop. réznica cisnien 103/20 bar 16 bar

Ap na zaworze

Maks. dop. temperatura | dla cieczy: 130°C31/150°C - dla powietrza i azotu: 150°C 4

Cisnienie zadziatania wew-

netrznego regu|cxforu upusto-

wego przy wzroscie powyze| 0,5 bar
ustawionej wartoici zadanej

(dla typu 46-7 i 47-5)

Zakresy nastawy wartoici zadanej réznicy cisnien

Regulatory typu 46-7 i 47-1: od 0,2 do 0,5 bar;
nastawa regulowana w od 0,2 do 0,6 bar; od 0,2 do 1 bar; od 0,5 do 2 bar od 0,2 do 1 bar;
zakresie od 0,5 do 2 bar

Regulatory typu 47-4 i 47-5:

warlo&é uslawiona na stole 0,2 bar; 0,3 bar; 0,4 bar lub 0,5 bar

Zakresy nastawy wartoéci zuaanei dla wody w m3/h

m/h B B B 0,6 do 0,8 do 0,8 do 2 do 3do 4 do
M itk 1,35 2,39 3,59 589 9,15 14,19
cisnienia 0,2 bar 0,01do | 0,12do 08do | 08do 2 do 3do 4do
3 ’ ’ r r
m3/h 0,2 064 |92 do1,2/10,6do25 3,6 4,26 10 12,5 15

1) Wykonania specjalne

2) Wykonanie dodatkowe: zawér z korpusem kotnierzowym z zeliwa sferoidalnego (EN-51049)

3) Dla wykonania PN 16

4 Membrana i uszczelnienia z FPM (FKM) — wykonanie na PN 25 -

51 W przypadku przekroczenia podanych wartoéci zadanych przeplywu takze przy przeplywie bez kawitacii nalezy sie liczy¢ z podwyzszonym
poziomem hatasu (zob. opracowanie FW 514 niemieckiego zrzeszenia cieptowniczego AGFW ,Bestimmung des Schallpegels von Regelarmaturen”)

6 5 m3/h przy mierniczym spadku ciénienia 0,3 bar (wykonanie specijalne)
Minimalna wymagana réznica ci§nief Ap i, na zaworze obliczana jest za pomocq wzoru:

% )2
Pmin = APmier. + | =

Kvs)

APpin  Minimalna réznica cisnied na zaworze w bar

’%\‘pmier. réznica ciénier, miemiczy spadek cisnienia w bar wytworzony na diawiku (kryzie) dla potrzeb pomiaru przeplywu
nastawiony przepiyw w m3/|'|

Kys wspétezynnik przeplywu przez zawér w m3/h




Tabela 2 - Materialy - numer materiatu zgodnie z normami DIN EN

Ko mosiqt:l:l _czerv;r:n)_(dCIC49lK/CC499K1 (Rg 5)

zeliwo sferoidalne EN-J51049 1)
Gniazdo stal nierdzewna 1.4305

PN 25 _ mosiqdz nie ulegajacy odcynkowaniu z uszczelnieniem migkkim z EPDM 2
Grzyb PN 16 mosiqdz nie ulegajacy .odf:ynko\.vcniu i tworzywo sztuczne
z uszczelnieniem migkkim z EPDM

Sprezyny zaworu stal nierdzewna 1.4310
Dfawik mosiqdz nie ulegajacy odcynkowaniu
Membrana nastawcza 2) EPDM z wkiadkg tekstylng
Pierscienie uszczelniajgce 2) EPDM

1 Wykonanie dodatkowe dla $rednic DN 32, DN 40 i DN 50: zawér kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego
2) Wykonanie specjalne na PN 25, np. dla olejéw mineralnych: FPM (FKM)

Zastosowanie

Regulacja réznicy cisnien i przeptywu Regulacja réznicy cidnien i przeptywu Regulacja cisnienia i przeptywu
z zastosowaniem regulatora z zastosowaniem regulatora z zastosowaniem regulatora typu 47-1
typu 467 i 47-5 typu 47-1 i typu 47-4

----- przytgcze wykonane fabrycznie
zainstalowaé podczas montazu

1) Ci¢nienie atmosferyczne

Rys. 4 - Przyktady zastosowania, rysunek schematyczny




POMPA OBIEGOWA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

H e}a
m %
() Q=6.5m%h el
H=54m

n =82 % / 3566 rpm

Ciecz tloczona = Woda

Temperatura cieczy podczas pracy = 60 °C
Gestosé = 983.2 kg/m?

82 %

54 100

Eta pompa+silnik+przetwornica czest. = 52.9 %
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Q[mh]

P1
W]

280 4
260 4
240 4 ————
220 4
200 4
180+
160 -
140 -
120 4
100 4
80 -
60 -
40 -
204 —mm™

P1 (silnik + przetwornica) = 177.7 W




POMPA CYRKULACYJNA

H eta
[m] (%]
Q=0.271 m¥h
H=1.987m
454 Ciecz tloczona = Woda
Temperatura cieczy podczas pracy = 60 °C
Gestosc¢ = 983.2 kg/m?

4.0
3.54 70

3.0 60

2.5 50

2.0 L 40

0.5 10

Eta pompa-+silnik+przetwornica czest. = 14.8 %
0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 1,0 11 1,2 1,3 14 15 1,6 1,7 1,8 1,9 20 21 22 23 = Q[m¥h]

0.0

W]

22

P1=9.728 W




MAGNETOODMULACZ
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1. Krociec odpowietrzajacy - d,
2. Krociec odmulajacy -d,
3. Kréciec wlotowy - d,
4. Krociec wylotowy -d,
Nr | OISm | D, dy L R do z d, | ~W PS \% cigzar
INOX" 1" tmm) [ tmmy [ tmm} [ (mm) [mm] [mm] [bar] [m’] [ka]
Ob | 150/25 | 154 | 33,7 | 300 | 290 | 3/8" | 227 1" 250 10 0,005 "
Oa | 150/32 | 154 | 424 | 300 | 290 | 3/8" | 222 1" | 250 10 0,005 1"
0 150/40 | 154 | 48,3 | 300 | 290 | 3/8" | 217 1" | 250 10 0,005 1
1a | 200/50 | 219 | 60,3 | 375 | 410 | 3/8" | 304 114" | 500 10 0,0123 28
1 200/65 | 219 | 76,1 | 375 | 410 | 3/8" | 294 1'14" | 500 10 0,0124 29
2 250/80 | 273 | 88,9 | 430 | 505 | 3/8” | 369 | 1'/s" | 600 10 0,027 45

- cisnienie pracy PS - 10 bar, temperatura pracy TS

- ci$nienie pracy PS - 10 bar, temperatura pracy TS - 100 °C, przytacza kotnierzowe PN16 nr 1a; 1; 2.

-100 °C, przytacza wlot-wylot gwintowane nr Ob; Oa; 0.




Natezenie przeptywu wody - Np [m?h |
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AUTOMATYCZNY ZAWOR NAPEENIANIA INSTALACJI

Zakres produktow

Funkcja

Automatyczny zawor napetniania instalacji sktada sie z reduktora cisnienia
z odcigzonym gniazdem, filtra montowanego na zasilaniu, zaworu odcinajg-
Cego, zaworu zwrotnego.
Grupa montowana jest na przewodzie napetniania instalacji centralnego
ogrzewania, jej glownym zadaniem jest utrzymanie stalego wstepnie usta-
wionego cisnienia poprzez uzupetnienie ubytkow wody instalacyjnej jesli jest
to konleczne.
Po zainstalowaniu zaworu w instalacji podczas napefniania lub uzupefnia-
nia brakéw wody instalacyjnej, doplyw wody zostanie odciety po uzyskaniu
nastawionego cisnienia.

Kod 553040 Automatyczny zawor napetniania instalacji z mozliwoscig podtaczenia manometru
Kod 553140 Automatyczny zawar napetniania instalacji z manometrem

Specyfikacja techniczna

Materiaty
Korpus:
Pokrywa:
Uszczelnienia:

Wykonanie
Medium:
Maksymalne cisnienie zasilania:

Cisnienie wyjsciowe regulowane w zakresie:

Nastawa fabryczna:

Maksymalna temperatura pracy:
Zakres skali manometru:
Przytacza: - wejscie:

- wyjscie:

- przylacze manometru:

mosiadz EN 12165 CW&E17N
mosigdz EN 12165 CW617N
NBR

woda

16 bar

0,3+4 bar

1,5 bar

70°C

0+4 bar

1/2"GZ (1SO 228-1) ze zlaczka

1/2" GW (ISO 228-1)
174" GW (ISO 228-1)

srednica DN 15 (1/2")
$rednica DN 15 (1/27)

Wymiary
B
Kod DN A B C D | E |Waga(kg)
553040 15 1/2" 122 61 87 | - 0,85
553140 15 1/2" 122 61 87 | 149 0,95




PRZETWORNIKI CISNIENIA

[ Uktad elektroniczny
Przetworniki cisnienia
' posiadajg uklad elektroniczny
wykonany w technologii analogowej
lub cyfrowej i oferuja wyjgtkowe
rozwigzania w zakresie
= Dokladnosci
» Szerokiego zakresu temperatur pracy
= Ochrony przeciwzakloceniowe]
EMI/RFI
= Wielofunkcyjnosci
= Pomiar cisnienia
= Pomiar cisnienia z funkcja
presostatu

Element pomiarowy
Oferujac dwie technologie wykonania
czujnikow cisnienia jestesmy w stanie
spelni¢ wysokie wymagania stawiane
przez klientow. Obie technologie
przeznaczone sq do pracy w trudnych
i wymagajacych warunkach.

= Czujniki wykonane w technologii
piezorezystancyjnej obejmujg
zakres pomiarowy do 600 bar
Zapewniajg pomiar cisnienia
absolutnego lub cisnienia
wzglednego.
Czujniki wykonane w technologii
Thin-film dedykowane sg do
instalacji wysokocisnieniowych do
2200 bar. Umozliwiajg one pomiar
cisnienia wzglednego.

Obudowa
Konstrukcja przetwornika oferuje
dlugg oraz bezawaryjng prace dzieki:

= Wysokie] odpornosci na wibracje
i wstrzasy
Wysokiemu stopniowi ochrony
(wykonania specjalne do IP69K)
Doskonatemu zabezpieczeniu przed
krotkotrwatymi skokami cisnienia
i kawitacja (tumik pulsacji) B
Materiatom majacym kontakt
z medium wykonanym
z kwascodparnej stali
nierdzewnej (AISI 3161 )m




PRZEGLAD WYBRANYCH PRODUKTOW

MBS 3000 MBS 3200

1

MBS 3250

[CH ¢

¢
Y

2N B
Piezorezystancyjny Piezorezystancyjny
+1% + 1%
0-600 0-600
0-9000 0-9000
4-20mA 4-20mA
sygnal napigciowy sygnal napieciowy
-40-85°C -40-125°C
-40-185°F -40 - 257 °F
o — | re—
IP65 IP65
P67 IP67
AlSI 316L AlSI 316L
AlSI 316L, AlSI 316L,
PA 6,6 PA 6,6
Strefa 2 Strefa 2
Klasa 1,
Div. 2

Klasa 1,
Div. 2



