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WENTYLACJA
WYWIEWNA

ZASILENIE INST. C.O.
POWRÓT INST. C.O.
CIEPŁA WODA
CYRKULACJA
ZIMNA WODA

POWRÓT WYSOKI PARAMETR
ZASILENIE WYSOKI PARAMETR
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NACZYNIE WZBIORCZE
Reflex NG100 3 bar

PRZYŁĄCZE CIEPLNE DN40

INSTALACJA C.O.
DN65/DN65

INSTALACJA WODOCIĄGOWA
DN32/DN32/DN15

DN32 OD PRZYŁĄCZA WODNEGO
WG. ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

WENTYLACJA
NAWIEWNA 200x100
TYPU "Z"

KRATKA ŚCIEKOWA
DO ST. SCHŁADZAJĄCEJ
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NT RSW - IP65
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A1 Oprawa świetlówkowa LED 120cm IP65 - 2 x 20W

Łącznik hermetyczny jednobiegunowy

Gniazdo hermetyczne

Wyprowadzić przewód dwużyłowy OMY 2 x 1,0mm2 z regulatora pogodowego umieszczonego                    
w rozdzielnicy RSW i poprowadzić w rurce ochronnej, do czujnika temperatury zewnętrznej w celu 
podłączenia. Czujnik do pomiaru temperatury zewnętrznej umieścić 2,5m od powierzchni ziemi, zgodnie 
z projektem.

Przewód do połączeń wyrównawczych - LGY1 x 6mm2

Szyna wyrównawcza PE FeZn 25 x 4mm

Zasilenie z rozdzielni
RW YDY 3 x 4mm2

LEGENDA:
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Szynę wyrównawczą PE, FeZn 25 x 4mm
przyłączyć do istniejącego uziomu
wartość uziemienia 10Ω
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Elektryczna
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Projekt wykonawczy

Budynek WKU w Łomży
ul. Polowa 12 - bud. nr 25

1:50

"EL-MAT"
Usługi elektryczne, budowlane, Projektowanie instalacji elektrycznych
Marek Podsiad, Zdory 21, 12 - 200 Pisz

Czujnik temperatury zewnętrznej
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Remont węzła cieplnego - projekt instalacji elektrycznych - rzut piwnic
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Czujnik temperatury zewnętrznej
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