M@ PRABDSIEEINRST WO
ENEROETVKI GIEPLIES w tomiy Sp. 20.0.
18-400 LOMZA ul. Kopernika Sa
tel. (086) 216 54 31; fax, (086} 215 54 4,§

30M 460167317 NIP 7 10-0lurt -4 _ _
e tomza dnia 09.03.2020r,

Warunki Nr Ww/8/2020

Przylgczenia do sieci ciepinej wezla cieplnego w obiskcie
przy ul. Polowej 12 w Lomzy
{ przebudowa wezla )

Na podstawie § 7 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia
15 stycznia 2007r, w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systeméw
cieptowniczych, (Dz.U. nr 16 poz. 92 z dnia 01.02.2007r.) oraz wniosku nr WNw-1 z dnia
10.02.2020r. MPEC Sp. z 0.0. w tomzy okresla warunki przytgczenia wezta cieplnego
do budynku przy ul. Polowej 12 w tomazy.

A, Wnioskodaweca:
25 Wojskowy Oddziat Gospodarczy w Bialymstoku
ul. Kawaleryjska 70, 15-601 Bialystok
Skarb Paristwa Ministerstwo Obrony Narodowej
Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Olsztynie ul. Saperska 1, 10-073 Olsztyn
B.Informacje o obiekcie :

1. Lokalizacja obiektu

Miejscowos$¢
01 tomza
Ulica Nr nieruchomosci
02 Polowa 03 12
B 1.1. Lokalizacja wezta ciepinego w obiekcie — plan sytuacyjny z zaznaczonym weztem
Ulica Nr
04 Polowa o5 12
B 2. Dane obiektu )
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczen Kubatura ogrzewanych pomieszczen
06 1 582,00 m? 07__6 752,00 m®
Przeznaczenie
08 budynek biurowy
3. Informacje dotyczace instalacji odbiorczych
Parametry Materiat instalacji | Rodzaj czynnika w
Rodzaj instalacji Temp. obl. °C [ Ciénienie dop. MPa | odbiorczej instalacji
1. Centralne ogrzewanie % 70/50 W 0,3 T stal “ woda
2. Ciepta woda uzytkowa |2 10/60 ° 0,6 " stal oc. “  woda
3. Technologia L 16 - T ®
4, Wentylacja LI 19 - 20 ; 7
5. Inne 2 22 - pid B P
B4. Moc cieplna zam. : 150,00 [kw]

29 -
Catkowita moc cieplna __ ( suma poz.30;32;33:34;35 ) ZQ = 186,0

1, B =136,0

Centralne ogrzewanie 5
Ciepta woda uzytkowa $rednia godzinowa Qevhy = 15,0

Ciepta woda uzytkowa maksymalna godzinowa

2

3. 2 Qewhmax = 5070
4

5

Technologia : Chech =
Wentylacja Qu = =
8. 35 Q -
Inne - s .
Minimalny pobér mocy ciepinej poza sezonem grzewczym min = =
8. Calkowita zaméwiona moc cieplna (suma poz. 38;39:40) 7 YQem =150,0
Zamowiona moc ciepina na potrzeby centralnego ogrzewania :: Qeo zam = 135,0
Zamowiona moc cieplna na potrzeby cieptej wody uzytkowej . Qewu zam =_ 15,0
Zamoéwlona moc cieplna na potrzeby technologii, wentylacji, inne Qpozostate zam= -

(podkregli¢ wtasciwe)




. Granica wiasnosci: tréjnik na sieci rozdzielczej przechodzacej przez budynek W.K.U.. Wezet i
przytgcze jest wlasnoscig Qdbiorcy ciepta.

. Miejsce dostawy ciepta: jw.

C

D. Granica eksploatacji: jw.
E

F

. Miejsce zainstalowania:

1L
2.

3.

Regulatora réznicy ci$nien i przeplywu na przewodzie powrotnym,

Uktadu pomiarowo - rozliczeniowego: na przewodzie powrotnym w wezle giéwnym, za
zaworami odcinajgcymi przylgcze.

Uktadu pomiarowego itosci wody uzupeiniajgcej ztad odbiorcy :

- na przewodzie uzupetniajgcym ziad instalacji c.o. polgczonego z rurociggiem
powrotnym pomigdzy przetwornikiem przeptywu licznika ciepta a gléwnym
zaworem odcinajgcym. '

G. Czynnik grzewczy. ;

g,
3.

4,
H. Wy
1

Parametry wody sieciowej: zima - 110/63 °C; lato - 63/33 °C
Cisnienie dyspozycyjne: @ 000 daPa
Dostawca  zapewnia  obliczeniowe natgzenie  przeplywu wody  sieciowe;
dla catkowitego zapotrzebowania na cieplo (catkowitej mocy ciepinej) obiektu Odbiorcy
okre$lonego we wniosku przy réznicy temperatur max At=47 °C w ilo$ci 3,403 t/h.
Natezenie przeptywu odpowiednio dla mocy zaméwionej, wynosié bedzie 2,744 t/h.

mogi dotyczace przytacza cieplnego:
Miejsce przytgczenia: z istniejgcego przylacza sieci cieplnej zgodnie z zatgczonym
planem sytuacyjno-wysokosciowym w skali 1:500.

I. Wymogi dotyczace wezla cieplnego:
1.

2,

3.

Wezet cieplny nalezy zaprojektowaé w oparciu © norme PN-B-02423

z 1999 - Wezly cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

Ukitad pomiarowo-rozliczeniowy winien by¢ dostgpny dla obstugi dostawcy o dowolnej

porze, zabezpieczony przed dostepem niepowotanych oséb.

Wezet ciepiny winien dostarczaé ciepto do obiektéw jednego odbiorcy. W przypadku jego

rozbudowy, modernizacji nalezy uzyskaé nowe warunki od dostawcy ciepta.

Uktad technologiczny:

a) wezet cieplny wymiennikowy, wymienniki centralnego ogrzewania plaszczowo-
rurowe typu JAD prod. Secespol i im réwnowazne, biorac pod uwage parametry
techniczne, wymienniki na cele cieptej wody uZytkowej plytowe firmy Alfa Laval
typu Alfa Nova. Ukiad polgczer wymiennikéw réwnolegty.

b) pompy obiegowe:

e dla c.o0. Grundfos Magna 3,
e dla c.w.u.: Grundfos, Biral lub LFP,

¢) licznik ciepta:

Kamstrup z przeplywomierzem ultradzwiekowym Ultraflow i z przelicznikiem

Multical, licznik musi posiada¢ dodatkowe funkcje:

e zliczanie i rejestracja mocy szczytowe;j,

o przelicznik ciepta z modutem M-bus.

MPEC Sp. z 0.0. wtomzy zamontuje w wezle cieplnym ukiad zdalnego odeczytu licznika
ciepta za pomocg urzgdzenia BC100.

d) urzgdzenia automatyki:

e zastosowac regulator roznicy ci$nier i przeptywu bezposredniego dziatania
prod. Danfoss lub Samson; (i jemu réwnowazny biorgc pod uwage
parametry techniczno — ruchowe),

e zawor regulacyjny c.o. i c.w.u. prod. Samson z sitownikiem elektrycznym
ze sprezyng powrotng montowany na powrocie (i im réwnowazne biorgc
pod uwage parametry techniczno — ruchowe),

» zawor anfyskazeniowy rodziny EA prod. Danfoss {i jernu réwnowazny
biorgc pod uwage parametry techniczno — ruchowe) na dojéciu wody
zimnej do wymiennika,

° stosowa¢ automatyczng regulacjie temperatury w instalacji centralnego
ogrzewania, c.w.u. Zastosowaé regulator pogodowy ECL Comfort 310
firmy Danfoss z kluczem A368.5 i modulem ECA32 umozliwiajaeym
podigczenie wezla cieplnege do gvstemu monitoringu  wezldw



e)

f)

cieplnych MPEC Sp. z 0.0. w Lomzy i jemu rownowaine biorac pod
uwage parametry techniczne,
°  sterowanie pracg pomp ¢.0., G.W.U. i wentylacji automatyczne i reczne.
o W przypadku gdy w instalacji zastosowane bedg rurociagi z tworzywa
sztucznego (np. pex lub inne), nalezy:
- za wymiennikiem na instalacjach niskich parametrow zaprojektowad
zabezpieczenia przed wzrostem dopuszczalnej temperatury okreslonej dla
zastosowanych materiatéw,
uktad pomiaru wody uzupetniajgcej instalacj¢ odbiorczg c.0. woda sieciows:
wodomierz z wyjsciem impulsowym (1k=10dm3) i zaworem redukcyjnym
cisnienia oraz z zaworami odcinajgcymi. |
zaprojektowac¢ przetworniki do pomiaru cisnien firmy. DANFOSS na przewodzie
zasilajgcym i powrotnym wysokich parametréw za zaworami odcinajgcymi przylacze
od strony wezta z kompensujacymi rurkami i kurkami manometrycznymi G1/2”,
a takze na rurze wzbiorczej instalacji centralnego ogrzewania | wodzie zimnej przed
zaworem bezpieczeristwa o zakresach ci$nien:
- wysokich i niskich parametréw : 0 -1,0 MPa, - 40 do +125°C;
- parametry elektryczne: sygnatu wyjsciowego : 4,0-20,0 mA,
na rurociagu zasilajgcym wysokich parametrow zaprojektowagé magnetoodmulacz,
na rurociggu zasilajacym c.o. za pompg obiegowa zaprojektowa¢é separator powietrza,
czujniki temperatury winny byé zlokalizowane na :
- zasilaniu i powrocie ¢.o.
- zasilaniu c.w.u. i powrocie wody cyrkulacyjnej c.w.u.
- powrocie sieciowym z wymiennika c.o. i c.w.u.
- na scianie zewnetrznej budynku od strony péinocnej.
wykona¢ niezalezne zasilanie energetyczne wezia cieplnego,
instalacje elektryczng zasilajgca wezet i pomieszczenie wezla wyposazyé
W wylgczniki  réznicowo-pradowe i nadmiarowo-pradowe, urzgdzenia ochrony
przeciwprzepigciowej. Zastosowaé w pomieszczeniu wezia - oprawy fluorescencyjne
lub led oraz 2 gniazda serwisowe 230V,
zaprojektowaé | wykona¢ potgczenia wyréwnawcze uziemiajgce wezta ciepinego,

m) przygotowac instalacje centralnego ogrzewania do uktadu zamknigtego,
n) wezet jako zespét urzadzen cisnieniowych musi posiadaé znak bezpieczernstwa CE,

0)

montowadé manometry z rurkami kompensacyjnymi i kurkami manometrycznymi
zakresach: - wysokie parametry 0 -1,6 MPa,
- niskie parametry 0 - 0,6 MPa,

Nie dopuszcza sig stosowania termomanometréw w wezlach cieplowniczych.

)

ukiad regulacyjny musi posiadaé¢ ograniczenie temperatury powrotu wody sieciowej
wezta cieplnego dla uktadu c.o. i c.w.u. oddzielnie .

J. Wymogi formalne:

1.

2.
3.

Dokumentacja powinna by¢ sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 07 pazdziernika 2015r. w sprawie szczegobtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.nr 2015, poz.1554).

Stosowane materialy musza posiada¢ aktualne dokumenty dopuszczenia
do stosowania w budownictwie, oraz znak CE.

Do uzgodnienia przedstawi¢ komplet dokumentaciji:

a) p.t. technologii wezta z AKPIA;

b) p.i. instalacji elektrycznej wezta.

c} b.t. preytgcza cieplnego

4. Warunki przytgczenia wazne sg dwa lata od daty ich wydania.

K. Uwagi: )
MPEC Sp. z o.0. w Lom2y zapewnia mozliwosé uzyskania nastepujgcych

maksymalnych parametréw dla wody instalacyjnej ( dla centralnego ogrzewania,

technologii | ukladéw wentylacji ) : ] ) .
- przy temperaturze zewnetrznej — 22 °C na instalacje maksymaﬁ.lme 70°C,
- przy temperaturze zewnetrznej 0 °C na instalacje maksymalnie 60 °C,



Gléwny licznik ciepta zgodnie z umowa przylaczeniowg zostanie dostarczony
i zamontowany przez MPEC Sp. z 0.0. w Lomzy i bedzie wlasnoscia Spéiki, oraz podstawg
do rozliczania i fakturowania energii ciepinej.

Dostawca energii cieplnej wyraza zgode na montaz dodatkowych licznikdw ciepta,
poza licznikiem gtéwnym w wezle cieplnym. Dodatkowe liczniki beda montowane na koszt
Odbiorey ciepta (bedg wlasnoscig Odbiorey, utrzymywane beda
w sprawno$ci, oraz poddawane okresowej legalizacji) i nie bedg braly udziatu
w rozliczeniach za ciepic 2 MPEC Sp. z o.0.

Radostaw Zegalski

KIEROWNIK BZJALUROJEKTOWANIA
| OBSLUGI QDB LGLOWNY PROJEKTANT

rd
Vs
'\—K“

~ .
X 3 -
mgr inz. Abtur Klimaszewski

Zatgczniki:

1. Plan sytuacyjno-wysoko$ciowy skala ;500 -1 egz.
2. Tabela regulacyjna nosnika ciepta dostarczanego do wegzia cieplnego - 1 egz.
3. Umowa przytgczeniows.

-2 egz.
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Zaigcznik do wniosku o okredlenie warunkdw przyigczenia do sieci cieplownicze] wezia ciepinego

SZKIC SYTUACYJNY

POMIESZCZENIA WEZLA
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TABELA TEMPERATUR WODY SIECIOWEJ NA SEZON GRZEWCZY 2018/2019

Temp. Temp. Temp.
zewnetrzna | zasilania powrotu
[°C] [°C) [°C]
-22 110 63
-21 108 62
-20 106 61
-19 104 60
-18 102 59
-17 100 58
-16 98 57
-15 96 57
-14 94 56
-13 92 55
-12 80 54
-11 88 54
-10 87 53
-9 85 92
-8 83 51
-7 81 51
-6 80 50
-5 78 49
-4 78 49
-3 75 48
-2 73 47
-1 - 72 47
0 70 46
1 69 46
2 68 45
3 66 45
4 65 44
5 64 44
6 63 44
7 63 44
8 63 44
9 63 44 ,
10 63 44 ES ZARZ4DU
11 63 45 fK 21
12 63 45 @fé{v /sk

IEJSRIE PRZEDSIEBIORSTWO
SARRGETYRL CIZPLNEJ w Lom2y Sp. 2 2.0.
- (JUt(mzA ul. Kopernika Ja

MR IO 54 9 fax, (036)2165 o
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UMOWA Nr 8/2020
o przyigczenie do miejskiej sieci cleptowniczej
( przebudowa wezla )
zawarta pomiedzy

Miejskim Przedsigbiorstwem Energetyki Ciepine] w Lomziy Spdiky z o.0.
ul. Kopernika 9 A, 18-400 L.omza.

NIP 718-000-01-45

REGON 450187317

KRS 0000064803

0 Kapitale zaktadowym w wysokos$ci 22 021 500 ziotych,

zwanym w dalszej czeéci Dostawcy reprezentowanym przez:

Radostawa Zegalskiego - Prezesa Zarzadu

a

Skarb Panstwa Ministerstwo Obrony Narodowej
Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Olsztynie

ul. Saperska 1, 10-073 Olsztyn

REGON 51069834200000

NIP 739-295-54-23

zwany w dalszej cze$ci Odbiorcy, reprezentowanym przez:

............................................................................................

...........................................................................................

o nastepujacej tresci:

1,

§ 1

Dostawca i Odbiorca ustalajg, ze wykonajg modernizacje wezfa cieplnego bez
przebudowy przytgcza cieptowniczego w budynku Odbiorcy, ktory jest zlokalizowany
przy ul. Polowej 12 na dziatlce nr 10520 (wpisanej do ksiegi wieczystej pod
nr. LM1L/00015298/3) w Lomzy na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

Odbiorca o$wiadcza, iz posiada nastepujgcy tytul prawny podigczanego budynku:

.......................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Dostawca i Odbiorca ustalajg, ze modernizacja, o ktérej mowa w ust.1 bedzie
spetniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne zapewniajgce bezpieczenstwo
funkcjonowania sieci cieptowniczej oraz wspdipracujacego z tg siecig wezla cieplnego
i instalacji odbiorczej wewnetrznej. Wymagania te okreslone zostang
w opracowanej dokumentacji technicznej spetniajgcej warunki przytgczenia
nr Ww/8/2020 wydane przez Dostawce w dniu 09.03.2020 r.

Strony ustalaja, ze modernizacja wezla, o ktdrym mowa w ust. 1 nastagpi w terminie do
dnia 30.14.2029 roku pod warunkiem spetnienia przez Odbiorce postanowien

okreslonych w niniejszej umowie. M
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§ 2

W celu modernizacji wezla cieplnego w budynku wymienionym w §1 Dostaweca wykona
nastepujgce prace:

1. Uzgodnienia w zakresie:
1) projektu technologii wezta cieplnego,
2) projektu elektrycznego i automatyki wezta cieplnego,

2. Budowlano-montazowe w zakresie:

1} Zainstalowanie uktadu pomiarowo — rozliczeniowego wraz z niezbednymi rurociggami,
osprzetem i armaturg oraz dokonaniem niezbednych potaczen,

2) Ukiad pomiarowo - rozliczeniowy bedacy jednoczesnie gtéwnym licznikiem ciepla,
zamontowany zostanie na przewodzie powrotnym bezposrednio za zewnegtrzng Sciang
budyniu lub w wegzle kompaktowym i bedzie wiasnoscia Dostawcy.

3) Parametry ukiadu pomiarowo — rozliczeniowego (gtéwnego licznika ciepfa) beds

nastepujace:

a) Cieplomierz ultradzwigkowy kompaktowy MULTICAL Kamstrup z przetwornikiem
przeptywu Ultraflow,

b) gtéwny licznik ciepta posiadaé bedzie dodatkowe funkcje:

~ zliczanie i rejestracja mocy szczytowej

- wskazanie i rejestracja usrednionej 24 godzinnej mocy cieplne;j,

- przelicznik ciepta z modutem M-bus, (adres 012),

3. Zwigzane 2 odbiorem koricowym przed uruchomieniem wezla w zakresie:

1) technologii wezta,

2) uktadu pomiarowo-rozliczeniowego,

3) robot elektrycznych i automatyki dotyczacych wezta, w terminach uzgodnionych odrebnie.

§3

W celu modernizacji wezta cieplnego w budynku wymienionym w § 1 Odbiorca wykona
nastepujgce prace:

1. Projektowe w zakresie:
1) projektu technologii wezta cieplnego w terminie do dnia 30.08.2020r,
2) projektu elektrycznego i automatyki wezta cieplnego do dnia 30.08.2020r,

2. Budowlano - montazowe w zakresie:

1) przygotowania zgodnie z PN-B-02423 — ~Wezly cieptownicze. Wymagania i badania przy
odbiorze.” pomieszczenia przeznaczonego na wezet cieplny w terminie do dnia
30.11.2021 r. ,

2) instalaciji elektrycznej oswietleniowej i rozdzielni elektrycznej zasilajgcej wezel, wewnatrz

pomieszczenia wezta - przed uruchomieniem wezia,

3) podigczenia wezta od strony elekirycznej — przed jego uruchomieniem,

4)  budowy kompleksowe] i montazu wezia cieplnego w terminie do dnia 30.11.2021r. ,

9) wykonania podigczenia wezta po stronie instalacyjnej (niskich parametrow),

6) wykonania polgczenia wezta cieplnego z istniejacego przytacza wysokoparametrowego
W pomieszczeniu.

§ 4

1. Koordynacje prac ze sirony Dostawey majgeych na celu moderizacje wezta cieplnego w

obiekcie wymienionym w § 1 w zakresie:
gm



2
B

®
S

uzgodnienia projekiu dokumentacji elekirycznej i automatyki wezta cieplnego
prowadzit bedzie mgr inz. Zdzistaw Szancito, Z-ca Kierownika Dzialu Eksploatacii
sieci i wezidw w MPEC Sp. z 0.0. w Lomzy
b) uzgodnienia kompleksowej dokumentacii projekiowej prowadzii bedzie
mgr inZ. Artur Klimaszewski Kierownik Dziatu Projektowania i Obstugi Odbiorcow
w MPEC Sp. z 0.0. w Lomzy,
¢) przebudowy wezta cieplnego, prowadzit bedzie mgr inz. Adam Adasiewicz
Kierownik Dziatu Eksploatacji sieci i weztdw w MPEC Sp. z 0.0. w romzy.
2. Koordynacje prac ze strony Odbiorey majacych na celu modernizacje wezta cieplnego w
obiekcie wymienionym w § 1 w zakresie;
1) uzgodnienia projektu dokumentacji elektrycznej i automatyki wezta cieplnego
prowadzit bedzie

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 5

1. Odbiorca zamawia moc cieping do wymienionego w § 1 budynku w wysoko$ci 150,0 kW
na cele c.o. i c.w.u..

2. Dostawca ciepta ustala moc przytgczeniowg w wysoko$ci 186,0 KW okreslong
na podstawie ztozonego przez Odbioree wniosku o przylaczenie do miejskiego systemu
cieptowniczego.

3. Na podstawie mocy ciepinej okre$lonej we wniosku o przytgczenie do sieci cieplnej wezta
cieplnego, przewiduje sig zuzycie energii ciepinej ha poziomie 750 GJirok.

4. Natezenie przeptywu czynnika grzewczego dla mocy zaméwionej, Dostaweca ciepla
ustala w wysokosci 2,744 t/h.

§6

Koszty finansowania modernizacji wezta cieplnego Dostawca i Odbiorca pokryjg w sposéb
nastepujgcy:

1) w zakresie okreslonym w § 2 koszty bedg w catosci finansowane przez Dostawce,

2) w zakresie okreslonym w § 3 koszty bedg w catosci finansowane przez Odbiorce.

§7

1. Granice wtasnoéci i eksploatacji po wykonaniu modernizacji wezta cieplnego nie ulegajg

zmianie i przedstawiajg sie nastepujaco t.j..

1) miejscem rozgraniczenia eksploatacji i wtasnosci sieci cieptowniczej jest trojnik na sieci
rozdzielczej przechodzgcej przez budynek W.K.U. .

2) miejscem rozgraniczenia eksploatacii i wlasno$ci instalacji lub urzgdzern znajdujacych sie
w pomieszczeniu wezia jest trojnik na sieci rozdzielczej przechodzacej przez budynek

W.K.U.
2. Wezel i przytacze jest wiasnoscig Odbiorey i nie zostang przejete na majgtek Dostawcy

ciepta. M
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§8

. Terminy prob dotyczacych uruchomienia wezta instalacji odbiorczej, bedg uzgodnione
przez Dostawce i Odbiorce, z co najmniej 48 — godzinnym wyprzedzeniem.
. Rozpoczgcie dostawy energii ciepinej rozpocznie sie na pisemne zgloszenie Odbiorcy.

N =

§9

1. Odbiorca nieodptatnie udostgpni Dostawey teren i pomieszczenia w obrebie swojgj
nieruchomosci, eksploatacji przylgcza oraz zainstalowania urzadzeri pomiarowo-
regulacyjnych i armatury stanowigcych elementy przytacza. Odbiorca pokrywa takze
koszty zwigzane z utrzymaniem tych pomieszczen w nalezytym stanie technicznym.

2. Odbiorca kazdorazowo na wniosek Dostawcy nisodplatnie udostepni nieruchomosci
do czynnosci eksploatacyjnych oraz zobowigzuje sie do uzytkowania nieruchomosci
w sposéb niezaktdcajgcy pracy urzadzen cieplowniczych Dostawey.

3. Odbiorca wyraza zgode na podigczenie wezla cieplnego do systemu telemetrii
Dostawey w celu zdalnego odczytu licznika ciepta oraz monitorowania pracy wezia.

4. O terminie koniecznosci wejécia na teren Dostawea poinformuje Odbiorce 5 dni przed
planowanym terminem rozpoczecia robét. Nie dotyczy to sytuacji awaryjnych,
w przypadku, ktorych uzgodnienia dokonywane bedg w innym trybie.

5. W razie wystapienia koniecznosci wykonania przez Odbiorce wynikajgcych z jego
potrzeb prac w poblizu sieci cieptowniczej, mogacych mie¢ wplyw na prace sieci
cieptowniczej, Odbiorca uzgodni na pi$mie z Dostaweca rodzaj i zakres tych prac, a w
przypadku, gdy prace te spowodujg koniecznosé przebudowy sieci cieptowniczej,
Odbiorea poniesie wszelkie koszty tej przebudowy.

§10

Integraing czg$¢ niniejszej umowy stanowia;
1) wniosek o przytgczenie do miejskiej sieci cieptowniczej z dnia 10.02.2020 r.
2) warunki przytaczenia nr Ww/8/2020 z dnia 09.03.2020 r.

§ 11

W przypadku nie zrealizowania w terminie prac okreslonych w § 2 i § 3 strona, ktora winna
jest opoznieniu, zwréci drugiej stronie na jej wniosek koszty poniesionych przez nig
i udokumentowanych nakladéw zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy, w szczegdlnosci
odkupi materiaty i urzadzenia przeznaczone na realizacje niniejszej umowy.

§12

1. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy dokonywane begda, pod rygorem niewaznosci,
w formie pisemnej.

Rozwigzanie niniejszej umowy moze nastapi¢ wyltgcznie w drodze porozumienia stron.
Wszelkie spory wynikajace z hiniejszej umowy bedzie rozstrzygat sgd wiladciwy
miejscowa dla siedziby Dostawey.
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§13

Y sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie iz jg przepisy ustawy
Z dnia 10 kwietnia 1997r — Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2017 . poz.220),

oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
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Umowe niniejszg sporzadzono w dwodch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym
egzemplarzy dla kazdej ze stron.

§ 15

Terminy realizacji okre$lone w niniejszej umowie dotrzymane bgdg przez Dostawce pod
warunkiem podpisania umowy przez strony w terminie do 30.04.2020r. Za date podpisania
umowy uwaza si¢ date podpisania przez strone, ktéra to uczynita pdzniej.
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Radostaw Jegalski
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