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A. Dokumenty formalno — prawne

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane,

Tekst jednolity (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 r. z p6zn. Zmianami) oswiadczam

ze projekt budowlany sporzadzony dla : 25 Wojskowy Oddziat Gospodarczy w Biatymstoku

(imie i nazwisko lub nazwa inwestora)

dla obiektu budowlanego: Remont wezta cieplnego w budynku WKU w Lomzy

(okresli¢ obiekt/obiekty)

usytuowanego na dziatce o nr geod. 10520

potozonej w tomzy przy ul. Polowej 12

(adres inwestycji)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.



B. Czesc¢ opisowa

I. Podstawa opracowania:

Umowa o wykonanie opracowania projektowego z Inwestorem
Szczegodlowe ogledziny i pomiary z natury
Wytyczne do wykonania dokumentacji projektowej remontu wezta cieplnego WKU w

Fomzy.

II. Zakres opracowania:

Niniejsze opracowanie zawiera:

rysunki architektoniczno-budowlane inwentaryzacji pomieszczen wezta C.O. niezbedne
do sporzadzenia niniejszego opracowania oraz przedmiar6w robo6t i kosztorysu
inwestorskiego na roboty

Wykaz i opis prac remontowych

Rysunki architektoniczno - budowlane dotyczace powyzszych prac

Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

Przedmiar robot na powyzsze prace

Kosztorys inwestorski

III. Ogolny opis stanu istniejacego
Adres : ul. Polowa 12

18 - 400 Etk

woj. podlaskie

Obreb : Lomza I, Dz. Nr geod.: 10520

Dane liczbowe:

- powierzchnia uzytkowa wezta C.O:  156,78m?

- kubatura: 448m?

- ilo$¢ kondygnacji -1

- Wysokos$ci: Posadzka ok. 180cm ponizej terenu, wysokos$¢ pomieszezen: od 2,18 do3m



Przedmiotowe opracowanie dotyczy remontu pomieszczen kotlowni znajdujacej si¢ w

podpiwniczeniu budynku WKU w Lomzy z przeznaczeniem na wezet C.O.
Szczegotowy uktad pomieszczen przedstawiony jest na rysunkach:
Nr 1 — Inwentaryzacja: Rzut wezla C.O. —skala 1 : 100

Nr 2 — Inwentaryzacja: Przekroje —skala 1:100

1. Wykaz pomieszczen

Ozn. Powierz-
Nazwa pom. .

pom. hnia
1 |Kottownia 60,69
2 |Sktad opatu 45,05
3 |Zuzlowania 11,32
4 |Pompownia 11,83
5 |Komunikacja 7,64
6 |Magazyn 4,28
7 |tazienka 5,11
8 |Pokéj palacza 10,86
RAZEM: 156,78

2. Posadzki

— We wszystkich pomieszczeniach posadzka betonowa

— W pomieszczeniach oznaczonych numerami 3 i 4 posadzki podniesione 0 6 cm w stosunku do pom.

Nr 1.
— W pom. Nr 2 przy 2 $cianach wykonane sg skosy do wysokosci 50cm - spekane
— W pom. Nr 1 w narozniku za kominem wykonany jest skos do wysokosci 130cm - spekany

— Posadzka w pomieszczeniach zaplecza podniesiona jest w stosunku do pom. Nr 1 o 80cm. Do dych

pomieszczen prowadzg schody betonowe wewngtrzne: 5 stopni h = 16cm.
— W pomieszczeniu oznaczonym numerem 8 posadzka jest spgkana — ulegta osiadaniu.
3. Wykonczenie $cian i sufitow

Wszystkie $ciany i sufity otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym i pomalowane farba

emulsyjng. Tynki nieréwne.

W pomieszczeniu tazienki lamperia olejna



4. Stolarka okienna i drzwiowa

Okna drewniane zespolone dwuszybowe: w znacznym stopniu zuzyte. Wymagaja wymiany.

Drzwi zewngetrzne stalowe nieocieplone: ptaszczyzny uszkodzone przez wgniecenia

— Do pomieszczen oznaczonych numerami 2, 3 i 4 drzwi stalowe: ze wzgledow estetycznych
do wymiany

— Pom. Nr 6 — drzwi deskowe — do wymiany

— Lazienka — drzwi plytowe ,,70” — do wymiany

— Pom. Nr 8 — drzwi ptytowe — stan dobry

5. Schody zewnetrzne

Schody zewngtrzne wraz z murem oporowym — betonowe. Stan zly. Schody nie spetniajag wymogow

technicznych, stopnie nieréwne 10szt. o wym.: 18,5/25¢cm — do rozbiorki.

Brak zadaszenia



IV. WYSZCZEGOLNIENIE I OPIS PRAC REMONTOWYCH

1. Prace rozbiorkowe

e Rozebranie schodéw zewnetrznych wraz z murem oporowym podluznym. Zaktada si¢

pozostawienie $ciany prostopadtej do budynku dt. 1m.

e Skucie i rozbiorka skosow betonowych wraz wypelieniem w pomieszczeniach sktadu opatu

oraz kottowni.
e Skucie posadzki betonowej w pomieszczeniu gospodarczym oznaczonym numerem 8.
e Demontaz wszystkich okien
e Demontaz drzwi wraz z o§cieznicami, poza drzwiami ptytowymi do pom. Nr 8
e Rozebranie $cianki w tazience

e Rozkucie fragmentu $cianki przy tazience celem poszerzenia otworu drzwiowego.

2. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

o Wszystkie istniejaca okna drewniane wymieni¢ na okna PCV aktywne o wspotczynniku

Umax =0,9 W/m?*K. Wymiary okien dopasowa¢ do istniejacych otwordéw okiennych.

WYKAZ STOLARKI OKIENNE]
Symbol 01 02 03
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okien YN T N N T VAN /N T
/ N8 / AN S AN 3 /N VRN 3
/ \, JL s \, s \. JL / \, / \ JL

b— 90—} 4 210 } t 150 }

>0

23 |So 90 210 150

I

= (0 60 60 60

szt 5 2 1




Drzwi zewnegtrzne wraz z oscieznicg wymieni¢ na drzwi stalowe techniczne ocieplone,

fabrycznie wykonczone o wspotczynniku Umax =1,3 W/m?*K.

Winny to by¢ tak zwane drzwi antywlamaniowe z zamkiem wyposazonym w bolce

antywlamaniowe. Drzwi wyposazone w samozamykacz.

Drzwi stalowe wewnetrzne wraz z oscieznicami wymienic¢ na drzwi stalowe wewngtrzne

ptaszczowe, fabrycznie wykonczone

Drzwi stalowe osadzi¢ na wysoko$ci umozliwiajgcej swobodne ich otwieranie po wykonaniu

posadzek. W razie potrzeby podku¢ nadproze dla wtasciwego osadzenia o$cieznicy stalowe;.
Drzwi wyposazone w zamki z kluczem.

Na dole drzwi wykona¢ po 5 otwordw o srednicy Scm. wykanczajac otwory specjalnymi

fabrycznymi tulejami z obraczkami.

Drzwi do pomieszczenia nr 6 oraz do tazienki wymieni¢ na drzwi ptytowe fabrycznie

wykonczone z o§cieznicami stalowymi ,,90”

W lazience powickszy¢ otwor drzwiowy (poszerzy¢ o ok. 20cm) dopasowujac go do nowej
oscieznicy. Drzwi tazienkowe wyposazone w zamek tazienkowy zamykany od strony

wewnetrznej. Drzwi do pom. nr 8 tylko pomalowac.

Dolne krawedzie skrzydet drzwiowych podcigé w taki sposob, by dopasowac do poziomu

nowych posadzek.

Na dole drzwi wykonac po 4 otwory o srednicy Scm. wykanczajac otwory specjalnymi

fabrycznymi tulejami z obrgczkami.



WYKAZ STOLARKI DRZWIOWE]J

Symbol Dz1 Ds1 Ds2 D1
Drzwi techniczne |Drzwi stalowe Drzwi techniczne Drzwi wewn. Osciezni
zewn. ocieplane | ptaszczowe stalowe wewnetrzne plytowe scieznice
stalowe wewnetrzne stalowe
Typ kompletne z 0o$c.| kompletne z 0$c.| kompletne z osc.
y .
oscieznicy Jd L Jd L Jd L Osc.standard
F—o0—+ +—90—+ t——120——+
Ksztatt h i i i h I
drzwi
e r i 2 1 1 2
f f i
il [eXeXeXe]
1 00000 00000 L
Antywtamaniowe
>0
5835 So 90 90 120 90 90
ES Q5
> 3 E/Ho 210 210 210 190 200
=30
P L P L P
szt. 1 1 1 1 1 1
Razem : 1 1 2 2

3. Posadzki

3.1 Pomieszczenia oznaczone numerami 1 i 2

posadzki.

e Wykona¢ podloze betonowe w miejscu usunigtych skosow wyréwnujac z istniejagca posadzka

Sku¢ skosy betonowe i usung¢ gruz oraz grunt do poziomu ok 10cm ponizej istniejacej

e Wykona¢ izolacje przeciwwilgociowa podposadzkowa np. z papy Vedag Polska. Papa ta

posiada na krawedziach specjalne zabezpieczone pasy stuzace do sklejania.

o Wykona¢ wylewke betonowg grubosci okoto 7 cm zatarta ma ostro. Grubos¢ wylewki

dopasowac tak, by wyréwnac poziom posadzek w pomieszczeniach nr 1, 2, 3 1 4.

e Wykona¢ posadzke z ptytek Gres antyposlizgowy.

e Przy wszystkich $cianach wykona¢ cokolik z plytek gres wysokosci 15cm

e Istniejaca studzienke dopasowac do poziomu nowej posadzki




3.2 Pomieszczenia oznaczone numerami 3 i 4

e Doktadnie oczyscic istniejacg posadzke i zagruntowaé emulsja gruntujaca. Zaleca si¢

zastosowanie emulsji CEKOL GL-80.

e  Wyrdownaé posadzke zaprawg wyréwnujacg z uksztattowaniem niewielkiego spadku do kratek
sciekowych. Zaleca si¢ zastosowanie zaprawy wyrownujacej CEKOL ZW-04. Jest to sucha
mieszanka cementu, wypetniaczy mineralnych, dodatkow modyfikujgcych i kruszywa.
Grubos¢ stosowanej warstwy od 3 do S0mm. Po wykonaniu podktadu pod posadzke nalezy
jego powierzchni¢ chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem. Po wstgpnym zwigzaniu

powierzchnia musi by¢ przykryta folig przynajmniej przez okoto 4 — 5 dni
e Po wyschnigciu podkladu wykonaé posadzke z ptytek Gres antyposlizgowy.

e Przy wszystkich $cianach wykona¢ cokolik z plytek gres wysokosci 15cm

3.3 Pomieszczenie oznaczone numerem 8
e Rozebra¢ (skuc) istniejaca spgkang posadzke betonowa wraz z podktadem
o  Wyrownac i zaggsci¢ podloze zageszczarka powierzchniowa
e  Wykona¢ podbudowe betonowg grubosci ok. 10cm
o  Wykona¢ izolacj¢ przeciwwilgociowa podposadzkowa np. z papy Vedag Polska
o Wykona¢ wylewke cementowg grubosci okoto 4cm
e Po wyschnigciu podktadu wykona¢ posadzke z ptytek Gres antyposlizgowy.
e Przy wszystkich $cianach wykonaé cokolik z ptytek gres wysokosci 15cm
Wysokos¢ poszezegolnych warstw dopasowac tak, by finalna podtoga byta na tym samym
poziomie jak w pozostatych pomieszczeniach zaplecza (korytarza). Mozliwe, ze zajdzie
koniecznos$¢ cze$ciowego usuniecia z pomieszczenia podsypki gruntowe;.
3.4 Pomieszczenia oznaczone numerami 5, 6 i 7 (komunikacja, magazyn, lazienka)

e Po rozebraniu $cianki w tazience wydzielajacej natrysk, wyrownaé posadzki analogicznie

jak w punkcie 3.2 z zastosowaniem zaprawy wyrownujacej CEKOL ZW-04.
e Schody wyréwna¢ zaprawa CEKOL ZW-04. Tak, by uzyska¢ jednakowa wysoko$¢ stopni.

e Po wyschnieciu podktadu wykona¢ posadzke z ptytek Gres antyposlizgowy.
10



e Przy wszystkich §cianach wykona¢ cokolik z ptytek gres wysokosci 15cm
UWAGI

1) Wszystkie posadzki (podtogi z ptytek GRES) winny znajdowac si¢ odpowiednio na tych
samych poziomach. Posadzka na zapleczu podniesiona o 76cm w stosunku do posadzki w

czegsci techniczne;.

2) Kolorystyke ptytek GRES antyposlizgowych uzgodni¢ z Inwestorem

3) Na posadzkach oraz schodach wewngtrznych ptytki antyposlizgowe R9, na zewnetrznych

mrozoodporne i antyposlizgowe R11
4. Tynki

e Oczyscic ze starych farb wszystkie tynki na §cianach i stropach przy pomocy szczotek

drucianych lub poprzez piaskowanie niskoci$nieniowe metodg JOS.
e Wyréwnacé tynki poprzez ich ,,przetarcie”
e Poszpachlowa¢ powierzchnie np. suchg mieszankg szpachlowg CEKOL

o Wymieni¢ wszystkie kratki wentylacyjne na nowe. Wymiary kratek dopasowaé do istniejacych

otworéw wentylacyjnych
5. Prace malarskie i okladzinowe $cian

e W pomieszczeniu tazienki wykonaé oktadziny z plytek (glazura) do wysokosci gornej

krawedzi o$cieznicy drzwiowej — ok. 193cm. ( w przedmiarze robot przyjeto wysokos¢ 2m)
e W pozostatych pomieszczeniach wykona¢ lamperie z farb zmywalnych do wysokos$ci 1,5m
e Sciany powyzej lamperii oraz sufity pomalowa¢ farbg lateksows.

UWAGA: Kolorystyke glazury, lamperii oraz $cian uzgodni¢ z Inwestorem

6. Schody zewnetrzne
e Rozebrac istniejace schody betonowe

e Rozebrac istniejgcg Sciang (mur oporowy) roéwnolegly do $ciany budynku. Przewiduje

pozostawienie Scianki prostopadtej do budynku dlugosci 1m
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Wykona¢ nowy mur oporowy zelbetowy oraz schody Zelbetowe — zgodnie z rysunkiem Nr 5.
Przed drzwiami wejsciowymi do wezta wykona¢ zaglebienie dla wyjmowanej kraty —

wycieraczki do obuwia.

Wykona¢ hydroizolacje muréw oporowych po stronie zewnetrznej do na catej wysokosci.
Proponuje wykonanie izolacji szZlamowg zaprawa izolacyjng (moze to by¢ np. DS. 28).
Stosowac przy tym technologi¢ zgodna z zaleceniami producenta. Izolacje¢ zabezpieczy¢ folia

kubetkowa

Na gornej powierzchni murkéw wykonaé daszek z gotowych prefabrykowanych elementow

ceramicznych Iub betonowych w kolorze cegly. Szerokos¢ daszka odpowiednio: 351 S0cm.

Na calej wysokosci $cian od strony wewnetrznej oraz powyzej terenu od strony zewnetrznej
wykona¢ wyprawe mozaikowa z masy tynkarskiej MARMURIT 244 grubosci ziarna 1mm lub
z masy zblizonej klasy. Wszystkie warstwy lacznie z zagruntowaniem i podktadem wykonac

zgodnie z technologia opracowang przez producenta masy tynkarskie;j.

Na schodach wykona¢ oktadzing z ptytek GRES antyposlizgowych. Na stopniach zastosowac
ptytki schodowe.

Zamontowac¢ wyjmowang krate — wycieraczke.

Na murku schodowym wykona¢ balustrade Nierdzewng. Przyjmuje balustrade z gotowych

elementow balustradowych chromowanych powszechnie dostepnych na rynku.

Beton na schody i mur oporowy klasy C16/20

. Daszek nad schodami zewne¢trznymi

Projektuje si¢ lekkie zadaszenie prefabrykowane przymocowane z jednej strony do $ciany budynku pod

oknami parteru i podparte z drugiej strony trzema stupkami usytuowanymi na murku schodowym.
Zadaszenie nad schodami wejsciowymi przedstawia rysunek Nr 6.

— Wymiary zadaszenia w rzucie: 180cm x 550cm

— Konstrukcja aluminiowa, lub ze stali nierdzewne;j

— Dach z poliwgglanu gr. 8mm

Tego rodzaju konstrukcje wykonuje wiele firm na zamowienie jak: Palram, Balmar, Blumfeldt,
GREENHUSSE SERVICE.

Alternatywnie moze to by¢ zadaszenie na konstrukcji z poliweglanu na konstrukcji stalowej

malowanej proszkowo np. firmy JAREN. Firma ta wykonuje zadaszenia na wymiar.
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