E - 2 PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Wyprowadzi¢ przewod dwuzytowy OMY 2 X 1,0mmZ2 z regulatora pogoddwego umieszczonego
w rozdzielnicy RSW i poprowadzi¢ w rurce ochronnej, do czujnika temperatury zewnetrznej w celu

podtgczenia. Czujnik do pomiaru temperatury zewnetrznej umiesci¢ 2,5m od pow
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z projektem.
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LEGENDA:
Czujnik temperatury zewnetrznej

Oprawa $wietlbwkowa LED 120cm IP65 - 2 x 20W

Gniazdo hermetyczne

ZASILENIE WYSOKI PARAMETR
— — — — —— POWROT WYSOKI PARAMETR
ZASILENIE INST. C.O.

POWROT INST. C.O.

CIEPLA WODA

CYRKULACJA

ZIMNA WODA

/@> Lacznik hermetyczny jednobiegunowy
)

UWAGA:

-PRZY BUDOWIE WEZtA ZAPEWNIC DOSTEP
EKSPLOATACYJNY DO WSZYSTKICH

URZADZEN Z JEDNEJ STRONY

-POMIESZCZENIE WEZtA WYPOSAZYC W STUDNIE
SCHLADZAJACA ORAZ KANAL GRAWITACYJNEJ WENTYLACJI
WYWIEWNEJ




