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1.3. Oświadczenie projektanta   
 

Gołdap  lipiec 2020r 
miejscowość i data 

 
 
 
 

 

OŚWIADCZENIE 
 

 
 

Na podstawie art. 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane-

(jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami) 

 

OŚWIADCZAM 

że projekt budowlano - wykonawczy: 

 

 dla remontu węzła cieplnego w budynku WKU w Łomży, przy ul. Polowej 12  

  
(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego) 

  

 

 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



str. 7 

 

2. 1.  OPIS TECHNICZNY 
 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy instalacji elektrycznych 

oraz automatyki sterującej dla węzła cieplnego w budynku WKU w Łomży przy            

ul. Polowej 12.  

 Przyjęte rozwiązanie automatycznej regulacji  parametrów pracy węzła  

zaprojektowano  w oparciu o przykładowy sterownik firmy Danfoss typu                  

ECL  310 i przykładowe urządzenia wykonawcze. 

Wszystkie zaprojektowane urządzenia są podane jako przykładowe 

(jednocześnie zgodne z warunkami technicznymi MPEC Łomża). Można dobrać 

inne urządzenia zamienne o nie gorszych parametrach technicznych                            

i kompatybilnych z systemem ciepłowniczym po wcześniejszym uzgodnieniu                 

z MPEC Łomża. 

• Rozdzielnice i wewnętrzne linie zasilające, 

• Instalacje el. oświetlenia ogólnego i miejscowego, 

• Sieci strukturalne i telefoniczne, 

• Instalacje el. gniazd wtykowych 1 i 3 f/Z ogólnego przeznaczenia, 

• Instalacja połączeń wyrównawczych, 

• Instalacja przeciwporażeniowa, przeciwprzepięciowa, 

• Instalacja ochrony od porażeń, 

• Instalacja p.poż, 

• Pomiary i próby napięciowe. 

 
 

2.2. Podstawa  opracowania. 
 

 zlecenie Inwestora, 

 projekt branżowy, 

 obowiązujące normy i przepisy. 

 

2.3.    Dane instalacyjne 

 

 napięcie zasilające                                                       U = 400/230V, 50Hz 

 układ sieci                                                                   TN - C – S  

 napięcie znamionowe                                                  Uo= 230/400V 
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2.4.    Zakres projektu technicznego: 
 

• rozdzielnica RK, 

• rozdzielnica RW, 

• rozdzielnica automatyki węzła RSW 

• wewnętrzne instalacje elektryczne pomp i siłowników, 

• wewnętrzną instalacje sterującą i pomiarową, 

• instalację oświetleniową, 

• wymagania ochrony środowiska i BHP, 

• ochronę przeciwporażeniową 

2.5.    Charakterystyka techniczna układów. 
 

2.5.1.  Układ zasilania. 
 

Układ zasilania w energię elektryczną budynku WKU w Łomży przy                        

ul. Polowej 12, odbywać się będzie na dotychczasowych warunkach 

przyłączeniowych i obowiązującej umowy z PGE Białystok.  

W celu zasilania rozdzielnicy RW w energię elektryczną, należy wybudować 

WLZ przewodem YDYżo 3 x 4mm2 z rozdzielnicy RK budynku i wydzielonym 

układem pomiarowym dla węzła ciepłowniczego. Instalacja ma być jednofazowa,                 

o mocy przyłączeniowej 4kW i zabezpieczeniem przed licznikowym C20A. Należy 

zapewnić ochronę przeciwprzepięciową klasy C. Rozdzielnicę automatyki węzła 

RSW należy zamontować na ramie węzła ciepłowniczego.  

 Do zasilania RSW w energię elektryczną  należy doprowadzić nowy przewód                     

YDYżo 3 x 4mm2 / lub równoważny.  

 

2.5.2. Rozdzielnica węzła - RSW. 
    

Na potrzeby wewnętrznych urządzeń węzła przewidziano montaż rozdzielnicy 

węzła, z której zasilane będą wszystkie urządzenia technologiczne oraz 

wyprowadzone obwody pomiarowe i sterowania procesem technologicznym węzła.  

Z rozdzielnicy zasilane będą wszystkie urządzenia wymagające zasilania 

elektrycznego. Przewidziano następujące obwody: 

• obwód zasilania pomp obiegowych  

• obwody zasilania instalacji oświetleniowej 
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• obwody zasilania gniazd 230V 

 

Połączenia 1-fazowe wykonać przewodami o przekroju podanym na schemacie. 

Dobór aparatury łączeniowej obwodów oraz zabezpieczeń poszczególnych odbiorów 

podano na schemacie strukturalnym rozdzielnicy. Całość instalacji zasilającej 

rozdzielnicę węzła wykonać w korytkach i w rurkach PCV na uchwytach 

dystansowych lub przewodami na ścianach pomieszczenia. 

 

2.5.3. Ogólny opis układu sterowania. 
 

Sygnały wypracowane przez sterownik ECL310  sterują pracą obiegu 

grzewczego, ustalając wartości temperatury czynnika grzewczego w funkcji 

temperatury zewnętrznej (czujnik zewnętrzny należy zainstalować w miejscu 

wskazanym na projekcie) i programów czasowych. Sterownik zapewnia również 

szybkie dogrzanie po każdym okresie obniżenia, automatyczne wyłączenie instalacji 

c.o. przy nastawionej temperaturze zewnętrznej oraz posiada programowe 

zabezpieczenie przeciw zamarzeniowe instalacji. Sterownik realizuje również proces 

przygotowania ciepłej wody użytkowej w funkcji temperatury zadanej oraz 

programów czasowych. 

Silniki elektryczne, pompy sterowane sterownikiem zasilane są poprzez styczniki                 

z zastosowaniem przełączników rodzaju pracy                      

R( ręczne) …….0…….. A (automatyczne),  które umożliwią niezależne od sterownika 

włączanie pomp. Praca pomp , sygnalizowana jest lampkami H umieszczonymi na 

elewacji rozdzielnicy węzła. Pozostałe elementy układu ( napędy zaworów 

regulacyjnych ) pozostają sterowane bezpośrednio z regulatorów wg nastaw                          

i programu użytkownika. Dodatkowym elementem zabezpieczającym  mieszkańców 

przed nadmiernym wzrostem temperatury wody użytkowej jest termostat zamykający 

napęd zaworu sterującego w sytuacjach awaryjnych. Napędy zaworów  wyposażone 

są w sprężynę awaryjnego zamykania zaworów, które w przypadku zaniku napięcia 

zamkną się. Węzeł wyposażono w  układ automatycznego uzupełniania wody                     

w instalacji centralnego ogrzewania. Elementem wykonawczym jest regulator 

ciśnienia instalacji c.o. umieszczony na uzupełnianiu a elementem pomiarowym 

przetwornik ciśnienia na powrocie z instalacji centralnego ogrzewania.  
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Program ,  który zostanie wgrany do sterownika zostanie wykonany w oparciu                      

o wytyczne uzyskane ze specyfikacji  przetargowej  jak również doświadczenia                            

z poprzednich realizacji węzłów.  

Sterownik węzła należy połączyć z urządzeniem komunikacyjnym SMART-500.  

Urządzenie SMART-500 – (można dobrać inne urządzenia zamienne o nie 

gorszych parametrach technicznych i kompatybilnych z systemem 

ciepłowniczym po wcześniejszym uzgodnieniu z MPEC Łomża) - umożliwia, 

budowę nowoczesnych systemów kontroli, monitoringu, akwizycji, diagnostyki                    

i sterowania. Duża liczba portów komunikacyjnych oraz wejść i wyjść umożliwia 

integrację różnych funkcji w ramach jednego urządzenia. 

Transmisja zgromadzonych informacji realizowana jest w technice pakietowego 

przesyłania danych w sieci GSM (GPRS). 

Urządzenie da możliwość odczytu parametrów pracy oraz sterowania zdalnego. 

Dodatkowo węzeł wyposażono w urządzenia umożliwiające archiwizację parametrów 

pracy, które również będą dostępne poprzez przeglądarkę internetową.  

Z rozdzielnicy RSW wyprowadzić przewód dwużyłowy OMY 2 x 1,0mm2 z regulatora 

pogodowego ECL 310 umieszczonego w rozdzielnicy RSW i poprowadzić w kanale 

teletechnicznym budynku, do czujnika temperatury zewnętrznej  

Samson 5227-2, w celu podłączenia – (Można dobrać inne urządzenia 

zamienne o nie gorszych parametrach technicznych i kompatybilnych                         

z systemem ciepłowniczym po wcześniejszym uzgodnieniu z MPEC Łomża). 

Przewód po zewnętrznej stronie budynku prowadzić w rurce osłonowej giętkiej, pod 

elewacją budynku. Czujnik do pomiaru temperatury zewnętrznej umieścić 2,5m od 

powierzchni ziemi, zgodnie z projektem. 

 

2.5.4. Instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych. 
 

Instalację oświetleniową, wykonać przewodem YDYżo 3 x 1,5mm2 450/750V, 

prowadzonym pod tynkiem lub w rurkach PCV. W instalacji oświetleniowej należy 

stosować oprawy NT LED 20W IP44 i IP65 zgodnie z projektem. W pomieszczeniu 

węzła ciepłowniczego, powinny być co najmniej dwie oprawy.  

Średnie natężenie oświetlenia powinno wynosić min. 200lx. Oprawy 

oświetleniowe powinny być umieszczone w taki sposób, aby zapewnić dobre 

oświetlenie urządzeń technologicznych.  



str. 11 

 

   Dokonać symetrycznego rozmieszczenia opraw oświetleniowych w celu 

osiągnięcia równomiernego rozłożenia strumienia świetlnego. Sterowanie 

oświetleniem odbywać się będzie za pomocą łączników klawiszowych 

umieszczonych przy wejściach do poszczególnych pomieszczeń.  Układanie 

przewodów dla instalacji oświetleniowej zgodnie z projektem,  wykonać przewodami 

YDY  3 i 4 x 1,5mm2.  

Oświetlenie awaryjne w całym obiekcie przewidziano wykonać w postaci 

dodatkowych opraw LED awaryjnych z własnym źródłem zasilania oraz instalowanie 

opraw ewakuacyjnych. Oprawy awaryjne muszą zapewnić działanie w warunkach 

awaryjnych przez okres co najmniej 1,5h. Oprawy wyjścia ewakuacyjnego                           

i awaryjnego, zasilać przewodem ognioodpornym HDGS 3 x 1,5mm2. 

Zastosowane kable ognioodporne mają zastosowanie w miejscach, gdzie musi być 

zapewnione funkcjonowanie urządzeń podczas trwania pożaru, specjalne tworzywa                  

i sposób montażu kabli zapewniają dopływ energii elektrycznej przez przynajmniej 90 

min. a trwałość izolacji kabli wynosi 180 min. przy temp. 750°C, kable stosuje się                    

w instalacjach oświetlenia awaryjnego, wyciągach dymu, systemach alarmowych, 

sygnalizacyjnych DSO, sygnalizacji pożaru i automatyce pożarniczej 

 Wszystkie oprawy instalowane na zewnątrz obiektu nad drzwiami wejściowymi                     

powinny być wyposażone w czujniki ruchu zgodnie z projektem. 

Średnie natężenie oświetlenia na podłodze wzdłuż środkowej linii dróg 

ewakuacyjnych jest nie mniejsze niż 1lux, a na centralnym pasie dróg obejmującym 

nie mniej niż połowę szerokości drogi, natężenie oświetlenia stanowi co najmniej 

50% podanej wartości. 

W celu zapewnienia odpowiedniego natężenia oświetlenia, oprawy oświetlenia 

ewakuacyjnego zostały rozmieszczone: 

 przy drzwiach wejściowych przeznaczonych do wyjścia ewakuacyjnego, 

 przy wyjściach ewakuacyjnych i znakach bezpieczeństwa, 

 w pobliżu każdego wyjścia końcowego, 

 w obrębie 2m mierzonych w poziomie od każdego urządzenia 

przeciwpożarowego i przycisku alarmowego. 

Lokalizacja opraw przedstawiona została na rzutach kondygnacji obiektu. 

Zastosowano oprawy oświetlenia ewakuacyjnego z własnymi źródłami zasilania, 

posiadające świadectwa dopuszczenia CNBOP. 
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Wykonana instalacja musi być zgodna z wymaganiami, technologii obiektu oraz  

odpowiadać obowiązującym przepisom prawa oraz dobrej praktyce wykonywania                  

i odbioru robót budowlano-montażowych. Instalacja musi by tak wykonana, aby 

zapewnić jej trwałość,  optymalne koszty eksploatacji, łatwość eksploatacji, 

możliwość modernizacji i optymalizacji. 

 

Instalacje gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia projektuje się przewodami   

3 x 2,5/230V oraz pozostałe urządzenia zgodnie z projektem (szczegóły na planach 

instalacji) układając je w identyczny sposób jak przewody instalacji oświetleniowej 

opisanej wyżej. Wielkość zabezpieczeń oraz przekroje przewodów zasilających 

poszczególne obwody wykonać zgodnie z projektem instalacji elektrycznych. We 

wszystkich pomieszczeniach należy instalować osprzęt elektryczny szczelny                   

w wykonaniu p/t lub n/t zgodnie z oznaczeniami na rysunkach i rzutach. Wszystkie 

gniazda instalować ze stykiem ochronnym.   

 

Instalację gniazd wtykowych, wykonać przewodem YDYżo 3 x 2,5mm2 450/750V, 

prowadzonym pod tynkiem lub w rurkach PCV. W pomieszczeniu należy 

zamontować n/t lub p/t, hermetyczne gniazda 230V. 

 

2.5.5. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. 
 

  Instalacja elektryczna pomieszczeń kotłowni i  węzła cieplnego będzie 

pracować w układzie TN-S z ochroną przed dotykiem pośrednim poprzez 

zastosowanie wyłączników różnicowo – prądowych, które znajdują się                               

w rozdzielnicach kotłowni i węzła cieplnego.  

W celu zabezpieczenia urządzeń wewnętrznych budynku przed skutkami 

przepięć atmosferycznych i łączeniowych należy zastosować w rozdzielnicach 

ochronniki przepięciowe. Zgodnie z normą PN-HD 60364-4-443 w projektowanych 

pomieszczeniach budynku, zastosowano ochronę od przepięć atmosferycznych                       

i łączeniowych, dla projektowanych instalacji elektrycznych. 

Proponuję zastosować ograniczniki hybrydowe ST. II+III  ( B+C). 
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2.5.6. Połączenia wyrównawcze. 
 

  W celu wyrównania potencjałów należy ułożyć główną szynę wyrównawczą ,    

z którą połączyć niżej wymienione elementy: 

• rura wodociągowa, 

• rurociągi, 

• elementy rozłączne instalacji technologicznej, 

• rozdzielnica RK, 

• rozdzielnica RW, 

• rozdzielnica RSW węzła ciepłowniczego, 

• przewód PE, 

• konstrukcje stalowe. 

 

  Połączenia wykonać poprzez złącza śrubowe przewodem LgY 10 mm2 i obejmy  

  metalowe.                  

  Zgodnie z PN-EN 60445:2018-01 przewody posiadają barwę :     

Ochronna – PE żółto – zielona    Neutralna – N   niebieska na całej długości 

Główną szynę wyrównawczą wykona Wykonawca instalacji elektrycznych. 

 

Przykłady wykonania połączeń wyrównawczych: 
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Przewody elektryczne przechodzące przez ściany o podwyższonej 

wytrzymałości ogniowej, układać należy w przepustach ognioodpornych,                         

o klasie co najmniej równej wytrzymałości ścian oraz należy dodatkowo 

stosować ogniochronną, pęczniejącą masę uszczelniającą ( CP 611 – lub o nie 

gorszych parametrach technicznych ).   

Instalacje związane z ochroną przeciwpożarową wykonać należy przewodami                  

o podwyższonej wytrzymałości ogniowej (90-minutowej), z zastosowaniem 

sprzętu instalacyjnego o takiej samej wytrzymałości ogniowej. 

 

2.5.7. Uwagi końcowe i eksploatacyjne. 
 

Wszystkie roboty wykonywać  zgodnie z „Warunkami Technicznymi 

Wykonania Robót Budowlano – Montażowych - Instalacje Elektryczne” oraz 

obowiązującymi normami jak również dobrą praktyką inżynierską. 

 

• konserwacja rozdzielnic powinna być przeprowadzana co 6 m-cy.,  

• konserwacja powinna polegać na sprawdzeniu połączeń na zaciskach 

śrubowych i oględzinach urządzeń elektrycznych, oraz sprawdzeniu  

poprawności działania układów . 
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2.5.8. Zalecenia. 
 

Należy wykonać pomiary sprawdzające skuteczność ochrony 

przeciwporażeniowej , prądu i czasu zadziałania wyłącznika różnicowo – prądowego 

stanu izolacji instalacji elektrycznej oraz ciągłość przewodów wyrównawczych.                              

( min. 1 x rok).  

 

2.5.9. ZESTAWIENIE   MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH  
                                                              

Lp. Opis urządzenia Producent Ilość 

Instalacja elektryczna 

1. 
Oprawa oświetleniowa LED IP44 18W 3000K 
310x310x52 z cz. r. 

 1 

2. 
Oprawa oświetleniowa LED IP44 18W 3000K 
310x310x52 

 6 

3. Oprawa świetlówkowa LED 120cm IP65 - 2 x 20W  12 

4. 
Oprawa oświetlenia awaryjnego z własnym źródłem 
zasilania LED 6W 590lm 1.5h 

 9 

5. Oświetlenie droga awaryjna  1 

6. Przycisk alarmowy p.poż.   1 

7. 
Rozdzielnica natynkowa RK IP65 wyposażenie 
zgodnie z projektem 

 1 

8. Uziom ochronny  1 

9. Szyna wyrównawcza PE – FeZn 25 x 4mm   

10. Przewód HDGS 3 x 1,5mm2   

11. Przewód YDY 3 x 4mm2   

12. Przewód YDY 3 x 2,5mm2   

13. Przewód YDY 3 x 1,5mm2   

14. Gniazdo hermetyczne    

  Lp. Opis urządzenia Producent Ilość 

ROZDZIELNICA RK 

1. FRX 4P 100A  1 

2. Wyłącznik różnicowo – prądowy P304 40A/4/003  1 

3. Wyłącznik nadprądowy 1P B6A   3 

4. Wyłącznik nadprądowy 1P B16A   7 

5. Wyłącznik nadprądowy 1P C25A   1 

6. Wyłącznik nadprądowy 1P C2A   2 

7. Dioda  LED  3 

8. Ogranicznik przepięć DV MTT 255 FM KL. B + C  4 
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Węzeł c.o., c.w.u.  
Lp. Opis urządzenia Producent Ilość 

ROZDZIELNICA RW 

1. FR 2P 25A  1 

2. Wyłącznik różnicowo – prądowy P302 25A/2/003  1 

3. Wyłącznik nadprądowy 1P B6A   1 

4. Wyłącznik nadprądowy 1P B16A   1 

5. Wyłącznik nadprądowy 1P C16A   1 

6. Wyłącznik nadprądowy 1P C2A   1 

7. Dioda  M-22LED  1 

8. Ogranicznik przepięć DV MTT 255 FM KL. C  2 

9. Licznik kWh 1-f na szynę  1 

 ROZDZIELNICA WĘZŁA CIEPŁOWNICZEGO RSW   

1. FR 2P 25A  1 

2. Stycznik modułowy 25A 2Z 2R 230V AC  2 

3. Przełącznik modułowy 1-0-2 16A 1P  Z-S/WM  2 

4. Zasilacz stabilizowany 24V DC min. 2A  1 

5. Zasilacz stabilizowany 24V DC min. 4,2A  1 

6. Wyłącznik nadmiarowo – prądowy 1P C4A  3 

7. Wyłącznik nadmiarowo – prądowy 1P C6A  1 

8. Wyłącznik nadmiarowo – prądowy 1P B10A  1 

9. Wyłącznik różnicowo – prądowy P302 25A/2/003  1 

10. Dioda  LED  2 

11. 
Obudowa rozdzielnicy węzła ciepłowniczego 4 x 18 
IP65 

 1 

 

 

 

2.5.10. Elementy automatyki: 
 

Lp. Opis urządzenia Producent Ilość 

1. 
STEROWNIK ECL 310 + podstawa 
regulatora + ECA 32 + Klucz Aplikacji 
A368.5 

 1 

2. Pompa obiegowa c.o.  1 

3. Pompa cyrkulacyjna c.w.u.   1 

4. Siłownik zaworu reg. c.o.   1 

5. Siłownik zaworu reg. c.w.u.   1 

6. Czujnik temperatury przylgowy   5 
7. Czujnik temperatury zanurzeniowy c.w.u.   1 
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8. Czujnik temperatury zewnętrznej   1 
9. Przetwornik ciśnienia MBS 3200 (125°C)  2 

10. Przetwornik ciśnienia MBS 3000 (85°C)  2 
11. Termostat z pochwą ze stali nierdzewnej   2 
12. Sterownik telemetryczny SMART-500  1 

 

 

Opis stanowi integralną część projektu technicznego. 

doboru zabezpieczeń i przekroju przewodów dokonano w oparciu o PN-IEC       

60364-4-43:1999 „Ochrona przed prądem przetężeniowym” i katalogu      

producentów przewodów i kabli.  

 

Tam, gdzie w dokumentacji projektowej zostało wskazane pochodzenie 

materiałów (marka, znak towarowy, producent, dostawca urządzeń                               

i materiałów), Zamawiający dopuszcza oferowanie urządzeń i materiałów 

równoważnych o nie gorszych parametrach techniczno-funkcjonalnych, które 

zagwarantują realizację robót zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę 

oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie 

gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach określających 

zakres dokumentacji projektowej. 

 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w dokumentacji 

projektowej służą określeniu właściwości i wymogów technicznych oraz 

spełnieniu pożądanych przez projektanta wymagań estetycznych założonych   

w dokumentacji projektowej. 

Wszystkie elementy metalowe pochodzące z demontażu należy zezłomować                 

i o tę wartość pomniejszyć wartość kosztorysową. Elementy nie złomowe (np. 

gruz, elementy izolacji) Wykonawca ma obowiązek zutylizować na swój koszt. 

 

 
                                                                                         Opracował: 

 

mgr inż. Marek Podsiad 
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3. Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia 
3.1 . Zakres robót 
 
Wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych obejmujących: 

• przygotowanie robót i miejsca pracy 

• instalację zasilającą urządzenia związane z procesem sterowania 

• montaż rozdzielni wraz z wyposażeniem 

• montaż elementów wykonawczych procesu sterowania 

• wykonanie badań końcowych 

 
      3.2. Przewidywane zagrożenia 
 

Podczas wykonywania prac mogą wystąpić następujące zagrożenia: 

• niebezpieczeństwo związane z możliwością wystąpienia elementów instalacji 

elektrycznych znajdujących się pod napięciem; 

• niebezpieczeństwa związane z koniecznością używania elektronarzędzi oraz 

możliwością niespodziewanego kontaktu z ostrymi przedmiotami 

• upadek z podestu montażowego, lub drabiny 

• porażenie prądem przy podłączaniu urządzeń i wykonywaniu pomiarów 

elektrycznych sprawdzających 

 
3.3. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

 
Przed przystąpieniem do prac należy dokładnie przeszkolić pracowników odnośnie 

wykonywanych przez nich zadań. W zespole powinna być osoba posiadająca 

właściwe świadectwo kwalifikacyjne SEP. 

 
        3.4. Zapobiegawcze środki techniczne i organizacyjne 
 

Zabrania się wykonywania jakichkolwiek prac pod napięciem. Przed 

przystąpieniem do prac łączeniowych należy wyłączyć napięcie na obiekcie 

przyłączanym. Sprawdzić brak napięcia miernikiem i zabezpieczyć obiekt 

przyłączający przed przypadkowym załączeniem napięcia. Należy wykonać właściwe 

uziemienie ochronne urządzenia, użytkownik musi być chroniony przed napięciem 

zasilania. Zabrania się stosowania niesprawnych narzędzi i urządzeń. Należy 

stosować wyłącznie narzędzia wyposażone w uchwyty z materiału izolacyjnego. 

Zadbać o właściwy strój roboczy oraz odpowiednie przerwy w pracy. 
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3.4. Uwagi końcowe 
 

a) roboty wykonać zgodnie z projektem technicznym, Warunkami Technicznymi 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, przywołanymi w tych 

Warunkach Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

b) trasy przewodów powinny przebiegać pionowo lub poziomo, równolegle do 

krawędzi ścian i stropów, wiercenie otworów należy wykonywać tak, aby nie 

powodować osłabienia elementów konstrukcyjnych budynku. Elementy 

kotwiące, haki i kołki należy dobrać do materiału, z którego wykonane jest 

podłoże. 

c) Po zakończeniu robót należy przeprowadzić badania obejmujące oględziny, 

pomiary i próby zgodnie z PN-HD 60364-6:2016-07  „Sprawdzanie odbiorcze".  

Zakres podstawowych pomiarów obejmuje: 

• pomiar ciągłości przewodów ochronnych w tym głównych i dodatkowych 

(miejscowych), połączeń wyrównawczych przez pomiar rezystancji 

przewodów ochronnych. 

• pomiar rezystancji izolacji instalacji, który należy wykonać dla każdego 

obwodu oddzielnie od strony zasilania. 

 

Rezystancję izolacji należy zmierzyć: 

między przewodami roboczymi (fazowymi) branymi kolejno po dwa (w praktyce 

pomiar ten można wykonać tylko w czasie montażu instalacji przed przyłączeniem 

odbiorników), między każdym przewodem roboczym (fazowym) a ziemią. 

 
• sprawdzenie działania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych. 

Sprawdzenie powinno dokonywać się testerem lub metodami 

technicznymi; 

• sprawdzenie skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim przez 

samoczynne wyłączenie zasilania za pomocą wyłączników nadprądowych. 

 
Z powyższych badań należy sporządzić protokół oraz opracować dokumentację 

powykonawczą, która powinna zawierać w szczególności: 

zaktualizowany projekt techniczny w tym rysunki wykonawcze tras instalacji, 

protokoły badań. 
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Pomieszczenia po zakończeniu wykonania instalacji elektrycznych                             

i teletechnicznych, doprowadzić do należytego stanu i porządku. 

         

 

Opracował: 

 

                                                       mgr inż. Marek Podsiad 
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