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Humus z obsianiem trawg - gr. 10cm IZat;werz;hma Z kfstk/ br.ukli)we] tlyil;., kolo; szary - gr. 8cm
Grunt rodzimy odsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 3cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego Stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm - gr. 20cm

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S - gr. 4cm
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W - gr. 6cm

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem Rm 1,5-2,5MPa - gr. 15¢cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm - gr. 20cm
Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem Rm 1,5-2,5MPa - gr. 15¢cm

Warstwa odcinajaca z piasku - gr. 10cm

Warstwa odcinajgca z piasku - gr. 10cm

Grunt rodzimy

Grunt rodzimy
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Nawierzchnia z_kostki brukowej bet., kolor grafit - gr. 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm - gr. 20cm

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem Rm 1,5-2,5MPa - gr. 15cm
Warstwa odcinajaca z piasku - gr. 10cm

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S - gr. 4cm
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W - gr. 6cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm - gr. 20cm
Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem Rm 1,5-2,5MPa - gr. 15¢cm
Warstwa odcinajaca z piasku - gr. 10cm
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L ) Inwestycji
Tytut rysunku PRZEKROJE KOINSTRUKCYJNE Dﬁ‘:’ﬂi .
opornik _betonowy 12 x 25 ¢m obrzeze betonowe 8430 cm krawgznik betonowy 15 x 30 cm kraweznik betonowy 15 x 22 ¢m Imig i nazwisko | Nr uprawniefi Podpis Lipiec 2022 .
. Skala rysunku:
odsypka cementowo piaskowa 1:4 gr.5 cm fawa betonowa z oporem, beton C12/15 -
fawa betonowa z oporem, beton C12/15; 0,0675 m/m podsyp P 9 P / fawa betonowa z oporem, beton C12/15 1:50
Opracowat Tomasz Bielecki

Projekt chroniony prawem autorskim. Kopiowanie i wykorzystanie bez

zgody Firmy B&B projekt Tomasz Bielecki
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