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1. Podstawa opracowania
Podstawa opracowania niniejszej inwentaryzacji jest:
—  mapa sytuacyjno — inwentaryzacyjna
- wizja lokalna w terenie przeprowadzona w sierpniu 2022
—  ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 poz. 1098 z p6zn. zm.)

2. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest inwentaryzacja i ocena stanu istnigjacego zieleni oraz gospodarka drzewostanem w
ramach projektowanego zagospodarowania terenu dla zadania: Przebudowa ul. Obroricow Warszawy w
Kamieniu Pomorskim. Teren opracowania znajduje sie na obszarze dziatek geodezyjnych o nr 32, 41, 56/4, 5/1
obreb 3 Kamier Pomorski.

3. Opis terenu opracowania
Przedmiotowy teren jest terenem przestrzeni publicznej w  Kamieniu  Pomorskim  przy

ul. Obroricow Warszawy. Na obecnym etapie opracowania istniejg ciagi komunikacyjne tworzace system
zbiorczo rozprowadzajgey, zapewniajacy dojazd i dojécie do poszczegolnych posesii - budynkow mieszkalnych
i uzytecznosci publicznej. Ulica Obroricow Warszawy posiada nawierzchnie asfaltowa,

4. Szczegolowa inwentaryzacja zieleni

4.1. Dane ogolne
Inwentaryzacje ~ wykonano w  sierpniu  2022r.  Wyniki  inwentaryzacji  przedstawiono

w postaci mapy inwentaryzacyjnej oraz w tabeli inwentaryzacyjnej, ktorej kolejne kolumny zawierajg,
nastepujgce informacje:

1) liczbe porzadkowg oznaczajaca numer drzewa, krzewu, grupy krzewow na mapie inwentaryzacyjnej,
2) nazwe gatunkowg pojedynczego drzewa , krzewu, grupy krzewow,

3) obwdd pnia drzewa mierzony na wysokosci 130 cm od gruntu, podany w centymetrach,

4) orientacyjng wysokos¢ drzewa lub zakresy wysokosci grup krzewdw podana w metrach,

) uwagi o wyglgdzie i stanie zdrowotnych drzew. Stan zachowania zinwentaryzowanej szaty roslinnej
okreslono na podstawie oceny takich elementow jak: wyksztatcenie prawidtowego pokroju,
deformacia i ubytki korony, uszkodzenia i ubytki pnia, widoczne choroby pasozytnicze, zywotnose |
wystepowanie posuszu.

4.2. Inwentaryzacja zieleni.
W granicach opracowania na szate roslinng skiadajg sie nastepujace drzewa, rosnace w zZasiegu

oddziatywania inwestycji
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Drzewo nr 3 Klon zwyczajny Drzewo nr 4 Lipa drobnolistna



Drzewo nr 5 Jesion wyniosly Drzewo nr 6 Lipa drobnolistna Drzewo nr7 Lipa drobnolistna

4.3.

4.4.

Whplyw inwestycji na $rodowisko przyrodnicze

W wyniku projektowanej inwestycji, a nastepnie jej eksploatacii nie przewiduje sie jakiegokolwiek wplywu
pogarszajacego stan srodowiska naturalnego lub mogacego spowodowac jego zachwianie.

Gospodarka drzewostanem

Plac utwardzony przy drzewie nr 1 — podest podwieszany

Na etapie przygotowania inwestycji i projektu zagospodarowania, podjeto decyzje o zabrukowaniu terenu
pod plac utwardzony przy drzewie nr 1. Zaplanowano podniesienie niwelety drogi, w zwigzku z tym
rowniez placu utwardzonego. Nowa niweleta bedzie o 15-20cm wyzej. Roboty budowlane zwigzane z
korytowaniem przy w/w drzewie beda prowadzone do gtgbokosci 30-35cm wzgledem istniejacego terenu.
Pozostawiona misa wokot drzewa nr 1 w ksztalcie kota o $rednicy 4m.

W odlegtosci 10m od pnia drzewa zastosowany zostanie system ochrony strefy korzeniowej, polegajacy
na budowie nawierzchni placu utwardzonego w technologii podestu podwieszanego. System skiada sie z
kratownic, ktore oparte sg na konstrukcji stalowej nadbudowanej nad brylg korzeniowa. Filarami
podtrzymujacymi catg konstrukcje sa punktowe fundamenty $rubowe montowane pomiedzy korzeniami.
Brak koniecznosci wykonywania korytowania zapewnia bezpieczeristwo drzew. Moduty montowane sa na
wysokosci 75 mm, co zapewnia cyrkulacjg powietrza oraz petng ochrone strefy korzeniowej. Fundamenty
$rubowe montowane sg w odlegtosci co 2 m, aby minimalizowa¢ mozliwos¢ uszkodzenia korzeni. Aby
zapobiec uszkodzeniu korzeni otwory nalezy wykonywa¢ tepym wiertlem. Otwory wykonywane obok
korzeni. Na kratach nalezy utozyé zbrojong widkning filtracyjna, a nastgpnie nawierzchnie z kostki
brukowej. Obrzeza i wioknina wykonane z materialu dostosowanego do catego systemu.
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rys. Schemat budowy podestu podwieszanego

Przykiad ukladania nawierzchni z kostki brukowej betonowej na module kratowym podestu podwieszanego

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage podczas prowadzenia prac budowlanych przy budowie placu

utwardzonego.
Prowadzenie prac przy drzewach nr 2-7 nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z pkt. 5 niniejszego opracowania.

4.5, Usuniecie drzew i krzewow

Nie planuje sie usunigcia drzew



9. Ochrona i zabezpieczenie drzew na czas budowy
Czes¢ realizowanej inwestycji znajduje sig w terenie Starego Miasta objetego nadzorem konserwatorskim.

Prace wykonywane w zakresie opracowania beda wykonywane tak aby nie nastapito pogorszenie warunkow

wzrostu tych drzew. Drzewa te rosng w znacznej odlegtosci od prac zakresu opracowania.

5.1. Zasady wykonywania prac ziemnych
Prace ziemne to najczgsciej wykopy pod fundamenty, a takze w celu polozenia kabli, rurociagow,
krawgznikow. Przez te dziatanie uszkodzeniu moze ulec system korzeniowy drzewa. Najbardziej
narazong czescig korzenia jest jego system wiosnikowy, czyli najdrobniejsze korzenie, ktore pobierajg
wode z gleby.
System korzeniowy wolno rosnacego drzewa siega do ok. 60 cm glebokosci. Podczas prowadzenia
prac budowlanych moze ulec on uszkodzeniu mechanicznemu (np. przez sprzet) co powoduje jego
redukcje, ale tez moze ulec przemarzaniu lub przesychaniu na skutek jego odkrycia. Najbardziej
grozne jest przeprowadzenie prac zima, ze wzgledu na duze zagrozenie przemarzniecia odkrytych
korzeni oraz latem ze wzgledu na mozliwo$¢ wysychania systemu korzeniowego oraz szybkiej utraty
wody. Dlatego aby nie naraza¢ drzew na tego typu uszkodzenia nalezy rozpoczaé prace ziemne
jesienia, gdy opadna licie oraz ograniczyé mozliwie naj najbardziej czas, w ktorym korzenie bedg
odstoniete.
Prace ziemne przy korzeniach powinno si¢ wykonywaé recznie bez uzycia sprzetu ciezkiego.
W przeciwnym razie maszyny zniszczg korzenie, ale takze warstwe wokot nich.
Zalecenia:

—  wykopy liniowe w obrebie systemu korzeniowego wykonywac metoda tunelowa,

I

rowy poza system korzeniowym wykonywac krotki etapami,
—  instalacje uktada¢ w rowie natychmiast po jego wykopaniu, a nastepnie row zasypaé,
—  rowy zasypac ziemig zyzna,
— nie dopuszcza sig zasypywania rowow piaskiem,
—  prace ziemne w obrebie systemu korzeniowego drzew wykonywag recznie.
5.2. Ogolne zasady prowadzenia robét w zasiegu koron i 2 m od obrysu rzutu korony drzewa
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy dopilnowanie, aby w zasiegu strefy korzeniowej wszystkich drzew
tj. zasiggu ich koron i w odlegto$ci 2m od obrysu korony:
— nie byly sytuowane place sktadowe i drogi dojazdowe,
—  nie byly sktadowane materiaty budowlane,
—  nie poruszat sig sprzet mechaniczny,

—  nie zaszly zmiany poziomu gruntu,



— prace ziemne w obrebie korzenie nie byly planowane w okresie wegetacji roslin,
a szczegolnie w petni lata; prace te powinny by¢ wykonywane w okresie spoczynku zimowego
roélin 4j. od listopada do marca,

— czasowe wykopy na instalacje prowadzone byly recznie i moZliwie w krotkim okresie czasu,

— zaleca sie by nowe instalacje liniowe wykonywane w obrebie rzutu korony wykonywane byty

metoda tunelowa.

W okresie pojawiajgcego sie zagrozenia Wykonawca zobowigzany jest podjaé czynnosci

minimalizujace negatywny wplyw wyzej wymienionych czynnikow.
5.3. Zabezpieczenie drzew poprzez odeskowanie pnia

Nalezy zabezpieczy¢ wszystkie drzewa znajdujace si¢ na terenie inwestycji, jak i wszystkie drzewa
znajdujgce sie poza granicami inwestycji, a narazone na uszkodzenia w wyniku ruchu maszyn oraz
transportu materiatéw budowlanych.
W ramach zabezpieczenia drzew nalezy wykonac nastepujace czynnosci:
+ zabezpieczy¢ pnie drzew obudowg z desek do wysokosci pierwszych gatezi, czyli okoto 3 m,
okreslonej jednak indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najblizszych konarow,
+ pomiedzy deski a pien nalezy wlozy¢ material izolacyjny w postaci mat stomianych badz
geowlokniny (minimum 2 warstwy)
* dolna czes¢ kazdej deski powinna opieraé sie na podiozu (i by¢ lekko zagtebiona w ziemi),
+ jezeli jest to niemozliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski nalezy obsypa¢ ziemig,
przymocowanie deskowania do pnia opaskami z drutu okragtego, miekkiego ocynkowanego lub
tasmy stalowej ocynkowanej (nie wolno uzywaé do tego celu gwozdzi),
« w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony i strefie 2m od obrysu
korony nie wolno pozostawiaé odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, nalezy natychmiast potozyc
nowa nawierzchnie lub przykry¢ glebe matami stomianymi lub wilgotna juta,
* wytyczy¢ trasy poruszania si¢ ludzi i sprzetu budowlanego,
« wytyczy¢ miejsca skiadowania materiatow (poza obrebem systemu korzeniowego),

« podwigza¢ nisko osadzone galezie.

Niedopuszczalne jest zabezpieczanie pni drzew jedynie juta badZ geowfokning

"B&B projekt”

Tomasz Bielecki

72-300 Gryfice, ul. Jana Dab iego,38b/3
NIP 857 183 6386, REG Z)qss
. Crez/



