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Oświadczenie 

(projektanta - sprawdzającego**)  

o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej 

Ja niżej podpisany: Stanisław Szczęsny  

 
 

Oświadczam, że projekt budowlany – budowa linii napowietrznej oświetlenia 

drogowego w miejscowości Ładne dz. 49/4, 59 obręb:0015 Ładne, dz. 1 obręb: 

0020 Mursk, gm. Włocławek został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

 

 

      

 

 

 

 

 

Podstawa prawna: art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane 

/ ze zmianami/ 

** niepotrzebne słowo (projektant lub sprawdzający) \ wykreślić 

Stanisław Szczęsny 

upr. bud WBPP-AN-8386-5-20/84 Wk 

specj. instalacyjno-inżynieryjna 

instalacje i sieci elektryczne   

KUP/IE/3454/02 
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5.Opis projektu. 

5.1. Podstawa opracowania projektu budowlanego: 
 

Podstawą opracowania projektu budowlanego dotyczącego budowy napowietrznej linii 

oświetlenia drogowego w miejscowości Ładne dz. 49/4, 59 obręb:0015 Ładne, dz. 1 

obręb: 0020 Mursk, gm. Włocławek jest zlecenie Wójta Gminy Włocławek. 

 

 Projekt opracowano oparciu o następujące dokumenty: 

• wytyczne inwestora. 

• PN-IEC-60364-4-41 ochrona przeciwporażeniowa, 

• PN-IEC-60364-4-443 ochrona przed przepięciami, 

• N - SEP - E - 001 Ochrona Przeciwporażeniowa, 

• N - SEP - E - 003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa, 

• protokół narady koordynacyjnej nr GGN.6630.550.2021, 

• warunki techniczne do projektowania oświetlenia numer EOŚ-6702/UC-W/AD/2021, 

• plan sytuacyjny w skali 1: 500, 

• oraz wizję lokalną przeprowadzoną w terenie. 

5.2. Zakres opracowania. 

 

- budowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego, 

- montaż słupów oświetleniowych z oprawami. 

 

5.3. Stan istniejący 

  

         Obecnie wzdłuż drogi gminnej dz. nr 59 w miejscowości Ładne, gm. Włocławek 

istnieje oświetlenie na słupach linii napowietrznej oświetleniowej typu AsXSn  2x25mm2 

– zasilane szafki oświetleniowej zabudowanej na stacji zasilanej ze stacji transf. 

15/0,4kV „ŁADNE 5” STA3-1322.  

 

5.4.   Stan projektowany. 

5.4.1. Zasilanie projektowanych słupów oświetleniowych.   

 

Ze względu na projektowaną przebudowę drogi gminnej w m. Ładne, zgodnie z 

warunkami na budowę sieci elektroenergetycznej oświetleniowej w miejscowości Ładne 

zaprojektowano linię napowietrzną przewodem izolowanym typu AsXSn 2x25 mm2. 
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Projektowana linia napowietrzna nN 0,23 kV wykonana zostanie przewodem izolo-

wanym samonośnym w systemie dwuprzewodowym podwieszonym na projektowanych 

słupach typu ŻN-10 oraz typu E-10,5. 

Zasilenie projektowanego odcinka linii napow. oświetleniowej, wykonać z istn. 

stanowiska nr 303/8/K-10,5/E-4,3, zgodnie z załączonym planem. Zakres budowy 

oświetlenia ulicznego obejmuje montaż trzech słupów narożnych typu ŻN-10 i dwa 

słupy odporowo-narożne typu E-10,5/ 4,3, trzech słupów przelotowych typu ŻN-10 i 

jednego słupa krańcowego typu E-10,5/ 4,3. 

Od istn. stanowiska nr 303/8 do proj. stanowiska 303/17 powiesić projektowany 

izolowany przewód oświetlenia ulicznego o łącznej długości 406(388+18) metrów. 

Projektowane oświetlenie podłączyć do istniejącej linii oświetleniowej typu                     

AsXSn 2x25 mm2. Istniejące i projektowane oświetlenie uliczne, zasilane będzie ze 

stacji transformatorowej „ŁADNE 5” - STA3-1322, z szafki oświetleniowej SO-1F 

zabudowanej na stacji transformatorowej 15/0,4kV. 

Uzbrojenie projektowanych słupów, wykonać zgodnie z załączonym zestawieniem 

materiałowym zamieszczonym w dalszej części opracowania. Przewody zawiesić na 

konstrukcjach wsporczych z naprężeniem nie większym niż 42,5 MPa dla rozpiętości 

przęseł 35-50 mb. 

Przy naciąganiu przewodów należy korzystać z odpowiednich tablic znajdujących 

się w opracowaniu „Tablice zwisów i naciągów przewodów elektroenergetycznych 

samonośnych o izolacji z polietylenu usieciowanego - tom I strefa klimatyczna I i II" 

opracowanego przez PP-U Elprojekt Sp. z o.o. - Poznań. 

Dla słupów energetycznych dobrano ustoje jak dla gruntu średniego. Podziemne 

części słupów, należy zabezpieczyć środkiem impregnacyjnym. 

Przy projektowaniu wykorzystano typowe katalogi dotyczące budowy linii 

napowietrznej z przewodami izolowanymi opracowane przez ENSTO ENERGOLINIA w 

Poznaniu: 

> „Katalog linii napowietrznych niskiego napięcia z przewodami samonośnymi o  

    powłoce z polietylenu usieciowanego o przekrojach 25÷120mm2 na żerdziach  
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    wirowanych i ŻN”. 

Parametry techniczne projektowanej linii: 

 napięcie znamionowe linii: 230 V; 

 napięcie znamionowe izolacji; 1 kV; 

 przewody robocze: w linii głównej AsXSn 2x25 mm2; 

 typ żerdzi: ŻN-10/200; E-10,5/4,3 

 ustoje: dobrano typowe prefabrykowane dla średniej kategorii gruntu z                                                                              

uwzględnieniem funkcji oraz rodzaju linii; 

 izolacja własna: dla przewodów typu AsXSn; 

 stopień obostrzenia:  1 °; 

 strefa klimatyczna: pierwsza; 

Dobór proj. słupów dokonano na podstawie powyższego katalogu firmy ENSTO. 

Dopuszczalne obciążenie proj. słupów narożnych obliczono według następującej 

zasady:                                

Pud ≥ Pu 

ropu NPNP 
2

cos2


     [daN] 

gdzie: 

NP – naciąg przewodu AsXSn 2x25mm2 dla długości przęsła a=35÷50m wynosi  

     213 [daN] 

Po – obciążenie wiatrem oprawy nad linią wynosi 22 [daN] 

Nr – wartość wypadkowej od naciągu podstawowego przewodów przyłączy  

    działająca w płaszczyźnie wypadkowych obciążeń słupa wynosi 0 [daN] 
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- dla kąta 163o słup nr 303/9 

Pu= 2×213×cos(163/2)+22+0= 85 daN 

Przyjmujemy słup ON z żerdzi E-10,5/4,3, dla którego Puwd = 430 daN 

Typ ustoju UP1+UP2. 

- dla kąta 176o słup nr 303/10, 303/14 

Pu= 2×213×cos(176/2)+22+0= 36,9 daN 

Przyjmujemy słup ON z żerdzi E-10,5/4,3, dla którego Puwd = 430 daN 

Typ ustoju UP1+UP2. 

- dla kąta 177o słup nr 303/11 

Pu= 2×213×cos(177/2)+22+0= 33,2 daN 

Przyjmujemy słupy ŻN-10, dla którego Pud=190 daN 

Typ ustoju UP1/ŻN. 

- dla kąta 178o słup nr 303/12 

Pu= 2×213×cos(178/2)+0+0= 7,5 daN 

Przyjmujemy słupy ŻN-10, dla którego Pud=190 daN 

Typ ustoju UP1/ŻN. 

Dopuszczalne obciążenie proj. słupa przelotowego nr 303/13, 303/15, 303/16 obliczono 

według następującej zasady:                                

Pud ≥ Pu 

ropu PPPP 
     [daN] 

gdzie: 

Pp – obciążenie wiatrem przewodów AsXSn 2x25mm2 dla długości przęsła  

    amax=43m wynosi Pp=Wp×a= 0,72×43= 31 [daN] 
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    amin=42m wynosi Pp=Wp×a= 0,72×45= 30,24 [daN] 

Po – obciążenie wiatrem oprawy nad linią wynosi 22 [daN] 

Pr – 20% wartości składowej wypadkowej naciągu podstawowego przewodów  

    przyłączy, prostopadłej do kierunku linii wynosi 0 [daN] 

Pumax= 31+22+0= 53 daN  

Pumin= 30,24+22+0= 52,24 daN  

Przyjmujemy słup ŻN-10, dla którego Pud=190 daN 

Typ ustoju UP1/ŻN. 

Dopuszczalne obciążenie proj. słupa krańcowego nr 303/17 obliczono według następującej 

zasady:                                

Puwd ≥ Puw 

22

zuuw PPP 
     [daN] 

gdy: 

Pu=Np+Nr [daN] 

Pz=Ps+Po+Nr [daN] 

gdzie: 

Np – naciąg przewodu linii  AsXSn 2x25mm2 dla długości przęsła  

      a=35÷50m wynosi 213 [daN] 

Ps – obciążenie wiatrem słupa 40 [daN] 

Po – obciążenie wiatrem oprawy nad linią wynosi 22 [daN] 

Nr – wartość naciągów podstawowych przewodów przyłączy wynosi 0 [daN] 

Pu=213+0=213 [daN] 

Pz=40+22+0=62 [daN] 
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8,22162213 22 uwP daN 

Przyjmujemy słup K z żerdzi E-10,5/4,3, dla którego Puwd = 430 daN 

Typ ustoju UP1+UP2. 

Projektowane słupy, należy posadowić zgodnie z załączonym planem zagospoda-

rowania.     

Po wybudowaniu linii oświetleniowej, słupy ponumerować zgodnie z załączonym 

planem. 

W czasie budowy linii energetycznej, należy wszystkie prace wykonywać zgodnie z 

technologią budowy linii napowietrznych nN 0,23 kV - przewodami izolowanymi w 

systemie dwuprzewodowym samonośnym. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na jakość wykonywanych połączeń prądowych 

zaciskami przebijającymi izolację stosując odpowiednie narzędzia. Należy zwrócić 

również uwagę na zachowanie 10 cm odległości przewodów projektowanej linii od 

słupów, m.in. przy wykonywaniu mostków.  

Przy budowie linii należy korzystać z osprzętu firmy ENSTO. 

W sprawach nieopisanych w niniejszym projekcie dotyczących budowy projek-

towanej linii energetycznej, należy korzystać z normy N SEP - E - 003 „Elektroenerge-

tyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.". 

Na stanowisk nr 303/9, 303/11, 303/13, 303/15, 303/17 zabudować wysięgnik 

1,5/1/5 z oprawą oświetleniową typu PHILIPS BGP282 T25 1xLED 69-4S/757 DN10 o 

mocy 50W, natomiast na słupie nr 303/18 wysięgnik Wo-5 z oprawą oświetleniową 

typu PHILIPS BGP282 T25 1xLED 69-4S/757DN10 o mocy 50W. Zabezpieczenie opraw 

wykonać bezpiecznikami typu BZO-03 z wkładką topikową Bi-wts 6 A. Połączenie 

oprawy oświetleniowej na słupie, wykonać przewodem z żyłą ochronną typu YDY 

3x2,5mm2.  

Oprawy oświetleniowe zabudować nad linią.  
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5.5. Ochrona przeciwporażeniowa oraz odgromowa. 

Ochronę przeciwporażeniową oraz odgromową należy zapewnić zgodnie z 

obowiązującymi przepisami a w szczególności z arkuszami norm: PN-IEC 60364-4-

41:2000, PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz zgodnie aktualnymi Przepisami Budowy 

Urządzeń Energetycznych. 

Oświetlenie uliczne wykonane jest w układzie sieciowym TN-C, dla którego 

zastosowano samoczynne wyłączanie zasilania z ochroną nadmiarowo - prądową 

realizowaną poprzez dobrany bezpiecznik topikowy typu BZO-03 z wkładką topikową 6A 

o dopuszczalnym czasie wyłączania do 5 sekund. 

W systemie TN-C wszystkie dostępne części przewodzące - zbrojenie słupa oraz 

obudowy opraw oświetlenia ulicznego wraz z wysięgnikami łączy się za pośrednictwem 

przewodów ochronnych z uziemionym punktem neutralnym układu zasilania. 

Dodatkowo należy zastosować oprawy o II klasie ochronności. Na stanowisku nr 

303/18 wykonać dodatkowe uziemienie robocze przewodu neutralnego linii. 

Dla zapewnienia ochrony odgromowej dla projektowanej linii na stanowisku nr 

303/17/K-10,5/E-4,3 linii napowietrznej nN AsXSn 2x25 mm2 należy zabudować 

ogranicznik przepięć typu ASA 500/10BO+E2+K. Ogranicznik przepięć należy uziemić 

przez zastosowanie uziomów prętowych BPUM-K 16/1,5 (szt. 6) oraz odcinka taśmy 

stalowej ocynkowanej typu Fe/Zn 25x4mm o długości około 5m. Uziom roboczy 

ograniczników przepięć nie może być większy niż 10Ω. 

5.6. Uwagi dodatkowe. 

 

- przed przystąpieniem do robót należy opracować projekt organizacji ruchu   

   drogowego, 

- przed przystąpieniem do prac ziemnych dokonać geodezyjnego wytyczenia 

obiektu- słupów, a po zakończeniu sporządzić inwentaryzację powykonawczą.  

- po zakończeniu prac nawierzchnię terenu przywrócić do stanu pierwotnego. 

- wykonać pomiary rezystancji izolacji przewodu i uziemienia roboczego. 

- w sytuacji gdy projekt nie podaje jakichkolwiek danych stosować się do normy  

N SEP-E-003 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa”.  
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- przestrzegać uwag i zaleceń zawartych w protokole  z narady koordynacyjnej nr 

GGN.6630.550.2021. 

- Na trasie proj. linii napow. nN należy dokonać przycinki gałęzi drzew. 

 

 

 

6.Obliczenia techniczne 

6.1. Bilans mocy 

Moc szczytowa projektowanego oświetlenia   - Ps 

Ps = (Pn x n) [W] 

 gdzie: 

- PA = 42,5 [W] – moc zastosowanej oprawy oświetleniowej 

- nA = 5  - ilość opraw, 

Ps = 42,5 * 5 = 212,5 [W];  

Ps= 212,5 [W] 

 

W celu zapewnienia skuteczności ochrony projektowanej linii napow. 

oświetleniowej, należy wymienić istn. wyłącznik nadprądowy typu S191 B-20 

(zabudowany w szafce oświetleniowej) na proj. typu S 191 B-16. 
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7. Zestawienie podstawowych materiałów 

 

    

           

LP Nazwa materiału 
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Suma 

1 Przewód    AsXSn 2x25mm2  m - 47 47 41 42 42 42 43 42 42 18 406 

2 Przewód YDY 3x2,5mm2  m - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 20 

3 Żerdź wirowana K-10,5/E-4,3 szt. - 1 1 - - - - - - 1 - 3 

4 Żerdź ŻN-10 szt. - - - 1 1 1 1 1 1 - - 6 

5 Płyta stopowa 03,x0,3m szt. - 1 1 - - - - - - 1 - 3 

6 Płyta ustojowa U-85  szt. - 2 2 - - - - - - 2 - 6 

7 Belka ustojowa B-60 szt. - - - 2 2 2 2 2 2 - - 12 

8 Objemka OU-1/VE szt. - 2 2 - - - - - - 2 - 6 

9 Śruba oc. M16 z nakr. i  2 podkł kwadr. dł. 400 szt. - - - 2 2 2 2 2 2 - - 12 

10 Uchwyt odciągowy SO117.225S szt. 1 2 2 - - - - - - 1 - 6 

11 Uchwyt przelotowo-narożne SO130 szt. - - - 1 1 1 1 1 1 - - 6 

12 Hak wieszakowy M16x200 SOT 21.16 szt. - - - 1 1 1 1 1 1 - - 6 

13 Hak wieszakowy M16x240 SOT 21.116 szt. - 1 1 - - - - - - 1 - 3 

14 Hak wieszakowy SOT29 szt. 1 - - - - - - - - - - 1 

15 Zacisk odgałęźny SLIP12.05 szt. 2 2 - 2 - 2 - 2 - 3 - 13 

16 Złącze słupowe bezpiecznikowe BZO-03 szt. - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 5 

17 

Wysięgnik uniwersalny 1,5/1/5 + uchwyty do 

mocowania  
kpl - - - 1 - 1 - 1 - - - 3 

18 Wysięgnik  WO 5 + uchwyty do mocowania kpl. - 1 - - - - - - - 1 - 2 
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36. Wyłącznik nadprądowy S191 B-16                              szt. 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

19 

Oprawa oświetleniowa PHILIPS BGP282 T25 

1xLED 69-45/757 DN10 
szt. - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 5 

20 Końcówka kablowa CuK 16mm
2
 szt. - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 5 

21 Przewód LgY 16mm
2
 m - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 5 

22 Osłonki końca przewodu PK 99.025 szt. - - - - - - - - - 2 - 2 

23 Ogranicznik przepięć ASA 500/10BO+E2+K szt. - - - - - - - - - 1 - 1 

24 Klamerka  COT 36 szt. - - - - - - - - - Wg. 

potrzeb 
- Wg. 

potrzeb 

25 Taśma COT 37 m - - - - - - - - - Wg. 

potrzeb - Wg. 

potrzeb 

26 

Śruba oc. M10x30 nakr.,podkładką okr. i 

sprężystą 
kpl. - - - - - - - - - 4 - 4 

27 Końcówka 2KA 25 mm
2
 szt. - - - - - - - - - 2 - 2 

28 Przewód AsXSn 1 x 25mm
2
 m - - - - - - - - - 3 - 3 

29 Płaskownik FeZn 25x4      
m - - - - - - - - - 15 - 15 

30 Pręt uziemiający  BPUM-K16/1,5 
szt. - - - - - - - - - 6 - 6 

31 Grot utwardzany GT 16 
szt. - - - - - - - - - 2 - 2 

32 Uchwyt krzyżowy  UKPP 35Zn/16 
szt. - - - - - - - - - 2 - 2 

33 Głowica utwardzana do pogrążania prętów  GP 
szt. - - - - - - - - - 2 - 2 

34 Hak nakrętkowy PD2.3 szt. - 1 1 - - - - - - - - 2 

35 Wkładki topikowe Bi-wts 6A szt. - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 5 
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12. Oddziaływanie na środowisko 
 
Projektowana budowa linii napowietrznej oświetleniowej, realizowana w miejscowości Ładne na 

dz. nr 49/4, 59 obręb: 0015 Ładne, dz. nr 1 obręb: 0020 Mursk, gm. Włocławek nie będzie wpływać 

ujemnie na środowisko zewnętrzne oraz nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa oraz zdrowia 

ludzi. 

Teren inwestycji nie jest położony w obszarze, gdzie przewidywana jest ochrona dziedzictwa 

kulturowego i zabytków lub ochrona dóbr kultury współczesnej. 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem eksploatacji górniczej. 

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane określono obszar oddziaływania 

projektowanej inwestycji. Przeprowadzono analizę oddziaływania obiektu w zakresie funkcji i 

wymagań związanych z użytkowaniem obiektu na podstawie: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186 ze zmianami) - 

Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagań określonych w niniejszej ustawie. 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 ze zmianami) - 

Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagań określonych w niniejszej ustawie. 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 627 ze 

zmianami) - Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagań określonych w niniejszej 

ustawie. 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 kwietnia 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 nr 213, poz. 1397 ze zmianami) - Projektowany obiekt - 

inwestycja nie narusza wymagań określonych w niniejszym rozporządzeniu 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401 ze 

zmianami) - Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagań określonych w niniejszym 

rozporządzeniu. 

Przeprowadzono analizę uwarunkowań formalno - prawnych: 

- Analiza Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 75 poz. 69 ze zmianami) 

pod kątem wyznaczania w otoczeniu budowlanego terenu, na który obiekt oddziałuje wprowadzając 

ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziaływania obiektu na podstawie 

zapisów art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - Dz. U. z 2019 poz. 1186 ze 

zmianami) - nie dotyczy. 

Zasięg obszaru oddziaływania inwestycji zawiera się na działkach ewidencyjnych objętych 

opracowaniem: dz. nr 49/4, 59 obręb: 0015 Ładne, dz. nr 1 obręb: 0020 Mursk, gm. Włocławek. 
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13. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

1. Na podstawie Ustawy „Prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994r. /z późniejszymi 

zmianami/ art. 21A ust. la z dnia 08 marca 2016r. - stwierdza się konieczność 

sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas inwestycji 

polegającej na budowie oświetlenia drogowego w miejscowości Ładne, gm. 

Włocławek, realizowana na terenie działki numer 49/4, 59 obręb: 0015 Ładne,                

dz. nr 1 obręb: 0020 Mursk. 

2. Zakres robót: 

- wytyczenie geodezyjne; 

- ręczne lub mechaniczne wykonanie wykopów pod słupy; 

- ustawienie słupów za pomocą dźwigu; 

- montaż na słupach wysięgników i opraw oświetleniowych przy użyciu   

   podnośnika; 

- montaż osprzętu na słupach; 

- wykonanie pomiarów elektrycznych; 

- ręczne uporządkowanie terenu budowy; 

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. 

3. Elementy zagospodarowania terenu i infrastruktury podziemnej mogące 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa ludzi: 

- nie zinwentaryzowane urządzenia podziemne na terenie projektowanych  

wykopów, 

- istn. linie elektroenergetyczne znajdujące się w ziemi pod napięciem na    

 terenie projektowanych wykopów. 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji w/w robót to: 
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- prace związane z ustawieniem projektowanych słupów za pomocą dźwigu, 

- prace związane z montażem na słupach wysięgników i opraw oświetleniowych  

  przy użyciu podnośnik (możliwość upadku z wysokości), 

- prace przy rozładunku bębna z przewodem, 

- prace przy wykonywaniu wykopów pod poszczególne słupy (możliwość   

obsunięcia się ziemi),  

- ruch pojazdów mechanicznych na drodze. 

Prace w/w należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem BHP . 

5.   Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót stwarzających zagrożenie - to szkolenie BHP pracowników 

zatrudnionych na budowie z potwierdzeniem odbycia szkolenia przez osobę 

uprawnioną do prowadzenia szkoleń BHP. 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych: 

- wygrodzenie terenu prowadzenia prac w sposób uniemożliwiający dostęp osobom      

  postronnym na teren wykonywanych prac, 

- przebywanie pracowników poza zasięgiem pracy żurawi, dźwigów i koparek, 

- prowadzenie prac PPN zgodnie z Kartami Technologicznymi PPN, 

- zastosowanie asekuracji przed upadkiem z wysokości przy prowadzeniu takich  

prac, 

- korzystanie przez pracowników wykonujących pracę w pasie drogowym z  

 kamizelek odblaskowych, 

Warunki wykonywanych w/w robót uzgodnić w Rejonie Usług Oświetleniowych we    

Włocławku oraz w Rejonie Dystrybucji we Włocławku. 
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- całość prac wykonać z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i normami. 

7.  Zgodnie z Art. 21 A, ust.l Ustawy „Prawo budowlane" i § 3.1 Rozporządzenia BIOZ, 

      Kierownik budowy przed rozpoczęciem budowy winien sporządzić lub zapewnić 

     sporządzenie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, zwanym „Planem BIOZ". 
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