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1. DANE OGÓLNE 

1.1   Cel opracowania  

Opracowanie dokumentacji dla budowy znaku zmiennej treści na włączeniu „Obwodnicy” 

(drogi stanowiącej połączenie ul. Panewnickiej z autostradą A4 w Chorzowie) do ul. 

Panewnickiej w Katowicach. 

 

1.2. Materiały wyjściowe i pomocnicze: 

- inwentaryzacja organizacji ruchu  

- wizja w terenie  

- Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. Załącznik nr 1-4 

do rozporządzenia z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach z późniejszymi zmianami.  

 

 

2. CHARAKTERYSTYKA DROGI I RUCHU . 

 

 Ulica Panewnicka jest drogą powiatową klasy Z, zlokalizowaną na terenie zabudowanym. 

Posiada jezdnię o szerokości ok. 6,5m i po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Przedmiotowe 

skrzyżowanie z tzw. „Obwodnicą” jest skrzyżowaniem typu T, nieskanalizowane.  

Wlot podporządkowany stanowi przedłużenie ul. Gościnnej w Rudzie Śląskiej. Posiada jezdnie  

o szerokości ok. 6 m, i ciąg pieszo-rowerowy po zachodniej stronie jezdni.  

Charakter ruchu – mieszany.     

Lokalizację skrzyżowania przedstawiono na rysunku 17 1243-OR-01. 
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3. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIE. 

 

 Na przedmiotowym skrzyżowaniu zaprojektowano na wlocie podporządkowanym znak 

zmiennej treści C-2 „nakaz jady w prawo za znakiem” oraz C-1 (jako powtórzenie znaku C-2 dla 

kierowców, którzy w momencie aktywacji znaku znajdują się na linii zatrzymania). 

Relacja w lewo, w stronę Ligoty, realizowana będzie poprzez skręt w prawo i nawrót na rondzie 

Huchrackiego. 

Dodatkowo uzupełniono oznakowanie skrzyżowania znakami D-1 i przeniesiono istniejący znak 

A-7 nad projektowany znak zmiennej treści C-2.  

Oznakowanie projektowane przedstawiono na tle istniejącego na rysunku 17-1243-OR-02. 

4. WYTYCZNE OZNAKOWANIA 

 
 Projektowane oznakowanie powinno być wykonane i ustawione zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, tj zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w 

sprawie: Szczegółowych warunków techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 wraz z wszystkimi aktami 

zmieniającymi) oraz Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych z póżn. zmianami. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na : 

- zapewnienie odpowiedniej widoczności znaku z odległości pozwalającej kierującemu pojazdem 

na jego spostrzeżenie, 

- prawidłowe mocowanie znaków na konstrukcjach wsporczych uniemożliwiający samoczynne 

obracanie tarczy znaku wokół słupka,  

- zachowanie odpowiedniej skrajni znaków od jezdni, oraz wysokości umieszczenia znaków w 

zależności od kategorii znaków. 

 

Do oznakowania pionowego stosować znaki o wielkości „średnie” folii II generacji.  
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5. ZASADY STEROWANIA ZNAKAMI ZMIENNEJ TREŚCI 

 

Zmiana stanu znaków zmiennej treści odbywać się będzie na podstawie detekcji kolejki pojazdów 

na wlocie bocznym. 

 

Zasady przełączania sygnałów: 

1. Włączenia (aktywacja) znaków – jeżeli na wlocie bocznym wystąpi stała zajętość detektora 

powyżej 30s 

2. Okres włączenia – min 15 min 

3. Jeżeli po tym czasie dalej występuje stał zajętość detektora powyżej 30s – wydłużenie stanu 

aktywnego znaków o kolejne 15 min. 

4. Jeżeli po czasie 15 minut nie występuje stała zajętość detektora powyżej 30 s następuje 

wyłączenie znaków na okres 15 minut niezależnie od stanu detekcji  

5.  Po czasie 15 minut od wyłączenia znaków następuje ponowne sprawdzanie stanu zajętości 

detektora (powrót do pkt 1) 

 

Minimalny okres 15 minut dla stanu włączenia znaków oraz wyłączenia przyjęto, aby 

uniknąć krótkotrwałych zmian stanu wyświetlanych sygnałów. 

 

W sytuacji awarii systemu detekcji przewiduje się sterowanie awaryjne w oparciu o zegar 

czasu astronomicznego: 

- znaki zmiennej treści aktywne w dni robocze w godz. 7:00 – 8:30 oraz 15:00 – 

17:30 

- znak nieaktywny – w pozostałym okresie 

 

6. TERMIN WPROWADZENIA. 

 

Przewidywany termin wprowadzenia projektowanej organizacji ruchu – II półrocze 2017. 
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7. ZASILANIE. 

 

7.1  Stan istniejący. 

W obrębie inwestycji wzdłuż ul. Panewnickiej zlokalizowana jest sieć napowietrzna 
niskiego napięcia. 
 

 7.2 Stan projektowany. 

W ramach niniejszego opracowania projektuje się znak zmiennej treści wraz z zasilaniem 
w energie elektryczną. W tym celu uzyskano warunki techniczne przyłączenia do sieci nN 
nr K/MKF/8087/2017 z dnia 14.07.2017r. zgodnie z którymi przyłącze zabuduje Tauron 
Dystrybucja S.A. na słupie linii nN nr 103477. Od skrzynki przyłączowej na słupie do 
szafki sterownika kabel należy wykonać w ramach niniejszego opracowania. 
Schemat zasilania zamieszczono w części graficznej opracowania.. 

 
 

7.3 Ochrona przed przepięciami 

W szafce sterownika zabudowany będzie ogranicznik przepięć klasy B+C. Wartość 
rezystancji uziemienia ochronników nie może przekraczać wielkości 10Ω.  
 

7.4. Ochrona przeciwporażeniowa 

Instalację wykonano w układzie TN-C-S. 
Podstawową ochronę przeciwporażeniową (przed dotykiem bezpośrednim) stanowi 
izolacja robocza przewodów i kabli oraz osłony zewnętrzne urządzeń. Jako ochronę 
dodatkową przed dotykiem pośrednim przyjęto „samoczynne wyłączenie zasilania” w 
układzie sieci TN-C-S. Realizowana będzie poprzez zastosowane wyłączniki różnicowo-
prądowe oraz wyłączniki nadprądowe. Dla zapewnienia skuteczności działania 
wyłączników, wszystkie podlegające ochronie urządzenia należy skutecznie uziemić.  
Do wykonania uziemienia sygnalizacji zastosowano: 
- bednarkę ocynkowaną typu FeZn 30x4mm, 
- uziom pogrążany miedziowany Φ17,2 o długości 15m, składający się z prętów o dł. 1,5m 
lub 3m, złączek mosiężnych, grota oraz uchwytu śrubowego. Uziom prętowy (pogrążany) 
należy zabudować przy szafie sterownika - 1kpl. Do uziemienia należy podłączyć 
wszystkie metalowe elementy słupa lub masztu na którym zawieszony będzie znak 
zmiennej treści. Miejsca połączeń zabezpieczyć przed korozją.  
Rezystancja uziemienia nie może przekraczać wartości 10Ω w każdych warunkach 
pogodowych (w razie konieczności uziemienie rozbudować o dodatkowe uziomy prętowe.  
Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej należy po zakończeniu prac potwierdzić 
pomiarami.  
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7.5  Obliczenia techniczne 
 

 
 

 
 

7.6. Zestawienie podstawowych materiałów 
 

LP OKREŚLENIE RODZAJU MATERIAŁU ILO ŚĆ UWAGI 

1. 
Uziemienie: 
- uziom pionowy miedziowany Φ17,2 o długości 15m – 1kpl. 
- bednarka ocynkowana typu FeZn 30x4 – 10 

1kpl. 
W razie 

konieczności 
rozbudować 

2. Kabel YKY 4x6 30m  
3. Przewiert pod ul. Panewnicka z rur SRS-G 110  17m  

4.  

Zabudowa kabla na słupie nN 
- rura ochronna  
-obejmy ze stali nierdzewnej z klmerkami 
- zabezpieczenie wlotów 

1kpl.  
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8. WYMAGANIA DLA ZNAKÓW. 

Zastosowane znaki zmiennej treści winny spełniać wymogi określone w załaczniku nr 1 do 

rosporządzenia w sprawie szczegółowych warunków trechnicznych dla znaków i sygnałów 

drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowegi i warunków ich umieszczania na 

drogach. 

Przewiduje sie zastosowanie znaków z matrycą LED. 

Ilość wyświetlanych symboli – 1  

Wielkość znaków – średnia (C) 

Klasa znaków – D3 

 

9. STEROWANIE. 

Do sterowania wykorzystać sterownik sygnalizacji świewtlnej o minimalnej ilości grup 

obsługujący system wideo detekcji. 

Sterownik sygnalizacji zlokalizowano z uwzględniem zmian wynikających z planowanych korekt 

przebiegu ciągów rowerowych w tym rejonie przez Wydz. Inwestycji UM Katowice. 

Dopuszcza sie zastosowanie  dowolnego sterownika przemysłowago. 

10. DETEKCJA 

Przewiduje się detekcję kolejki z wykorzystaniem systemu wideo detekcji ( z uwagi na dylatacje 

na obiekcie mostowym). 

Kamerę systemu wideodetekcji zamontować na maszcie na wysokości min. 6m.  

Lokalizację masztu z kamerą oraz strefę detekcji przedstawiono w części rysunkowej. 

 

11. OKABLOWANIE 

Okablowanie wykonać zgodnie z schematem okablowania zamieszczonym w części graficznej. 

Całość okablowania prowadzić w kanalizacji kablowej. 
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Kanalizację należy wykonać ze studniami typu SK1 prefabrykowanymi. Głębokość układania 
kanalizacji winna być taka, by pokrycie rur liczone od poziomu terenu do górnej krawędzi 
kanalizacji wynosiło minimum: 

- pod chodnikami i zieleńcami -  0.6 m, 
- pod jezdniami  - 0.9 m. 

 
Prace ziemne wykonywać ręcznie.  Przejście pod jezdnią wykonać metodą przewiertu.  
 

12. WARUNKI I UZGODNIENIA 

1. Warunki zasilania 

2. Zatwierdzenie organizacji ruchu 
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