Remont przepustu
(km 37+921)

Przekroj A - A

potaczyc z istn. rurg betonowg #800mm

przekazanego przez Zamawiajacego gr. 15cm

skala 1:50
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w-wa z materiatu w-wa Scieralna z SMA 8 (polimeroasfalt PMB 45/80-55) gr. 4cm w-wa z materiatu
przekazanego przez Zamawiajacego gr. 15cm w-wa wigzaca z AC 16 W (polimeroasfalt PMB 25/55-60) gr. 5cm (
(utwardzenie pobocza) siatka zbrojeniowa z widkien szklanych 120/120kN/m (utwardzenie pobocza)

UWAGA:
* pochylenie podtuzne przepustu i% dostosowac do rzednych istn. rowu

Przekroj B - B

wstepnie przesaczona asfaltem

w-wa wyrdwnawcza z AC 16 W (asfalt 35/50) $r. gr. 4cm

podbudowa z AC 22 P (asfalt 35/50) gr. 7cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej
z kruszywa naturalnego 0/31,5mm typu C s gr. 20cm

Szczegot A

Konstrukcja odsadzek

w-wa wzmacniajgca

z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr. 15cm

obsypka i zasypka piaskowa (do spodu konstrukgcji nawierzchni)

przepust z rur betonowych #800mm (L=11m)

tawa przepustu z pospotki gr. 25cm

skala 1:20

Widok z przodu
skala 1:50
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w-wa $cieralna z SMA 8 (polimeroasfalt PMB 45/80-55) gr. 4cm

w-wa wigzaca z AC 16 W (polimeroasfalt PMB 25/55-60) gr. 5cm

siatka zbrojeniowa z widkien szklanych 120/120kN/m
wstepnie przesaczona asfaltem

w-wa wyrdwnawcza z AC 16 W (asfalt 35/50) $r. gr. 4cm

podbudowa z AC 22 P (asfalt 35/50) gr. 7cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej
z kruszywa naturalnego 0/31,5mm typu C s gr. 20cm

Ww-wa wzmachiajgca
z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr. 15cm

obsypka i zasypka piaskowa (do spodu konstrukgcji nawierzchni)

przepust z rur betonowych #800mm (L=11m)

tawa przepustu z pospdtki gr. 25cm
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w-wa Scieralna z SMA 8 (polimeroasfalt PMB 45/80-55) gr. 4cm
w-wa wigzaca z AC 16 W (polimeroasfalt PMB 25/55-60) gr. 5cm
siatka zbrojeniowa z widkien szklanych 120/120kN/m

wstepnie przesaczona asfaltem

w-wa wyrownawcza z AC 16 W (asfalt 35/50) $r. gr. 4cm
podbudowa z AC 22 P (asfalt 35/50) gr. 7cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej

z kruszywa naturalnego 0/31,5mm typu C %5 gr. 20cm

w-wa wzmachiajaca

z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr. 15cm

Inwestor:

Zarzad Drég Wojewddzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80
85-010 Bydgoszcz

Zadanie:

Odnowa nawierzchni DW266

na odc. Dobre - Radziejow od km 36+500 do km 41+914, dt. 5,414km

Tytut
rysunku:

Przekroje normalne - remont przepustu

Skala: Rys. nr:

1:50 3.3

Stanowisko:
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