2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA

04-470 Warszawa, ul. Marsa 110

ZALACZNIK NR 1 DO SIWNZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Lp.

Wyszczegolnienie

Dane

Przedmiot zamowienia

Dostawa oleju napedowego w 2019 roku zgodnie z
planem dostaw.

Olej napedowy
[lo$¢ gwarantowana : 3 000 000kg

2. | Tlos¢ [lo$¢ opcjonalna: 2 800 000kg
Razem 2019r. — 5 800 000kg

3.|CPV 09134100-8

4.|Inne normy -

5. | Oferty czeSciowe (zadania) Nie

6. | Oferty rownowazne Nie

Wymogi techniczne

Zgodnie z wymaganiami jakosciowymi Gestora:
og6lnymi - nr 1/2016 A wydanie 5z 21.11.2018r.
szczegotowymi - nr 12/2014 wydanie 4 z12.06.2019 r.
oraz klauzulg jakoSciowa na dostawe materialow
pednych 2/SSMPS/2018.

Ustugi dodatkowe

Dostawa na koszt 1 odpowiedzialno$¢
Wykonawcy do Odbiorcow wskazanych w umowie

v’ Zalgczy¢ szczegdlowy opis z np. wymaganymi minimalnymi parametrami

przedmiotu zamowienti;
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WYMAGANIA JAKOSCIOWE NR 1/2016 A
Wydanie 5

zdnia 21.11.2018 .

dla materiatéw pednych i smaréw odbieranych przez
Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe
DLA PRODUKTOW 2 i 3 KLASY RYZYKA

|. Wymagania ogélne

1. Produkt bedacy przedmiotem dostawy powinien pochodzi¢ z partii wyprodukowanej
nie wczesniej niz w | kwartale roku dostawy.

2. Dla produktéw produkowanych poza granicami Polski, ktorych planowane dostawy
realizowane bedg w | potroczu roku planistycznego, dopuszcza sie mozliwosé
przyjecia towarow wytworzonych nie wczesniej niz w IV kwartale roku przed
planistycznego.

3. Dostarczane produkty nie mogg zawieraC komponentow pochodzgcych
z regeneracji produktow przepracowanych.

4. W przypadku dostaw produktow bezposrednio do Odbiorcy ze sktadu znajdujgcego
sie na terytorium Polski lub z krajow spoza UE i NATO, wymagania jakosciowe
zawarte w umowie podlega¢ bedg nadzorowaniu w formie wojskowego odbioru
jakosciowego realizowanego przez Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe (RPW).
Natomiast w przypadku dostaw ze sktadu materialowego znajdujgcego sie poza
terytorium Polski z krajéw nalezgcych do UE i NATO, wojskowy odbiér jakosciowy
realizowany bedzie przez GQAR w zakresie wynikajgcym z AQAP 2131.

5. W przypadku koniecznosci przeprowadzenia badan laboratoryjnych w trakcie
wojskowego odbioru jakosciowego, badania wykonywane bedg na koszt
Wykonawcy w:

5.1specjalistycznym laboratorium posiadajgcym w tym zakresie akredytacje
potwierdzajgcg spetnienie wymagan normy ISO/IEC 17025 lub;

5.2specjalistycznym laboratorium posiadajgcym w tym zakresie akredytacje OiB,
dla wyrobdéw obronnych, dla ktérych wymagane jest potwierdzenie zgodnosci OiB

w trybie Il -lub;
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10.

11

5.3specjalistycznym laboratorium Wykonawcy (producenta) pod nadzorem
przedstawiciela wojskowego odbioru jakosciowego (RPW).
W przypadku braku mozliwosci przeprowadzenia badan jakosciowych zgodnie
Zz metodami przywotanymi w szczegotowych wymaganiach jakosciowych, dopuszcza
sie mozliwos¢ zastosowania metod badan zastepujgcych
lub réwnowaznych — zatgcznik nr 1. W przypadku braku mozliwosci przeprowadzenia
badan jakosciowych zgodnie z metodami przywotanymi w szczegdtowych
wymaganiach jakosciowych a nie wymienionymi w zatgczniku, dopuszcza sie
mozliwo$¢ zastosowania (na wniosek Wykonawcy i za zgodg Gestora) innych metod
badan zastepujgcych lub réwnowaznych.
Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania réwnowazne przy odniesieniu do norm
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemoéw
referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust 3 ustawy PZP.
Wykonawca powotujgcy sie na te rozwigzania jest zobowigzany wykazac w ofercie,
ze oferowane przez niego dostawy spetniajg wszystkie wymagania okreslone przez
Zamawiajgcego.
Dokumenty jakosciowe dostepne sg miedzy innymi w Wojskowym Centrum
Normalizacji, Jakosci i Kodyfikacji (Normy Obronne) 00-909 Warszawa Plac
Pitsudskiego 4, oraz Polskim Komitecie Normalizacyjnym Wydziat Sprzedazy
Ul. Swietokrzyska 14 00-050 Warszawa 1 skr. pocztowa 411(PN, MIL, metody
badan, ASTM, itp.).
W zakresie odstepstw od poszczegdlnych postanowien wymagan jakosciowych
(ogélnych i szczegétowych) ostateczng decyzje podejmuje Gestor materiatéw
pednych i smarow.

Rodzaje opakowan oraz ich wielko$¢ zostang okreslone w planie dostaw.

. Kazda partia produktu przeznaczonego do ekspedyciji dla Odbiorcy wojskowego musi

spetniaC  jednoczesnie wymagania ogolne i wymagania szczegOtowe
dla danego produktu. Potwierdzeniem spetnienia powyzszych wymagan jest tgcznie:
11.1 swiadectwa jakosci:

a) (raport z badan, orzeczenie laboratoryjne) wystawione przez
producenta, obejmujgce parametry wykonywane dla kazdej partii

produkcyjnej wg zakresu i wymagan producenta,
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b) (raport z badan, orzeczenie laboratoryjne) wykonane w trakcie
wojskowego odbioru jakosciowego w  zakresie wskazanym
w wymaganiach szczegdétowych. Zakres badan moze by¢ rozszerzony
w przypadku nie udokumentowania przez Wykonawce wynikow kontroli
wszystkich parametrow zawartych w normie na wyréb wskazanej przez
Zamawiajgcego.

11.2 inna dokumentacja jakosciowa z kontroli parametrow wykonywanych

w ramach badan kwalifikacyjnych, potrzeb QPL oraz wykonywanych
np. okresowo w przypadku gdy parametry te nie byty badane dla danej partii
produktu przez producenta.

11.3 deklaracja zgodnosci wystawiona w jezyku polskim (lub w jezyku Wykonawcy

z dokonanym ttumaczeniem na jezyk polski, potwierdzonym przez
Wykonawce), zgodnie z zasadami okreslonymi w PN-EN ISO/IEC 17050-1,
potwierdzajgca zgodnosc¢ produktu z wyspecyfikowanymi wymaganiami
szczegotowymi danego produktu lub ,Deklaracja zgodnosSci w zakresie
obronnoS$ci i bezpieczenstwa” zgodna z przepisami wykonawczymi
wynikajgcymi z Ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny
zgodnosci wyrobéw przeznaczonych na potrzeby obronnosci i
bezpieczenstwa panstwa (Dz. U. z 2006r., Nr 235, poz. 1700 z p6zn. zm.)
— w przypadku zamieszczenia w wymaganiach odpowiedniego wymogu.

11.4 Protokét odbioru wojskowego. Dokument podpisany przez dostawce

i przedstawiciela wojskowego odbioru jakosciowego (RPW) jako
potwierdzenie spetnienia wymagan jakosciowych zawartych w umowie.
12.W przypadku niemoznosci wykonania badan (niektorych parametrow) w trakcie
wojskowego odbioru jakosciowego dopuszcza sie, na wniosek Wykonawcy
i za zgodg Zamawiajgcego, odstgpienie od wykonywania kontroli parametréw
jakosciowych objetych np. badaniami okresowymi, ktérych wyniki zostaty wpisane
do tresci dokumentéw jakosciowych (raportéw z badan, orzeczen laboratoryjnych)
wystawionych przez laboratorium producenta lub wykonywanych dla jego potrzeb.
Warunkiem uznania wynikow przedmiotowych badan jest udokumentowanie,
ze dokumentacja techniczna produktu ujmuje badania jako wykonywane doraznie,
a Wykonawca posiada wyniki badan, potwierdzajgce spetnienie wymagan

jakosciowych Zamawiajgcego.
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13.W przypadku przywotywania w swiadectwie (Swiadectwach) jakosci, wystawionym

14.

15.

1.

przez producenta, metod badan innych niz przywotane w szczegdtowych
wymaganiach  jakosciowych, = Wykonawca  zobowigzany jest  wystgpi¢
do Zamawiajgcego z wnioskiem o uznanie ich za réwnowazne przywotanym
w wymaganiach jakosciowych (stosownie do decyzji gestora mps). Whniosek
0 uznanie metod badan za rownowazne powinien zawiera¢ dowody rownowaznosci
metod.
Warunkiem przyjecia partii produktu przez Odbiorce jest dostarczenie przez
Wykonawce nastepujgcych dokumentow:
14.1 dokumenty przewozowe;
14.2 dokument dostawy okreslony w art. 32 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia
2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1114 z pdzn. zm.) —
w przypadku dostawy produktow zwolnionych z podatku akcyzowego;
14.3 kserokopia protokotu odbioru wojskowego lub protokotu Certificate
of Conformity CoC z procesu GQA;
14.4 kserokopia faktury VAT;
14.5 dokumenty jakosciowe okreslone w pkt 11;
14.6 kserokopia dokumentu SAD, swiadczgca o uiszczeniu optaty dtugu celnego,
w tym podatku VAT (dotyczy Wykonawcow spoza Unii Europejskiej);
14.7 karta charakterystyki produktu, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia
25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
(Dz. U. z 2018 r. poz. 143 z pézn. zm.).
W przypadku stwierdzenia niezgodnos$ci i sporzgdzenia przez przedstawiciela
wojskowego odbioru jakosciowego ,Raportu niezgodnosci” stwierdzajgcego
niezgodnos¢ w zakresie wymagan jakosciowych okreslonych w zawartej umowie,
dokument ten przekazywany jest do Zamawiajgcego w celu okreslenia dalszego

postepowania.
Wymagania szczegoétowe

Wymagania szczegotowe zostaty opisane w wymaganiach jakos$ciowych
dla poszczegdlnych produktéw mps.
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ZALACZNIK DO WYMAGAN JAKOSCIOWYCH NR 1/2016 A

Wydanie 1
z dnia 02.12.2016r.

WYKAZ METOD ROWNOWAZNYCH | ZASTEPUJACYCH

Lp. Wymaganie Metody badawcze rownowazne Uwagi
1 Gestosé PN-EN ISO 12185 PN- ASTM D 4052 ASTM D
) ¢ EN ISO 3675 1298
2. | Lepko$é kinematyczna gz‘oi\l ISO 3104 PN-C- | A5TM D 445
. - PN-1SO 2909 PN-C-
3. | Wskaznik lepkosci 04013 ASTM D 2270
ASTM D 4741 *metode stosowac
4. | Lepko$é HT/HS PN-C-04098 ASTM D 4683* tylko dla olejow
silnikowych
5. Lepkosé d ) PN-C-04150 ASTM D 5293 rozruchowa
g, | ~SPrOsScdynamiczna PN-C-04187 ASTM D 4684 pompowalnosé
PN-EN 1SO 9029
7. PN-ISO 3733V ASTM D 95
PN-C-04523
Zawartos¢ wody PN-EN ISO 12937
8 PN-1SO 760
: PN-C-04959
PN-C-40008-11
Zawartos¢ statych ciat Zatgcznik A do NO-
9. obcych PN-C-04089 91-A281
Temp. zaptonu — tygiel PN-EN 1SO 2592
10. | Jomb. z8P vg PN-C-04008 ASTM D 92
Y PN-C-04197
Temp. zaptonu — tygiel ) ASTM D 93 ASTM D
11. zamkniety PN-EN ISO 2719 56
ASTM D 97
12. | Temp. plyniecia gg'l"f;o 3016 PN-C- ASTM D 5985
ASTM D 5950
. PN-EN ISO 3405 PN-C-
13. | Skfad frakcyjny 04012 ASTM D 86
. _ PN-EN I1SO 2160 PN-C-
14. | Korozja na miedzi 04093 ASTM D 130
PN-1SO 6618
15. | Liczba kwasowa PN-C-04066 ASTMDIT4 ASTMD | saE-ARP 5088
PN-C-04049
PN-ISO 3771
16. | Liczba zasadowa PN-C-04163 ASTM D 2896
PN-C-04049
. PN-ISO 3987 PN-C-
17. | Popiét siarczanowy 04077 ASTM D 874
18. Pozostatos¢ po spopieleniu | PN-EN ISO 6245 PN-C- ASTM D 482
04077
2 R PN-ISO 62472 PN-C-
19. | Odpornos¢ na pienienie 04055 ASTM D 892
PN-EN 13016 -1
20. Preznosé par PN-EN-12 ASTM D 4953
PN-C-04044
B 3)
Em Em :28 ggggi ASTM D 4294 ASTM D
21. | Zawartos¢ siarki® ) 5453

PN-EN ISO 13032
PN-I1SO 8754

ASTM D 26229
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PN-EN ISO 8754

ASTM D 4294

22. | Zawarto$c¢ siarki® PN-C-04091% ASTMD 129 5
PN-C-04092 ASTM D 2622
hd ASTM D 1266
PN-EN ISO 22854
23. | Zawartosé alkoholi PN-EN 13132 ASTM D 4815
PN-C-04196:1982
24. | Okres indukcyjny PN-ISO 7536 ASTM D 525
25. | Ochrona przed korozjg PN-C-04082 ASTM D 665
PN-ISO 2049 PN-C- ASTM D 1500
26. | Barwab) 040345 ASTM D 6045
ASTM D 156 Paliwo lotnicze kod
27. | Barwa ASTM D 1209 NATO F-34, F-44
ASTM D 6045
28 Pozostatos¢ po koksowaniu PN-EN ISO 10370 PN-C- | ASTM D 4530 ASTM D
) 04075 189
ASTM D 3945 ASTM D
29. | Odporno$é na $cinanie 54'1\1155'\‘ ISO 20844 PN-C- | 2603
ASTM D 6278
Wiasciwosci PN-EN ISO 20763 PN-C-
30. przeciwzuzyciowe 250 h 04048
. PN-ISO 6614 PN-C-
31. | Deemulgacja 04065 ASTM D 1401
Dziatanie korodujgce i . FED-STD-7915308
32. odporno$¢ na utlenianie PN-C-04365 ASTM D 4636
MB-MPS-028
33. | Wyglad zewnetrzny Wwzrokowo
) . MB-MPS-020
34. | Widmo w podczerwieni metoda IR FTIR
35 Zdolnos¢ wydzielania PN-EN ISO 9120 PN-C-
" | powietrza 04174
PN-ISO 6293-1
36. | Liczba zmydlenia PN-ISO 6293-2 ASTM D 94
PN-C-04043
PN-EN 15553
Zawartos¢ weglowodoréw PN-EN 12916
3r. aromatycznych PN-EN-ISO 22854 ASTMD 1319 1SO 3837
PN-C-04100
Odparowalnos$¢, ubytek masy ASTM D 972 ASTM D
38 | wezasie22hw temp. 121°C PN-C-04190 2595
Odpornos¢ na
39. | utlenianie, przyrost lepkosci PN-C-96056
kinematycznej w temp. 100 °C
) PN-C-04139
40. | Temp. kroplenia PN-C-04020 ASTM D 2265
41. | Temp. metnienia PN-ISO 3015 ASTM D 2500
ASTM D 7153
o PN-C-04026 PN-C- ASTM D 7154 ASTM D
42. | Temp. krystalizacji 04017 2386 ASTM D 5901 1ISO 3013
ASTM D 5972
Temp. blokady zimnego filtra )
43. (CFPP) PN-EN 116 ASTM D 6371
Temp. zaptonu - metoda ASTM D 7094 ASTM D
44. | McccFpP 93
45. | Oddziatywanie z wodg PN-C-04057 ASTM D 1094 1ISO 6250
46. | Zawartos$¢ ofowiu PN-EN 237 ASTM D 5059
Wiasciwosci
47. | przeciwzuzyciowe, srednia ASTM D 2596 MB-MPS-002

Srednica skaz
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WYMAGANIA JAKOSCIOWE NR 12/2014

Wydanie 4
z dnia 12.06.2019 r.

NAZWA PRODUKTU: Olej napedowy

Wymagania ogodlne — opisane w wymaganiach nr 1/2016 A
Wymagania szczegétowe

1. Wyrdob musi spetnia¢ wymagania zawarte w pkt. 2 Normy Obronnej
NO-91-A219:2018 dla ,Oleju napedowego kod NATO F-54”
z odstepstwem:

1) Skfad frakcyjny, wg metody badawczej PN-EN ISO 34052 lub ASTM D86:
do 180 °C destyluje nie wiecej niz, % (V/V), 10;
do 340 °C destyluje nie mniej niz, % (V/V), 95;

2. W czasie wojskowego odbioru jakosciowego podlegajg kontroli wszystkie
parametry objete Tablica nr 1 Normy Obronnej NO-91-A219:2018
dla ,,Oleju napedowego kod NATO F-54” z odstepstwem podanym
w pkt 1.1 niniejszych Wymagan Jakosciowych.

3. Gwarantowany okres przechowywania — 4 lata.

4. Wymagana jest ,Deklaracia zgodnosci w zakresie obronnoSci
i bezpieczenstwa”—tryb |, zgodna z przepisami wykonawczymi wynikajgcymi
z ustawy z dnia 17 listopada 2006r. o systemie oceny zgodnosci wyrobow
przeznaczonych na potrzeby obronnosci
i bezpieczenstwa panstwa (Dz. U. z 2006r., Nr 235, poz. 1700 wraz z p6zn.

zm.).

a8 Metoda arbitrazowa

Uwaga:

....Z odstepstwem...” - postepowanie niezgodne z obowigzujgcg normg —
oznacza to, ze produkt oprécz spetnienia wymagan normy ma spetniaé jeszcze
inne wymagania w niej nie zawarte lub spetnia¢ wymagania w innym zakresie

niz podaje norma przedmiotowa na wyréb.
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KLAUZULA JAKOSCIOWA Nr 2/SSMPS/2018r.

do umowy na dostawe materiatéw pednych i smarow
(produkty MPS - Zatacznik nr 1 ,,Wykaz produktéw mps planowanych do
zakupu w latach 2019-2026” )

z dostawcami: krajowymi, z dostawcg zagranicznym z Kraju nalezgcego do NATO,
ktory implementowat porozumienie standaryzacyjne STANAG 4107 lub kraju,
Z ktorym podpisano porozumienie MoU, z dostawcg zagranicznym z krajow nie
nalezgcych do NATO, z ktérymi Polska nie ma podpisanego porozumienia MoU
lub krajow nalezgcych do NATO, ktore nie implementowaty porozumienia
standaryzacyjnego STANAG 4107.

. System zarzgdzania jakoscig dostawcy spetnia wymagania zawarte w PN-EN ISO
9001:2015.

. Wymagania jakosciowe umowy, okreslone w... (zamawiajgcy wpisuje paragraf
umowy, specyfikacji technicznej, inny dokument gdzie znajdujg sie wymagania
JakosSciowe podlegajgce nadzorowaniu przez RPW)podlegajg nadzorowaniu
jakosci realizowanemu przez ...Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe — RPW
(zamawiajgcy wpisuje numer i adres RPW)w zakresie AQAP 2131 wydanie
C wersja 1.

. W przypadku realizacji procesu Rzgdowego Zapewnienia Jakosci (GQA)
w panstwie dostawcy zgodnie z wymaganiami publikacji AQAP 2070
lub  podpisanym Memorandum o Porozumieniu (ang. Memorandum
of Understanding— MoU), koordynowanemu przez Wojskowe Centrum
Normalizacji, Jakos$ci i Kodyfikacji, 00-909 Warszawa, ul. Nowowiejska 28A, ktore
powiadomi (zamawiajgcy wpisuje przed podpisaniem umowy nazwe | adres
wtasciwej Instytucji Narodowej parnstwa bedgcego dostawcg), o dziataniach
prowadzonych w zakresie AQAP 2131 wydanie C wersja 1.

. Dostawca zapewni, ze w umowie z poddostawcami zostang umieszczone
uzgodnione z RPW odpowiednie zapisy dotyczgce zapewnienia jakosci wynikajgce
z umowy, ktéore umozliwig nadzorowanie jakosci u poddostawcy,
w tym prowadzenie procesu rzgdowego zapewnienia jakosci (GQA) w przypadku
realizacji uméw z poddostawcami zagranicznymi.

. Dostawca dostarczy do RPW kopie umoéw/zaméwien  podpisanych
z poddostawcami, dla ktorych okreslono wymaganie nadzorowania jakosci w celu

uruchomienia procesu nadzorowania jakosci.
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6. Dostawca potwierdzi, ze wyrdob spetnia wymagania umowy dostarczajgc
z wyrobem protokot odbioru wystawiony i podpisany przez dostawce oraz
akceptowany podpisem przedstawiciela wojskowego i swiadectwo zgodnosci
,Certificate of Conformity” (CoC) wystawione i podpisane przez poddostawce oraz
poswiadczone podpisem przedstawiciela wojskowego GQAR z panstwa
poddostawcy — w przypadku realizacji procesu rzgdowego zapewnienia jakosci
u dostawcy/poddostawcy zagranicznego.

7. W przypadku, gdy dostawca/poddostawca pochodzi z kraju NATO, ktory
nie implementowat porozumienia standaryzacyjnego STANAG 4107, kraju
nie nalezacego do NATO Ilub kraju, z ktérym Polska nie posiada podpisanego
porozumienia MoU odnosnie bezptatnego zapewnienia jakosci, koszty
przeprowadzenia procesu nadzorowania jakosci (jezeli wystepujg) pokrywa resort
obrony narodowe;j.

8. W zakresie odstepstw od poszczegdlnych ~wymagan jakosciowych,
nie wplywajgcych znaczagco na zmiane ceny przedmiotu zamowienia
i nie obnizajgce jakosci wyrobow, na wniosek dostawcy zaopiniowany przez
Gestora SpW i RPW, ostateczng decyzje podejmuje zamawiajacy.

9. Przedstawiciela GQAR, w przypadku realizacji procesu GQA, upowaznia
sie do opiniowania wnioskéw (pomocnych do podjecia decyzji) o odstepstwo
od poszczegolnych wymagan jakosciowych, nie wptywajgcych znaczgco
na zmiane ceny przedmiotu zamdwienia i nie obnizajgce jakosci wyrobdw,
wysytanych przez dostawce do zamawiajgcego.

10.Dostawcy znane sg zasady nadzorowania jako$ci przez przedstawiciela
wojskowego z RPW, realizacji umowy i zobowigzuje sie spetni¢c wymagania
w zakresie niezbednych potrzeb przedstawiciela wojskowego, wynikajgcych
z realizowanych przez niego =zadan. Dostawca powinien zabezpieczy¢
dla przedstawiciela wojskowego lub zamawiajgcego:

— prawo dostepu do obiektdéw i urzgdzenh gdzie realizowane sg dziatania zwigzane
z realizacjg umowy oraz informacje dotyczgce spetnienia wymagan umowy;

— nieograniczone mozliwosci do oceny zgodnosci dostawcy z wymaganiami
umowy;

— nieograniczone mozliwosci do prowadzenia weryfikacji zgodnosci wyrobu

z wymaganiami okreslonymi w umowie;
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wymagang przez przedstawiciela wojskowego, niezbedng pomoc, dotyczgca
oceny, weryfikacji, walidacji, badania, kontroli lub zwolnienia wyrobu
w realizowanym nadzorowaniu jakosci w zakresie wymagan okreslonych
W umowie;

pomieszczenie do pracy oraz niezbedne przyrzady i urzgdzenia, znajdujgce sie
w posiadaniu dostawcy do uzasadnionego wykorzystania przez przedstawiciela
wojskowego w realizacji nadzorowania jakosci;

personel dostawcy do obstugi przyrzgdow i urzgdzen, jezeli bedzie
to wymagane;

dostep do informac;ji i urzgdzen komunikac;j;

dokumentacje dostawcy niezbedng do potwierdzenia zgodnosci wyrobu
z wymaganiami oraz kopie niezbednych dokumentow, wiacznie z tymi

na nosnikach elektronicznych.

Wykaz produktéw MPS planowanych do zakupu w latach 2019-2026

Lp. Norma/ Odbior
Nazwa zadania/ asortymentu J.m. DTT/ Rozkaz jakosciowy
Paliwa
1 Paliwo okretowe kg NO0-91-A268:2014 RPW
NO-91-A268/A1:2017

kod NATO F-75

2 Paliwo do turbinowych silnikow kg NO-91-A258-2:2018 RPW
lotniczych kod NATO F-34

3 Paliwo do turbinowych silnikow kg MIL-DTL-5624 V RPW
lotniczych kod NATO F-44

4 Benzyna silnikowa kg NO-91-A293:2018 RPW
kod NATO F-67

5 Olej napedowy kg NO-91-A219:2018 RPW
kod NATO F-54
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