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Prace remontowe
1 DZIAL | - PRZYGOTOWANIE TERENU pod BUDOWE - CPV 45200000-9
1.1 ELEMENT 1.1 - PRACE ZABEZPIECZAJACE
1.1.1 Ostona podtég
1/KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podidg folig m2
d.1./1216-01
1.1
pom.0.23 272,61 m?2 272,61
pom.0.25 |23,56 m?2 23,56
RAZEM 296,17
2|KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa m2
d.1.|/0925-01
1.1
pom. 0.23 1,05*1,20*6 m?2 7,56
pom. 0.25 1,05%1,20*2 m?2 2,52
RAZEM 10,08
3|KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa m2
d.1.|/0925-01 - ostona drzwi
1.1
7,58 <1,40*2,05*2+0,90*2,05> m?2 7,58
RAZEM 7,58
1.2 ELEMENT 1.2 - PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1.21 Rozbidrki i wynoszenia mebli
4 Przestawienie mebli od $cian w celu malowania po-
d.1.|wycena indy- miesz-
2.1|widualna czenie
pom. 0.23 + 1,00 po- 1,00
pom. 0.25 miesz-
czenie
RAZEM 1,00
1.2.2 Przygotowanie przed malowaniem
5|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5 m2 m2
d.1./1202-09
2.2
Sciana pom. |75,32 m 75,32
0.23
Sciana pom. |19,50 m 19,50
0.25
stupy 1,85*8 m 14,80
A (obliczenia pomocnicze) ========
m 109,62
poz.5A*2,55 m2 279,53
RAZEM 279,53
6|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.1./1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
2.2
Sciana poz.5 m2 279,53
A (obliczenia pomocnicze) ========
m?2 279,53
okna poz.2 m2 10,08
drzwi 0,90*2,10 m?2 1,89
B (obliczenia pomocnicze) ========
m?2 11,97
sufit poz.1 m2 296,17
C (obliczenia pomocnicze) ========
m?2 296,17
poz.6A-poz.6B+poz.6C m2 563,73
RAZEM 563,73
7|KNR AT-02 |Przyklejenie naroznikow ochronnych na narozach $cianek dziatowych z ptyt m
d.1./2057-01 gipsowych ORTH
2.2
okna 1,05%4+1,20*8 m 13,80
stupy 2,55*(27+4*8) m 150,45
RAZEM 164,25
DZIAL Ill - ROBOTY WYKONCZENIOWE - CPV 45400000-1
2.1 ELEMENT 3.1 - IZOLACJE
211 Prace demontazowe
8|KNR AT-17 |Ciecie pitag diamentowg betonu niezbrojonego o grubosci do 15 cm; miejsce m2
d.2.|0105-02 ciecia - $ciana
1.1|analogia
pom. 0.23  |8,43+0,60+7,64+8,45 m 25,12
pom. 0.25 4,66 m 4,66
A (obliczenia pomocnicze) ========
m 29,78
poz.8A*0,015 m?2 0,45
RAZEM 0,45
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9|KNR 4-01 Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze- |m
d.2./0702-06 rokosci do 30 cm
1.1|analogia
poz.8A m 29,78
RAZEM 29,78
2.1.2 Iniekcja cieklokrystaliczna
10/KNR 0-40 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodg iniekcji bezcisnienio- |m
d.2./0202-01 wej w murze z cegty o twardosci cegly klinkierowej o gr. 20-25 cm
1.2
Wyszczegolnienie robot:
1. Wyznaczenie trasy przebiegu linii wiercen.
2. Trasowanie otworéw.
3. Wykonanie odwiertéw w odstepach 10-12 cm pod katem ok. 25 st. do pozio-
mu podtoza i o gtebokosci ok. 5 cm mniejszej od grubosci muru.
4. Oczyszczenie otworow sprezonym powietrzem.
5. Wykonanie iniekcji.
6. Zamkniecie otworéw iniekcyjnych zaprawg Aida Bohrlochsuspension.
Sciana fun- |poz.8A m 29,78
damentowa
RAZEM 29,78
213 Uszczelnienia muru
11/KNR 0-40 Uszczelnienie od zewnatrz $cian piwnic w istniejacym budynku - gruntowanie |m2
d.2./0213-02 muru ze starymi hydroizolacjami bitumicznymi
1.3|analogia - szpachlowanie zaprawg weber.xerm 848 gr. 2 mm
- pas szer. 30 cm wzdtuz wywierconych otworéow
poz.10*0,30 m?2 8,93
RAZEM 8,93
12|KNR 0-40 Uszczelnienie $cian piwnicy od zewnatrz - wykonanie jednego cyklu krzemian- |m2
d.2.|/0208-01 kowania
1.3|analogia
poz.11 m2 8,93
RAZEM 8,93
13|KNR 0-40 Uszczelnienie $cian piwnicy od zewnatrz - zamkniecie spoin i wyréwnanie po- |m2
d.2.|0208-03 wierzchni
1.3|analogia
poz.11 m2 8,93
RAZEM 8,93
14|KNR 0-40 Uszczelnienie $cian piwnicy od zewnatrz - wykonanie jednego cyklu krzemian- |m2
d.2.|/0208-01 kowania
1.3|analogia - wykonanie dwoch cykli
- wsp. korekc. Rx1,85, Mx2 Sx1,65
poz.11 m2 8,93
RAZEM 8,93
2.2 ELEMENT 3.2 - GLADZIE WEWNETRZNE
2.21 Gladzie gipsowe
15|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2./202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.1
$cina poz.5 m2 279,53
RAZEM 279,53
16|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m2
d.2./1202 2013-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
21
poz.15 m2 279,53
RAZEM 279,53
17|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na osciezach o szer. do 30 |m2
d.2.{202 2020-01 |cm na podtozu z tynku
2.1
0,30*(1,00+1,20*2)*4 m?2 4,08
RAZEM 4,08
2.3 ELEMENT 3.3 - PRACE TYNKARSKIE
2.31 Tynki renowacyjne
18|/KNR 0-40 Przygotowanie podtoza pod tynki - warstwa sczepna; wykonanie obrzutki recz- |m2
d.2./0209-02 nie, naktadanie zaprawy brodawkowato
3.1
poz.11 m2 8,93
RAZEM 8,93
19|KNR 0-40 Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane recznie m2
d.2./0210-01 + | Tynki renowacyjne wykonywane recznie - dodatek za kazde 0,5 cm grubosci
3.1|KNR 0-40 tynku
0210-02
poz.11 m2 8,93
RAZEM 8,93
20|KNR 0-40 Uszczelnienie $cian piwnicy od wewnatrz - wykonanie tynku magazynujgcego |m2
d.2./0208-04 + |sole gr. 10 mm
3.1|KNR 0-40 Uszczelnienie $cian piwnicy od wewnatrz - wykonanie tynku magazynujgcego
0208-05 sole - dodatek za pogrubienie o kazde 5 mm ponad 10 mm

-3-
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poz.11 m2 8,93
RAZEM 8,93
2.4 ELEMENT 3.4 - STOLARKA BUDOWLANA
2441 Naprawa osiezy
21|TZKNBK Xl |Drobna naprawa oscieznic osadzonych; przestruganie wrebéw i wstawienie lis-|m
d.2.|/0103-10 tew z drewna iglastego we wrebach; odcinki proste o dtugosci w jednym miejs-
4.1|analogia cuponad 1 m
- haprawa odspojonego oscieza od muru
3,00 szt 3,00
A (obliczenia pomocnicze) ========
szt 3,00
poz.21A*1,00*2<po 1 m z kazdej strony> m 6,00
RAZEM 6,00
2.5 ELEMENT 3.5 - PRACE MALARSKIE
2.51 Odgrzybiane scian
22|KNR 9-19 Odgrzybianie przy uzyciu srodkéw chemicznych - powierzchnia odgrzybiana do|msc.
d.2.|0108-01 2m2
5.1
8,00 msc. 8,00
RAZEM 8,00
23|KNR 9-19 Odgrzybianie przy uzyciu srodkdéw chemicznych - za kazdy 1m2 ponad 2 m2 |m2
d.2.|0108-02
5.1
poz.11 m2 8,93
RAZEM 8,93
2.5.2 Malowanie scian
24|KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem m
d.2.|0617-06 - wypetnienie akrylem szczeliny miedzy sufitem a $ciang
5.2|analogia
poz.5A m 109,62
RAZEM 109,62
25|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych m2
d.2.|1204-02 $cian
5.2
poz.15 m2 279,53
RAZEM 279,53
3 DZIAL IV - INSTALACJE BUDOWLANE - CPV 45330000-9
3.1 ELEMENT 4.1 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
3.1.1 Prace demontazowe
26|KNR 4-03 Demontaz rur winidurowych o $r. do 47 mm instalacji natynkowe;j m
d.3.{1107-08 - Demontaz koryt kablowych 50 x 30
1.1|analogia
27,00 m 27,00
RAZEM 27,00
3.1.2 Prace budowlane
27|KNR AT-27 |Reczne wykucie bruzdy m
d.3.|/0105-01
1.2
poz.26 m 27,00
RAZEM 27,00
28|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Ill o szerokosci do 10 cm na murach z |m
d.3.|/0705-07 cegiet lub Scianach z betonu pokrywajgcego bruzdy z przewodami elektryczny-
1.2 mi
poz.27 m 27,00
RAZEM 27,00
29|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na osciezach o szer. do 10 |m2
d.3./202 2017-01 |cm na podtozu z tynku
1.2|analogia - gtadz gipsowa miejsc zatynkowanych po przewodach
poz.27*0,15 m2 4,05
RAZEM 4,05
3.1.3 Rozdzielnia elektryczna - doposazenie istniejacej
30|KNR 5-08 Montaz na gotowym podfozu odgateznikéw z tworzyw sztucznych instalacyj-  |szt.
d.3./0306-17 nych uniwersalnych do 2.5 mm2 (bez$rubowo) z podigczeniem przewodéw ka-
1.3|analogia belkowych do 2.5 mm2 (3 wyloty)
Zabezpieczenie ré6znicowoprgdowe z cztonem nadprgdowym typu 16 B
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
31/KNR 5-08 Montaz na gotowym podfozu odgateznikéw z tworzyw sztucznych instalacyj-  |szt.
d.3./0306-17 nych uniwersalnych do 2.5 mm2 (bez$rubowo) z podigczeniem przewoddw ka-
1.3|analogia belkowych do 2.5 mm2 (3 wyloty)
- wymiana
przetgcznik ze wskaznikiem LED zielona
5,00 szt. 5,00
RAZEM 5,00
32|KNR 5-08 Podtaczenie przewodow kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub  |szt.
d.3./0813-01 bolce (przekréj zyt do 2.5 mm2)
1.3 - podigczenie przewodéw w rozdzielnicy
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(p0z.30+p0z.31)*2 szt. 14,00
RAZEM 14,00
314 Przewody instalacji elektrycznej
33|KNR-W 5-08 |Przykrecanie do gotowych otworéw korytek 'U575' szerokosci 100 mm m
d.3./0705-07 Kanat elektroinstalacyjny 15x10
1.4|analogia
60,00 m 60,00
RAZEM 60,00
34|KNR-W 5-08 |Przykrecanie do gotowych otwordéw korytek 'U575' szerokosci 100 mm m
d.3./0705-07 Kanat elektroinstalacyjny 10x10
1.4|analogia
16,00 m 16,00
RAZEM 16,00
35/KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w |m
d.3./0210-01 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym
1.4 Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm2
gniazda 85,00 m 85,00
RAZEM 85,00
315 Instalowanie osprzetu elektrycznego
36|/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-bieguno- |szt.
d.3./0308-04 we przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodoéw do 2.5 mm2
1.5
16,00 szt. 16,00
RAZEM 16,00
3.1.6 Wymiana oswietlenia
37|KNR 4-03 Wymiana opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw szt.
d.3./0606-03 sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw szt. 4x20 W
1.6
2.1 Nakfady robét ujete w rozdziale uwzgledniajg nastepujgce czynnosci:
- demontaz elementéw instalacji (oprawy, zrédta Swiatta, przewody, tabliczki
bezpiecznikowe, wysiegniki, rury), oczyszczanie przewodoéw,
- montaz opraw na gotowym podtozu (ztozenie oprawy, wkrecenie zrodta sSwiat-
ta, podtgczenie przewodoéw, sprawdzenie dziatania przed zamontowaniem, za-
montowanie dodatkowych detali jak klosze, siatki, odbtysniki),
- transport pionowy.
Oprawa typu Kinkiet LED
18 szt. 18,00
RAZEM 18,00
38|KNR 4-03 Wymiana opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw szt.
d.3./0606-03 sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw szt. 4x20 W
1.6
2.1 Nakfady robét ujete w rozdziale uwzgledniajg nastepujace czynnosci:
- demontaz elementéw instalacji (oprawy, zrodta $wiatta, przewody, tabliczki
bezpiecznikowe, wysiegniki, rury), oczyszczanie przewodow,
- montaz opraw na gotowym podtozu (ztozenie oprawy, wkrecenie zrédta Swiat-
ta, podtaczenie przewoddw, sprawdzenie dziatania przed zamontowaniem, za-
montowanie dodatkowych detali jak klosze, siatki, odbtysniki),
- transport pionowy.
Oprawa typu LED
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
3.1.7 Préby i pomiary
39|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego nis- |pomiar
d.3./1202-02 kiego napiecia .
1.7
poz.36+p0z.37+p0z.38 pomiar 40,00
RAZEM 40,00
40|KNR 5-08 Sprawdzenie prébnikiem napiecia punktu odbioru w instalacji wtynkowe;j szt.
d.3./0811-03
1.7
poz.36 szt. 16,00
RAZEM 16,00
41|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwdd 1-fazowy, pierwszy |pomiar
d.3./0901-01 pomiar
1.7
poz.39 pomiar 40,00
RAZEM 40,00
42|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar rezystancji uzie- pomiar
d.3./0902-03 mienia - pierwszy
1.7
poz.39 pomiar 40,00
RAZEM 40,00
43|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby dziatania wytgcznika |pomiar
d.3./0902-05 réznicowoprgdowego - pierwszy
1.7
poz.39 pomiar 40,00
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