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CZESC OPISOWA PROJEKTU

1. Podstawa opracowania
— Zlecenie Inwestora,
~ mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
— rysunki architektoniczno-budowlane dostarczone przez inwestora,
— miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego — Uchwata nr XLII/249/2013 Rady
Migjskiej w Kepnie z dnia 18 wrzesnia 2013 r.
— decyzje i pozwolenia,
— uzgodnienia miedzybranzowe,
— obowigzujgce przepisy i normy.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu instalacji fotowoltaicznej
0 mocy do 40 kW wraz z niezbedna infrastrukturg techniczng na dachu sali sportowej przy
Liceum Ogdinoksztatcacym nr 1 w Kepnie na dzialce o nr ewid. 1 902; obreb: 0001 Miasto Kepno.

3. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest instalacja fotowoltaiczna o mocy do 40kW wraz

z niezbedng infrastrukturg techniczng w Kepnie.
W skiad elektrowni fotowoltaicznej wchodzg:

a) 95 szt. modutow fotowoltaicznych o jedn. mocy 420 W
95 x 420 W. = 39 900 W = 39,9 kW,
konstrukcja do montazu modutéw fotowoltaiczn ych,
1 inwerter AC/DC,
Rozdzielnica giéwna nN,
rozdzielnice R-PV,
uzbrojenie terenu - linie kablowe nN-0,4kV i teletechniczne.

O
~—

>eao

4. lIstniejacy stan zagospodarowania terenu

Dziatka nr 1902 obreb 0001 Miasto Kepno, na ktérej prowadzona bedzie inwestycja,
obejmuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego — uchwata nr XLI1/249/2013 Rady
Miejskiej w Kepnie z dnia 18 wrzesnia 2013 r. W/w dziatka Jjest zabudowana budynkami szkoly,
sali sportowej i fgcznikiem z zapleczem oraz utwardzona drogg pozarows, ciggami pieszymi i
pieszo-jezdnymi z miejscami parkingowymi. W potudniowej czesci dziatki znajduje sig fragment
ogdinodostepnego boiska sportowego. Na dzialce zlokalizowane sg istniejace przytacza sieci
uzbrojenia terenu.

Konstrukcja budynku sali sportowej i facznika z zapleczem:

- Fundamenty zelbetowe, ocieplone styropianem gr. 15 cm,

— Konstrukcja sali sportowej — szkieletowa, uktad konstrukcyjny monolitycznych nosnych
elementéw zelbetowych o rozstawie 3,0 m, Sktadajqcy sig ze stupow i podciagéw,

~ Konstrukcja fgcznika z zapleczem — tradycyjna, murowana z trzpieniami Zelbetowymi,

- Konstrukgcja $cian — $ciany konstrukcyjne murowane z bloczkéw silikatowych gr. 24 cm na
Zaprawie systemowej, Sciany dziatowe murowane z bloczkéw silikatowych gr. 15i 12 cm,
Sciany zewnetrzne — ocieplone styropianem gr. 18 cm,

— Stropodach na fgczniku z zapleczem — strop Zelbetowy, warstwa spadkowa keramzytu,
styropian gr. 20 cm, membrana PCV gr. 1,5 mm,

— Dach nad salg sportowg — konstrukcja dachu z dZwigaréw i krzyzulcow stalowych, ptatwie
stalowe, blacha trapezowa, 2x folia paroszczelna PE, membrana PCV gr. 1,5 mm,

- Nadproza - zelbetowe,

— Klatki schodowe — zelbetowe,

— Tynki: zewnetrzne - akrylowe biale z wtopionymi ziarnami weglika krzemu; wewnelrzne —
gipsowe,

— Wykoriczenie $cian zewnetrznych od strony dziedzirica — fasada aluminiowo-szklana od
dotu oraz tafla plyt poliwgglanowych,

str. 3



— Posadzki - plytki gresowe, piytki ceramiczne, parkiet drewniany podwdjnie legarowany —
sala sportowa, podfoga sportowa — sala fitness, sitownia

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt obejmuje budowe instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40 kW wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng na dachu budynku sali sportowej przy Liceum Ogdlinoksztatcacym nr 1
w Kepnie na dziatce o nr ewid. 1902; obreb: 0001 Miasto Kepno.

Prace zostang wykonane przy pomocy sprzetu mechanicznego np. samochodu
dostawczego, dzwigu itp. Dojazd sprzetu bedzie odbywat sie w sposéb uzgodniony z inwestorem,
na ktorych bedg prowadzone prace.

Inwestor jest wiascicielem dziatek objetych opracowaniem.

5.1 Urzadzenia budowlane
Na projekcie zagospodarowania terenu Zlokalizowano projektowane konstrukcje
z panelami fotowoltaicznymi, falownik, rozdzielnice, R-PV oraz linie elektroenergetyczne nN oraz

teletechniczne.

5.2 Sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekéw
Projektowana inwestycja nie bedzie wytwarzac Sciekéw. Woda opadowa z paneli splywacé bedzie
na dach, nastepnie zostanie odprowadzona rynnami z dachu.

5.3 Uktad komunikacyjny
Nie dotyczy.

5.4 Sposéb dostepu do drogi publicznej
Dostep do dziatki nr 1902 bedzie realizowana poprzez istnigjgce zjazdy z drég
publicznych przy ul. Dabrowskiego (dz. nr 1 905/4) oraz ul. Gimnazjalnej (dz. nr 2009).

5.5 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
— linie kablowe nN-0,4kV, df. 55 m,

5.6 Uksztattowanie terenu i ukiad zieleni
Nie dotyczy.

6. Opis elementéw zagospodarowania terenu

6.7 Moduty fotowoltaiczne
W instalacji nalezy uzyé modutéw fotowoltaicznych monokrystalicznych szyba-szyba z
ramka i ogniwami w kolorze czarnym w ilosci 95 szt
0 jednostkowej mocy 420 W. Moduly nalezy montowaé zgodnie z zaleceniami producenta.
Szczegbing uwage nalezy zwrécié na punkty podparcia modutu przez konstrukcje wsporcza.
Panele fotowoltaiczne zaprojektowane na dachu budynku sali sportowej zajmuja
powierzchnig 289,40 m? przy powierzchni dachu budynku sali sportowej 1 196,34 m=.

6.2 System montazu moduféw fotowoltaicznych
Budynek sali sportowej jest pokryty membrang dachowa. Jako system montazu moduléw
fotowoltaicznych nalezy uzyé konstrukcji wsporczej bezinwazyjnej z dodatkowym balastem z
zastosowaniem dodatkowych oslon-wiatrownic. Moduly fotowoltaiczne mocowane sg do
konstrukgji wsporczej przy pomocy klem montazowych w pozycji poziomej pod katem ok. 10° do
plaszczyzny dachu w kierunkach potudniowym:.

6.3 Inwertery
Dila przeksztalcenia z pradu stalego na przemienny do sieci uzyskanego z modutéw

fotowoltaicznych zaprojektowany jest falownik o mocy 33.3 kW marki solaredge typu SE33.3K
(prad maksymalny jednostki wytworczej 48,25 A — 230/400V).
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7. Ochrona konserwatorska
Teren inwestycji znajduje sie w strefie ,A” Scistej ochrony konserwatorskiej
i archeologicznej, w ktérej obowigzujg nastepujgce ustalenia:

1) zachowanie historycznego ukiadu przestrzennego, to jest uktadu: drég, ulic, placéw, linii
zabudowy, kompozycji wnetrz urbanistycznych i kompozycji zieleni;

2) konserwacja zachowanych elementéw zabytkowych;

3) odtwarzanie elementéw zniszczonych, istotnych dla ukiadu przestrzennego;

4) dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie:
wysokosci, formy, podziatéw architektonicznych, proporcji powierzchni muréw, ofworow
okiennych i drzwiowych oraz nawigzania form wspdlczesnych do lokalnej tradycji
architektonicznej;

5) usunigcie elementéw znieksztafcajgcych historyczne zaloZenie oraz elementow
dysharmonizujgcych;

6) podtrzymanie funkcji historycznie utrwalonych;

7) dostosowanie wspéiczesnych funkcji do wartodci zabytkowych zespolu | jego
poszczegdinych obiektéw przez nawigzanie do programu historycznego,

8) w granicach strefy obowigzujg przepisy odrebne.

Planowana inwestycja bedzie realizowana na dachu sali sportowej w sgsiedziwie
zabytkowego budynku liceum, ktéry zostat wybudowany w 1912r.

8. Ochrona obiektéw budowlanych na terenach gérniczych

Teren inwestycji oznaczony w MPZP Gminy Kepno (uchwata nr XLIl/249/2013) jako
AA12UO - przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy ustug o$wiaty. W/w teren wystepuje
poza terenami gérniczymi.

9. Urzadzenia melioracyjne

Realizacja inwestycji bedzie sie odbywac na terenie, na ktérym nie wystepujg urzgdzenia
melioracyjne, w zwigzku z tym projekt nie wymaga uzgodnienia z administratorem urzgdzen
melioracyjnych.

10. Bilans terenu

Bilans terenu dla dziafki 1902 P o €]°h”’a Progent pow:
Powierzchnia dziatki 1902 8 719,00 100,00%
Powierzchnia zabudowy istniejgcych budynkow 2 565,00 29,42%
Budynek sali Powierzchnia dachu 1 196,34 13,72%
sportowej Powierzchnia projektowanej instalacji PV 260,72 2,99%
Powierzchnia istniejgcych utwardzen 3 566,72 40,91%
Powierzchnia biologicznie czynna 2 587,28 29,67%

11. Charakterystyka ekologiczna

Biorgc pod uwage skale planowanego przedsiewzigcia, jego lokalizacje, uwzgledniajgc
fakt ze planowana instalacja fotowoltaiczna w trakcie swojej eksploatacji nie bedzie Zrodlem
emisji substancji do $rodowiska stwierdzono, Ze planowane przedsiewzigcie nie bedzie
negatywnie oddziatywac na stan jakoSci powietrza w rejonie zainwestowania.

Zrédlem emisji hatasu na etapie realizacji przedsiewziecia bedg przede wszystkim
urzadzenia montazowe oraz pojazdy poruszajgce si¢ po terenie zainwestowania. Wszelkie prace
oraz ruch pojazdéw zostang ograniczone do pory dnia. Bedg to krétkotrwate i odwracalne
ucigzliwosci.

W wyniku realizacji planowanego przedsiewzigcia, powstawaé bedg giéwnie odpady
budowlane. Gospodarka odpadami bedzie prowadzona zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami. Odpady bedg na biezgco przekazywane do dalszego zagospodarowania
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uprawnionym w tym zakresie podmiotom. Nie przewiduje sig powstawania odpadéw statych
podczas eksploatacji planowanego przedsie wzjgcia.

Planowana instalacja fotowoltaiczna nie bedzie rowniez powodowaé oddziatywania pol
elektromagnetycznych w miejscach dostepnych dla ludno$ci.

Eksploatacja planowanego przedsiewzigcia nie bedzie wigzala sie ze stafym
zapotrzebowaniem na wode oraz konieczno$cig odprowadzania $ciekéw przemystowych.

Uwzgledniajac lokalizacje i rodzaj przedmiotowego przedsigwzigcia oraz planowane
rozwigzania chronigce Srodowisko gruntowo-wodne oraz wody powierzchniowe, a takze
rozwigzania w zakresie gospodarki wodno-Sciekowej oraz postepowania z odpadami nie
przewiduje si¢ negatywnego oddzialywania przedmiotowego przedsiewziecia na $rodowisko
gruntowo-wodne, w tym wody podziemne i powierzchniowe.,

Przedsigwzigcie nie bedzie miato wplywu na obszary o znaczeniu historycznym,
kulturowym oraz archeologicznym, nie bedzie zlokalizowane na obszarach uzdrowiskowych i
ochrony uzdrowiskowej. W zwigzku z realizacjg przedmiotowego przedsie wzigcia nie przewiduje
si¢ przekroczenia standardéw jakosci srodowiska. Przedsiewzigcie nie bedzie zlokalizowane na
obszarach o duZej gestosci zaludnienia. Najblizsza zabudowa mieszkaniowa znajduje sie w
odlegfosci okofo 20 m od granicy planowanej elektrowni fotowoltaiczney.

Biorgc powyzsze pod uwage, uwzgledniajgc wielko$é i stopien ziozonosci oddziatywania,
a takze rodzaj i skalg inwestycji stwierdzono, iz planowana inwestycja nie kwalifikuje sie do
przedsiewzig¢ mogacych znaczgco oddziatywac na $rodowisko.

12. Ochrona przeciwpozarowa
a) Informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacji

Budynek sali sportowej, na ktérym projektowana Jest instalacja fotowoltaiczna:

Powierzchnia zabudowy: 1 196,34 m?
Kubatura: 11 604,50 m*
Wysokosé: 10,19 m - niski (N)
llos¢ kondygnacji: 1

Konstrukcja paneli fotowoltaicznych:

Projektowa powierzchnia zabudowy: 289,40 m?
Wysokosé: do 0,50 m

b) Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i spos6b uzytkowania

- Zgodnie z § 209. ust. 1 i 2 rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych, Jjakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225 z pézniejszymi zmianami) budynek sali sportowej
wraz fgcznikiem i zapleczem zostat zakwalifikowany do kategorii ZL I.

¢) Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez Sciany zewnetrzne i dachy

- Zgodnie z § 212. ust. 2 w/w rozporzadzenia budynki niskie zaliczone do kategorii ZL |
powinny posiadac klase odpornosci ogniowej ,B”

- Zgodnie z § 212. ust. 3 w/iw rozporzadzenia dopuszcza sig obnizenie wymagari do klasy
,D” odporno$ci pozarowej dla budynku o Jednej kondygnacji nadziemnej.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw dla obiektéw o odpornos$ci pozarowej — ,D” to:
- gfbwna konstrukcja nosna — R30,

- konstrukcja dachu — nie stawia sie wymagar,

- strop — REI30,

- Sciana zewnetrzna — EI30,

- Sciana wewnetrzna — nie stawia sie wymagar,
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- przykrycie dachu — nie stawia sie wymagan.

d) Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczgce
pomieszczeri zagroZzonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni
zewnetrznej

- Brak.

e) Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe, w tym informacje o
odleglo$ciach od sasiadujgcych obiektéw budowlanych, dziatek lub terenéw oraz
parametrach wplywajgcych na odlegfosci dopuszczaine

- na dziafce objetej inwestycjg znajdujg si¢ istniejgce budynki oswiaty, odlegfosé

zachowana od pobliskiej zabudowy mieszkaniowej: 20 m.

f) Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu prowadzenia dziatari
ratowniczych, w tym informacje o:
* drogach poZarowych oraz dojsciach ekip ratowniczych
- dojazd zapewniony bezposrednio z drogi publicznej poprzez istniejgce Zjazdy z drég
publicznych przy ul. Dgbrowskiego (dz. nr 19056/4) oraz ul. Gimnazjalnej (dz. nr 2009).
- droge pozarowg stanowi istniejgce utwardzenie przy budynkach sali sportowej i liceum.

* Zzaopatrzeniu w wode zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym wymaganej ilosci wody do
celow przeciwpozarowych, urzadzeniach i innych  rozwigzaniach w zakresie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, usytuowaniu Zrédet wody do celéw
przeciwpozarowych, hydrantéw zewnetrznych lub innych punktéw poboru wody oraz
stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdéw pozarniczych

- Wymagane zaopatrzenie wodne 20 dm®/s i Jest realizowane z hydrantéw zewnetrznych o
Srednicy 80 mm znajdujgce sie przy ul. Sienkiewicza (dz. nr 1929/1) w odlegfosci ok.
58 m od planowanej inwestycji oraz ul. Gimnazjalnej (dz. nr 2009) w odleglosci ok. 60 m

od planowanej inwestycji.

g) Informacje o rozwigzaniach zamiennych w  stosunku do wymagari ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1
lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie
rozwigzarn objetych projektem zagospodarowania dziafki lub terenu

- nie dotyczy.

13. Obstuga infrastruktury technicznej i komunikacji

a) zaopatrzenie w wode — nie dotyczy,

b) woda opadowa i roztopowa bedzie odprowadzana w sposéb dotychczasowy do
kanalizacji deszczowej,

c) nie przewiduje sie instalacji kanalizacyjno-sanitarnej. Wywéz Sciekéw bytowych
powstalych w trakcie realizacji inwestycji przez specjalistyczng firme do tego uprawniong,

d) zaopatrzenie w energie elektryczng z istniejgcego przytgcza, na podstawie warunkéw
przytaczenia i umowy o przytaczenie Okreslonych przez Energa Operator SA Oddzial w
Kaliszu,

e) odpady w trakcie budowy bedg skladowane a nastepnie wywozone na biezgco. Nie
przewiduje sie powstawania odpadéw statych,

f) dojazd do terenu inwestycji zapewniony bedzie z drogi publicznej poprzez istniejgce
zjazdy z drég publicznych przy ul. Dabrowskiego (dz. nr 1905/4) oraz ul. Gimnazjainej
(dz. nr 2009).

14. Analiza oddzialywania na dziatki sasiednie - ochrona intereséw 0so6b trzecich

Projektowana instalacja fotowoltaiczna wraz z infrastrukturq towarzyszgca, zostafa
Zlokalizowana na dziatkach stanowigcych obszar inwestycji, z zachowaniem wszelkich wymagan
0 jakich mowa w warunkach technicznych, zwtaszcza Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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Projektowana inwestycja nie spowoduje ucigzliwodci na terenach sasiednich zaréwno na etapie
wykonywania robdt budowlanych jak i w czasie eksploatacji inwestycji, dotyczy to
W szczegodinosci ucigzliwosci spowodowanych przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne
I promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody oraz nie pozbawi dostepu $wiatfa
dziennego dla pomieszczeri przeznaczonych na pobyt ludzi oraz dostepu do drogi publicznej, nie
bedzie ogranicza¢ korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, ciepinej i $rodkéw
facznoéci. Biorgc powyzsze pod uwage obszar oddzialywania instalacji fotowoltaicznej miesci sie
w cafosci na dziatkach, na ktérych zostala zaprojektowana.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zostaf okreslony na podstawie:

» Ustawa Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351, z péZniejszymi zmianami),

» Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i

(Dz. U. 2022 poz. 1225 z PpoZniejszymi zmianami),
» Normy branzy elektrycznej i zasady wiedzy technicznej.

ich usytuowanie

Funkcja Imie i Nazwisko Nr uprawnienri Podpis /:-7
A /
- - mn? 3 r - "dz;sj?/ré‘ﬂ(‘ L#"\‘ " I
PROJEKTANT: mgr Inz. speCj. insta/acyjna w g ‘el ! - a ;“ TRy . Q. ’a‘
. ELEKTR (A i i Upr. proj. UAN 7342-8/93 " Y ECinstalagi bt
(B. ELEKTRYCZNA) | Zdzistaw Stachowiak | Upr. proj [ UaN 7345 é’/géehryc‘.znych
.\.\" J
. . Sta
SPRAWDZAJACY: | mgr inz. specj. instalacyjna Up, projeki: ,wni: };OLVIak
(B. ELEKTRYCZNA) Roman Stachowiak Upr. proj. AU.F-1-4-100/78 spekior o w SpechOWy:
,iJi instalz i & cznych
pr. AU. \F-1-4-100j78
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CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU
1. Spis rysunkéw

Numer Nazwa

’ Skala J
P01 | Projekt zagospodarowania terenu ( 1.'5QOJ
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DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

1. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pefnienia samodzieln ych
funkcji technicznych w budownictwie projektanta — branza elektryczna

BRZAD o
F62-800%w1

!

£ Na podstayie §2 ust.1
<1 pkE 1, §5 ust.1 pkt 1, §7
§33;2~¥§t‘1 Pkt 4 1it.4 rogporzqdéenia Ministra Géspo-
s renowed i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutega
» ¥ Sprawie Samodzielnych funkcdi technicznych

W budewnictwie (Dz.U.8r &
nami) stwierdza sie, 2e:8, EeEede 2 e

~
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2. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pefnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie sprawdzajacego — branza elektryczna

o
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oo Weneeidped 4 B
RV arych

)
M .
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e, & Bodtn et BB eren o ok ok ="
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Ut i fe BoaLalopk choee o ST b oot oo
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. 2 ) frinl Raukewy — EWodeNT)
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]
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oraz kierowniks tidowy 1 robdt
g {rodzs) Tammell)

/ : instalacyjno-inzyniewanej ol
W imciditata . bredza) epecfalooddd techmlemm-badowisnel) *),;:"
Jristalagji elektrycznyoh e
o L
my@;«nnmwmummwm .

w gakresie

str. 11



Obymmmaf-f Rﬁ% a

]
.

Mlmvm 5

. fest Wpowatniony (p) do, - %

1~ sgoquzania p:m,jektﬁw ins'bhl;ac;ji elekcmmwh,

ugt, 1,

P kierowania, mdzomwania 1 kontrolowanis teclnioznego

dbwgtf.l mbét ¥ zakmsie instalac,ji

~>5~ lﬁi,h:maniﬁ K kon’“tml ‘wiatnﬁ;a

! §?;
o

T oot opne

el A Sl B N
‘ ' L)

_E:,,'f;_['_'c,q;r.'p Eoorter kg - -

Y Saep

it o k- g 5 ST S N

PR Fant o ko derai 3
: elekﬂl’mté‘bf :Instalnc;}:l. elekiryemych oraz do konfgolg?m-
stgc cJF elektmznynh

elektryczny@h

str. 12



3. Zaswiadczenie o wpisie do Wielkopolskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
projektanta — branza elektryczna

® POLSKEA
\ 1 2 B A
INIYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

WKP-M39-XLH-945 *

Pan Zdzistaw Stachowiak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/4688/01
adres zamieszkania ul. Garncarska 14, 63-400 Ostréw Wikp.

jest czlonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zadwiadczenie zostalc wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-23 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woll w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifik Y ipi elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest ré

zo$ woll zZlozonym w formie pisemne.}
* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiad mozna spl i€ 2a pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.pitb.org.pl lub kontaktujac sie z biurem whasciwej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

J e
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4. Zaswiadczenie o wpisie do Dolnoslgskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
sprawdzajgcego - branza elektryczna

7 1 WAL 1
___:iw- INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

DOS-1B4-JQC-562 *

Pan Roman Jézef Stachowiak o numerze ewidencyjnym DOS/IEf1327/03
adres zamieszkania ul. Jarzebinowa 28/7, 58-100 Swidnica

jest czlonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnotci cywilnej,

Niniejsze zawiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31,

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-27 roku przez:

lanusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie 2 ast, 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnoéci prawne]j wystarcza ztozenie ofwiadczenia woli w postaci elektronlcrns| | opatrzenie go
kwalifik yrn podp lektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woll ziotone w formie elektronicznej jest nd 2ne 2 oéwiadk woll dotonym w formie pis

* Weryflkacje poprawnoscel danych-w nintejszym zagwiadczentu moéna s
stronte Polskiej fzby Intynieréw Budownictwa www.
Budownictwa.

V e

Prawdzic za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na
plib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okregowej lzby Intynieréw
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5. Opinia - Wojewédzki Urzad Ochrony Zab ytkow w Poznaniu Delegatura w Kaliszu

Ll b WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW ol Ju Bﬁgz,‘lﬁ ;:"1‘;
il = W POZNANIU tel. (62) 767 23 21

T e
Ml | - -il:---“—'r-lnl .
'|'_.]| CEIN DELEGATURA WKALISZU = i/ lpsssnce ol

Ka-WN.5183,755.2023 Kalisz, dnia 22.03.2023 r.

WIATOWE
BTAROSTWO, PONY )
BIIRO PONAWCL

w14 03. 2003

.......

Starosta Keplriski
ul. Kosciuszki 5
63-600 KEPNO

W nawigzaniu do pisma z dnia 22.02.2023 r. (data wplywu: 23.03.2023 r.}, uzupeinionego w
dniu 27.02.2023 r. dot. hali sportowej przy budynku d. gimnazjum, ob. I Liceum Ogéinoksztatcacego
w Kepnie przy ul. Dabrowskiego 3, wpisanego do rejestru zabytkéw decyzja z dnia 21.11.2005 r. pod
nr rej. 262/Wikp/A, Wojewédzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Poznaniu Delegatura w Kaliszu
wstepnie akceptuje montaz paneli fotowoltaicznych na dachu hali z zastosowaniem paneli
bezbramkowych lub z ramkami i ogniwami w kolorze czarnym, mocowanych réwnolegle do pofaci
dachowej, z dopuszczeniem konstrukeji wsporczej (tzw. ekierek) o niewielkim kacie nachylenia.
Konstrukcje wsporczg naleiy obudowaé | umiescié na dachu w uporzadkowany sposéb od strony
elewacji tylnej {wschodniej).

DR, tel. 62 7672321 w. 35

Administratorem PanifPans damych h jest Wiek % Gk tut Zabytks Dalsze inf I o ochrony Pani/Pena danych csobowych 2najdujy g ra
stronfs WWW pod adresem: hito-//pozn oy el tehrana-darvch-osobawech-0
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6. Wykaz wiascicieli gruntéw

Wykaz wiascicieli gruntow

L.p.

Nr dziatki

Nr Ksiegi Wieczystej

Obreb

Nazwiska i imiona wifascicieli
gruntéw.

1

1902

KZ1E/00014274/4

0001 Kepno

Wiasciciel: Powiat Kepiriski

Jednostka ewidencyjna: 300803 _4, miasto Kepno,

str. 17



C CONCEPT Zdzistaw Stachowiak

ul. Budowlanych §
63-400 Ostrow Wikp.
NIP:622-101-58-13
Www.concept-ostrow.pl

e-mail: biuro@concept-ostrow. pl

fel fax.: +48 62 720 37 14

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34, ust. 3d, pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane
(Dz.U. 2021 poz. 2351, z POZniejszymi Zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt
zZagospodarowania terenu:

Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40 kW
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng _
Nr dziatek: 1902; Obreb: 0001 Miasto Kepno, Jedn. ewid,: 300803_4, gm. Kepno,
powiat kepiriski, woj. wielkopolskie

zostal wykonany zgodnie z trescig zlecenia, obowigzujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej, oraz Jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu
ma stuzyc.

o T
Funkcja Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis r
lq
s s A'r:i_:’ri y -
PROJEKTANT: mgr inz, specj. instalacyjna tpr. piyA antlk;eroms/’nti%howiak,
(B. ELEKTRYCZNA) | Zdzjstaw Stachowiak | Upr. proj. UAN 7342-8/93 eGSR instalagy ejekt oot

ele
(N X 735{.7..—9,/% ktryczny cn

SPRAWDZAJACY: | mgr inz, spedj. instalacyjna
(B- ELEKTRYCZNA) | Roman Stachowiak | Upr. proj AU.F-1-4-100/78
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C CONCEPT Zdzistaw Stachowiak

ul. Budowlanych 5

63-400 Ostrow Wikp.
NIP:622-101-58-13
www.concept-ostrow.pl

e-mail: biuro@concept-ostrow.pl
tel. ffax.: +48 62 720 37 14

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

BRANZA: Elektryczna
NAZWA ZAMIERZENIA Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40 kW wraz z
BUDOWLANEGO: niezbedng infrastrukturg techniczng
Instalacja fotowoltaiczna o mocy do 40 kW wraz z niezbednag
OBIEKT: infrastrukturg techniczng na dachu sali sportowej przy Liceum
Ogoinoksztatcgcym nr 1 w Kepnie
ADRES OBIEKTU Ul. Dabrowskiego 3, 63-600 Kepno, gm. Kepno,
BUDOWLANEGO: powiat kepiriski, woj. wielkopolskie
KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO: Vill, Xxvi
DANE DZIAt KI/DZIALEK, Nr dziatek: 1902, Obreb: 0001 Miasto Kepno,
NA KTORYCH OBIEKT Jedn. ewid.: 300803_4, gm. Kepno, powiat kepiriski,
JEST USYTUOWANY: woj. wielkopolskie
y Powiat Kepiriski
T A ul. Kosciuszki 5, 63-600 Kepno
/1]
mgr inZz. Zdzistaw Stachowiak fS/éV’ tachowiak
PROJEKTOWAL.: uprawnienia budowlane do projektowania w spec. instalacyjnej . ; pf“ Ol bk budo 1y

(B. ELEKTRYCZNA)

PR " . i stalagji 4
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych /\’:\llf} %1 f,é' /S f ktryczs

nr ewidencyjny: UAN 7342-8/93

........

AN
mgr inz. RT I

mgr inz. Roman Stachowiak

SPRAWDZIL.: uprawnienia budowlane do projektowania w spec. instalacyjnej Ugr, projokt tachowialg
(B. ELEKTRYCZNA) w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych Inspekt (;r - nik buq
nr ewidencyjny: AU.F-1-4-100/78 Sleci | intal-| 1. t:vyzzpeq},

Ypr: AU, F-1-4\150/75"C

OPRACOWAL: i . I "2

(B. ELEKTRYCZNA) inZ. Arkadiusz Jeziorariski p

NR EGZ. 2 / :

NR PROJEKTU 23/PV/06

DATA OPRACOWANIA / L,

SPRAWDZENIA Kwiecien 2023 r

Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz.U.94/24/83). Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie

(zaréwno na rysunkach jak i czesci opisowej) stanowiq wtasnosé intelektualng firmy CONCEPT Zdzistaw

Stachowiak i nie wolno ich uzyé ponownie i reprodukowac bez pisemnej zgody wyZej wymienionej firmy.
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CZESC OPISOWA PROJEKTU

1. RodZzaj i kategoria obiektu budowlanego
- VIl - inne budowle,
- XXVI - sieci elektroenergetyczne.

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Planowana instalacja fotowoltaiczna ma na celu produkcje energii elektrycznej na
potrzeby wlasne budynkéw Liceum Ogélnoksztatcgcego nr 1 w Kepnie.

3. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu budowlanego

Wymiary dachu budynku sali sportowej - df. 45,54 m, szer. 26,52 m, wys. 10,179 m,

4. Opinia geotechniczna

Nie dotyczy.

5. Opinia techniczna dachu

Opinia techniczna istniejacych dachu budynku sali sportowej, na ktérym projektowana
Jest instalacja fotowoltaiczna — wg projektu technicznego. Wedlug projektu technicznego,
sporzgdzonego przez mgr inz. mgr inz. Piotr Jachnik nr uprawiernt budowlanych:
WKFP/0214/POOK/07 konstrukcja dachu budynku sali sportowej spefnia warunek SGN (stan
graniczny nosnosci) i SGU (stan graniczny uzytkowalnosci) przy obcigzeniu planowang
instalacjg fotowoltaiczng.

. Parametry techniczne obiektu budowlanego obiektu charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie
a) Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosé, jakos$é sposéb odprowadzania $ciekéw oraz

wod opadowych — nie dotyczy, inwestycjia nie zmienia zapotrzebowania wody oraz
sposobu jego odprowadzania.

b) Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i ptynnych — nie dotyczy,
obiekt nie bedzie emitowaf zanieczyszczen gazowych,

c) Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadéw — nie dotyczy, obiekt nie bedzie wytwarzaf
odpadow,

d) Wilasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowanie w szczegdblnosci
Jonizujgce, pole magnetyczne i inne zakiocenia — nie dotyczy, zakiécenia nie wykraczajg
poza obszar inwestycji.

e) Wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne — na projektowanym obszarze inwestycji wystepujg
drzewa i krzewy — nie dotyczy, inwestycja bedzie montowana na dachu budynku.

Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
dotyczgce projektowanej instalacji fotowoltaicznej majg pozytywny wplyw na srodowisko, gdyz
przyczynig si¢ do obnizenia emisji zanieczyszczeri powietrza poprzez pozyskiwanie energii
elektrycznej z odnawialnych Zrédet energii.

. Moduty fotowoltaiczne
W instalacji nalezy uzy¢ modutéw fotowoltaicznych monokrystalicznych szyba-szyba z
ramkg i ogniwami w kolorze czarnym w ilosci 95 szt.

o0 jednostkowej mocy 420 W. Modufy nalezy montowaé zgodnie z zaleceniami producenta.

Szczegding uwage nalezy zwrécié na punkty podparcia modufu przez konstrukcje wsporczg.
Panele fotowoltaiczne zaprojektowane na dachu budynku sali sportowej zajmujg

powierzchnig 289,40 m? przy powierzchni dachu budynku sali sportowej 1 196,34 m?.

. System montazu moduféw fotowoltaicznych

Budynek sali sportowej jest pokryty membrang dachows. Jako system montazu
modufow fotowoltaicznych nalezy uzyc konstrukcji wsporczej bezinwazyjnej z dodatkowym
balastem z zastosowaniem dodatkowych oston-wiatrownic. Moduty fotowoltaiczne mocowane
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sq do konstrukcji wsporczej przy pomocy klem montazowych w pozycji poziomej pod katem
ok. 10° do ptaszczyzny dachu w kierunkach potudniowym.

9. Inwertery

Dla przeksztafcenia z pradu statego na przemienny do sieci uzyskanego z moduféw
fotowoltaicznych zaprojektowany jest falownik o mocy 33.3 kW marki solaredge typu SE33.3K
(prad maksymalny jednostki wytwérczej 48,25 A - 230/400V).

Projektowany inwerter / falownik automatycznie monitoruje publiczng sie¢ elektryczng.
Przy parametrach sieci odbiegajgcych od normy falownik natychmiast wstrzymuje prace i
odcina zasilanie do sieci elektrycznej (np. przy odtgczeniu sieci, przerwaniu obwodu itp.).
Monitorowanie sieci odbywa sie przez monitorowanie napigcia, monitorowanie czestotliwosci i
monitorowanie synchronizacji falownika. Dziatanie falownika jest w petni zautomatyzowane.
Proponowany falownik wspdipracujg z optymalizatorami mocy P850. Do kazdego inwertera
nalezy podigczy¢ od strony DC jeden obwéd przewodami bez halogenowymi o przekroju 6
mm? i napigciu znamionowym 1000V. Od strony modutéw jak i falownika zastosowaé zigezki
typu MC4. Falowniki nalezy zamontowaé wewnatrz pomieszczenia technicznego na $cianie.
Inwerter zasilic kablem YKY 5x25 mm? i zabezpieczy¢ wylgcznikiem nadprgdowym. Dla
potrzeb monitoringu nalezy zastosowaé antene Wifi ktéra bedzie fgczy¢ sie z siecig
internetowg udostepniona przez wiasciciela budynku. Dodatkowo nalezy przewidzie¢ state
facze internetowe, jezeli inwestor zdecyduje sie na taki ukiad komunikacji z falownikiem.

10. Optymalizatory mocy
W celu polepszenia efektywnosci instalacji fotowoltaicznej stosuje sie dodatkowo
optymalizatory mocy typu P850 , prod. Solaredge w ilosci 48 szt., ktére fgczone sg szeregowo
zgodnie z wytycznymi producenta.
Dodatkowo dla bezpieczeristwa pozarowego po wylgczeniu zasilania elektrycznego
wystepuje bezpieczne napigcie po stronie DC wynoszgcy 1 Volt (+/- 10%) na kazdy
optymalizator.

11. Rozdzielnice R-DC
W celu podfgczenia instalacji statopradowej DC do falownikéw z paneli fotowoltaicznych,
projektuje si¢ montaz szafek RDC wyposazonych w ochronniki przepie¢ DC typu I+l w
rozdzielnicy RDC 1 w stopniu ochrony IP65 ( przystosowany do montazu na zewnatrz) i
ochronnik przepig¢ DC typ Il w rozdzielnicy RDC 2 w stopniu ochrony IP 4X. Szafki w
wykonaniu natynkowym.

12. Ochrona przeciwpozarowa
a) Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji

- Budynek sali sportowej, na ktérym projektowana jest instalacja fotowoltaiczna:

Powierzchnia dachu: 1 196,34 m?
Wysoko$é: 10,19 m - niski (N)
llo$¢ kondygnadji: 1

- Konstrukcja paneli fotowoltaicznych:

Projektowa powierzchnia instalacji: 289,40 m?
Wysokos¢: do 0,50 m

b) Charakterystyke zagroZenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materiatow niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajgcych z
procesow technologicznych, a takie w zaleznosci od potrzeb - charakterystyke
poZarow przyjetych do celéw projektowych

- Wystepujace instalacje w budynkach:
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* Elektryczna - 230V/400V i teletechniczna. Przewody prowadzone pod tynkiem
i w korytkach,

* Przeciwpozarowy wylfgcznik pradu znajduje sie na elewacji zewnetrznej przy wejsciu

gfdwnym do budynku sali sportowej wraz tacznikiem i zapleczem - oznakowany

zgodnie z PN - 92/N — 01256/04,

Wentylacyjna i klimatyzacyjna,

Centralnego ogrzewania — wymiennik ciepfa,

Wodno-kanalizacyjna,

Odgromowa — budynek wyposazony jest w instalacje odgromowsg odpowiadajgcg pod

wzgledem pozarowym wymaganiom PN.

c) Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania
Zgodnie z § 209. ust. 1 i 2 rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225 z p6Zniejszymi zmianami) budynek sali sportowej
wraz fgcznikiem i zapleczem zostat zakwalifikowany do kategorii ZL .

d) Informacje o kategorii zagrozZenia ludzi oraz przewidywanej liczbie 0séb na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny
olwieraC sie na zewnatrz pomieszczen:

Budynek sali sportowej wraz fgcznikiem i zapleczem — do 250 ludzi,

Dla sali sportowej do 200 ludzi, w pozostatych pomieszczeniach do 25 ludzi.

e) Informacje o podziale na strefy pozarowe
Budynek sali sportowej wraz {gcznikiem i zapleczem stanowi Jedng strefe pozarowg oraz
dymowa o powierzchni ok. 1506 m>.

f) Maksymalng gesto$¢ obcigzenia ogniowego poszczegéinych stref pozarowych PM
wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia

Budynek plywalni posiada strefe pozarowg ZL, dla ktérej nie okresla sie gestosci

obcigZenia ogniowego.

9) Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Zgodnie z § 212. ust. 2 w/w rozporzadzenia budynki niskie zaliczone do kategorii ZL |

powinny posiadac klase odpornosci ogniowej ,B”.

Zgodnie z § 212. ust. 3 w/w rozporzadzenia dopuszcza sie obnizenie wymagari do klasy

»,D” odpornosci poZarowej dla budynku o jednej kondygnacji nadziemnej.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw dla obiektow o odpornosci pozarowej — ,D” to:
- gféwna konstrukcja nosna — R30,

- konstrukcja dachu — nie stawia sie wymagan,

- strop — REI30,

- Sciana zewnetrzna - EI30,

- Sciana wewnelrzna — nie stawia sie wymagan,

- przykrycie dachu — nie stawia si¢ wymagar.

h) Informacje o wystepowaniu materiatow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w
tym pomieszczen zagrozonych wybuchem
Brak.

i) Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposoéb,
uwzgledniajgce liczbe i stan sprawnosci 0s6b przebywajgcych w obiekcie

Ewakuacje w obiekcie stanowig poziome drogi ewakuacyjne. Z kazdego miejsca

w budynku sali sportowej wraz fgcznikiem i zapleczem istnieja dwa kierunki ewakuacji.

Z sali sportowej jeden kierunek ewakuacji prowadzi bezposrednio na zewnagtrz, drugi do

fgcznika i stamtad na zewnagtrz obiektu.
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- £ czeSci zapleczy ewakuacja przebiega poprzez poziome drogi ewakuacyjne
prowadzone w ciggach komunikacyjnych do wyj$é na zewnatrz obiektu.

J) Informacje o doborze urzadzer przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzeri
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich
stosowania, Dziennik Ustaw — 4 — Poz. 1722

- Budynek sali sportowej wraz tacznikiem i zapleczem jest wyposazony w:

* Hydranty wewnetrzne DN25 i gasnice,

*  Przeciwpozarowe wylgczniki pradu zlokalizowane przy wejsciu gfownym do obiektu,

* Podswietlone znaki wskazujgce drogi i wyjscia ewakuacyjne, lokalizacje sprzetu
gasniczego, przeciwpozarowy wylgcznik prgdu, reczne ostrzegacze przeciwpozarowe
i przyciski alarmowe zgodnie z Polskimi Normami,

* Rolety p.poz EI60 (w $cianach oddzielania pozarowego) wyposazone w wyzwalacz
topikowy.

k) Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatar
ratowniczych, w tym informacje o:

* punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych,
Wymagane zaopatrzenie wodne 20 dm?/s i jest realizowane z hydrantéw zewnetrznych o
Srednicy 80 mm znajdujgce sig¢ przy ul. Sienkiewicza (dz. nr 1929/1 ) w odlegfosci ok.
58 m od planowanej inwestycji oraz ul. Gimnazjalnej (dz. nr 2009) w odlegfosci ok. 60 m
od planowanej inwestycji.

» nasadach stuzgcych do zasilania urzgdzer gasniczych i innych rozwigzaniach
przewidzianych do tych dziatari oraz dZwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych
do nich dojsciach

nie dotyczy.

l) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczerstwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wplywajgcych na odleglosci dopuszczaine

na dziafce objetej inwestycjg znajduja sie istniejgce budynki oswiaty, odlegtos$¢

zachowana od pobliskiej zabudowy mieszkaniowej: 20 m.

m) informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1
lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie
rozwigzan objetych projektem architektoniczno-budowlanym

nie dotyczy.

13. Ochrona przeciwprzepieciowa
Zgodnie z PN-HD 60364-5-534 oraz PN-HD 60364-4-443 zastosowano ochrone przed
przepigciami indukowanymi i tgczeniowymi w istn. rozdzielnicy gtéwnej ochronniki
przepigciowych typ T1+T2. Dla ochrony przed przepieciami projektowanej instalacji
fotowoltaicznej po stronie DC zaprojektowano ograniczniki przepiec¢ montowanych rozdzielnicy
R-DC1 typu T1+T72 i R-DC2 typu T2 w ukiadzie ,Y”.

14. Ochrona przeciwporazeniowa
Ochroneg przeciwporazeniowa przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja robocza

przewodow i urzgdzen.
Jako Srodek ochrony dodatkowej od porazeri nalezy stosowaé samoczynne wyigczenie
zasilania — po stronie nN.
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15. Wylaczenia pozarowe

Wylqczenie p-poz. danej strefy pozarowej realizowana Jest za pomoca istniejgcych przyciskéw
P.POZ., ziokalizowanym na zewnetrznej elewacji budynku szkoly i przy gléwnym wejsciu do Sali
gimnastycznej.

Na potrzeby wytqczenia p-poz. projektowanej instalacji fotowoltaicznej, przewiduje sie montaz
przy modutach fotowoltaicznych optymalizatoréw mocy. W przypadku odfgczenia falownika od
sieci AC (przy rozigczeniu P.POZ wytgcznika pradu) - od strony DC wystepuje bezpieczne
napigcie nie przekraczajgce 50VDC.

16. Instalacja odgromowa

Budynek wyposazony jest w instalacje odgromowsa odpowiadajgcej IV klasy LPS.. Na
dachu budynku zastosowano siatke zwodéw poziomych w postaci drutu FeZn uktadanego na
dedykowanych uchwytach. Przy montazu paneli systemu PV nalezy zachowa¢ wymagany
odstep izolacyjny od istniejacej instalacji odgromowej, w tym celu nalezy zastosowac tzw.
bramki separujgce dla czesci zwodow poziomych w obszarze tras kablowych . Dodatkowo, w
celu ochrony paneli instalacji PV przed bezposrednim oddzialywaniem pradu piorunowego
zaprojektowano zwody pionowe w postaci masztéw odgromowych, ktére podfgczy¢ nalezy do
Istniejgcych zwodéw poziomych instalacji odgromowej budynku za pomoca drutu FeZn
fi=8mm. Nalezy zastosowac maszty odgromowe aluminiowe, dobrane dla odpowiedniej strefy
wiatrowej. Pod podstawe masztu zastosowaé odpowiednig dla danego pokrycia dachowego
podkiadke. Pofgczenia z istniejacymi zwodami poziomymi wykonac jako skrecane, przy
zastosowaniu dedykowanych zigcz krzyzowych, ktére zabezpieczy¢ nalezy odpowiednio przed
korozja. W celu zachowania odstepu izolacyjnego z instalacjg odgromowsg zaprojektowano
przewierty przez attyke i przejScie przewodéw w rurze odgromowej B40/34. Przewiert
wykonac pod malym katem w kierunku zewnetrznej elewacji. Przed przedostaniem sie wilgoci
do wewnatrz attyki nalezy uszczelni¢ ubytki papy wokéf rury stosujgc mase bitumiczna.

17. Uwagi koncowe

* Po wykonaniu prac montazowych nalezy wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia oraz napigé
razenia,

* Wykonac¢ opisy i oznaczenia informacyjne poszczegéinych elementow urzadzen
elektroenergetycznych,

* Zamontowac tabliczki bezpieczeristwa zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,

*  Przy realizacji robot uwzglednic uwagi zawarte w decyzjach i uzgodnieniach branzowych,

* W poblizu istniejacych urzadzen podziemnych wszelkie prace ziemne wykonywac recznie,

* Po wykonaniu prac wykonac inwentaryzacje geodezyjng nowopowstatych obiektow,

* Po wykonaniu prac instalacyjnych nalezy przeprowadzi¢ procedury odbiorcze zgodnie z
wymaganiami spéiki dystrybucyjne,

* Calos¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz Warunkami
Technicznymi  Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych Czgs¢ D Roboty
Instalacyjne, Zeszyt1,

* Po zakonczeniu robét dokona¢ pomiaréw sprawdzajacych.

Funkcja

Imie i Nazwisko Nr uprawnien

PROJEKTANT: mgr inz. spegj. instalacyjna
(B. ELEKTRYCZNA) | Zdzistaw Stachowiak | Upr. proj. UAN 7342-8/93
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SPRAWDZAJACY: | mgr inz.
(B. ELEKTRYCZNA) Roman Stachowiak

specj. instalacyjna
Upr. proj. AU.F-1-4-100/78
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CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU

1. Spis rysunkéw

Numer Nazwa Skala
EO1 Projekt zagospodarowania terenu 1:600
E02 Konstrukcja montazowa — przekréj poprzeczn y 1:10
E03 Rzut dgchu budynk_u sali sportowej - rozmieszczenie 1:100

modutéw fotowoltaicznych
E04 Elewacja zachodnia i pétnocna budynku sali sportowej 1:100
E05 Elewacja wschodhnia i potudniowa budynku sali sportowej 1:100 |
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-
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tel. 601 772 584
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NIP: 6191986250
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PODSTAWA PRAWNA: ustawa 2 dnia 17 maja 1989r. — P6iX (Dz. U. z 2021r. poz. 1990, tj. )
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2 zaszhosci historycznych iub niedopelnienia przepiséu zgloszenia do inwentaryzacyi.

Poswiadczam, #e niniejszy dokument zostat oprocowany w wyniku
prac geodezymych i kartograficanych, ktdrych rezultaty zawiera

operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. i : i
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Bilans terenu dla dziatki 1902 PSR | | Procu
[m®] pow. terenu
Powierzchnia dziatki 1902 8719,00 100,00%
Powierzchnia zabudowy istniejacych budynkéw 2 565,00 29,42%
Budynek sali Powierzchnia dachu 1 196,34 13,72%
sportowej Powierzchnia projektowanej instalacji PV 260,72 2,99%
Powierzchnia istniejacych utwardzen 3 566,72 40,91%
Powierzchnia biologicznie czynna 2 587,28 29,67%
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Temat Subject
N C O N C E P ‘|’” Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40 kW
Zdzistaw Stachowi ez 2 niczne 3
ul. Budowlanych 5 Objekt OBJECT
63-400 Ostrow Wikp. Instalacja fotowotaiczna o mocy do 40 kW wraz z niezbgdng infrastrukturg techniczng na dachu sali sportowej przy
tel.fax: (62) 720 37 14 /] f Liceum Ogobinoksztateacym nr 1 w Kepnie
e-mail: zdzislaw.stachowiak@gmail.com / Nr dziatek: 1902; Obrgb: 0001 Miasto Kepno, Jedn. ewid.: 300803_4, gm. Kepno, powiat kepinski, woj. wielkopolskie
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PLYTA POLIWEGLANOWA 8-KOMOROWA, MATOWA, BEZBARWNA
U= 1.3W/(m2)xK - ISTNIEJACY BUDYNEK SALI SPORTOWEJ

PRZESZKLENIA - ISTNIEJACY BUDYNEK SALI SPORTOWEJ

TYNK WIERZCHNI, AKRYLOWY Z WTOPIONYMI ZIARNAMI WEGLIKA KRZEMU
KOLOR BIALY - ISTNIEJACY BUDYNEK SALI SPORTOWEJ

COKOL- TYNK MOZAIKOWY, KOLOR SZARY - ISTNIEJACY BUDYNEK SALI

SPORTOWEJ

KONTUR ISTNIEJACEGO BUDYNKU LICEUM

I

- proj. moduly fotowoltaiczne
- proj. trasa kablowa na zewnetrznej elewacji budynku BAKS [6m]

drabinka DUP100FH45/3N
pokrywa PDDPF100/3 3m
zapinacze ZAP2F ( na pokrywe 3m 6szt.)
uchwyt mocujgcy UTMF (co 1,5m)

$ruby SGKFM8x14

kotki mocujgce

przejscia przez attyke

- proj. rura odgromowa sztywna @40/34mm
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OBRYS ISTNIEJACEGO BUDYNKU LICEUM

LEGENDA

PLYTA POLIWEGLANOWA 8-KOMOROWA, MATOWA, BEZBARWNA
U= 1.3W/(m2)xK - ISTNIEJACY BUDYNEK SALI SPORTOWEJ

PRZESZKLENIA - ISTNIEJACY BUDYNEK SALI SPORTOWEJ

TYNK WIERZCHNI, AKRYLOWY Z WTOPIONYMI ZIARNAMI WEGLIKA KRZEMU
KOLOR BIALY - ISTNIEJACY BUDYNEK SALI SPORTOWEJ

COKOL- TYNK MOZAIKOWY, KOLOR SZARY - ISTNIEJACY BUDYNEK SALI
oo T TR T e e e g e e s = SPORTOWEJ

KONTUR ISTNIEJACEGO BUDYNKU LICEUM

[T 1 - proj. moduly fotowoltaiczne
= - proj. rozdzielnica R-DC1 IP 65 odpomy na UV

|

|

| (montaZ na wewnetrznej elewacii attyki)

' - proi. rasa kablowa na zewnetrzne] elewacji budynku BAKS [6m]
|

|

|

|
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drabinka DUP100FH45/3N
pokrywa PDDPF100/3 3m
zapinacze ZAP2F ( na pokrywe 3m 6szt.)
uchwyt mocujacy UTMF (co 1,5m)
Sruby SGKFM8x14
kotki mocujgce

"1 - proj. falownik F1 SE33.3K

i (zamontowany wewnatrz budynku w wiatrotapie za drzwiami wejsciowymi)

| - proj. RDC 2 IP 4X, RPV IP 4X,
(zamontowany wewnatrz budynku w wiatrolapie za drzwiami wejsciowymi)

- Proj. przejécie przez Sciane

@ - proj. rura odgromowa sztywna @40/34mm
przejscia przez attyke
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DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

1. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pefnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie projektanta — branza elektryczna

%gx?ﬁﬁ_,.*;?m_gwqg 7K Kalisz, @n.31.03.1995r.
Ge2-B00: FiKaliszy » : S

ggf{YggAio STIERDZENTU PRZYGOTONANIA ZAWODOWEGO
oo Peinlenla samodzielnych finkést echnicznych

$ v¥ bihdownictuie

v Na podstawie §2 ygt.q
-1 pkt 1, §5 ust.1 pkt 1, §7
L $13 ust.1 pit 4 lit.gd rogporzqdéenia Ministra GéSPO*

1975r., w sSprawie samod
W budownictwie (DZ.U.NiiglnyCh funkedi technicznych

hami) stwierdza sie, ze:

- T

Pan Zuzistaw Jan STACHONY i 4%
magister inzynier elektryk

urodzony dnia 2g listo
i pada 1959r. w Ostrowie Wikp.
posiada Przygotowanie zawodowe upo laj
vazni -
konywania Samodzielne] funkeji ? §Jace w0

projektanta, kierownika budowy i pobét

¥ specjalnofci instalacyjno - inz |
i : B ynieryjnej
¥n§2§§:g;e Sieci i instalacji slektrycznych - obejmujace)
el cje elektryczne, napovietrzne i kablowe linie ener-
Yczne, stacje i urzgdzenia elektroenergetycan.

Pan Zdzisiav Jan STACHOW I A«

Jest Upoweainiony do:

ko 1/ sporzgdzanis jelctd ’ i
(5 N £ Projektdv sieci i instalacii elektrycznych
obejmujgcych instalacje elektryczne, gapowietrgne ¢

i kablowe linje energetyczne, st .
elektroenergetyczne;g ¥y » Stacje i urzadzenia

2/ kierowanis, nadzorowania i kontrorowania budowy i robét

1

elektroenergetyczne.
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2. Zaswiadczenie o wpisie do Wielkopolskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
projektanta — branza elektryczna

@ POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

© numerze weryfikacyjnym;

WKP-M39-XLH-945 *

Pan Zdzistaw Stachowiak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/4688/01

adres zamieszkania ul. Garncarska 14, 63-400 Ostréw Wikp.

Jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziainosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-23 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej izby inzynieréw Budownictwa.

(Zgodrie z art, 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawi

nej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektroni ] jest réwr zne z odwiadi woll zZtozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszy $wiad, iu mozna sp dzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwe] Okregowej Izby tnzynieréw
Budownictwa.
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3. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodo wego do pefnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie sprawdzajgcego - branza elektryczna
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4. Zaswiadczenie o wpisie do Dolnoslaskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
sprawdzajgcego — branza elektryczna

‘ﬂ\\{ -~ ® POLSKA
A7 TR |
STl 1 2 B A
-—T—J_‘:—%'e INZYNIEROW
T eF

e |

| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-1B4-JQC-562 *

Pan Roman Jézef Stachowiak o numerze ewidencyjnym DOS/IE/1327/03
adres 2amieszkania ul. Jarzebinowa 28/7, 58-100 Swidnica

jest czfonkiem Dolnoélaskiej Okregowej Izby Intynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywiine].

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-27 roku przez:

Janusz Szczepariski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okrggowej lzby intynieréw Budownictwa.

2godnie x ast. 78 K.c.

§ 1. Do zach ia elektr } formy czynnosci p ] wystarcza zlozenie odwiadi woliwp | elek lezne} | ops le go

kwalifik ym podplsem elektroniczny

§ 2. Odwiadczenie woll ztozone w formie elsktronicznej jest ré dne 2 odwiad woli fotonym w formie pisemne],
* Weryflkacje poprawnoécl danych w niniejszym zaéwiadczenty mogna prawdzi¢ za pomocq numeru weryflkacyjnego zaswiadczenis na
stronfe Polskie] 1zby Inynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktulge sig z biurem wiadciwe] Okregowej izby Ingynierdw
Budownictwa.

V/ e
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5. Opinia - Wojew6dzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Poznaniu Delegatura w Kaliszu

S WO_]EWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW Y m:’%lﬂ’ 1:1?5
' W POZNANIU tel. (62) 767 23 21

DELEGATURA W KALISZU 4 ke me"ﬂ'
e-mail. kaliszzckrenasia@poznansyoz.gov.ol

Ka-WN.5183.755.2023 Kalisz, dnia 22.03.2023 .,

WIATOWE
STAROSTWO AN e
BIURO PONAWEE

wet 14 03 073
Nr rejestru 6:75(75‘/ ......

bt 28 e cni

Starosta Kepiriski
ul. Kosciuszki5
63-600 KEPNO

W nawigzaniu do pisma z dnia 22.02.2023 r. {data wplywu: 23.03.2023 r.}, uzupetnionego w
dniu 27.02.2023 r. dot. hali sportowej przy budynku d. gimnazjum, ob. | Liceum Ogélnoksztatcacego
w Kepnie przy ul. Dgbrowskiego 3, wpisanego do rejestru zabytkéw decyzjq z dnia 21.11.2005 r. pod
nr rej. 262/Wikp/A, Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Poznaniu Delegatura w Kaliszu
wstepnie akceptuje montaz paneli fotowoltaicznych na dachu hali z zastosowaniem paneli
bezbramkowych fub z ramkami i ogniwami w kolorze czarnym, mocowanych réwnolegle do potaci
dachowej, z dopuszczeniem konstrukcji wsporczej (tzw. ekierek) o niewielkim kacie nachylenia.
Konstrukcje wsporcza nalezy obudowat i umieécié na dachu w uporzadkowany sposéb od strony
elewacji tylnej (wschodniej).

OR, tel. 62 7672321 w. 35

Administeatoram Pani/Pacs danych osob Jent Wielkopok: ojewdd) tor 2 by Daleye Inf fa d: ochrony Pani/Pans danych orobowych majduly sig ne
stronie WWW pod adressm: hitp://poznen.wyoz sov.al/scheona Sanveh-gspbowneh-0

str. 15



P ik

Zaacrni 9o pazule

PO L atedebn ) |
LN %5, KT, 2008

str. 16



6. Wykaz wiascicieli gruntéw

Wykaz wiascicieli gruntéw

L.p. | Nrdziatki | Nr Ksiegi Wieczystej

Obreb

Nazwiska i imiona wilasécicieli
runtéw.

1 ( 1902 KZ1E/00014274/4

0001 Kepno

Wiasciciel: Powiat Kepiriski

Jednostka ewidencyjna: 300803_4, miasto Kepno,

str. 17



{ CONGEPT Zdzistaw Stachowiak

ul. Budowlanych 5

63-400 Ostréw Wikp.
NIP:622-101-58-13
www.concept-ostrow.p/

e-mail: biuro@concept-ostrow.p/
tel fax.: +48 62 720 37 14

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34, ust. 3d, pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane
(Dz.U. 2021 poz. 2351, z pézniejszymi zmianami) niniejszym os$wiadczam, ze projekt
architektoniczno-budowlany:

Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40 kW
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng
Nr dziatek: 1902; Obreb: 0001 Miasto Kepno, Jedn. ewid.,: 300803_4, gm. Kepno,
powiat kepinski, woj. wielkopolskie

zostat wykonany zgodnie z trescig zlecenia, obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej, oraz jest kompletny z punktu widzenia celu Jakiemu
ma stuzyc.

Funkcja Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis / 7
mgrﬂirl/z_/: s owiak
s . . UPETTOE W ant £ 1i ol
PROJEKTANT: mgr inz. spegj. instalacyjna W spém_ zfp j iinsta'earﬁ" | budowy
(B. ELEKTRYCZNA) | Zdzistaw Stachowiak | Upr. proj. UAN 7342-8/93 A faon 32upgy TYC2ZNYCh
n
SPRAWDZAJACY: | mgr inz. specj. instalacyjna _ (}43]" »Stachom‘ak
(B. ELEKTRYCZNA) | Roman Stachowiak | Upr. proj. AU.F-1-4-100/78 n r{,w\:',";:e“qo 2
gkdorn /| .
Loy, iekiryeznyeh,
UBE. AU F-1-4-100/78"
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