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CZESC OPISOWA PROJEKTU

1. Podstawa opracowania
— Zzlecenie Inwestora,
— mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
- rysunki architektoniczno-budowlane dostarczone przez inwestora,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego — Uchwata nr XLII/249/2013 Rady
Miejskiej w Kepnie z dnia 18 wrze$nia 2013 r.
— decyzje i pozwolenia,
— uzgodnienia miedzybranzowe,
— obowigzujgce przepisy i normy.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu instalacji fotowoltaicznej
o mocy do 40 kW wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na dachu sali sportowej przy
Liceum Ogdlnoksztatcgcym nr 1 w Kepnie na dziafce o nr ewid. 1902; obreb: 0001 Miasto Kepno.

3. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inweslycji jest instalacja fotowoltaiczna o mocy do 40kW wraz
Z niezbedng infrastrukturg techniczng w Kepnie.
W sktad elektrowni fotowoltaicznej wchodzg:
a) 95 szt. moduféw fotowoltaicznych o jedn. mocy 420 W
95 x 420 W = 39 900 W = 39,9 kW,
konstrukcja do montazu moduféw fotowoltaicznych,
1 inwerter AC/DC,
zigcze kablowe nN,
rozdzielnice PV,
uzbrojenie terenu — linie kablowe nN-0,4kV i teletechniczne.

Seceg

4. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Dziatka nr 1902 obreb 0001 Miasto Kepno, na ktérej prowadzona bedzie inwestycja,
obejmuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego — uchwata nr XL11/249/2013 Rady
Miejskiej w Kepnie z dnia 18 wrzednia 2013 r. W/w dziatka jest zabudowana budynkami szkofy,
sali sportowej i tgcznikiem z zapleczem oraz utwardzona drogg pozarowg, ciggami pieszymi i
pieszo-jezdnymi z miejscami parkingowymi. W potudniowej czesci dziatki znajduje sie fragment
ogéinodostepnego boiska sportowego. Na dzialce zlokalizowane sg istniejgce przytgcza sieci
uzbrojenia terenu.

Konstrukcja budynku sali sportowej i fgcznika z zapleczem:

—~ Fundamenty Zelbetowe, ocieplone styropianem gr. 15 cm,

— Konstrukcja sali sportowej — szkieletowa, uktad konstrukcyjny monolitycznych nosnych
elementéw zelbetowych o rozstawie 3,0 m, skfadajgcy sie ze stupbéw i podciggow,

~ Konstrukcja tgcznika z zapleczem — tradycyjna, murowana z trzpieniami zelbetowymi,

—~ Konstrukcja $cian — $ciany konstrukcyjne murowane z bloczkow silikatowych gr. 24 cm na
zaprawie systemowej, $ciany dzialowe murowane z bloczkéw silikatowych gr. 15i 12 cm,
Sciany zewnetrzne — ocieplone styropianem gr. 18 cm,

— Stropodach na fgczniku z zapleczem — strop Zelbetowy, warstwa spadkowa keramzytu,
styropian gr. 20 cm, membrana PCV gr. 1,6 mm,

— Dach nad salg sportowg — konstrukcja dachu z dZzwigarow i krzyZzulcéw stalowych, ptatwie
stalowe, blacha trapezowa, 2x folia paroszczelna PE, membrana PCV gr. 1,5 mm,

— Nadproza — Zelbetowe,

— Klatki schodowe — Zelbetowe,

— Tynki: zewnetrzne — akrylowe biafe z wtopionymi ziarnami weglika krzemu, wewnetrzne —
gipsowe,

~ Wykornczenie Scian zewnetrznych od strony dziedzirica - fasada aluminiowo-szklana od
dotu oraz tafla ptyt poliweglanowych,
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— Posadzki — ptytki gresowe, plytki ceramiczne, parkiet drewniany podwdjnie legarowany —
sala sportowa, podfoga sportowa — sala fitness, sifownia

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt obejmuje budowe instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40 kW wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng na dachu budynku sali sportowej przy Liceum Ogdlnoksztatcgcym nr 1w
Kepnie na dziafce o nr ewid. 1902; obreb: 0001 Miasto Kepno.

Prace zostang wykonane przy pomocy sprzetu mechanicznego np. samochodu
dostawczego, dZwigu itp. Dojazd sprzetu bedzie odbywaf sie w sposéb uzgodniony z inwestorem,
na ktérych bedg prowadzone prace.

Inwestor jest wtascicielem dziatek objetych opracowaniem.

5.1 Urzgdzenia budowlane
Na projekcie zagospodarowania terenu zlokalizowano projektowane konstrukcje
z panelami fotowoltaicznymi, falownik, rozdzielnice RG-PV, R-DC oraz linie elektroenergetyczne

nN oraz teletechniczne.

5.2 Sposoéb odprowadzania lub oczyszczania $ciekéw
Projektowana inwestycja nie bedzie wytwarza¢ $ciekéw. Woda opadowa z paneli spfywac
bedzie na dach, nastepnie zostanie odprowadzona rynnami z dachu.

5.3 Uktad komunikacyjny
Nie dotyczy.

5.4 Sposob dostepu do drogi publicznej
Dostep do dziatki nr 1902 bedzie realizowana poprzez istniejgce zjazdy z drég publicznych
przy ul. Dgbrowskiego (dz. nr 1905/4) oraz ul. Gimnazjalnej (dz. nr 2009).

5.5 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
— linie kablowe nN-0,4kV, df. 55 m,

5.6 Uksztaftowanie terenu i ukfad zieleni
Nie dotyczy.

6. Opis elementow zagospodarowania terenu

6.1 Moduty fotowoltaiczne
W instalacji nalezy uzy¢ modutéw fotowoltaicznych monokrystalicznych szyba-szyba z
ramkg i ogniwami w kolorze czarnym w ilosci 95 szt. o jednostkowej mocy 420 W. Moduly nalezy
montowacé zgodnie z zaleceniami producenta. Szczegblng uwage nalezy zwr6ci¢ na punkty
podparcia modutu przez konstrukcje wsporczg.
Panele fotowoltaiczne zaprojektowane na dachu budynku sali sportowej zajmujg
powierzchnie 260,72 m? przy powierzchni dachu budynku sali sportowej 1 196,34 m"”.

6.2 System montazu moduioéw fotowoltaicznych
Budynek sali sportowej jest pokryty membrang dachowg. Jako system montazu modutow
fotowoltaicznych nalezy uzy¢ konstrukcji wsporczej bezinwazyjnej z dodatkowym balastem z
zastosowaniem dodatkowych osfon-wiatrownic w kolorze czarnym. Modufy fotowoltaiczne
mocowane sg do konstrukcji wsporczej przy pomocy klem montazowych w pozycji poziomej pod
katem ok. 10° do ptaszczyzny dachu w kierunkach pofudniowym.

6.3 Inwertery
Dla przeksztafcenia z pradu stafego na przemienny do sieci uzyskanego z moduféw
fotowoltaicznych zaprojektowany jest falownik o mocy 33.3 kW marki solaredge typu SE33.3K
(prad maksymalny jednostki wytwoérczej 48,25 A — 230/400V).
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7. Ochrona konserwatorska

Teren inwestycji znajduje sie w strefie ,A” Scistej ochrony konserwatorskiej
i archeologicznej, w ktérej obowigzujg nastepujgce ustalenia:

1) zachowanie historycznego ukfadu przestrzennego, to jest uktadu: drog, ulic, placow, linii
zabudowy, kompozycji wnetrz urbanistycznych i kompozycji zieleni;

2) konserwacja zachowanych elementéw zabytkowych;

3) odtwarzanie elementéw zniszczonych, istotnych dla uktadu przestrzennego;

4) dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie:
wysokosci, formy, podziatéw architektonicznych, proporcji powierzchni muréw, otworéw
okiennych i drzwiowych oraz nawigzania form wspdfczesnych do lokalnej tradycji
architektonicznej;

5) usunigcie elementéw znieksztafcajgcych historyczne zatoZenie oraz elementow
dysharmonizujgcych;

6) podtrzymanie funkcji historycznie utrwalonych;

7) dostosowanie wspoéfczesnych funkcji do wartosci zabytkowych zespolu i jego
poszczegdinych obiektéw przez nawigzanie do programu historycznego;

8) w granicach strefy obowigzujg przepisy odrebne. '

Planowana inwestycja bedzie realizowana na dachu sali sporfowej w otoczeniu zabytku
ktory zostat wybudowany w 1912r tj.:

- budynku gimnazjum, ob. | Liceum Ogdinoksztalcgce w Kepnie, ul. Dgbrowskiego 3, 63-
600 Kepno, wpisanego do rejestru zabytkéw decyzjg z dnia 21.11.2005r. pod nr rej. 262/Wikp/A,
na terenie nieruchomosci potozonej w Kepnie przy ul. Dgbrowskiego 3 (dz. o nr ewid. 1902 ob.
0001 — Miasto Kepno)

Zakres i sposéb prowadzenia robét budowlanych wskazanym w pozwoleniu Nr 262/2023/A
na prowadzenie robét budowlanych w otoczeniu zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw.

- budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40 kW w zanizonej czesci dachu Sali
gimnastycznej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng, bez mozliwosci dalszej rozbudowy
systemu. Panele bezramkowe lub w ramkach w kolorze grafitowym, bez widocznych ogniw.
Konstrukcja wsporcza osfonigta wiatrownicami w kolorze paneli.

Okreslone warunki polegajgce na obowigzku:

- niezwlocznego zawiadomienia wojewédzkiego konserwatora zabytkoéw o zagroZeniach
lub wystagpieniu nowych faktéw lub okoliczno$ci ujawnionych w trakcie prowadzenia robot
budowlanych w otoczeniu zabytku,

- podjecia innych dziatan, ktére zapobiegng uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku.

Pozwolenie Nr 262/2023/A na prowadzenie robdét budowlanych w otoczeniu zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow waznej jest do dnia 08.05.2028r

8. Ochrona obiektow budowlanych na terenach gérniczych

Teren inwestycji oznaczony w MPZP Gminy Kepno (uchwafa nr XLII/249/2013) jako
AA12U0 - przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy ustug o$wiaty. W/w teren wystepuje poza
terenami gorniczymi.

9. Urzadzenia melioracyjne

Realizacja inwestycji bedzie sie odbywacé na terenie, na ktorym nie wystepujg urzgdzenia
melioracyjne, w zwigzku z tym projekt nie wymaga uzgodnienia z administratorem urzgdzen
melioracyjnych.

10. Bilans terenu

Bilans terenu dia dziaki 1902 Powierzchnia | Procent pow.
[m<] terenu
Powierzchnia dziatki 1902 8719,00 100,00%
Powierzchnia zabudowy istniejgcych budynkow 2 565,00 29,42%
Budynek sali Powierzchnia dachu 1 196,34 13,72%
sportowej Powierzchnia projektowanej instalacji PV 260,72 2,99%
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Powierzchnia istniejgcych utwardzen 3 566,72 40,91%

Powierzchnia biologicznie czynna 2 587,28 29,67%

11. Charakterystyka ekologiczna

Biorgc pod uwage skale planowanego przedsiewzigcia, jego lokalizacje, uwzgledniajgc fakt,
Ze planowana instalacja fotowoltaiczna w trakcie swojej eksploatacji nie bedzie Zrodfem emisji
substancji do $rodowiska stwierdzono, Ze planowane przedsiewzigcie nie bedzie negatywnie
oddzialywaé na stan jako$ci powietrza w rejonie zainwestowania.

Zrédtem emisji hatasu na etapie realizacji przedsiewzigcia bedq przede wszystkim
urzgdzenia montazowe oraz pojazdy poruszajgce sie po terenie zainwestowania. Wszelkie prace
oraz ruch pojazdéw zostang ograniczone do pory dnia. Bedg to krotkotrwate i odwracalne
ucigzliwosci.

W wyniku realizacji planowanego przedsigwzigcia, powstawacC bedq gtéwnie odpady
budowlane. Gospodarka odpadami bedzie prowadzona zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami. Odpady bedg na biezgco przekazywane do dalszego zagospodarowania uprawnionym
w tym zakresie podmiotom. Nie przewiduje sie¢ powstawania odpaddw stafych podczas eksploatacji
planowanego przedsiewzigcia.

Planowana instalacja fotowoltaiczna nie bedzie réwniez powodowac oddziatywania pol
elektromagnetycznych w miejscach dostepnych dla ludno$ci.

Eksploatacja planowanego przedsiewziecia nie bedzie wigzata sie ze stafym
zapotrzebowaniem na wode oraz koniecznoscig odprowadzania $ciekow przemystowych.

Uwzgledniajgc lokalizacje i rodzaj przedmiotowego przedsiewzigcia oraz planowane
rozwigzania chronigce S$rodowisko gruntowo-wodne oraz wody powierzchniowe, a takze
rozwigzania w zakresie gospodarki wodno-$ciekowej oraz postgpowania z odpadami nie
przewiduje sie negatywnego oddzialywania przedmiotowego przedsiewzigcia na Srodowisko
gruntowo-wodne, w tym wody podziemne i powierzchniowe.

Przedsiewziecie nie bedzie mialo wplywu na obszary o znaczeniu historycznym,
kulturowym oraz archeologicznym, nie bedzie zlokalizowane na obszarach uzdrowiskowych i
ochrony uzdrowiskowej. W zwigzku z realizacjg przedmiotowego przedsiewziecia nie przewiduje
sie przekroczenia standardéw jako$ci srodowiska. Przedsiewzigcie nie bedzie zlokalizowane na
obszarach o duZej gesto$ci zaludnienia. Najblizsza zabudowa mieszkaniowa znajduje si¢ w
odlegtosci okofo 20 m od granicy planowanej elektrowni fotowoltaicznej.

Biorgc powyzsze pod uwage, uwzgledniajgc wielko$¢ i stopier ztoZzonosci oddziatywania, a
takze rodzaj i skale inwestycji stwierdzono, iz planowana inwestycja nie kwalifikuje si¢ do
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddzialywac na Srodowisko.

12. Ochrona przeciwpozarowa
a) Informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacji
- Budynek sali sportowej, na ktérym projektowana jest instalacja fotowoltaiczna:

Powierzchnia zabudowy: 1 196,34 m?
Kubatura: 11 604,50 m®
Wysokos¢: 10,19 m - niski (N)
llo$¢ kondygnaciji: 1

- Konstrukcja paneli fotowoltaicznych:

Projektowa powierzchnia zabudowy: 260,72 m?
Wysoko$c¢: do 0,50 m

b) Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i Sposob uzytkowania
- Zgodnie z § 209. ust. 1i 2 rozporzgdzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2022 poz. 1225 z pbéZniejszymi zmianami) budynek sali sportowej wraz fgcznikiem
i zapleczem zostat zakwalifikowany do kategorii ZL |
¢) Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornoSci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez Sciany zewnetrzne i dachy
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Zgodnie z § 212. ust. 2 w/w rozporzgdzenia budynki niskie zaliczone do kategorii ZL |

powinny posiada¢ klase odporno$ci ogniowej ,B”.

Zgodnie z § 212. ust. 3 w/w rozporzgdzenia dopuszcza sig obnizenie wymagari do klasy

,D” odpornosci pozarowej dla budynku o jednej kondygnacji nadziemney.

Klasa odpornos$ci ogniowej elementdéw dla obiektéw o odpornosci pozarowej— ,D” to:

- giéwna konstrukcja nosna — R30,

- konstrukcja dachu — nie stawia sie wymagan,

- strop — REI30,

- $ciana zewnetrzna — EI30,

- $ciana wewnelrzna — nie stawia sie wymagan,

- przykrycie dachu — nie stawia sie wymagarn.

d) Informacje o wystepowaniu zagroZenia wybuchem, w tym informacje dotyczgce
pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni
zewnetrznej

Brak.

e) Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe, w tym informacje o
odlegltosciach od sgsiadujgcych obiektéw budowlanych, dziatek lub terenow oraz
parametrach wplywajgcych na odlegtosci dopuszczalne

na dziafce objetej inwestycjg znajdujg sie istniejgce budynki odwiaty, odlegto$¢ zachowana
od pobliskiej zabudowy mieszkaniowej: 20 m.

f) Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu prowadzenia dziafan
ratowniczych, w tym informacje o:

drogach pozarowych oraz dojsciach ekip ratowniczych

dojazd zapewniony bezposrednio z drogi publicznej poprzez istniejgce zjazdy z drog
publicznych przy ul. Dgbrowskiego (dz. nr 1905/4) oraz ul. Gimnazjalnej (dz. nr 2008).
droge pozarowa stanowi istniejgce utwardzenie przy budynkach sali sportowej i liceum.
zaopatrzeniu w wode zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym wymaganej ilosci wody do
celow przeciwpozarowych, urzgdzeniach i innych rozwigzaniach w zakresie
przeciwpoZarowego zaopatrzenia w wode, usytuowaniu Zrodet wody do celow
przeciwpoZarowych, hydrantéw zewnetrznych lub innych punktéw poboru wody oraz
stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdéw pozarniczych

Wymagane zaopatrzenie wodne 20 dm?®/s i jest realizowane z hydrantéw zewnetrznych o
Srednicy 80 mm znajdujgce sie przy ul. Sienkiewicza (dz. nr 1929/1) w odlegfosci ok. 58 m
od planowanej inwestycji oraz ul. Gimnazjalnej (dz. nr 2009) w odlegtosci ok. 60 m od
planowanej inwestycji.

g) Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagarn ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1
lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoZarowej, w zakresie
rozwigzarn objetych projektem zagospodarowania dziaftki lub terenu

nie dotyczy.

13. Obstuga infrastruktury technicznej i komunikacji

a)
b)

c)
d)

zaopatrzenie w wodeg — nie dotyczy,

woda opadowa i roztopowa bedzie odprowadzana w sposéb dotychczasowy do kanalizacji
deszczowej,

nie przewiduje sie instalacji kanalizacyjno-sanitarnej. Wywdz $ciekéw bytowych powstatych
w trakcie realizacji inwestycji przez specjalistyczng firme do tego uprawniong,
zaopatrzenie w energie elektryczng z istniejgcego przytacza, na podstawie warunkow
przylaczenia i umowy o przytaczenie okre$lonych przez Energa Operator SA Oddziat w
Kaliszu,

odpady w trakcie budowy bedg sktadowane a nastepnie wywoZone na biezgco. Nie
przewiduje sie powstawania odpadow stalych,

dojazd do terenu inwestycji zapewniony bedzie z drogi publicznej poprzez istniejgce zjazdy
z drég publicznych przy ul. Dgbrowskiego (dz. nr 1905/4) oraz ul. Gimnazjalnej (dz. nr
2009).

14. Analiza oddzialywania na dziatki sgsiednie - ochrona intereséw osoéb trzecich
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Projektowana inwestycja nie spowoduje ucigzliwosci na terenach sgsiednich zaréwno na etapie
wykonywania robot budowianych jak | w czasie eksploatacji inwestycji, dotyczy to
w szczegolnosci ucigzliwosci spowodowanych przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne
i promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody oraz nie pozbawi dostepu $wiatfa
dziennego dla pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz dostepu do drogi publicznej, nie
bedzie ogranicza¢ korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej i $rodkow
fgcznosci. Biorgc powyZsze pod uwage obszar oddzialywania instalacji fotowoltaicznej miesci sie
w calosci na dziatkach, na ktorych zostata zaprojektowana.

Obszar oddzialywania projektowanego obiektu zostat okreslony na podstawie:

e Ustawa Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351, z p6Zniejszymi zmianami),

e Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2022 poz. 1225 z péZniejszymi zmianami),

e Normy branzy elektrycznej i zasady wiedzy technicznej.

Funkcja Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis

A |
s/ :\Jdi\-‘,chowiak
11 [ ki rovmik budowy
| ipstallddi elekirycznych

[2-8/93

PROJEKTANT: mgr inz. spegj. instalacyjna
(B. ELEKTRYCZNA) | Zdzistaw Stachowiak | Upr. proj. UAN 7342-8/93

- inz 4k Stachowiak
SPRAWDZAJACY: | mgr inz. spegj. instalacyjna mgr ‘“Ze-k?‘{ ?ifwmk budow,
(B. ELEKTRYCZNA) | Roman Stachowiak | Upr. proj. AU.F-1-4-100/78 Uprufsf“:ie o il ol v Spﬁ;c/lc .
ig'erd

sieci i mstalafh -4‘-100/78

PROJEKTANT: | mgrinz. Spod. konstrukcyjno-
(B.KONSTRUKCYJNO- | Piotr Jachnik Upr prog, .
BUDOWLANA) WKP/0214/POOK/07 ’\_, "m’“- aobmi

IROC -

o 3 u',( DL

Wezor W 8poe

e

I

]

ksmxmkcyjno - budowlane)
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CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU

1. Spis rysunkow

Numer

Nazwa

Skala

PO1

Projekt zagospodarowania terenu

1:500
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Umoczenie kancelayire 2gfosz. procy geodezyief 000K.6640.218.2023
Meejscowosé, numer dziolki Kepno dz. 1902 + wedhug zdkresu
sdstto awidencyin fenlyficator 300803_.4
nazwd Kgpno — miosto
oy feniyfikator 0001
o nawa Miasto Kepno
Skoky mapy 1:500
Razwo uklods prostokgtnych plaskich PL—2000, strefa 6
wsplikzpdrych wysokosc/ PL-KRON6—NH
Cenaczenve | formoacie o skeebnoscioch grunfowych
majecych wplyw na 2ogospodaownie gruntos, NIE USTALANO 0BCIAZER
Zokalzowarych w granicoch projekiowanej imvestyci
Qenoczenie | symbol kontury @yl grudowego,
kttiy nie fest yimniory w bazie danych ewidency
qunttn | budnki ).rf
17.02.2023
ORIENTACJA 1:50000
GEODEZJA
MATEUSZ MIGON

ul, Kodcielna 21/12, 63-6845 Siemianice

o tel. 601 772 584
i , REGON: 382176065
\Q\ v NIP: 6191986250

Oamoczenie granic obsaary,
kidry byt preedmiotem oktuolizoci

Godlo mapy

6.152.20.15.3.2/4

akwszm 121

POOSTAWA PRAWA: ustaw  dhia 17 mgia 1969 — PoK (Uz. U 2 2021r. poz. 1990, £} )
UWAGA: Nie mkuczu 5k istrienia w ferenie imych praewodS, o ktdeych brak informac wyoika
 2oszioded historycanyeh kib niedvopekienia praepistw zgloszenia do imrentoryzacy.

Bilans terenu dla dziatki 1902 rowierzcnmia | Frocent

m] pow. terenu
Powierzchnia dziatki 1902 8719,00 100,00%
Powierzchnia zabudowy istniejacych budynkow 2 565,00 29,42%
Budynek sali Powierzchnia dachu 1196,34 13,72%
sportowej Powierzchnia projektowanej instalacji PV 260,72 2,99%
Powierzchnia istniejacych utwardzen 3 566,72 40,91%
Powierzchnia biologicznie czynna 2 587,28 29,67%

Ostréw Wielkopotski 05, 05. 2013

| Proj. Instalacja fotowoltaiczna 0 mocy do 40 kWp
P@E Istn. przycisk wytgczenia p-poz.
Zarys dachu budynku sali sportowej
————  Granice dzialki objetej opracowaniem
) Nrewidencyjny dzialki objgtej opracowaniem
- = = =  Granica obszaru obowigzujacego MPZP znak AA12UO
v—v Nieprzekraczalna linia zabudowy

0DCGK.6640.218.2023
| - T e e T % ELEKTRYCZNA
| Storostn Kepiekd e e o amen Do AT e SR ™ KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA
- Tomat Subject
- | GEODEZIA Moteusz Vigol "CONCEPT" Budowa instalacji folowolticznej o mocy do 40 kW
by i —
{ zd‘ﬂa 17.02.2023. mwip m%omwmezmmMmmﬂmMM
Httaiszﬁgon mmﬂ;u@gmum wm1mwdmmmm4mmqum
L uprcunien 23205 h /1
1001/2 LT UAN N L
- e ey e e CEE D ane en G — — — — mgr inz. Zdzisiaw Stachowiak 7342893 i ‘ F’W‘Zﬂmspoda’mﬂlate’eﬂu
ik ;| AUF SRR = =t T N =
mgrinz. Roman Stachowiak § 1-4-100/78] V’AM// 02-2023 1:500 PO1 11
PROEXTONDE. 1L RONSTRUNCYIN \WKPZ [ |, - - [-Lorad 7]




DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

1. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pefnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie projektanta — branza elektryczna

Kalisz, 9n.31.03.1995r.

e gEQYggiio STVIERDZENTU PRZYGQTQHANiA i’i;A,HOD{NEGG
oL Pesnienla samodzielnych. funkéjt;technicznych
T T L ‘: S * 4 budownictﬁié ,' '::R‘;‘.:,f-‘;’:‘:‘:rj e

Ba podstawie $2 ust.q
. : .1 pkt 1, §5 ust.1 pkt 1, §7
éaggg ¥:§~T pkt 4 1it.g rogporzqdéenia Ministra Géspo-
S enowej i Ochfony Srodowiska z dnia 20 lutega
» ¥ sprawie samodzielnych Tunkeldi technicznych

¥ budewnictwie (Dz.U.Nr 8 8 j
( 0. . d -
hami) stwierdza sie, ze: ) poz.d6 z piéniegszymi e

R~

Pan  Zauistaw Jan STACHOW i A%
hagister inzynier elektryk

urodzony dnia 28 listo
11 pada 1959+, w Ostrowie Wikp.
Eosiada.przygotowanie zawodowe upgwazniajace do Sy—
onywania samodzielnej funkeji = . .

projektanta, kilerownika budowy i robdt

¥ specjalnofci instalacyjno - inzyni j
I : - ynieryjnej
inz:gizq;e sieci i instalacji elektrycznych - obejmujace]
getyczncae glektryczne, napovletrzne i kablowe linie ener-
&, Stacje i urzgdzenia elektroenergetyezne.

Pan Zdzistaw Jan STACHOWT A X

Jest upowaiZniony do:

1/ sporzgdzanis jektd ci i i
s : projektdw sieci i instalacjii elektrycznych
gb;ggggégyig ;nstalacje elektryczne, napowietrgne ¢
nie energetyczne ) i
EIEktroenergetyczne;g ¥ » Stacje- i urzgdzenis

2/ kierowania, nadzorowania i kentroto ] G
. wania budowy i robdt,
gizggzigia i kontrolowania_wytwarzania kadstruicyjnych
Sta tow;sieci i instalaca% oraz oceniania i badania
o ec nigznego W zakresie sieci i instalacji elektry-
yeh - obejmujgqeych instalacje elektryczne, napowie-

trzne i kablowe linie e '
elektroenergetyCzne. i s

*
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2. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pefnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie sprawdzajgcego — branza elektryczna

PR Wbinrdd *':Ke B!uro
= Lue.. lex g .-‘
) g Q_l"ﬂ ‘{J e ] - X
T RS T ¥aibrzyeh o o gota . W2BE
| AU, FeIshelo0/78 ‘ AA8alla. 19285,
Lpirg T e L ek 237 teex 2P e =0
: W s ' , Telee s
'r":z s ' » ' ) -
e o . tFog 5_' e forliel R J:( r“’f.‘f ‘ .LI it p by -
’ r!.~ £5 : fo Boon LT Il I - S
C:Yzm o s’rmnmwm rmcomwma ZAWOD@WEGO 5
do .peln!gnia _;amadzialngeh fonkejt: uchngcmygh u: bndnwnicﬁnie
a ¢ rc oo g ety pre IO pSovT
vogomd g ke I ke rogl o e !L IS ¢
Nﬂ@ﬁdmwieﬁ "-" S B 15 st bophet B we o dr
rozporzgdzenis Minietra Gozpadarki Terenowe] { Ochrony Srodowishe & dnia 20 futego 1975: r
w sprawie samodzielnych funkejl technieznych w budownicterle (Dz TV Nr 8, poe, 46) stwierdza sle, 281
Remani Stachowisk
"’_,7 . Obyw;f:elﬂca) ) R iy 4 narwisko)
' L ' d tgT mzynier elektryk
: , Trtal BaUkoWY — BAWOdewY)
. urodzony (a) dnia . 21-,@,6_.5. 1848, & __ Ostréw:Wielkopohiid . .
- posiads wzygomwa:aie zewodowe upowsiniajgee do wykenywanis samodzielne} funkci e
projektants
. oraz kierowniks budowy 1 robdt
E. g {roasa] 4EROIG :
' w specjiluokci . ‘nstalacyjno-insymieryine) 4
‘ trodca] apsciaiofd technicmme-dudowlxnel P
o ik, ;’i.r?a‘_tqlac?di a;ak-mmngoh
, o/ o : oo
— . m:m Awodowal

WD&W‘MH&W‘W—NWM”MWM&
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3. Zaswiadczenie o wpisie do Wielkopolskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
projektanta — branza elektryczna

POLSKEA
t 2 B A
INJYRIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyinym:

WKP-M39-XLH-945 *

Pan Zdzistaw Stachowiak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/4688/01

adres zamieszkania ul. Garncarska 14, 63-400 Ostrow Wikp.

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Za$wiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-23 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do 2achowania elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadezenie woli ziotone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.}

* Weryfikacjg poprawncéci danych w niniejszym 2aswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej izby Iniynieréw
Budownictwa.
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4. Zaswiadczenie o wpisie do Dolnoslagskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
sprawdzajgcego — branza elektryczna

M. ®POLSKA
AR 1z B A

N INZYNIEROW
) | BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DO$-1B4-JQC-562 *

Pan Roman Jézef Stachowiak o numerze ewidencyjnym DOS/IE/1327/03

adres zamieszkania ul. Jarzebinowa 28/7, 58-100 Swidnica

jest czionkiem Dolnoélgskiej Okrggowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31,

Zaéwiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomoty wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-27 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoglaskiej Okregowej izby Inzynierdw Budownictwa,

Zgodnie 2 art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elek icznej formy czynnodci p ] wy totenie odwiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatizenie go
kwalifike ym podpl lek icznym.
§ 2, Oiwiadczenie woll Zictone w formie elekironicznej jest réwnowaine z oswiadezenlem woli 2lotonym w formie ]}

* Weryflkacje poprawnoéci danych w ninfejszym zafwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaiwiadczenia na
stronie Polskie] fzby Inzynieréw Budownictwa www.plib.org.p! lub kontaktujge si¢ z biurem wladciwej Okrggowej lzby Intynierdw
Budownictwa.

J 2o e
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5. Decyz!'_a o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pefnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie projektanta — branza konstrukcyjno-

budowlana

S €3 WIELKOPOLSKA
S OKREGOWA
RO 1z8A

>

= INZYNIEROW
+Tl | BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-200/2007 Poznan, dnia 20 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6n. zm.}iart. 12 ust. I pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.

U. Nr 83 poz. 578)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Piotr Jachnik

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 17 stycznia 1974 r. w Kémiku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0214/POOK/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1 Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj 1zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, 2a poérednictwem Wiclkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budowniciwa w Poznaniu

w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji K kacyjlm/
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ]i
=

Czionek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski..........

raripd, Bing.
N Ewis| =0
Ups. & |

b: - RS At .
kons.. L\ &io « vusowiane)

L\
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Na podstawie art.12 ustl pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Piotr Jachnik jest

upowazniony w specjalnosei konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczei.

Zgodnie z § 17 ust.1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w
odniesieniu do konstrukcji obiektu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Niniejsze uprawnienia nie obejmujg obiektow i rob6t budowlanych wyszczeg6inionych
w §18,819,§20,8§211i§22 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r.
FRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
W o by i Budowc

’M
ol Brrznls a

E
a
|
I
4 L_’\L

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Jachnik
62-023 Gadki, Robakowo, ul. Szkolna 34
2.0kregowa Rada Izby
3.Gi6éwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4ala
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6. Zaswiadczenie o wpisie do Dolnoslaskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
sprawdzajgcego — branza konstrukcyjno-budowlana

— @ POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-1Y6-7G9-NMS *

Pan Piotr Jachnik o numerze ewidencyjnym WKP/B0/0292/07

adres zamieszkania Robakowo ul. Szkolna 34, 62-023 Gadki

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-06-01 do 2023-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-05-06 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowaniz elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystareza zioZenie oswiadezenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ziozone w formie eiektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej lzby inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynieréw
Budowrictwa.

J il
[ =
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C CONECEPT Zdzistaw Stachowiak

ul. Budowlanych 5

63-400 Ostrow Wikp.
NIP:622-101-58-13
www.concept-ostrow.p!

e-mail: biuro@concept-ostrow.p!
tel fax.: +48 62 720 37 14

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34, ust. 3d, pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane
(Dz.U. 2021 poz. 2351, z pdiniejszymi zmianami) niniejszym os$wiadczam, Ze projekt
zagospodarowania terenu:

Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40 kW
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng
Nr dziatek: 1902; Obreb: 0001 Miasto Kepno, Jedn. ewid.: 300803_4, gm. Kepno,
powiat kepiniski, woj. wielkopolskie

zostat wykonany zgodnie z trescig zlecenia, obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej, oraz jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu
ma sfuzycé.

Funkcja Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis
m gT Fras :
PROJEKTANT: mgr inz. specj. instalacyjna W
(B. ELEKTRYCZNA) | Zdzistaw Stachowiak | Upr. proj. UAN 7342-6/93 .
"V
i wor inz. Romin Stachowiak
SPRAWDZAJACY: | mgr inz. speg inSigiecyis Il?r)gr. projekt: | !f crownik budewy,
(B. ELEKTRYCZNA) | Roman Stachowiak | Upr proj. AU.F-1-4-100/78 inspekior rk{zor w spedi.
sieci i instald S ekirycznych.
Upr. AU.|if-1-4-100/78
A mar inz. specj. konstrukcyjno- L C heiEe
PROJEKTANT. .g . budowlana v inéx otr E't',f'" &
(B.KONSTRUKCYJNO- | Piotr Jachnik : ERINAS || s
BUDOWLANA Upr. proj. Nr. Ewid. W 4
) WKP/0214/POOK/07 Upr. bud. 4 projekic: 5nia
bez ografiiczet w spec].
RONSIURCY o - ot sis;
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{ coONCEPT Zdzistaw Stachowiak

ul. Budowlanych 5

63-400 Ostrow Wikp.
NIP:622-101-58-13
www.concept-ostrow.pl

e-mail: biuro@concept-ostrow.pl
fel ffax.: +48 62 720 37 14

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

BRANZA: Elektryczna, konstrukcyjno-budowlana
NAZWA ZAMIERZENIA Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40 kW wraz z
BUDOWLANEGO: niezbedng infrastrukturg techniczng
Instalacja fotowoltaiczna o mocy do 40 kW wraz z niezbedng
OBIEKT: infrastrukturg techniczng na dachu sali sportowej przy Liceum
Ogélnoksztatcgcym nr 1 w Kepnie
ADRES OBIEKTU Ul. Dgbrowskiego 3, 63-600 Kepno, gm. Kepno, powiat
BUDOWLANEGO: kepiniski, woj. wielkopolskie
KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO: VIll, Xxvi
DANE DZIALKI/DZIALEK, Nr dziatek: 1902; Obreb: 0001 Miasto Kepno,
NA KTORYCH OBIEKT Jedn. ewid.: 300803 _4, gm. Kepno, powiat kepiriski, /
JEST USYTUOWANY: woj. wielkopolskie /
; Powiat Kepiniski
INRESTER: ul. KoSciuszki 5, 63-600 Kepno / 7 ,
N A 7 ,
mgr inz. Zdzistaw Stachowiak ' ’(/ [tchb A jak
PROJEKTOWAL: uprawnienia budowlane do projektowania w spec. instalacyjnej _[; "'“O:'i"g]le ‘ C%I;ch
(B. ELEKTRYCZNA) w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych l " _; ;azcie /93
nr ewidencyjny: UAN 7342-8/93 “} \ {
) iy 14 CG dak
magr inZ. Roman Stachowiak NIy . ‘{T ‘:j'f_ Sj‘lf}‘u‘e“j,
SPRAWDZIL - uprawnienia budowlane do projektowania w spec. instalacyjnej Upr PTOJ(’;H*‘ g i w SHeci-
(B. ELEKTRYCZNA) w zakresie sieci | instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych 0.‘?5%‘?;3;‘(;; ektrycanych.
nr ewidencyjny: AU.F-1-4-100/78 i Upr. AU. 1-4-100/18

magr inz. Piotr Jachnik

‘;R’? 6’ AfSKTZ\‘-l?K“c,éjVO- uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
(BUDOWLA NA) budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno- j

budowlanej nr ewidencyjny: WKP/0214/POOK/07 L,

¥ i :_/-7_-!.'
el inz. Arkadiusz Jeziorariski r 7
OPRACOWAL: o _ / "
(B. KONSTRUKCYJNO- inz. Piotr Wawrzycki - =1 i
BUDOWLANA)
T

NR EGZ. /1 [/
NR PROJEKTU 23/PV/06
ormAvDaENa T AMAL | Kwiecier 2023 r

Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz.U.94/24/83). Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie
(zardwno na rysunkach jak i czeSci opisowej) stanowig wlasnos¢ intelektualng firmy CONCEPT Zdzistaw
Stachowiak i nie wolno ich uzy¢ ponownie i reprodukowacé bez pisemnej zgody wyzej wymienionej firmy.
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CZESC OPISOWA PROJEKTU

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
- Vil - inne budowle,
- XXVI - sieci elektroenergetyczne.

2. Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Planowana instalacja fotowoltaiczna ma na celu produkcje energii eleklrycznej na
potrzeby wlasne budynkéw Liceum Ogélnoksztatcgcego nr 1 w Kepnie.

3. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu budowlanego

Wymiary dachu budynku sali sportowej - dt. 45,54 m, szer. 26,52 m, wys. 10,19 m.

4. Opinia geotechniczna

Nie dotyczy.

5. Opinia techniczna dachu

Opinia techniczna istniejgcych dachu budynku sali sportowej, na ktérym projektowana
jest instalacja fotowoltaiczna — wg projektu technicznego. Wedfug projektu technicznego,
sporzgdzonego przez mgr inz. mgr inz. Piotr Jachnik nr uprawieri budowlanych:
WKP/0214/POOK/07 konstrukcja dachu budynku sali sportowej spefnia warunek SGN (stan
graniczny nos$nosci) i SGU (stan graniczny uZytkowalno$ci) przy obcigzeniu planowang
instalacjg fotowoltaiczng.

. Parametry techniczne obiektu budowlanego obiektu charakteryzujace wpfyw obiektu
budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie
a) Zapotrzebowanie i jakosé wody oraz ilo$¢, jakos¢ sposéb odprowadzania Sciekow oraz

wod opadowych — nie dotyczy, inwestycja nie zmienia zapotrzebowania wody oraz
sposobu jego odprowadzania.

b) Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pyfowych i plynnych — nie dotyczy,
obiekt nie bedzie emitowaf zanieczyszczen gazowych,

¢) Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadéw — nie dotyczy, obiekt nie bedzie wytwarzaf
odpaddw,

d) Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowanie w szczegolnosci
jonizujgce, pole magnetyczne i inne zakiécenia — nie dotyczy, zakiécenia nie wykraczajq
poza obszar inwestycji.

e) Wpfyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne — na projektowanym obszarze inwestycji wystepujg
drzewa i krzewy — nie dotyczy, inwestycja bedzie montowana na dachu budynku.

Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
dotyczgce projektowanej instalacji fotowoltaicznej majg pozytywny wplyw na Srodowisko, gdyz
przyczyniq sie do obnizenia emisji zanieczyszczen powietrza poprzez pozyskiwanie energii
elektrycznej z odnawialnych Zrédet energii.

. Moduly fotowoltaiczne

W instalacji nalezy uzy¢ modutéw fotowoltaicznych monokrystalicznych szyba-szyba z
ramkg i ogniwami w kolorze czarnym w iloéci 95 szt. o jednostkowej mocy 420 W. Moduly
nalezy montowaé zgodnie z zaleceniami producenta. Szczegbing uwage nalezy zwrocic na
punkty podparcia modutu przez konstrukcje wsporcza.

Panele fotowoltaiczne zaprojektowane na dachu budynku sali sportowej zajmujg
powierzchnig 260,72 m? przy powierzchni dachu budynku sali sportowej 1 196,34 m’.

Dane techniczne modutéw:

e mono bifacjal — half cut szyba-szyba z 108 pétogniw krzemu krystalicznego,
o Moc nominalna Pp,.,=420 Wp.
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Prad maksymalny Imp=13,32A,

Prad zwarciowy Isc=14,07A

Napiecie maksymalne Vmp=31,562

Napiecie obwodu otwartego Voc=38,11

Wymiary modufu 1722x1134x30mm

Kable pofgczeniowy 4.0 mm? o df. 1,2m dodatni i ujemny, MC4-konpatybilne

Montaz, instalacja i uruchomienie modutéw fotowoltaicznych wymaga zaawansowanej
wiedzy specjalistycznej i doswiadczenia, dlatego mogg je wykonywac tylko specjalisci, elektrycy
ktorzy posiadajg udokumentowane stosowne kwalifikacje typu E i D lub monterzy posiadajgcy
certyfikat mikroinstalatora OZE w zakresie instalacji fotowoltaicznych wydanej przez UDT.

8. System montazu modutéw fotowoltaicznych

Budynek sali sportowej jest pokryty membrang dachowg. Jako system montazu modufow
fotowoltaicznych nalezy uzyé konstrukcji wsporczej bezinwazyjnej z dodatkowym balastem z
zastosowaniem dodatkowych osfon-wiatrownic w kolorze czarnym. Catg konstrukcje obcigzyc
bloczkami betonowymi zgodnie z wytycznymi producenta. Moduty fotowoltaiczne mocowane sg
do konstrukcji wsporczej przy pomocy klem montazowych w pozycji poziomej pod kgtem ok.
10° do ptaszczyzny dachu w kierunkach potudniowym.

Konstrukcja ta powinna mie¢ takg samg rozszerzalnosc cieplng jak moduf. Nalezy
stosowaé elementy konstrukcyjne gwarantujgce najwyzszg klase jakosci. Montaz nalezy
wykona¢ zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta i pamigtac aby konstrukcja wsporcza
podpierata modut fotowoltaiczny w okreslonym przez producenta miejscu. Niedopuszczalne sg
jakiekolwiek przerobki elementéw konstrukcyjnych. Elementy konstrukcyjne (haki, kotwy)
mocujgce konstrukcje montazowg paneli do dachu powinny by¢ dopasowane do rodzaju
pokrycia dachowego

9. Inwertery

Dla przeksztafcenia z pradu statego na przemienny do sieci uzyskanego z modufow
fotowoltaicznych zaprojektowany jest falownik o mocy 33.3 kW marki solaredge typu SE33.3K
(prad maksymalny jednostki wytworczej 48,25 A — 230/400V).

Projektowany inwerter / falownik automatycznie monitoruje publiczng sie¢ elektryczna.
Przy parametrach sieci odbiegajgcych od normy falownik natychmiast wstrzymuje prace i odcina
zasilanie do sieci elektrycznej (np. przy odfgczeniu sieci, przerwaniu obwodu itp.).
Monitorowanie sieci odbywa sie przez monitorowanie napigcia, monitorowanie czestotliwosci i
monitorowanie synchronizacji falownika. Dziatanie falownika jest w pefni zautomatyzowane.
Proponowany falownik wspoéfpracujg z optymalizatorami mocy P850. Do kazdego inwertera
nalezy podigczyé od strony DC jeden obwdd przewodami bez halogenowymi o przekroju 6 mm?
i napieciu znamionowym 1000V. Od strony modutéw jak i falownika zastosowac zfgczki typu
MC4. Falowniki nalezy zamontowa¢ wewnatrz pomieszczenia technicznego na Scianie.
Inwerter zasili¢ kablem YKY 5x25 mm?i zabezpieczy¢ wytgcznikiem nadprgdowym. Dla potrzeb
monitoringu nalezy zastosowac antene Wifi, ktéra bedzie faczyC sie z siecig internetowq
udostepniona przez wiasciciela budynku. Dodatkowo nalezy przewidziec state {gcze
internetowe, jezeli inwestor zdecyduje sie na taki uktad komunikacji z falownikiem.

10. Optymalizatory mocy
W celu polepszenia efektywnodci instalacji fotowoltaicznej stosuje sie dodatkowo
optymalizatory mocy typu P850 , prod. Solaredge w iloSci 48 szt., ktore fgczone sq szeregowo
zgodnie z wytycznymi producenta.
Dodatkowo dla bezpieczeristwa pozarowego po wylgczeniu zasilania elekitrycznego
wystepuje bezpieczne napiecie po stronie DC wynoszgcy 1 Volt (+/- 10%) na kazdy
optymalizator.

11. Okablowanie DC

Po stronie DC panele fotowoltaiczne przytaczone sg przewodami solarnymi o przekroju 6
mm? w podwdjnej izolacji ,odporne na dziatanie promieni UV . Polgczenie poszczegdinych
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elementow DC nastepuje za pomocg ztgcz MC4. Elementy fgczgce sg wodoszczelne i odporne
na promieniowanie UV . Przewody DC nalezy mocowac do konstrukcji za pomocg opasek
zaciskowych w sposoéb uniemozliwiajgcy uszkodzenie izolacji przewodow i kontakt z
powierzchnig pod nimi . Na przestrzeni poza obszarem paneli fotowoltaicznych instalacje ukladac
w korytach kablowych, drabinkach kablowych lub rurach instalacyjnych / ostonowych .

Podczas ukfadania przewodow nalezy:

- przestrzegac zalecen producenta przewodu ;

- unikaé¢ uszkodzern mechanicznych uktadanych przewodéw oraz innych przewodow , kabli i
urzgdzen znajdujgcych sie na trasie linii kablowej;

- zachowac odpowiedni promieri giecia przewodu, ktéry powinien by¢ nie mniejszy niz podaje
producent

Materialy instalacyjne winne by¢ odporne na promieniowanie UV . W miejscach zagrozonych
uszkodzeniem instalacji dodatkowo stosowac przekfadki izolacyjne lub dodatkowe rury ostonowe
. Przewody w miejscu wprowadzenia do rozdzielnic i urzgdzen ,nalezy chroni¢ osfong otaczajgcg
przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed wnikaniem wody. Na trasie okablowania
stosowac oznaczniki . Przy wyborze elementéw mocujgcych nalezy wzig¢ pod uwage obcigzenie
jakie majg przenie$¢ , obliczajac mase koryt, rur, oraz przewodéw . Podczas uktadania
przewodow, nalezy pamietac, ze mocowanie ich nie moze naruszac konstrukcji budynku .

Po stronie DC nalezy wykonaé potgczenia za pomocg szybkoztgczy jednego typu i
jednego producenta - oznacza to ucinanie oryginalnej ztgczki / ztgczek na module, ktorego jeden
Z przewodow nie tgczy sie bezposrednio z innym modutem tylko wykonywana jest przedfuzka w
oparciu o ztgczke DC innego producenta.

Zgodnie z norma PN-HD 60364-7-7-712 ,712.521.102 Aby zminimalizowac wartosci
napie¢ indukowanych przez wytadowania piorunowe, nalezy zmniejszy¢ — do granic mozliwosci —
powierzchnie wszystkich petli, a zawtaszcza tworzgcych oprzewodowanie faricuchow PV.
Przewody D.C. i polgczeri wyréwnawczych powinny przebiega¢ obok siebie”

12. Trasy kablowe

Przewody DC i przewéd uziemiajgcy konstrukcje modutéw fotowoltaicznych prowadzi¢ na
dachu w korytku metalowym z pokrywg o wym. H50 i szerokosci 100 mm (df. 43m). Nastepnie
projektuje sie zejscie przewodoéw z dachu po przez przejscie po wewnetrznej stronie attyki
przewiercajgc sie do wewnatrz Sali gimnastycznej. Przed zejsciem przewodow z dachu nalezy
zamontowac na wewnetrznej elewacji attyki skrzynke RDC2, w ktérej znajdujg sie ograniczniki
przepie¢ DC typu I+ll. Trasy metalowe montowane na zewnatrz nalezy zastosowac w wykonaniu
cynkowanej metoda zanurzeniowg. Wewnatrz budynku dla kabli DC i przewodu uziemiajgcego
stosowac korytko metalowe na $cianie Sali gimnastycznej i nastepnie przechodzgc do
pomieszczen komunikacyjnych zastosowac rure ostonowg gietka, ktéra jest przymocowana nad
konstrukcjg sufitu podwieszanego za pomocg uchwytéw odstepowych.

Dla przewodéw od strony DC jak i AC projektuje sie w wiatrofapie trasg kablowg
wykonang z korytek metalowych z pokrywg lub z tworzywa sztucznego PCV.

Przewody mocowacé za pomocg opasek w odlegfosci co min. 1 m.

13. Rozdzielnice R-DC
W celu podtgczenia instalacji statoprgdowej DC do falownikéw z paneli fotowoltaicznych,
projektuje sie montaz szafek RDC wyposazonych w ochronniki przepie¢ DC typu I+l w
rozdzielnicy RDC 1 w stopniu ochrony IP65 ( przystosowany do montazu na zewnagtrz) i
ochronnik przepie¢ DC typ Il w rozdzielnicy RDC 2 w stopniu ochrony IP 4X. Szafki w wykonaniu
natynkowym.

14. R-PV
Dia ochrony przepieciowej zgodnie z normg PN-HD 60364-5-534 oraz PN-EN 62305-4 w
przypadku przekroczenia 10m dlugosci przewodow zasilajgcego urzgdzenie zaprojektowano
rozdzielnice R-PV wyposazong w ogranicznik przepiec typu 2.

15. Ochrona przeciwpozarowa
a) Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysoko$ci i liczbie kondygnacji
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Budynek sali sportowej, na ktérym projektowana jest instalacja fotowoltaiczna:

Powierzchnia dachu: 1 196,34 m°
Wysokosc¢: 10,19 m - niski (N)
llos¢ kondygnacji: 1

Konstrukcja paneli fotowoltaicznych:

Projektowa powierzchnia instalacji: 260,72 m?
Wysokosc¢: do 0,50 m

b) Charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materiatéw niebezpiecznych pozarowo oraz zagroZeniach wynikajgcych z
proceséw technologicznych, a takze w zalezno$ci od potrzeb — charakterystyke
pozaréw przyjetych do celéw projektowych

WystepUche instalacje w budynkach:
Elektryczna - 230V/400V i teletechniczna. Przewody prowadzone pod tynkiem
i w korytkach,
 PrzeciwpoZarowy wylfgcznik pradu znajduje sie na elewacji zewnetrznej przy wejsciu
glownym do budynku sali sporfowej wraz fgcznikiem i zapleczem - oznakowany
zgodnie z PN - 92/N — 01256/04,
Wentylacyjna i klimatyzacyjna,
Centralnego ogrzewania — wymiennik ciepfa,
Wodno-kanalizacyjna,
Odgromowa — budynek wyposazony jest w instalacje odgromowg odpowiadajgcg pod
wzgledem pozarowym wymaganiom PN.

¢) Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i Sposob uzytkowania
Zgodnie z § 209. ust. 1 i 2 rozporzgdzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225 z p6Zniejszymi zmianami) budynek sali sportowej
wraz fgcznikiem i zapleczem zostat zakwalifikowany do kategorii ZL I.

d) Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny
otwiera¢ sie na zewnaltrz pomieszczen:

Budynek sali sportowej wraz fgcznikiem i zapleczem — do 250 ludzi,

Dla sali sportowej do 200 ludzi, w pozostafych pomieszczeniach do 25 ludzi.

e) Informacje o podziale na strefy pozarowe
Budynek sali sportowej wraz chzmk/em i zapleczem stanowi jedng strefe pozarowg oraz
dymowg o powierzchni ok. 1506 m’.

f) Maksymalng gesto$¢ obcigzenia ogniowego poszczegoélnych stref pozarowych PM
wraz z warunkami przyjetymi do jej okre$lenia

Budynek plywalni posiada strefe pozarowg ZL, dla ktérej nie okreSla sie gestosci

obcigZenia ogniowego.

g) Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Zgodnie z § 212. ust. 2 w/w rozporzgdzenia budynki niskie zaliczone do kategorii ZL |

powinny posiadac klase odporno$ci ogniowej ,B”.

Zgodnie z § 212. ust. 3 wiw rozporzgdzenia dopuszcza sie obnizenie wymagan do klasy

,D” odpornosci pozarowej dla budynku o jednej kondygnacji nadziemnej.

Klasa odporno$ci ogniowej elementéw dla obiektéw o odpornosci pozarowej — ,D” to:
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- gfowna konstrukcja nosna — R30,

- konstrukcja dachu — nie stawia sie wymagan,
- strop — REI30,

- $ciana zewnetrzna — EI30,

- $ciana wewnetrzna — nie stawia sie wymagan,
- przykrycie dachu — nie stawia si¢ wymagar.

h) Informacje o wystepowaniu materiatdw wybuchowych oraz zagroZzenia wybuchem, w
tym pomieszczeri zagrozonych wybuchem
- Brak.

i) Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob,
uwzgledniajgce liczbe i stan sprawnosci 0s6b przebywajgcych w obiekcie

- Ewakuacje w obiekcie stanowig poziome drogi ewakuacyjne. Z kazdego miejsca
w budynku sali sportowej wraz fgcznikiem i zapleczem istniejg dwa kierunki ewakuacji.
Z sali sportowej jeden kierunek ewakuacji prowadzi bezpos$rednio na zewngaltrz, drugi do
fgcznika i stamtgd na zewnatrz obiektu.

- Z czesci zapleczy ewakuacja przebiega poprzez poziome drogi ewakuacyjne
prowadzone w ciggach komunikacyjnych do wyj$¢ na zewngtrz obiektu.

j) Informacje o doborze urzgdzen przeciwpozZarowych oraz innych instalacji i urzgdzen
stuzgcych bezpieczenstwu poZzarowemu wraz z okreSleniem zakresu i celu ich
stosowania, Dziennik Ustaw — 4 — Poz. 1722

- Budynek sali sportowej wraz fgcznikiem i zapleczem jest wyposazony w:

* Hydranty wewnetrzne DN25 i ga$nice,

*  PrzeciwpozZarowe wylgczniki pradu zlokalizowane przy wejsciu gidwnym do obiektu,

* Pods$wietlone znaki wskazujgce drogi i wyjScia ewakuacyjne, lokalizacje sprzetu
gasniczego, przeciwpozarowy wytgcznik pradu, reczne ostrzegacze przeciwpozarowe
i przyciski alarmowe zgodnie z Polskimi Normami,

* Rolety p.poz EI60 (w Scianach oddzielania poZarowego) wyposazone w wyzwalacz
topikowy.

k) Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
witym  wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, eleklrycznej, teletechnicznej
i piorunochronnej oraz instalacji i urzgdzen technologicznych
- Instalacje pod wzgledem bezpieczeristwa poZarowego odpowiadajg warunkom
okres$lonym w Polskich Normach oraz przepisach szczegdétowych.

I) Informacje o przyjetych scenariuszach pozarowych
- Zrédtem zaplonu sg najczesciej:
* nieostrozno$¢ ucznidw Ilub pracownikbw (zaprészenie ognia, Stosowanie
prowizorycznych urzgdzern grzewczych),
* instalacje i urzgdzenia elektryczne,
* urzgdzenia mechaniczne,
* samozapalenie,
*  wyfadowanie elektrycznosci statycznej.

m) Informacje o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy

- Budynki objete strefg pozarowg sg wyposazane w p.poz. Hydranty wewnetrzne dn25
zainstalowane poza siecig socjalno-bytowg oraz gasnice proszkowe. Przedmiotowa
inwestycja nie zmienia wyposazenia w/w budynkow.

n) Informacje o0 przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o:
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e punktach poboru wody do celéw przeciwpozZarowych,
- Wymagane zaopatrzenie wodne 20 dm®s i jest realizowane z hydrantéw zewnetrznych o
Srednicy 80 mm znajdujgce sie przy ul. Sienkiewicza (dz. nr 1929/1) w odleglo$ci ok.
58 m od planowanej inwestycji oraz ul. Gimnazjalnej (dz. nr 2009) w odlegfosci ok. 60 m
od planowanej inwestycji.

e nasadach sfuzgcych do zasilania urzgdzen gasniczych i innych rozwigzaniach
przewidzianych do tych dziatari oraz dZwigach dla ekip ratowniczych i prowadzgcych
do nich dojsciach

nie dotyczy.

o) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczernistwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wpfywajgcych na odlegtosci dopuszczalne

na dziafce objetej inwestycjg znajdujg sie istniejgce budynki oswiaty, odleglo$é

zachowana od pobliskiej zabudowy mieszkaniowej: 20 m.

p) informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagari ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1
lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie
rozwigzan objetych projektem architektoniczno-budowlanym

nie dotyczy.

16. Instalacja pofgczen wyréwnawczych

Dla wyréwnania potencjatow konstrukgcji instalacji fotowoltaicznej oraz wszystkich
elementow metalowych stosuje sie pofgczenie wyréwnawcze z gléwng szyna wyréwnawczg
zZlokalizowang w pomieszczeniu technicznym budynku szkofy. Takie potgczenie konstrukcji
montazowej zrealizowac przez zastosowanie linki 26#o-zielonej LGY o przekroju 6 mm? ktéra
Jest potgczona z szyng wyréwnawczg rozdzielnicy DC - RDC 1. Nastepnie pofgczy¢ szyne
wyréwnawczg RDC 1 inkg LGy 16 mm? z gléwng szyng wyréwnawczg. Schemat podigczenia
instalacji fotowoltaicznej pokazano na rysunku numer E08. Rezystancja instalacji uziemiajgcej
powinna wynies¢ Ry<10 Q ze wzgledu na zastosowanie ochrony przepieciowej wykona¢ zgodnie
z normg PN-HD 60364-5-54.

17. Ochrona przeciwprzepieciowa
Zgodnie z PN-HD 60364-5-534 oraz PN-HD 60364-4-443 zastosowano ochrone przed
przepigciami indukowanymi i {gczeniowymi w istn. rozdzielnicy gtéwnej ochronniki
przepieciowych typ T1+T2. Dla ochrony przed przepieciami projektowanej instalacji
fotowoltaicznej po stronie DC zaprojektowano ograniczniki przepie¢ montowanych rozdzielnicy
R-DC1 typu T1+T2 i R-DC2 typu T2 w uktadzie ,Y".

18. Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja robocza
przewodow i urzgdzen.
Jako Srodek ochrony dodatkowej od porazen nalezy stosowa¢ samoczynne wyfaczenie
zasilania — po stronie nN.

19. Wylaczenia pozarowe

Wylqczenie p-poz. danej strefy poZarowej realizowana jest za pomocg istniejgcych
przyciskéw P.POZ., zlokalizowanym na zewnetrznej elewacji budynku szkofy i przy giéwnym
wejsciu do budynku Sali sportowey.

Na potrzeby wyfgczenia p-poz. projektowanej instalacji fotowoltaicznej, przewiduje sie
montaz przy modutach fotowoltaicznych optymalizatoréw mocy. W przypadku odlgczenia
falownika od sieci AC (przy rozigczeniu P.POZ wylgcznika pradu) - od strony DC wystepuje
bezpieczne napiecie nieprzekraczajgce 50VDC.
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20. Instalacja odgromowa

Budynek wyposazony jest w instalacje odgromowg odpowiadajgcej IV klasy LPS.. Na
dachu budynku zastosowano siatke zwoddéw poziomych w postaci drutu FeZn ukiadanego na
dedykowanych uchwytach. Przy montazu paneli systemu PV nalezy zachowac¢ wymagany
odstep izolacyjny od istniejgcej instalacji odgromowej, w tym celu nalezy zastosowaé tzw.
bramki separujgce dla cze$ci zwodéw poziomych w obszarze tras kablowych . Dodatkowo, w
celu ochrony paneli instalacji PV przed bezpos$rednim oddziatywaniem pradu piorunowego
zaprojektowano zwody pionowe w postaci masztéw odgromowych, ktére podigczy¢ nalezy do
istniejgcych zwodéw poziomych instalacji odgromowej budynku za pomocg drutu FeZn
fi=8mm. Nalezy zastosowac maszty odgromowe aluminiowe, dobrane dla odpowiedniej strefy
wiatrowej. Pod podstawe masztu zastosowac odpowiednig dla danego pokrycia dachowego
podkiadke. Potgczenia z istniejgcymi zwodami poziomymi wykonac jako skrecane, przy
zastosowaniu dedykowanych ztgcz krzyzowych, ktére zabezpieczy¢ nalezy odpowiednio przed
korozjg. W celu zachowania odstepu izolacyjnego z instalacja odgromowsg zaprojektowano
przewierty przez attyke i przejScie przewodéw w rurze odgromowej @40/34. Przewiert
wykonac pod matym kagtem w kierunku zewnetrznej elewacji. Przed przedostaniem sie wilgoci
do wewnatrz attyki nalezy uszczelni¢ ubytki wokét rury stosujgc odpowiedng mase
uszczelniajgca.

UPROSZCZONA METODA WYZNACZANIA ODSTEPOW IZOLACYJNYCH
WG PH-EN 62305:2011

Obiekt chroniony 3
Wspolhzgdne obiekiu
w3 0si N8 rysuniy
Nr Nazwa
1 |Budynek Sali gimnastycznej w Kegpnie. o uslu 0 b
Kissa LPS VISTAW o = VWETAW
1 klasal [m]
2  kless il 3 504 L1 1.0}
2 klgss i1 fub IV iz 7.0
La 13.0
Wiatzrist cdstepu izolacyjnego WETAW b L 10.0
1 powietrze Ls .0}
2  |beton, cegle 1 1 L= 0.4
3 slemsnty dystansuiace Ly J.0
Ls 0.0
) , N WETAW fs 0.0
losc przewodow adprowadzajacych
: o 12 L 0.0
Ln 0.0
lios€ zwoddw protaczonych do masziu VISTAW L 4.0
Wstaw warlossi ¢ zekresu 1.2 1 L 7.0
Lie 0.0
L 0.9
L 0.0
Squn M 0.36
[m] Ear 0.0
L 0.0
Lo 0.0
Smm>> Ky Km (kg Li+keLlz+. +Keyly )
dla L1 kgx]=1
dla =1 graz izn b=k, 05}
dla L, ker=maximum{ko,+/0.5;1/(los¢ przewodow odprowadzajgeych 1)
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21. Uwagi konncowe

Po wykonaniu prac montazowych nalezy wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia oraz
napie¢ razenia,

Wykona¢ opisy i oznaczenia informacyjne poszczegdinych elementéw urzgdzen
elektroenergetycznych,

Zamontowac tabliczki bezpieczeristwa zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami, a w szczegdlnos$ci wylgczenia p.poz.

Przy realizacji rob6t uwzglednic uwagi zawarte w decyzjach i uzgodnieniach branzowych,
W poblizu istniejgcych urzgdzeri podziemnych wszelkie prace ziemne wykonywacé recznie,
Po wykonaniu prac wykonac inwentaryzacje geodezyjng nowopowstatych obiektow,

Po wykonaniu prac instalacyjnych nalezy przeprowadzi¢ procedury odbiorcze zgodnie z
wymaganiami spotki dystrybucyjnej,

Cafos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych Cze$é D Roboty
Instalacyjne, Zeszyt1,

Po zakoriczeniu rob6t dokonac pomiaréw sprawdzajgcych.
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CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU

1. Spis rysunkoéw

Numer Nazwa Skala
EO1 Plan zagospodarowania terenu 1:500
E02 Konstrukcja montazowa - przekrdj poprzeczny. 1:10

Rzut dachu budynku sali sportowej - rozmieszczenie .
EO03 . . 1:100
modutéw fotowoltaicznych
E04 Elewacja zachodnia i pétnocna budynku Sali sportowej 1:100
E05 Elewacja wschodnia i pofudniowa budynku Sali sportowej 1:100
E06 Rzut parteru budynku Sali sportowej 1:100
E07 Ideowy schemat zasilania — instalacja elektryczna nN-0,4kV | 1:100
E08 Ideowy schemat zasilania — instalacja elektryczna strona DC -
Rzut dachu budynku sali sportowej - rozmieszczenie .
Ko1 i . 1:100
modutéw fotowoltaicznych
K02 Rzut dachu budynku Sali sportowej — rozmieszczenie balastu | 1:200
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od koryta kabli PV bramkami w odleglo$ci
min. 50 cm od czesci metalowych

Przej$cie z dachu do wewnatrz sali
gimnastycznej przez wewnetrzng strone

4554

Instalacja fotowoltaiczna moc 39,9 kWp.
Moduty fotowoltaiczne

typ: BS-420-108M10HBB-GG

moc 420 Wp. szt 95
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LEGENDA

PLYTA POLIWEGLANOWA 8-KOMOROWA, MATOWA, BEZBARWNA
U= 1.3W/(m2)xK - ISTNIEJACY BUDYNEK SALI SPORTOWEJ

PRZESZKLENIA - ISTNIEJACY BUDYNEK SALI SPORTOWEJ

TYNK WIERZCHNI, AKRYLOWY Z WTOPIONYMI ZIARNAMI WEGLIKA KRZEMU
KOLOR BIALY - ISTNIEJACY BUDYNEK SALI SPORTOWEJ

COKOL- TYNK MOZAIKOWY, KOLOR SZARY - ISTNIEJACY BUDYNEK SALI
SPORTOWEJ

KONTUR ISTNIEJACEGO BUDYNKU LICEUM

[ I_1 - proj. moduly fotowoltaiczne
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Generator fotowoltaiczny
moc znamionowa; 39900 Wp

Metalowa konstrukcja wsporcza

Proj. Rozdzielnica R-DC1 obudowa
natynkowa IP 65 1x12 odporna na UV
Lokalizacja:wewnetrzna elewacja

Lokalizacja: wiatrolap budynku sali sportowej
Inwerter F1 SE33.3K

Proj. Rozdzielnica R-DC2 obudowa
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od koryta kabli PV bramkami w odleglosci
min. 50 cm od cze$ci metalowych

Przejscie z dachu do wewnatrz sali

gimnastycznej przez wewnetrzng strone

4554

Instalacja fotowoltaiczna moc 39,9 kWp. |

Moduty fotowoltaiczne
typ: BS-420-108M10HBB-GG
moc 420 Wp. szt 95
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Uwaga: Wymiary dachu i powierzchnie zabudowane na dachu s3 rysowane zgodnie z zalecaniami klienta lub zgodnie z
informacjami dostarczonymi przez Google Earth.
Dostarczone informacje musza zosta¢ sprawdzone i zatwierdzone przez klienta przed zlozeniem zaméwienia.

Prosze zachowac odstep 70 cm od rantu dachu.
Prosze sprawdzi¢ zamocowanie modutow do systemu wsporczego, w razie koniecznosci kontakt z producentem moduléw.

Nazwa projektu:

20233171_Concept_Kepno

COFYING OF THIS BOHLASSIT AND GVING IT TO OTHENS AND THE UBE OR
FORBIDOEN WITHOUT IDIFRERS AUTHORITY BY OFFENDERNS ANE LMRLE

"CONCEPT’

ul. Budowlanych 5
63-400 Ostréw Wikp.

tel.ffax: (62) 720 37 14
e-mail: zdzislaw.stachowiak@gmail.com

Zdzistaw Stachowiak

COMMAINICATION
TO THE PAYMENT OF BAMASES, ALL RSHTS AN

Nazwa firmy:
System montazu: IROC® S3 10°
Moc nominalna: 38,95kWp
llo$¢ modutéw PV: 95
Miasto: 63-600
Wysokosé terenu: 126m
Strefa obcigzenia wiatrem: 1
Kategoria terenu: Obszar ill
Wysokos¢ budynku: 10,00m
Wysokos¢ Attyki: 0,00m
Nachylenie dachu: 2°
Pokrycie dachu: Papa
. Bauer Solartechnik GmbH BS

TypaMexiaiu PY: -108M10HBBA420W
Wymiary modutu: 1722x1134x30mm
Waga modutu: 24,70kg
Waga konstrukcji na Panel: 6,35kg
Liczba modutow: 958t.
Punkty balastowe: 1198t.
Balast
tacznie: 2330,00kg
Moduty: 2346,50kg
Konstrukgja: 603,25kg
Balast: 2330,00kg
Waga {gcznie: 5279,75kg
Powierzchnia dachu: 1198,61m?
Srednie obciazenie: 20,85kg/m?
Powierzchnia moduléw: 253,20m?
Waga maksymalna: 28,16kg/m?
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DOKUMENTY DOt.ACZONE DO PROJEKTU

1. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pefnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie projektanta — branza elektryczna

ﬁﬁfﬁﬁ_,wossfwac;z:ci Kaiisz, @n.31.07.1995r.

aoCIZIA O STYTERDZENTU PRZYGOTOWANTA ZAWODOWEGO

-:dO'Peiﬁifnia samodzielinych funkéji)technicznych

N Na podstawie §2 ist.4
»1 pkt 1, §5 ust.1 pkt 1, §7
1§13 ust.1 pkt 4 lit.q rogporzqdéenia Ministra Géspo—

darki Terenowej i Ochro i
ny Srodowiska z dnia 20 lutega
1975r. v sprawie samodzielnych funkeii technicznychg

¥ budownictwie (Dz.U.Np &
nami) stwierdza sie, 2e:8, poz.46 z pbiniejszyni zmia-

PN

Pan Zdzistaw Jan g 7 ACHOR®W i AxXW
magister inzynier elektryk

urodzony dnia 2§ listo
1i pada 1959r. v Ostrowie Wikp.
Eosiada przygotowanie zawodowe upovazniajace do zy—
onywania samodzielnej funkeji = - ..

projektanta, kierownika budouwy i robét

¥ specjalnoSci instalacyjno - inz j
! : - ynieryjnej
gnizsizs;e sieci i instalacji elektrycznych - obejmujace
B, cje elektryczne, napavietrzne i kablowe linie ener-
ne, stacje i urzgdzenia elektroenergetyczne.
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2. Zaswiadczenie o wpisie do Wielkopolskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
projektanta — branza eiektryczna

~——® POLSKA

NG
fﬂ\i‘%‘ .
/& ‘1;‘7,; INZYNIEROW
- =\ T

i L supownicTwa

Zaswiadczenie

© numerze weryfikacyjnym:

WKP-M39-XLH-945 *

Pan Zdzistaw Stachowiak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/4688/01

adres zamieszkania ul. Garncarska 14, 63-400 Ostréw Wlkp.

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-23 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oSwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli Zlozone w formie efektronicznej jest réwnowaine 2 oswiadczeniem woli Ziozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej fzby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujzc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.

B orate
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3. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie sprawdzajacego — branza elektryczna
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4. Zaswiadczenie o wpisie do Dolnoslgskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
sprawdzajgcego — branza elektryczna

M ©® POLSKA
ARl 1 2 B &
S INIVHIEROW

BUDOWNICTWA

- -

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-1B4-JOC-562 *

Pan Roman Jézef Stachowiak o numerze ewidencyjnym DOS/IE/1327/03

adres zamieszkania ul. Jarzebinowa 28/7, 58-100 Swidnica

jest czionkiem Dolncélgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest waine od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicanym:
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-27 roku przez:

Janusz Szczepaniski, Przewodniczgcy Rady Dolnosiaskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art, 783 X.c.

§ 1. Do zack iz elek icznej formy czynnoici p § wystarcza ztotenie ofwiad ia wali w postact elektronicine) | opatrzenie go
kwalifike ym podpi lektronleznym.

§ 2. Odwiadczenie woll ziotone w formie elektroniczne) jest réwnowaine 2 odwiadezenlem woli 2iotonym w formie pi H

* Weryflkacje poprawnodct danych w ninlejszym zaswiadczenly modna sprawdzié za p 3 weryfikacyjnego 2aswiadczenia na
stronfe Polskie] fzby Inzynieréw Budownictwa www.pliborg.pl lub kontaktujae sie z biurem wiadciwe] Okregowej fzby Indynierdw
Budownictwa.

o e

str. 17



5. Decyz..i_a o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie projektanta — branza konstrukcyjno-
budowlana

| WIELKOPOLSKA [
AN N OKREGOWA

NRSE 1zBA
= INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

B

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-200/2007 Poznan, dnia 20 grudnia 2007 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 gradnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz wrbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p&in. zm.) i art. 12 ust. I pke 1, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 1. Nr 156 poz. 1118) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Piotr Jachnik

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 17 stycznia 1974 r. w Kérniku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
ar ewidencyjny WKP/0214/POOK/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjne-budowlane;j

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budowniciwa w Poznaniu

w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia.
Skiad orzekajacy
Okregowe)j Komisji K kacy_nﬁm
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: t
~

%
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyiski:........ ﬁb
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Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Piotr Jachnik jest

upowazniony w specjalnosei konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 17 ust.1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniajg do sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w |
odniesieniu do konstrukcji obiektu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Niniejsze uprawnienia nie obejmuja obiektow i rob6t budowlanych wyszczegélnionych
w §18,§ 19,820, § 211 §22 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r.

FRIEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwaliftkacyjnej
ielkopolskie}

Wi Iaby Inzynierow Budownichwa
dr i L’LM

~w iy, Bigdef Seond
svad WRPIG

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Jachnik
62-023 Gadki, Robakowo, ul. Szkolna 34
2.0kregowa Rada Izby
3.Giéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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6. Zaswiadczenie o wpisie do Dolnoslaskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
sprawdzajgcego — branza konstrukcyjno-budowlana

o ® POLSKA

Vi -;\\\ .

,@'-H%&E 4t I B A
: INIYHIEROW

| BUDOWNICTWA

P
"
WV

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-1Y6-7G9-NMS *

Pan Piotr Jachnik o numerze ewidencyjnym WKP/B0/0292/07
adres zamieszkania Robakowo ul. Szkolna 34, 62-023 Gadki

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-06-01 do 2023-05-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-05-06 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{2godnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zach elektroni j formy czy $ci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woll w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oéwiadczeniem woli zioz w formie pisemnej.}

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na
stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

s
J Estemrr=

str. 20



{ cCONCEPT Zdzistaw Stachowiak

ul. Budowlanych 5

63-400 Ostrow Wikp.
NIP:622-101-58-13
www.concept-ostrow.pl

e-mail: biuro@concept-ostrow.pl
tel.ffax.. +48 62 720 37 14

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34, ust. 3d, pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane
(Dz.U. 2021 poz. 2351, z pbZniejszymi zmianami) niniejszym o$wiadczam, Zze projekt
architektoniczno-budowlany:

Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40 kW

wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna
Nr dziatek: 1902; Obreb: 0001 Miasto Kepno, Jedn. ewid.: 300803_4, gm. Kepno,

powiat kepinski, woj. wielkopolskie

zostat wykonany zgodnie z treScig zlecenia, obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej, oraz jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu
ma stuzyé.

Funkcja Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis /
A 3
\/M
o mgr indl L& lay|Stachowiak
PROJEKTANT: mgr inz. spegj. instalacyjna upr. pfekta’f i “efmik budowy
(B. ELEKTRYCZNA) | Zdzistaw Stachowiak | Upr. proj. UAN 7342-8/93

w spec). sleci |

4 YA

stal=gji elektrycznych
7342-8/93

SPRAWDZAJACY: | mgr inz.

specj. instalacyjna
(B. ELEKTRYCZNA) Roman Stachowiak

Upr. proj. AU.F-1-4-100/78 inspektor rjdz:

sieci i instalciff
Upr. AU.

PROJEKTANT: mgr inz.

specj. konstrukcyjno- .
(B.KONSTRUKCYJNO- | Piotr Jachnik e NI cod b, WRPIOZ 2 e |
lpr. proj. N, . WYY VAT T WA
U ) WKP/0214/POOK/07 Upr/$iid do preteitev-= e
Uep agraniczet v speni
ST TG0 T R UOwIaTeS)
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C CONCEPT Zdzistaw Stachowiak

ul. Budowlanych 5 RN pND Eppe S o Wiaz, P Stoy, &

63-400 Ostrow Wikp. SR £ £ LS S
NIP:622-101-58-13 Q o W ( R ( » X
www.concept-ostrow.pl (A / ng LY ‘ o

%, NG s O/ F ©

e-mail: biuro@concept-ostrow.p! o o
tel ffax.: +48 62 720 37 14 2 M

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA
I INNE DOKUMENTY

BRANZA: Elektryczna, konstrukcyjno-budowlana
NAZWA ZAMIERZENIA Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40 kW wraz z
BUDOWLANEGO: niezbedng infrastrukturg techniczng
Instalacja fotowoltaiczna o mocy do 40 kW wraz z niezbedna
OBIEKT: infrastrukturg techniczng na dachu sali sportowej przy Liceum
Ogodlnoksztatcgcym nr 1 w Kepnie
ADRES OBIEKTU Ul. Dabrowskiego 3, 63-600 Kepno, gm. Kepno,
BUDOWLANEGO: powiat kepiriski, woj. wielkopolskie
KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO: Vi, XXVi
DANE DZIALKI/DZIALEK, Nr dziatek: 1902; Obreb: 0001 Miasto Kepno,
NA KTORYCH OBIEKT Jedn. ewid.: 300803 _4, gm. Kepno, powiat kepiriski, :
JEST USYTUOWANY: woj. wielkopolskie /
: Powiat Kepiriski ]
ISWESIOR: ul. Kosciuszki 5, 63-600 Kepno / / b .
mgr inz. Zdzistaw Stachowiak mgr m.[f\/ (/Lachowfak
PROJEKTOWAL: uprawnienia budowlane do projektowania w spec. instalacyjnej / [ Kerow'T b‘U‘d'O;W
(B. ELEKTRYCZNA) w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych ¥ y i inftalacj elektryc=fych
nr ewidencyjny: UAN 7342-8/93 /\ r\342’8/ 93
mgr inz. Roman Stachowiak BEr ini.j Ei‘{(\eiilu Stathowigk
SPRAWDZIt : uprawnienia budowlane do projektowania w spec. instalacyjnej  Uy.+. projeki L |owfiik bud iy,
(B. ELEKTRYCZNA) w zakresie sieci i instalacfi elekirycznych i elektroenergetycznych : 5n:_pei|;tsc;; Irn:. 1 1? ;: pre:.CJ“l
N e 168G i s Y ¥4 Tt
nr ewidencyjny: AU.F-1-4-100/78 e r} hm‘ 2y
. mgr inz. Piotr Jachnik /
’;R’?OJ ,g’;;g:gﬁﬁl O- Upr. budowlane do projektowania i kierowania robotami .r
(B(.IDOWLA NA) budowlanymi bez ograniczert w specjalnosci konstrukcyjno- y /|
budowlanej nr ewidencyjny: WKP/0214/POOK/07 o f/ (
L— /. ]
o e inz. Arkadiusz Jeziorariski )
OPRACOWAL : - Piotr W y /’ L ]
(B. KONSTRUKCYJNO- inz. Piotr Wawrzycki MW
BUDOWLANA) ¢ /
NR EGZ. 1 /
NR PROJEKTU 23/PV/06
DATA OPRACOWANIA / D
SPRAWDZENIA Kwiecien 2023 r

Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz.U.94/24/83). Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie
(zaréwno na rysunkach jak i czesSci opisowej) stanowig wiasnosé intelektualng firmy CONCEPT Zdzistaw
Stachowiak i nie wolno ich uzyc¢ ponownie i reprodukowaé bez pisemnej zgody wyZej wymienionej firmy.
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1. Uzgodnienie — Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Poznaniu, Delegatura
w Kaliszu, pismo nr Ka-WN.5183.755.2023 z dnia 22.03.2023 r.

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW o

W POZNANIU tel. (62) 767 23 21

DELEGATURA WKALISZU __ . hse//pcssnssccgocl/

! c-mail. kalisz.sekretadar@poznan.wuoz.gov.p!

Ka-WN.5183.755.2023 Kalisz, dnia 22.03.2023 r.
POWIATOWE!

STAROSIWG [N\
BHIRO KPEnﬁAW(‘LE

wpt 14 {H 2023
Nr fejes\m -< ’J

Hobt za!
Starosta Kepiriski
ul. Ko$ciuszki 5
63-600 KEPNO

W nawigzaniu do pisma z dnia 22.02.2023 r. {data wplywu: 23.03.2023 r.}, uzupetnionego w
dniu 27.02.2023 r. dot. hali sportowej przy budynku d. gimnazjum, ob. | Liceum Ogodinoksztalcacego
w Kepnie przy ul. Dabrowskiego 3, wpisanego do rejestru zabytkéw decyzig z dnia 21.11.2005 r. pod
nr rej. 262/Wikp/A, Wojewddzki Urzad Cchrony Zabytkéw w Poznaniu Delegatura w Kaliszu
wstepnie akceptuje montaz paneli fotowoltaicznych na dachu hali z zastosowaniem paneli
bezbramkowych lub z ramkami i ogniwami w kolorze czarnym, mocowanych réwnolegle do potaci
dachowej, z dopuszczeniem konstrukcji wsporczej {tzw. ekierek} o niewielkim kacie nachylenia.
Konstrukcje wsporczg nalezy obudowac i umiesci¢ na dachu w uporzgdkowany sposob od strony

elewacji tyine] {wschodniej).

DR, tel. 62 7672321 w, 35

Zabytk Dalsze inf: Jo o ochrony Pani/Pana danyeh osobowych znajduja sig ha

Administratorem PanifPana danych osob h Jest V
stronie WWW pod adrasem: Wawmmw
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2. Pozwolenie Nr 262/2023/A

WIELKOPOLSK!
WOIEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW
WOIEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW
W POZNANIU

DELEGATURA W KALISZU

62-800 Kalisz, ul. Tuwima 10

Ka-WN.5174.1643.2023 Kalisz, dnia 08.05.2023 r.

za dowodem doreczenia

POZWOLENIE Nr 262/ 2023/A

na prowadzenie rob6t budowlanych w otoczeniu zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw

Dziatajgc na podstawie art. 6 ust.1 pkt 1 lit. ¢, art. 7 pkt 2, art. 36 ust. 1 pkt 2 i pkt 10, art. 36
ust. 3, art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 92 ust. 6 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.), § 16
Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét
budowlanych, badar architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkdw, a takie badan architektonicznych i poszukiwari zabytkéw { Dz. U. z 2021 r. poz.
81), art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t. j.:
Dz. U.z 2023 r. poz. 775), po rozpatrzeniu wniosku Powiatu Kepirskiego, ul. Kosciuszki 5, 63-
600 Kepno, reprezentowanego przez petnomocnika Pana Zdzistawa Stachowiaka, z dnia
14.04.2023 r. (data wplywu: 14.04.2023 r.), o udzielenie pozwolenia na prowadzenie robét
budowlanych w otoczeniu zabytku tj. budynku gimnazjum, ob. | Liceum Ogdlinoksztatcace w
Kepnie, ul. Dabrowskiego 3, 63-600 Kepno, wpisanego do rejestru zabytkéw decyzjg z dnia
21.11.2005 r. pod nr rej. 262/Wlkp/A,

Wielkopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw

1. udziela pozwolenia

Whioskodawcy: Powiatu Kepiriskiemu, ul. Kosciuszki 5, 63-600 Kepno,
fieni, norwisko, { odres ub norwa, siedzibo | odres wnleskodawey)

na prowadzenie robét budowlanych w otoczeniu zabytku tj.:

budynku gimnazjum, ob. I Liceum Ogéinoksztatcace w Kepnie, ul. Dabrowskiego 3, 63-600
Kepno, wpisanego do rejestru zabytkéw decyzja z dnia 21.11.2005 r. pod nr rej. 262/Wilkp/A,
na terenie nieruchomosci potozonej w Kepnie przy ul. Dabrowskiego 3 {dz. o nr ewid. 1902

ob. 0001 - Miasto Kepno),
{ wsk zobythy 2 K miefco jego

Zakres i spos6b prowadzenia wskazanych w pozwoleniu robét budowlanych:

Budowa instalacji fotowoltaiczne] o mocy do 40 kW w zanizonej czesci dachu Sali
gimnastycznej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna, bez mozliwosci dalszej rozbudowy
systemu. Panele bezbramkowe lub w ramkach w kolorze grafitowym, bez widocznych ogniw.
Konstrukcja wsporcza ostonieta wiatrownicami w kolorze paneli.

Wg programu robét budowlonych: Cze$é projektu budowlanego — brania elektryczna aut.
aut. mgrinz. Z. Stachowiak.

2. ponadto okresla warunki polegajace na obowiazku:

- niezwlocznego zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkow o zagrozeniach lub
wystapieniu nowych faktéw lub okolicznodci ujawnionych w trakcie prowadzenia robdt
budowlanych w otoczeniu zabytku,

- podjgcia innych dziatan, ktére zapobiegng uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku.
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Pozwolenie waine jest do: 08.05.2028 r.

Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastepnie
pozwolenie moze by¢ cofniete lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy.

Uzasadnienie

Powiat Kepifiski reprezentowany przez petnomocnika Pana Zdzistawa Stachowiaka w
dniu 14.05.2023 r. wystapit z wnioskiem o wydanie pozwolenia na prowadzenie robét
budowlanych w otoczeniu zabytkuy, tj. budynku gimnazjum, ob. | Liceum Ogdlnoksztatcace w
Kepnie na terenie nieruchomosci w Kepnie przy ul. Dgbrowskiego 3 (dz. o nr ewid. 1902 ob.
0001 ~ Miasto Kepno), polegajacych na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40 kW
wraz z niezbedng infrastruktura techniczng.

Budynek gimnazjum, ob. | Liceum Ogéinoksztaicace w Kepnie przy ul. Dabrowskiego 3
jest obiektem zabytkowym wpisanym do rejestru zabytkéw decyzja z dnia 21.11.2005 r. pod

nrrej. 262/Wlkp/A.

W programie prac nie nalezy wprowadzaé zmian architektonicznych, konstrukcyjnych
i funkcjonalnych majacych niekorzystny wplyw na wartos¢ historyczng cbiektu i obszaru
objetego ochrona konserwatorska. Planowana inwestycja nie budzi zastrzeien z punktu
widzenia konserwatorskiego, w zwiazku z powyiszym nalezato orzec jak na wstepie.

Pouczenie

1. Od decyzji niniejsze] stuly stronie odwolanie do Ministra Kultury i Dzledzictwa Narodowego o w inie 14 dniod daw
jej otrzymania, za moim posrednictwem, chybs ie p ¥ prawa p hnile obowigzuj Ag inaczej.. 7g z
art. 127a. § 1 kpa w trakcie blegu nu do wrigslenla odwotania strona mole zrzec s:e prawado wmesaenia odwolania
wobec organu administraci pubﬂcznej,ktérywydaldecyz}e deemdo, ia organowi administracji publicznej iczenia
o wzectenit sig prawa do wni przez 3 ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i
prawomoma { art. 127a § 2 kpaj .

2. Uzy p jewddzki k zabytkdw na podﬂcie robét budowhnych przy nbvlku wpssanym do
rejestru nle zwalnia z ob 4 yskanla p i na budowe albo zgl W przyp ych przep

050000074 art. 107d .20
3. Zgodnie z art. 47 usawy ] ochmme 13bytkow § opiece nad zabytkami wojewddzki konserwator zabytkéw moize wznowit
jenia 0 ktérym mows w art. 36 ust. 1, a nastapnie zmienié je kib cofngé w drodze

.st;'mbu:\b innych dziatait okredfonych w porwoleniu wystapily nowe fakty i
2enia fub 2nis: zabytku.

decyz]! Jezeli w trakae wykonywanla bada

Qlrzymuia:
/’3 Pan Zdzistaw Stachowiak - pelnomacnik: Powlatu Kepiriskiego, ul. Koéciuszki 5, 63-600 Kgpno
. Adres do kerespendenci: Concept Zdzistaw Stachowiak, ul. Budowianych 5, 63-400 Ostréw Wikp.
2. afa(czedé projektu budowlanego)

Sprawg provradzi:
Dorota Rutkowska - tel. 62 7672321 w. 35, 08.05.2023 1,

Nie podlega oplacie skarbowej
Znmolaleny 7 eplaiv karbawei
Podstawa prawna

ar. 7. UﬂtwyxdaiﬂGbmpdlMt o oplacie
skarbowsj (1. Dz. U. 22021 v. poz. 1923}

RS ... ... ralycenika do whwustswy Ay
Dofota Ritkowshos «

Adinistratorem PanifPana damych h jast
VWW pod WUDL OV, .

Daisze informacie dotyczace ochrony Pani/Pana danych asobowych mmajdujy sig na stronie
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INFORMAGCIA O PRYWATNOSCI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogbinego rozporzadzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady
{UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. {dalej RODO) informujemy, ze:

.

10.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkdw

zsiedzibg w Poznaniu przy ul. Gofebiej 2, 61-834 Poznah, tel. 61852 B0 03, mail

wuoz@poznan.wuoz.gov.pl

W sprawach zwigzanych z danymi osobowymi mozna kontaktowa¢ sie z inspektorem ochrony danych

w Wojewddzkim Urzedzie Ochrony Zabytkéw w Poznaniu pod adresem: jod @poznan.wuoz.gov.pl

Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane w celu realizacji zada wynikajacych z ustawy z dnia

23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami.

W zwiazku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyzej, Pani/Pana dane osobowe mogq by¢

udostepniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorcéw danych osobowych, kt6éryml mogg byt:

1/ podmioty upowaznione do odbioru PanifPana danych osobowych na podstawie odpowiednich
przepiséw prawa;

2/ podmioty, ktére przetwarzaja PanifPana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie
zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzajace).

Pani/Pana dane osobowe nie bedg przekazywane do paristw trzecich.

Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji wskazanego powyiej

celu przetwarzania, w tym réwniez obowigzku archiwizacyjnego wynikajacego z przepisow prawa.

W zwigzku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przystuguje Pani/Panu prawo:

dostepu do treéci danych, do sprostowania danych, do usunigcia danych, do ograniczenia

przetwarzania danych, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

{Uwaga: realizacja powyzszych praw musi byé zgodna z przepisami prawa, na podstawie ktorych

odbywa sie przetwarzanie danych oraz RODO, a takze m. in. z zasadami wynikajacymi 2 kodeksu

postepowania administracyjnego czy archiwizacji}.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzgdu Ochrony Danych

Osobowych,

Podanie przez Panig/Pana danych osocbowych jest:

1/ warunkiem prowadzenia sprawy w Wojewddzkim Urzedzie Ochrony Zabytkéw w Poznaniu i wynika
z przepisow prawa;

2/ dobrowolne, jednak niezbedne do zatatwienia sprawy w Wojewodzkim Urzgdzie Ochrony Zabytkéw
w Poznaniu.

Pani/Pana dane nie beds poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym réwniei

profilowaniu.

str. 7



3. Wykaz wiascicieli gruntéw

Wykaz wlascicieli gruntéow

Obreb

Nazwiska i imiona wiascicieli

L.p. | Nrdziatki | Nr Ksiegi Wieczystej gruntow.
Wiasnosé:
Powiat Kepiriski
0001 ul. KoSciuszki 5, 63-600 Kepno
1 1902 KZ1E/00014274/4 Miasto Kepno Trwaly zarzad:

Liceum Ogdlnoksztafcgce nr 1 w Kepnie
im. majora Henryka Sucharskiego
ul. Dabrowskiego 3, 63-600 Kepno

Jednostka ewidencyjna: 300803_4.0001, gm. Kepno
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BIOZ — Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Powiat Kepinski
Inwestor o .
ul. Kosciuszki 5, 63-600 Kepno

Projekt Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40 kW wraz z

J niezbedng infrastrukturg techniczna

Ul. Dabrowskiego 3, 63-600 Kepno

Adres Jjednostka ewidencyjna 300803_4, gm. Kepno
inwestycji obreb ewidencyjny 0001 Miasto Kepno

dziatki ewidencyjne 1902

Nazwa i adres

Concept Zdzistaw Stachowiak

Jjednostki ul. Budowlanych 5,
projektowej 63-400 Ostréw Wielkopolski
7

Funkcja Imig i Nazwisko |Nr uprawnien Podﬁi% /

‘ lll '{}(’IZ ,/?fachov iak
Projektant mgr Inz. specj. instalacyjna / !élarg;ﬁw !';‘g;d‘ﬁ]’yy -
(B. ELEKTRYCZNA) Zdzistaw Stachowiak | UPr- Proj. UAN 7342-8/93 .V; 73478 %\

|'

L\ .JI

L
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1. Postanowienia ogélne

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
Bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47/2003,
poz. 401), na podstawie art. 237 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks Pracy (Dz. U.
nr 21/1998, poz. 94, z péZniejszymi zmianami) prace elektroenergetyczne nalezy wykonywaé
zgodnie z:

a) rozdziatem 6 - instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne,

b) rozdziatem 8 - rusztowania i ruchome podesty,

¢) rozdziatem 9 - roboty na wysokosci,

d) rozdziatem 10 - roboty ziemne,

oraz instrukcjq organizacji i bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych
obowigzujgcg w ENERGA-OPERATOR SA Oddziat Kalisz.

Osoby prowadzace tj. kierownicy robé6t, majstrowie, powinni posiadaé odpowiednie
kwalifikacje zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. nr 106/2000,
poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami) oraz powinni posiadaé niezbedne kwalifikacje wynikajgce z
art. 54, ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54, poz. 348
z poZniejszymi zmianami), ktére zostaly okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie szczegblowych zasad stwierdzania
posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sig¢ eksploatacjg urzgdzer, instalacji i sieci - § 5,
ust. 1, pkt. 3,4, 5 (Dz. U. nr 89/2003, poz. 828, z dnia 31 maja 2003 roku).

2. Zakres roboét

Montaz konstrukcji wsporczej oraz paneli fotowoltaicznych,
Montaz falownika,

Montaz rozdzielnicy RPV oraz DC,

Ulozenie elektroenergetycznych linii kablowych,

Prace przy podigczeniu elektroenergetycznych linii kablowych,
Prace przy podigczeniu rozdzielnic RDC.

3. Wykaz istniejacych obiektow elektroenergetycznych
e Linie kablowe nN 0,4 kV
e Rozdzielnice nN 0,4 kV,

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi

* Przy normalnej eksploatacji projektowana instalacja fotowoltaiczna, istniejgce
rozdzielnice, linie kablowe oraz istniejgca infrastruktura elektroenergetyczna nie
stwarzajg zagrozenia dla bezpieczeristwa i zdrowia ludzi. Mogg one stwarzac zagrozenie
w przypadku naruszenia zasad ich wlasciwego uzytkowania.

» Ponadto zagrozenie stwarza¢ moze ruch kolowy oraz istniejgce sieci podziemnego
uzbrojenia terenu.

5. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét

a) prace na wysokosci powyzej 1 m stwarzajg ryzyko upadku z wysokosci,

b) prace przy montazu cigzkich elementéw w tym prefabrykowanych,

) wykopy fundamentowe o gtebokosci 1,5 metra — dla wykopdw o Scianach stromych.

d) prace przy wykopach pod kabel,

e) prace przy podtgczeniu linii kablowych, wymagajgce wylgczenia napiecia podczas
montazu dla unikniecia ryzyka porazeniem,

f) prace w poblizu czynnych urzadzeri i infrastruktury elektroenergetycznej,

g) prace przy {gczeniu modutéw fotowoltaicznych, gdzie moze wystgpié niebezpieczne
napiecie DC.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych
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a) przed przystapieniem do pracy kierownik budowy winien przeszkolic pracownikéw na

stanowisku pracy oraz po kazdorazowej zmianie zakresu robét (nie dotyczy rutynowo
wykonywanych prac powtarzainych)

pracownicy winni posiada¢ $wiadectwa okresowych szkolerr BHP

pracownicy winni znac numery alarmowe: pogotowia, strazy pozarnej i policji oraz powinni
znac¢ zasady udzielania pierwszej pomocy

pracownicy powinni posiadac odziez roboczg odpowiednig do wykonywanej pracy oraz
temperatury na stanowisku pracy oraz do warunkéw klimatycznych (przewiewne koszulki
latem, ciepte kurtki, czapki i rekawice zimg).

pracownicy powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony osobistej stosownie do
wykonywanej pracy: kaski montazysty, okulary ochronne, maski przeciwpytowe, stuchawki
ochronne itp.

pracownicy powinni znaC zasady obstugi sprzetu budowlanego wystepujacego na
budowie oraz elektronarzgdzi. W wypadku sprzetu wymagajacego obstugi przeszkolonej —
do obstugi winni by¢ wydzieleni operatorzy.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonawstwa robét budowlanych

a

b

)
)

prace polegajgce na zabudowie nowych elementéw na czynnych liniach energetycznych
winny odbywac sie przy wylgczonym napieciu,

prace na wysokosci powinny odbywac sie z uzyciem atestowanego sprzetu ochronnego i
roboczego zabezpieczajgcego przed upadkiem,

przestrzegac zasad BHP i organizacji pracy na urzadzeniach elektroenergetycznych,
przestrzegac zasad BHP przy uzywaniu elektronarzedzi. Elektronarzedzia winny posiadaé
aktualne badania elektryczne oraz powinny przechodzi¢ okresowe ogledziny zgodnie z
czestotliwoscig uzytkowania,

stosowac maszyny i urzgdzenia posiadajgce certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub
deklaracje zgodno$ci normami i dyrektywami oraz winny posiada¢ znak CE.

strefy wykonywania prac winny by¢ ogrodzone i oznakowane,

prace na urzgdzeniach Inwestora wykonywac na polecenie pisemne lub ustne,

migjsce pracy winno by¢ oznakowane, a wytgczone z spod napiecia urzadzenia, kable
winny byc uziemione w miejscu wykonywania pracy,

stosowac $rodki ochrony indywidualnej tj.: rekawice ochronne i dielektryczne, okulary,
kaski, szelki bezpieczeristwa z linami amortyzujgcymi, obuwie ochronne z noskiem i
podeszwa nie przebijaing.

8. Konieczno$¢ sporzgdzenia planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia na budowie

przed rozpoczgciem prac zgodnie z Prawem Budowlanym art. 21a ustep 1.

1
Kierownik budowy jest zobowigzany wykonac plan bezpieczeristwa i ochr?h"y zdrowia

Funkcja Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis / /
AL
. mgr inz| \gf-iftolw Stachoviak
Projektant mgr inz. specj. instalacyjna upr. ;_:roj‘t kjA 1 K rownik bud:fwy

(B. ELEKTRYCZNA) | Zdzistaw Stachowiak | Upr. proj. UAN 7342-8/93 w spec]. si-/

ins‘=jacyi elektry=i{nych
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