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1. Dane ogdélne.

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowy drogi dla roweréw wzdtuz ul.
Granicznej w Katowicach.
1.2. Materialy wyjsciowe.

- mapa zasadnicza

- inwentaryzacja stanu istniejacego,

- warunki Umowy, uzgodnienia z Zamawiajacym,

- warunki techniczne,

- obowiazujace uregulowania prawne, normy i wytyczne.

1.3. Lokalizacja.

Potozenie w uktadzie komunikacyjnym pokazano na planszy ,,Orientacja”.

2. Stan istniejacy

2.1. Uklad drogowy

Ulica Graniczna posiada jezdni¢ o szerokosci 7,20-13,25 m. Po jednej stronie wystepuja
chodniki o szer. 1,50 — 2,60 m, brak jest ciaggéw rowerowych. Na dlugo$ci opracowania wystepuja
zatoki autobusowe oraz sporadycznie zatoki postojowe. Z uwagi na rejon przemystowy wystepuja
zjazdy publiczne oraz liczne skrzyzowania z drogami bocznymi.

2.2. Odwodnienie

Odprowadzenie wdéd opadowych i roztopowych odbywa si¢ w sposéb grawitacyjny do
wpustéw deszczowych zlokalizowanych w jezdni.

2.3. Oswietlenie

Wzdtuz ulic objetych inwestycja wystepuje oswietlenie drogowe.

2.4. Uzbrojenie terenu

Na terenie objetym opracowaniem znajdujg si¢ nastgpujace urzadzenia obce:
- kanalizacja deszczowa, ogélnosptawna,
- oswietlenie drogowe,
- sie¢ elektroenergetyczna,
- sie¢ wodociagowa,
- sie¢ teletechniczna,
- sie¢ gazowa,
- sie¢ cieptownicza.

3. Stan projektowany

3.1. Uklad drogowy

W oparciu o zatozenia projektowe i zgodnie z obowiazujacymi przepisami techniczno -
budowlanymi na podstawie ustawy Prawo budowlane (wymogi zgodnie z Warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie) oraz ustaleniami
z Inwestorem zaprojektowano:

— na odcinku w rejonie potudniowego wlotu ronda Kazimierza Zenktelera rozpoczyna

si¢ poczatek przebudowy odcinka — droge dla roweréw o szerokosci 2,00 m
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poprowadzono w oddaleniu od jezdni i chodnik o szerokosci 1,50m z opaska z kostki
kamiennej o szerokosci 0,50m,

na odcinku w rejonie pdtnocnego wlotu ronda Kazimierza Zenktelera nastapi wymiana
nawierzchni. Przebudowa fragmentu istniejacego chodnika ( z szerokosci 2,60m do
4,50m ) oraz dobudowanie drogi dla ciggu rowerowego. Zaprojektowano przejscie dla
pieszych wraz z przejazdem dla roweréw. Przebudowa kanatu ruchu ( jego zawezenie
na szeroko$¢ 6,00m w okolicy tworzenia si¢ pasa do lewoskretu, na wysokosci
budynku Graniczna 45 ) w rejonie péinocnego wylotu z ronda poprowadzony zostanie
cigg rowerowy i ciag pieszy ( $ciezka rowerowa o szerokosci 2,00m; opaska kamienna
o szerokosci 0,50m; chodnik o szerokosci 1,50m ),

na odcinku w rejonie skrzyzowania z sygnalizacja ulic Powstancéw i Granicznej
nastagpi wymiana nawierzchni. Zaprojektowano przejscie dla pieszych wraz z
przejazdem dla rower6w oraz zaprojektowano ciag rowerowy o szeroko$ci 2,00m na
wysokosci skrzyzowania,

na odcinku za skrzyzowaniem ulic Powstancéw i Granicznej projektuje si¢ ciag
rowerowy o szerokos$ci 2,00m z opaska kamienng 0,50m

na wysokosci budynku Powstancéw 52 projektuje si¢ ciag rowerowy o szerokosci
2,00m; opaske kamienng 0,50m; chodnik o szeroko$ci 1,50m. Na krétkim fragmencie
projektowany jest ciag rowerowy o szeroko$ci 2,00m i chodnik o szeroko$ci 1,50m

na skrzyzowaniu ulicy Granicznej z ulica Gen. Wtadystawa Sikorskiego na jego
prawoskrecie zaprojektowano wyniesione przejscie dla pieszych ( dlugos¢ 10,50m;
szeroko$¢ dopasowa¢ do kanaléw ruchu ) wraz z przejazdem dla rowerdw.
Przewidziano przebudowe fragmentu wyspy z jej zazielenieniem. w okolicy
skrzyzowania jest projektowany ciag rowerowy o szerokosci 2,00m z jego
poszerzeniem w obszarze skrzyzowania oraz wpust kanalizacji deszczowej,

na skrzyzowaniu ulicy Granicznej z ulica Gen. Wladystawa Sikorskiego na wysokosci
placu Rady Europy od strony wschodniej projektowane bedzie przejscie dla ciagu
rowerowego o szerokosci 3,00m

za skrzyzowaniem ulicy Granicznej z ulica Gen. Wladystawa Sikorskiego bedzie
projektowany ciag rowerowy o szerokosci 2,00m oraz przejscie dla ciagu pieszego
( szerokos¢ 4,00m ) i rowerowego ( szerokos¢ 3,00m ). Dalsze wyprowadzenie Sciezek
rowerowych prowadzi na plac Rady Europy.

3.2. Uksztaltowanie terenu

Uksztattowanie terenu bedzie zblizone do stanu istniejacego. Niwelety zaprojektowano
w nawigzaniu do istniejagcego terenu z niezbednymi korektami wynikajacymi z wymogéw
zapewnienia odpowiednich parametréw normatywnych.

Projektowane chodniki, ciagi rowerowe, opaski oraz zatoki posiada¢ beda pochylenia
poprzeczne 2% skierowane w strong¢ jezdni lub zielencow.

Pokonanie r6znic wysokos$ci pomiedzy terenem projektowanym a istniejagcym
zaprojektowano za pomocg skarp o pochyleniu 1:1,5.

Szczegdlowe rozwigzanie pokazano w czesci graficzne;.

3.3. Rozwiazania konstrukcyjne.

3.3.1. Nawierzchnie

Drogi
asfaltowy

dla roweréw posiada¢ beda nawierzchnie z mieszanki mineralno asfaltowej (beton
koloru czerwonego) lub kostki betonowej. Nawierzchnie chodnikéw, zjazdéw, zatok

postojowych zaprojektowano z kostki betonowej o zréznicowanej kolorystyce i fazowaniu. Opaski
zaprojektowano z kostki kamienne;.

Przewidziano nastepujaca kolorystyke i fazowanie nawierzchni z kostki betonowe;j:
— ciagi piesze: kostka niefazowana koloru szarego,

»Budowa drogi dla roweréw wzdtuz ulicy Granicznej w Katowicach w ramach budzetu obywatelskiego”
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drogi dla roweréw: kostka niefazowana koloru czerwonego,

stanowiska postojowe: kostka fazowana koloru szarego (wydzielenie miejsc za pomoca
kostki koloru czerwonego).

Przewidziano nastepujaca kolorystyke nawierzchni z kostki kamiennej:

opaski: kostka koloru szarego.

Na chodnikach w rejonie przej$¢ zastosowano kostke integracyjng ostrzegawcza
1 kierunkowa, koloru czerwonego.

Warstwy konstrukcyjne wykonane zostang z mieszanki niezwigzanej oraz z betonu
cementowego.

droga dla rowerow bitumiczna

04 cm w-wa $cieralna AC 8S koloru czerwonego

04 cm w-wa wiazaca AC 16W

25 cm w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
20 cm w-wa gruntu kategorii G1

53 cm Laczna grubosé

chodnik / zatoki postojowe / opaska z kostki betonowej

08 cm kostka betonowa o odpowiedniej kolorystyce i fazowaniu

03 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

25 cm w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
20 cm w-wa gruntu kategorii G1

56 cm Laczna grubos¢

opaska skrajniowa

08 cm kostka kamienna

03 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

25 cm w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
20 cm w-wa gruntu kategorii G1

56 cm Eaczna grubosé

odtworzenie nawierzchni

04 cm w-wa §cieralna AC 8S

06 cm w-wa wigzaca AC16W

10 cm w-wa podbudowy zasadniczej AC22P

20 cm w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
40 cm Laczna grubos¢

wyniesienie przej$cia dla pieszych

08 cm kostka betonowa o odpowiedniej kolorystyce i fazowaniu

03 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

09 cm w-wa wyréwnawcza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 0/31,5

25 cm w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 0/31,5
45 cm Eaczna grubosé

»Budowa drogi dla roweréw wzdtuz ulicy Granicznej w Katowicach w ramach budzetu obywatelskiego”
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3.3.2. Obramowania

W projekcie zastosowano nastepujace elementy krawedziowe:

— krawezniki drogowe wtopione 15x25 cm z betonu wibroprasowanego C25/30, na styku
jezdni i drég rowerowych, na fawach 25x15 cm z betonu cementowego C12/15,

— obrzeza chodnikowe betonowe 8x30 cm z betonu wibroprasowanego C20/25 do
wykonania obramowania chodnikéw 1 ciaggéw rowerowych, na tawach 23x30 cm z betonu
cementowego C12/15.

— kraweznik drogowy wystajacy 15x30 cm z z betonu wibroprasowanego C25/30, jako
obramowanie jezdni, na fawach 35x38 cm z betonu cementowego C12/15,

— kraweznik drogowy obnizony 15x22 cm z z betonu wibroprasowanego C25/30, na styku
jezdni i zjazdu/przejscia dla pieszych, na tawach 35x30 cm z betonu cementowego C12/15,

3.4. Roboty ziemne

Prowadzone roboty ziemne ogranicza¢ si¢ beda do wykonania korytowania pod
konstrukcje nawierzchni.

Podstawowe roboty ziemne w 90% beda wykonywane mechanicznie, natomiast w poblizu
istniejagcego uzbrojenia podziemnego i naziemnego oraz w sasiedztwie istniejagcych obiektow,
roboty ziemne nalezy wykonywac recznie. Stanowi to ok. 10% podstawowych robot.

3.5. Odwodnienie

Odwodnienie drogi dla roweréw i chodnika projektuje si¢ w sposdb grawitacyjny poprzez
odpowiednie uksztattowanie poprzeczne projektowanych nawierzchni zachowujac istniejacy sptyw
wod. Z uwagi na korekt¢ geometrii miejsc postojowych zachodzi konieczno$¢ przesunigcia
istniejagcego wpustu deszczowego oraz z uwagi na wyniesione przejscie/przejazd rowerowy
zachodzi konieczno$¢ zaprojektowania dodatkowego wpustu deszczowego.

Wpusty powinny by¢ wyposazone w zwieficzenia klasy D 400.

3.6. Urzadzenia obce

Glebokos¢ korytowania na poziomie 56cm oraz brak obcigzenia ruchem nie powoduje
koniecznosci przebudowy (zabezpieczenia) urzadzen podziemnych.

3.7. Zielen

Na przedmiotowym odcinku zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew i krzewow.
Szczegbly dotyczace inwentaryzacji i wycinki ujeto w odrebnej czesci: Plan sytuacyjny.

3.8. Oswietlenie

Kolidujace urzadzenia naziemne zostang zgodnie z wytycznymi uzytkownikow urzadzen
zabezpieczone lub przetozone.

4. Uwagi i zalecenia koncowe.

Obstuge geodezyjng zapewnia Wykonawca. Wyznaczenie w terenie, pomiar kontrolny
1 powykonawczy nalezy zleci¢ uprawnionym jednostkom wykonawstwa geodezyjnego. Po
wytyczeniu sytuacyjno wysokoSciowym, przed przystapieniem do robdt nalezy poréwnac
wspohrzedne oraz rzedne wysokosciowe charakterystycznych obiektéw oraz rzedne terenu
zdanymi zawartymi w dokumentacji projektowej. W przypadku stwierdzenia istotnych
rozbieznosci w stosunku do danych przyjetych w projekcie sposéb rozwigzania skonsultowaé
z Projektantem.

Trasy uzbrojenia nalezy traktowaé jako orientacyjne. Nie wyklucza si¢ istnienia innej
niezinwentaryzowanej podziemnej infrastruktury terenu. Przed przystgpieniem do robdt,

»Budowa drogi dla roweréw wzdtuz ulicy Granicznej w Katowicach w ramach budzetu obywatelskiego”
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w miejscach przewidywanych kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, nalezy wykonac
przekopy kontrolne celem doktadnego zlokalizowania sytuacyjnego i wysoko$ciowego istniejacych
przewodow. W przypadku stwierdzenia istotnych rozbiezno$ci w stosunku do danych przyjetych
w projekcie spos6b rozwigzania kolizji skonsultowac z Projektantem.

Roboty budowlano - montazowe w miejscach zblizenia lub przekroczenia istniejacego
uzbrojenia nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem Uzytkownika danego uzbrojenia oraz zgodnie
z uzyskanymi warunkami i uzgodnieniami.

Roboty ujete w niniejszym projekcie nalezy wykona¢ zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Wszelkie zmiany i odstepstwa w stosunku do niniejszej dokumentacji nalezy uzgadniaé
z Projektantem w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. Zalaczniki

5.1. Punkty wytyczeniowe.
NR X (N) Y(E)

1 5568695,46 6573682,02
2 5568703,36 6573678,61
3 5568707,94 6573683,53
4 5568735,99 6573676,15
5 5568737,99 6573674,17
6 556873792 6573667,28
7 5568741,07 6573667,34
8 5568746,54 6573648,39
9 5568749,10 6573650,06
10 5568750,54 6573642,53
11 5568753,04 6573644,16
12 5568751,42 6573641,15
13 556875942 657364438
14 5568758,01 6573644,75
15 5568756,95 6573646,41
16 5568749,53 6573650,33
17 5568752,89 6573652,41
18 5568750,58 6573654,00
19 5568745,37 6573665,24
20 5568745,59 6573667,78
21 5568741,60 6573667,39
22 5568740,99 6573674,00
23 5568740,98 6573675,49
24 5568742,76 6573677,50
25 5568746,89 6573674,19
26 5568747,69 6573674,67

»Budowa drogi dla roweréw wzdtuz ulicy Granicznej w Katowicach w ramach budzetu obywatelskiego”
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NR
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

X (N)
5568749,70
5568749,67
5568756,67
556875791
5568792,06
5568791,72
5568790,82
5568794,84
5568798,45
5568846,60
5568847,58
5568847,70
5568849,55
5568849,92
5568850,97
5568854,32
5568853,94
5568852,89
5568852,52
5568850,71
5568850,66
5568851,66
5568952,18
5568956,43
5568980,27
5568980,57
5568983,04
5568988,62
5568990,42
5568990,76
5568988,36
5568979,79
5568984,63
5568988,04
5568983,94
5568983,87
5568985,07

Y(E)
6573677,97
6573678,27
6573678,64
6573677,68
6573683,88
6573684,62
6573688,52
6573681,87
6573682,79
6573695,79
6573694,35
6573693,53
6573681,30
6573678,88
6573671,94
6573669,82
6573672,33
6573679,32
6573681,73
6573693,73
6573694,07
6573695,22
6573712,40
6573707,45
6573728,19
6573730,60
6573730,22
6573738,47
6573737,43
6573733,54
6573731,96
6573727,65
6573730,85
6573730,30
6573729,08
6573727,19
6573726,72
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NR
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

X (N)
5568983,06
5568988,72
5568986,75
5568989,99
5568987,13
5568980,37
5568983,92
5568983.,48
5568984,67
5568990,32
5568985,17
5569042,38
5569045,92
5569040,03
556904791
5569046,90
5569048,11
5569058,02
5569056,41
5569061,41
5569059,11
5569059,95
5569051,19
5569053,26
5569062,22
5569065,24
5569067,49
5569094,53
5569110,23
5569104,67
5569098,61
5569096.,44
5569093,64
5569096,55
5569090,72
5569092,73
5569095,49

Y(E)
6573724,28
6573725,32
6573722,86
6573726,86
6573729,22
6573721,11
6573718,83
6573718,13
6573716,65
6573718,81
6573720,77
6573757,28
6573760,22
6573750,86
6573757,86
6573760,67
6573757,95
6573762,85
6573765,40
6573764,53
6573766,74
6573769,52
6573784,80
6573785,21
6573769,59
6573768,11
6573766,41
6573772,83
6573770,75
6573769,47
6573770,27
6573767,70
6573766,59
6573767,35
6573770,99
6573769,58
6573760,52

»Budowa drogi dla roweréw wzdtuz ulicy Granicznej w Katowicach w ramach budzetu obywatelskiego”



BSiPK Sp. z 0.0.

1338-DR

str. 10

NR
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
AP
AK
W25
W24
W23
w22
w21
W20
W19
W18
W17
W16
W15
W14

X (N)
5569098,33
5569098,96
5569096,11
5569098,21
5569101,06
5569104,50
5569106,26
5569109,57
5569104,59
5569102,66
5569103,19
5569103.,44
5569105,80
5569103,81
5569101,38
5569081,53
5569079,89
5568896,51
5568896,73
5568904.,47
5568906,17
5568928,90
5568929,12
5568690,73
5569080,67
5569101,91
5569102,64
5569099,71
5569093,41
5569088,33
5569078,39
5569062,87
5569043,83
5569035,33
5568990,32
5568980,57
5568966,55

Y(E)
6573761,45
6573759,55
6573758,62
6573752,72
6573753,68
6573753,17
6573755,44
6573756,44
6573750,03
6573742,10
6573730,95
6573725,82
6573712,60
6573712,37
6573725,98
6573711,56
6573712,84
6573704,01
6573702,53
6573705,70
6573705,99
6573708,97
6573707,49
6573687,79
6573712,17

6573727,6
6573736,61
6573752,64
6573772,06
6573771,95
6573768,95
6573766,77
6573757,55

6573746,3

6573723,1
6573726,85
6573714,61

»Budowa drogi dla roweréw wzdtuz ulicy Granicznej w Katowicach w ramach budzetu obywatelskiego”



BSiPK Sp. z 0.0.

1338-DR

str. 11

NR
W13
w12
Wil
W10
W9
w8
W7
W6
w5
w4
w3
w2
Wl

X (N)
5568947,09
5568905,58
5568900,04
5568864,57
5568848.,49
5568834,94
5568818,51
55687943
5568753,38
5568735,29
5568732,84
5568709,39
5568703,87

Y(E)
6573708,53
6573703,39
6573701,54
6573696,08
6573696,25

6573701,9
6573692,04
6573685,99
6573679,68
6573677,72
6573677,18
6573679,35

6573682,3

»Budowa drogi dla roweréw wzdtuz ulicy Granicznej w Katowicach w ramach budzetu obywatelskiego”



