SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA T ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

D-07.06.01. OGRODZENIA DROG
URZADZENIA DO MIGRACJI ZWIERZAT - PLOTKI
NAPROWADZAJACE, OGRODZENIA
NAPROWADZAJACE

1. Wstep
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem ogrodzen ptotkdw naprowadzajacych w zwigzku
Z realizacja zadania ,,Budowa obwodnicy Rogozna w ciggu drogi wojewodzkiej nr 241 Wagrowiec -
Rogozno”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania i odbioru robot zwigzanych
Z montazem ogrodzen dla zwierzat oraz ptotkow naprowadzajacych dla obiektu mostowego i obejmuja:

a) Przygotowanie terenu dojscia do przejscia dla matych zwierzat do montazu ptotkoéw
naprowadzajacych,

b) wykonanie ogrodzenia ochronno-naprowadzajgcego dla zwierzat z paneli pelnych np.
Z tworzywa sztucznego na shlupkach wbijanych,

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
i STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, STWIORB i poleceniami Inzyniera.
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

2. Materialy
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB
D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

2.2. Rodzaje materialéw

Materialami stosowanymi przy wykonaniu systemu ogrodzeniowego, objetymi niniejsza
STWIORSB, sa:

—  plotki naprowadzajace z tworzyw sztucznych lub metalowe

—  kotwy metalowe lub stupki do posadowienia ogrodzenia w gruncie,
—  shupki stalowe, ocynkowane,

—  materialy do wykonania fundamentow betonowych ,,na mokro”
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2.3. Wymagania dla materialow do wykonania plotkow naprowadzajacych oraz ogrodzen

UWAGA: Wymagania podane ponizej i dotyczace konkretnych materialow podano jako
przyklad. Dopuszcza si¢ zastosowanie wyrobow z innych materialow speliajacych
wymagania Dokumentacji Projektowej i zaakceptowane przez Inzyniera.

2.3.1. Ptotki naprowadzajace z tworzyw sztucznych
Plotek powinny posiada¢ na zakonczeniu elementy ,,zawracajgce” zwierzeta.
2.3.1.1. Panele z tworzyw sztucznych

Ptotki naprowadzajace dla zwierzat moga by¢ wykonane jako panele z tworzyw sztucznych np.
HDPE. Ptotek powinien mie¢ wysoko$¢ minimum 500 mm ponad teren (np. tgcznie 600 mm — 100 mm
panelu wkopane zostaje w grunt. W gornej czeéci panelu znajduje si¢ daszek o szerokosci min. 100 mm,
nachylony do pionowej powierzchni pod katem od 45° do 90°.

Plotek moze by¢é wyposazony w biezni¢ w postaci poziomej poélki. Bieznia pochylona jest
w kierunku terenu (dla grawitacyjnego sptywu wody opadowe;j).

2.3.1.2. Panele stalowe

Stalowe ptotki ochronno—naprowadzajace standardowo wykonywane sa z blachy o grubosci
1,0+2,0 mm zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe zgodnie z norma PN-EN 1SO
1461, PN-EN 10346 oraz w zaleznosci od potrzeb malowane powloka epoksydows, epoksydowo —
poliuretanowa lub poliestrowa w dowolnym kolorze. Kazdy element systemu mozna trwale oznaczy¢
z podaniem nazwy zadania i lokalizacji lub nazwy inwestora.

Plotki sktadajg si¢ z modutéw podstawowych o dlugosci zaleznej od dostawcy np. 4 m i wysokosSci
0,50 m, w gornej czesci posiadajg odgiecie (tzw. przewieszke), dodatkowo zapobiegajacg przedostaniu
si¢ plazéw na drugg stron¢ ogrodzenia. Kazdy modul posiada réwniez 20-centymetrowa bieznig,
zakonczong pionowym odgieciem zaglebionym w gruncie (rys. 1). Mozliwe jest rowniez wykonanie
ptotka bez biezni.

Plotki nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa lub STWIORB, a w przypadku braku
wystarczajacych ustalen ich lokalizacje i wymiary ustala Inzynier.

2.3.1.3. Stupki

W sktad systemu plotkéw z paneli wehodza rowniez stupki o dlugosci 800 mm wykonane z drewna,
metalu lub laminatu (z czego 300 mm wkopuje si¢ w ziemig, a na pozostatej dtugosci przytwierdza si¢
panel).

2.3.2. Wymagania dla tacznikéw metalowych do mocowania elementéw ogrodzenia

Laczniki do faczenia sasiednich sekcji plotkdw powinny by¢ wykonane z odlewu niepodlegajacego
korozji.

Wszystkie inne drobne ocynkowane taczniki metalowe przewidziane do mocowania miedzy soba
elementéw ogrodzenia jak $ruby, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste, gladkie, bez pekniec,
naderwan, rozwarstwien i wypuklych karbéw. Laczniki te musza posiada¢ wytrzymatos$¢ nie mniejsza
niz poszczegodlne elementy ktore tacza.

Do kazdej partii dostawy, na zadanie sktadajacego zamowienie, powinno by¢ wystawione przez
wytworce zaswiadczenie, zawierajace co najmniej: date wystawienia zaswiadczenia, nazwe i adres
wytworni, oznaczenie wyrobu, liczbe dostarczonych sztuk, ew. mase¢ partii, wyniki badan oraz podpis
i piecze¢ wytworni.

Dostawa moze by¢ dostarczona w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach,
w zaleznosci od wielkosci i masy wyrobow.

Sruby, wkrety, nakretki itp. powinny byé przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od
materialow dzialajacych korodujgco i w warunkach zabezpieczajacych przez uszkodzeniem.

Grubos¢ powtoki cynkowej powinna by¢ zgodna z norma PN-EN 1SO 9223.
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2.3.3. Wymagania dla powlok metalizacyjnych cynkowych

W przypadku zastosowania powtoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych, powinna
ona by¢ z cynku o czysto$ci nie mniejszej niz 99,5% i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN ISO 1461.
Minimalna grubo$é¢ powtoki cynkowej powinna wynosié¢ 320 g/m? i powinna by¢ wykonana wg PN-EN
10244-2.

Powierzchnia powloki powinna by¢ jednorodna pod wzgledem ziarnistosci. Nie moze ona
wykazywa¢ widocznych wad, jak rysy, pgknigcia, pecherze lub odstawanie powloki od podtoza.

2.4. Beton na fundamenty stupkow
Beton klasy min. C 16/20 - wymagania wg PN-EN 206+A2:2021-08

- cement klasy 32,5 - wymagania wedtug PN-EN 197-1
- kruszywo - wymagania wedtug PN-EN 12620
- woda - wymagania wedtug PN-EN 1008.

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet do wykonania ogrodzenia

Ustawienie ogrodzenia wykonuje si¢ w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu
pomocniczego, jak: szpadle, dragi stalowe, mtotki, obcggi, wyciagarki do napinania linek i siatki, itp.

Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowac: $rodki
transportu, zurawie samochodowe, wozki widtowe, wiertnice do wykonywania dotéw pod stupki, ptugi
do wykonywania koryta do siatki wkopywanej, mioty pneumatyczne r¢czne, elektryczne badz
hydrauliczne lub mocowane do koparki, stuzace do wbijania kotew pod stupki, male betoniarki
przewozne do wykonywania fundamentow betonowych ,,na mokro”, przewozne zbiorniki do wody,
sprzet spawalniczy, itp., pod warunkiem zaakceptowania przez Inzyniera.

4. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne”.

4.2. Transport materialow

Panele plotkéw metalowych nalezy przewozi¢ §rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych ja przed uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi.

Panele plotkow z tworzyw sztucznych nalezy przewozi¢ $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych ja przed uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi.

Przy transporcie przedmiotéw cynkowanych zalecana jest ostrozno$¢, ze wzgledu na podatnosc
powlok na uszkodzenia mechaniczne wystepujace przy uderzeniach.

Laczniki, $ruby, wkrety, nakretki itp. powinno sie przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych
wyroby przed korozja i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet,
opakowania powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢, np. za pomoca tasmy stalowej
lub plastikowej lub folii termokurczliwej.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
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5.2. Zasady wykonania ogrodzen — plotkow naprowadzajacych

W zaleznosci od wielko$ci robot, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera zakres robot
ogrodzeniowych wykonywanych bezposrednio na placu budowy i na zapleczu.

Przed wykonaniem wlasciwych rob6t ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ tras¢ ogrodzenia w terenie
na podstawie dokumentacji projektowej, STWIORB lub wskazan Inzyniera. Przy wytyczaniu trasy
ogrodzenia nalezy dazy¢ do utrzymania maksymalnie prostej linii ogrodzenia, bez zalaman jej
przebiegu.

Do podstawowych czynnosci, objetych niniejsza STWIORB, przy wznoszeniu ogrodzen naleza:

— uporzadkowanie i przygotowanie terenu
—  whbijanie stupkow do gruntu,
— ustawienie paneli plotkow naprowadzajacych,

5.3. Montaz paneli ogrodzenia
5.3.1. Ustawienie stupkow

Stupki dla mocowania paneli zazwyczaj sg bezposrednio wbijane lub wwibrowywane w grunt.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera:

—  sposob wykonania, zapewniajacy zachowanie osi stupka w pionie i nie powodujacy
odksztatcen lub uszkodzen stupka,

— rodzaj sprzetu (i jego charakterystyke techniczng), dotyczacy np. mtotdéw (bab) recznych
podnoszonych bezposrednio (lub przy uzyciu urzadzen pomocniczych) przez
robotnikow, miotéw (kafarow) mechanicznych z weciggarka reczng lub napgdem
spalinowym, wibromtotow pograzajacych stupki w gruncie poprzez wibracj¢ i dziatanie
udarowe.

5.3.2. Montaz paneli ogrodzenia — ptotkéw naprowadzajgcych

Montaz systemu ptotkow naprowadzajacych zgodnie z Instrukcjg Producenta.

Zamontowanie plotkdbw nie wymaga uzycia cigzkiego sprzetu. System powinien by¢ tak
zaprojektowany, aby mozliwe bylo jego wbudowanie bez wzgledu na warunki terenowe. Powinien by¢
opracowany m. in.: sposob laczenia ogrodzenia z obiektami inzynierskimi, montaz ptotkow przy
nowobudowanych oraz istniejagcych nasypach, jak réwniez przewidziano ptotek wolnostojacy. Stupki
mocujace zaprojektowano w rozstawie odpowiednim do zastosowanego systemu. Na odcinkach, ktore
wymagaja zatamania w planie oraz profilu nalezy zastosowaé¢ dodatkowe elementy maskujace
zapewniajace szczelno$¢ ogrodzenia.

5.3.3. Wykonanie fundamentéw betonowych

Stupek nalezy ustawi¢ w gotowy wykop i napeli¢ otwoér mieszankg betonowa klasy C16/20.
Wykonanie robét betonowych zgodnie z STWiORB M-13.01.00.

6. Kontrola jakoSci roboét
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca robot budowlanych wykonuje badania laboratoryjne ujgte w STWIORB na wiasny
koszt w laboratorium, zaakceptowanym przez Inzyniera oraz Zamawiajacego (Inwestora).

6.2. Badania przed przystapieniem do robdét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenie
0 jakosci (atesty) oraz wykonac¢ badania materialdéw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawic
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ich wyniki Inzynierowi w celu akceptacji materiatdéw, zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w punkcie 2.

Do materiatow, ktorych producenci sa zobowigzani dostarczy¢ zaswiadczenie o jakosci (atesty)
naleza:

—  Plotki naprowadzajace,

Do materiatlow, ktorych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca naleza materiaty do
wykonania fundamentéw betonowych ,,na mokro”. Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robot
fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan
materiatow dla tych robot.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1. Badania materialow w czasie wykonywania robot

Wszystkie materialy dostarczone na budowg z zaswiadczeniem o jako$ci (atestem) producenta
powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni ochronnej wyrobu i jego wymiardw (tab. 5).

Czestotliwos¢ badan i ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z zaleceniami podanymi w aprobacie
technicznej.

Tablica 5. Czestotliwo$¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarow wyrobow dostarczonych przez

producenta
. . , . , Ocena wynikow
Lp. Rodzaj Liczba badan Opis badan ,
. badan
badania
1 |Sprawdzenie |od 5 do 10 badan Powierzchni¢ zbada¢ nie uzbrojonym okiem. Do |Wyniki powinny
powierzchni |z wybranych losowo  |ew. sprawdzenia glebokosci wad uzy¢ by¢ zgodne
elementow w kazdej  |dostgpnych narzedzi (np. liniatow z czujnikiem, |z wymaganiami
dostarczanej partii suwmiarek, mikrometrow, itp.) punktu 2.3.
2 |Sprawdzenie |Wyrobow hcza}cej do  |przeprowadzié uniwersalnymi przyrzadami
wymiarow | 1000 elementow pomiarowymi lub sprawdzianami

W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wtasciwos$ci
dostarczonych wyrobow i materialdéw w zakresie wymagan podanych w punkcie 2.3.

6.3.2. Kontrola w czasie instalacji ogrodzenia
W czasie instalacji ogrodzenia nalezy zbadac:

a) zgodnos$¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodnie z Aprobatg techniczna,

C) poprawnos$¢ montazu kotew w gruncie,

d) prawidlowos¢ montazu ptotkow naprowadzajacych,

e) poprawnos¢ doprowadzenia ptotkow do przejscia dla zwierzat oraz cieku wodnego,
f)  jakos$¢ robot betonowych.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materialy nie spetniajagce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach STWiORB
zostang przez Inzyniera odrzucone.

Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktore wykazuja odstgpstwa od postanowien STWiORB
zostana rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar roboét
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest:
— m (metr) - wykonanego ogrodzenia i ogrodzenia naprowadzajacego,
8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pktu 6 daly wyniki

pozytywne.
9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0g6lne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robot obejmuje:

—  zakup i transport materialow przewidzianych do wykonania robot,

—  prace pomiarowe i przygotowawcze,

—  wykonanie niezbednych robét ziemnych,

—  wytworzenie betonu na fundamenty i cokoty

—  wykonanie fundamentéw betonowych — jezeli wymaga system plotkow,

—  ustawienie poszczegdlnych prefabrykatow ogrodzenia naprowadzajacego

— ewentualne docinanie elementéw na tukach lub zatomach przebiegu ogrodzenia,
— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 10219-1 Ksztaltowniki zamknigte ze szwem wykonane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i1 drobnoziarnistych. Cze§¢ 1: Warunki
techniczne dostawy

PN-EN 10219-2 Ksztaltowniki zamknigte ze szwem wykonane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Czes$¢ 2: Tolerancje,
wymiary i wielkosci statyczne

PN-EN 22768-1 Tolerancje ogodlne. Tolerancje wymiardw liniowych i katowych bez
indywidualnych oznaczen tolerancji

PN-EN 1SO 1461 Powloki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowg (cynkowanie
jednostkowe). Wymagania i badania

PN-EN ISO 9223 Korozjametali i stopéw — Korozyjnos¢ atmosfer — Klasyfikacja, okreslanie
1 Ocena.

PN-EN 206+A2:2021-08  Beton. Wymagania, wlasciwosci uzytkowe, produkcja i zgodnosé

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie

i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu

PN-EN 12620+A1:2004 Kruszywa do betonu (W okresie przejsciowym mozna stosowa¢ PN-B-
06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu)

PN-B-06265:2022-08 Beton. Wymagania, wilasciwosci uzytkowe, produkcja i zgodnosc¢
Krajowe uzupetnienia PN-EN 206+A2:2021-08
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