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OSWIADCZENIE .

Niniejsza praca projektowa, zostala wykonana zgodnie z
umowa i jest kompletna z punktu widzenia celu ktéremu ma
stuzy¢é. Praca zostala sporzadzona zgodnie 2z normami
i obowigzujacymi  przepisami  oraz  posiadana  wiedza
techniczng, 1 moze by¢ skierowana do realizacji.

PROJEKTANT
KRZYSZTOF NOWAK

inz. k
Uprs Wn‘r‘ﬁ?ﬂ&lﬂ:

Wyd. yrses UW w Katowicach

Katowice, dn. 19.03.2012r.

KATOWICE, marzec 2012



Katowice 4, 15 marca w82

W.oiewddzki Zarzqd
*Eanistyki i Archlfeltfury
ul. Jaglellofaka nr 2s
90-032 KATOWICH
il

Nrenjs. 136 [ 82

‘ STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DG PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKC]I TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na-pﬂdstawie} 4 ust. 2, § 71§ 13 ust. 1 pkt 4 lit. d, rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Terenowej I Ochrony Srodowiska z dnla 20 lutego 1873 r. w sprawie samo-
dzielnych funkeji technicznych w budownictwie(Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, ze:

KRZ¥Y&SZTOR NOWAK

Obywatel

.magister inzynler elektrvk -

urodzony dnia 207 stycznia ‘1949 fo W EiemjanﬂWiQQ_‘.;I’.]..._‘:Elﬂ.ski.ch_'._..._w

.Posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgee do wykenywania samodzielne] funkeji pro-
Jektanta w specjalneécl instalacyjno-ingynieryjnej w zakresie instalacii elektrycznych,

Chywatel .. KRZYEZTQF No WU A K jest upowazniony do:

1) sporzadzania projektow instalac)i elektrycunych,

2) w budawnictwie oséb fizyezayeh — do kicrowania, nadzorowanla i kontrolowaniz bude-
wy, kierowania i kontrolowania wytwarzaniz kenstrukeyjnych elementdw instalacli oraz
ocenlania { badania stanu techniggnego instalacii elektrycrynch. *

KATOWICE, marzec 2012
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Katowice, 14 grudnia 2011 r.

Pani/Pan Krzysztof Nowak
ul. Gromadzka 36B

40-771 Katowice

ZASWIADCZENIE

Pani/Pan Nowak Krzysztof

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/IE/8781/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.01.2013r.

i

40-0726 KATOWICE 1. Podgarna 4 tel ffax 32 2554552, 32 6080722 e-mail: biuro@slk.piik.org.pl www sk piib.org.pl

KATOWICE, marzec 2012



Wykaz uzgodnien

. Warunki zasilania — pismo M/RGO/947/2012 z dnia 31.01.2012

. Opinia ZUD nr G.III. 6630.1.86.2012.TL z dnia 09.03.2012

. Zatwierdzenie docelowej organizacji ruchu wraz z programem

— pismo RM.II1.7221.95.2012.JB z dnia 01.03.2012



VATTENFALL E‘)
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| Nr Sprawy: 12-01-25/210

M/RGO/947/2012 Dnia: 31 styczen 2012

ADRESAT:

Miejski Zarzad Ulic i Mostow
ul. Kantordowny 2A

40-381 Katowice

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI
(dla mocy przylaczeniowej do 40 kW)

W odpowiedzi na zlozony wniosek z dnia 24 styczen 2012 zapewniamy dostawg energii elektrycznej po
zawarciu umowy przylaczeniowej dotyczgeej realizacyi nizej okreslonych warunkow przylaczenia:

1. Przylaczany obickt:
Sygnalizacja $wietlna
ul. Szarych Szeregow, dz. nr 74
40-750 Katowice
zostal zakwalifikowany do V grupy przylaczeniowe;.

2. Miejsce przylaczenia do sieci elektroenergetycznej:
Istnicjgcy, najblizszy slup (nr Id 597678 Sonet) linii napowietrznej nN biegngcej wadluz ul. Szarych
Szereghw.

2.1 Dane techniczne istniejace) sieci elektroenergetycznej:
stacja transformatorowa: M1111 Kostuchna - Miarki 1 / nN / rozdzielnica nr 1/ pole nr 5
z transformatorem o mocy: 400 [kVA| przekladnia: 20000/400 [V]
obwod: Brak opisu

3. Zasilanie obicktu mocy przviaczeniows 3,5 kW z sieci dystrybucyjnej Przedsigbiorstwa Energetycznego
wymaga:

a) w zakresie przygotowania sieci do przylaczenia:
Zawieszenie skrzynki pomiarowej SP260 na istniejgcym shupie w poblizu granicy posesji i podlgczenie jej
do istniejgeej sieci nN.

b) w zakresie rozbudowy sieci:
Modernizacja sieci nN przy ul. Szarych Szeregdw ujeta w Planie Inwestycyjnym na rok 2012,

¢} w zakresie instalacji Podmiotu Przylaczanego:
Wykonanie odcinka linii czterozylowej od skrzynki pomiarowej do szafy ofwictlenia ulicznego, gdzie
nalezy wykonaé uziemienie. Po wykonaniu modernizacji sieci niskiego napigcia ujetej w Planie
Inwestycyjnym na rok 2012 instalacjg odbiorcy dostosowaé do pracy w ukladzie TN-C (wykona¢
uziemienie oraz rozdzial przewodu PEN na PE i N). Instalacja powinna byé wykonana zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i normami.

4. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
Zaciski na listwie zaciskowej w kierunku instalacji odbiorczej w skrzynce pomiarowej.

Granica eksploatacji jest miejsce dostarczania energii elektrycznej.

5. Uklad rozliczeniowy pomiaru energii elekirycznej zawierajacy licznik jednofazowy, jednostrefowy,
bezposredni zainstalowaé: w skrzynce pomiarowej na slupie. Licznik dostarczy oraz zabuduje
Przedsigbiorstwo Ener§ct_vcme.

Vattenfall Distribution S.A.

44-100 Gliwice, Polska - ul Portowa 144 - Telefosicrne Obslugs Kllentéw TEL +48 32 303 0 303 - www.dystrybucjavatlenfal pl
NIP: 631-250-98-63 - REGON: 240535070 « Numer KRS: 0000267957 Sad Rejonowy w Gliwicach X Wydriat Gospadarcry KRS
Wysokodd Kapitsic Zakiadowego 2 642 BET 000,00 2L Wplacony w calotal



6. Zabezpieczenie przedlicznikowe nadmiarowopradowe typu topikowego w wielkosci max 16 A usytuowac
w miejscu okreslonym w pkt. 5.

7. Przylaczane do sieci elektroencrgetycznej urzadzenia, instalacje i sieci muszy spelniaé wymagania
techniczne i eksploatacyjne zapewniajgce zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji i sieci przed
uszkodzeniami na wypadek awarii lub wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu energii.
Zainstalowane urzadzenia, instalacje i sieci nie moga wprowadza¢ zaklocen do sieci dvstrybucyjnej lub
instalacji innych odbiorcéw przylaczonych do tej sieci. Dopuszczalne poziomy odksztalcen parametrow
znamionowych sieci okresla Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Podmiot Przylaczany
zobowigzany jest minimalizowaé wphyw odbiomikéw niespokojnych na sieé dystrybucyjna a tym samym inne
podmioty przylaczone do tej sieci przez stosowanie urzadzen separujgcych, migkkiego rozruchu, itp.
Obcigzenie winno by¢ rozlozone réwnomiernie pomigdzy poszezegolne fazy.

8. Sicé niskiego napigcia pracuje w ukladzie TT, docelowo po wykonaniu modernizacji, sie¢ niskiego
napiecia bedzie pracowaé w ukladzie TN-C.

9. Ochrong przeciwporazeniows i przeciwprzepieciowa wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Urzadzenia ochrony przeciwprzepigciowej klasy B, C, D instalowaé poza zlaczem bedacym wlasnoscia
Przedsigbiorstwa Energetycznego.

10. Realizacja niniejszych warunkéw w zakresie dokumentacji wymaga:

a) w czgsci Przedsigbiorstwa Energetycznego:
Nie wymaga,

b) w czgsci Podmiotu Przylaczanego:
Nie wymagana przez przedsicbiorstwo energetyczne poza schematem jednokreskowym.

11. Wykonanie prac elektroinstalacyjnych na obiekiach, urzgdzeniach, instalacjach nie bedacych
wlasnoscia Podmiotu Przylaczanego wymaga pisemnej zgody wlasciciela.

12. Warunki zachowuja waimo$¢ przez okres dwoch lat od daty dorgczenia.
13. Szacowany koszt realizacji warunkow przylaczenia wynosi: 1,5 tys. zi.

14. Integralng czgscig warunkow jest projekt umowy o przylaczenie, ktory podaje wysokosé obowiazujycej
oplaty przylaczeniowej, sposob i terminy jej wnoszenia.

15. Podstaws realizacji postanowien ninicjszvch warunkow przylaczenia jest zawarcie umowy
o przylaczenie.

16. Uniewaznia si¢ warunki i inne postanowienia w tej sprawic wydane przed datq niniejszego pisma.

17. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowigzujaca w Przedsigbiorstwie Energetycznym
dostgpna jest w jego siedzibie lub na stronie internetowe] www.dvstrvbucja.vattenfall.pl

18. Dodatkowe informacje:
W roku 2012 planowana jest modernizacja istniejgcej sieci rozdzielczej nN biegnacej wzdlui ul. Szarych
Szeregow w Katowicach. W zwigzku, z czvm nastapi zmiana ukladu pracy w/w sieci rozdzielczej nN
z ukladu TT na uklad TN-C. Nr proj. zlacza 152409.




PREZYDENT MIASTA KATOWICE Katowice dnia 09/03/2012
ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ

ul. Mlynska 2 40-098 KATOWICE.

AT

$000802460000000000081678

ZLECENIE:  G-111.6630.1.86.2012.1S

INIMIN  ©pinia G-111.6630.1.86.2012.TL

Uzgodnienia dokumentacji projektowej dotyczaeej szezegdlowej lokalizacji elementow urzadzen inzynieryinych
Przedmiot uzgodnienia Sygnalizacja swietlna na skrzyZowaniu ul. Szarych Szeregow - Boya
Zelenskiego w Katowicach.
Ohickt Katowice
ul.Szarveh Szeregiw - Boya Zelenskicgo

Oznaczenie map 6.128.29.153.1, 6.128.29.15.3.2, 531.234.154.1,
Zleceniodawcea Biuro Studiow i Projektow Komunikacji Sp. z 0.0.

40-619 Katowice Szenwalda 42
Jednostka projektowa Biuro Studiow i Projektow Komunikacji Sp. z 0.0,

40-619 Katowice Szenwalda 42

Autor opracowania mgr inz. Nowak
Krzysztof,
Inweslor Miejski Zarzad Ulic i Mostow

40-381 Katowice J.Kantorowny 2a

USTALENIA PODJETE PRZEZ ZESPOL

Uzgodniono z uwagami
poz.: 2,5,10,11,14,15,17.24.
UWAGI DODATKOWE

I. Uzgodnienic jest wazne przez okres 3-ch lat od daty wydania opinii z zastrzezeniem przepisow o kiorveh mowa w § 13
ust.2 rozporzadzenia Ministra Rozwaoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 20011, (Dz. U. Nr 38 poz.435).

2. Integralng czgdein opinii jest uzgodniona i pedpisana przez Przewodniczacego Zespolu dokumentacja projektowa.

A i A,
Zulaczniki: 70 PREZVREUTA /f‘.ufl%h NWIGE
- Uwagi Zespolu Uzgadniajacepo © ,6“.‘[’5"?; / Przewodnicy! 4
- Uzoodniona Aoy A Q2. 1~ asa

Uzgodniona 1 podpisana dokumentacja projektowa s <t

ajama - Dekumentacii. Projekione]
/ pieczatka 1 podps/

- Karta mformacyjna punktu geodezyjnej osnowy poziomej

Strona 1



PREZYDENT MIASTA KATOWICE Katowice dnia 09/03/2012
ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ

ul. Miyriska 2 40-098 KATOWICE.

UWAGI ZESPOLU ZUDP DO OPINIINR  G-111.6630.1.86.2012.TL
z dnia 09/03/2012

Przedmiot uzgodnienia: Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu ul.Szarych Szeregow - Boya Zelenskiego w
Katowicach.

L.Nie wyklucza si¢ istnienia na danym terenie innych przewodow uzbrojenia podzicmnego nie wykazanych na mapie zasadniczej i nie
wykazanych przez poszezegolne jednostki branzowe np. kolejowe, wzglednic kopalniane itp.

2.W obrebie projektowane) inwestycji znajdujq sig punkty osnowy geodezyjnej podlegajace ochronie zgodnie z art. 15 pki. |
"Prawo Geodezyjne i Kartograficzne”, zniszczone w trakeie realizacji inwestyeji zostana wznowione na koszt inwestora
Punkty osnowy peodezyjnej podlegajace ochronie ...

b NN - Y ]

3.Uzgodnione usyluowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyine) inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki
uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

4.W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowigzany jest przedlozyé mapg z
wynikami pomiaréw powykonawezych wlasciwemu arganowi administracji architektoniczno - budowlanej.

5.Uzgodmenie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznosé trzy lata od wydania opinii w sprawie uzgadniania
usyluowania projeklowanych sieci uzbrojenta ferenu

6. Uzgodmenie traci waznos¢ w przypadku, o ktorym mowa w § 13 rozporzadzenia Ministra Rozwaoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia
2 kwictnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania dokumentacii projektowej
( Dz.U. Nr 38 poz.435 ).

T Wylaczny podstawy dokoenania odbioru przez jednostke branzowi urzadzen uzbrojenia terenowego bedzie mapa uzupelniona wynikami
pomiaru powykonawezego.

8 Jakakolwick zmiana projektowanej trasy uzgodnione) ninigjszym protokolem wymaga ponownego rozpalrzenia przez ZUDP.

9.0 catkowitym zakoiiczeniu w terenie, wzglgdnie nie przystapieniu do realizacji uzgodnionej dokumentacji inwestor powiadomi pisemnie
ZUDP w Katowicach.

10.Integralny czescig opinil jest uzgodniona i podpisana przez Przewodniczacego Zespolu dokumentacja projektowa oraz uwagi

konsultantow. P
111 - T
1 Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projekiowe; 2 Urzad Miasta Katowice Wydzial Budownictwa
Mlynska 2 Rynek/13
40-098 Katowice 40-003 Katowice
7 up. PREZYDENTA WIASTA RATOWICE
N\
2 A downiciwa
Teresa ligy
Przewodniczqey! Zespcfu
Uzgadniania Dokumentacji Projeftowe]
3 Powiatowy Inspekiorat Nadzoru Budowlanego 4 Miejski Zarzad Ulic 1 Mostow
Rynek 13 Kantorowny 2 a
40-003 Katowice 40-381 Katowice
Y Specjalista ds. technicznych

MZUiM w w4

e ; ;,«'f:;owica;

Barbara Gabryszewska
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Urzad Miasta Katowice
Wydzial Budownictwa
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Miejski Zarzad Ulic i Mostow
Kantorowny 2 a
40-381 Katowice

PMZUiIM w iatowickch

o O Y
Barbara Cabryszewska
data i podpis

Katowickic Wodociagi S.A.
Obroncow Westerplatte 89
40-335 Katowice

data i podpis

GPW Spolka Akeyjna

ul. Wojewaddzka 19 40-026
Katowice OSM Bytkow
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41-106 Siemianowice Slyskie
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GPW Spolka Akeyjna

ul. Wojewadzka 19 40-026
Katowice OSM Murcki
Wzgorze Wandy

40-075 Katowice
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UWAGI ZESPOLU ZUDP DO OPINII NF\; “G-ME 663[] 1.86.2012. TL Z DNIA 08/03/2012

GPW Spolka Akeyjna

ul. Wojewddzka 19 40-026
Katowice OSM Mikolow
Filaretow 1

43-190 Mikolow
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Grazynskiego 49 [,77,; 12 (’[’ﬂ;@na
40-126 Katowice / KO0#DY G ATOR, DIS WSPAH
S 5 O, INWSTY]
EPLNY 1
dliwiec
data 1 podpis.. .
10 |Zakiady Energetyki Cieplnej
Spotka Akeyjna
Scigaly 14
40-205 Katowice g
! f1Na
\ | h
A I ERRL T
U}“Uh\wum O U9 2O |
.data 1 podpis
11 |Gornoslaska Spolka . R s [
Gazownictwa sp. z 0.0. U {)f’llf‘- {{CLL ta 2 {
Rozdzielnia Gazu Katowice ” sl e g
J.Pukowea 3 p“ e 'A /L et vr . 3“"[('
40-847 Katowice /2 r',q,fu’.e )
M CLLLL ddct .
Lot gu - umal fuT/Cutwlc
Pracqwnil ds. Techni L
waé M)LMQ It’ s. Technicznykh
C (,LC{(, 200 € brp l('ct; S pM;‘s’lL“’ ansk
Z AOULP . (N oedacl
12 |Gomoslaska Spolka
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UWAGI ZESPOLU ZUDP DO OPINIINR  G-111.6630.1.86.2012.TL Z DNIA 09/03/2012

Operator Gazociggow
Przesylowych GAZ-
SYSTEM S8.A. Oddzial w
Swierklanach
Wodzistawska 54

44-266 Swierklany /

data 1 podpis

Distribution Poland

44-Y00 Gliwice
TAUROUDYSTRYBUCY A
GLE 54

OCNIK

data i podpis

Urzad Miasta Katowice
Wydzial Rozwoju Miasta
Warszawska 4

40-006 Katowice Wydzia! Kozwoju Miostdl
. 2
ﬁ@u[u&&u
Inspekto:

Mirostaw Bankowsk

€.0v. 20102
data i podpis
Zaklad Zieleni Miejskiej o { :
T. Kosciuszki 138 L LW LA ' g G\ ¢ arownik Dgiafu
40-523 Katowice srzvabl ) produkeii i Rc‘zlizzrvf,
Przyggplowoyip [TOCUEH _
Uy LLEC g L

gt it Légh MAREK

Telekomunikacja Polska SA
Pion Technicznej Obslugi
Klienta Region Poludniowy
Technicznej Obstugi Klienta
Ordona 13

40-163 Katowice

iadier
Cku kénfscznod

NPT Fefls
"/.i/dc S i

ata i podpis

_L)(‘
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Komunikacyjny Nr 2
I-go Maja 152
40-237 Katowice

18 [Netia S.A. Zespdl Utrzymania =
Uslug Region Poludniowy 156 0
Murckowska 18 i ) )
40-265 Katowice e
= o]
R 2 fe
...data 1 podpis
19 |Polska Telefonia Cyfrowa ) B e
S.A. LW EE eV \er O A O. /
Al Jerozolimskie 181 %{/f,-
02-222 Warszawa (o)
OFiR . 2
data 1 podpis
20 [PLUS Polkomtel S.A. o S
Postgpu 3 (:.("é‘jfé” ANy OISO - il
02-676 Warszawa /?/ A, Z/
P15 2
data 1 podpis
21 [Tramwaje Slaskie S.A.
Inwalidzka 5
- . f’ iV arVay "!
41-506 Chorzéw /L AL GG VU (GLES
WZGH j.wf\;ﬁ(i'u TECHNICZHYC
I
B zena Wegrzyn
L"'IJ:, Lr',‘.‘f, 7.2
" data pudiw{L
22 {Tramwaje Slaskie S.A. Rejon

L\ L) -

b L N

datai pr{dpls

sl
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23 |Slaski Zarzad Melioracji i
Urzqdzen Wodnyceh w
Katowicach Biuro Terenowe
Bierun

Turystyczna |

43-155 Bierun

it L(ﬁf“—/“ﬁ,

Slaski Zarzad Mehorac
i Ulzadzen Wodnkch w Katov
inspekfés Radz

data 1 podpis

24, Nalezy uwzglednié w opracowaniu inwestveje uzgodnione przez ZUDP:

Nr ZUDP | Zleceniodawea

: Rodzaj uzg@liggﬁﬁ _

[44772010 [P.P.U. BUDOMONT-7 Spz 0.0,

|Ruda Slgska Kard A Hlonda 50

Przebudowa sieci elektroenergetycznej NN w Katowicach -
Kostuchnie przy ulicach Szarych Szeregow. Zablockiego,
Jordan-Lowinskiej, Ogrodzinskiego. Wiezowej, Urbana,
zamuszki, Makow, Jalowcowe), Fojeika, Klakusa,

iego, Zawilcow
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Legenda:

- istniejace kable energetyczne
- istnigjgee kable teletechniczne
- istnigjaca sie¢ wodociagowa

- istniejaca kanalizacja

- istnigjaca sieé gazowa

- istniejacy cieplociag

- istnigjaca sytuacja

- pranice dzalek

- numery dzialek

- zakres aktualizaji mapy
- zakres projektu

—————a - projektowana kanalizacja kablowa z rur DVR 110 Arota
o - projektowana studnia kanalizacyjna SK-1

o0 - projektowany maszt sygnalizatora, wysiegnika

Projektowana kanalizacja kablowa ulozona jest na glghokosci:
-0,9 m pod jezdnia,
- 0,7 m pod chodnikami i trawnikami,

@ . @DP IBHUIR@ é@H@W i m%w

40-619 KATOWICE, ul. 8

flax 206-13-20

Tytul opracowania;

L)L -

T Loilne




Katowice dnia 2012.03.01
. Miejski Zarzad Ulic i Mostow—

ul. Ka Wy 2a
RM-I11.7221.95.2012.08 40 - 381 ATOWICE

Dzialajuc na podstawie art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwea 1997 ¢ - Prawo
oruchu drogowym (Dz. U. Nr 108, poz. 908 z dnia 2 czerwea 2005 r.. ze zm.) oraz zgodnie
2§ 3ust. 1 pkt 3 Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. 1w spravwie szezegolomvyeh

warunkov zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad v zarzgdzanicm
(Dz. U. Nr 177, poz. 1729). po rozpoznaniu wniosku Biura Studiow i Projektow Komunikacji z dnia
2012.02.14. (pismo nr I/PS-12-1024/02/12) oraz uwzgledniajac opinie Komendanta Migjskiego Policji
i Zarzgdu drog na posiedzeniu Zespolu ds. Organizacji Ruchu Drogowego w dniu 2012.02.16..
zatwierdzam

organizacj¢ ruchu wraz z programem sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu ulic Szarych Szeregow
- Boya Zelenskiego w Katowicach, z objeciem pelna detekcja wszystkich uczestnikow ruchu
drogowego, z calodobowym kolorowym trybem pracy (przy braku zgloszen "wszvstko czerwone™).
zkorcktg lokalizacji dwoch przejsé dla pieszych i przebiegu ciagéw pieszo rowerowych,
z korektami oznakowania i urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego w rejonie ww. skrzyzowania,
na podstawie projektu stanowiacego zalgeznik do niniejszego zatwierdzenia.

| - Uwagi dotyezace wdrozenia oreanizacii ruchu :

I. Przed precjsciami dla pieszych, dla skrecajacych w prawo 2z ulicy Szarych Szeregow i Boya
Zelenskiego. zastosowa¢ odpowiednio "Sygnaly ostrzegacze zolte w postaci migajacej sybvetki
pieszego”,

2. Przedstawiane znaki pionowe D-6 “przejscie dia pieszych” stosowaé w wymaganych odleglosciach
od wystepujacych przejsé dla pieszych.

s

- Urzadzenia  zaprojektowanej sygnalizacji $wietlnej oraz bezpieczenstwa ruchu  drogowego
wykona¢ 1 usytuowaé w terenie w sposéb umozliwiajacy swobodne przejscia. dojscia i dojazdy
do budynkow. obiektow oraz posesji.

4. W sytuacji wystapienia utrudnien w ruchu po wprowadzeniu  zaprojektowanego  programu

sygnalizacji swictlnej, przeprowadzi¢ analize efektywnogci Jego dzialania (w tym poprawnosci

dzialania_zastosowanveh _detektorow uczestnikow  ruchu  drogoweso). » ewentualnymi
wynikajgeymi z niej korektami podlegajacymi wymaganemu zatwierdzeniu.

5. Jednostka wdrazajaca organizacje ruchu wraz z sygnalizacjg swietlng (w tym zmiany organizacji
ruchu i urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego), winna jej szezegdly techniczne uzgodnic
z Migjskim Zarzadem Ulic i Mostow w Katowicach.
6. Jednoczesnic z  wprowadzeniem organizacji ruchu przeprowadzi¢ kontrole jej  zgodnosci
z zalwierdzong organizacjy ruchu, z udzialem - Miejskiego Zarzadu Ulic i Mostow w Katowicach.
Komendy Miejskiej Policji w Katowicach oraz projektanta. W sytuacji braku zgodnosci
wprowadzonej organizacji ruchu z zatwierdzona, jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu
zobowigzana jest do natychmiastowego doprowadzenia do zgodnoscei wprowadzanej organizacji
ruchu z zatwierdzona lub przywrocenia poprzedniej organizacji ruchu.

- cigg dalszy na stronie nr 2



P2

- cige dalszy ze strony nr | :
7. Zastrzega  sic mozliwos¢  zmiany stanowiska w  przypadku  zmiany  warunkow  ruchu.

przy uwzglednieniu ktorych zatwierdzenie zostalo wydane.

- Termin wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu _do dnia 2012.08.31.

Pouczenie :

1. Zgodnie 7z § 12ust. 1 Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 . w sprawie
szezegotowvel warimkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz vwykonywania nadzorw nad tym
zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177. poz. 1729). jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu
zobowigzana jest zawiadomic¢ o terminie jej wprowadzenia Wydzial Rozwoju Miasta Urzedu
Miasta Katowice. Miejski Zarzad Ulic i Mostow w Katowicach oraz Komendanta Micjskicgo
Palicji w Katowicach, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

2. Zoodnic z § 12 ust. 4 ww. Rozporzadzenia. w svtuacii braku ww. zawiadomienia o terminic

wprowadzenia organizacji ruchu. traci wazno$¢ zatwierdzona organizacja ruchu.

. Zastosowane znaki i urzadzenia drogowe (z uwzglednieniem ww, uwag) ustawi¢ oraz wykonac
zoodnie z zatwierdzong stala organizacja ruchu oraz przepisami okreslonymi Rozp. Ministrow
Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administrac)i z dnia 31 lipea 2002 v, w sprawie
znakdw i svenaldw drogowyveh (Dz. U, Nr 170, poz. 1393, ze zm.) oraz zasadami sprecyzowanymi
w zalacznikach 1 +4 do Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipea 2003 v, w sprawie
szezegdlowveh warnnkow  technicznyeh dla znakovw i svgnalow  drogowyeh oraz wrzgdzen
bezpieczenstwa  ruchu  drogowego 1 warnnkow ich  umieszczania  na drogach
(Dz. U. Nr 220. poz. 2181, ze zm.).

4, Formalne zezwolenie na wprowadzenie zatwierdzonej stalej organizacji ruchu wraz z sygnalizacia

[#3)

swietlng (z uwzglednieniem ww. uwag) w zakresie drog publicznych na terenie Katowic uzyskac
w Miejskim Zarzadzie Ulic 1 Mostow w Katowicach. w zakresie pozostalych drog 1 terendw

u zarzadey przedmiotowym terenem.

Otrzyvmge
Biuro Studiow i Projektow Komunikacji Sp z o.0.
ul. Szenwalda 427 30-619 Ratowice
(+ I egz. projektu organizacji ruchu, potwierdzony
oryginalna pieczatka Wydzialu Rozwoje Miasta)

Do wiadomosci
Komenda Miejska Policji
ul. Lompy 19 40-038 Katowice

KNopia .
RM I a/a
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Sygnalizacja §wietlna —Szarych Szeregdw — Boya Zeleniskiego w Katowicach |

I. ORGANIZACJA RUCHU

I. DANE OGOLNE

1.1 Cel opracowania
- opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy sygnalizacji Swietlnej na przejSciu
skrzyzowaniu ulic Szarych Szeregow — Boya Zelenskiiego w Katowicach

1.2. Materialy wyjSciowe i pomocnicze
- wyniki pomiaréw ruchu
- Szczegétowe warunki techniczne dla znakdéw i sygnaléow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. Zatacznik nr 1-4
do rozporzadzenia z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach z pdZniejszymi zmianami.

1.3. Zakres opracowania

— rozmieszczenie elementdw sygnalizacji
— program sygnalizacji

2. POMIARY RUCHU .

Na przedmiotowym odcinku ul.Uniczowskiej przeprowadzono pomiary ruchu kotowego.
Pomiary przeprowadzono w typowym dniu tygodnia w godz.7:00 - 17:00 .

Mierzono ruch kotowy z uwzglednieniem struktury kierunkowej i rodzajowej. Do przeliczenia
pojazdow rzeczywistych na umowne przyjeto nastgpujace wspolczynniki:

- samochody osobowe 1 dostawcze - 1.00
- samochody cigzarowe - 1.60
- samochody ci¢zarowe z przyczepa - 2.25
- autobusy - 1.80
- motocykle, rowery -0.30

Wyniki przedstawiono w postaci:

— wykresu potokoéw ruchu dla wezesniej obliczonej godziny szczytu (ranny i popotudniowy)

— tabulogramu potokéw ruchu w godzinie szczytu z uwzglednieniem struktury rodzajowej i
kierunkowej (ranny i popotudniowy)



Sygnalizacja §wietlna —~Szarych Szeregéw — Boya Zeleriskiego w Katowicach

Q107G YOAIRZS "N

5

(M) Mo

WYKRES POTOKOW NA SKRZYZOWANIU

(w pojazdach umownych)

SKRZYZOWANIE :
ul. Boya-Zeleriskiego (S) -

POMIAR Z DNIA : 2012.01.12 / Czwartek

GODZINA : 7:15 - 8:15

NATEZENIE SUMARYCZNE : 1578

S

710 679
- 496 0 457 0
70% 0% | 3% 67% 0

|
30%

67% 0% | 33% 13% 0% 27%

214 0 107 221 0 82
322 ) 303
ul. Boya-Zelenskiego (S)

RyS. 2.1 Wykres potokéw ruchu - szezyt poranny

ul. Szarych Szeregéw (E) - ul. Szarych Szeregéw (W)

0%

19%
107

0%

86%
496

578
ul. Szarych Szeregéw (E)

14%
82

| 81%

457

0
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Sygnalizacja Swietlna —Szarych Szeregéw — Boya chcﬁskicgo w Katowicach
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15 2

(M) MO

WYKRES POTOKOW NA SKRZYZOWANIU

(w pojazdach umownych)
SKRZYZOWANIE : ul. Szarych Szeregdéw (E) - ul. Szarych Szeregow (W)
ul. Boya-Zeleiskiego (S) -

POMIAR Z DNIA : 2012.01.12 / Czwartek

GODZINA : 15:30 - 16:30

NATEZENIE SUMARYCZNE : 1506

0
0%

744
0 23 | 521
0% | 0%  30% | 70%

578
406

172
30%

57% 0% 43% 80% 0% 20%
172 0 128 223 0 56
300 279
ul. Boya-Zeleriskiego (S)

RyS. 2-3 Wykres potokéw ruchu - szezyt popoludniowy
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3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIE .

3.1. Oznakowanie

Na przedmiotowym skrzyzowaniu wprowadzono zmiany:
— przesunigto przejsScia dla pieszych na wlocie pofudniowym i wschodnim
— zlikwidowano oznakowanie przej$s¢ dla pieszych oznakowanych obecnie jako
przejscia pieszo rowerowe (znaki pionowe)
— zlikwidowano oznakowanie ciagow pieszych oznakowanych obecnie jako ciagi
pieszo rowerowe z uwagi na brak wymaganych szerokosci chodnikéw do takiego
oznakowania.

Oznakowanie przedstawiono na rysunkach:
- 1-12 1024-01-02 — oznakowanie istniejace
- 1-12 1024-01-03 — oznakowanie projektowane

3.2. Program sygnalizacji - zaloZzenia ogélne .

Sygnalizacje na przedmiotowym skrzyzowaniu zaprojektowano jako sygnalizacj¢ acykliczng z
akomodacja grup kotowych pracujaca w trybie ,,wszystko czerwone”.

3.3. Uktad faz.
Program sygnalizacji wraz z uktadem faz przedstawiono na rys. I-12 1024-01-05.
Przy braku zgloszen zaréwno dla pieszych jak i dla kierowcow wySwietlany jest sygnat czerwony.

Pojawienie si¢ pojazdu w na dojezdzie do przejscia dla pieszych lub pieszego na przejsciu
powoduje przejscie sygnalizacji do odpowiedniej fazy ruchu.

3.4. Czasy migedzyzielone - obliczenia.

Czasy miedzyzielone zostaly obliczone przy zalozeniu koniecznoSci zapewnienia ewakuacji
pojazdow za punkt kolizji fazy Korczacej 1 rozpoczynajacej zgodnie z ,Szczegélowymi
warunkami technicznymi dla sygnatéw drogowych ...*.

Wyniki obliczen dla skrzyzowania zamieszczono w tabeli na rysunku wraz z programem
sygnalizacji.
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3.5. Elementy detekcji .

Elementami detekcji sa:

— dla grup kolowych petle wirtualne oraz pgtle indukcyjne (tylko w rejonie linii zatrzymania)
— dla grup pieszych przyciski zgtoszeniowe

Parametry funkcjonowania detektoréw zamieszczono w tabeli |

Tab.1. Parametry detektoréw

DANE GEOWNE ZGLOSZENIE PRZEDLUZENIE INNE FUNKCIE
Nr Nalezy | Zglasza x | Opdznio- | Czas interwalu w sekundach dla | Przedlu- | Funkcja Uwagi
detektora | do grupy sek. po ne poszczegdlnych okreséw Swiatta zenie liczenia
zgaszeniu | zglosze- zielonego #) czasu
zielonego nie migdzyziel.
lokres 2 okres | 3 okres
D1/60 | K1 0 2.0
D2/40 | K1 0 2D
D3/0-20 | K1 4 0.5
D4/60 | K2 0 2.0
D5/40 | K2 0 2.5
D6/0-20 (K2 4 0.5
D7/40 | K3 0 2.5
D8/0-20 | K3 4 0.5
D9/45 K4 4 3.0
D10/0-20 | K4 0 0.5

3.6. Dobowy plan pracy

— poniedziatek — sobota w godz. 6:00 — 22:00 — praca w trybie kolorowym
— niedziela — 8:00 — 22:00 — praca w trybie kolorowym

— w pozostalym okresie — praca w trybie ostrzegawczym
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3.7. Poziom Swobody Ruchu

Obliczenia przepustowosci dla okresu maksymalnych zmierzonych potokéw ruchu w szczytach
komunikacyjnych przedstawiono w tab. 2..

Wlot nr I —ul.Szarych Szeregdw — wlot zachodni
Wilot nr 2 — ul.Boya Zelenskiego
Wilot nr 1 — ul.Szarych Szeregéw — wlot wschodni

—WYNIKI DLA=
T= 85 s

WLOT=PAS=0RGANIZACJA=NATEZENIE=STRATY=NAT-NAS=——=X=—=PRZEPUSTOWOSC| G[1l]l= 39 s

[B/h] [s/P] [P/hz] [-] [P/h]
1 1 WP 710 279 1761 0.747 950 G[2]= 11 s
2 1 LP 303 36.2 1369 0.784 387
S L. L 128 34.1 1586 0.572 224 G[3]= 23 s
3 2 W 52 17.4 1790 0.671 842
Globalne straty czasu = 12.48 h*P/h

Tab.2. Obliczenia przepustowosci

3.8. Monitorowanie skrzyzowania .

Zastosowany sterownik winien umozliwia¢ monitorowanie pracy sygnalizacji.

3.9. Program awaryjny .

W sytuacji awarii systemu detekcji sterownik winien automatycznie przefaczyC prace
sygnalizacji na program awaryjny staloczasowy (program nr 2).

3.10. Grupy kolizyjne i nadzorowane.

Jako grupy kolizyjne nalezy przyjac grupy zgodnie z tabelg czaséw migdzyzielonych.

Nadzorowaniem sygnatéw (zielony oraz czerwony) nalezy obja¢ wszystkie grupy kotowe i piesze (kontrola
pradowa i napigciowa).
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II. ZASILANIE, OKABLOWANIE I OSPRZET SYGNALIZACYJNY

/. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

— warunki przylaczenia wydane przez VATTENFALL pismem z dnia 31.01.2012, znak
M/RGO/947/2012
— plan sytuacyjno-geodezyjny w skali 1:500

— obowigzujace normy, przepisy, oraz aktualne katalogi.

1.2. Zakres opracowania:

— uklad zasilania sygnalizacji
— lokalizacja sterownika, sygnalizatorow
— rozprowadzenie sieci kablowej sterowniczej

1.3. Zalozenia ogdlne.

napigcie sieci zasilajacej 230/400V;50 Hz

system dodatkowej ochrony przed porazeniem pradem:

szybkie wyltaczenie zasilania

zasilanie: kablowe z istniejacej sieci napowietrznej nN, poprzez projektowang
skrzynke pomiarowa

sie¢ niskiego napiecia pracuje w ukltadzie TT — aktualnie, TN-C - docelowo po
modernizacji w 2012 roku.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Zasilanie.

Przedmiotowa sygnalizacja Swietlna zasilana bgdzie przytaczem kablowym z istniejacego stupa
linii napowietrznej nN, usytuowanego przy ul. Szarych Szeregow.

Sie¢ napowietrzna zasilana jest ze stacji transformatorowej M 1111 Kostuchna — Miarki 1.

Na stupie wykonane bedzie przylacze kablowe YAKY 4x 35 mm” — do skrzynki pomiarowej
SP260 zabudowanej na stupie.

Ze skrzynki wyprowadzona bedzi linia kablowa zasilajaca sterownik /ustawiony w odlegtosci ok.
80 m od istniejacego stupa/, wykonana kablem ziemnym typu YAKY 4x16 mm? prowadzonym

W ziemi.

Kabel prowadzi¢ po stupie pomigdzy skrzynka pomiarowa a terenem /do glgbokosci 0,5 m/ w
rurze ochronnej SV50/AROT.
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Schemat zasilania przedstawiono na rys. 1-12 1024-01-09, natomiast tras¢ kabla zasilajacego na
rys rys. 1-12 1024-01-06.

2.2. Ztacze kablowo-pomiarowe

Zgodnie z warunkami przytaczenia skrzynka pomiarowa wyposazone bedzie z zabezpieczenie
przedlicznikowe /nadmiarowopradowe typu topikowego o wielkosci 16A/, uktad pomiaru
rozliczeniowego energii elektrycznej — jednofazowy, jednostrefowy, bezposredni, oraz
roztacznik zalicznikowy.

2.3. Zabezpieczenia , ochrona przed porazeniem elektrycznym

W skrzynce pomiarowej /zgodnie z warunkami przytaczenia/ zabudowane bedzie zabezpieczenie
przedlicznikowe - roztacznik bezpiecznikowy z wkiadky o pradzie znamionowym Jn = 16 A.
Sterownik sygnalizacji wyposazony bgdzie w ogranicznik przepiec, zabezpieczenie wylacznikiem
instalacyjnym S301B 10A, oraz wylacznik ochronny réznicowopradowy 25/0,03 A.

Sie¢ zasilajaca pracuje w ukladzie TT — aktualnie, natomiast po przewidzianej na 2012 rok
modernizacji sie¢ pracowac bezie w uktadzie TN-C.

Jako system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano szybkie wylaczenie
zasilania

Obliczenia

a/ moc maksymalna sygnalizacji
P=2000W Jb=94A
Przyjeto zabezpieczenie B 10A — dla sterownika, oraz 16A — przedlicznikowe.
b/ skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej — uklad TT (istniejacy)
50V >JaxRa
gdzie: Ja- prad powodujacy samoczynne zadzialanie urzadzenia wylaczajacego
0.4 s — dla zabezpieczenia roznicowopradowego
Ra - suma rezystancji uziomu i przewodu ochronnego cze¢sci
przewodzacych dostepnych

Rp=120/(1,5x 55) = 1.45 om — najdluzszy kabel sterowniczy

Ja=0,03 A —dla wylacznika ochronnego réznicowopradowego
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(Rp+ Ru)xJa<50V Ru< 1665 om

Warunek skutecznosci ochrony bedzie spetniony przy rezystancji uziemienia Ru < 10 om
wymaganej dla ochronnikéw przepigciowych.

¢/ skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej — uktad TN-C (ocelowy)

Sprawdzenia dokonano wg wzoréw / dla uktadu TN /
Vo> Jax Zs
gdzie: Ja - prad powodujacy samoczynne zadziatanie urzadzenia wylaczajacego
w czasie 0,4 s — obwody odbiorcze
Zs - impedancja petli zwarcia
Uo - napigcie znamionowe wzgledem ziemi

Svenalizacja — wylacznik instalacyjny B 10A

Zs1 =2x80/(33x 16)=0,303 om — kabel zasilajacy

752 =2x120/(55x 1,5)=2,909 om - najdtuzszy kabel sterowniczy
Ja=5x 10A =50A
( Zsl +7Zs2)xJa=3212x50=161 V<220V

d/ zabezpieczenie przed skutkami przecigzen

kabel zasilajacy YAKY 4x16 w ziemi Jz=62 A
zabezpieczenie Jn = 16 A /w skrzynce pomiarowej/

Jb<iIn<lz 4 7A < 16A <62 A
J2<145])z J2=1,6 xIn
20 A<90 A

d/ spadek napigcia na przylaczu
deltaU=Px1l/(kxs) gdzie: P — moc [kW]
| — dlugos¢ [m]
s — przekrdj [mmg]
k — wspolczynnik k = 8,4 dla Al1 230V

deltaU=2,0x80/(84x16)=1,16% <5%
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2.4. Sygnalizacyjne linie kablowe.

Z szafy sterownika wyprowadzone beda:

— sterownicze linie kablowe wykonane kablem typu YKSY nx 1.5 mm? o ilosci zyl wg
rys. I-12 1024-01-08 zasilajace poszczegdlne sygnalizatory

— sterownicze linie kablowe wykonane kablem typu YKSY 7 x 1.5 mm?2 zasilajace
przyciski zgloszeniowe

— linie kablowe zasilajace wideodetektory wykonane kablem typu YLY 3x1,5 mm?

— linie kablowe wizyjne wykonane kablem typu XzWDXpek75-1,05/5.0

— linie kablowe do podfaczenia petli indukcyjnych (feeder) wykonane kablem
teletechnicznym typu XzTKMXpw o ilosci zyt wg rys. [-12 1024-01-08

Przebieg kabli sterowniczych w terenie przedstawiono narys. I-12 1024-01-06.

2.5 Ukfadanie kabli .

Kable sterownicze, kable wizyjne, kable zasilania kamer oraz feedery prowadzone beda w
catoSci kanalizacji kablowej.
Kanalizacje nalezy wykonac wg rys. rys. I-12 1024-01-06 oraz 1-12 1024-01-07 .

Kanalizacj¢ nalezy wykonac¢ ze studniami typu SKI prefabrykowanymi. Glebokos¢ uktadania
kanalizacji winna by¢ taka, by pokrycie rur liczone od poziomu terenu do gornej krawedzi
kanalizacji wynosito minimum:

- pod chodnikami i zieleficami - 0.6 m,

- pod jezdniami - 0.9 m.

Kanalizacj¢ wykonac jako dwuotworowa:

- rura nr | - przewidziana jest dla kabli pracujacych na obnizonym napigciu (przyciski
zgloszeniowe, kable wizyjne)

- rura nr 2 - przewidziana jest dla kabli pracujacych na napigciu 230V (kable sterownicze do
latarni, kable zasilajace kamery)

Prace ziemne wykonywac recznie pod nadzorem wiascicieli urzadzen podziemnych zgodnie z protokolem

ZUD oraz zalaczonymi uzgodnieniami branzowymi.

Przejscie pod jezdnig ul.Uniczowskiej wykonaé metoda przewiertu.

2.6. Ochrona przed korozja.

Wszystkie konstrukcje pod sygnalizatory tj. maszty, wysiegniki, bramy winny by¢ ocynkowane
0gniowo.
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Dla fundamentéw betonowych oraz studzienek kablowych SK-l1w zaleznosci od konkretnych
warunkéw lokalizacyjnych , skiadnikow woéd gruntowych, nalezy wykonaé zabezpieczenie
antykorozyjne poprzez : natozenic lepiku smotowego na zimno (pierwsza warstwa roztwor
asfaltowy do gruntowania ), oraz z lepiku asfaltowego na goraco (nastepna warstwa ) zgodnie z
"Instrukcjg zabezpieczen przed korozjg konstrukeji betonowych"

Ponadto zestyki powinny by¢ zabezpieczone przed korozja preparatem typu Elektrosol lub innym
o podobnych wilasciwosciach .

2.7. Fundamenty

Sterownik posadowi¢ na fundamencie dostarczonym przez producenta lub wykonaé wg
wytycznych producenta. Fundament pod maszt MS ( wolnostojacy ) nalezy wykona¢ metoda na
mokro na placu budowy.
Fundament pod MSW - wysiegniki wykona¢ zgodnie z zaleceniem wytworcy wysiggnikow
Roboty betonowe prowadzi¢ zgodnie z wymogami zawartymi w PN-88/B-06251

Wszystkie fundamenty oraz studzienki kanalizacyjne zabezpieczy¢ w zaleznosci od
konkretnych warunkéw lokalizacyjnych, sktadu wéd gruntowych |, antykorozyjnie zgodnie z
"Instrukcjg zabezpieczen przed korozja konstrukcji betonowych " zgodnie z pkt. 2.7. niniejszego
opisu.

2.8. Maszt MSW - wysiegnik .

Z uwagi na mozliwoS¢ zakupu gotowych konstrukcji wsporczych dla sygnalizatoréw wraz z
elementami do ich mocowania na rys. I-12 1024-01-10 przedstawiono jedynie ogélne wymiary
kompletnego wysigegnika (bramy) wraz z wytycznymi dla jego ustawienia.

Przed wykonaniem belki gornej wskazane jest wczesniejsze wykonanie fundamentu, a
nastgpnie w terenie zmierzenie rzeczywistej ( z uwagi na warunki terenowe ) odleglosci osi
fundamentu od kraweznika.

W razie innej odleglosci niz w dokumentacji skorygowac¢ projektowana diugosé belki
wysiggnika tak, aby sygnalizatory znajdowaly sie nad osia odpowiedniego pasa ruchu.

Wysiggniki nalezy ustawi¢ przy pomocy dZzwigu zwracajac uwage na polozenie wneki
sfupa w stosunku do wykonanego chodnika oraz aby jego wychylenie od pionu nie byto wigksze
od 0,002 wysokoSci masztu.

2.9. Sterownik, latarnie sygnatowe
Do sterowania sygnalizacja nalezy zastosowac sterownik umozliwiajacy realizacje programu.
Przewidziano nastepujace typy sygnalizatorow (wszystkie komory LED):

- dla grup kotowych - sygnalizatory ogdlne i kierunkowe 3 x 300

- sygnalizatory ostrzegawcze przed przejSciami dla pieszych - 1x200

- sygnalizatory jazdy warunkowej (S2) — 1x 200
- dla grup pieszych - 2x200
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Sygnalizatory stojace (z boku stupa wysi¢gnika lub masztu) mocowaé na konsolach
przykrgcanych bezposrednio do stupa. Stosowa¢ mocowanie jedno lub dwupunktowe (zalecane) w
zaleznoSci od sposobu mocowanie przewidzianego przez producenta latarn.

Sygnalizatory wiszace - nad jezdnia montowa¢ na masztach MSW - wysiegnikach, z
wykorzystaniem zawiesia.

Dla detekcji ruchu pieszego zamontowac przyciski zgtoszeniowe sensorowe z kontrola przyjecia
zgloszenia dowolnego typu.

Przewiduje si¢ jednostronne zasilanie latarn. W tym celu nalezy wyjs¢ kablem sterowniczym
typu YKSY poprowadzi¢ go w kanalizacji kablowej, a pod drogami w przepustach od
sterownika do miejsca rozszycia, ktorym sa:

- dla masztéw wolnostojacych (MS) - listwy zaciskowe umieszczone we wnece masztu

- dla wysiegnikéw (MSW) - listwy zaciskowe umieszczone we wngce stupa wysiggnika

( tzw. glowica przyziemna).

Wszystkie otwory przez ktore przechodzi kabel zabezpieczy¢ dtawikiem z materiatu izolacyjnego,
a wejScia z rur kanalizacji do studni kablowych , kanatéw w fundamentach sterownika ,
wysiggnikow oraz masztéw wolnostojacych uszczelni¢ np. pianka poliuretanowa.

Polaczenie sygnalizatoréw z sterownikiem wykonaé wg listy polgczen zamieszczonej w dalszej
czeSci opracowania. Zestyki powinny by¢ zabezpieczone przed korozja preparatem typu Elektrosol
lub innym o podobnych wlasciwosciach . Listwy zaciskowe we wnegkach masztow wolnostojacych
i wysiggnikach (bramach) nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocia.

2.10. Elementy detekcji

Na rys. 1-12 1024-01-04 zaznaczono lokalizacje elementow detekcji wraz z ich numeracja.
Petle indukcyjne wykona¢ z przewodu typu Lgs 1.5mm?2 w izolacji silikonowej wg rys I-12 1024-01-11.
Petle indukcyjng polaczy¢ z sterownikiem kablem typu XzTKMXpw
Przewdd petli pomiedzy petla a mufa kablowa zlokalizowana w najblizszej studni nalezy skrecié (min. |
zwdj na mb).
Polaczenie pomigdzy zytami kabla petli i Zylami feedera wykona¢ w najblizszej studni z wykorzystaniem
typowe] mufy kablowej z zelem inteligentnym (np Raychem gelbox).
Feeder prowadzony jest w kanalizacji kablowej wspdlnie z kablami sterowniczymi.
Glebokosé rowka - 35-70 mm., gérny zwdj petli powinien znajdowac sig nie glebiej niz 55mm i nie plycej
niz 25 mm. Rowek wypetni¢ réwno z nawierzchnig masg zalewowa wylewana na goraco (np.
Ravnemestic).
Nalezy zwrdci¢ uwage na to aby zachowa¢ odlegtos¢ min. 0.7 - 0.8 m pomigdzy brzegiem petli a linig
segregacyjna pomiedzy wspdétbieznymi pasami ruchu.

Kamery systemu wideodetrekcji nalezy zamontowad na wysokoSci min. 9 - 10 m na przedtuzeniu
belki wysiggnika zgodnie z rys. 1-12 1024-01-10

Obszary detekeji ustawic zgodnie z rys. 1-12 1024-01-04. Nalezy zaprogramowac kierunkowosci
detekeji.
Do detekcji ruchu pieszego zastosowac przyciski zgloszeniowe sensorowe z kontrolg przyjecia zgtoszenia.
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3. ROZSZYCIE KABLI - LISTA POEACZEN

1. Polgczy¢ zaciski sterownicze szafy sterownika z latarniami sygnalowymi wg zalagczonej listy.
Dopuszcza si¢ stopniowanie iloSci zyly w kablach sterowniczych w miarg oddalania si¢ od
sterownika

2. W kablu sterowniczym typu YKSY wydzieli¢ dwa przewody ochronne PE taczace metalowe
czescei sygnalizatoréw (masztéw) z uziemiona listwa PE. Przewody ochronne nalezy dodatkowo
uziemic na koricu kazdego kabla sygnalizacyjnego.

3. Dodatkowa ochrong przeciwporazeniowa wykonaé z wykorzystaniem wytacznika réznicowo —
pradowego i przewodéw PE

! Kabel nr: 1, YKSY 14 x 1,5mm?2 0,6/1kV
| Nr Grupy Nr Sygnal.

Sygnal [ Nr zacisku |

R | 1-R |
|ty |
| 16|
| N
| sk |
| 56 |
l |
I |
| |
| |

K-1 I, 1a

P-5 5. 5a, 5b, 5¢

5-N

9-G

9-N
N

Qlz|Q|m|Z2|Q| =

W-9 9

N

ochrona

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

‘ Kabel nr: 2, YKSY 14 x 1,5mm?2 0,6/1kV

| Nr Grupy Nr Sygnal. | Sygnal | Nr zacisku |

R | 2-R |

| 2-Y | 2
| 2-G E
I 2N 4
I 3-R E
| 3Y L6
I 7
| | 8
| 9
l |

| I

| |

K-2 2,2a

K-3 3,3a

3-G
3-N
6-R
6-G
6-N
N

QR Z2z Q<" Z[Q|~<

N

ochrona

PE PE
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| Kabel nr: 3, YKSY 19 x 1,5mm2 0,6/1kV B
| Nr Grupy Nr Sygnal. 77| Sygnat l Nr zacisku I Nr Zyty
[ R | 4R | 1
K-4 4, 4a - | = |2
G l 4-G 3
N ] 4-N | 4
| R | 6R | 5
P-6 6a | 6 | 6-G 6
N | 6-N K
3 [ R 7R [ s
P-7 7, 7a [ o | 7-G 9
| N | 7-N |10
- q | G [ 8-G | 11
| N | 8-N | 12
0.10 0 Y | 10-Y RE
| N | 10-N | 14
ol N [y | 11-Y | 15
| N | 11-N |16
PE PE | ochrona | N | 18,19

4. KOREKTY UKLADU DROGOWEGO
W projekcie nie przewiduje sie zmian geometrii skrzyzowania.

Z uwagi na zmiang lokalizacji przejs$¢ dla pieszych na wlocie potudniowym i wschodnim
nalezy wykonac regulacj¢ kraweznikow i ciagéw pieszych
— wrejonie projektowanego przejscia dla pieszych wykonac obnizenie
kraweznika do wys. 2em w stosunku do jezdni
— wrejonie likwidowanego przejscia dla pieszych nalezy wykonac¢ podniesienie
kraweznika do wys. 10cm w stosunku do jezdni
W rejonie projektowanego przejscia nalezy utozy¢ kostke integracyjng koloru kontrastowego w stosunku
do chodnika. Nawierzchni¢ z kostki integracyjnej nalezy utozy¢ w postaci pasa szer. 0,5m wzdiuz
kraweznika obnizonego na calej szerokosci przejscia.



