22 Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku UL. 17 MARCA 20, 82-200 MALBORK
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
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Przedmiar Wymiana drzwi zewnetrznych PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Budynek nr 22 ul. 17 Marca 20 Malbork
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic aluminiowych o powierzchni do 2 m2 (demontaz szt.
d.1/0354-04 drzwi zewnetrznych) z odzyskiem oscieznicy i skrzydta. Demontaz zda¢ do
magazynu inwestora m.Malbork
szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 0-19 Montaz drzwi stalowych jednoskrzydtowych zewnetrzne poréwnywalne do KMT |m2
d.1/1024-06 Plus 54 antywtamaniowe RC3 Kolor Wenge skrzydto 90 przettoczenie 1
analogia Skrzydto wyposazone w wizjer szerokokatny. Klamko-gatka i wktadko gatki pa-
tentowe klasy C
0.9*2.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
3|KNR AT-22 |Oktadziny elewacyjne z ptytek oktadzinowych katowych 120/250x65x10 Przy- |m2
d.1/0301-01 sucha Rubinowa czerwien na zaprawie klejowej cienkowarstwowej o grubosci
4 mm - 68 szt na obwdd
0.25%(2.05+1+2.05) m2 1.275
RAZEM 1.275
4|KNR 4-01 naprawa powtoki malarskiej osciezy od wewnatrz m2
d.1/1204-02
analogia
0.25*(2.05+0.9+2.05) m?2 1.250
RAZEM 1.250
5|TZKNBK Wykonanie Kraty okiennej nieotwieranej spawanej ze stali katowej 30x30x3 i  |kg
d.1|XXIV 0205- |pretéw []12x12 wg. zalcznika gaficznego z montazem siatki OC o oczku nie
01 wiekszym niz 25x25 mm drut nie mniejszy niz x1,5 mm
analogia
Katownik 1.36%(1.26*2+1.14*2) kg 6.528
30x30x3
Ptaskownik 0.71*(0.12*9) kg 0.767
30x3
Pret 12x12  |1.13%(1.12*8+0.4*4+0.28*4+0.26*2+0.5*4+0.38*2) kg 16.905
rozeta 5.5 kg 5.500
siatka 1.5*1.436 kg 2.154
RAZEM 31.854
6/KNR 2-02 Montaz - Kraty state stalowe pretowe osadzone w $cianach o powierzchni do 2 |m?2
d.1/1210-02 m2 Krata nie otwierana wg rysunku. Malowanie krat w klasie korozyjnosci C3
analogia
1.26"1.14 m2 1.436
RAZEM 1.436
7| TZKNBK Wykonanie Kraty okiennej otwieranej spawanej ze stali kgtowej 30x30x3 i pre- |kg
d.1|XXIV 0209- |téw [][12x12 z montazem siatki OC o oczku nie wiekszym niz 25x25 mm drut
01 nie mniejszy niz 1,5 mm wg zatcznika graficznego
analogia
Katownik 1.36%(1.86*2+1.20*2) kg 8.323
30x30x3
Ptaskownik |0.71*(0.12*16) kg 1.363
30x3
Pret 12x12  |1.13%(1.20"14+0.3*2+0.2"2+0.17+0.25*2+0.17*2+0.14+0.075*5+0.21*7+0.72* |kg 32.086
4+0.5"2+1.86%2)
rozeta 5.5 kg 5.500
siatka 1.5*2.232 kg 3.348
RAZEM 50.620
8/KNR 2-02 Montaz Kraty state stalowe pretowe osadzone w $cianach o powierzchni do 2 |m?2
d.1/1210-02 m2 Krata nie otwierana wg rysunku Malowanie krat w klasie korozyjnosci C3
analogia
1.86"1.2 m?2 2.232
RAZEM 2.232
9| TZKNBK Wykonanie Kraty okiennej otwieranej spawanej ze stali kgtowej 30x30x3 i pre- |kg
d.1|XXIV 0205- |tow []12x12 wg. zatcznika gaficznego z montazem siatki OC o oczku nie
01 wiekszym niz 25x25 mm drut nie mniejszy niz x1,5 mm
analogia
Katownik 1.36%(1.26"2+1.14"2+1.18"2+1.06™2) kg 12.621
30x30x3
Ptaskownik |0.71*(0.12*9) kg 0.767
30x3
Pret 12x12  |1.13%(1.06*8+0.474+0.28"4+0.26"2+0.5*4+0.38*2) kg 16.362
rozeta 5.5 kg 5.500
siatka 1.5%1.436 kg 2.154
RAZEM 37.404
10/KNR 2-02 Kraty otwierane odchylnie stalowe pretowe o powierzchni do 2 m2 krata otwie- |m?2
d.1/1211-02 rana wg rysunku Malowanie krat w klasie korozyjnosci C3 (Grubo$¢ mokrej
warstwy: 350 pm, Grubos$é suchej powtoki:150 pm)
1.26*1.14 m?2 1.436
RAZEM 1.436
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
11/KNR DC-03 |Mocowanie elementéw za pomoca kotew chemicznych iniekcyjnych z zywicy |szt.
d.1/0105-03 poliestrowej Koelner RP30, i pretéw ocynkowanych gwintowanych do podtozy
z cegty petnej, betonu komérkowego i gazobetonu; srednica otworu w podtozu
14 mm. Pret 12 mm osadzany na gteboko$¢ 100 mm
9+9+16 szt. 34.000
RAZEM 34.000
2 Budynek nr 3 ul. Jagiellonska 16 Malbork
12/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2|0354-05
1.61*2.18"2<szt> m?2 7.020
RAZEM 7.020
13/KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowg $cian z cegty o grubosci do 15 cm m2
d.2|0106-01
0.12*(2.18+2.18) m?2 0.523
RAZEM 0.523
14/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-  |m?2
d.2/0348-03 piennej
2*0.1*2.18 m?2 0.436
RAZEM 0.436
15/KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- |m2
d.2/0306-02 wapiennej do osciezy lub powierzchni $cian
2*0.25*2.18 m?2 1.090
RAZEM 1.090
16|KNR-W 2-02 |Drzwi dwuskrzydtowe zewnetrzne o powierzchni ponad 1.5 m2. Wykonanie wg|m?2
d.2/1027-05 zafcznika graficznego. Drzwi zewnetrzne wykonane z drewna sosnowego, kle-
analogia jonego warstwowo i naprzemiennie. Obtogowane naturalnym, grubym obto-
giem debowym. Wypetnienie ramy petnej termoizolacyjny panel debowy. Wy-
petnienie przeszklenia panel termoizolacyjny kolor Machon
poz.12 m2 7.020
RAZEM 7.020
17|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2|1204-02 Scian _ naprawa powtoki malarskiej osciezy od wewnatrz
0.4%(2.14+1.61+2.14)"2<szt> m?2 4.712
RAZEM 4.712
18/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
d.2/0708-03 piennej na osciezach szerokosci do 40 cm
2.18"2 m 4.360
RAZEM 4.360
3 Budynek nr 21 ul. Jagiellonska 16 Malbork
19/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic aluminowych o powierzchni do 2 m2 (demontaz szt.
d.3/0354-04 drzwi zewnetrznych) z odzyskiem oscieznicy i skrzydta. Demontaz zda¢ do
magazynu inwestora m.Malbork
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR 0-19 Montaz drzwi stalowych jednoskrzydtowych zewnetrzne poréwnywalne do KMT |m2
d.3/1024-06 Plus 54 antywtamaniowe RC3 Kolor Wenge skrzydto 90 przettoczenie 1
analogia Skrzydto wyposazone w wizjer szerokokatny
0.9*2.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
21|KNR AT-22 |Oktadziny elewacyjne z ptytek oktadzinowych 25x6 cm na zaprawie klejowej m2
d.3/0301-01 cienkowarstwowej o grubosci 4 mm
0.25*(2.05+1+2.05) m?2 1.275
RAZEM 1.275
22|KNR 4-01 naprawa powtoki malarskiej oSciezy od wewnatrz m2
d.3/1204-02
analogia
0.25%(2.05+0.9+2.05) m?2 1.250
RAZEM 1.250
4 Budynek nr 172 lotnisko Krasnoteka
23|KNR 4-01 Demontaz z muru os$cieznic aluminiowej o powierzchni do 2 m2 (demontaz szt.
d.4/0354-04 drzwi zewnetrznych) z odzyskiem oscieznicy i skrzydta. Demontaz zda¢ do
analogia magazynu inwestora m.Malbork
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR AT-17 |Ciecie Scian z ptyty termoizolacyjnej obtozonej dwustronnie blachg o grubosci |m2
d.4/0108-02 do 12 cm reczng pitg spalinowg z tarczg diamentowa - przygotowanie otworu
analogia drzwiowego do montazu poszerzonych drzwi wejsciowych
0.12*(2.05+0.90+2.05) m?2 0.600
RAZEM 0.600
25|KNR 4-06 Wykonanie uchwytéw typu "C" z ptaskownika gr. 10 mm do montazu osciezni- |t
d.4|/0308-01 cy w ptycie termoizolacyjnej montowanych poprzez skrecienie
analogia
8<szt>"0.002 t 0.016
RAZEM 0.016
26|KNR 4-06 Skrecanie potaczen srubami o $r. do 8 mm do 10 szt. na jednym stanowisku  |szt.
d.4/0112-01 na wysokosci do 22 m do poz. jw.
8 szt. 8.000
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RAZEM 8.000
27|KNR 0-19 Montaz drzwi stalowych jednoskrzydtowych zewnetrzne poréwnywalne do KMT |m?2
d.4/1024-06 Plus 54 antywtamaniowe RC3 Kolor Wenge skrzydto 80 przettoczenie 1,
analogia Skrzydto wyposazone w wizjer szerokokatny
0.8*2 m?2 1.600
RAZEM 1.600
28|KNR AT-22 |Oktadziny elewacyjne z ptytek oktadzinowych 25x6x1 cm na zaprawie klejowej |m2
d.4/0301-01 cienkowarstwowej o grubosci 4 mm Przysucha Rubinowa Czerwien
(0.25+0.12)*(2.05+1+2.05) m?2 1.887
RAZEM 1.887
29|KNR AT-43 |Oktadziny $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS montowane na profi-  |m2
d.4|0103-01 z.0. |lach kapeluszowych mocowanych bezposrednio do podifoza (system 3.29.20)
4.1. z.0. 4.2. |Oktadziny o pow.mniejszej niz 5 m2. Robota w pomieszczeniu mniejszym niz 5
z.0.4.3. m2. Oddzielne pasy szer.do 30 cm.
2.5%1.0-2*1+0.12*(2+1+2) m?2 1.100
RAZEM 1.100
30|KNR 4-01 naprawa powtoki malarskiej oSciezy od wewnatrz m2
d.4/1204-02
analogia
poz.29 m2 1.100
RAZEM 1.100
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