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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 Remont 2022
11 tazienka damska -przy dziekanacie
111 Rozbidrki
1/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek m?2
d.1.|0819-15
1.1
((6,44+2,42+1,35)*2+1,6*4)*2,0 m?2 53,64
RAZEM 53,64
2|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2|szt.
d.1.|0354-07
1.1
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
3|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1.|0811-07
1.1
6,44*1,35+3,25*2,42-2,14*0,95-0,6*0,4 m?2 14,29
RAZEM 14,29
4/KNR 9-29 Rozbiérka sufitéw podwieszanych z plyt gipsowo-kartonowych przy powierzch- |m2
d.1.|0108-04 ni rozbiérki ponad 5 m2 - analogia - rozbiérka sufitu kasetonoweggo
1.1
2,0*1,6 m?2 3,20
RAZEM 3,20
5 Wywo6z i utylizacja gruzu m3
d.1.|kalk. wkasna
1.1
poz.1*0,03*1,3+poz.3*0,03*1,3+2,0*0,8*0,05*3 m3 2,89
RAZEM 2,89
1.1.2 Roboty remontowe budowlane
6/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.|202 1134-02
1.2
poz.1l m2 53,64
RAZEM 53,64
7|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.1.|0829-01
1.2
poz.1 m?2 53,64
RAZEM 53,64
8/KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg kombinowang |m?2
d.1.|0829-07
1.2
poz.1l m2 53,64
RAZEM 53,64
9/KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.1.|0829-01
1.2
poz.1 m?2 53,64
RAZEM 53,64
10|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.1.{1204-08 kow z poszpachlowaniem nieréwnosci
1.2
Sciany
((6,44+2,42+1,35)*2+1,6*4)*0,6 m?2 16,09
sufity
poz.3-1,6*2,0 m?2 11,09
RAZEM 27,18
11|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.1.|1204-02 $cian
1.2
((6,44+2,42+1,35)*2+1,6*4)*0,6 m?2 16,09
RAZEM 16,09
12|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.1.|1204-01 tow
1.2
poz.3-1,6*2,0 m?2 11,09
RAZEM 11,09
13|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne m?2
d.1./0101-02 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
1.2
poz.3 m?2 14,29
RAZEM 14,29
14|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - naprawa podto-|m?2
d.1./0101-06 za przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubosci 1 mm
1.2
poz.3 m?2 14,29
RAZEM 14,29
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15|KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztaltach |m2
d.1.|0201-07 na zaprawie klejowej grubowarstwowej; ptytki o wymiarach 60x60 cm - podtoga
1.2 + schody + pochylnia
poz.3 m2 14,29
RAZEM 14,29
16| KNR-W 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.|0324-02
1.2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
17|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe jednokrotnie m?2
d.1./1020-01 malowane wraz oscieznicg stata, z klamka i szyldem
1.2]analogia
0,8*2,0*2 m?2 3,20
0,9*2,0*2 m?2 3,60
RAZEM 6,80
18|NNRNKB (z.XI) scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych m?2
d.1.|202 2024-03 |rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym 100
1.2
1,35*2,6 m2 3,51
RAZEM 3,51
19|NNRNKB (z.XI) oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na $cianach na ruszcie me- |m2
d.1.|202 2027-05 |talowym 100
1.2
1,6*0,8 m?2 1,28
RAZEM 1,28
20|/KNNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z widkien mineralnych z rastrami o wymiarach m?2
d.1.|0702-02 600x600 mm
1.2
2,0*1,6 m?2 3,20
RAZEM 3,20
1.2 tazienka m eska-przy dziekanacie
1.2.1 Rozbidrki
21 KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z plytek m2
d.1.|0819-15
21
((5,22+1,25+0,39)*2-0,9*3+(1,3*2+0,9)+(2,15+1,0)*2-0,9)*2,0 m?2 39,84
RAZEM 39,84
22|/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2|szt.
d.1.|0354-07
21
3 Szt. 3,00
RAZEM 3,00
23|/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1.|0811-07
21
5,22*1,25-0,55*1,0+0,9*1,3+1,0*2,15 m?2 9,30
RAZEM 9,30
24 Wywo6z i utylizacja gruzu m3
d.1.|kalk. wkasna
21
poz.21*0,03*1,3+p0oz.23*0,03*1,3+2,0*0,8*0,05*3 m3 2,16
RAZEM 2,16
1.2.2 Roboty remontowe budowlane
25|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.|202 1134-02
2.2
poz.21 m2 39,84
RAZEM 39,84
26 KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.1.|0829-01
2.2
poz.21 m?2 39,84
RAZEM 39,84
27 /KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg kombinowang |m?2
d.1.|0829-07
2.2
poz.21 m?2 39,84
RAZEM 39,84
28|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.1.|0829-01
2.2
poz.21 m?2 39,84
RAZEM 39,84
29|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.1./1204-08 kow z poszpachlowaniem nieréwnosci
2.2
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$ciany
(6,43+2,15*2)*2*0,6 m?2 12,88
sufity
poz.23 m2 9,30
RAZEM 22,18
30/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.1.|1204-02 $cian
2.2
(6,43+2,15*2)*2*0,6 m?2 12,88
RAZEM 12,88
31/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- \m2
d.1.|1204-01 tow
2.2
poz.23 m?2 9,30
RAZEM 9,30
32|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne m2
d.1./0101-02 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
2.2
poz.23 m?2 9,30
RAZEM 9,30
33|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - naprawa podto-|m2
d.1./0101-06 za przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubosci 1 mm
2.2
poz.23 m?2 9,30
RAZEM 9,30
34|KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m?2
d.1.|0201-07 na zaprawie klejowej grubowarstwowej; ptytki o wymiarach 60x60 cm
2.2
poz.23 m?2 9,30
RAZEM 9,30
35/KNR-W 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.|0324-02
2.2
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
36| KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe jednokrotnie m2
d.1./1020-01 malowane wraz oscieznicg statg, z klamka i szyldem
2.2|analogia
0,8*2,0*2 m?2 3,20
0,9*2,0*2 m?2 3,60
RAZEM 6,80
37/NNRNKB (z.XI) scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych m2
d.1.{202 2024-03 |rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym 100
2.2
1,25*2,6 m?2 3,25
RAZEM 3,25
38/NNRNKB (z.XI) oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na $cianach na ruszcie me- |m2
d.1.|202 2027-05 |talowym 100
2.2
3,5%0,8 m2 2,80
RAZEM 2,80
1.3 Pokoj 112A
1.3.1 Roboty budowlane
39|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m2
d.1.|0504-06
3.1
6,0*2,93 m?2 17,58
RAZEM 17,58
40|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1./202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
3.1
poz.39 m?2 17,58
RAZEM 17,58
41NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej gru-|m?2
d.1./202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
3.1
poz.39 m?2 17,58
RAZEM 17,58
42|NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych winylowych m?2
d.1.|202 1136-01
3.1
poz.39 m?2 17,58
RAZEM 17,58
43|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.1./1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
3.1

$ciany
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(2,93+6,0)*2*3,25 m?2 58,05
RAZEM 58,05
44|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.1.|1204-02 $cian
3.1
(2,93+6,0)*2*3,25 m?2 58,05
RAZEM 58,05
45 Wywdz i utylizacja gruzu m3
d.1.|kalk. wiasna
3.1
poz.39*0,01*1,3 m3 0,23
RAZEM 0,23
14 Sala dydaktyczna 114
14.1 Roboty budowlane
46 |KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m?2
d.1.|0504-06
4.1
6,9*9,85-1,15*1,5 m?2 66,24
RAZEM 66,24
47|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1.|0811-07
4.1
poz.46 m?2 66,24
RAZEM 66,24
48|KNR AT-23 |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne m?2
d.1./0101-02 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
4.1
poz.46 m2 66,24
RAZEM 66,24
49/KNR AT-23 |Przygotowanie poditoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - naprawa podto-|m?2
d.1./0101-06 za przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubosci 1 mm
4.1
poz.46 m?2 66,24
RAZEM 66,24
50|KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztalttach |m?2
d.1.|0201-07 na zaprawie klejowej grubowarstwowej; ptytki o wymiarach 60x60 cm
4.1
poz.46 m2 66,24
RAZEM 66,24
51/NNRNKB (z.XI) oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na $cianach na ruszcie me- |m2
d.1.|202 2027-03 |talowym 50
4.1
0,2+0,4*3,7 m?2 1,68
RAZEM 1,68
52|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.|202 1134-02
4.1
1,5*1,5 m?2 2,25
RAZEM 2,25
53/ KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.1.|0829-01
4.1
poz.52 m?2 2,25
RAZEM 2,25
54/KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - jednokrotne grun- |m2
d.1./0101-02 towanie podtoza pod kleje cementowe
4.1
poz.52 m?2 2,25
RAZEM 2,25
55|KNR AT-22 |Oktadziny scienne z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na |m2
d.1.|0204-07 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 20x40 cm
4.1
poz.52 m?2 2,25
RAZEM 2,25
56|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m?2
d.1./1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
4.1
$ciany
(6,9+9,85)*2*3,7 m?2 123,95
RAZEM 123,95
57 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1.|1204-02 $cian
4.1
(6,9+9,85)*2*3,7 m?2 123,95
RAZEM 123,95
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58| KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m?2
d.1.|0830-06 brykowanych i betonéw wylewanych
4.1
poz.46 m2 66,24
RAZEM 66,24
59 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.1.|1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
4.1
poz.46 m?2 66,24
RAZEM 66,24
60 KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, |m?2
d.1./1209-08 z.  |Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptycinowe
4.1|sz.4.5.4. z obramowaniem gtadkim petne lub z jedng szybg o pow. do 0,2 m2
9914-02
1,2*2,0+0,8*2 m?2 4,00
RAZEM 4,00
61 Wywoz i utylizacja gruzu m3
d.1.|kalk. wlasna
4.1
poz.46*0,01*1,3+p0z.47*0,03*1,3 m3 3,44
RAZEM 3,44
15 Klatka schodowa
62|KNR-W 4-01 | Zerwanie cokolika cementowego - analogia - zerwanie cokolika z ptytek m
d.1.5/0804-08
3,4+1,0+2,0+1,0+3,17+0,7+2,0+2,0 m 15,27
RAZEM 15,27
63|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i |m?2
d.1.5/0101-01 zmycie podtoza
podesty
3,1*3,17+1,35*0,7+3,0*1,0+3,0*2,6+0,7*1,35+0,15*3,0*3+0,3*3,0*3,0*2 m?2 29,27
biegi
0,15*1,25*13*1 m?2 2,44
0,28*1,25*12*1 m?2 4,20
0,15*1,35*8*1 m?2 1,62
0,28*1,35*7*1 m?2 2,65
RAZEM 40,18
64|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - naprawa podto-|m2
d.1.5/0101-06 za przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubosci 5 mm
0101-07
poz.63 m?2 40,18
RAZEM 40,18
65|KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m?2
d.1.5/0201-03 na zaprawie klejowej grubowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm - analo-
gia - oktadzina stopni, ptytka ryflowana gresowa
0,28*1,25*12*1 m?2 4,20
0,28*1,35*7*1 m?2 2,65
RAZEM 6,85
66|KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztalttach |m2
d.1.5/0201-03 na zaprawie klejowej grubowarstwowej; ptytki gresowe o wymiarach 30x30 cm
- analogia - oktadzina na schodach
poz.63 m2 40,18
cokolik
poz.62*0,3 m2 4,58
-poz.65 m2 -6,85
RAZEM 37,91
67 KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi m2
d.1.5/1202-09 ponad 5 m2- $ciana z drzwiami - klatka schodowa
$ciana z drzwiami
11,35*3,25*2 m?2 73,78
RAZEM 73,78
68 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.5/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.67 m?2 73,78
RAZEM 73,78
69 KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy |m2
d.1.5/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na sufi-
cie - analogia - wklejenie siatki masa gipsowg
11,35*3,25*2 m?2 73,78
RAZEM 73,78
70|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m?2
d.1.5/0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
poz.69 m?2 73,78
RAZEM 73,78
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71|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.1.5/1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
poz.69 m?2 73,78
RAZEM 73,78
72|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.1.5/1204-08 kow z poszpachlowaniem nieréwnosci - klatka schodowa
$ciany
(3,17+1,77*2+1,0*2+3,0)*3,25 m?2 38,06
sufit
3,1*3,17+1,62*3,0 m?2 14,69
RAZEM 52,75
73|/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1.5/1204-02 scian
(3,17+1,77*2+1,0*2+3,0)*(3,25-1,5) m?2 20,49
RAZEM 20,49
74 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.1.5/1204-01 z.  |téw - klatki schodowe
sz.2.3.
3,1*3,17+1,62*3,0 m?2 14,69
RAZEM 14,69
75|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian m?2
d.1.5/1206-02 bez szpachlowania
(3,17+1,77*2+1,0*2+3,0)*1,5 m?2 17,57
RAZEM 17,57
76 kalk indw. Czujnik ruchu m?2
d.1.5
1 m?2 1,00
RAZEM 1,00
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