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PROJ. SŁUP STALOWY 5 m TYPU PIAST
ULICZNY Z WYSIĘGNIKIEM
BOCZNYM NA WYS. 5 m DO
OŚWIETL. PRZEJŚCIA -

10,00 m 6,0 m 4,0 m6,0 m

1,50 m

4,00 m41,0 m

1,50 m

30,0 m

45,00 m

5,50 m5,50 m

LEGENDA :
PROJ. CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ 

PROJ. ZIELEŃCE

PROJ. OBRZEŻA BETONOWE
PROJ. KRAWĘŻNIKI WYSTAJĄCE 10 CM

PROJ. PŁYTKI OSTRZEGAWCZE

03.2023 1 : 500

PLAN SYTUACYJNY 2
Nr rys.Nazwa rysunku:

Zamierzenie budowlane:

PodpisNr uprawnieńTytuł, imię i nazwisko
Skala:

Zamawiający:

Branża:

Funkcja:

Projektant:

Opracował:

Data:

inż. Krzysztof Pawlak

INŻYNIERIA RUCHU

BUDOWA PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH W CIĄGU Ul. J. Kantorówny 2a, 40 - 381 Katowice
MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW

158/2007

Projektant:

Ul. Barbary 3a/26, 40 - 053 Katowice

UL. CEGIELNIA MURCKI W KATOWICACH

ISTNIEJACE NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA

ISTNIEJACE JEZDNIA DO WYMIANY
PROJ. POSZERZENIE
PROJ. SKARPA I RÓW PROJ. KRAWĘŻNIKI WYSTAJĄCE 1 CM

PROJ. OPORNIKI WYSTAJĄCE 0 CM


