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Infrastruktura i Srodowisko

Zatacznik nr1 do STWIORB dot. zadania:

,Budowa i przebudowa osiedlowej sieci cieptowniczej wysokich parametréow
wzdtuz ulicy Zielonej w Gdyni — ETAP I” - sie€.

Niniejszy dokument zawiera opis i zestawienie materiatow przekazanych
Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

System preizolowany — System przewodow i ksztattek wykonanych w konstrukcji zespolonej,
sktadajacej sie z rury przewodowej, izolacji cieplnej oraz ptaszcza
ostonowego, charakteryzujacej sie niezerowg wartoscia naprezen

stycznych.
Rura przewodowa — rura stalowa ze szwem lub bez szwu do zastosowan cisnieniowych.
Izolacja cieplna — warstwa pianki poliuretanowej PUR, réwnomiernie wypetniajgcej

przestrzen miedzy rurg przewodowa a ptaszczem ostonowym.

Ptaszcz ostonowy — okfadzina zewnetrzna izolacji cieplnej wykonana z polietylenu do
zabezpieczenia izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz
niekorzystnym oddziatywaniem srodowiska.

System wykrywania — instalacja, sktadajaca sie z przewoddéw wbudowanych w warstwe izolacji
nieszczelnosci cieplnej, umozliwiajgca nadzér rurociggu na catej jego dtugosci
sygnalizujgc miejsce zawilgocenia izolacji cieplnej.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania robét, zgodnie ze
Specyfikacja, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng przydatnosci
wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od
spetnienia wymagan podstawowych narzuconych przez obiekty
budowlane, w ktérych wyrdb jest stosowany.

Deklaracja zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie producenta stwierdzajgce, na jego
wytgczna odpowiedzialnosé, ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polska
Normg wyrobu albo aprobatg techniczng Ilub dokumentem
rownowaznym.

1 RURY | KSZTALTKI DO BUDOWY SIECI CIEPLOWNICZYCH

1.1 Rury preizolowane stalowe

Do wykonania sieci cieplnej c.o. nalezy zastosowad stalowe rury preizolowane zgodnie z normami PN-EN253,
PN-EN 448, PN-EN 488, PN-EN 489 lub réwnowaznymi.

Srednice i dtugoéci rur zostaty okreélone w Projektach: Budowlanym i Wykonawczym.
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Rury bedg uktadane bezposrednio w gruncie, w wiekszosci w trasie istniejgcych kanatéw. Korice rury stalowej
maja byé nie zaizolowane na dtugosci okreslonej w katalogu producenta oraz przygotowane do spawania
(fazowane krawedzie). Dtugosc¢ katalogowa moze dopuszczac odchytki od tej dtugosci nie wieksze jednak niz +
20 mm.
Rury powinny posiada¢ nastepujgce oznaczenia na zewnetrznej stronie obu koncow kazdej rury ptaszczowej (nie
dalej niz 150mm od jej konca):

- skrétowe oznaczenie jakosci stali

- znak producenta,

- numer rury.
Numery rur nadane przez producenta muszg odpowiada¢ numerom uzytym w certyfikatach badan. Numery
muszg by¢ naniesione na rury przy uzyciu barwnika.

Potaczenia rury przewodowe

Dla rur stalowych preizolowanych nalezy zastosowac potgczenia spawane poprzez fazowanie.

Ptaszcz ochronny
Ptaszcz ochronny powinien by¢ wykonany z twardego polietylenu PEHD (wg PN-EN 253 lub réwnowaznej)
o wtasciwosciach:

e gestoéé - min 945 kg/m3
e granica plastycznosci - min 19 MPa

e wydtuzenie przy zrywaniu -min 350 %

e przewidywana trwatosé - min 50 lat

Wewnetrzna powierzchnia rury polietylenowej (ptaszcza), dla zwiekszenia przyczepnosci sztywnej pianki
poliuretanowej, jest aktywowana metodg elektrokoronowania.

Izolacja cieplna

Izolacje cieplng, wypetniajgca przestrzen pomiedzy rurg przewodowg a rurg ostonowq, stanowi¢ bedzie sztywna
pianka poliuretanowa.

Jako substancje pianotwdrcze moga byc¢ stosowane tylko takie substancje, ktére nie niszczg ozonowej warstwy
atmosfery. Wszystkie wtasciwosci pianki muszg by¢ tak dobre, jak dla pianki wytworzonej w systemie spieniania
przy pomocy pentanu lub cyklopentanu.

Wymagana przewodno$¢ cieplna pianki przy 502C, gdzie A wspétczynnik przewodzenia pianki £0,028 W/mK.

Wiasciwa jakos¢ uzytych surowcédw winna byé potwierdzona certyfikatem lub odpowiednimi testami.

Certyfikat musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 10204 (lub odpowiednika).

Izolacja ztgcza
Modyfikacja z dnia 22.01.2020 r.: lzelacje—zigeza—stanowié—majg—mufy—2zwijane—zgrzewane—elektryeznie;
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Izolacje ztacza stanowi¢ maja dwa rodzaje muf:

a) mufy termokurczliwe PEHD sieciowane radiacyjnie o $rednicach DN50, DN40 z korkami
wgrzewanymi — winny spetnia¢ wymogi normy PN-EN 489 (lub rownowaznej) — Systemy z rur preizolowanych
dla podziemnych sieci cieptowniczych. Potaczenia — rury stalowe, cieplna izolacja poliuretanowa i ostony
z polietylenu o duzej gestosci. 1zolacja termiczna muf winna by¢ wykonana z pianki poliuretanowej PUR
o wiasciwosciach jak dla pianki wytworzonej w systemie spieniania pentanu lub cyklopentanu. Mufy nalezy
oferowac jako komplet, w ktérego sktad wchodza wszystkie elementy potrzebne do ich montazu, tj. nasuwka
wykonana z polietylenu usieciowanego radiacyjnie PEX z klejem termotopliwym zapobiegajacym wnikaniu
wilgoci oraz mastikiem na obu koncach nasuwki, ptynne sktadniki pianki izolacyjnej, korki odpowietrzajace
— 2 szt., korki wgrzewane elektrycznie — 2 szt., chusteczka czyszczaca - 2 szt.;

b) mufy zwijane zgrzewane elektrycznie o Srednicy DN250 — wyposazone w ta§me grzewczg o szer.
27mm w postaci meandrowo przebiegajacego drutu miedzianego i czujnik temperatury oraz korki wgrzewane
elektrycznie. Mufy winny spetnia¢c wymogi normy PNEN 489 (lub réwnowazinej) - Systemy z rur
preizolowanych dla podziemnych sieci cieptowniczych. Potjczenia - rury stalowe, cieplna izolacja
poliuretanowa i ostony z polietylenu o duzej gestosci. 1zolacja termiczna muf winna by¢ wykonana z pianki
poliuretanowej PUR o wiasciwosciach jak dla pianki wytworzonej w systemie spieniania pentanu lub
cyklopentanu. Mufy nalezy oferowac jako komplet, w ktérego sktad wchodzg wszystkie elementy potrzebne
do ich montazu, tj. listwa wzmacniajgca 1szt., korek odpowietrzajacy szt.2, korek wgrzewany szt. 2 i sktadniki
pianki PUR.

2. TRANSPORT

Przewozenie materiatdw na miejsce realizacji inwestycji moze odbywac sie dowolnymi srodkami transportu
wynikajacymi z racjonalnego ich wykorzystania do charakteru przewozonego materiatu. Podczas transportu
nalezy zachowac $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed przemieszczeniem i uszkodzeniami zgodnie
z przepisami BHP.

Podczas transportu elementdw izolacji nalezy unikac ich zawilgocenia oraz dtugotrwatej ekspozycji na promienie
stoneczne. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieé ptaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone.

ZESTAWIENIE MATERIALtOW

LP| ELEMENTY RUROCIGU PREIZOLOWANEGO| SREDNICA | UWAGI }ngsfl
Izolacja STANDARD
1 |Rura preizolowana DN 250 12m 218
2 |Kolano preizolowanéx1[m] kgt 90° DN 250 Szt. 73
3 Kolapo_pre_lzolowanexl,B[m] kgt 9C° na DN 250 st 1
zamowienie
4 | Tréjnik preizolowanyvznony 1,2x1,1[m] DN 250/40 Szt. 1
5 TrOJplk preizolowanyznany z odwodnieniem DN 250/50 | szt 2
w dotl,5x1[m]
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6 Prelzolowami zawor odcinggy z przektadmi DN 250 szt 5
planetary L=1,5m
7 | Zigcze elektrooporowe DN 250 kpl. 350
8 | Pierscien uszczelniajcy DN 250 szt. 2
9 | Zakoiczenie izolacji (end-cap) DN 250 szt 2
10 | preizolowany zawér odcingjy L=1,5m DN 50 szt. 2
11 | Pierscien uszczelniajcy DN 50 szt. 2
12 | Zakoiczenie izolacji (end-cap) DN 50 Szt. 2
13| Ztgcze usieciowane radiacyjnie DN 50 kpl. 5
14 | Ztgcze usieciowane radiacyjnie DN 40 kpl. 1
|zolacja PLUS
15 | Rura preizolowana DN 250 12m 218
16| Kolano preizolowandx1[m] kgt 90° DN 250 szt. 72
17 Kolapo.prglzolowan&xl,Y[m] kgt 9C° na DN 250 szt 5
zamowienie
18| Trgjnik preizolowanyvznany 1,2x1,1[m] DN 250/40 szt. 1
19 TI‘OJ[‘]Ik preizolowanyznany z odwodnieniem DN 250/50 szt 5
w doét1,5x1[m]
20 Prelzolowanx zawor odcinggy z przektadmi DN250 szt 5
planetarmy L=1,5m
21| Zigcze elektrooporowe DN 250 kpl. 351
22 | Pierscien uszczelniajcy DN 250 szt. 2
23| Zakoiczenie izolacji (end-cap) DN 250 szt. 2
24 | Preizolowany zawor odcinggy L=1,5m DN 50 szt. 2
25 | Pierscien uszczelniajcy DN 50 szt. 2
26 | Zakoiczenie izolacji (end-cap) DN 50 szt. 2
27| Ztgcze usieciowane radiacyjnie DN 50 kpl. 5
28| Zigcze usieciowane radiacyjnie DN 40 kpl. 1
29| Tasma ostrzegawcza (1 rolka dt. 100m) Szt. 95
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