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Załącznik  nr 1   do STWIORB   dot.  zadania:  

  

  

„Budowa  i przebudowa osiedlowej  sieci ciepłowniczej wysokich parametrów 

wzdłuż ulicy Zielonej w Gdyni – ETAP I” - sieć. 
 

Niniejszy dokument zawiera opis i zestawienie materiałów przekazanych 

Wykonawcy przez Zamawiającego. 

   
System preizolowany  –  System przewodów i kształtek wykonanych w konstrukcji zespolonej, 

składającej się z rury przewodowej, izolacji cieplnej oraz płaszcza 

osłonowego, charakteryzującej się niezerową wartością naprężeń 

stycznych.  

Rura przewodowa  –  rura stalowa ze szwem lub bez szwu do zastosowań ciśnieniowych.  

Izolacja cieplna  –  warstwa pianki poliuretanowej PUR, równomiernie wypełniającej 

przestrzeń między rurą przewodową a płaszczem osłonowym.  

Płaszcz osłonowy  –  okładzina zewnętrzna izolacji cieplnej wykonana z polietylenu do 

zabezpieczenia izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz 

niekorzystnym oddziaływaniem środowiska.  

System wykrywania 

nieszczelności  

–  instalacja, składająca się z przewodów wbudowanych w warstwę izolacji 

cieplnej, umożliwiająca nadzór rurociągu na całej jego długości  

sygnalizując miejsce zawilgocenia izolacji cieplnej.  

Materiały  –  wszelkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodnie ze 

Specyfikacją, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

Aprobata techniczna  –  należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną przydatności 

wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależnioną od 

spełnienia wymagań podstawowych narzuconych przez obiekty 

budowlane, w których wyrób jest stosowany.  

Deklaracja zgodności  –  należy przez to rozumieć oświadczenie producenta stwierdzające, na jego 

wyłączna odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską 

Normą wyrobu albo aprobatą techniczną lub dokumentem 

równoważnym.  

    

1  RURY I KSZTAŁTKI DO BUDOWY SIECI CIEPŁOWNICZYCH  

1.1  Rury preizolowane stalowe  
Do wykonania sieci cieplnej c.o. należy zastosować stalowe rury preizolowane zgodnie z normami PN-EN253, 

PN-EN 448, PN-EN 488, PN-EN 489 lub równoważnymi.   

  

Średnice i długości rur zostały określone w Projektach: Budowlanym i Wykonawczym.  
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Rury będą układane bezpośrednio w gruncie, w większości w trasie istniejących kanałów. Końce rury stalowej 

mają być nie zaizolowane na długości określonej w katalogu producenta oraz przygotowane do spawania 

(fazowane krawędzie). Długość katalogowa może dopuszczać odchyłki od tej długości nie większe jednak niż ± 

20 mm.   

Rury powinny posiadać następujące oznaczenia na zewnętrznej stronie obu końców każdej rury płaszczowej (nie 

dalej niż 150mm od jej końca):  

- skrótowe oznaczenie jakości stali 
- znak producenta,  
- numer rury.  

Numery rur nadane przez producenta muszą odpowiadać numerom użytym w certyfikatach badań. Numery 

muszą być naniesione na rury przy użyciu barwnika.  

  

Połączenia rury przewodowe  
  

  Dla rur stalowych preizolowanych należy zastosować połączenia spawane poprzez fazowanie. 

  

Płaszcz ochronny  
Płaszcz ochronny  powinien być wykonany z twardego polietylenu PEHD (wg PN-EN 253 lub równoważnej)                         

o właściwościach:  

• gęstość                   - min 945 kg/m3  

• granica plastyczności                - min 19 MPa  

• wydłużenie przy zrywaniu              - min 350 %  

• przewidywana trwałość                  - min 50 lat  

  

Wewnętrzna powierzchnia rury polietylenowej (płaszcza), dla zwiększenia przyczepności sztywnej pianki 

poliuretanowej, jest aktywowana metodą elektrokoronowania.  

  

Izolacja cieplna  
Izolację cieplną, wypełniającą przestrzeń pomiędzy rurą przewodową a rurą osłonową, stanowić będzie sztywna 

pianka poliuretanowa.   

  

Jako substancje pianotwórcze mogą być stosowane tylko takie substancje, które nie niszczą ozonowej warstwy 

atmosfery. Wszystkie właściwości pianki muszą być tak dobre, jak dla pianki wytworzonej w systemie spieniania 

przy pomocy pentanu lub cyklopentanu.  

  

Wymagana przewodność cieplna pianki przy 50ºC, gdzie λ współczynnik przewodzenia pianki ≤0,028 W/mK.  

  

Właściwa jakość użytych surowców winna być potwierdzona certyfikatem lub odpowiednimi testami.   

  

Certyfikat musi spełniać wymagania normy PN-EN 10204 (lub odpowiednika).  

  

Izolacja złącza  
Modyfikacja z dnia 22.01.2020 r.: Izolację złącza stanowić mają mufy zwijane zgrzewane elektrycznie, 

wyposażone  w taśmę  grzewczą  o szer. 27mm w postaci meandrowo przebiegającego drutu miedzianego i czujnik 

temperatury, korki wgrzewane elektrycznie. Winny spełniać wymogi normy PN-EN 489 – „Systemy z rur 

preizolowanych dla podziemnych sieci ciepłowniczych” lub normy równoważnej.  
Połączenia – rury stalowe, cieplna izolacja poliuretanowa i osłony z polietylenu o dużej gęstości. Izolacja termiczna 

muf winna być wykonana z pianki poliuretanowej PUR o właściwościach jak dla pianki wytworzonej w systemie 

spieniania pentanu lub cyklopentanu. 
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Mufy należy oferować jako komplet, w którego skład wchodzą wszystkie elementy potrzebne do montażu mufy, 

tj. listwa wzmacniająca 1szt., korek odpowietrzający szt.2, korek wgrzewany szt. 2 i składniki pianki PUR.  

 

Izolację złącza stanowić mają dwa rodzaje muf:  

a) mufy termokurczliwe PEHD sieciowane radiacyjnie o średnicach DN50, DN40 z korkami 

wgrzewanymi – winny spełniać wymogi normy PN-EN 489 (lub równoważnej) – Systemy z rur preizolowanych 

dla podziemnych sieci ciepłowniczych. Połączenia – rury stalowe, cieplna izolacja poliuretanowa i osłony                             

z polietylenu o dużej gęstości. Izolacja termiczna muf winna być wykonana z pianki poliuretanowej PUR                        

o właściwościach jak dla pianki wytworzonej  w systemie spieniania pentanu lub cyklopentanu. Mufy należy 

oferować jako komplet, w którego skład wchodzą wszystkie elementy potrzebne do ich montażu, tj. nasuwka 

wykonana    z polietylenu usieciowanego radiacyjnie PEX z klejem termotopliwym zapobiegającym wnikaniu 

wilgoci oraz mastikiem na obu końcach nasuwki, płynne składniki pianki izolacyjnej, korki odpowietrzające                 

– 2 szt., korki wgrzewane elektrycznie – 2 szt., chusteczka czyszcząca – 2 szt.; 

b) mufy zwijane zgrzewane elektrycznie o średnicy DN250 – wyposażone w taśmę  grzewczą o szer. 

27mm w postaci meandrowo przebiegającego drutu miedzianego i czujnik temperatury oraz korki wgrzewane 

elektrycznie. Mufy winny spełniać wymogi normy PNEN 489 (lub równoważnej) - Systemy z rur 

preizolowanych dla podziemnych sieci ciepłowniczych. Połączenia – rury stalowe, cieplna izolacja 

poliuretanowa i osłony z polietylenu o dużej gęstości. Izolacja termiczna muf winna być wykonana z pianki 

poliuretanowej PUR o właściwościach jak dla pianki wytworzonej  w systemie spieniania pentanu lub 

cyklopentanu. Mufy należy oferować jako komplet, w którego skład wchodzą wszystkie elementy potrzebne 

do ich montażu, tj. listwa wzmacniająca 1szt., korek odpowietrzający szt.2, korek wgrzewany szt. 2 i składniki 

pianki PUR. 

2. TRANSPORT  

Przewożenie materiałów na miejsce realizacji inwestycji może odbywać się dowolnymi środkami transportu 

wynikającymi z racjonalnego ich wykorzystania do charakteru przewożonego materiału. Podczas transportu 

należy zachować środki ostrożności i zabezpieczenia przed przemieszczeniem i uszkodzeniami zgodnie                                     

z przepisami BHP.  

Podczas transportu elementów izolacji należy unikać ich zawilgocenia oraz długotrwałej ekspozycji na promienie 

słoneczne. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny                                   

i krawędzie nie uszkodzone.  

 

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

 

LP ELEMENTY RUROCIĄGU PREIZOLOWANEGO ŚREDNICA UWAGI 
ILOŚĆ       
/ SZT / 

Izolacja STANDARD 
1 Rura preizolowana DN 250 12 m 218 
2 Kolano preizolowane 1x1[m]  kąt 90o  DN 250 szt. 73 

3 
Kolano preizolowane 1x1,3[m] kąt 90o na 
zamówienie 

DN 250 szt. 1 

4 Trójnik preizolowany wznośny 1,2x1,1[m] DN 250/40 szt. 1 

5 
Trójnik preizolowany wznośny z odwodnieniem                  
w dół 1,5x1[m] 

DN 250/50 szt. 2 
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6 
Preizolowany zawór odcinający z przekładnią 
planetarną  L=1,5m 

DN 250 szt 2 

7 Złącze elektrooporowe  DN 250 kpl. 350 

8 Pierścień uszczelniający DN 250 szt. 2 
9 Zakończenie izolacji (end-cap) DN 250 szt 2 

10 Preizolowany zawór odcinający L=1,5m DN 50 szt. 2 
11 Pierścień uszczelniający DN 50 szt. 2 
12 Zakończenie izolacji (end-cap) DN 50 szt. 2 
13 Złącze usieciowane radiacyjnie DN 50 kpl. 5 
14 Złącze usieciowane radiacyjnie DN 40 kpl. 1 

Izolacja  PLUS 
 

15 Rura preizolowana DN 250 12 m 218 
16 Kolano preizolowane 1x1[m] kąt 90o  DN 250 szt. 72 

17 
Kolano preizolowane 1x1,7[m] kąt 90o na 
zamówienie 

DN 250 szt. 2 

18 Trójnik preizolowany wznośny 1,2x1,1[m] DN 250/40 szt. 1 

19 
Trójnik preizolowany wznośny z odwodnieniem                  
w dół 1,5x1[m] 

DN 250/50 szt. 2 

20 
Preizolowany zawór odcinający z przekładnią 
planetarną  L=1,5m 

DN250 szt. 2 

21 Złącze elektrooporowe  DN 250 kpl. 351 
22 Pierścień uszczelniający DN 250 szt. 2 
23 Zakończenie izolacji (end-cap) DN 250 szt. 2 
24 Preizolowany zawór odcinający L=1,5m DN 50 szt. 2 
25 Pierścień uszczelniający DN 50 szt. 2 
26 Zakończenie izolacji (end-cap) DN 50 szt. 2 
27 Złącze usieciowane radiacyjnie DN 50 kpl. 5 
28 Złącze usieciowane radiacyjnie DN 40 kpl. 1 
29 Taśma ostrzegawcza (1 rolka dł. 100m)  szt. 55 


