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2. WYKAZ PROJEKTANTOW.
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3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Stosownie do zapisu art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane z
pozniejszymi zmianami, oSwiadczam, ze niniejszy projekt pt.:

PROJEKT WYKONAWCZY ADAPTACJI POMIESZCZEN BUDYNKU BIUROWEGO
URZEDU MIASTA PRZY UL. MLYNSKIEJ 4 i 4a W KATOWICACH NA POTRZEBY
NOWEJ SERWEROWNI WRAZ Z POMIESZCZENIAMI TOWARZYSZACYMI.

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczne;.

Branza : Instalacje elektryczne

Projektant: inz. Bronistaw Nawrat
Nr upr. 35/81
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4. OPIS TECHNICZNY

41.

4.2.

4.3.

Podstawa opracowania.

zlecenie Inwestora,

- wizja lokalna potgczona z inwentaryzacjg dla celow projektowyuch,
- obowigzujgce przepisy i normy elektryczne,

- konsultacje z rzeczoznawca d.s. zabezpieczen p.poz.,

- uzgodnienia branzowe,

- ustalenia z Uzytkownikiem

- uzgodnienia branzowe - zalecenia konsultantow inzyniera kontraktu:
firmy "Net-o-logy",

- Program Funkcjonalno Uzytkowy KISMIA,
- projekt koncepcyjny zatwierdzony przez Inwestora.

- projekt budowlany

Przedmiot opracowania, lokalizacja

Przedmiotem opracowania jest adaptacja czesci pomieszczen parteru
budynku biurowego Urzedu Miasta na cele nowej serwerowni Data
Center dla obstugi Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i
Analizy (KISMiA) wraz z pomieszczeniami obstugujgcymi t..
pomieszczenie agregatu pradotworczego. Budynki znajdujg sie przy ul.
Mtynskiej 4 oraz Miynskiej 4a w Katowicach.

Zakres opracowania.

W sktad niniejszego opracowania wchodza:

— adaptacja i przebudowa pomieszczen mieszczacych pierwotnie Biuro
Obstugi Mieszkancow zlokalizowanych w czesci parteru budynku przy
ul. Mtynskiej 4 na cele pomieszczenia serwerowni Data Center.

— przebudowa istniejgcego pomieszczenia agregatu pradotworczego
przy ul. Miynskiej 4a na cele zabudowy nowego agregatu
pradotworczego o wigkszej mocy do 160kW (200kVA).
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4.4. Stan istniejacy.

Ogolna charakterystyka budynkéw — Mtyriska 4 i Miyiska 4a

Budynek nr 4 zlokalizowany jest w pierzei ul. Mtynskiej w Katowicach.
Petni funkcje siedziby Urzedu Miasta w Katowicach. Budynek posiada 7
kondygnacji nadziemnych i jest catkowicie podpiwniczony. Budynek
wzniesiony jest w technologii tradycyjnej murowanej z cegty petne,;.
Budynek nr 4a dostepny jest od podwodrza i stanowi zaplecze techniczno
— biurowe budynku nr 4. Jest to budynek 3-kondygnacyjny
niepodpiwniczony wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej z
elewacjg obtozong ptytkami klinkierowymi

Budynki sg potaczone facznikiem na poziomie 1-go pietra.

Pomieszczenia adoptowane na cele serwerowni Data Center.
Pomieszczenia przeznaczone do adaptacji na cele zabudowy
serwerowni znajdujg sie w parterze budynku Urzedu Miasta Katowice
przy ul. Mlynskiej 4. Pomieszczenia te petnity pierwotnie funkcje Biura
Obstugi Mieszkancow (BOM). Pomieszczenia BOM sg aktualnie nie
uzytkowane. Pomieszczenie jest w calosci podpiwniczone. Na
kondygnacjach powyZzej pomieszczenia znajdujg sie pokoje biurowe.

Pomieszczenie agregatu pradotworczego.

W pomieszczeniu technicznym zlokalizowanym w parterze budynku
Miynska 4a znajduje sie aktualnie agregat pradotwérczy 25KVA..
Pomieszczenie to podlega¢ bedzie przebudowie dla celéw zabudowy
nowego agregatu pragdotworczego o mocy - 160kW (200kVA ).

4.5. STAN PROJEKTOWANY

4.5.1. Zakres opracowania

Zakresem opracowania instalacji elektrycznych objeto w szczegolnosci:

-  zasilanie w energie elektryczng

- zagadnienie kompensacji mocy biernej

- gldwna rozdzielnice przytaczowg Data Center RGS - 400/230V

- stanowisko agregatu pradotwdrczego dla Data Center i MCR

- stanowisko bezprzerwowego zasilacza (UPS) dla Data Center

- podtaczenie do sieci 400/230V istniejacych 2-ch zasilaczy
bezprzerwowych, znajdujacych sie w budynkach UM i MCR

- system wylgczania obiektow spod napiecia w przypadku
zaistnienia pozaru

- instalacje sity

- instalacje oswietlenia

- instalacje uziemienia

- ochrone przeciwprzepieciowg

- ochrone przeciwporazeniowg
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4.5.2. Istniejace zasilanie z sieci energetycznej

W wydzielonych pomieszczeniach na poziomie piwnic budynku Urzedu
Miasta znajduje sie stacja Tauron-u 20/0,4kV. Z rozdzielnicy 0,4kV

tej stacji przebiega zasilanie, 2-ma niezaleznymi liniami, gtdéwnej
rozdzielnicy budynku, ,RG"-400,230V, znajdujacej sie w wydzielonym
pomieszczeniu, sgsiadujgcym z pomieszczeniami w/w staciji.

W rozdzielnicy ,RG”, wybudowanej w 2015 roku, przewidziano

odptyw w postaci roztacznika bezpiecznikowego 250A, dla zasilania
przedmiotowej inwestycji Data Center. Z uwagi na koniecznos¢ zdalnego
wytaczania odptywu przez wylgcznik pozarowy konieczna jest zabudowa
wytgcznika w miejsce w/w roztacznika bezpiecznikowego.

4.5.3. Zagadnienie kompensaciji mocy biernej

Obecnie sie¢ elektryczna budynku Urzedu Miasta nie posiada
kompensacji mocy biernej, jednak Inwestor czyni starania zmierzajace
do stworzenia centralnej kompensacji z zastosowaniem baterii
kondensatoréow zabudowanej w pom. rozdzielnicy ,RG”.

4.5.4. Gidwna rozdzielnica przytgczowa Data Center

Dla potrzeb projektowanego pomieszczenia Data Center przewiduje

sie ustawienie w jej pomieszczeniu, 2-sekcyjnej, rozdzielnicy RGS-
400/230V, ztozonej z szaf przy$ciennych wyposazonych w aparature
modufowa. Zasilanie pierwszej sekcji tej rozdzielnicy (rezerwowanej)
bedzie przebiegac: z jednej strony, z istniejgcej rozdzielnicy gtdwnej
budynku Urzedu Miasta, ,RG” znajdujgcej sie w tym budynku, na
poziomie piwnic a z drugiej strony z projektowanego agregatu
pradotworczego, zabudowanego w wydzielonym pomieszczeniu
usytuowanym na poziomie parteru budynku MCR. Zasilanie drugiej sekcji
rozdzielnicy, gwarantowanej, nastapi z sekcji rezerwowanej rozdz. RGS
poprzez bezprzerwowy zasilacz (UPS).

Z sekcji rezerwowanej rozdzielnicy RGS przewidziano zasilanie takich
odbiorow jak:

- rozdzielnica odbiornikdw ogoinych pomieszczenia serwerowni ROS
(zasilanie obwodow o$wietlenia, gniazd wtyczkowych 230VAC, odb.
wentylacji ogélnej)

- klimatyzatory szaf serwerowych

- 50% listew PDU w szafach serwerowych

- istniejgcego UPS-a 60kVA znajdujgcego sie w wydzielonym
pomieszczeniu piwnic budynku UM

Z sekcji gwarantowanej przewiduje sie zasilanie drugich 50% listew PDU.
W kazdej z szaf zostanie zainstalowana jedna listwa zasilana z sekcji
rezerwowanej i jedna zasilana z sekcji gwarantowane;.

Ponadto z sekcji gwarantowanej (patrz rys. 2E), przewidziano zasilanie
takich odbiorow jak:

- centralka systemu gaszenia gazem

- centralka sygnalizacji wtaman i napadu
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- sterownik kontroli dostepu

Sekcje rozdzielnicy do ktérych do ktérych bedg wprowadzone rézne
napiecia, zostang od siebie odseparowane jako oddzielne szafy.
Zgodnie z Programem funkcjonalno-Uzytkowym (PFU) dla

rozdzielnicy RGS przewidziano minimum 20% rezerwy mocy oraz min.
30% rezerwy miejsca na zabudowe dodatkowej aparatury elektrycznej.
Pola odptywowe w obrebie RGS, zostang (zgodnie z PFU) zakonczone
ztgczkami Srubowymi typu ZUG — patrz rys. 2E i 3E.

4.5.5. Stanowisko agregatu pradotwoérczego

W wydzielonym pomieszczeniu, na poziomie parteru budynku Miyriska
4a, przewidziano zabudowe spalinowego agregatu prgdotwdrczego o
mocy 160kW (200kVA), napedzanego olejem napedowym,
wyposazonego w fabryczng szafe sterownicza, z uktadem elektroniki
umozliwiajgcym jego automatyczny start. Przyjeto zgodnie z ofertg
agregat typu i200 wyposazony w silnik wysokoprezny IVECO. Dostawcg
tego agregatu bedzie f-ma CES — Krakow. Specyfikacje techniczng
dotyczacq tego agregatu, jako wyciag z PFU, podano w p. 7.1.4.
niniejszego opisu.

Bazujac na schemacie zamieszczonym na rys. 1E, dla agregatu
pradotworczego przewidziano nastepujgce trzy mozliwe przypadki jego
uruchomienia do pracy awaryjne;j :

1 — Petne zasilanie rozdzielnicy RGS w Data Center, w przypadku awarii
jej zasilania podstawowego i po zadziataniu uktadu samoczynnego
zatgczania rezerwy SZRS.

2 - Petne zasilanie rozdzielnicy RGB w bud. MCR, w przypadku awarii
jej zasilania podstawowego i po zadziataniu uktadu samoczynnego
zatgczania rezerwy SZRA. tacznik sekcyjny (stycznik) ozn. na rys.
1E jako ,KGB”, bedzie w tym przypadku zamkniety.

3 — Petne zasilanie rozdzielnicy RGS w Data Center, w przypadku awarii
jej zasilania podstawowego, po zadziataniu uktadu samoczynnego
zatgczania rezerwy SZRS + zasilanie tylko sekcji gwarantowanej
RGB po zadziataniu SZRA . tacznik sekcyjny ,KGB” zostanie w tym
przypadku otwarty.

Rozwigzanie opisane w przyp.2 pozwoli na uzyskanie minimalnego,
wymaganego dla agregatu, 25%-towego obcigzenia moca, zas$ opisane
w przyp.3 — na odcigzenie agregatu i zagwarantowanie mu 20% -towej
rezerwy mocy. Powyzsze przypadki przedstawiono w tabelach 1-3
bilanséw mocy (p.4.5.15).

Lokalizacje agregatu pokazano na rys. 9E a jego sposob posadowienia
przedstawiono w czes$ci budowlanej projektu (Tom 1)

Wszelkie podtgczenia elektryczne do agregatu nalezy wykonaé jako
elastyczne, stosujgc przewody gietkie wg rys. 1E.
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4.5.6. Zestawy samoczynneqo zatgczania rezewy SZRS i SZRA

W celu zrealizowania zamierzen przedstawionych w p.4.5.5, w kazdym
z przedmiotowych pomieszczen przewidziano po jednym obudowanym
zestawie samoczynnego zatgczania rezerwy i tak:

- w Data Center bedzie to zestaw ozn. SZRS z wytgcznikami 400A

- w pom. agregatu bedzie to zestaw ozn. SZRA z wytgcznikami 160A
Przewidziano zastosowane typowych uktadéw SZR, jednak

dodatkowo doposazonych w aparature umozliwiajgca ich wspétprace

z uktadem automatyki rozdzielnicy agregatu pradotwoérczego oraz

(w przypadku SZRS), dodatkowo z wytgcznikami w polach odptywowych
rozdzielnicy RG.

Ponadto konstrukcje obudow zestawow SZR muszg zapewni¢ mozliwos¢
bezproblemowego podigczenia:

- 3-ch kabli 5x185 mm2 w przypadku SZRS

- 3-ch kabli 5x50 mm2 w przypadku SZRA

Lokalizacje SZRS i SZRA pokazano na rys. 7E i 9E.

4.5.7. Zestaw wytacznikowy ZWA

Zestaw wylgcznikowy ZWA zlokalizowano w pomieszczeniu agregatu
pradotworczego, w bezposrednim jego sgsiedztwie i bedzie on petnic role
wezta rozdziatu przeptywu energii, z agregatu na zestawy SZRS i SZRA.
W sktad zestawu wejdg zgodnie z rys 1E, wejda:

- wytgcznik 400A z zabezpieczeniami elektronicznymi

- wytgcznik 160A z zabezpieczeniami elektronicznymi

- obudowa min. |IP54

Zasilanie tego zestawu nastgpi bezposrednio z gtdbwnego wytgcznika
agregatu

W celu speinienia warunkéw koordynacji zabezpieczen gtéwnego
wytgcznika agregatu z zabezpieczeniami wytgcznikow zestawie ZWA,
przewiduje sie nastawe zabezpieczen gtdéwnego wytacznika agregatu na
wartosci maksymalne. Szczegoty tej koordynaciji zostang ustalone na
budowie.

Konstrukcja obudowy zestawu ZWA musi zapewni¢ mozliwos¢
bezproblemowego podtgczenia:

- 2-ch kabli 5x185 mm2

- 1-go kabla 5x50 mm2

Lokalizacje zestawu pokazano na rys 9E.

4.5.8. Stanowisko bezprzerwowego zasilacza (UPS) dla Data Center

W pomieszczeniu Data Center, w sasiedztwie projektowanej rozdzielnicy
gtéwnej RGS, przewidziano lokalizacje bezprzerwowego zasilacza
(UPS). UPS ten o mocy 80kVA bedzie zasila¢ sekcje gwarantowang
RGS i zapewni catkowite pokrycie mocy odbiornikéw podtagczonych do tej
sekcji. Dla projektowanego UPS-a przewidziano instalacje zewnetrznego
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by-passu, umozliwiajgcego odciecie UPS-a od zasilania

z jednoczesnym, bezprzerwowym zachowaniem ciggto$ci zasilania
sekcji gwarantowane;.

Zgodnie z ofertg przyjeto UPS f-my EATON, typu Eaton 93PM
Specyfikacje techniczng dotyczaca tego UPS-a, jako wyciag z PFU,
podano w p. 7.1.3. niniejszego opisu.

Lokalizacje UPS-a pokazano na rys. 7E.

4.5.9. Podiaczenie do sieci 400/230V istniejacych UPS-ow

Zakresem instalacji elektrycznych objeto rowniez zasilanie 400/230V

2-ch istniejgcych UPS-6w, a w szczegolnosci:

- UPS-a o mocy 60kVA, znajdujacego sie w piwnicy budynku Urzedu
Miejskiego - zasilanie to zostanie zrealizowane bezposrednio sekciji
rezerwowanej RGS, podtgczonej do agregatu pradotwdrczego,

- UPS-a o mocy 15kVA, znajdujgcego sie w serwerowni budynku
MCR - w tym przypadku zasilanie nastgpi z sekcji rezerwowane;j
Istniejacej po dobudowie w niej pola odptywowego z roztgcznikiem
bezpiecznikowym 32A

Szczegoéty odnosnie podtaczenia i lokalizacji UPS-a 60kVA pokazano na

rysunkach 1E, 2E, 8E a w przypadku UPS-a 15kVA — na rys.1E i 9E.

4.5.10. Wytaczanie pozarowe

Stosownie do wymagan Inwestora, zaréwno dla budynku U.M. (nr 4)

jak i budynku MCR (nr 4a), przewidziano wytgczenia spod napiecia,

indywidualnymi wytgcznikami pozarowymi, w nastepujacych

przypadkach:

- pozar w bud. U.M. — jednoczesnie: istniejgcym wytgcznikiem WP1
i projektowanymi wytgcznikami Wp2.1 i WP2.2

- pozar w Data Center —jednoczesnie proj. wytgcznikami WP2.1 i WP2.2

- pozar w bud. MCR - istn. wytgcznikiem WP3 oraz projektowanym
wytgcznikiem WP5

- pozar w pom. agregatu — proj. wytgcznikiem WP4

Wytgczniki WP1, WP2.1 i WP2.2 zlokalizowano w portierni bud.

U.M. zas$ pozostate (WP3,WP4,WP5), w rejonie gtéwnego wejscia do

bud. MCR.

Szczegotowy program funkcjonalny wytacznikéw pozarowych

przedstawiono na rys. 1E.

4.5.11. Instalacja sity

Zakresem instalacji sity w pom. Data Center objeto podtgczenie do
rozdzielnicy RGS nastepujacych odbiornikow:

- listwy PDU (podtgczenie bezposrednie)

- urzadzenia klimatyzacyjne

a takze podtaczenie do rozdzielnicy ROS uktadu wentylacji nawiewno-
wywiewnej ztozonego z 2-ch wentylatoréw po 50W oraz nagrzewnicy
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elektrycznej 1500W

Trasy przewodéw sitowych wyprowadzone z rozdzielnicy RGS zostang
utozone w korytkach kablowych szer. 400mm utozonych bezpos$rednio na
posadzce pod podtoga techniczng. Pod kazdym z rzeddw szaf
serwerowych przewidziano utozenie niezaleznego ciggu korytek o szer.
4000mm.

Przewody wyprowadzone z ROS nalezy utozy¢ pod tynkiem.

Do podtaczenia klimatyzatoréw, zgodnie z zaleceniem dostawcy tych
urzgdzen zastosowano przewody ekranowane.

Przestrzen pod podtogg techniczng nie bedzie wykorzystywana do
wentylacji, klimatyzaciji, czy tez ogrzewania.

Przebieg gtdwnych tras kabli sitowych pokazano na rys. 7E.

4.5.12. Instalacja oswietlenia

W ofercie dla Data Center jako o$wietlenie og6ine zostaty wytypowane
oprawy fluorescencyjne wbudowane w strop podwieszony f-my PFX
Lighting.
W projekcie branzy budowlanej, jako odstepstwo od oferty zastosowano
strop petny, pozarowy. Z racji tego ze nie mogg by¢ w tym przypadku
uzyte oprawy do wbudowania w strop, w niniejszym opracowaniu
zastosowano oprawy nastropowe f-my Beghelli, wtaczajac rowniez
w zakres zamdwienia oprawy awaryjne tej firmy.
Dla pomieszczen Data Center iagregatu prgdotwérczego przewidziano
osSwietlenie ogo6ine oraz awaryjne i ewakuacyjne.
W pomieszczeniu Data Center zastosowano do oswietlenia ogélnego
oprawy fluorescencyjne nastropowe o stopniu ostony IP20
a w pomieszczeniu agregatu - oprawy fluorescencyjne o stopniu ostony
IP65.
Do obliczeh natezenia oswietlenia ogdlnego jako dane wejsciowe,
przyjeto nastepujace minimalne wartosci natezenia oswietlenia:
- pom. Data Center - 500Lx
- Sluza - 100Lx
- pom. agregatu - 200Lx
Instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego zaprojektowano
z zastosowaniem opraw z czasem autonomii 2h, z autotestem,
wyposazonych w zrédfa Swiatlta LED. Stopien ostony tych opraw — IP65.
Przyjete minimalne natezenie oswietlenia - 1Lx.
Obliczen natezenia o$wietlenia dokonano przy uzyciu programu
komputerowego DIALUX, bazujgc na oprawach oswietleniowych f-my
Beghelli. Arkusze z uzyskanymi wynikami dotgczono do niniejszego opisu
technicznego
Instalacje oswietlenia nalezy wykonac:
- w pom. Data Center — jako podtynkowg z zastosowaniem osprzetu

w wykonaniu normalnym.
- w pom. agregatu — jako natynkowg z osprzetem szczelnym (min. IP44)
Wszystkie zastosowane w projekcie oprawy posiadajg wymagane
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przepisami atesty i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania.

4.5.13. Instalacja uziemienia

W posadzce technicznej pom. Data Center przewidziano utozenie siatki
uziemiajgcej z ptaskownika FeZn 25x4 mm. Siatka ta zostanie
bezposrednio pofgczona z istniejgcq siecig uziemiajgcg budynku UM
ktorej gtéwny cigg przebiega wzdtuz korytarza na poziomie piwnic.

Do tak zaprojektowanego systemu uziemienia nalezy podfgczyc¢
elementy metalowe dostepne (obudowy metalowe urzadzen
elektrycznych i szyny PE rozdzielnic elektr.) oraz elementy metalowe
obce (metalowe konstrukcje i rurociggi. W/w podigczenia zostang
wykonane jednodrutowymi przewodami miedzianymi w izolacji o barwie
zielono-zottej o przekroju 6mm2.

W przypadku agregatu pradotwérczego, przewidziano podigczenie
fabrycznego zacisku uziemiajgcego tego agregatu, do istniejgcego
zacisku uziemiajgcego znajdujgcego sie wewnatrz pomieszczenia, ktory
to zacisk z kolei jest potaczony z istniejgca siecig uziemiajgcqg budynku
MCR. Pofaczenie to zostanie wykonane 1-zytlowym kablem miedzianym
gietkim w izolacji barwy zielono z6ttej o przekroju 70mm2. Opornosé
uziemienia w tym przypadku nie moze przekroczy¢é 5 Ohm a w przypadku
nie uzyskania takiej opornosci, nalezy to uziemienie doprowadzi¢ do
spetnienia tego warunku.

Szczegoty dotyczgce wykonania instalaciji uziemienia pokazano na
Rysunkach 7E, 8E, 9E.

4 5.14. Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrona ta zostanie zrealizowana za posrednictwem ochronnikéw

przeciwprzepieciowych iskiernikowych:

- typu 1+2 (klasy B+C), zabudowanymi na sekcji rezerwowanej
rozdzielnicy RGS

- typu 2 (klasy C) zabudowanymi na sekcji gwarantowanej RGS.

4.5.15 . Projektowane sieci kablowe sieci kablowe

Sieci te obejmuja:

- kable rozdzielcze

- kable sterownicze

- kable do wytgcznikow pozarowych

Gtowne trasy utozenia tych kabli bedg przebiegaé na poziomie piwnic
budynku UM a pomiedzy budynkiem UM a pomieszczeniem
agregatu — w istniejagcych podziemnych przepustach kablowych.
Kable wychodzace poza pomieszczenia Data Center i agregatu,
(na catej dtugosci) beda to kable o izolacji ognioodpornej 90min.
Na poziomie piwnic UM kable te zostang utozone na drabinkach
kablowych ognioodpornych E90. Szczegoty dotyczace utozenia
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i przebiegu proj. gtéwnych tras kablowych pokazano na rys. 8E.
Wybor sposobu mocowania drabinek, czy do scian , czy do stropéw
przy pomocy wspornikow E90, pozostawia sie do wyboru Wykonawcy.
W obrebie pomieszczenia agregatu kable zostang utozone: czesciowo
na istniejgcych drabinkach, czesciowo w uchwytach mocowanych
bezposrednio do $cian a czesciowo (w pom. przylegtej serwerowni)

- w istniejacym kanale kablowym.

Przepusty kabli przez stropy i Sciany, w obrebie pomieszczen Data
Center i agregatu, nalezy zabezpieczy¢ masg ognioochronng

El 120 PROMASTOP, f-my Promat.

4.5.16 . Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym przewiduje sie
samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie sieci TN-S, za
posrednictwem bezpiecznikow topikowych o charakterystyce gG
wytgcznikow instalacyjnych i przekaznikow przeciwporazeniowych,
roznicowoprgdowych.
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4.5.17. Obliczenia mocy zapotrzebowanej i doboér kabli rozdzielczych

Tab.1. Bilans mocy obcigzenia agregatu pradotwérczego w_przypadku zaniku

napiecia na szynach rozdzielnicy ,RGS” w Data Center

. Wspét. Moc Moc
i Moc zainst Moc ) ) ) Prad obc.
Lp Wyszczegélnienie P [KW] zaptrzeb. zaptrzeb cos fi tg fi bierna |pozorna lo [A]
I
Kz P, [kW] Q [kVAr] | S [kVA]

ROZDZIELNICA RGS

Szafy serwerowe.
1 zasil.z sekcji rezerwow i 58,5 1 58,5 0,9 0,48 28,1

sekcji gwarantowanej
o | Klimatyzacja (3 jedn. 50,0 045 | 225 08 | 075 | 169

pracujgce + 1 rezerwa)
3 | Skraplacze (3jedn. 5,1 05 2,6 08 0,75 2,0

pracujgce + 1 rezerwa)

Odb. zasilane przez 48,0
4 | UPS w bud. UM eokva) | 08 38,4 09 | 048 | 184

Rozdzielnica odbioréw

5 0g6lnych RO 2,7 0,6 1,6 0,9 0,48 0,8

(os$wielenie, gn. wtyczk)
6 | Fotzeby 2,0 0,9 18 09 | 048 | 09

teleinformatyki

} Razem 166,3 0,75 1254 0,88 0,54 67.1 142.2 206

Obcigzenie agregatu dla tego przypadku wyniesie 142,2kVA/200kVA x100 = 71%
Zapas mocy (rezerwa) wyniesie 29%

Dobrano kabel zasilajacy (N)HXH FE180/E90 5x185 o pradzie dopuszczalnym diugotrwale ldd= 393A
Przyjeto wspétczynnik korekcyjny k=0,75 na ufozenie kabla w kanale w obrebie pomieszczenia rozdzielnicy RG.

Stad Idd’ = 393x0,75 = 295A>206= Irob. Zapas w kablu 1-206/295x100 = 30%
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Tab.2. Bilans mocy obcigzenia agregatu pradotworczego w_przypadku zaniku
napiecia na szynach rozdzielnicy ,RGB” w MCR

. Wspét. Moc Moc
i Moc zainst Moc ) ) ) Prad obc.
Lp Wyszczegdlnienie P [KW] zaptrzeb. zaptrzeb cos fi tg fi bierna |pozorna lo [A]
I
Kz P, [kW] Q [kVAr] | S [kVA]
1 ROZDZIELNICA RGB 116,0 0,34 40 0,8 0,75 30,0 50,0 72,5

Obcigzenie agregatu dla tego przypadku wyniesie 50kVA/200kVA x100 = 25%
Dobrano kabel o przekroju jak kabel istniejacy, lecz typu (N) HXH FE180/E90 5x50 o pradzie dop.
Idd=166A. Kabel ten spetni wymagane warunki obcigzenia

UWAGA: Dla tego przypadku, ze wzgledu na konieczno$¢ dociazenia agregatu pradotwdérczego
przewidziano obcigzenie go catkowita moca zapotrzebowang MCR-u ( stycznik KGB na RGB zamkniety)

Tab.3. Bilans mocy obcigzenia agregatu pragdotwérczego w_przypadku
jednoczesnego zaniku napiecia na szynach rozdzielnic ,RGS”
w_Data Centeri ,RGB” w MCR

. Wspét. Moc Moc
e Moc zainst Moc ) ) . Prad obc.
Lp Wyszczegélnienie Py [KW] zaptrzeb. zaptrzeb cos fi tg fi bierna |pozorna lo [A]
I
Kz P, [kW] Q [kVAr] | S [kVA]
1 ROZDZIELNICA ,RGS” 166,3 0,73 121,4 0,88 0,54 65,6
ROZDZIELNICA RGB
2 (tylko sekcia qwarant.) 15,0 0,9 13,5 0,8 0,75 10,1
. Razem 181.3 0,74 134.9 0,87 0,57 5.7 154.7 224

Obcigzenie agregatu dla tego przypadku wyniesie 154,7kVA/200kVA x100 = 77%
Zapas mocy (rezerwa) wyniesie 29%

UWAGA: Dla tego przypadku, przewidziano obciazenie agregatu wytacznie moca podtaczona do sekgcji
gwarantowanej rozdz. ,RGB” w bud MCR-u ( stycznik KGB na RGB otwarty)

Dobrano kabel zasilajacy (N)HXH FE180/E90 5x185 o pradzie dopuszczalnym diugotrwale Idd= 393A
Przyjeto wspdtczynnik korekcyjny k=0,8 na utozenie kabla w przepu$cie kablowym i wraz z innymi kablami w
ostonach pozarowych. Stad Idd’ = 393x0,75= 295>224 = Irob. Zapas w kablu 1-224/295x100 = 24%
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Tab.4. Sprawdzenie zabezpieczen przecigzeniowych

Zabezpieczenia przecigzeniowe kabli powinny spetnia¢ nastepujace warunki:

Ip<I,<I,
1, <1451,
gdzie:
Ig obliczeniowy prad obcigzenia kabli
l, obcigzalno$¢ pragdowa dtugotrwata kabli i przewodow
I prad znamionowy urzadzen zabezpieczajgcych lub nastawiony prad urzadzen
zabezpieczajgcych (wytgcznikow)
I prad zadziatania urzadzenh zabezpieczajacych.

Prad zadziatania urzadzen zabezpieczajacych I, jest okreslany jako krotno$¢ pradu
znamionowego /,, wytacznika lub bezpiecznika wedtug zaleznosci:

I, =kyI,
gdzie:

ko — wspétczynnik  krotnodci pradu  powodujgcego  zadziatanie urzadzenia
zabezpieczajgcego przyjmowany jako rowny:

- 1,2 dla wytgcznikdw jako zabezpieczenie obwodow rozdzielczych
1,45 dla wylgcznikdw instalacyjnych o charakterystykach B, C i D.

I, =
lg In laa 0,75 ka2 I, 1,451,
[A] [A] A] [A] [A] [A]

Lp Wyszczegoblnienie Uwagi

W poz. Iz uwzgledniono 20-to
250 | 07x400 295 1,2 | 336 428 procentowg rezerwe dla docelowego
obcigzenia kabla — warunki sg spetnione

Kabel 5x185 mm2 Cu
z RG do RGS

W poz. Iz uwzgledniono 20-to
250 | 07x400 295 1,2 | 336 428 procentowg rezerwe dla docelowego
obcigzenia kabla — warunki sg spetnione

Kabel 5x185 mm2 Cu
z agregatu do RGS

Kabel 5x50 mm2 Cu

7RG do RGB 58 |0,6x160| 126 1,2 | 115 183 Warunki sg spetnione

Kabel 5x50 mm2 Cu . .

2 agregatu do RGB 58 |0,6x160 126 1,2 | 115 183 Warunki sg spetnione

Kabel 5x50 mm2 Cu . .

2 RGS do UPS?2 87 10,6x160 | 126 1,2 | 115 | 183 Warunki sg spetnione

Kable 5x6 mm2 Cu . .

Z RGS do listew PDU 32 32 34 1,45 | 46,4 | 493 Warunki sa spetione
16

AKCENT STUDIO - PRACOWNIA ARTYSTYCZNO - ARCHITEKTONICZNA S.C.
ALEKSANDRA NAWRAT - TEL. 600-448-322, SZYMON NAWRAT TEL. 600-102-322
TEL/FAX (032) 787-03-44,  SIEDZIBA: 41-902 BYTOM, UL. PIEKARSKA 17A

REGON 240461086 NIP 626 283 76 82




PROJEKT WYKONAWCZY ADAPTACJI POMIESZCZEN BUDYNKU BIUROWEGO URZEDU MIASTA
PRZY UL. MLYNSKIEJ 4 | 4A W KATOWICACH NA POTRZEBY NOWEJ SERWEROWNI
WRAZ Z POMIESZCZENIAMI TOWARZYSZACYMI

5. SPIS RYSUNKOW

1E - Schemat zasilania i wylaczania pozarowego

2E - Rozdzielnica gtéwnaRGS-400/230V - schemat ideowy

3E - Rozdzielnica gtownaRGS-400/230V - widok wnetrza

4E - Rozdzielnica gtéwnaRGS-400/230V - elewacja

5E - Rozdzielnica ROS-400/230V

6E - Rozdzielnica ROA-230V

7E - Data Center - Plan instalacji elektrycznych-parter

8E - Data Center - Plan instalacji elektrycznych-piwnice

9E - Pom. agregatu pradotworczego - Plan instalacji elektrycznych

6. SPIS ZALACZNIKOW

Zat. nr 1. Obliczenie natezenia o$wietlenia
Zat. nr 2. Karty katalogowe opraw
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7. ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp Wyszczegadlnienie Jedn | llos¢
Uwagi
1 2 3 4 5
1 Rozdzielnica RGS - 400/230
1.1 Zestaw rozdzielczy w wykonaniu przysciennym o wym.
2000x1800x500mm (HxSxG) , ztozony z 3-ch szaf
2000x600x500 wraz z oszynowaniem min. 400A oraz z | kpl. 1 Wg rys.
kompletnym wyposazeniem przystosowanym do E3iE4
zabudowy i podtgczenia aparatury modutowe;j
1.2 Wytacznik 3-biegunowy 400A, 500V, z wyzwalaczem
podnapieciowym, wyposazony w czton
réznicowoprgdowy 300mA kpl. 1 Legrand
1.3 Wytacznik 3-biegunowy 160A, 500V, z wyzwalaczem
podnapieciowym i wyzwalaczem elektronicznym S1 — kpl. 1 Legrand
typ DPX
1.4 Roztgcznik bezpiecznikowy 3-biegunowy z
bezpiecznikami gG 125A, kpl. 1 Apator
1.5 Roztgcznik bezpiecznikowy 3-biegunowy z
bezpiecznikami gG 160A, kpl. 1 Apator
1.6 Ochronnik przeciwprzepieciowy, 4-biegunowy
typu 1+2 (klasa B+C), 1,2kV szt 1 Legrand
1.7 Ochronnik przeciwprzepieciowy, 4-biegunowy
typu 2 (klasa C), 1,2kV szt 1 Legrand
1.8 Wytgcznik nadpragdowy 3-bieg. — typ S314 C40A szt 1 Legrand
S314 C20A szt. 1 Legrand
S313 C32A szt. | 28 |Legrand
1.9 Wytgcznik nadpragdowy 1-bieg - typ S311 B10A szt. 7 Legrand
1.10 |Roztgcznik bezpiecznikowy 3-bieg. z bezpiecznikami
gG 16A — typ R301 szt 1 Legrand
1.11 | Wytacznik réznicowopradowy, 4-bieg, 300mA
- typ P304 40A, szt 4 Legrand
1.12 |Wytacznik réznicowoprgdowy, 4-bieg, 30mA
- typ P304 A, 40A, szt 24 |Legrand
1.13 |Analizator parametréw sieci z przektadnikami 300/5A,
(szczegotowe parametry-patrz p. 7.1.2) — typ ND1 kpl. 1 LUMEL
1,14 | Amperomierz 0-150A do zabudowy na drzwiach
rozdzielnicy szt. 6 LUMEL
1.15 |Przektadniki prgdowe 150/5A do amperomierzy j.w. szt. 6
18
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Neonowe wskazniki kontroli napiecia dio zabudowy na
drzwiach rozdzielnicy

szt.

Typowy zestaw samoczynnego zatgczania rezerwy, z
wytgcznikami 400A z napedami silnikowymi i
sterownikiem SZR, w obudowie min. IP20 (0zn.SZRS)
o konstrukcji umozliwiajacej podtgczenie 3-ch kabli
5x185 mm2

kpl.

Legrand

Doposazenie rozdzielnicy RG w budynku UM

2.1

Demontaz istniejgcych roztgcznikow bezpiecznikowych

szt.

2.2

Montaz w miejsce zdemontowanych roztgcznikow j.w:

- wylacznik 3-biegunowy 400A, 500V, z
wyzwalaczem podnapieciowym i wyzwalaczem
elektronicznym S2 —typ DPX

- wylacznik 3-biegunowy 160A, 500V, z
wyzwalaczem podnapieciowym i wyzwalaczem
elektronicznym S2 —typ DPX

kpl.

kpl.

Legrand

Legrand

Stanowisko agregatu pradotworczeqo

3.1

Agregat prgdotwoérczy na olej napedowy, 160kW
(200kVA), 400/230V, z automatycznym rozruchem.
Typ 1200

(szczegbtowe parametry-patrz p. 7.1.4)

kpl.

CES

3.2

Typowy zestaw samoczynnego zatgczania rezerwy, z
2-ma wytgcznikami 160A z napedami silnikowymi i
sterownikiem SZR w obudowie min.IP 44 (0zn.SZRA)
o konstrukcji umozliwiajgcej podtgczenie 3-ch kabli
5x50mm?2

kpl.

Wgrys.
E1

3.3

Zestaw wytacznikowy, z wytacznikami 400 i 160A, z
wyzwalaczami podnapieciowymi i wyzwalaczami
elektronicznymi , w obudowie min. IP 44 (ozn.ZWA), o
konstrukcji umozliwiajgcej podtagczenie 2-ch kabli
5x185mm2 i jednego kabla 5x50mm?2.

kpl.

Legrand

Stanowisko UPS

3.1

Bezprzerwowy zasilacz awaryjny UPS 80kVA,
400,330V z czasem podtrzymania napiecia 10min i by-
passem zewnetrznym — typ Eaton 93PM

( szczegbtowe parametry-patrz p. 7.1.3)

kpl.

EATON
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4, Rozdzielnica ROS — 400/230V
4.1 Obudowa podtynkowa kompletna, 2x12 - modutowa o
stopniu ostony IP20, zamykana na klucz - typ RWN kpl. 1 Legrand
4.2 Roztgcznik izolacyjny 3-bieg 32A, 500V — typ FR303 szt. 1 Legrand
4.3 Wytacznik roznicowonadpradowy, 2-biegunowy 16A,
300mA —typP312 - 16A szt. 2 Legrand
4.4 Wytgcznik nadpragdowy 1-bieg — typ S301 B10A szt. 1 Legrand
typ S301 B6A szt. 4 Legrand
4.5 Lampka sygnalizacyjna 230V, LED —typ L311 szt. 3 Legrand
5. Rozdzielnica ROA - 230V
4.1 Obudowa natynkowa kompletna, 12 - modutowa o
stopniu ostony IP65, zamykana na klucz - typ RN 65 kpl. 1 Legrand
4.2 Roztgcznik izolacyjny 1-bieg 32A, 250V — typ FR301 szt. 1 Legrand
4.3 Wytacznik roznicowonadpradowy, 2-biegunowy 16A,
300mA —typP312 - 16A szt. 1 Legrand
4.4 Wytgcznik nadprgdowy 1-bieg — typ S301 B6A szt. 1 Legrand
- typ S301 B16 szt. 2 Legrand
4.5 Lampka sygnalizacyjna 230V, LED —typ L311 szt. 1 Legrand
6. Wytaczanie pozarowe
6.1 Wytacznik pozarowy podtynkowy, 4-torowy, z zamkiem,
Typ WPZ szt. 6 El-met
6.2 Przewdd z zytami miedzianymi w izolacji ognioodpornej
90 min —typ (N)HXH FE180/E90 3x1,5 m. | 230
7. Instalacja sily i gniazd wtyczkowych 230VAC
7.1 Listwa zasilajgca PDU, 32A, 400/230V,
typ BKT NPM V 8000
( szczegbtowe parametry-patrz p. 7.1.1) szt. | 24
7.2 Gniazdo wtyczkowe 16A, 230V, podtynkowe |P44 z
przykrywka szt. | 12
7.3 J.w. lecz natynkowe szt. 3
7.4 Wytacznik 3-biegunowy 40A, 500V w obudowie
natynkowej IP44 typ tUK 40 szt. 4
7.5 Kabel ekranowany z zytami miedzianymi
— typ yKYekYzo 5x6 m. 50
7.6 Odgateznik podtynkowy z zaciskami 5x2,5 mm2 szt. | 15
7.7 Przewod z zylami miedzianymi — typYDYZo 5x6 m. | 200
20
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7.8 Przewdd z zylami miedzianymi — typYDYzZo 3x2,5 m. | 160
7.9 Korytko kablowe szer. 400mm wraz z elementami
mocujgcymi do posadzki technicznej m. 30
7.10 |Drobny osprzet instalacyjny dostarczony przez
Wykonawce,wg zapotrzebowania
8. Instalacja oswietlenia
8.1 Oprawa fluorescencyjna 4x14W, IP20 — typ MF30 4x14
T5 Multifunzione szt. 21 | Beghelli
8.2 Oprawa fluorescencyjna 2x58W, IP65 - typ BS103 3G
RE 258 S.SPAZIO 3 szt. 2 Beghelli
8.3 Oprawa oswietlenia awaryjnego LED — typ LOGICA 8W
1-3P IP65, CNBOP, atest PZH + piktogram szt. 3 Beghelli
8.4 Oprawa oswietlenia awaryjnego LED — typ LOGICA
SIGN LG 24W SE 1-3P, IP65, CNBOP, atest PZH z szt. 2 Beghelli
piktogramem obustronnym
8.5 Oprawa oswietlenia awaryjnego LED — typ LOGICA LG
24W SE1-3P, IP65, CNBOP, atest PZH szt 6 Beghelli
8.6 Wytacznik 1-biegunowy podtynkowy, 10A, 250V szt. 6
8.7 J.w. lecz natynkowy 1P44 szt 1
8.8 Odgateznik podtynkowy z zaciskami do 2,5 mm2 szt. 35
8.9 Przewod YDYzo 3x1,5 m. 170
YDYzZo 4x1,5 m. 50
9. Instalacja uziemienia
9.1 Ptaskownik stalowy ocynkowany FeZn 25x4mm m. 60
9.2 Uchwyty do mocowania tasmy j.w. — ilos¢ wg
zapotrzebowania Wykonawcy
9.3 Kabel gietki YLYZo 1x70 w izolacji barwy zielono-zottej m. 5
9.4 Przewod YDYZo 1x6 mm2, miedziany w izolacji barwy
zielono-zottej m. 40
10. |Rozdzielcze i sterownicze sieci kablowe
10.1 |Kabel z zytami miedzianymi w izolacji i ognioodpornej
90min, na nap. 1kV -typ (N)HXH FE180/E90 5x185 m. 90
(N)HXH FE180/E90 5x50 m. 150
(N)HXH FE180/E90 5x6 m. 20
(N)HXH FE180/E90 10x1,5 m. 70
(N)HXH FE180/E90 7x1,5 m. 25
HDGs 3x1,5 m. 100
10.3 |Kabel z zytami miedzianymi w izolacji i powtoce
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polwinitowej, na nap. 1kV - typ YKYZo 5x50 m. 20
YKYZzo 5x6 m. 20
YKYZzo 3x4 m. 10
10.4 |J.w. lecz sterowniczy - typ YKSY 7x1,5 m. 35
10.5 |Drabinki kablowe o odpornosci ogniowej E90, o
szerokosci : 400mm m. 40
200mm m. 40
10.6 |Kable i przewody na wykonanie gietkich podtgczen do
agregatu pradotworczego - typ HO7G-R185 m. 25
HO7G-R50 m. 100
YLY 10x1,5 m. 5
YLY 7x1,5 m. 5
YLY 5x1,5 m. 5
YLY 3x1,5 m. 5
YLY 3x2,5
10.7 | Osprzet mocujgcy do drabinek j.w, do stropéw lub do
$cian o odpornosci ogniowej E90
— wg zapotrzebowania Wykonawcy
10.8 |Drobny osprzet instalacyjny dostarczony przez
Wykonawce,wg zapotrzebowania
11. |Modernizacja istniejacej rozdzielnicy RGB
11.1 |Demontaz ze $ciany nasciennej rozdzielnicy
1500x1000x400 (SxHxG}, bez wypinania kabli i
ponowny jej montaz po zatynkowaniu sciany tynkiem
ognioodpornym kpl 1
11.2 |Rozbudowa sekcji gwarantowanej rozdzielnicy j.w. o
dwa dodatkowe pola odptywowe z roztgcznikami
bezpiecznikowymi 25 i 32A kpl 2
22
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7.1 Uszczeqotowienie danych do zestawienia materialow

7.1.1. Listwa zasilajaca PDU
Typ: .BKT NPM V 8000

Producent: BKT Elektronik

Lp Opis parametru Wymagany

Uwagi
1 | Na wejsciu
Napiecie 400V 3PH
Typ gniazda IEC 309 32A 3P+N+E
2 | Na wyjsciu:
> Napiecie > 230V
» Maksymalny > 32A
catkowity
pobdr pradu
> Gniazda I|EC > min. 30 szt.
320 C13
» Gniazda IEC > min. 12 szt.
320 C19
3 | Kolor: Czarny
4 Przeznaczenie do TAK
montazu w szafach
RACK:
5 | Monitorowanie TAK

poboru mocy na
kazdej fazie:

6 | Wyswietlacz LCD: TAK

7 | Mozliwos¢é TAK
zdefiniowania przez
uzytkownika progow
alarmowych:

8 | Dostep do TAK
monitorowanych
parametrow i
konfiguraciji listwy
przez interfejs

23
AKCENT STUDIO - PRACOWNIA ARTYSTYCZNO - ARCHITEKTONICZNA S.C.
ALEKSANDRA NAWRAT - TEL. 600-448-322, SZYMON NAWRAT TEL. 600-102-322
TEL/FAX (032) 787-03-44,  SIEDZIBA: 41-902 BYTOM, UL. PIEKARSKA 17A
REGON 240461086 NIP 626 283 76 82




PROJEKT WYKONAWCZY ADAPTACJI POMIESZCZEN BUDYNKU BIUROWEGO URZEDU MIASTA
PRZY UL. MLYNSKIEJ 4 | 4A W KATOWICACH NA POTRZEBY NOWEJ SERWEROWNI
WRAZ Z POMIESZCZENIAMI TOWARZYSZACYMI

7.1.2 Analizator parametrow sieci elektroenergetycznej
Typ: ND1
Producent: LUMEL S.A.

Lp Opis parametru Wymagany Uwagi
1 | Przeznaczenie Do pomiaru i analizy parametrow
sieci elektroenergetycznych 3-
fazowych w uktadach
symetrycznych i
niesymetrycznych (wraz z
wizualizacjq i archiwizacjq)
2 | Wyswietlacz od TAK
strony czotowe;j
analizatora:
> Typ ekranu: » Ekran bezdotykowy — TFT,
kolorowy podswietlany
> Wielkos¢ > min. 5,7
ekranu » min. 320x240 pikseli
> Rozdzielczos¢ » Wygaszanie ekranu po
ekranu maks. 15 min. ciggtej
> Inne pracy bez dotykania
wlasnosci ekranu
» Wymagany jezyk polski
» Jezyk menu
3 | Montaz W drzwiach rozdzielnicy
4 | Stopien ochrony:
» od strony » min. IP65
czotowej > min. IP20
» od strony
zaciskow :
5 | Przektadniki Konfigurowalne przektadnie
pomiarowe, pragdowe | prgdowe i napieciowe
i napieciowe
6 | Wejscia binarne min. 12 szt
7 | Wyjscia:
» analogowe » min. 4 szt
> przekaznikow » min. 6 szt
e
8 | Dodatkowe zasilanie | TAK
9 | Pamieé analizatora min. 4GB
10 | Pomiar, wizualizacja » napiecia fazowe Ug1, U2,
i archiwizacja Urs
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parametrow sieci: » napiecia miedzyfazowe
Uiz , U1z, Uzgs

» Srednie napiecie
miedzyfazowe Us.ur

> prady fazowe |F1, |F2, |F3

» Prad w przewodzie
zerowym lp

» Sredni prad tréjfazowy s

» Moce fazowe czynne Pgq,
Pr2, Pr3

» Moce fazowe bierne Qf1,
Qr2, Qrs3

» Moce fazowe pozorne Sgq
, SF2, SF3

» Wspotczynniki mocy
czynnej PF1, PF3, PF3(
cos.Fi4 , cos.Fi; , cos.Fis
)

» Wspotczynniki mocy
biernej/czynnej tg.Fi« ,

tg.Fi 2, tg.Fi 3

» Moc 3-fazowa czynna - P,
bierna-Q i pozorna -
S

> Srednie 3-fazowy
wspotczynnik mocy
czynnej PF ( cos.Fi )

> Sredni 3-fazowy
wspotczynnik mocy
biernej/czynnej tg.Fi 4

» Czestotliwos¢ —f i
odchylenia czestotliwosci

» 15 minutowa srednia moc
czynna — PAV

» Zuzycie energii czynnej,
biernej i pozornej — EP,
EQ, ES

» Harmoniczne pradow i
napie¢ fazowych do 50-tej,

w tym THD
11 | Rejestracja zapadow | TAK
i zanikdw napiecia, » Mozliwosc¢ konfiguraciji i
asymetrii programowania wartosci

granicznych —, min” i,
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max”
» PamieC wartosci
granicznych — , min” i,

max”
12 | Alarmowanie standéw | min. 6 alarmow z
zaktéceniowych odwzorowaniem na wyjsciach
oraz
min. 6 alarméw o charakterze
programowym
13 | Wizualizacja » Wyswietlacze cyfrowe
» Harmoniczne
» Statystyka dla 3 faz
» Energia
» Widok jakosci energii
» Wyswietlacze analogowe
» Wykresy stupkowe
» Wykres wektorowy
» Stan wejs¢ binarnych
» Stan wej$¢ Modbus
Master
14 | Wyswietlanie » Dziennik audytow
dziennikow zdarzen (informacje dotyczace
elementéw biezacej
obstugi analizatora —
zdarzenie, data i czas
wystgpienia)
» Dziennik alarmow
» Dziennik energii
» Dziennik jakosci energii
» Dziennik zanikéw i
zapadéw
15 | Interwat archiwizaciji:
> Dla energii > 1 godzina, 1 doba (24
elektrycznej . e
> Dla godziny), 1 miesiac, 1 qu
pozostatych » 0Od mak§. 100ms do min.
. 12 godzin ( 1/2 doby )
parametrow
16 | Mozliwos¢ przesytu
danych na PC TAK
poprzez gniazdo
USB oraz poprzez » RS-485 (2x: 1 masteri 1
sieC Ethernet slave )
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Interfejsy cyfrowe: Protokot RS-485 -
MODBUS (RTU, ASCII
Predkosc¢ transmisji 0.3 ....
256 kb/s

> Ethernet
Protokot Ethernet : TCP/IP,
NTP, FTP, MODBUS TCP

» USB
17 | Cechy dodatkowe » Pomiar i rejestracja
jakosci energii wg EN
50160
» Oscyloskop
> WWWiFTP serwer
» Zegar ( czasidata,

synchronizacja z
serwerem czasu )
» Kompatybilnos¢

elektromagnetyczna
- emisja
elektromagnetyczna:

wg PN-EN 61000-6-4
- odporno$¢ na zaktoécenia
elektromagnetyczne:

Wg PN-EN 61000-6-2

18 |Inne Mozliwos¢ realizacji wizualizacji

i rejestracji energii elektrycznej w
interwatach 1h, 1 doba, 1 m-c, 1

rok, moze byc realizowane przez
dodatkowe maks. 1 urzadzenie -

watomierz

7.1.3 Zasilacz awaryjny UPS
Typ: UPS Eaton 93PM
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Producent: EATON

Lp Opis parametru Wymagany Uwagi

1 | Budowa Modutowa w szafach stojgcych

2 | Topologia Podwdjna konwersja (on-line)

3 | llos¢ szaf (facznie z | 2 szt
baterig
akumulatorow)

4 | Wymiary szaf:
1) Wysokos$¢ : 1) 42U

2) Szerokosc¢ : 2) max. 600mm
3) Giebokosc: 3) max. 1000mm

Zamawiajacy dopuszcza
inne gabaryty zewnetrzne
pod warunkiem
umieszczenia go w rzedzie
szaf i przystosowanie do
zabudowy tunelu zgodnie z
planowang koncepcjg

5 | Budowa wewnetrzna | 1) Moduty zasilania

(elementy bezprzerwowego (w

zabudowane w konfiguracji N+1)

max. 2 szafach Wytacznik wejsciowy

stojgcych): Wytacznik bateryjny

Bateria akumulatorow

Przetgcznik statyczny bypassu

systemowego

6) Zintegrowany przetacznik
bypassu serwisowego

7) Wyswietlacz dotykowy LCD
lub wyswietlacz LCD z
zastosowaniem klawiszy
obstugujgcych funkcje
dostepne na wyswietlaczu

2
3
4
5

~— N N S

6 | Akcesoria Zewnetrzny przetgcznik bypassu
serwisowego

7 | Moc znamionowa
wyjsciowa ( bez min. 80 kVA
mocy modutu
redundantnego )
(wsp. mocy =1,0)
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8 | Sprawnos¢:
1) w trybie 1) min. 95%
podwajnej
konwersiji 2) min. 99%
2) w systemie
oszczedzania
energii (ESS)
9 | Poziom hatasu: max. 60 dBA przy 100%
obcigzeniu
10 | Parametry
wejsciowe: 1) 3ph + N + PE
1) Przewody
wejsciowe: 2) 220/380V, 230/400V,
2) Nominalne 240/425V 50/60Hz
napiecie
Znamionowe
(konfigurowal 3) Min. + 20% wejscie
ne): prostownika
3) Zakres Min. +10% wejscie
napiecia bypassu
wejsciowego -
gorny:
4) min. - 15% przy 100%
4) Zakres obcigzenia
napiecia min. -40% przy 50%
wejsciowego - obcigzenia bez
dolny: roztadowania baterii
5) min. 45 -65 Hz
5) Zakres
czestotliwosci
wejsciowe;j 6) 0,99
6) Wejsciowy 7) <3%
wspotczynnik 8) TAK
mocy
7) Wejsciowe
THDiI 9) TAK
8) Mozliwosc¢
miekkiego
startu
9) Wewnetrzne
zabezpieczeni
e wsteczne
11 | Parametry
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wyjsciowe:

1) Przewody
wyjsciowe:

2) Nominalne
napiecie
Znamionowe
(konfigurowal
ne ):

3) Wyjsciowy
wspotczynnik
mocy

4) Dopuszczalny
zakres
wspotcz.
mocy

5) Wyjsciowe
THDu

6) Przecigzenie
falownika

1) 3ph + N + PE

2) 220/380V, 230/400V,
240/425V 50/60Hz

3) 1,0

4) Min. 0,8 indukcyjny — 0,8

pojemnosciowy

5) <1% (100% obcigzenie

liniowe )
< 5% ( referencyjne
obcigzenie liniowe)
6) 10min.: 101 -110 %

1min. @ 111 -125%
10s . : 126 -150 %

12

Mozliwosé startu z
baterii:

TAK

13

Mozliwos¢ wymiany
baterii podczas
pracy

TAK

14

Zastosowane
akumulatory
bezobstugowe
powinny
charakteryzowac sie
projektowang
zywotnoscig min. 5
lat.

TAK

15

Czas podtrzymania
napiecia
wyjsciowego przy
zaniku napiecia
zasilajgcego
(wejsciowego) przy
100% obcigzeniu

min. 10 min.

16

Wbudowane porty,
wejscia / wyjscia

1) min. trzy porty MiniSlot (dla

dodatkowego sprzetu
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komunikacyjnego)
2) min. 1 port USB lub port
szeregowy RS
3) min. 4 styki konfigurowalne
dla monitorowania
urzgdzen zewnetrznych
4) wyjscie przekaznikowe
alarmu
5) dedykowany EPO
17 | Komunikacja: Interfejsy komunikacyjne: WWW,
SNMP
18 | Interfejs graficzny TAK
oraz wizualizacja
zamierzonych
parametrow:
19 | Oprogramowanie TAK
zarzadzajace i
monitorujgce
20 | Zgodnos¢ z
normami: 1) IEC 62040-1
1) Bezpieczenst
WO 2) IEC 62040-2, EMC
(certfikacja kategoria C2
CB): 3) IEC 62040-3
2) EMC:
3) Parametry:
21 | Pozostate Mozliwos¢ pracy ze 100%
wymagania: obcigzeniem na wysokosci n.p.m.
na ktorej znajduje sie miasto
Katowice
7.1.4 Agregat pradotworczy
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TYP: e 1.200

Producent: .............. CES
Lp Opis parametru Wymagany Uwagi
1 | Napiecie 230/ 400V

Znamionowe: Dostepny przewdd neutralny

2 | Czestotliwosc¢ 50 Hz
3 | Moc znamionowa: 200 kVA / 160 kW
4 | Wspotczynnik mocy cos. Fi=0,8
5 | Rozruch: automatyczny
6 | Inne wtasciwosci : » Zdolnos$c¢ przyjecia sygnatu

zdalnego startu
» Synchronizacja z siecig

7 | Parametry pracy TAK
agregatu muszg
spetniaC¢ wymogi
zasilania urzadzen
teleinformatycznych

8 | Typ agregatu » Obudowany - w obudowie
,cichej”

» Przystosowany do
wspotpracy z zasilaczem
awaryjnym UPS

9 | Wymiary:
» Dtugosc¢ » max. 392 cm
» szerokosc¢ » max. 120 cm
» spetnienie wymogow
technicznych i
eksploatacyjnych
okreslonych w
dokumentacji urzadzenia
10 | Stopien ochrony: min. 1P21
11 | Sredni poziom max. 70dB/7m
cisnienia
akustycznego:
12 | Silnik:
> Typ: » Diesel, czterosuwowy
» Predkosé » 1500 obr/min
obrotowa > cieczg
» Sposob » - Rozrusznik elektryczny
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chtodzenia
» Dodatkowe
wyposazenie:

12(24)V,

- Bateria akumulatoréw

rozruchowych,

- Automatyczna tadowarka

akumulatorow,

- Nagrzewnica

podgrzewajgca blok silnika
(temp. min. +10 stopni C)

- Regulator predkosci

obrotowe]
- System filtrow powietrza i
paliwa
13 | Pojemnosc zbiornika | min. 900 |
paliwa:
14 | Zuzycie paliwa przy | nie wieksze niz 44 I/h
100% obcigzenia
15 | Pradnica: Synchroniczna bezszczotkowa z
samoregulacjg
16 | Regulator napiecia: > elektroniczny
17 | Stabilizacja napiecia: | + max. 1%
18 | Ptyny Komplet ptynéw eksploatacyjnych
eksploatacyjne: tacznie z paliwem (petny zbiornik
paliwa)
19 | Zabezpieczenia: Wytgcznik stanowigcy
zabezpieczenie zwarciowe i
przecigzeniowe, wyposazony w
wyzwalacz napieciowy -
cewke wzrostowg
20 | Syrena alarmowa TAK
Alarmowanie stanow awaryjnych
agregatu
21 | Panel sterowania Zabudowany w agregacie lub

odrebnie na $cianie

pomieszczenia

Wyposazony w:

o Wyswietlacz z menu
pomiardw i ustawien
(pomiary parametréow
elektromechanicznych, jak
np. napecie faz. | m.faz,
czestotliwos¢ po stronie
generatora i sieci, prad, moc
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wsp.mocy po stronie
generatora, napiecie
akumulatoréw, cisnienie
oleju, temp. Cieczy
chtodzacej, stany graniczne
poziomu paliwa, itp. oraz
dane statystyczne jak. :
liczba startow i
przepracowanych m-g
agregatu, zuzyta energia-
narastajgco w kWh i kVAh,
termin kolejnego serwisu )
o diody sygnalizacyjne,
sygnalizujace
- sie¢ w programowanym
zakresie
- brak napiecia sieciowego
przy
niepracujagcym agregacie
- napiecie agregatu w
programowanym
zakresie
- awarie napiecia generatora
- zamkniecie wytacznika
generatora
- zamkniecie wytagcznika
sieciowego
o przyciski :
- wybor trybu pracy
agregatu, w kolejnosci :
OFF-MANUAL.-
AUTOMAT.-TEST
- Start agregatu
- Stop agregatu
- kasowanie alarméw
- zamkniecie / otwarcie
wytgcznika gtdwnego
generatora
- zamkniecie / otwarcie
gtownego wytacznika
sieciowego
- wybor parametru i zmiane
jego wartosci
- potwierdzenie ustawienia
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parametru — ,ENTER”

o Wwolne wejscia cyfrowe -
min. 6 szt

o Wwolne wyjscia cyfrowe -
min. 6 szt

Interfejs Ethernet
komunikacyjny

Uktad » W obudowie nasciennej z
Samoczynnego ostong izolacyjng
Zalgczania Rezerwy uniemozliwiajgcg
- SZR przypadkowe dotkniecie
nieostonietych elementéw
przewodzgcych prad
» Dolne podejscie kablowe
» Sygnalizacja (diody, lampki
— na froncie obudowy)
trybu pracy agregatu :
1) Tryb jatowy
2) Zasilanie podstawowe z
sieci
3) Zasilanie rezerwowe z
agregatu
pradotwdrczego

Pozostate Mozliwos¢ pracy ze 100%
wymagania: obcigzeniem na wysokosci
n.p.m. na ktérejznajduje
sie miasto Katowice
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