§ Akcent Studio

sTuDlo  PRACOWNIA ARTYSTYCZNO-ARCHITEKTONICZNA S.C.

tel/fax 032-787-03-44, e-mail: nasn@interia.pl, siedziba: 41-902 Bytom, ul. Piekarska 17A
Aleksandra Nawrat - kom. 605-726-848, Szymon Nawrat - kom. 600-102-322 NIP 626 283 76 82

PROJEKT WYKONAWCZY
ADAPTACJI POMIESZCZE N BUDYNKU BIUROWEGO
URZEDU MIASTA PRZY UL. MLY NSKIEJ 4 | 4A
W KATOWICACH NA POTRZEBY NOWEJ SERWEROWNI
WRAZ Z POMIESZCZENIAMI TOWARZYSZ ACYMI

W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO P.N.
LKATOWICKI INTELIGENTNY SYSTEM MONITORINGU | ANALIZY”

NR EWIDENCYJNE DZIALEK:
7712, 77/1

TOM 3
INSTALACJE SANITARNE
(WENTYLACJA, KLIMATYZACJA)

Inwestor: Urz ad Miasta Katowice
ul. Mly aska 4, Katowice

Obiekt: Budynek administracyjno-biurowy
Urzedu Miasta przy ul. Miynskiej 4 i 4a w Katowicach

Stadium: Projekt wykonawczy

Bran za: Instalacje sanitarne

Autor

opracowania: proj.. mgrinz. Wojciech Cieplinski

upr. nr 450/02

Bytom 10.07.2015



PROJEKT WYKONAWCZY ADAPTACJI POMIESZCZEN BUDYNKU BIUROWEGO URZEDU MIASTA

PRZY UL. MLYNSKIEJ 4 | 4A W KATOWICACH NA POTRZEBY NOWEJ SERWEROWNI
WRAZ Z POMIESZCZENIAMI TOWARZYSZACYMI

1. ZAWARTOSC OPRACOWANIA.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA. ....oovvtieieieiciieeee et 2
WYKAZ PROJEKTANTOW. ..ottt 3
OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW. ....ovoviviieireeeeeeeeeeeeeee e, 4
OPIS TECHNICZNY ...t 5
Podstawa OpraCoOWaNIa. ..........c.uuuuiiiieeeiiieeiiiee e e e e 5
Przedmiot OPraCOWANIA ... ......ccuvuuuiiiie e e e s 5
STAN PROJEKTOWANY — OPIS ROZWIAZANIA ... 6
Instalacja wentylacji pom. serwerowni Data Center............cccceeeeeeevveennnnnn. 6
Instalacje klimatyzacji precyzyjnej w pom.serwerowni Data Center ....... 7
INStalacja WOA-KaN............oiiiiieiiieeie e e e e e e eaanees 10
Instalacja wentylacji w pomieszczeniu agregatu pradotwaérczego............ 11
Instalacja odprowadzenia spalin z agregatu pradotwdérczego. ................. 11
MATERIALY, WYTYCZNE MONTAZU | EKSPLOATACIL. .....cccveeveee.. 12
MONEAZ INSTAIAC]T ... 12
VAV Y oA Lol =T G o] (o= 1= Lo PP 12
Zabezpieczenie pPrzeCiWKOrOZYJNE ........uuuiiiiieeeieeeiiieee e 12
[ZOlaC)a tEIMICZNA. ......oiiiiiiiiiiiiiiiee e 12
WYTYCZNE BRANZOWE.........cocoiieeeeeieee e e e 13
Branza budowlana. ... 13
Branza eleKiryCzna. .......cooo oo 13
Sterowanie | AKPIA. ... 13
WYLYCZNE BHP | P.POZ. ... 14
ZESTAWIENIE MATERIALOW. .....ooviiiiecieceeeeeeee e 15

SPIS RYSUNKOW

11S Rzut parteru — pom. Data Center —instalacja wentylacji i
klimatyzacji

21S Rzut piwnicy — instalacja odprowadzenia wody i skroplin

3IS Widok elewacji potudniowej — rozmieszczenie skraplaczy

41S Pom. agregatu pradotwdrczego - instalacja wentylacji

i odprowadzenia spalin

AKCENT STUDIO — PRACOWNIA ARTYSTYCZNO — ARCHITEKTONICZNA S.C.
ALEKSANDRA NAWRAT - TEL. 600-448-322, SZYMON NAWRAT TEL. 600-102-322
TEL/FAX (032) 787-03-44,  SIEDZIBA: 41-902 BYTOM, UL. PIEKARSKA 17A

REGON 240461086 NIP 626 283 76 82



PROJEKT WYKONAWCZY ADAPTACJI POMIESZCZEN BUDYNKU BIUROWEGO URZEDU MIASTA
PRZY UL. MLYNSKIEJ 4 | 4A W KATOWICACH NA POTRZEBY NOWEJ SERWEROWNI
WRAZ Z POMIESZCZENIAMI TOWARZYSZACYMI

2. WYKAZ PROJEKTANTOW.

bran za sanitarna

Projektant: mgr inz. Wojciech Cieplinski
Nr upr. 450/02
Nr czt. SI.OIIB SLK/1S/8816/03

AKCENT STUDIO — PRACOWNIA ARTYSTYCZNO — ARCHITEKTONICZNA S.C.
ALEKSANDRA NAWRAT - TEL. 600-448-322, SZYMON NAWRAT TEL. 600-102-322
TEL/FAX (032) 787-03-44,  SIEDZIBA: 41-902 BYTOM, UL. PIEKARSKA 17A

REGON 240461086 NIP 626 283 76 82



PROJEKT WYKONAWCZY ADAPTACJI POMIESZCZEN BUDYNKU BIUROWEGO URZEDU MIASTA
PRZY UL. MLYNSKIEJ 4 | 4A W KATOWICACH NA POTRZEBY NOWEJ SERWEROWNI
WRAZ Z POMIESZCZENIAMI TOWARZYSZACYMI

3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW.

Stosownie do zapisu art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane z
pbzniejszymi zmianami, oswiadczam, ze niniejszy projekt pt.:

PROJEKT WYKONAWCZY ADAPTACJI POMIESZCZEN BUDYNKU BIUROWEGO
URZEDU MIASTA PRZY UL. MLYNSKIEJ 4 i 4a W KATOWICACH NA POTRZEBY
NOWEJ SERWEROWNI WRAZ Z POMIESZCZENIAMI TOWARZYSZACYMIL.

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Bran za sanitarna
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4. OPIS TECHNICZNY

4.1.

4.2.

Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora,

- wizja lokalna i inwentaryzacja budowlana,

- obowigzujgce przepisy i normy budowlane,

- konsultacje z rzeczoznawca d.s. zabezpieczeh p.poz.,
- uzgodnienia branzowe,

- uzgodnienia branzowe - zalecenia konsultantow inzyniera kontraktu:
firmy "Net-o-logy",

- Program Funkcjonalno Uzytkowy KISMIA,
- projekt koncepcyjny zatwierdzony przez Inwestora.

- Uzgodniony projekt budowlany

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy
instalacji wentylacji i klimatyzacji dla adaptacji czesci pomieszczen
parteru budynku biurowego Urzedu Miasta na cele nowej serwerowni
Data Center dla obstugi Katowickiego Inteligentnego Systemu
Monitoringu i Analizy (KISMiA) wraz z pomieszczeniami obstugujgcymi
t.j. pomieszczenie agregatu pradotworczego. Budynki znajdujg sie przy
ul. Miynskiej 4 oraz Mtynskiej 4a w Katowicach

Inwestor: Urzad Miejski Katowice
ul. Miynska 4

Katowice
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4.3.

4.3.1.

WRAZ Z POMIESZCZENIAMI TOWARZYSZACYMI

STAN PROJEKTOWANY — OPIS ROZWI AZANIA

Instalacja wentylacji pom. serwerowni Data C  enter

Projekt przewiduje wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej dla pomieszczenia Data Center. Poniewaz system
klimatyzacji precyzyjnej bedzie pokrywat w catosci zapotrzebowanie
na moc chiodniczg pomieszczenia Data Center, uklad wentylacji
mechanicznej bedzie zapewnial wentylacje pomieszczenia na
poziomie 0,5h™, przy normalnej pracy serwerowni (100m?/h)
Wentylacja  pomieszczenia realizowana bedzie za pomocg
wentylatorow dwubiegowych sprzezonych ze soba ( nawiew
wywiew) typu TD 500/160 prod. Venture Industries przystosowanych
do pracy w dwoch predkosciach obrotowych - przetagczanych recznie:
e praca normalna — wentylacja pom. na poziomie 0,5h-1
* przewietrzanie pomieszczenia po zakonczonej akcji
gasniczej — wentylacja pomieszczenia na poziomie 2h-1 .
W trakcie normalnej pracy ukfadu, wentylacja bedzie dziata
w sposob ciagly, automatyczny bez koniecznosci udziatu
cztowieka. Natomiast po wykryciu pozaru wentylacja wylgczy sie,
a jej ponowne wigczenie realizowane bedzie recznie po zakonczonej
akacji gasnicze).

Dodatkowo w sytuacjach, kiedy powietrze zewnetrzne bedzie miato
nizszg temperature niz wymagana w pomieszczeniu uktad wentylacji
mechanicznej bedzie pelnit funkcje wspomagania klimatyzacji
precyzyjnej - poprzez dziatanie nagrzewnicy elektrycznej typu DH-
160/15 prod. Venture Industries bedzie zapobiegat przed nawianiem
do pomieszczenia powietrza o zbyt niskiej temperaturze.

W skiad uktadu nawiewnego oprécz wymienionego wentylatora
wchodzi¢ beda;

- ttumiki akustyczne typ: AKU- COMP -200/06- 2 szt

- filtr powietrza z wkiadem filtracyjnym klasy EU3 typ DF-200

- hagrzewnica kanatowa elektryczna o mocy 1500W typ DH160/15
Nawiew do pomieszczenia realizowany bedzie za pomoca
przeciwpozarowego zaworu odcinajgcego .

Przewody instalacji nawiewnej poprowadzi¢c pod stropem
pomieszczenia WC zgodnie z rys nr 1IS.

Powietrze wywiewane bedzie za pomocg ukfadu ztozonego z :
wentylatora dwubiegowego typu TD 500/160 prod. Venture
Industries pracujgcego analogicznie do wentylatora nawiewnego,
tlumikow akustycznych AKU- COMP 200. Wywiew powietrza na
zewnatrz za pomocyg wieloptaszczyznowej klapy ppoz EIS60
zabudowanej w przegrodzie zewnetrznej typu mcr WIP 200x200.
Instalacje wentylacji wywiewne] nalezy poprowadzic pod stropem
pom. Data Center w lokalizacji pokazanej na rys. 1IS.
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Zarébwno nawiew jak i wywiew bedg umieszczone
bezposrednio w strefie zimnej pomieszczenia. W ten sposéb zostanie
utrzymana réwnowaga cisnien pomiedzy strefg zimng i cieptg, co
zapobiegnie niekontrolowanemu zasysaniu powietrza z jednej do
drugiej strefy

4.3.2. Instalacje klimatyzacji precyzyjnej w pom.se  rwerowni Data
Center

Klimatyzacja serwerowni bedzie realizowana za pomocg szaf
klimatyzacyjnych usytuowanych w pomieszczeniu obstugiwanym.

W pomieszczeniu Data Center zostang zamontowanie 3 szafy
klimatyzacji precyzyjnej o mocy chiodniczej netto 23,1kW kazda,
Z mozliwoscig rozbudowy o czwartg szafe w przysziosci.

W ramach zamowienia bedzie dostepna moc chtodnicza netto réwna
23,1x2=46,2kW.

Docelowo, po zamontowaniu czwartej szafy klimatyzacji precyzyjnej
dostepna moc chtodnicza bedzie rowna 23,1x3=69,3kW..

Chiodzenie szaf realizowane bedzie w uktadzie cieptych i zimnych
korytarzy. Szafy klimatyzacji precyzyjnej bedg odbieraty zyski ciepta
ze strefy cieptej i usuwaly je na zewnatrz poprzez skraplacze, a
nastepnie bedg nawiewaty ochiodzone powietrze do strefy zimnej
pomieszczenia Data Center wzdluz szaf rackowych: na lewo i na
prawo.

Szafy klimatyzacji precyzyjnej zostang wyposazone w panel graficzny
zabudowany na jednym urzgdzeniu, ktéry bedzie pracowat zgodnie
Z wymogami PFU.

Zadaniem systemu klimatyzacji jest utrzymanie optymalnych
warunkéw pracy  serwerowni tj. temp w granicach 20-25°C i
wilgotnosci powietrza nie nizszej niz 45%. Zadanie to realizowat
bedzie poprzez chlodzenie, nawilzanie i osuszanie powietrza a takze
dogrzewanie ~ w pomieszczeniu serwerowni w zaleznosci od
biezacych potrzeb.

Kazdy z modutow klimatyzacyjnych ztozony jest z jednostki
wewnetrznej typu CRS 251 AS prod. Stulz (szafy klimatyzacyjnej)
oraz skraplacza zewnetrznego typu KSV 037A22p prod. Stulz .
Skraplacze zostang zmontowane na elewacji tylnej. Gtosnos¢ nie
przekroczy normy hatasu dla pomieszczen biurowych, znajdujgcych
sie przy Scianie zewnetrznej, na ktorej bedg zamocowane ( $ciana
zewnetrzna o grubosci 54cm, okna PCW)

Szafy wyposazone sg w plynnie regulowane sprezarki oraz
wentylatory EC z plynng regulacjg obrotbw co pozwala na
optymalizacje pracy przy czesciowym obcigzeniu . W szafie
klimatyzacyjnej oprécz parownika i wentylatorow zabudowany jest
rowniez filtr powietrza klasy EU4 wraz z czujnikami cisnienia filtra
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nadzorujgcymi stan filtra, grzatki elektryczne o mocy tacznej mocy 2,1
kW oraz nawilzacz powietrza. Nawilzacz parowy OEM2 stanowi
opcjonalne uzupeinienie urzadzenia klimatyzacyjnego. Jest on w
calosci wbudowany i zintegrowany z dzialaniem i sposobem
funkcjonowania  urzadzenia  klimatyzacyjnego. Pomieszczenie
serwerowni wyposazy¢ w instalacje ostrzegania o wycieku wody.
Nagrzewnica elektryczna podobnie jak nawilzacz powietrza jest
opcjonalnym uzupetnieniem urzadzenia klimatyzacyjnego.
Jest kompletnie zintegrowana konstrukcyjnie oraz pod wzgledem
funkciji i sposobu dziatania z urzgdzeniem klimatyzacyjnym.

Przewody freonowe taczace szafy =z skraplaczami wykonaé
z rur miedzianych zaizolowanych termicznie Podtgczenie szaf
klimatyzacyjnych z skraplaczami wykona¢ zgodnie z ponizszym
schematem (wytyczne producenta systemu firmy STULZ):
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E o |
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System klimatyzacji wyposazony jest w sterownik pozwalajacy na
automatyczne dostosowywanie wydajnosci chtodniczej i ilosci
nawiewanego powietrza do rzeczywistego zapotrzebowania

Nominalne warunki pracy urzadzenia :
- powietrze powrotne:
Temperatura : 18-40°C
Wilgotnos¢ : 5 -60%

AKCENT STUDIO — PRACOWNIA ARTYSTYCZNO — ARCHITEKTONICZNA S.C.
ALEKSANDRA NAWRAT - TEL. 600-448-322, SZYMON NAWRAT TEL. 600-102-322
TEL/FAX (032) 787-03-44,  SIEDZIBA: 41-902 BYTOM, UL. PIEKARSKA 17A

REGON 240461086 NIP 626 283 76 82



PROJEKT WYKONAWCZY ADAPTACJI POMIESZCZEN BUDYNKU BIUROWEGO URZEDU MIASTA
PRZY UL. MLYNSKIEJ 4 | 4A W KATOWICACH NA POTRZEBY NOWEJ SERWEROWNI
WRAZ Z POMIESZCZENIAMI TOWARZYSZACYMI

powietrze zewnetrzne :
Temperatura : dolna granica -20°C

Bilans cieplny pomieszczenia

W szafach serwerowych zgodnie z Zamdwieniem zostang zamontowane:

— . L . SUMA
Wyposazenie serwerowni llos¢ | Zyski ciepta .
Zyski ciepta
sztuk kw kw
Obudowa do serweréw wyposazona
. . 2 2,10 4,20
w 4 serwery i 12 macierzy
UPS + baterie 1 3,40 3,40
Inne 1 1,50 1,50
Listwa PDU 24 0,10 2,40
Suma zyskow ciepta do usuniecia z pomieszczenia: 11,50

Docelowy bilans ciepiny

Docelowy bilans mocy chiodniczej obliczono przy zalozeniu, ze
zainstalowane urzadzenia wydzielajg tyle ciepta ile pobierajg mocy
elektrycznej. Przyjeto zapas 10%. Z uwagi ha brak informacji od
Producenta dotyczacych wydzielanego ciepta przez listwy PDU i inne
urzadzenia poboczne zainstalowane w strefie chtodzonej zatozono, ze moc
chlodnicza potrzebna do ich usuniecia miesci sie w przyjetym 10% zapasie.

. . L . SUMA
Wyposazenie serwerowni llos¢ | Zyski ciepta .
Zyski ciepta
sztuk kw kw
Szafa serwerowa 3 7,50 22,50
Szafa serwerowa 9 4,00 36,00
UPS + baterie 1 3,40 3,40
Suma: 61,90
Zapas 10% (w tym: listwy PDU, inne): 6,19
Suma zyskow ciepta do usuniecia z pomieszczenia wraz z 68,09
zapasem:
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4.3.3. Instalacja wod-kan

Skropliny z szaf Kklimatyzacyjnych bedg odprowadzane do
istniejgcego pionu kanalizacji sanitarnej za pomoca instalacji
odprowadzenia skroplin prowadzonej z minimalnym spadkiem 2% ,
okreslonym przez producenta urzadzen klimatyzacyjnych, pod
stropem piwnicy zgodnie z rys. nr 2IS.

Instalacje odprowadzenia skroplin wykona¢ z rur PE. Podfaczenia
wykona¢ poprzez syfony kanalizacyjne zgodnie z wytycznymi
producenta szaf klimatyzacyjnych firme STULZ- rysunek ponizej.

p =-300 Pa

=10cm

Krawedz urzadzenia

Mozliwa instalacja po
stronie klienta: lejek

Instalacje odprowadzajgcq wode (spust wody) z nawilzaczy parowych
(umieszczonych w szafach klimatyzacyjnych) odprowadzi¢ nad wpusty
podiogowe odporne na wysokie temperatury, a nastepnie pod stropem
piwnicy ( réwnolegle do instalacji odprowadzenia skroplin) i wpig¢ do
istniejgcego pionu kanalizacji sanitarnej

Instalacje wykona¢ z rur zeliwnych kielichowych o srednicy DN50
poprowadzi¢ z minimalnym spadkiem 5% w kierunku pionu.

Instalacje doprowadzajgca wode do nawilzaczy parowych wykonaé
w technologii rur miedzianych i poprowadzic¢ ja réwnolegle do instalaciji
skroplin i odprowadzenia wody. Na doprowadzeniu wody do
urzadzenia zamontowac¢ zawor odcinajacy i filtr mechaniczny.

Na gtébwnym doprowadzeniu wody zamontowaé zawédr EV250B
w wersji NO (beznapiecowo otwarty) DN25 prod.Danfoss. Zawor
zintegrowac z systemem alarmowym obiektu zabezpieczajgcym przed
zalaniem , pozarem. Przed zaworem zamontowaé filtr  siatkowy
500um, chronigcym jednoczesnie elektrozawor jak i nawilzacze
w szafach klimatyzacyjnych. Projektowane przewody wody zimnej
zaizolowa¢ otuling izolacyjng z pianki polietylenowej typu
THERMAFLEX FRZ o gr. 6 mm.

Przejscia przewodow instalacji przez przegrody budowlane nalezy
wykona¢ w rurach ochronnych wypetnionych niepalnym materiatlem
uszczelniajgcym.
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4.3.4.

4.3.5.

WRAZ Z POMIESZCZENIAMI TOWARZYSZACYMI

W przypadku cisnienia wody od 1 do 10 baréw podigczenie do sieci
wodnej mozna wykona¢ bezposrednio, jesli ciSnienie w sieci wodnej
wynosi wiecej niz 10 barow, przylacze nalezy wykonac¢ przy uzyciu
zaworu redukcyjnego (ustawionego na 4-6 baréw).

Instalacja wentylacji w pomieszczeniu agrega  tu pradotwdérczego

Wentylacja pomieszczenia agregatu pradotwdérczego realizowana

bed2|e W nastepujacy sposéb:

NAWIEW powietrza do celéw spalania i chlodzenia — poprzez
kraty umieszczone w dolnej czesci drzwi — 4 kraty o wymiarach
60x60cm (lub 55x60) o odpornosci ogniowej EI60 (systemowe z
wktadem topikowym — po 2 na 1 skrzydio) zapewniajace 1m?
powierzchni czynnej zgodnej z wymogami producenta agregatu.
llo§¢ powietrza  potrzebna do pracy agregatu przy 100%
obcigzeniu to 638m3/h.

- WYWIEW powietrza cieplego — poprzez kraty wentylacyjne
umieszczone w gornej czesci drzwi — 4 kraty o wymiarach
60x60cm (lub 55x60) (wymagana przez producenta agregatu
min. powierzchnia czynna wywiewu wynosi 1m2); nad agregatem
zostanie zabudowane kolano wentylacyjne , ktére skieruje
powietrze w kierunku krat wywiewnych. Za kolanem nalezy
zamontowa¢ dyfuzor ( dokladne wymiary dyfuzora ustalic na
montazu). Styk dyfuzora z kratami zostanie uszczelniony. Kraty
zostang zabezpieczone pozarowo do odpornosci ogniowej EI60.
W kolanie kierujacym nalezy wykona¢ przepust pod instalacje
odprowadzenia spalin o wymiarze @210mm. Przejscie
uszczelnié.

Wentylacja pomieszczenia poprzez kratke wentylacyjng
umieszczong pod stropem pomieszczenia na istniejgcym kanale
wentylacji grawitacyjne;j.

Instalacja odprowadzenia spalin z agregatu p  radotworczego.

Instalacje odprowadzenia spalin z agregatu pradotwérczego wykonaé
w systemie dwusciennym przystosowanym do pracy z agregatami
prod. MK Zary zgodnie z rysunkiem 4IS. Odprowadzenie spalin
z agregatu przewodami dwusciennymi MK-DT:

- czopuch $rednica @150mm

- komin srednica @200mm,

co jest zgodne z wymogami producenta agregatu

Komin wyprowadzi¢ nalezy min 0,6m nad kalenice dachu budynku
zgodnie z rysunkiem 41S. Wysoko$¢ czynna komina wynosi¢ bedzie
0k.9,3m.
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WRAZ Z POMIESZCZENIAMI TOWARZYSZACYMI

5. MATERIALY, WYTYCZNE MONTA ZU | EKSPLOATACJI.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Monta z instalacji

Do montazu zastosowac¢ materialy podane w wykazie materiatowym.
Instalacje klimatyzacji wykona¢ z rur miedzianych izolowanych
termicznie.
Odprowadzenie skroplin wykonac z rur PE .
Przejscia przez $ciany i stropy nalezy zabezpieczy¢ w tulejach
ochronnych wypetionych materiatem plastycznym np. firmy Hilti.
Montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w
~Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych cz. Il - Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych
rozdziat 13 - Instalacje wentylacji i klimatyzacji” - wydawnictwo
ARKADY - Warszawa 1988 r. wydanie Il

Montaz urzadzen nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjami
podanymi przez producentow.

Whytyczne eksploatacji

Wszystkie urzgdzenia nalezy konserwowac i eksploatowac¢ zgodnie
z instrukcjami obstugi dostarczonymi wraz z urzgdzeniami.

Do usuwania  sygnalizowanych  niesprawnosci oraz do
przeprowadzenia okresowych przegladow i remontow biezacych
urzadzen nalezy wezwac uprawniony serwis.

Przestrzega¢ okresowego sprawdzania stanu filtréw, czysci¢ je, a w
razie koniecznosci wymienic.

Zabezpieczenie przeciwkorozyjne

Uchwyty, podpory i wszystkie elementy nie zabezpieczone przeciw
korozji przez producenta nalezy w czasie przygotowania
warsztatowego czysci¢ do Il stopnia czystosci wg Instrukcji KOR I,
a nastepnie zabezpieczy¢ przeciw korozji przez malowanie.
Gruntowanie 1x farbg ftalowg miniowg 60%, a nastepnie dwukrotne
malowanie emalig ftalowg ogdlnego stosowania w odpowiednim
kolorze.

Izolacja termiczna.

Przewody klimatyzacyjne z rur miedzianych nalezy zaizolowac otuling
Z kauczuku syntetycznego np. Kaiflex ST firmy Thermaflex. Grubosc
izolacji dla rur miedzianych wynosi 9mm. Dla przewodéw
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prowadzonych na zewnatrz budynku nalezy zastosowa¢ otuline
Kaiflex ST pokrytg dodatkowo powtokg ochronng ALU-TEC.

6. WYTYCZNE BRANZOWE.

6.1. Bran za budowlana.

Nalezy wykonac:
- Posadowienie szaf klimatyzacyjnych w pomieszczeniu serwerowni
-wykonanie  konstrukcji wsporczych pod zdalne skraplacze
powieszone na elewacji potudniowej budynku
-podwieszenie kanalow wentylacji nawiewnej i wywiewnej
- podwieszenie instalacji skroplin, odprowadzenia i doprowadzenia
wody do nawilzaczy
- konstrukcji wsporczej komina agregatu prgdotwdrczego.

6.2. Bran za elektryczna.
Nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng do nastepujacych :

- Szafa klimatyzacyjna CRS251AS prod. Stulz — 3szt
sprezarka Nmax=8,0kW/16A

wentylator N=0,7kW/3,1A

nawilzacz parowy N=1,5kW/230V

nagrzewnica elektryczna N=2,1kwW

- Zewnetrzny skraplacz KSV037A22P prod Stulz — 3szt
Wentylator N=2x0,64kW/230V

- Wentylator TD -160/500 prod.Venture Industries N=50W/230V -2 szt

6.3. Sterowanie i AKPiA.

Urzadzenia dostarczane na miejsce montazu wyposazone beda
fabrycznie w niezbedne uklady automatyki.  Wszystkie czesci
urzadzenia sg fabrycznie ustawione i na og6t nie wymagajg dalszej
regulacji. Jesli w sytuacjach wyjatkowych, konieczne bedzie
wprowadzenie zmian do ustawien urzadzen automatycznych,
Zmiany te muszg zosta¢ wykonane przez specjalistow
posiadajgcych wiasciwg wiedze na temat produktu i tylko po
powiadomieniu dziatu inzynierii firmy STULZ.

Kazdy modut klimatyzacyjny  wyposazony bedzie we wilasny
elektroniczny uklad sterowania . Mikroprocesor C700 steruje
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wszystkimi aktywnymi komponentami systemu klimatyzacyjnego i
komunikuje sie z innymi klimatyzatorami oraz systemem BMS-a przez
protok6t ModBus. System sterowania powinien by¢é rowniez
przygotowany do wspOilpracy z kartami  komunikacyjnymi
obstugujacymi protokét SNMP i HTTP. Terminal System klimatyzaciji
precyzyjnej ma za zadanie :

- zapewnienie optymalnej temperatury

- regulacje wilgotnosci w pomieszczeniu

-rejestracja mikroklimatu w pomieszczeniu

-monitorowanie i zarzgadzanie pracg catego systemu klimatyzacyjnego
- podglad parametréw pracy kazdego urzadzenia z osobna
-powiadamianie o zagrozeniach, przekroczeniach zatozonych
wartosci, awariach za pomocg email-i i sms-6w.

6.4. Wytyczne BHP | P. PO Z.

Projektowana instalacja nie stwarza zagrozenia pozarowego.
Podczas wykonawstwa stosowac¢ sie do przepisow zawartych
warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji COBRTI —
Instal oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 W
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych, Dz. U. nr 47/2003, poz. 401.

Wszystkie materialy stosowane przy wykonywaniu instalacji winny
posiadaé¢ wlasciwe atesty higieniczne, p.poz., bezpieczehstwa i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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7. ZESTAWIENIE MATERIALOW.

POMIESZCZENIE DATA CENTER

Katalog —
P Jedn. o
Lp. Wyszczegblnienie . llosé norma
miary
Producent
1 2 3 4 5

UKLAD SZAF KLIMATYZACYJNYCH W SERWEROWNI

URZADZENIA | ARMATURA

1. Szafa klimatyzacji precyzyjnej typ CRS251AS o mocy szt. 3 STULZ
chtodniczej 23,8kW wraz z kompletem automatyki
wyposazona w:

Nawilzacz parowy OEM2 o wydajnosci 2kg/h i mocy
znamionowej 1,5kW

Nagrzewnice elektryczng 3x0,7kW

filtr powietrza G4

Przeptyw powietrza V=5400m3/h

Czynnik ziebniczy: R410A

Podlgczenie orurowania od dotu

2. | Zdalny skraplacz do szaf klimatyzacji precyzyjnej typ szt. 2 STULZ
KSV037A22p

chtodzony powietrzem z wentylatorami osiowymi EC
Czynnik chtodniczy: R410A

RUROCIAGI CZYNNIKA ZIEBNICZEGO
(rurociagi miedzy szafami klimatyzacyjnymi a zdalnymi skraplaczami)

3. Rura miedziana @16 wraz z izolacjg termiczng mb. 38 -
4, Rura miedziana @12 wraz z izolacjg termiczng mb. 38 -
ODPROWADZENIE SKROPLIN
5. |RuraPE 16 mb. 7 -
6. |RuraPE 32 mb. 14 -
ODPROWADZENIE WODY Z NAWIL ZACZY PAROWYCH
7. | Rura zeliwna kielichowa DN50 wraz z ksztaltkami | mb. | 15 | -
DODPROWADZENIE WODY DO NAWIL ZACZY PAROWYCH
8. Rura miedziana wraz z ksztaltkami i izolacjg @22 mb. 12 -
9. Rura miedziana wraz z ksztaltkami i izolacjg @28 mb. 14 -
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10. |Kurek kulowy DN20 szt. 3 Efar
Zawor elektromagnetyczny antyzalaniowy EV250B DN25 kpl. 1 Danfoss
Normalnie otwarty ( beznapieciowo otwarty) wraz z
cewka typu BE, clip-on, IP67 z puszkg przylgczeniowag,

Napiecie cewki: DC - 12 V
11. | Filtr siatkowy do wody DN25 szt. 1
Wielko$¢ oczek0,5mm
Oznaczenie \ Opis elementu Szt. | Uwagi
INSTALACJA WENTYLACJI NAWIEWNEJ — N1

N1.1 Czerpnia scienna CSQ-S-C-250x250 1| prod.ALNOR
N1. 2 Filtr kanatowy DF-200 1| prod.Venture Ind.
N1.3 Ztacze przeciwdrganiowe ACOP-PL-160 2 | prod.Venture Ind.

Wentylator kanatowy TD-500-160 wraz z
N1. 4 przetacznikiem biegébw Regul-2 1| prod.Venture Ind.
N1.5 Nagrzewnica kanatowa DH-160-15 1 | prod.Venture Ind.
N1.6 Redukcja PRL1v-S-C-250x250-200-100-50-300 1|prod.ALNOR
N1.7 Kolano BP-C-200-90 3| prod.ALNOR
N1.8 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-571 1|prod.ALNOR
N1.9 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-150 1| prod.ALNOR
N1.10 Tlumik elastyczny AKU-COMP-200 dt.600 2 | prod.Venture Ind.
N1.11 Redukcja RSCL-C-200-160 2 | prod.ALNOR
N1.12 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-212 1|prod.ALNOR
N1.13 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-300 1| prod.ALNOR

Zawor p.poz.odcinajacy mcr ZIPP/DIA

Sterownie dostosowac do systemu sygnalizacji pozaru
N1. 14 budynku 1|prod. MERCOR
N1. 15 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-190 1| prod.ALNOR

Izolacja termiczna

INSTALACJA WENTYLACJI WYWIEWNEJ — W1

Wentylator kanatowy TD-500-160 wraz z
W1.1 przetacznikiem biegow Regul-2 1 | prod.Venture Ind.
W1. 2 Zlacze przeciwdrganiowe ACOP-PL-160 1| prod.Venture Ind.
W1.3 Ztacze przeciwdrganiowe ACOP-PL-160 1 | prod.Venture Ind.
W1. 4 Redukcja PRL1v-S-C-200x200-200-30-50-300 1| prod.ALNOR
W1.5 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-500 1| prod.ALNOR
W1. 6 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-500 1| prod.ALNOR
W1.7 Redukcja RSCL-C-200-160 1| prod.ALNOR
W1. 8 Redukcja RSCL-C-200-160 1|prod.ALNOR
W1.9 Zawor nawiewny KN-RM-200-C 1| prod.ALNOR
W1. 10 Kolano BP-C-200-90 1|prod.ALNOR
Wi1. 11 Thumik elastyczny AKU-COMP-200 dt.650 1 | prod.Venture Ind.
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W1. 12 Thumik elastyczny AKU-COMP-200 dt.650 1 | prod.Venture Ind.
W1. 13 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-400 1|prod.ALNOR
W1. 14 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-400 1| prod.ALNOR
Klapa p.poz.zaluzjowa mcr WIP 200x200/BF24-T
Z sitownikiem. Sterownie klapa ppoz dostosowaé do
W1. 15 systemu sygnalizacji pozaru budynku 1|prod. MERCOR
POMIESZCZENIE AGREGATU
e Jedn. . Katalog —
Lp. Wyszczegblnienie . llosé norma
miary
Producent
1 2 3 4 5

Izolacja 30mm.

INSTALACJA ODPROWADZENIA SPALIN — system dwu s$cienny MK-DT

K1 | Tréjnik 87° przelot DN200, odejscie DN150* szt. 1 MK Zary
K2 | Rura DT-RT DN200 L=1000mm Szt. 10 MK Zary
K3 | Rura DT-RT DN200 L=500mm szt. 2 MK Zary
K4 | Zakonczenie ustnikowe DT-MAT DN200 szt. 1 MK Zary
K5 | Wyczystka DT-POT90 DN200 Szt. 1 MK Zary
K6 | Ptyta kotwowa DT-BGT90 DN200 Szt. 1 MK Zary
K7 | Rura teleskopowa DT-TR DN150 L=1000*mm Sszt. 1 MK Zary
K8 |Kolano 45° DT-BGT 45 DN150 Szt. 1 MK Zary
K9 [Kolano 87° DT-BGT 87 DN150 Szt. 1 MK Zary
K10 | Rura DT-TR DN150 L=500mm Szt. 1 MK Zary
K11 | Rura teleskopowa DT-TR DN150 L=250*mm szt. 1 MK Zary
K12 | Adapter przytacze do agregatu @90/DN150* szt. 1 MK Zary
K13 | Zawor odcinajgcy DN25 ze stali nierdzewnej szt. 1 Valvex

Oznaczenie Opis elementu Szt. Uwagi

INSTALACJA WENTYLACJI WYWIEWNEJ — W2

tuk QBv-S-C-1000x600-30-30-120-90*

W elemencie wykonac przepust na przejscie rurg
w2.1 odprowadzajgca spaliny @210. Przejscie uszczelnic.

1|prod.ALNOR

30-820*

pradotwdrczego.
W2. 2 Na obwodzie przekroju 1375x1300 uszczelnic.

Redukcja asym. QPR2v-S-C-1000x600-1375x1300-210-0-30-

Doktadny wymiar ustali¢ na montazu po ustawieniu agregatu

1|prod.ALNOR

UWAGA:

Wymiary elementéw oznaczonych ,*" nalezy dopasowac podczas montazu.
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Wszystkie wyspecyfikowane urzadzenia mogg zostac¢ zastgpione przez analogiczne
urzadzenia innych producentow, jednakze o parametrach technicznych nie gorszych
niz parametry urzgdzen podanych w zestawieniu.
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