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Naktadanie powtok antykorozyjnych
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Betonowanie
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DZIALY PRZEDMIARU

Lp. | Kod wg CPV Nazwa dziatu Od Do
1 W zmocnienie stropéw odcinkowych 1 37
11 Podparcie "P1, P2, P3i P4" 1 17
1.1.|/45262520-2 Roboty murarskie 1 4
1
1.1.|45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia 5 9
2
1.1.|/45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 10 13
3
1.1 Zabezpieczenie antykorozyjne istniejacych belek stropéw 14 14
4
1.1.|45442200-9 Naktadanie powtok antykorozyjnych 14 14
4.1
1.1.|/45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 15 17
5
1.2 Podparcie "W1" 18 27
1.2.|/45262520-2 Roboty murarskie 18 19
1
1.2.|/45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 20 21
2
1.2.145262300-4 Betonowanie 22 25
3
1.2./45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 26 27
4
1.3 Tymczasowe podparcie z elemntéw drenianych 28 33
1.3./45400000-1 Roboty ciesielskie 28 33
1
1.4 Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw istniejacych 34 37
1.4.|45442200-9 Naktadanie powtok antykorozyjnych 34 37
1
2 Naprawa stropu nad piwnicg w czesci kl. schodowej 38 38
2.1/45262300-4 Betonowanie 38 38
3 Spoinowanie i tynkowanie sklepien 39 46
3.1/45262520-2 Roboty murarskie 39 40
3.2/45410000-4 Tynkowanie 41 44
3.3/45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 45 46
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Nr spec. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1 Wzmochienie stropéw odcinkowych
1.1 Podparcie "P1, P2, P3i P4"
1.1.1 Roboty murarskie
1 KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonywane | m?3
dl.11 0106-02 wewnatrz budynku przy istniejacych fundamentach
0.5*0.20*0.40*22 m3 0.88
RAZEM 0.88
2 KNR 4-01 Tymczasowe podparcie ksztattownikéw stalowych montazo- |szt.
dl.11 0422-03 wymi stupkami- podporami stropowymi regulowanymi - wyna-
jem
26.0 szt. 26.00
RAZEM 26.00
3 KNR 4-01 Rozebranie podparcia szt.
di111 0422-07
poz.2 szt. 26.00
RAZEM 26.00
4 KNR BO-12 |Mechaniczne wykonanie otworéw w $cianach z cegiet na za- |m3
dl.11 0356-05 prawie cementowo-wapiennej
analogia
obwdd kota od d
d=0,022
3.14*d*0.30*18 0.34
A (obliczenia pomocnicze) =========
0.34
obwdd kota od d
d1=0,022
3.14*d1*0.55*45 1.55
B (obliczenia pomocnicze) =========
1.55
poz.4A m3 0.34
poz.4B m3 1.55
RAZEM 1.89
1.1.2 Betonowanie bez zbrojenia
5 KNR 4-01 Naciecie podtoza betonowego przecinakiem m?2
d1.1.2 0804-06
0.20*0.40*22 m?2 1.76
RAZEM 1.76
6 KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m?2
d.1.1.2 0804-07
poz.5 m2 1.76
RAZEM 1.76
7 KNR 4-01 Rozbiérka podktadu betonowego m3
d.1.1.2 0212-01
analogia
poz.6*0.14 m3 0.25
RAZEM 0.25
8 KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - recz-|m3
d.1.1.2 0203-01 ne uktadanie betonu
0.20*0.20*0.40*22*1.20 m3 0.42
RAZEM 0.42
9 Poduszka z betonu C20/25 m3
d.1.1.2 kalk. wlasna
0.10*0.15*2.81*2 0.08
0.10*0.15*1.76*2 0.05
0.10*0.15*2.71*2 0.08
0.10*0.15*1.09*2 0.03
A (obliczenia pomocnicze) =========
0.24
poz.9A*1.20 m3 0.29
RAZEM 0.29
1.1.3 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
10 KNR 2-05 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji wsporczej stro- |kg
d.1.1.3 0208-05 pu zgodnie z projektem technicznym wykaz stali - elemnty
analogia podparé "P1, P2, P3i P4"
987.20 kg 987.20
RAZEM 987.20
11 Skrecanie potaczen kotwami HILTI szt.
d.1.1.3 kalk. wlasna
W materiale przyjeto naktad 1szt/szt
18.0 szt. 18.00
RAZEM 18.00
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Nr spec. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
12 Skrecanie potaczen kotwami stalowe gwintowane M20 szt.
d.1.1.3 kalk. wlasna
W materiale przyjeto naktad 1szt/szt
45.0 szt. 45.00
RAZEM 45.00
13 Skrecanie potaczen srubami M12 szt.
d.1.1.3 kalk. wlasna
90.0 szt. 90.00
RAZEM 90.00
1.1.4 Zabezpieczenie antykorozyjne istniej gcych belek stropéw
1.14.1 Naktadanie powtok antykorozyjnych
14 Malowanie elementéw w konstrukcji stalowych kg
d.1.1.4. kalk. wlasna
1
987.20 kg 987.20
RAZEM 987.20
1.1.5 Roboty w zakresie usuwania gruzu
15 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzynio- | m3
d.1.15 0108-09 wymi ha odlegto$¢ 20 km
0108-10
poz.4 m3 1.89
poz.6*0.04 m3 0.07
poz.7 m3 0.25
RAZEM 2.21
16 KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 20 | m?3
d.1.15 0108-01 km grunt.kat. I-Il
0108-04
poz.1l m3 0.88
RAZEM 0.88
17/B.01.00.00 Koszty utylizacj gruzu i innych pochodnych materiatow roz- |t
d.1.15 kalk. wtasna |bidrkowych
poz.15 221
A (obliczenia pomocnicze) =========
221
(poz.17A*1400)/1000 t 3.09
RAZEM 3.09
1.2 Podparcie "W1"
1.2.1 Roboty murarskie
18 KNR 4-01  |Wykucie gniazd m3
di1.21 0313-03
analogia
0.15*0.30*0.15*2 m3 0.01
RAZEM 0.01
19 KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet szt.
di1.21 0308-02
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
1.2.2 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
20 Wykonanie elementu "W1" L60x130 wycigtego z ceownika |szt.
d.1.2.2 kalk. wlasna |C140
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
21 KNR 2-05 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji wsporczej stro- |kg
d.1.2.2 0208-05 pu zgodnie z projektem technicznym wykaz stali - elemnt
analogia podparcia "W1"
19.0 kg 19.00
RAZEM 19.00
123 Betonowanie
22 KNR 2-02 Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyn- |kg
d.1.2.3 1908-02 cze prety ze stali gladkiej/zebrowanej
13.0 kg 13.00
RAZEM 13.00
23 KNNR 2 Deskowanie tradycyjne belek podciagow i wiencow - objetosc | m?
d.1.2.3 0101-05 nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu
z.sz.5.5.
0.50 m?2 0.50
RAZEM 0.50
24 KNNR 2 Betonowanie wiencéw zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym | m3
d.1.2.3 0107-06
z.sz.5.5.
0.30*0.15*1.40 m3 0.06
RAZEM 0.06
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Nr spec. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
25 KNR 4-01 Przygotowanie masy betonowej - beton zwirowy C20/25 m3
d.1.2.3 0214-04
0.05 m3 0.05
RAZEM 0.05
1.2.4 Roboty w zakresie usuwania gruzu
26 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzynio- | m3
dl1.24 0108-09 wymi ha odlegto$¢ 20 km
0108-10
poz.18 m3 0.01
RAZEM 0.01
27/B.01.00.00 Koszty utylizacj gruzu i innych pochodnych materiatow roz- |t
dl1.24 kalk. wtasna |bidrkowych
poz.26 0.01
A (obliczenia pomocnicze) =========
0.01
(poz.27A*1400)/1000 t 0.01
RAZEM 0.01
1.3 Tymczasowe podparcie z elemntéw drenianych
1.3.1 Roboty ciesielskie
28 KNR 19-01 |Krgzyny do deskowan tukowych i sklepien z dwdch warstw  |m
d.1.31 0422-01 desek o rozpietosci do 2,0 m - narysowanie
1.20*2 m 2.40
1.50*3 m 4.50
RAZEM 6.90
29 KNR 19-01 |Krgzyny do deskowan tukowych i sklepien z dwdch warstw  |m
d.1.31 0422-02 desek o rozpietosci do 2,0 m - wykonanie
poz.28 m 6.90
RAZEM 6.90
30 KNR 19-01 |Krgzyny do deskowan tukowych i sklepien z dwdch warstw  |m
d.1.31 0422-03 desek o rozpietosci do 2,0 m - utozenie
p0z.29 m 6.90
RAZEM 6.90
31 KNR 19-01 |Krgzyny do deskowan tukowych i sklepien z dwdch warstw  |m
d.1.31 0422-04 desek o rozpietosci do 2,0 m - demontaz
poz.30 m 6.90
RAZEM 6.90
32 KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych stropéw pojedynczymi stemp-|szt.
d.1.3.1 0422-03 lami
12.0 szt. 12.00
RAZEM 12.00
33 KNR 4-01 Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw pojedyn- |szt.
d.1.31 0422-07 czymi stemplami
12.0 szt. 12.00
RAZEM 12.00
1.4 Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw istniej  acych
1.4.1 Naktadanie powtok antykorozyjnych
34 KNR 0-25 Ussuwanie grubej warstwy rdzy i catkowicie przekorodowa- | m?
dl4.1 0102-01 nej powtoki konstrukcji petnosciennych przed whkasciwym
czyszczeniem
2.75*4 11.00
1.65*4 6.60
1.69*4 6.76
1.18*4 4.72
1.38*4 5.52
2.37*4 9.48
1.55*4 6.20
1.15*4 4.60
1.85*4 7.40
1.92*4 7.68
2.65*4 10.60
A (obliczenia pomocnicze) =========
80.56
poz.34A*0.66 m?2 53.17
RAZEM 53.17
35 KNR 0-25 Odotluszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji petnosciennych|m?
di1.4.1 0103-01
poz.34A m2 80.56
RAZEM 80.56
36 KNR 0-25 Czyszczenie konstrukcji petnosciennych do stopnia St 2 - m?2
dl14.1 0104-01 stan wyjsciowy powierzchni B
poz.35 m2 80.56
RAZEM 80.56
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Nr spec. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
37 KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji petnosciennych |m?
dl14.1 0202-01 wyrobami jednosktadnikowymi - farby przeciwkorozyjne o
0201 B 02 grubosci do 25 mikrometrow
poz.36 m2 80.56
RAZEM 80.56
2 Naprawa stropu nad piwnic g w cz esci kl. schodowej
2.1 Betonowanie
38 KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki lastrykowej o powierzchni do 5.0 m2  |m?
d2.1 0805-01 w jednym miejscu jednobarwnej
4.26 m?2 4.26
RAZEM 4.26
3 Spoinowanie i tynkowanie sklepie  n
3.1 Roboty murarskie
39 KNR 19-01 |Spoinowanie sklepien odcinkowych z cegly m?2
d.3.1 0325-01
analogia
2.75*5.77 m2 15.87
1.67*5.77 m2 9.64
1.69*5.77 m2 9.75
1.18*5.77 m2 6.81
1.38*5.77 m2 7.96
2.37*5.77 m2 13.67
1.55*5.77 m2 8.94
1.55*5.77 m2 8.94
1.15%5.77 m2 6.64
1.85*5.77 m2 10.67
1.92*5.77 m2 11.08
2.65*5.77 m?2 15.29
RAZEM 125.26
40 KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2|szt.
d.3.1 0308-04
analogia
10.0 szt. 10.00
RAZEM 10.00
3.2 Tynkowanie
41 KNR 4-01 Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wa- m?2
d.3.2 0701-11 piennej na stropach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach
schod6w o powierzchni odbicia ponad 5 m2
2.75*5.77 m2 15.87
2.37*5.77 m2 13.67
2.65*5.77 m?2 15.29
RAZEM 44.83
42 KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane recznie na pod- | m?2
d.3.2 0715-04 tozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetondw
na stropach ptaskich o powierzchni ponad 5 m2
2.75*5.77 m2 15.87
2.37*5.77 m2 13.67
2.65*5.77 m?2 15.29
RAZEM 44.83
43 KNR 4-01 Uzupetienie tynkow zwyklych wewnetrznych Kat. Il z zapra- |m?
d.3.2 0710-15 wie cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciagach,
biegach i spocznikach na podtozu z cegly i pustakéw (do 5
m2 w 1 miejscu)
125.26*0.10 m?2 12.53
RAZEM 12.53
44 KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych nie malowa- |m?2
d.3.2 0713-04 nych i nie tapetowanych na stropach, biegach i spocznikach
67.90 m?2 67.90
RAZEM 67.90
3.3 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzynio- | m3
d.3.3 0108-09 wymi na odlegto$¢ 20 km
0108-10
p0z.41*0.02 m3 0.90
poz.43*0.02 m3 0.25
RAZEM 1.15
46|B.01.00.00 Koszty utylizacj gruzu i innych pochodnych materiatow roz- |t
d.3.3 kalk. wtasna |bidrkowych
poz.45 1.15
A (obliczenia pomocnicze) =========
1.15
(poz.46A*1400)/1000 t 161
RAZEM 1.61
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