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Projekt wykonawczy wzmocnienia stropu odcinkowego nad piwnica budynku
mieszkalnego prawej oficyny przy ul. Zamenhofa 26 w t.odzi

1.Dane ogdlne

1.1.Podstawa opracowania

- Umowa 223/4/2020 z  4.09.2020 (przetarg  nieograniczony
DZP.26.1.223.2020)

- Projekt budowlany wzmocnienia stropu odcinkowego nad piwnicg budynku
mieszkalnego prawej oficyny przy ul. Zamenhofa 26 w Lodzi (z pazdziernika
2020 r) , ktoéry nalezy rozpatrywac tacznie.

1.2.Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem projektu jest strop ceramiczny , odcinkowy nad piwnicami , budynku
mieszkalnego prawej oficyny , na nieruchomosci przy ul.Zamenhofa 26 w Lodzi

Celem opracowania jest projekt budowlany prac remontowych polegajacych na
wzmocnieniu przedmiotowego stropu w postaci jego lokalnych podpar¢ wbudowanych
trwale , wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego belek stalowych , oraz naprawie
sklepien ceramicznych (w tym uzupehlienie spoinowania cegiet sklepien oraz
uzupelnienia i lokalna wymiana uszkodzonych tynkéw sklepien). Prace remontowe
projektowane sa dla przeciwdziatania powickszaniu si¢ uszkodzen stropow i
przedluzenia czasu ich eksploatacji bez stosowania takich radykalnych rozwigzan jak
wymiana stropow.

1.3 Parametry techniczne

Kubatura budynku prawej oficyny ok. 4923 m3
Powierzchnia zabudowy ok. 188 m2
Kubatura objeta projektem ok. 450 m3

2. Opis ogolny budynku

Budynek mieszkalny prawej oficyny na nieruchomo$ci Zamenhofa 26 w Lodzi
zrealizowano na poczatku XX w , metoda tradycyjng. Jest to budynek 3-
kondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym i piwnica. Wystepuje w miejskiej zwartej
zabudowie . Sciany budynku wbudowano murowane z cegly ceramicznej pelnej na
zaprawie wapiennej. Stropy budynku wbudowano konstrukcji drewnianej oraz
odcinkowe na belkach stalowych (nad piwnica). Budynek wyposazony jest w instalacje
pradu , wodno-kanalizacyjng 1 gazowa. W piwnicach znajduja si¢ komorki lokatorskie.
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Wg uzyskanych informacji pod koniec lat ,,80” XX w budynek poddany byt
remontowi. Wzmocniono migdzy innymi stropy konstrukcji drewnianej , spigto
budynek $ciggami , wykonano remont pomieszczen. W ramach remontu pomieszczen
parteru wymieniono podtoge — wbudowano na stropie nad piwnicami posadzke
cementowa , zbrojong siatka z pretow stalowych. Stara posadzka lastriko , pozostata
tylko w obrysie klatki schodowe;.

3. Rozwiazania projektowe dotyczace wzmocnien stropow nad piwnicami .
3.1 Wzmocnienia stropow ceramicznych , odcinkowych na belkach stalowych

Wzmocnienia - podparcia stalowe P1, P2, P3, P4 stropow nad piwnicami,
zaprojektowano w postaci podpar¢ ramkami z ksztaltownikow stalowych [140 .
Kolejno$¢ montazu wzmocnien jest nastgpujaca. Nalezy oczysci¢ dolne potki ist.
belek stalowych z zendry (materiatu korozyjnego ktory tatwo daje si¢ odspoi¢).W
pierwszej kolejnosci projektuje si¢ montaz belek poziomych z ksztaltownikow [ 140 ,
wypetnionych betonem drobnoziarnistym klasy C20/25. Nalezy wykona¢ ,,podbicie”
migdzy stropem a ksztattownikiem [ 140 , tak aby uzyska¢ powierzchnie docisku
miedzy istniejaca dolng stopka belki stropu a elementem projektowanym podparcia.
Do podpar¢ - montazu tych ksztattownikow uzywa¢ montazowych stupkoéw stalowych
o regulowanej wysokosci. W drugiej kolejnosci projektuje si¢ zamontowaé
ksztattowniki pionowe [140 , mocujac je do Sciany kotwami 1 Srubami stalowymi oraz
taczac przy podporach §rubami montazowymi z wbudowanymi juz belkami
poziomymi. Nalezy uzyska¢ powierzchni¢ docisku z belka poziomg [140 , oraz
powierzchni¢ docisku do $ciany , montujac ksztattownik na warstwie $wiezej zaprawy
cementowej do napraw murow. W trzeciej kolejnosci , w poziomie posadzki
projektuje sie wykonaé¢ podlewke posadzkowag 20cm x 40 cm , gr. 20 cm z betonu
klasy C20/25. Projektowane podparcie W 1 szt.1 belki nadprozowej nad wejsciem do
piwnicy jest wariantem wzmocnien opisanych powyzej , zaprojektowanym tak aby nie
pomniejsza¢ $wiatta otworu komunikacyjnego do piwnicy. Jako element belki
zaprojektowano tu katownik nieréwnoramienny z stali St3S (wycigty z [140) ,
zespolony z belka zelbetowa (beton klasy C20/25 zbrojony pretami ze stali A-I).

3.2 Zabezpieczenie antykorozyjne projektowanych elementow wzmocnien
stalowych oraz elementow istniejacych

Odstonigte dole poétki istniejacych belek stalowych (ktore nie beda zakryte
projektowanymi podparciami z ksztattownikéw [140) nalezy oczysci¢ 1 zabezpieczy¢
antykorozyjnie przez malowanie powtokami malarskimi 2 x farbg miniowa 1 2 x farbg
ftalowa wierzchniego krycia . Gdyby w trakcie czyszczenia ist. belek stalowych
natrafiono na duze uszkodzenia korozyjne , projektant zastrzega sobie mozliwo$¢
zastosowania wzmocnienia typu P (jak opisane w p.4.1) , na co w zestawieniu stali
przewidziano stosowng rezerwe 20%.
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Elementy stalowe projektowane, nalezy zabezpieczy¢ (na warsztacie) , antykorozyjnie
przez malowanie powlokami malarskimi 2 x farba miniowa 1 2 x farba ftalowa
wierzchniego krycia. Ewentualne uszkodzenia powlok malarskich , powstate podczas
transportu 1 montazu uzupeini¢ nalezy po zamontowaniu elementow na budowie.

3.3 Spoinowanie i tynkowanie sklepien odcinkowych stropow.

W ramach naprawy sklepien ceramicznych , projektuje si¢ uzupetnienie spoinowania
cegiel na dolnej powierzchni sklepien oraz uzupelienia i lokalna wymiana
uszkodzonych tynkow sklepien . W projekcie zalozono wykonanie nowych tynkow
miedzy na obszarze migdzy osiami 1-2 (komorki 33, 34) , miedzy osiami 3-4 (obrys
klatki schodowej) , przy osi 5 (komoérka 32 ) oraz uzupehienia ubytkow tynku na
pozostalej powierzchni (przyjeto 10% pozostalej powierzchni sklepien piwnicy)

Na powierzchniach gdzie wystepuja wigksze ubytki 1 uszkodzenia tynkéw , nalezy zbié
pozostatosci tynku , nastepnie wykona¢ uzupelienia ubytkéw spoinowania cegiet
zaprawg cementowg M7. W dalszej kolejnosci , nalezy wykona¢ warstwe tynku
cementowo-wapiennego (kategorii I11)

3.4 Naprawa uszkodzonej posadzki w klatce schodowej

Jako minimum prac zwigzanych z likwidacja uszkodzen posadzki na parterze klatki
schodowej (zapewniajace bezpieczne jej uzytkowanie) projektuje si¢ naprawe tej
posadzki. Dotyczy to obszaru klatki schodowej oznaczonego abcd na rys.2 (obszar
naprawy ok.1,5 m2 do 3 m2). Roboty te nalezy wykona¢ po uprzednim wzmocnieniu
stropu od strony piwnicy w obrysie klatki schodowej. Popekang posadzke |,
wystepujaca na obszarze abcd , nalezy sku¢ . Prace te nalezy wykonywac recznie , bez
stosowania mechanicznych narzedzi udarowych , kontrolujac na biezaco stan
techniczny sklepienia od strony piwnicy. Po oczyszczeniu i nawilzeniu podtoza nalezy
wykona¢ uzupehienie ubytkéw posadzki lastriko. Nalezy zmiesza¢ na sucho cement z
pigmentem. Nast¢pnie zmiesza¢ z plukanym grysem (uziarnienie 2 do 14 mm). Doda¢
wody do konsystencji wilgotnej. Proporcje wagowe: cement do grysu 1:3 , pigment do
cementu 1:10. Nalezy stosowa¢ cement wysokiej klasy (klasy 52,5 lub klasy 42,5).
Grubo$¢ posadzki uktada¢ w nawigzaniu do ist. posadzki (z naddatkiem 3-5mm na
zeszlifowanie). Zwilza¢ do 7 dni po ulozeniu. Po 6 dniach trzykrotnie oszlifowac,
wyszpachlowaé zaczynem cementowym i zmy¢ ciepta woda.

Uwaga: Projektant zastrzega sobie obejrzenie ptyty ceramicznej klatki schodowej po
skuciu uszkodzonej posadzki lastriko 1 w razie potrzeby korekte rozwigzan
projektowych.

3.5 Roboty przygotowawcze

Uprzatnigcie komorek , konieczne dla wykonania projektowanych prac dotyczacych
stropu (dotyczy komorek 32, 33, 34).
Projektant:
mgr inz. Krzysztof Lewandowski



Zestawienie stali ksztaltowej St3SX

Nazwa ksztatt DL [mm] szt |DL [mb] |Masa Masa KG | Masa KG
wzm. [KG/mb] [ 140 bl. 60x8
P1 szt.2 Belka [140 2810 2 5,62 16 90
Stupek [140 1760 4 7,04 16 113
Nrl bl.60x8 140 8 1,12 3,75 4,2
Nr2 bl.60x8 140 8 1,12 3,75 4,2
P2 szt2 | Belka[140 1760 2 3,52 16 56
Stupek [140 1760 4 7,04 16 113
Nrl bl.60x8 140 8 1,12 3,75 4,2
Nr2 bl.60x8 140 8 1,12 3,75 4,2
P3 szt2 | Belka[140 2710 2 5,42 16 87
Stupek [140 1760 4 7,04 16 113
Nrl bl.60x8 140 8 1,12 3,75 4,2
Nr2 bl.60x8 140 8 1,12 3,75 4,2
P4 szt.5 Belka [140 1090 5 5,45 16 87
Stupek [140 1760 10 17,6 16 282
Nrl bl.60x8 140 20 2,8 3,75 10,5
Nr2 bl.60x8 140 20 2,8 3,75 10,5
W1 szt.1 |L60x130, 1150 1 1,15 16 19
wyciety z [140
960 KG 47 KG
Rezerwa 20,00% 192 KG 10 KG
Razem 1209 KG

kotwa wklejana Hilti ,
HAS-U 5.8 M20 x 300 mm , szt.3 x6 =18 (Masa ok. 15 KG)
wkiad HIT-HY 270 ( dotyczy tylko $cian szczytowych budynku, wzmocnienia P1, P2, P3)

Sruby M20 klasy 5.8 (ocynkowane) L=200mm do550 mm , szt. 45 , ( Masa ok. 35 KG)
wzmoc. P1, P2, P3, P4 , dtugos¢ sprawdzi¢ na budowie ,

Sruby M12 klasy 5.8 (ocynkowane) L=50 mm, szt. 90, ( Masa ok.5 KG)
wzmoc. P1, P2, P3, P4

Zestawienie stali ksztaltowej St3SX (dla wzmocnienia W1)
Nr sr. mm | DL [cm] Szt. |DL. mb |Masa KG/mb |Masa KG

1 8 71 1 781 |04 3,1
2 8 82 11 1902 |04 3,6
3 8 142 10 (142 |04 5,7

13 KG
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