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Projekt budowlany wzmocnienia stropu odcinkowego nad piwnicg budynku
mieszkalnego prawej oficyny przy ul. Zamenhofa 26 w t.odzi

1.Dane ogdlne

1.1.Podstawa opracowania
- Umowa 223/4/2020 z 4.09.2020 (przetarg nieograniczony DZP.26.1.223.2020)

- Ogledziny , badania makroskopowe wbudowanych materialdow przedmiotowego
stropu, obliczenia statyczne , pomiary inwentaryzacyjne sprawdzajace

1.2.Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem projektu jest strop ceramiczny , odcinkowy nad piwnicami , budynku
mieszkalnego prawej oficyny , na nieruchomosci przy ul.Zamenhofa 26 w Lodzi

Celem opracowania jest projekt budowlany prac remontowych polegajacych na
wzmocnieniu przedmiotowego stropu w postaci jego lokalnych podpar¢ wbudowanych
trwale , wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego belek stalowych , oraz naprawie
sklepien ceramicznych (w tym wuzupelnienie spoinowania cegiet sklepien oraz
uzupehienia i lokalna wymiana uszkodzonych tynkow sklepien). Prace remontowe
projektowane sa dla przeciwdziatania powickszaniu si¢ uszkodzen stropow i
przedtuzenia czasu ich eksploatacji bez stosowania takich radykalnych rozwigzan jak
wymiana stropow.

1.3 Parametry techniczne

Kubatura budynku prawej oficyny ok. 4923 m3
Powierzchnia zabudowy ok. 188 m2
Kubatura objeta projektem ok. 450 m3

2. Opis ogolny budynku

Budynek mieszkalny prawej oficyny na nieruchomos$ci Zamenhofa 26 w todzi
zrealizowano na poczatku XX w , metoda tradycyjng. Jest to budynek 3-
kondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym i piwnica. Wystepuje w miejskiej zwartej
zabudowie . Sciany budynku wbudowano murowane z cegly ceramicznej pelnej na
zaprawie wapiennej. Stropy budynku wbudowano konstrukcji drewnianej oraz
odcinkowe na belkach stalowych (nad piwnica). Budynek wyposazony jest w instalacje
pradu , wodno-kanalizacyjng 1 gazowa. W piwnicach znajdujg si¢ komorki lokatorskie.
Wg uzyskanych informacji pod koniec lat ,,80” XX w budynek poddany byt
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remontowi. Wzmocniono migdzy innymi stropy konstrukcji drewnianej , spigto
budynek $ciggami , wykonano remont pomieszczen.

3. Opis i ocena elementow konstrukcyjnych piwnic
3.1 Opis ogolny piwnic

Piwnice oficyny maja malg wysoko$¢ w §wietle stropu wynoszaca od 175 cm do 180
cm co obniza ich walory uzytkowe. Stropy ceramiczne, odcinkowe nad piwnica
opieraja si¢ na $cianach poprzecznych . Rozpigtosci stropéw sa mate. Najwicksze
rozpigtosci stropow w $wietle podpor nie przekraczajag 280 cm , a w wigkszos$ci
wypadkow jest to ponizej 200cm. Prawdopodobnie czg$¢ poprzecznych $cian
konstrukcyjnych , zmniejszajacych rozpietosci stropow wbudowano w trakcie remontu
pod koniec lat ,,80” XXw.

3.2 Sciany piwnic

Podluzne $ciany zewnetrzne piwnic wbudowano z cegly pelnej na zaprawie wapiennej
gr. od 2 cegiet do 3 cegiel. Sciany konstrukcyjne poprzeczne (na ktorych oparto stropy
piwnic) wbudowano w wickszosci z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie wapienne;.
Natrafiono roéwniez na $ciany z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cem-wap.
wbudowane w poOzniejszym okresie eksploatacji budynku. Grubo$¢ S$cian
konstrukcyjnych poprzecznych wynosi od 1 cegly do 1,5 cegly (lokalnie przy klatce
schodowej 2,5 cegly). Sciany dzialowe komorek wbudowano z cegly ceramicznej
dziurawki , na gr. 0,5 cegly (ok. 14cm z tynkiem). W trakcie przeprowadzonych
ogledzin 1 badan makroskopowych wbudowanego materiatu (wrzesien 2020) ,
zaobserwowano lokalne zawilgocenia powierzchni §cian oraz ubytki tynku. W
miejscach tych , w strefie przypowierzchniowej parametry wytrzymalo$ciowe muru sg
obnizone. Na $cianach piwnic nie zaobserwowano uszkodzen w postaci
niebezpiecznych rys , peknie¢ czy deformacji wskazujacych na zachwianie ich pracy
statycznej.

Stan techniczny $cian piwnic ocenia si¢ jako dostateczny.

3.3 Stropy ceramiczne , odcinkowe nad piwnicami.

W piwnicy prawej oficyny wbudowano stropy ceramiczne (ze sklepieniami
tukowymi), odcinkowe na belkach stalowych . Rozpigtosci stropow w Swietle podpor
nie przekraczaja 280 cm. Belki stalowe stropéw wbudowano z ksztattownikow
walcowanych 1T 140cm , tylko w obrysie klatki schodowej wbudowano I 120.
Sklepienia stropu sg tukowe murowane , z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie
wapiennej (grubos$¢ sklepienia 1/2 cegly). Pomierzone rozpigtosci sklepien tukowych
wynosity w wigkszosci przypadkow od 114cm do 118cm , strzatka tukéw sklepien
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wynosi ok.8cm do 8,5 cm. W matym zakresie wbudowano sklepienia o rozpietosci ok.
100cm oraz 134cm 1 143cm. Sklepienia od dotu sg wykonczone tynkiem wapiennym.
W trakcie ogledzin stropow nad piwnicg i badan makroskopowych wbudowanego
materiatu (wrzesien 2020) zaobserwowano nastepujace uszkodzenia:

Na belkach stalowych zaobserwowano uszkodzenia korozyjne dolnych stopek.
Najwicksze uszkodzenia zaobserwowano w okolicy oparcia na $cianach
zewnetrznych (szczytowych budynku) oraz na belkach w obrysie klatki
schodowej. Dla tych belek stropowych projektuje si¢ wzmocnienia w postaci
podpar¢ trwatych o konstrukcji stalowe;.

W klatce schodowej na parterze (gora stropu nad piwnicg) , wystepuja
uszkodzenia posadzki lastryko w postaci peknie¢ i deformacji. Posadzka
wymaga tu naprawy (wymiany) po uprzednim wzmocnieniu stropu nad
piwnica , w obrysie klatki schodowe;.

Wystepuja  ubytki wyprawy tynkowej sklepien tukowych i widoczne w tych
miejscach ubytki spoinowania cegiet. W strefie przypowierzchniowej ,gr. rzedu
do 5 cm od lica dolnej powierzchni sklepien, parametry wytrzymatosciowe
zaprawy wapiennej oraz cegiel sa obnizone w stosunku do pozostatej grubos$ci
przekroju sklepienia ( w szczegdlnosci w miejscach pozbawionych tynku). W
zwiazku z tymi uszkodzeniami sklepienia wymagaja robot naprawczych.

Nie zaobserwowano uszkodzen w postaci niebezpiecznych ugig¢ trwatych ,
peknie¢ , zarysowan czy deformacji stropow nad piwnica

Stan techniczny stropéw nad piwnicg ocenia si¢ jako niedostateczny. Na dzien
dzisiejszy nie powoduja one jednak zagrozenia awaryjnego. W zwigzku z
wystepujacymi uszkodzeniami stropow odcinkowych projektuje si¢ ich wzmocnienie
od strony pomieszczen piwnic.

4. Rozwigzania projektowe dotyczace wzmocnien stropow nad piwnicami .
4.1 Wzmocnienia stropow ceramicznych , odcinkowych na belkach stalowych

Wzmocnienia - podparcia stalowe P1, P2, P3, P4 stropow nad piwnicami,
zaprojektowano w postaci podpar¢ ramkami z ksztalttownikow stalowych [140 .
Kolejnos¢ montazu wzmocnien jest nastepujaca. Nalezy oczysci¢ dolne podiki ist.
belek stalowych z zendry (materialu korozyjnego ktory tatwo daje si¢ odspoi¢).W
pierwszej kolejnosci projektuje si¢ montaz belek poziomych z ksztattownikow [ 140 ,
wypetnionych betonem drobnoziarnistym klasy C20/25. Nalezy wykona¢ ,,podbicie”
migdzy stropem a ksztattownikiem [ 140 , tak aby uzyska¢ powierzchnie docisku
miedzy istniejaca dolng stopka belki stropu a elementem projektowanym podparcia.
Do podpar¢ - montazu tych ksztaltownikéw uzywaé montazowych stupkéw stalowych
o regulowane] wysokosci. W drugiej kolejnosci projektuje si¢ zamontowaé
ksztalttowniki pionowe [140 , mocujac je do Sciany kotwami stalowymi oraz laczac
przy podporach $rubami montazowymi z wbudowanymi juz belkami poziomymi.
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Nalezy uzyska¢ powierzchni¢ docisku z belka poziomg [140 , oraz powierzchni¢
docisku do $ciany , montujac ksztaltownik na warstwie Swiezej zaprawy cementowe;j
do napraw muréw. W trzeciej kolejnosci , w poziomie posadzki projektuje si¢
wykona¢ podlewke posadzkowa 20cm x 40 cm , gr. 20 cm z betonu klasy C20/25.
Projektowane podparcie W 1 szt.1 belki nadprozowej nad wejsciem do piwnicy jest
wariantem wzmocnien opisanych powyzej , zaprojektowanym tak aby nie pomniejszac
swiatta otworu komunikacyjnego do piwnicy. Jako element belki zaprojektowano tu
katownik nierownoramienny z stali St3S (wycigty z [140) , zespolony zespolony z
belka zelbetowa (beton klasy C20/25 zbrojony pretami ze stali A-I).

4.2 Zabezpieczenie antykorozyjne projektowanych elementow wzmocnien
stalowych oraz elementow istniejacych

Odstoniete dole podtki istniejgcych belek stalowych (ktore nie bedg zakryte
projektowanymi podparciami z ksztaltownikow) nalezy oczy$ci¢ 1 zabezpieczy¢
antykorozyjnie przez malowanie powlokami malarskimi 2 x farbg miniowg 1 2 x farba
ftalowa wierzchniego krycia .

Elementy stalowe projektowane, nalezy  zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez
malowanie powlokami malarskimi 2 x farbg miniowg 1 2 x farbg ftalowa wierzchniego

krycia.

4.3 Spoinowanie i tynkowanie sklepien odcinkowych stropow.

W ramach naprawy sklepien ceramicznych , projektuje si¢ uzupelnienie spoinowania
cegiet na dolnej powierzchni sklepien oraz uzupeilnienia 1 lokalna wymiana
uszkodzonych tynkow sklepien . W projekcie zalozono wykonanie nowych tynkow
migdzy na obszarze migdzy osiami 1-2 (komorki 33, 34) , miedzy osiami 3-4 (obrys
klatki schodowej) , przy osi 5 (komdrki 32 ) oraz uzupetnienia ubytkéw tynku na
pozostatej powierzchni (przyjeto 10% pozostatej powierzchni sklepien piwnicy)

Na powierzchniach gdzie wystepuja wigksze ubytki 1 uszkodzenia tynkow , nalezy zbi¢
pozostatosci tynku , nastepnie wykona¢ uzupelnienia ubytkéw spoinowania cegiet
zaprawg cementowg M7. W dalszej kolejnosci , nalezy wykona¢ warstwg tynku
cementowo-wapiennego .

4.4 Naprawa uszkodzonej posadzki w klatce schodowej

Jako minimum prac zwigzanych z likwidacja uszkodzen posadzki na parterze klatki
schodowe] (zapewniajgce bezpieczne jej uzytkowanie) projektuje si¢ naprawe tej
posadzki. Dotyczy to obszaru klatki schodowej oznaczonego abcd na rys.2 (obszar
naprawy ok.1,5 m2 ). Roboty te nalezy wykona¢ po uprzednim wzmocnieniu stropu od
strony piwnicy w obrysie klatki schodowej. Popekang posadzke , wystepujaca na
obszarze abcd , nalezy sku¢ . Prace te nalezy wykonywac¢ rgcznie , bez stosowania
mechanicznych narzedzi udarowych , kontrolujgc na biezgco stan techniczny
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sklepienia od strony piwnicy. Po oczyszczeniu 1 nawilzeniu podloza nalezy wykonac
uzupelienie ubytkdw posadzki lastriko. Nalezy zmiesza¢ na sucho cement z
pigmentem. Nastepnie zmiesza¢ z plukanym grysem (uziarnienie 2 do 14 mm). Doda¢
wody do konsystencji wilgotnej. Proporcje wagowe: cement do grysu 1:3 , pigment do
cementu 1:10. Nalezy stosowa¢ cement wysokiej klasy (klasy 52,5 lub klasy 42,5).
Grubos¢ posadzki uktada¢ w nawigzaniu do ist. posadzki (z naddatkiem 3-5mm na
zeszlifowanie). Zwilza¢ do 7 dni po utozeniu. Po 6 dniach trzykrotnie oszlifowac,
wyszpachlowaé zaczynem cementowym i zmy¢ ciepta woda.

4.5 Roboty przygotowawcze

Uprzatniecie komoérek , konieczne dla wykonania projektowanych prac dotyczacych
stropu (dotyczy komorek 32, 33, 34).

5. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5.1 Strona tytulowa
Nazwa 1 adres obiektu budowlanego:
Budynek mieszkalny prawej oficyny przy ul. Zamenhofa 26 w todzi
Inwestor: Miasto L.6dZ reprezentowane przez
Zarzad Lokali Miejskich
90 — 514 L.6dz al. T. Kosciuszki 47

Projektant
mgr inz. Krzysztof Lewandowski

92 —204 £.6dz ul. Jozefa 3 m 38
tel. 674-67-26 , 600 258 737

5.2. Cze¢s¢ opisowa informacji bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

a) Zakres robot i kolejno$¢ realizacji poszczeg6lnych obiektéw

Zakres robot obejmuje  wykonanie prac remontowych dotyczacych wzmocnien
stropéw nad piwnicami w budynku mieszkalnym prawej oficyny przy ul. Zamenhofa
26 w Lodzi

Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robdt szczegblnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do robdt budowlanych pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na
stanowisku pracy a w szczego6lno$ci zapoznani z programem prac i poinstruowani o
bezpiecznym sposobie jej wykonywania w tym :
e okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozeni
e konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen
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e zasady nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby

Wskazania  $rodkow  technicznych i1 organizacyjnych . zapobiegajacym

niebezpieczenstwu wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w_strefach
szczeglOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.

a) Na czas wykonania zasadniczych robot nalezy wykona¢ podparcia dorazne z
elem. drewnianych 12/12 i desek gr.2,5 cm (drewno klasy C24) uszkodzonych
elementow stropu nad piwnicg w obrysie klatki schodowej (osie 3-4), i usuwaé
je sukcesywnie z wbudowywaniem projektowanych wzmocnien.

b) Stosowa¢ $rodki zabezpieczajace pracownikOw: robotnicy zatrudnieni przy
robotach powinni by¢ zaopatrzeni w odziez i urzadzenia ochronne.

c) Przed przystapieniem do robot , kierownik robdt obowigzany jest doktadnie
poinformowaé¢ robotnikéw o sposobie wykonywania robot i1 pouczyé o
warunkach 1 przepisach bhp.

d) Projektowane roboty nalezy prowadzi¢ pod cigglym  nadzorem osoby
posiadajacej stosowne uprawnienia budowlane.

e) W sprawach spornych wynikajacych w trakcie projektowanych prac nalezy
konsultowac¢ si¢ z projektantem .

Projektant:



6. Obliczenia statyczne

Poz.1 Strop nad piwnica.

Obcigzenia na strop KN/m2 wsp.  KN/m2
* wykladzina linoleum 0,04 1,2 0,048
* plyta zelb. (posadzka) 0,05x24 1,20 1,1 1,32
* plytaz cegly 0,13x18 2,34 1,1 2,574
* tynk wap. 0,015x15 0,225 1,3 0,292
* wypelnienie pachwin 0,25 1,3 0,32
* belka stalowa 1140 0,144 1,1 0,158
4,20 4,7
* obcigzenie technologiczne 1,5 1,4 2,1
5,7 KN/m2 6,8 KN/m2

Belki stropu budynku I 140 , o rozpigtosci do 2,75 m (s3 to najwieksze rozpigtosci
podporowe belek stropu nad piwnicg).

Obcigzenie na Imb belki rozstawionej co 1,15 m. g=6,8 x 1,15 =7,82 KN/mb

Z uwagi na duze uszkodzenia korozyjne belek I 140 do wskaznika wytrzymatosci
przekroju zastosowano wspotczynnik zmniejszajacy 0,5 . Wx=81,6 x0,5=40,8 cm3 ,
wytrzymatos¢ obliczeniowg stali na rozcigganie przyjeto 200 MPa

Sch. 1 Belki stropu , wolnopodparte

Lo=2,75x1,05=2,9 m.
2
Mmax = 0,125 x 7,82x2,9 =82 KNm, Qmax=11,34 KN

Nos$nos¢ belki sprawdzono przy zalozeniu ze  jest ona zabezpieczona przed
zwichrzeniem.

o =0,0082 MNm : 0,0000408 m3 =201 MPa ~ 200 MPa

Przy przyjetych zatozeniach , dla najwiekszych rozpigtosci belek , wytrzymatos¢ stali
na rozcigganie bedzie zblizona do wytrzymatosci obliczeniowej stali. Nie dotyczy to
belek stalowych stropu w obrysie klatki schodowej gdzie wbudowano ksztattowniki

I 120, 1 natrafiono na wigksze uszkodzenia korozyjne belek - przekraczajace 50% ich
przekroju.

Projektant:
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