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1.0. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t w zakresie budowy instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania i gazowej
w pomieszczeniach przebudowywanego budynku opieki zdrowotnej w Nowym Zmigrodzie.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nowych instalacji:

- instalacji centralnego ogrzewania.

- instalacja wod-kan.

- instalacja gazu.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

» montaz rurociggow.
» montaz armatury odcinajgcej, regulacyjnej i odpowietrzajace;j.
» proby szczelnosci i ci$nieniowe

» regulacja dziatania instalacji.

1.4. Wymagania szczegélowe dotyczace wlasciwosci wyrobow

Przy wykonywaniu robdt sanitarnych nalezy stosowa¢ wyroby, ktére zostaty dopuszczone do
obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami, ktére spetniaja te warunki s3:

- wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Norm Europejskich, aprobat
technicznych oraz witasciwych przepiséw i1 dokumentéw technicznych w odniesieniu do wyrobdéw
podlegajacych tej certyfikacji,

- wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci z normg europejska wprowadzong do Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub
krajowa specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

- wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrob6w majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracj¢ zgodnoSci.
Dopuszczone do jednostkowego stosowania sg rowniez wyroby wykonane wedlug indywidualnej
dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat
oswiadczenie zgodnosci wyrobu z ta dokumentacja oraz przepisami i obowigzujacymi normami.
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Przed zabudowaniem materiatéw na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane dokumenty dla
udowodnienia wiasciwosci wyrobow.

Za materiaty nie odpowiadajace wymaganiom uznane zostang wszystkie materialy, ktdre:

- nie spetniaja wymogdw technicznych okreslonych przez specyfikacje,

- byly przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta, w wyniku czego nastgpita zmiana wilasnosci
materiatu.

1.5. Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robét zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji sanitarnych do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, Iub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw-w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy

o zblizonych charakterystykach i1 trwatoSci.

Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac¢ obnizenia

warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac zmniejszenia trwatoSci
eksploatacyjne;j.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych. Tom 1II Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

1.6. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych

Sprzet 1 narzedzia wykorzystywane do wykonania rob6t musza by¢ w pelni sprawne, na biezaco
konserwowane i poddawane okresowym przegladom - zgodnie z zaleceniami producenta.

Ponadto muszg one spetnia¢ wymogi bhp i bezpieczenstwa pracy. Zastosowany sprzet powinien
posiada¢ dopuszczenia do uzytkowania. Niedopuszczalne jest uzywanie sprz¢tu nie spelniajacego
powyzszych wymogow, jak rowniez wykorzystywanie go niezgodnie z przeznaczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonywania robét przy wewnetrznych instalacjach sanitarnych Wykonawca powinien
dysponowac¢ nastgpujacym sprzetem:

podstawowe narzgdzia reczne do obcinania i obrébki rur,
komplet elektronarzedzi,

komplet narzedzi $lusarskich,
komplet narzedzi monterskich robét instalacyjnych.

1.7. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu

str. 3



Srodki transportowe uzywane na budowie do transportu materiatéw musza byé sprawne i posiada¢ wazne
badania techniczne. Wszystkie $rodki transportowe powinny spelniaé wymagania wynikajace z
obowigzujacych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym. Ponadto powinny one zapewnia¢ dostarczenie na
budowe materiatéw w warunkach gwarantujacych ich przewéz bez uszkodzen, z zachowaniem warunkéw
bezpieczenstwa pracy. Potrzebne $rodki transportu - samochdd dostawczy 0,9 t.

1.8. Wymagania wykonania robét instalacyjnych

Roboty instalacyjne winny by¢ realizowane zgodnie z przepisami i wymaganiami okre§lonymi m.in. przez
zestaw norm i przepiséw budowlanych.

Wykonawstwo instalacji powinno $cisle odpowiada¢ wymaganiom niniejszej specyfikacji, a ponadto
uwzglednia¢ wymagania okreslone w odno$nych normach, przepisach.

Catos¢ rob6t powinna by¢ prowadzona z uwzglednieniem:

- przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy,
- przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej,
- przepiséw dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych.

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacyjne.

1.9. Kompletnos¢ instalacji

Kontrakt jest zawierany na wykonanie instalacji kompletnej, w petni sprawnej i spelniajacej wszystkie
wymagania techniczne, formalne i estetyczne. Oznacza to, ze wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie
naktady na wykonanie instalacji, w tym te, ktére nie sa wprost wymienione w projektach, takie jak np.
zawiesia, wsporniki 1 uchwyty montazowe, obejmy, podktadki, uszczelnienia itp.

2.0. Instalacja centralnego ogrzewania, wod-kan, gazu.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie instalacji centralnego ogrzewania . Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem
nizej wymienionych robét:

- montaz rurociagow,

- montaz armatury,

- montaz urzadzen grzejnych,

- badania instalacji,

- wykonanie izolacji termicznej,

- regulacja dziatania instalacji.

2.1. OKkreslenia podstawowe

Centralne ogrzewanie - ogrzewanie, w ktérym ciepto potrzebne do ogrzewania zespolu pomieszczen
otrzymywane jest z jednego zrédla ciepta 1 jest doprowadzane do ogrzewanych pomieszczen za pomoca
czynnika grzejnego

Czynnik grzejny - ptyn (woda) przenoszacy ciepto

Instalacja systemu zamknietego - instalacja centralnego ogrzewania, w ktorej czynnik grzewczy odcigty
jest od atmosfery
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Woda instalacyjna - woda napelniajgca instalacj¢ ogrzewcza wodng.

Cisnienie robocze instalacji - obliczeniowe ci$nienie przy instalacji przewidziane w
dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢
przekroczone w Zadnym punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji - najwyzsza warto$¢ cisnienia statycznego czynnika
grzejnego w najnizszym punkcie instalacji.

Cisnienie probne -ciSnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktéorym dokonywane jest
badanie jej szczelnosci.

Grzejnik - urzadzenie do wymiany ciepta w celu uzyskania okreslonych warunkéw cieplnych wewnatrz
budynkéw

Zawor termostatyczny z regulacjg wstepna - zawoér, w ktérym mozliwe jest zmniejszenie przeptywu za
pomoca mechanicznego nastawienia w zaworze

Zawor termostatyczny z wbudowanym czujnikiem - zawor, w ktérym czujnik, element wykonawczy i
zadajnik stanowig zwartg konstrukcje. Jest ona trwale potaczona z zaworem.

2.2. Materialy

Materialy stosowane do montazu instalacji centralnego ogrzewania powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub
- deklaracj¢ zgodnosci wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisj¢ Europejska, lub
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczna,
badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany".

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny
materiatéw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w spos6b okreslony aktualnymi normami.

2.2.1. Przewody

W zatozonym rozwigzaniu technicznym ogrzewania grzejnikowego zastosowano rury stalowe bez
szwu walcowanych na goraco ogdlnego zastosowania wg PN-EN 10305-1:2003 ¢ 21,3x2,6 . Laczenie rur
wykona¢ za pomoca spawania. Instalacje wody zimnej i cieptej w budynku wykona¢ z rur miedzianych
taczonych poprzez lutowanie.

2.2.2. Grzejniki

Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowac¢ grzejniki stalowe ptytowe .

2.2.3. Armatura
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Grzejniki posiadaja wbudowane zawory termostatyczne z regulacja wstepna. Do zaworéw
montowac¢ gtowice termostatyczne, montowane z grzejnikami sg rowniez odpowietrzniki reczne

Na odgalezieniach przewodéw montowane beda zawory odcinajace kulowe, mosi¢zne z przytaczami
gwintowanymi

Na zakonczeniach pionéw zamontowane bedg automatyczne odpowietrzniki do co.

Armatura odcinajaca na instalacji wodociggowej faczone poprzez ztgczki z gwintem.

2.3. Izolacja termiczna

Izolacje¢ cieptochronng rurociggéw centralnego ogrzewania 1 wodociagowej nalezy wykonac z otulin
termoizolacyjnych z pianki polietylenowej w koszulce tworzywowej. Otuliny musza posiada¢ aprobate
techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydana przez Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

24. Sprzet

Sprzet i narzedzia wykorzystywane do wykonania rob6t musza by¢ w pelni sprawne, na biezaco
konserwowane i poddawane okresowym przegladom - zgodnie z zaleceniami producenta.

Ponadto musza one spetnia¢ wymogi bhp 1 bezpieczenstwa pracy. Zastosowany sprzet powinien
posiada¢ dopuszczenia do uzytkowania.

Niedopuszczalne jest uzywanie sprzgtu nie spetniajacego powyzszych wymogéw, jak réwniez
wykorzystywanie go niezgodnie z przeznaczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét instalacyjnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwosScia
korzystania z nastepujacego sprzgtu do:

- aczenia rur metodg zgrzewania
- taczenia rur za pomocg gwintéw (gwintownice reczne, elektryczne itp.),
- wykonywania przeku¢ w przegrodach budowlanych (mioty elektryczne, wiertnice,
wiertarki itp.),
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

2.5. Transport

2.5.1. Rury
Rury musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Ksztaltki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek
nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia.

2.5.2. Grzejniki

Transport grzejnikdw powinien odbywac si¢ krytymi srodkami transportu. Zaleca si¢ transportowanie
grzejnikéw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki
jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu
srodka transportu nie nastapito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikéw. Dopuszcza si¢ transportowanie
grzejnikéw luzem, ulozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

2.5.3. Armatura
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Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armaturg
nalezy skladowa¢ w magazynach zamknietych.
Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach
producenta.
Armature, taczniki i materialty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach Iub
pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

2.5.4. Urzadzenia

Dostarczone na budowe urzadzenia nalezy skladowa¢ w magazynach zamknietych. Urzadzenia
powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.

2.5.5. Izolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w spos6b zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z
PE, poniewaz material ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych
powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okre§lonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

2.6. Skladowanie materialow

Materialy nalezy przechowywa¢ w suchych i zadaszonych pomieszczeniach o warunkach
klimatycznych zgodnie z zaleceniami producenta. Materiaty powinny by¢ przechowywane w oryginalnych
opakowaniach. Nie powinny by¢ narazone na uszkodzenia mechaniczne.

Rury, ksztattki, ztgczki 1 inne materiaty (uszczelki , srodki do czyszczenia i odtluszczania) powinny
by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany, w zacienionych miejscach. Nalezy chroni¢ je przed
uszkodzeniami pochodzacymi od podloza, na ktérym sa skladowane lub przewozone, zawiesi
transportowych, stosowania niewfasciwych urzadzen i metod przetadunku.

Rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych
o0 szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m 1 w odstepach 1 do 2 metréw. Nie przekracza¢ sktadowania wysokoSci
ok. 1 m.

Rury w kregach sktadowa¢ na plasko na réwnym podiozu na podktadach drewnianych,
pokrywajacych co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wysokos$ci sktadowania 2 m.

Rury o r6znych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o
wigkszych Srednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowac si¢ na spodzie. To samo dotyczy uktadania
rur na $rodkach transportowych. Szczegélnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je
ochronami (korki, wktadki itp.).

Nie dopuszczaé do sktadowania w sposéb, przy ktérym mogtyby wystapi¢ odksztatcenia (zagiecia,
zagniecenia itp.) - w miar¢ mozliwosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych. Nie
dopuszczaé do zrzucenia elementow.

Zachowa¢ szczeg6lng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz
podatnos$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.
Ksztattki, ztaczki 1 inne materiaty powinny by¢ sktadowane w spos6b uporzadkowany, z zachowaniem wyze;j
omawianych $rodkéw ostroznosci.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.
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2.7. Wykonanie roboét

2.7.1. Montaz rurociagéw

Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usuna¢ przeszkody rury uktadane beda w
posadce, w Scianach oraz na wierzchu.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeh (ziemia, papiery i inne elementy).
Rur peknigtych lub w inny spos6b uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejno$¢ wykonywania robét:
| wyznaczenie miejsca utozenia rur,
Il wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,
1 przecinanie rur,

v zatozenie tulei ochronnych,
Vv utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
VI wykonanie potaczen.

Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3%. Poziome odcinki
musza by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego
pionu.

W miejscach przej$¢ przewoddéw przez Sciany nie wolno wykonywaé zadnych potaczen. Przejscia
przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen migdzy zewnetrzng Sciana
rury i wewnetrzng tulei nalezy wypelni¢ odpowiednim materialem termoplastycznym. Wypetnienie powinno
zapewniac¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Diugo$¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6+8 mm od
grubosci $ciany.

Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac¢ za
pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

Przewody nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg uchwytéw do mocowania przewodéw z tworzywa
sztucznego.

Odgatezienia przewodow taczy¢ tak, aby mozliwa byta kompensacja wydtuzen przewodow.

2.7.2 Montaz grzejnikow

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni
Sciany .
Odlegto$¢ grzejnika od podlogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 100mm. Kolejnosé
wykonywania robét:

wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw,

wykonanie otworéw i osadzenie uchwytéw,

zawieszenie grzejnika,

podiaczenie grzejnika z rurami przytgcznymi.

Grzejniki i aparaty grzewczo nalezy montowa¢ w opakowaniach

fabrycznych.

Jezeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewa¢ budynek podczas prac
wykonczeniowych, lub by go osuszaé, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato
zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposéb zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.

Zaleca sig, aby opakowanie bylo zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.
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Galazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po polaczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztgczek w
grzejniku nie nastgpowaty zadne naprezenia.

Niedopuszczalne sa dzialania mogace powodowac deformacje grzejnika lub zniszczenie powloki
lakiernicze;.

2.7.3. Montaz armatury i osprzetu

Rurociagi faczone beda z armatura i osprzetem za pomocg potaczen gwintowanych, z
zastosowaniem ksztaltek.
Uszczelnienie tych polaczen wykonaé za pomoca np. konopi oraz pasty miniowe;.
Kolejno$¢ wykonywania robét:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- nagwintowanie koncéwek,

- wkrecenie p6t-Srubunkéw w zawor i na rure, z uszczelnieniem gwintéw materiatem

uszczelniajacym,
- skrecenie potaczenia.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim polozeniu, by
wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w plaszczyznie pionowe;j

przechodzacej przez o$ przewodu.

Zawory na przewodach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo
dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy
pomocy odpowietrznikéw automatycznych, z zaworem stopowym, montowanych w najwyzszych punktach
instalacji.

2.7.4. Wykonanie izolacji cieplochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociagdw, przeprowadzeniu proby
szczelnos$ci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania
oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokotem odbioru. Otuliny
termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W
przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej
warstwy nie powinny pokrywac odpowiednich stykow elementéw warstwy dolne;j.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

Grubo$¢ wykonanej izolacji nie powinna si¢ rézni¢ od grubosci okreslonej w
dokumentacji technicznej wiecej niz o -5 do +10 mm.

2.7.5. Trasowanie

Trasa instalacji powinna przebiegac bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢
przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidlowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest aby przebiegata w
liniach poziomych i pionowych.

2.7.6. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji centralnego ogrzewania,
powinny by¢ zamocowane do podioza w sposdb trwaly, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w
jakich dana instalacja bedzie pracowac.
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2.7.7. Przejscia przez Sciany i stropy

Przej$cia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastg¢pujace wymagania:
- wszystkie przej$cia przewodow instalacji przez $ciany, stropy itp. musza by¢ chronione przed
uszkodzeniami,
przejscia te nalezy wykonywa¢ w tulejach ochronnych,
- przejScia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w
sposob szczelny, zapewniajacy nie przedostawanie si¢ wyziewow,

2.7.8. Zabezpieczenia przeciwpozarowe

Przejscia przewoddéw instalacji co. przez $ciany oraz stropy w budynku nalezy wykona¢ w sposéb
zapewniajacy odtworzenie odpornosci ogniowe;.

2.8. Badania i uruchomienie.

2.8.1. Badania i uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana prébie szczelnosci. Przed przystapieniem do
badania szczelno$ci nalezy instalacje¢ podlegajaca probie (lub jej cze$¢) kilkakrotnie skutecznie przeptukac
woda.

Niezwlocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ woda uzdatniona o jakosci zgodnej z PN-
93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody" lub z
dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL. Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc¢.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw, badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla
kazdego ztadu oddzielnie. Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze
zewnetrznej powyzej 0°C.

Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegélowo przez producenta przy cis$nieniu prébnym 13 baréw.
Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekracza¢ 10 baréw. Prébe
szczelnos$ci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe", tzn.
ci$nienie robocze powickszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary.

Cisnienie podczas préby szczelno$ci nalezy doktadnie kontrolowac i nie dopuszcza¢ do przekroczenia jego
maksymalnej wartosci 12 baréw.

Do pomiaru ci$nien prébnych nalezy uzywaé¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany
ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji. Wyniki
badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciagu 20 min. nie stwierdzono przeciekéw ani
roszenia. Z préby cis$nieniowej nalezy sporzadzi¢ protokdt. Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnos$ci
nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco, przy najwyzszych - w miar¢ mozliwosci - parametrach czynnika
grzewczego, lecz nie przekraczajacych parametrow obliczeniowych.

Préba szczelnosci na goraco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalacji.

2.9. Kontrola jakos$ci robét

Kontrola jako$ci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
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przemystowe". Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jako$ci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t
zostaty spelnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dana fazg robdt uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy 1 po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

2.10. Odbior roboét

2.10.1. Ogolne zasady odbioru robot

Odbidr robdt, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania nalezy dokonaé
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz normg PN-64/B-10400.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastgpujacych robot:
- przej$cia dla przewoddéw przez $ciany i stropy (umiejscowienie 1 wymiary otworow),
- Sciany w miejscach ustawienia grzejnikéw
- zgodnos¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw
odcinkéw poziomych.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robét i elementéw do prawidlowego montazu.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢ koncowego odbioru
technicznego instalacji centralnego ogrzewania i sprezonego powietrza.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami 1 uzupelniana w trakcie
wykonywania robdét,
- Dziennik budowy,
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcoéw materiatow),
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych,
- protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic¢:
- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji projektowe;,
- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek,
- aktualno$§¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),
- protokoty badan szczelnosci instalacji.

2.10.2. Odbiér instalacji centralnego ogrzewania

Podczas odbioréw czesciowych i koncowych urzadzen centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzié
nast¢pujace badania zgodnosci z wymaganiami technicznymi:

badanie zgodnosci z dokumentacja techniczna
- badanie materiatéw
- badanie odbiornikoéw ciepta- ogrzewanie podiogowe
- badanie odbiornikéw ciepta - grzejnikéw ptytowych
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- badanie przewodéw

- badanie armatury

- badanie czysto$ci urzadzen centralnego ogrzewania

- badanie szczelno$ci urzadzen centralnego ogrzewania w stanie zimnym
- badanie szczelno$ci urzadzen centralnego ogrzewania w stanie goragcym
- badanie dzialania urzadzen centralnego ogrzewania w ruchu

2.10.2. Odbioér instalacji

Podczas odbioréw czegsciowych i koncowych urzadzen centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢
nastgpujace badania zgodnosci z wymaganiami technicznymi:

badanie zgodnosci z dokumentacja techniczna
- badanie materialéw
- badanie przewodéw
- badanie armatury

Warunki przystapienia do badan.
Badania urzadzen centralnego ogrzewania nalezy przeprowadza¢ w nastepujacych fazach:

- przed zakryciem bruzd, kanatéw, zabudowaniem przej$¢ przewodoéw przez przegrody budowlane,
- po ukoniczeniu montazu i po przeprowadzeniu ptukania catego urzgdzenia oraz dokonaniu regulacji
w okresie gwarancyjnym.

3.0. Zakres robét objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoS$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie nowych instalacji:

- wody cieptej , zimnej i cyrkulacji
- instalacji c.o.

- kanalizacji sanitarnej
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:
» montazu rurociggow.
» montaz armatury odcinajgcej, regulacyjnej i odpowietrzajace;j.
» montazu armatury czerpalnej
» wykonanie izolacji termicznej,

» regulacja dziatania instalacji.

3.1. OKkreslenia podstawowe
Przylaczenie ciepta: uktad potaczonych przewoddéw, zrédia ciepta ,armatury
odcinajacej, regulacyjnej, odpowietrzajace;j i
urzadzen grzejnych stuzacych do ogrzania wody

Instalacja wodociggowa: uktad potagczonych przewodéw, armatury i urzadzen stuzace
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do zaopatrzenia budynku w zimna i ciepta wode, spetniajaca
wymagania jakosciowe okre§lone w przepisach odrebnych
dotyczacych warunkéw, jakim powinna odpowiada¢ woda

do spozycia przez ludzi.

Instalacja wodociggowa wody zimnej: Instalacja zimnej wody doprowadzajacej z sieci
wodociggowej rozpoczyna si¢ od urzagdzenia
za pomocg urzadzenia za pomocg ktorego jest
pobierana .

Instalacja wodociggowa wody cieplej: Instalacja cieptej wody rozpoczyna si¢ bezposrednio

za zasobnikiem , cieptej wody

Instalacja kanalizacyjna: uklad polaczonych przewoddéw z uzbrojeniem stuzacych do

odprowadzenia Sciekdéw sanitarnych z przyboréw i urzadzen

sanitarnych do studzienek zewnetrznych kanalizacji sanitarne;j.

3.2. Ogolne wymagania dotyczace robot.
¢+ Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robét zgodnie z:
¢ dokumentacja projektowa,
¢ Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04. 2002 r ,,W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.
(Dz.U. z 15.06.2002 r).
¢ specyfikacjg techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz
zgodnie z art. 5, 22, 23 i1 28 ustawy Prawo budowlane.
Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL:
Zeszyt 6 — ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” W-wa
maj 2003 r.
Zeszyt 7 — ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociaggowych” W-wa
lipiec 2003 r.

»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady,

Warszawa 1988.
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¢ Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materialéw - w przypadku niemozliwosci
ich uzyskania - przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatléw 1 elementéw okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi j.w. Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowych instalacji.

4. MATERIALY.
4.1. Wymagania ogoélne.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;j
i SST. Moga by¢ stosowane wyroby producentdéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST
przewiduja mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powinien powiadomi¢ Projektanta o swoim wyborze najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu.
Materialy te i urzadzenia nie moga mie¢ gorszych parametrow jak zastosowane w Dokumentacji
Technicznej. W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji Projektanta materiat z innego zrédta. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody projektanta i inspektora nadzoru.

4.2. Wymagania szczegotowe.
4.2.1. Przewody
A. Instalacja wody zimnej i ciepltej

Instalacje wody zimnej i cieptej wykona¢ z rur i ksztattek miedzianych z atestem PZH poprzez lutowanie
oraz ztaczki z mosigdzu sanitarnego DVGW TRGI 2008 majacy pozytywna opini¢ na liScie UBA metali
majacych kontakt z wodg pitna.

B. Instalacja kanalizacyjna

Projektowang instalacje kanalizacyjna wykona¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych z PVC o zlaczach
kielichowych uszczelnionych uszczelka gumowsg .

4.2.2. Wyposazenie instalacja wody zimnej , cieplej i cyrkulacji

Instalacje maja by¢ wyposazone w typowa armaturg odcinajaca, regulacyjng. Nalezy zastosowac do
instalacji zawory odcinajace grzybkowe, armature czerpalng chromoniklowa. Do wykonania instalacji
moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych Zastosowana w instalacji
armatura musi posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny
materiatéw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

4.2.3. Izolacja termiczna.

Izolacje cieptochronna rurociggéw wody zimnej , cieplej i cyrkulacji wykona¢ z otulin termoizolacyjnych
z pianki polietylenowej .Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie, wydang przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjne;j
INSTAL.
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5. SPRZET

5.1. Wymagania ogolne

Wykonaweca przystepujacy do prac montazowych wymienionych w p.1.3 zobowigzany jest do uzywania
jedynie z takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robét,
zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materialéw. Ponadto sprzgt jest petnosprawny oraz odpowiada
przepisom bhp obowigzujacym zaréwno przy wykonywaniu robdt montazowych jak i przy transporcie
materiatéw z magazynu przyobiektowego do strefy montazowe;.

5.2. Sprzet wymagany do wykonania rob6t montazowych.

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji wewnetrznych winien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia
korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujacych wlasciwa jako$¢ robot:

- Samochdéd dostawczy do 0.9 t
- obcinarka do rur
- gietarka do rur
- gwintownica r¢czna lub mechaniczna
- zaciskarka
6.0 TRANSPORT | SKEADOWANIE.

6.1. Wymagania ogdlne.

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych roboét.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST 1 , poleceniami nadzoru autorskiego

i inwestorskiego w terminie przewidzianym kontraktem
6.2. Transport materiatow.
6.2.1. Rury

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztaltki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur
i ksztaltek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

6.2.2 Armatura

Dostarczong na budowe armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy sktadowa¢ w
magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jak zawory cyrkulacyjne , powinny by¢ dostarczone w
oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturg, faczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywac
w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

6.2.3. Elementy wyposazenia

Transport armatury, urzadzen i przybordw sanitarnych powinien odbywac¢ si¢ krytymi srodkami. Zaleca si¢
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywac
w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.
6.2.4. Izolacja termiczna
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Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w spos6b zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z
PE, poniewaz material ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie
nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny
zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

7.0. WYKONANIE ROBOT.
7.1. Wymagania ogélne.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonane instalacje sanitarne

w budynkach.

7.2. Roboty przygotowawcze

Przed uktadaniem przewod6w nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ mozliwe do

wyeliminowania przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewodéw (np. prety,
wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania

nie posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur, armatury, przyboréw i innego wyposazenia peknietych lub

w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

7.3. Roboty montazowe.
Kolejno$¢ wykonywania robét:
- wyznaczenie miejsca ulozenia rur,
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,
- przecinanie rur,
- zalozenie tulei ochronnych,
- ulfozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potaczen.
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Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku zrédta
ciepta. Poziome odcinki musza by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi odpowiednie
odpowietrzenie i odwodnienie.

7.3.1. Montaz armatury i osprzetu

Rurociagi taczone beda z armatura i osprzetem za pomoca potaczen gwintowanych,

zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potaczen wykonaé za pomoca pasty

uszczelniajace;.

Kolejno$¢ wykonywania robot:
- sprawdzenie dziatania zaworu,
- nagwintowanie koncowek,

- wkrecenie pétSrubunkéw w zawor i na rure, z uszczelnieniem gwintéw materiatem uszczelniajacym,
- skrecenie potaczenia.

Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miar¢ mozliwo$ci ustawi¢ w takim potozeniu,
by wrzeciono bylto skierowane do gory i lezato w plaszczyznie pionowe przechodzacej przez o$

przewodu. Zawory nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi,
konserwacji 1 kontroli.

Izolacje cieptochronng rurociagéw nalezy wykonac z otulin termoizolacyjnych .

7.3.2. Instalacja wody zimne;j , cieptej i cyrkulacji z rur miedzianych faczonych poprzez lutowanie
7.3.2.1. Montaz rurociaggdw

< Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,
- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
- wykonanie potaczen.

< W miejscach przej$é przewodow przez $ciany nie wolno wykonywaé zadnych potaczen. Przejscia
przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen migdzy zewnetrzng
sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypelni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym.
Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugo$¢ tulei powinna
by¢ wigksza od grubosci Sciany lub stropu.

< Przewody pionowe nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg uchwytéw .
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I1zolacjg cieptochronng rurociggéw wody zimnej i cieptej wykona¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowe;j

7.3.2.2. Montaz armatury i osprzgtu
Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
7.3.3. Instalacja hydrantowa

7.3.3.1. Montaz rurociggdw z rur ocynkowanych zakresie $rednic Dn50 do Dn15 taczonych na gwint i
uszczelnionych tasma uszczelniajaca

Kolejno$¢ wykonywania roboét:
- wyznaczenie miejsca ulozenia rur,
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,
- przecinanie rur,
- zalozenie tulei ochronnych,
- ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
- wykonanie polaczen.

Przej$cia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen migdzy
zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym.
Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugo$¢ tulei powinna by¢
wigksza o 6+8 mm od grubosci $ciany lub stropu.

7.3.3.2. Montaz armatury i przyboréw wod-kan i c.o.
Montaz armatury i przyboréw ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta

i dostawcy.

7.3.3. Wykonanie izolacji cieptochronne;

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania
oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru. Otuliny
termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowane;.
W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdluzne elementéw
nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé¢ odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolnej. Wszystkie
prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone tylko przy uzyciu specjalistycznych
narzedzi. Grubo$¢ wykonanie izolacji nie powinna si¢ rézni¢ od grubosci okreslonej w projekcie
wykonawczym wigcej niz o -5 do +10 mm.

7.4. Préby odbiory i uruchomienie instalacji.

7.4.1. Instalacji wody zimnej i cieplej
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Prébe szczelnosci instalacji wody zimnej, cieptej i podiaczenia instalacji cieplnej (bez kotta) do istniejacej
instalacji centralnego ogrzewania przeprowadzi¢ po napetnieniu zimna woda, sprawdzeniu czy potaczenia
przewodow z instalacjg sg szczelne, doktadnym odpowietrzeniu przy ci$nieniu nie mniejszym jak 0.9 MPa

Do pomiaru ci$nien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany
cisnienia o 0,1 bara.

Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelnos$ci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 minut trwania proby
nie stwierdzono przeciekow, roszenia i spadku ci$nienia w instalacji

Z préby ci$nieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco, przy najwyzszych - w
miar¢ mozliwos$ci - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajacych parametréw
obliczeniowych.

Préba szczelnosci na goraco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng praca instalacji.
Badanie szczelno$ci instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ w ponizszy sposéb:
8.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakos$ci rob6t zwigzanych z wykonaniem:

- instalacji wody cieplej , zimnej i cyrkulacji

- instalacji kanalizacyjnej

- instalacji centralnego ogrzewania

powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm.
Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL:

Zeszyt 6 — ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” W-wa maj 2003 r.

Zeszyt 7 — ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru inst. wodociagowych” W-wa lipiec 2003 r
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

Kazda dostarczona partia materialéw powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t
zostaty spelnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dana fazg robdt uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy 1 po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

9.0. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa instalacji jest 1 metr (m) rury, dla kazdego typu, $rednicy. Jednostka obmiarowa dla zaworéw
odcinajacych i regulacyjnych, armatury czerpalnej, przyboréw i urzadzen sanitarnych, przyboréw gazowych jest 1
komplet (kpl) zamontowanego urzadzenia dla kazdego typu..

10. ODBIOR ROBOT.

10.1. Ogolne zasady odbioru robét.
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

10.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (odbiory czeSciowe).
W stosunku do nastepujacych robdt nalezy przeprowadzi¢ odbiory czesciowe:

- przejscia dla przewodow przez Sciany (umiejscowienie i wymiary otwordw) oraz w posadzce, suficie
podwieszanym

- bruzdy w §cianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos$¢ z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
- poziomy instalacji kanalizacji sanitarnej (prawidlowo§¢ wykonania potaczen, spadkéw

szczelnosci. Z odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jako§¢ wykonania
oraz przydatno$¢ robét i elementéw do prawidtowego montazu.

10.3. Odbior koncowy.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokona¢ koncowego odbioru
technicznego instalacji sanitarnych w budynku.

A. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
a) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robét,
b) Dziennik budowy,
c¢) dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakoSci wydane przez
dostawcow materiatow),
d) protokoly wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych,
e) protokot przeprowadzenia proby szczelnosci calej instalacji,
B. Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzi¢:
a) zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;j,
b) protokoly z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek.
c) aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia).
d) protokoty stwierdzajace dokonanie ruchu prébnego poszczegdlnych instalacji.

11. PODSTAWA PLATNOSCI.
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Platno$¢ za metr biezacy poszczeg6lnych instalacji nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, atestami
wbudowanych materiatéw .Ptatno$¢ za wbudowane zawory odcinajace i regulacyjne, armaturg czerpalng przybory
iurzadzenia sanitarne, nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem na podstawie ilosci wbudowanych szt. (kpl.).

12.0. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE.

12.1. Polskie normy.

[2] PN-B-02414:1999 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan

wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowy-

mi. Wymagania".

[10] PN-B-02421:2000 ,,0Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury i urzagdzen.

Wymagania i badania odbiorcze".
[11] PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
Jjakosci wody".
12.2. Przepisy zwigzane.
[12] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U z 15.06.2002r)
[13] Wymagania techniczne COBRTII INSTAL zeszyt nr 3 ,,Warunki techniczne wykonania
i odbioru sieci wodociggowych” W-wa wrzesien 2001 .
[14] Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne 1 przemystowe. wyd. Arkady 1987 r

13.0 Nazwy i kody grup robdét, klas robot i kategorii roboét

13.1. Roboty w zakresie instalacji sanitarnych

45000000 Roboty budowlane

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45 33 000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne
45231110-9 Ktadzenie rurociggéw

45231111-6 Podnoszenie i poziomowanie rurociagdéw
452311123 Instalacja rurociggéw

452311130 Poziomowanie rurociagéw

09331100-9 Kolektory stoneczne do produkcji ciepta
45320000-6 Roboty izolacyjne

45 33 2000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
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