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1. Cel opracowania

Projekt sygnalizacji Swietlnej na skrzyzowaniu Warszawska — Francuska
w Katowicach wykonany zostat po remoncie torowiska na ul. Warszawskiej i 1 Maja.

2. Orientacja
Orientacja przedstawiona jest na rys nr 924G-1.

3. Stan istniejacy

Skrzyzowanie ulic Warszawskiej i Francuskiej jest skrzyzowaniem trojwlotowym. Wlot
wschodni od Zawodzia ma 2 pasy na wprost. Wlot zachodni ma dwa pasy na wprost,
natomiast wlot potudniowy ma dwa pasy w lewo i jeden w prawo. Wzdtuz ulicy
Warszawskiej odbywa sie ruch tramwajowy.

Na przedmiotowym skrzyzowaniu istnieje sygnalizacja Swietlna. Sktada sie ona z 9
grup sygnatowych:

KL1 — wlot potudniowy (ul. Francuska) w lewo

K2 — wlot potudniowy (ul. Francuska) w prawo

K3 — wlot wschodni (od Zawodzia) na wprost

KW4 — wlot zachodni (od Rynku) na wprost

T5 — tramwaj od Rynku

P6 — przejscie dla pieszych przez ul. Warszawskg

P7 — przejscie dla pieszych przez ul. Francuska

O8 — komora ostrzegawcza przy przejsciu P6

T10 — tramwaj od Zawodzia

Na skrzyzowaniu wzdtuz ul. Warszawskiej obowigzuje nakaz jazdy prosto zaréwno
od Zawodzia jak i od Rynku. Skrzyzowanie nalezy do koordynowanego ciggu ulicy
Francuskie;.

4. Obliczenia przepustowosci

W zwigzku z przebudowg ukfadu komunikacyjnego w centrum Katowic zmianie
ulegnie rozktad ruchu na skrzyzowaniu. Poniewaz nie jest mozliwe przewidzenie
natezenia ruchu po oddaniu ul. Warszawskiej do ruchu po remoncie torowiska, nowy
program sygnalizacji projektuje sie w oparciu o istniejgce natezenia ruchu zmierzone
przed remontem ulicy. Obliczenia przedstawione sg w tabeli 4.

W celu obliczenia przepustowosci na skrzyzowaniu z priorytetem przyjeto ponizsze
zatozenia:

Srednia czestotliwosé tramwajow w dwie strony 1 pojazd co 90 sekund

Liczba tramwajow na cykl to 1,3

Czes¢ tramwajow przejedzie w swojej fazie a druga czes¢ przerwie faze kolizyjng
Przerwanie fazy kolizyjnej Srednio skrdci jg o potowe.

W ciggu godziny zielone dla w lotu Francuskiej w godzinie szczytu wynosi 1500
sekund biorgc pod uwage powyzsze warunki zostaje skrécone do ok 1200 co daje
$rednig dtugosc¢ zielonego skrocong do 40s. Obliczenia przedstawione sg w tabeli 5.
Po oddaniu wszystkich skrzyzowan do ruchu nalezy przeprowadzi¢ ponowne
pomiary natezen ruchu i zweryfikowaé dtugosci sygnatdw zielonych i dlugosci cyklu.
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5. Stan projektowany

Nie przewiduje sie zmian w geometrii skrzyzowania. Zmianie ulegto oznakowanie
poziome, ograniczajgce ruch od Rynku do jednego pasa. Na skrzyzowaniu projektuje
sie dodatkowg grupe jazdy warunkowej w prawo. W celu zoptymalizowania pracy
sygnalizacji objeto detekcjg grupy kotowe, tramwajowe oraz piesze. Projektuje sie
zastosowanie wideodetekcji dla wykrywania obecnosci samochodéw i tramwajow
oraz przyciski dla pieszych. Na skrzyzowaniu wprowadza sie réwniez priorytet dla
tramwajéw. Rezygnuje sie z koordynacji z ciggiem ulicy Francuskie;j.

6. Algorytm sterowania

Sygnalizacja bedzie pracowac w trybie ,All Red”, co oznacza, ze w przypadku braku
zgtoszen detektorow pojazddédw oraz z przyciskow dla pieszych, wszystkie grupy
wyswietlajg sygnat czerwony. W celu optymalnego dziatania programu sygnalizacji
projektuje sie nastepujgce warunki:

1. Gdy brak zgtoszen na przyciskach i detektorach we wszystkich grupach
wysSwietlany jest sygnat czerwony.

2. Jezeli dowolny detektor wykrywa zajetoS¢ w stanie AllRed, wtedy zadana

grupa dostaje bezzwtocznie sygnat zielony.

Jesli ktéres z grup sg zielone, fazy wywotywane sg wg kolejnosci uktadu faz

(rysunek 924G-5)

Fazy, na ktore nie ma zapotrzebowania sg pominiete.

Grupy K3 i KW4 wywotujg sie wzajemnie.

Grupy KL1 i K2 wywotujg i ciagng sie wzajemnie.

P6 moze by¢ wywotana do konnca GMin w grupie K2 gdy sg zgtoszenia

kolizyjne do K2

8. Jezeli w trakcie trwania sygnatu zielonego w grupie K2 zgtosi sie przejscie i
nie ma zgtoszen kolizyjnych do K2, wéwczas K2 odlicza swoj czas maxG
zgodnie z wartoSciami interwatow, po czym zostaje zakonczony i po 7
sekundach wywotany ponownie (jesli sg dalsze zgtoszenia) wraz z przejSciem
P6.

9. Grupa P6 pozostaje pasywna do grupy K2

10.P7 moze by¢ wywotana do konca Gmin w grupie KW4, gdy sg zgtoszenia w
grupie K2 lub do 7 sekundy przed zakonczeniem GMax w grupie K3, gdy nie
ma zgtoszen na K2

11. Tramwaj T5 lub T9 wywotuje i wydtuza grupe K3 oraz wywotuje (lecz nie
wydtuza) grupe KW4. KW4 moze pozosta¢ zielona, jezeli nie ma zgtoszen w
grupie K2. Jezeli sg zgtoszenia w grupie K2 i brak zgtoszen w grupie KW4, to
KW4 zostaje zakonczona i wywotana zostaje grupa W10.

12. Na skrzyzowaniu stosuje sie rowniez priorytet dla tramwajow.

w

N o Ok
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7. Harmonogram pracy sygnalizacji
Sygnalizacja bedzie pracowaé w trybie ,All Red” przez catg dobe 0.00-24.00.

8. Numeracja elementéw sterowania
Numeracje elementéw sterowania przedstawia rysunek nr 924G-4.

Wykaz sygnalizatorow.

Grupa N“T“e"y . Srednica Opis Sekwencja
sygnalizatorow
KL1 1,1a,1b 300 Kierunkowy w lewo R-RY-G-Y-R
K2 2, 2a @300 Ogolny R-RY-G-Y-R
K3 3,3a, 3b 0300 Ogoiny R-RY-G-Y-R
Kw4 4, 4a @300 Kierunkowy na wprost R-RY-G-Y-R
T5 5 @200 Tramwajowy R-G-GF-R*
P6 6a, 6b 0200 Pieszy R-G-GF-R
P7 7a, 7b @200 Pieszy R-G-GF-R
08 8 200 Kog"y?\jvaefksér;;%azggf | D-YF-D
T9 9 @200 Tramwajowy R-G-GF-R*
Strzatka jazd
W10 10 @ 200 S Wejy D-G-D

R — czerwony (Red)

RY — czerwono-zotty (Red-Yellow)
G — zielony (Green)

Y — 26ty (Yellow)

GF — zielony puls (Green Flash)

D — wyciemniony (Dark)

YF — z6tty puls (Yellow Flash)

* dla grup tramwajowych sg to odpowiednio sygnaty: zielony = szczelina pionowa, czerwony = szczelina pozioma

9. Wykaz grup nadzorowanych

Nadzorem nalezy objg¢ wszystkie sygnaty, w tym czerwone i zielone nadzorem
petnym, tj. nadmiarowym i braku.
Wykaz grup nadzorowanych

Grupa

A

Y

KLA1

K2

K3

KW4

T5

T WWWlWw

P6

P7

08

T9

T W[ [WWWWW|lw(w

W10

WlW[1 (WWlWlWwwww®

- — brak sygnatu
0 — brak nadzoru

3 — nadzér petny (nadmiarowy i braku sygnatu)

2 — nadzér braku sygnalu
1 — nadz6r nadmiarowy
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10. Detekcja

Ze wzgledu na brak mozliwosci zastosowania w pasie torowiska detekcji w postaci
petli indukcyjnych zdecydowano na zastosowanie wideodetekcji. Projektuje sie
zastosowanie wideodetekcji np. Autoscope - dla detekcji pojazdéw oraz tramwajoéw.
Poniewaz lokalizacja kamery w pasie torowiska jest mozliwa tylko poprzez
umieszczenie kamery na koncu wysiegu, ogranicza to odlegtos¢ detektora
wirtualnego do 70m. Zwiekszenie odlegtosci detektora zwiekszy liczbe fatszywych
zgtoszen wynikajgcych z duzych drgan wysiegnika i zamontowanego na nim
dodatkowego masztu. Dlatego dodatkowo zastosowano czujniki trakcyjne.

Kamery nalezy umiesci¢ na wysokosci 9m nad jezdnig. Czujnik trakcyjny
zamontowacC na najblizszym odciggu trakcji od wskazanej odlegtosci w kierunku
skrzyzowania.

Zestawienie detektorow i ich parametry.

Nazwa G Interwat 1 | Interwat 2 Zwtoka Meldowanie . . . .
detektora rupa meldowania | po zielonym Zliczanie | Meldowanie Uwagi
D1/70 K3 3 2 - - - Tak
D2/40 K3 3 2 - - Tak Tak
D3/2-22 K3 1 1 - 4 - Tak
D4/40 K3 3 2 - - Tak Tak
D5/2-22 K3 1 1 - 4 - Tak
D6/70 T9 5 4 - - Tak Tak
D7/10 T9 3 2 - 4 Tak Tak
D8/65 Kw4 3 2 - - Tak Tak
D9/40 Kw4 3 2 - - Tak Tak
D10/2-22 Kw4 1 1 - 4 - Tak
D11/70 T5 5 4 - - Tak Tak
D12/10 T5 3 2 - - Tak Tak
D13/40 KL1 3 2
D14/2-22 KL1 1 1 - 4 - Tak
D15/40 K2 3 2
D16/2-22 K2 1 1 - 4 - Tak
C1/190 T5 Tak Tak
C2/150 T9 12* Tak Tak *1

*1 — czujnik tramwajowy umieszczony na trakcji przy wjezdzie na przystanek tramwajowy na skrzyzowaniu
Damrota. Zgtasza grupe tramwajowa T9 po 12sekundach od wykrycia przejazdu tramwaju przez czujnik.

11. Przyciski dla pieszych

Dla detekcji pieszych projektuje sie zastosowanie przyciskow mechanicznych lub
sensorowych z potwierdzeniem optycznym przyjecia zgtoszenia, zasilanych
napieciem 24V.
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12. Obliczenia czasé6w miedzyzielonych

Wykaz grup kolizyjnych, obliczenia czaséw miedzyzielonych oraz matryca czaséw
miedzyzielonych przedstawione sg w tabelach 1-3.

13. Dtugosci czasoéw sygnatu zielonego

Minimalne i maksymalne czasy sygnat zielonego

Grupa minG (I okres) | maxG (Il okres)

KL1 5 45
K2 5 45
K3 8 50

KW4 8 20
T5 10 46
P6 14 -
P7 10 -
08 - -
T9 10 46

W10 5 -

14. Uktad faz

Uktad faz przedstawia rysunek nr 924G-5.

Dopuszcza sie rowniez powstanie innych faz od pokazanych na schemacie przej$é
miedzyfazowych, ktére mogg wynikac¢ z kolejnosci zgtoszen grup, przy zachowaniu
czas6w miedzyzielonych.

15. Priorytet dla tramwajow

W celu usprawnienia przejazdu tramwajow przez skrzyzowanie projektuje sie
zastosowanie priorytetu bezwzglednego dla tramwajéw jadgcych w obu kierunkach.

W celu okres$lenia odlegtosci detektoréw ruchu dla zapewnienia przejazdu tramwaju
bez zatrzymania wylicza sie maksymalny czas, ktéry potrzebny jest na podanie
sygnatu zielonego tramwajom.

Grupa - s
ewakl.Jujqca RY minG tmz z :-;eg\lfvc;?s 32::3:2?:
sie
KL1 1 5 5 11s | 8,33 m/s 92 m
P6 0 14+4 8 26s | 8,33 m/s 216 m
P6 0 14+4 5 23s | 8,33 m/s 191 m

Dla potrzeb niniejszego skrzyzowania projektuje sie detektory tramwajowe
zgtaszajgce zapotrzebowanie na priorytetowe otwarcie grup tramwajowych
w odlegtosci 190m od linii zatrzymania jadgc od Rynku (C1) i 150m od linii
zatrzymania jadgc od Zawodzia (C2).

1. Wykrycie tramwaju na czujniku C1 blokuje mozliwo$¢ realizacji sygnatu
zielonego dla przejscia P6 do czasu zakonczenia priorytetu. Obstuga
priorytetu (zgtoszenie grupy tramwajowej) rozpoczyna sie po 92/8,33=11
sekundach od wykrycia tramwaju na czujniku C1.
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2. Czujnik C2 blokuje mozliwos¢ realizacji sygnatu zielonego dla przejscia P13
po 150/8,33-30=12 sekundach od wykrycia tramwaju przez czujnik. Blokada ta
trwa do czasu zakonczenia priorytetu. Obstuga priorytetu (zgtoszenie grupy
tramwajowej) rozpoczyna sie po 12+92/8,33=12+12=24 sekundach od
wykrycia tramwaju na czujniku C2.

3. Jezeli dowolny tramwaj zgtosit sie w trakcie trwania fazy | lub Il faza zostaje
przedtuzona do czasu zgtoszenie tramwaju na detektorze przed linig
warunkowego zatrzymania. Faza priorytetowa moze byC przedtuzona do
czasu zjazdu tramwaju z detektora przed linig warunkowego zatrzymania.

4. Jezeli zgtoszenie tramwaju nastgpito w czasie trwania sygnalizacji w bezruchu
— wszystko czerwone, woéwczas wywotana zostaje faza |.

5. Jezeli tramwaj zgtosit sie tuz po zakonczeniu fazy | lub Il, a zadna z grup
kolizyjnych jeszcze nie dostata sygnatu czerwono zéttego lub zielonego, wtedy
faza ta zostaje wstrzymana i wywotana zostaje ponownie faza .

6. Jezeli zgtoszenie tramwaju nastgpito w czasie minG grup kolizyjnych do
tramwaju, wtedy grupy te pozostajg zielone do zakonczenia czasu minG a
nastepnie sygnat zielony w nich jest zakonczony ipo odliczeniu czaséw
miedzyzielonych wywofana zostaje faza |. Grupy kotowe w tym czasie
otrzymujg zielone "za darmo" i nie sg wydtuzane od detekciji.

7. Jezeli zgtoszenie tramwaju nastgpito w czasie zielonego w grupach
kolizyjnych i odliczyty one czas minG, zostajg one natychmiast zamkniete i po
odliczeniu czaséw miedzyzielonych wywotana zostaje faza |.

8. Jesli w czasie trwania sygnatu zielonego ciggtego dla tramwaju, byto
zgtoszenie tramwaju z przeciwka to dla niego réwniez zostaje wywotany
sygnat zielony. Wéwczas sygnat zielony dla obu tramwajéw trwa do czasu
zjazdu drugiego zgtoszonego tramwaju (zjazd z detektora przed linig
warunkowego zatrzymania).

9. Jezeli zgtoszenie priorytetowe tramwaju nastgpito w innej fazie to zostaje ona
przerwana i wywotana zostaje faza tramwajowa i trwa do czasu zjazdu
tramwaju z detektora przed linig warunkowego zatrzymania, nie dtuzej niz o
20 sekund.

10.Po zakonczeniu priorytetu dla tramwajéow powinna istnie¢c mozliwos¢
zablokowania ponownego zgtoszenia priorytetowego czas ten powinien byé
regulowany i dobrany po uruchomieniu skrzyzowania w godzinie najwieksze;j
czestotliwosci kursowania tramwajow, biorgc réwniez pod uwage dtugosci
kolejek samochodow na wlotach. W tym czasie zameldowanie tramwaju
powinno by¢ traktowane jak zwykte zgtoszenie.

11.Aby polepszy¢ obstuge przejazdu tramwaju przy minimalnym zaktdceniu dla
ruchu samochodowego nalezy w przyszitosci potgczyC¢ wszystkie skrzyzowania
w system sterowania obszarowego, w ktérym informacje o potozeniu tramwaju
nadchodzg z duzym wyprzedzeniem i sygnalizacja moze dynamicznie
zoptymalizowa¢ cykl w celu przepuszczenia tramwajéw. Przyktadem takiego
systemu jest Spot-UTOPIA.

16. Programy pracy sygnalizacji

Program pracy sygnalizacji przedstawiony jest na rysunku nr 924G-6.
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17. Linie warunkowego zatrzymania P-14

Linie zatrzymania nalezy wykona¢ w odlegtosci 2m od sygnalizatora (mierzone od
ptaszczyzny czotowej sygnalizatora do zewnetrznej krawedzi linii warunkowego
zatrzymania P-14).
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Tabela nr 1
Wykaz grup kolizyjnych na skrzyzowaniu:
Warszawska - Francuska

grupy wchodzace
grupy KL1 K2 K3 KW4 T5 P6 P7 08 T9 W10
wychodzace 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
KL1 1 X X X X X X
K2 2 X X X
K3 3 X X X
KW4 4 X X X X X
T5 5 X X X
P6 6 X X X X X X
P7 7 X X X X
08 8 X
T9 9 X X X
W10 10 X X X X




Tabela nr 2
Obliczenia czas6éw miedzyzielonych na skrzyzowaniu:
Warszawska - Francuska

Grupy ewakuujace sie Grupy dojezdzajgce
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KL1 | 1] K3 3] 31 30 | 8,33 10 | 4,92 40 50 [13,89] 3,88 3 4,04 5
KL1 | 1| KW4 | 4] 16 30 | 833 10 | 3,12 19 50 |[13,89] 2,37 3 3,75 4
KL1 | 1] T5 5] 19 30 | 833 10 | 348 14 50 |[13,89| 2,01 3 4,47 5
KL1 | 1| P7 7 6 30 | 833 10 | 1,92 0 5 1,4 | 0,00 3 4,92 5
KL1 | 1] T9 9] 23 30 | 833 10 | 3,96 | 40 50 [13,89] 3,88 3 3,08 4
K2 2| KW4 | 4] 16 30 | 8,33 14 | 360 27 50 [13,89] 2,94 3 3,66 4
K2 2| P7 7 6 30 | 8,33 14 | 2,40 0 5 1,4 | 0,00 3 5,40 6
K3 3| KL1 | 1 32 40 11,11 14 | 414 ] 33 50 [13,89] 3,38 3 3,76 4
K3 3| P6 6 6 40 |11,11] 14 | 1,80 0 5 1,4 | 0,00 3 4,80 5
KW4 | 4| KL1 | 1 19 40 |11,11] 10 | 2,61 18 50 [13,89] 2,30 3 3,31 4
KW4 | 4 | K2 2] 28 40 |11,11] 10 | 3,42 18 50 [13,89] 2,30 3 4,12 5
KW4 | 4 | P6 6] 51 40 |11,11] 10 | 5,49 0 5 1,4 | 0,00 3 8,49 9
T5 5| KL1 | 1 20 36 [10,00f 27 | 4,70 19 50 [13,89] 2,37 3 5,33 6
T5 5| P6 6] 54 36 [10,00( 27 | 8,10 7 5 1,4 | 6,04 3 5,06 6
P6 6 | K3 3] 18 5 1,4 0 [1296] 2 50 [13,89] 1,14 0 11,82 12
P6 6| KW4 | 4] 18 5 1,4 0 [12,96] 46 50 |[13,89| 4,31 0 8,65 9
P6 6| TS5 5| 12 5 1,4 0 8,64 | 46 50 |[13,89| 4,31 0 4,33 5
P6 6| T9 9] 12 5 1,4 0 8,64 2 50 [13,89] 1,14 0 7,50 8
P7 71 KL1 | 1 10 5 1,4 0 7,20 2 50 [13,89] 1,14 0 6,06 7
P7 71 K2 2] 10 5 1,4 0 7,20 2 50 [13,89] 1,14 0 6,06 7
T9 9| K1 1] 40 36 [10,00f 27 | 6,70 23 50 [13,89] 2,66 3 7,04 8
T9 91| P6 6 6 36 [10,00( 27 | 3,30 9 5 1,4 | 7,48 3 -1,18 1




Tabela nr 3

Tabela czaséw miedzyzielonych na skrzyzowaniu:

Warszawska - Francuska

grupy wchodzace
grupy KL1 K2 K3 Kw4 T5 P6 P7 08 T9 w10
wychodzace 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
KL1 1 X 5 4 5 5 4
K2 2 X 4 6
K3 3 4 X 5
Kw4 4 4 5 X 9 4
T5 5 6 X 6
P6 6 12 9 5 X 8 10
P7 7 7 7 X 7
08 8 X
T9 9 8 1 X
W10 10 3 7 3 X
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