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Dziat Zaméwien Publicznych Krakow, 7..09.2019
tel. 0-12 614 22 61, fax. 0-12 614 34 86
e-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl

DZ.271.97..966.. 2019

Szanowni Wykonawcy,

dotyczy: postgpowania nr DZ.271.97.2019 pn. ,Modernizacja energetyczna budynkéw A-VII, T-VII, M-I,
M-1II, M-IV, M-V, M-VII, M-VIII w ramach zadania Projekt pn. ,,Modernizacja energetyczna wojewddz-
kich budynkéw uzytecznosci publicznej”, nr RPMP.04.03.03-12-1165/17 wspéHinansowany przez Unig
Europejska ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Wojewo6dztwa Matopolskiego na lata 2014-2020, 4 O$ Priorytetowa Regionalna polityka
energetyczna, Dzialanie 4.3 Poprawa efektywnosci energetycznej w sektorze publicznym i mieszkanio-
wym, Poddzialanie 4.3.3 Glgboka modernizacja energetyczna budynkéw uzytecznosci publicznej — inwe-
stycje regionalne” — pytania Wykonawcéw i odpowiedzi Zamawiajjcego

Blok 1

Pytanie

Dot. SIWZ pkt. 5 C g) kierownika robét elektrycznych

Czy wymagana w tresci warunku moc min. 200kW dotyczy przylacza do budynku, w ktérym byla wyko-
nana m.in. instalacja fotowoltaiczna?

Odp.
Wymagana w tresci SIWZ moc min. 200kW dotyczy mocy instalacji fotowoltaicznej a nie mocy przylacze-
niowej budynku w ktérym byta wykonana instalacja fotowoltaiczna.

Blok IT

Pytanie

Zgodnie z rozdzialem 5 SIWZ na potwierdzenie spelnienia warunkéw udziatu Wykonawca musi wykazaé
si¢ m.in.:A a. minimum jednym zaméwienie na roboty budowlane polegajacym na budowie instalacji foto-
woltaicznych wraz z Systemem Zarzadzania Energia zintegrowanym z BMS budynkéw, o wartosci co naj-
mniej 2 000 000 zt brutto i mocy min. 200kW, przy czym w zakres tego zam6wienia musi wchodzié co
najmniej wykonanie min. jednej instalacji 0 mocy co najmniej 110kW na jednym budynku. Powyzszy wa-
runek jest zbyt wygérowany, przez co ogranicza dostep do zaméwienia podmiotom, ktére posiadaja wy-
starczajace kwalifikacje dla zrealizowania przedmiotowego zam6wienia. Wnosimy zatem o modyfikacje
w/w zapisOw w nastepujacy sposéb: A a. minimum jednym zaméwienie na roboty budowlane polegajacym
na budowie instalacji fotowoltaicznych wraz z Systemem Zarzadzania Energia zintegrowanym z BMS, o
wartosci co najmniej 2 000 000 zt brutto i mocy min. 200kW dot. calej instalacji elektroenergetycznej bu-
dynku/budynkéw Spelnienie zmienionego warunku udziatu gwarantowaé bedzie Zamawiajacemu wybér
doswiadczonego wykonawcy. Ponadto, biorac pod uwage fakt, ze w poprzednim postgpowaniu przy iden-
tycznie brzmigcych warunkach udziatu zostata ztozona tylko jedna oferta, taka modyfikacja zwigkszylaby
Jjego konkurencyjnos¢.
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Odp.

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie rozproszonej instalacji fotowoltaicznej o duzej mocy, w celu
prawidlowego wykonania przedmiotu zaméwienia Zamawiajacy nie zgadza si¢ na modyfikacje warunkdw
udziahn w postepowaniu.

Blok ITI
Pytanie
Rozbudowa systemu SCADA o odwzorowanie klimatyzacji w budynkach M-IV, M-V, M-VII, M-VIIIL:

Prosze o wyjasnienie, o jakie funkcjonalnosci inwestor przewiduje rozbudowg systemu SCADA dla
systemu klimatyzacji w budynkach M-IV, M-V, M-VII, M-VIII?

Jakie parametry i w jakich ilosciach maja by¢ monitorowane lub sterowane dla kazdego z budynku?
Czy znane sa modele sterownikow, protokoty komunikacyjne dla sterownikéw klimatyzacji?

Czy dla system6w klimatyzacji lokalnych istnigje juz jakas infrastruktura sieciowa?

Odp.

Dla potrzeb instalacji klimatyzacyjnych i CT, Zamawiajacy zmienia w PFU dla wszystkich pawilonéw (M-IV, M-V,
M-VII, M-VIil):

Akapit nr 1, punktu pn. Automatyka central wentylacyjnych w Programie Funkcjonalno- Uzytkowym otrzymuje
brzmienie (M-V- str.17, M-{V- str. 15, M-VII- str. 14, M-VIII- str. 16):

1. Automatyka central wentylacyjnych
Wymogi podstawowe

- Uktad automatyki ma sterowaé praca wentylatorow, wymiennika odzysku ciepta, nagrzewnic wstepnej i wtdrnej,
chtodnicy i nawilzacza, regulowaé przeptyw powietrza, temperature i wilgotnos¢, kontrolowac czas pracy oraz inne
wewnetrzne i zewnetrzne funkcje dobieranej centrali. Réwnoczednie musi by¢ zapewniona komunikacja z silnikami
statopragdowymi EC wentylatoréw uktadu tak aby zapewniony byt staly wydatek na wentylatorach z narzuconym
projektowanym offsetem pomiedzy wydajnoscig nawiewu i wywiewu celem utrzymania wiasciwych nadci-
$nien/podcisnien w zaleznosci od funkcji systemu.

- Nie dopuszcza sie w centralach uktadow chtodniczych z bezposrednim odparowaniem.

- Dodatkowo w pomieszczeniach klasy $1 nalezy przewidzie¢ montaz uktadéw pomiaru réznicy cisniern pomigdzy
pomieszczeniami klasy S1 a przylegajgcymi.

- W miejscach gdzie wystepuja filtry nawiewnikowe, oraz nawiewy laminarne z filtracja HEPA nalezy zamontowaé
uktad pomiarowy réznicy cisnien na filtrze, ktérego pomiar musi by¢ przedstawiony na ekranach synoptycznych mo-
nitoringu.

- Uktad automatyki central musi wspétpracowac z energetycznymi uktadami pomiarowymi:
energii elektrycznej rejestrujgcej moc czynng, bierng i pozorng wszystkich silnikéw centrali
energii elektrycznej rejestrujgcej moc czynng, bierng i pozorna nawilzacza
energii elektrycznej rejestrujacej moc czynng, bierng i pozorng agregatu wody lodowej
energii cieplnej na odzysku ciepta centrali
energii ciepinej na chtodnicy centrali
energii cieplnej na nagrzewnicy wstepnej oraz wtérnej centrali.
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- Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ podiaczenia dodatkowego zadajnika lokalnego dla potrzeb regulacji temperatury
przez personel medyczny, indywidualnie dla kazdej z central wentylacyjnych.

Wymogi rozdzielnicy automatyki

- Rozdzielnica zasilajgco-sterujaca zapewnia sygnalizacje stanu pracy, awarii oraz doprowadzenia zasilania 24VAC do
uktadu sterowania poprzez sygnalizatory $wietlne na elewaciji.

- Ponadto ma umozliwi¢ zmienianie trybu zataczenia i wylaczenia centrali bez wykorzystywania panelu operatorskie-
g0.

- Niezaleznie od miejsca montazu, niedopuszczalnym jest stosowanie rozdzielnic wykonanych z tworzywa sztucznego.
- Rozdzielnice maja zostac zaprojektowane pod katem utrzymywania odpowiedniej temperatury instalacji wewnetrz-
nej szaf automatyki niezaleznie od warunkéw montazu.

- Rozdzielnica ma zosta¢ zaprojektowana pod katem zasilania obwodéw oswietlenia central wentylacyjnych, pomp
obiegowych, sitownikéw przepustnic i zaworéw oraz zasilania wszystkich komponentéw obstugujacych centrale wen-
tylacyjna. Zasilanie gtéwne agregatéw wody lodowej nalezy zapewnié z zewnetrznego zrédia.

- Kaida rozdzielnica automatyki musi by¢ wyposazona w panel operatorski HMI z wyswietlaczem kolorowym, 10
calowym na ktérym bedzie zamieszczona petna wizualizacja procesu technologicznego obrébki powietrza central jak
réwniez odczyt parametréw charakterystycznych instalacji ze sterownika.

- Panel operatorski HMI musi by¢ zamontowany na elewacji rozdzielnicy.

Funkcjonalnos¢ oprogramowania

Sterowanie systemami klimatyzacyjnymi musi by¢ oparte na systemie sterownikdéw PLC swobodnie programowal-
nych z wymaganymi zadaniami Zamawiajacego:

a/ Sterownik ma posiada¢ wbudowany wyswietlacz alfanumeryczny ktéry mozna programowac tak aby wyswietlat
wczesniej zapisane przez Zamawiajacego komunikaty. Z poziomu wyéwietlacza Zamawiajgcy musi mieé dostep do
wszystkich parametréw urzgdzenia.

b/ W sterowniku niedopuszczaina jest zadna blokada hastowa.

b/ Do obstugi sterownika Wykonawca dostarczy bezptatny program, zainstalowany na dowolnym nosniku zewnetrz-
nym umozliwiajacy programowanie sterownika w logice drabinkowej. Program ten musi pozwoli¢ Zamawiajgcemu
“zagladnac” do wszystkich rejestréw sterownika oraz zdefiniowa¢ komunikaty pojawiajace sie na wyswietlaczu urza-
dzenia jak réwniez stworzy¢ dowolny ,wtasny” program technologiczny i zapisa¢ go do sterownika. Program ma
umozliwi¢ réwniez wprowadzanie dodatkowych elementéw graficznych, parametréw fizycznych do grafik wizualiza-
cyjnych.

¢/ Program ma komunikowac sig ze sterownikiem przez port RS232. W przypadku gdy komputer wykorzystany do
programowania nie bedzie posiadac portu R$232 tgcznoé¢ ma sie odbywaé za posrednictwem portu USB lub RJ45 —
TCP/IP.

d/ Program ma umotliwi¢ ,na biezaco” ledzenie przez Zamawiajgcego wykonywanego programu w sterowniku oraz
zmienianie biezacych ustawien wszystkich rejestréw. W przypadku gdy sterownik pracuje jako rejestrator, program
ma pozwoli¢ odczytac bufor z zarejestrowanymi danymi i zapisaé je na dysk komputera. Dane majg byé zobrazowane
w postaci wykreséw lub przygotowane do wczytania przez inne aplikacje jak na przyktad Excel.

e/ Cate oprogramowanie i dokumentacja Wykonawca dostarczy w jezyku polskim.

e/ Uktad polaczen sterownika ma zapewni¢ wymiang danych przez ethernet i facznosé z siecia wszystkich sterowni-
kéw, przy czym wszystkie sterowniki (w zakresie jednego pawilonu) winny by¢ potgczone po jednej magistrali.

f/ tacze do sieci ethernet zapewnia Zamawiajgcy.
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f/ W ramach zadania nalezy réwniez wykona¢ odwzorowanie (monitoring) pracy uktadéw wentylacyjnych oraz CT na
dostarczonych przez Wykonawce komputerach w lokalizacjach (pomieszczenie monitoringu pawilon M-5A oraz w
pomieszczeniu technicznym T--7) oraz wyposazy¢ sekcje monitoringu w dwa mobilne systemy nadzoru i sterowania
praca systemoéw wentylacyjnych z zewnatrz obiektu.

g/ Wyglad ekrandw synoptycznych, rejestrowanych danych, wykreséw Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym na
etapie realizacji. Ponizej przyktadowy ekran synoptyczny centrali klimatyzacyjnej zawierajacy podstawowe wymaga-
nia Zamawiajgcego. Grafiki, uktad ekranu pozostawiamy w gestii Wykonawcy.
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Uwaga: Wykonawca bezwzglednie przekaze Zamawiajgcemu prawa autorskie (wraz z prawem do wykonywania
zaleznego prawa autorskiego oraz prawem do udzielania zezwoleri na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego)
do kodéw irédiowych dla systeméw automatyki nadzorujacych systemy klimatyzacji i wentylacji pomieszczen
klasy S.

1. Nawilzanie powietrza

Dla celéw nawilzania powietrza nawiewanego nalezy zastosowac nawilzacze parowe rezystancyjne.

2. Instalacja chtodnicza

Zrédtem chtodu dla central wentylacyjnych beda agregaty wody lodowej zlokalizowane w miejscu wyznaczonym
przez Wykonawce tak aby w jak najmniejszym stopniu ingerowaly w istniejgce obiekty. Wielkos¢ i moc chtodnicza
agregatow Wykonawca dobierze w zaleznosci od programu doboru central.

Izolacja zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 wraz p6Zniejszymi zmianami

1. Instalacja ciepta technologicznego

Zréditem ciepta dla central wentylacyjnych beda istniejace wezly ciepta. Wiaczenia do instalacji CT zostang ustalone
na etapie wykonawstwa. Wszystkie centrale zasilane bedq woda grzewcza o parametrach 80/60.

7



Fundusze : Unia Europejska
35l e M\ MALOPOLSKA i [

Rurociagi wykonane z rur stalowych tgczonych za pomocg spawania.
1zolacja zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 wraz pézniejszymi zmianami

Warunki odbioru instalacji po modernizacji zawarte s w ,Wytycznych projektowania, wykonania, odbioru i eks-
ploatacji systeméw wentylacji i klimatyzacji dla podmiotéw wykonujacych dziatalnoié lecznicza.”
(https://www.gov.pl/web/zdrowie/materialy-pomocnicze)

Blok IV

Pytania

1. Prosz¢ o okreSlenie jaki jest zakres prac budowlanych naprawczych/odtworzeniowych w
pomieszczeniach w ktérych beda wykonywane prace zwiazane z wymiana instalacji. Nie jest okreslony ten
zakres w sposob jednoznaczny. Prosze o okreslenie na jakiej powierzchni nalezy wykonaé takie prace i w
jaki stopniu- czy chodzi o naprawg bruzd po rozkuciach czy remont calych pomieszczen. Zgodnie z art.29 i
30 ustawy PZP zakres powinien by¢ okreslony w sposéb jednoznaczny i wyczerpujacy , a obowiazek ten
spoczywa na Zamawiajacym.

2. Czy budynki w ktorych beda wymieniane tylko centrale (np. M-VII) maja bilanse powietrza dla
poszczeg6lnych pomieszczen zgodne z obecnymi przepisami? Czy wymiana centrali nie implikuje
wykonania nowych bilanséw powietrza dla calego obiektu, a tym samym konieczno$é¢ przebudowy catosci
lub czesci instalacji wentylacji (kanaty, osprzet i nawiewniki/wywiewniki)?
3. Czy zakres prac obejmuje regulacje calosci instalacji wentylacji po wymianie centrali wraz z regulacja
przepustnic, zaworéw wentylacyjnych itp.?

4. Czy istniejace kanaly wentylacyjne sa utrzymywane przez stuzby szpitala w czystosci. Czy w ramach
zadania nalezy przewidzie¢ czyszczenie calosci instalacji wentylacji w budynkach w ktérych jest ona
wymieniana/modernizowana? Czy moze szpital w ramach biezacej obshugi wyczysci kanaty wentylacyjne
przed przekazaniem frontu rob6t?

5. Nowy agregat chtodniczy dla centrali budynku np. M —VII na poddaszu — Czy no$no$¢ stropu jest
wystarczajaca na takie rozwiazanie? Czy w przypadku koniecznosci dokonania wzmocnieri stropow ,
ktérych nie mozna teraz okresli¢ Zamawiajacy uzna takie prace jakie roboty dodatkowe?

6. Czy chlodnice agregatu maja by¢ zlokalizowane na poddaszu czy moze na zewnetrznej podkonstrukeji
na dachu?

7. Czy na instalacji c.t. mozna zastosowaé welng zamiast kauczuku?

8. Budynek T-VII — zgodnie z PFU punkt 1.1 nalezy wykona¢ projekt instalacji sanitarnych. Z materiatow
przetargowych nie wynika, aby nalezato wykonaé jakiekolwiek instalacje sanitarne. Prosze¢ o wskazanie
jakich instalacji ma dotyczy¢ projekt?

9. Prosimy o potwierdzenie, ze wszystkie wymieniane centrale wentylacyjne obje¢te zadaniem nalezy
dobra¢ zgodnie z wydajnoscia przeplywu powietrza zabudowanych obecnie na obiekcie central
wentylacyjnych. Czy moze wiodacym ma by¢ wg Zamawiajacego inny parametr centrali?

Odp.

Ad. 1

Zakres wymiany instalacji bedzie uszczegétowiony na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej
przez Wykonawce.

Sciany i sufity gdzie bedzie wykonywana rozbudowa instalacji nalezy przywréci¢ do stanu sprzed moder-
nizacji.

Ad.2

Nalezy wylacznie wymieni¢ centrale wentylacyjne oraz kanaly w obrebie maszynowni. Nie ma konieczno-
Sci wykonania nowego bilansu powietrza.

Ad.3

Nalezy wykona¢ pelna regulacje uktadu wentylacji.

Ad. 4
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Istniejace kanaly sg utrzymywane przez shuzby szpitala. Po wymianie i przed dokonaniem odbioru Wyko-
nawca musi wyczysci¢ wszystkie kanaly wentylacyjne. Przed wykonaniem prac modernizacyjnych kanaty

$3 WYCZYSZCZOne.
Ad. 5

Wszystkie agregaty wody lodowej maja by¢ usytuowane na zewnatrz budynkow.
Ad. 6

Wszystkie skraplacze maja by¢ usytuowane na zewnatrz budynkow.
Ad. 7

Dla instalacji c.t. nalezy zastosowac¢ welng¢ mineralna.
Ad. 8

W budynku T-VII nie ma koniecznosci wykonania nowych instalacji sanitarnych.
Ad. 9

Centrale nalezy dobra¢ zgodnie z wydajnoscia przeplywu powietrza zabudowanych obecnie na obiekcie
central wentylacyjnych.

Z uwagi na powyzsze Zamawiajacy przediuza termin skladania i otwarcia ofert. Terminem obowia-
zujacym skladania i otwarcia ofert jest 17 pazdziernika 2019 skladanie ofert godzina 10:00, otwarcie ofert
godz. 10:30.

Z powazaniem

ZASTEPCA DYREKTORA
ds. Tec} niczno-Eksploatacyjnych
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