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1.Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest urzadzenie przetokowe typu PROJTRANS zabudowane na
torze 21 bocznicy kolejowej EKOCEM Sp. z0.0. W Dabrowie Gérniczej .

Przedmiotowe urzadzenie przystosowane jest do przetaczania 12 wagondw
samowytadowczych TALBOT o roznej diugosci i pojedynczego ustawiania wagonow nad
zasobnikiem szczelinowym — celem ich roztadowania z Klinkieru .

Niezaleznie od typu wagondw diugo$¢ catego skladu nie moze przekracza¢ 180 m —co
podyktowane jest dysponowang diugoscia toru ( odlegtosé pomiedzy zasobnikiem a koziem
oporowym oraz pomigdzy zasobnikiem a ukresem ) .

Przy pomocy przedmiotowego urzadzenia mozna przetaczaé sktady w obydwu kierunkach i
doktadnie je ustawiac

Niniejsza Dokumentacja obejmuje tylko czes¢ mechaniczng i technologie pracy ( czes¢ elekiryczna
przedstawiona jest ogdinie ). Szczegbtowa DTR czesci elektrycznej stanowi oddzieine opracowanie.

2.0pis techniczny.

2.1.0géina budowa i dzialanie.

Na rysunku 1 przedstawiono zabudowe urzadzenia przetokowego na bocznicy kolejowej
W skiad kompletnego urzadzenia przetokowego wchodzi:
- wozek przetokowy,

- stacja hapedowo-napinajaca,

- stacja zwrotna,
- zespOt wyposazenia toru, =

- zespoly sterowania elektrycznego i blokad.

Wézek przetokowy przemieszczany jest w obu kierunkach ruchu ling od przyciagarki

2.2 Wézek przetokowy.

Wozek przetokowy typu WPD4 ( szczegétowa DTR w zatgczeniu) jezdzi po wewnetrznych

stopkach szyn toru kolejowego. Posiada on cztery wznoszagco -wychylne rolki sprzegajace go

z kotami jednej osi wagonu-sytuujace si¢ po sprzegnigciu po obydwu stronach kot.

Rozwigzanie takie pozwala na przemieszczanie sktadu wagonow Ww obydwu kierunkach |

wlasciwe ustawianie wagonéw nad zasobnikiem .
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Rolki sprzegajace moga po zajmowa¢ dwa potozenia ti. schowane-postojowe i wysunigte (uniesione)-
robocze. Wozek z rolkami schowanymi (wézek niezazbrojony) posiada wymiary mieszczace sie¢ W
skrajni kolejowych budowli  (PN-68/K-02057), zatem moze bezkolizyjnie przemieszczaé sig pod
§rodkami  taboru  kolejowego  lub  tabor  moze przemieszcza¢ sig nad  nim.
Wozek w stanie zazbrojonym posiada rolki wysunigte na szeroko$¢ 1473 mm i uniesione 135 mm nad

gtowkag szyny.

Zazbrajanie i rozbrajanie wozka nastepuje automatycznie-sterowane jest od zabudowanych na torowisku
krzywek. Sprzeganie wozka z wagonem nastepuje w wyniku dojazdu zazbrojonego wozka do kol

)

pierwszej napotkanej osi wagonu. ity

Rozprzeganie wézka od wagonu nastgpuje na koricowych odcinkach trasy jazdy wozka-po najechaniu
na krzywki rozprzegajace.

Kota jezdne wozka oraz rolki sprzegajapé lozyskowane sa tocznie. Stabilizacja kot jezdnych wzgledem
szyny utrzymywana jest sprezynami.

Wazek posiada cztery zestawy jezdne, po dwa kota w zestawie zabudowane na wahaczach.

Wozek przetokowy przemieszczany jest ling od przyciagarki . Przeniesienie energii z przyciggarki na ling
nastepuje w wyniku sprzezenia ciernego. Schemat ukiadu linowego przedstawiony jest na rys.2. Narys.3
przedstawiono mocowanie liny do wozka przetokowego . Mocowanie liny ciagnacej 1 do wozka
realizowane jest przez sworzen i kausze 2 . Lina mocowana jest zaciskami kablgkowymi 3 . Jakq

element ciagnacy zastosowano ling staiowg 22-W-S o érednicy 22 mm ( petne oznaczenie liny podano
w specyfikacji elementow i zespotow ).

2.3.Stacja napedowo — napinajaca .

Stacja napedowo- napinajaca ( szczegdlowa DTR w zataczeniu ) zabudowana jest za kozlem
oporowym ( $lepego ) toru nr. 21 i skiada si¢ z ramy fundamentowej ,zespolu napinania ,
wiezy napinajacej , zespotu obcigznika i zespolu oston .

Zadaniem stagji jest naped A|iny ciagnacej wozek przetokowy . Przeniesienie mocy realizowane
jest na zasadzie sprzezenia ciernego liny w rowkach dwoch bebnéw linowych . Napedy
bebnéw nastgpujg od silnikéw elektrycznych poprzez reduktory zebate .

Napinanie liny — dla uzyskania wtaéciwego sprzezenia ciernego - realizowane jest przez
specjalne cylindry hydrauliczne

2.4.Stacja zwrotna.
Stacja zwrotna zabudowana jest na fundamencie usytuowanym w torowisku w odlegtosci

okoto 5 m przed fundamentem zasobnika szczelinowego .

Ogolng postaé rozwiazania konstrukcyjnego stacji przedstawiono na rys 4. Konstrukci¢

wsporcza, stanowi rama 4 przymocowana Srubami kotwicznymi do fundamentu .
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Do ramy przymocowane sg dwa krazki linowe-kierujacy 8 o $rednicy 450 mm i zwrotny Mo

grednicy 500 mm (przekroje na rysunkach 5i6) .

Stacja zwrotna przykryta jest zdejmowang, ostong, 3, mieszczaca sie w skrajni kolejowych

budowli.

2.5.Wyposazenie toru.

Usytuowanie poszczegdinych elementow wyposazenia toréw przedstawiono na rysunku 1

L]

A

2.5.1.Zespoly rolek prowadzacych liny.

Wsporniki rolek zamocowane do podkiadow kolejowych rozstawione sg co okoto 5m.Na
zasobniku szczelinowym zespoty rolek sa mocowane Srubami rozporowymi do betonu
fundamentu przed i za zasobnikiem oraz do obudowy przykrycia ( kraty ) zasobnika . Zespot

rolek przedstawiono na rys.7 , a przekrdj rolki ( lozyskowanej §lizgowo } na rys.8.

2.5.2.Krzywki sterujace.

Krzywki sterujace mechanizmem sprzegania woézka . krzywki sprzegajgce i rozprzegajace
mocowane s3 do stopek szyn toru kolejowego. Miejsce zabudowy krzywek przedstawiono na
rysunku 1. Krzywki powinny byé tak wyregulowane aby w sposdb pewny nastepowato
zazbrajanie i rozbrajanie wozkow.

Rozwigzanie konstrukcyjne krzywki rozprzegajacej przedstawiono na rys.9, a krzywki
sprzegajacej na rys.10.

2.5.3.Czujniki sterujace praca woézka przetokowego .

Przed zderzakami zbudowanymi przed stacjg napedowo — napinajaca i przed stacjg zwrotng,
zabudowane sa po dwa czujniki bezstykowe — reagujace na przystong zabudowana na wozku
przetokowym. Zadaniem pierwszego czujnika jest zainicjowanie zmniejszenia predkosci
wozka, a drugiego jego zatrzymanie. Czujniki oddalone sg od siebie 0 okoto 0,7 m .

W odlegto$ci okoto 0,8 m przed zderzakami zabudowane sg wytaczniki kraficowe z
mechanicznym zataczaniem stykéw. Sg to wyié,czniki bezpieczenstwa, ktérych zadaniem jest
wylaczenie jazdy wozka na wypadek niezadziatania tacznikdw bezstykowych.

Sposob zabudowy czujnikéw przedstawiono na rysunkach 11112,

2.5.4.Zderzaki.

Ostatecznym zabezpieczeniem przed ewentualnym wjazdem wozka w stanach awaryjnych sg
>amontowane do fundamentow zderzaki. Konstrukcie zespotow zderzakdw przedstawiono na

rysunkach 13 | 14.
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2.5.5 . Sygnalizacja ostrzegawcza i wylaczniki awaryjne .

Po obydwu stronach toru kolejowego , na odcinku gdzie mogaq sie znajdowac przemieszczane
wozkiem przetokowym wagony , w odlegiosci co okoto 50m zabudowane sg kolumny z
sygnalizacjg ostrzegawcza akustyczna i optyczng . Na kazdym stupku zabudowana jest
skrzynka z przyciskiem awaryjnego wytaczenia napedu wozka przetokowego .

2.5.6. Wyposazenie elektryczne.

Wyposazenie elektryczne urzadzenia stanowig;

- szafa z aparatura, zabudowana na konstrukcji "Eiacji napedowo-napinajqce_j. W szafie
zabudowana jest cato$é aparatury rozdzielczej i sterowniczej. Na sz:aﬁe zabudowany jest
wylacznik gtéwny oraz panele tekstowy i sterowniczy w trybie remontowym.

W panelu tekstowym sygnalizowane s3 nastepujgce tryby pracy normalnej:

- WYLACZONY

- TRYB REMONTOWY

- GOTOWY

STOI Z LEWEJ, STOI Z PRAWJ

- JEDZIE W LEWO PR=1, JEDZIE W PRAWO=1 (do 3)

- BRAKZEZW.Z SRK

. BRAKZEZW. W LEWO ( po najechaniu na krafncowke torowg przy ukresie )
Stany awaryjne sygnalizowane sg lampkami AWARIA na pulpicie i szafie sterownicze;.
pulpit sterowniczy usytuowany przy zasobniku szczelinowy, oraz

instalacja elektryczna.

Szczegdtowy opis wyposazenia elektrycznego zawiera DTR czesci elekirycznej.

3.Podstawowe dane techniczne.

« nominalna sita ciagu wozka przetokowego - 63,0 kN
» maksymalna predkos¢ jazdy wozka. - 0,32 m/s
o dlugosé trasy jazdy wozka przetokowego -180m

= moc zainstalowana - 30 kW

» maksymalna sita czynna w linie -70kN

s minimalna sita napinania -262 kN
» maksymalna sila hapinania ~-10,3 kN
e $rednica liny -22 mm

+ wspoiczynnik bezpieczeristwa liny -35

e grupa natezenia pracy - M5

« ciénienie w ukiadzie napinania przy obciazeniu nominalnym — 10,35 MPa




PROJTRANS Bytom Strona: 7 Stron: 22 Nr D 32019-90-03

4.Technologia pracy urzadzenia przetokowedgo .

Technologie pracy urzadzenia przetokowego przedstawiono na rysunku 15,

Proces roztadunku rozpoczyna sig od wepchania przez lokomotywe sktadu na tor.
Warunkiem wjazdu lokomotywy na tor , gdzie zainstalowane jest urzadzenie przetokowe , jest
aby wozek przetokowy znajdowat sig w miejscu parkowania przed zderzakami przed stacjq
napedowo — napinajaca . Warunek ten realizuje blokada w czesci elektrycznej .Blokada
uniemozliwia réwniez uruchomienie wézka przetokowego kiedy lokomotywa znajduje sig na
trasie jazdy wozka przetokowego . 1

Przy kazdym uruchomieniu wozka przetokowego zostaja samoczynnie zataczone sygnaty
ostrzegawcze akustyczne i optyczne.

Proces roztadunku rozpoczyna sie od wepchania przez iokomotywe sktadu na tor bocznicy i
ustawieniu go tak , aby pierwszy wagon ( za lokomotywa ) byt ustawiony nad zasobnikiem
szczelinowym. Po odjezdzie lokomotywy i przestawieniu blokady moziiwe jest uruchomienie
wozka przetokowego z réwnoczesnym zakazem wjazdu na tor .

Technologie pracy urzadzenia przetokowego mozna podzieli¢ na dwa kroki

4.1. Krok 1.

Operator obstugujacy roztadunek wagonow uruchamia urzadzenie przetokowe

Woézek wyjezdza z miejsca parkowania , przejezdzajac przez krzywki sprzegajace Ks,
Zazbraja sie ( unoszg sie i rozsuwajg jego rokki sprzegajace ) , a kiedy dojezdza do kot
pierwszej napotkanej osi wagonu sprzegga sig z nimi . Jezeli zachodzi taxa potrzeba , operator
moze skorygowad ustawienie skiadu , po czym wyltacza urzadzenie . Sprzegniety z kotami
wagonu wozek przetokowy zabezpiecza sktad przed samoczynnym ruchem .

Nastepuje proces oprézniania kolejno podstawionych nad zasobnik wagonow

Przy ustawieniu ostatniego wagonu nad zasobnik pierwszy wagon znajduje sie tuz przed
ukresem rozjazdu kolejowego . Dalszy ruch sktadu w tym samym kierunku nie jest juz mozliwy
. bowiem moze doprowadzi¢ do uszkodzenia rozjazdu lub spowodowac kolizjg z innym
sktadem . Zabezpiecza to czujnik torowy zabudowany w torowisku — ktory w przypadku wjazdu

na niego kota wagonu blokuje mozliwos¢ dalszej jazdy wozka w tym kierunku

4.2. Krok 2.

Po opréznieniu ostatniego wagonu — operator uruchamia wozek w przeciwnym Kierunku
Wozek wyccfuje skiad jadac do konca swojej trasy dojezdza do czujnika zwalniajacego jego
predkos¢ , nastepnie dojezdza do krzywek rozprzegajacych — gdzie nastepuje odsprzegnigcie
sig wozka od kot wagonu ( schowanie dzwigni z rolkami sprzegajacymi ) , a kiedy dojdzie do

czujnika zatrzymujgcego — nastepuje zatrzymanie wozka ( i sktadu ).
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Woézek znalazt sie w miejscu parkowania — zatem moze wjechaé lokomotywa i zabra¢

oprozniony skiad . .

4.3.Stany awaryjne

W przypadku niesprawnosci urzadzenia przetokowego mozna prowadzi¢ roztadunek wagondw

przemieszczanych lokomotywa, stosujac odpowiednie procedury :.

- w pierwszej kolejnoéci naleZy recznie schowat rolki sprzegajace wézka przetokowego -

odsprzegajac 9o od két wagonu ( przy wézku z schowanymi rolkami moziiwy jest przejazd taboru
A :

kolejowego nad woézkiem )

- odpowiednie zabezpieczenie SRK..

KONIEC
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1.Warunki dopuszczenia do uzytkowania urzadzenia.

Warunkiem dopuszczenia urzadzenia przetokowego do uzytkowania jest jego

dobry stan techniczny — zatem przed kazdg zmiang nalezy sprawdzic :

A

¢ w czesSci mechanicznej 3

» uklad olinowania , tj. stan techniczny liny ., poprawno$¢ jej mocowania |
prawidtowo$¢ utozenia na krazkach i rolkach ,

» elementy ukladu jezdnego wbzka przetokowego

¢ stan wstepnego napinania liny
Aby wystepowato ci$nienie napinania jest wymagane ,aby w ukfadzie
olinowania stacji napedowo - napinajacej nurniki bierne cylindrow byty
maksymalnie wysunigte .
W urzadzeniu powinno by¢ wywotane ci$nienie wstepnego napinania liny
wytwarzane przez akumulator cigzarowy ( cylinder nurnikowy ). Nalezy w
zwigzku z tym sprawdzi¢ , czy obcigznik tego zespotu jest maksymalnie
uniesiony — jezeli nie to nalezy dopompowac ole;j .

¢ mechanizm sprzegania .

« w ukladzie hydraulicznym

e szczelno$é uktadu ( instalacji )
* poziom oleju w zbiorniku .

e w czesci elektrycznej

» dzialanie urzadzen sterowniczych ,
¢ dziatanie blokad elektrycznych ,
¢ dziatanie przyciskdw bezpieczenhstwa .

» dziatanie sygnalizacji ostrzegawczej .

Po wykonaniu powyzszych czynno$ci urzgdzenie jest goiowe do ruchu
Warunkiem uruchomienia urzadzenia jest uzyskanie zgody od dyspozytora
kolejowego ( SRK ) , celem wyeliminowania Kolizji z ruchem kolejowym .
Zgode realizuje sie poprzez zablokowanie klucza { ze zwrotnicy ) w skrzynce
+ SRK , zabudowanej obok pulpitu sterowniczego .
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2.Kwalifikacie obstugi.

Operatorzy sterujgcy urzgdzeniem powinni by¢ przeszkoleni w zakresie dziatania
urzadzenia , organizacji przetoku , systemu sterowania i wspdipracy z nastawnig
kolejowa ( SRK ) oraz warunkami BHP w rejonie pracy kompleksu urzadzen .
Obstiuga techniczna winna by¢ przeszkolona w zakresie budowy i dziatania
urzadzenia .

Niezaleznie od powyzszego osoby obstugujace i konserwujace urzadzenie
przetokowe powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia wydane przez
Okregowy Inspektorat Transportowego Dozoru Techn]’éznego .

3.0bowiazki obstugi.

Do obowiazkéw obstugi technicznej nalezy systematyczna dbato§¢ o prawidiowy
stan techniczny oraz usuwania drobnych usterek i nieprawidtowosci
Obowiazkiem operatora jest wlasciwe sterowanie urzadzeniem i prowadzenie
bezpiecznego przetaczania wagondw.

A.Instrukcja uruchomienia.

W trakcie normalnej eksploataciji urzadzenie uruchamiane jest po wstawieniu
sktadu wagonéw na tor ( zgodnie z technologia pracy opisang w opisie -
technicznym )} , odjezdzie lokomotywy i otrzymaniu zgody z nastawni kolejowej .
Urzadzenie mozna uruchomi¢ , jezeli spetnione s3 warunki podane w p.1.

Po dtuzszym postoju przed przystapieniem do pracy nalezy zataczy¢ napigcie
zasilania w szafie sterowniczej ( w trakcie normainej eksploatacji zaleca sig
pozostawienie szafy przez caly czas pod napigciem } . W okresie zimowym
jezeli szafa zostanie pozbawiona napigcia nalezy liczy¢ sie z diugim okresem
oczekiwania na podgrzanie szafy do odpowiedniej temperatury .

.Zata_czénie urzadzenia przetokowego dokonuje sig za pomoca, wylacznika
kluczykowego ZALACZ na puipicie sterowniczym .Po zataczeniu — o ile jest
whagciwe zasilanie osiagnieta jest minimalna temperatura w szafie — powinna sie
zapalié lampka ZASILANIE na szafie sterowniczej .

Przetacznik kluczykowy ma réwniez druga funkcie tj. kontrole lampek . Po jego
naci$nigciu na czas 5 s zapala sig wszystkie lampki na pulpicie .

Zataczenie gtéwnego napedu nastepuje przyciskiem ZALACZ NAPED .
Pewinna zapali¢ si¢ lampka GOTOWY — urzadzenie jest gotowe do jazdy
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5.Zasady eksploatacii .

5.1.Sposob sterowania_

Jazda wézkiem przetokowym jest mozliwa po zaéwieceniu lampki GOTOWY na
pulpicie sterowniczym oraz po otrzymaniu zezwolenia na jazde z SRK

( zablokowany klucz w szafce + SRK ) — éwieci sig lampka ZEZWOLENIE NA
JAZDE, .

Do sterowania wozkiem stuzy manipulator JAZDA o trzech ( 0,1 0,21 0,3 m/s ) w
lewo i w prawo . Manipulator jest astabilny tzn. ze zwéﬁhienie rekojesci powoduje
zatrzymanie wézka .

Ponadto do sterowania pracg wozka przewidziano trzy dodatkowe przyciski :

« ZASPRZEGL — wozek jedzie z minimalng predkoscia w lewo — stuzy on do
sprzegniecia wozka z wagonem | powolnego przetaczania w kierunku stacji
roztadunkowej ,

» ZAPARKUJ — wbzek jedzie z maksymalng predkos$cia w prawo celem
wycofania roztadowanego skladu

e STOP - zatrzymanie wozka .

Niezaleznie od powyzszego whicie przycisku awaryjnego STOP AWARIA
powoduje natychmiastowe zatrzymanie wézka poprzez pozbawienie napigcia
napedéw . Po odblokowaniu wytacznika napedy pozostajg nadal wylaczone .
Zataczenie moze nastgpi¢ jedynie poprzez operatora — ZAXACZ NAPED .

W momencie zadania ruchu zalacza sie sygnalizacia dzwigkowa ( 3 krotkie
sygnaly dzwiekowe ) . Podczas jazdy wézka dziata przez caly czas sygnalizacja
$wietlna .

Pozycja i ruch wozka sygnalizowany jest dwoma lampkami :

« Z PRAWEJ/JAZDA W PRAWO - $wiecgca Swiatlem ciggtym lampka
sygnalizuje postéj wozka na prawej skrajnej pozycji . lampka migajgca
sygnalizuje ruch w prawo ,

+ Z LEWEJ/JAZDA W LEWO - §wiecaca Swiattem ciaglym lampka sygnalizuje
post6j wozka na lewej skrajnej pozycji , lampka migajgca sygnalizuje ruch w
lewo.

Zwolnienie klucza jest mozliwe dopiero od momentu wycofania wézka do pozycji
spoczynkowej i wylaczenia urzadzenia przetokowego. Zapali sig wtedy niebieski
pods$wietlony przycisk ZWOLNIJ KLUCZ . Aby zwolni¢ kiucz nalezy jednoczesnie

wcisngé wiw przycisk oraz przekrecié klucz w lewo .
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5.2. Technologia pracy
Technologie pracy urzadzenia przetokowego w formie graficznej na rysunku 15
opisu technicznego .
Proces roztadunku rozpoczyna si¢ od wepchania sktadu na tor przez lokomotywe
Warunkiem wjazdu lokomotywy na tor jest postdj wozka przetokowego w miejscu
parkowania przed zderzakami przed stacjg napedowo — napinajaca . warunek
ten realizuje blokada w czesci elektrycznej , Blokada uniemoziiwia réwniez
uruchomienie wozka przetokowego kiedy lokomotywa znajduje sig na trasie
jazdy wozka . o
Proces rozladunku rozpoczyna sie od wepchania przez lokomotywe sktadu na tor
bocznicy ustawieniu go tak , aby pierwszy wagon ( za lokomotywa )byt ustawiony
nad zasobnikiem szczelinowym .Po odjezdzie lokomotywy i przestawieniu
blokady moziiwe jest uruchomienie wézka przetokowego .
Technologie pracy urzadzenia przetokowego mozna podzieli¢ na dwa kroki
5.2.1. Operator obstugujgcy rozladunek wagonéw uruchamia urzadzenie
przetokowe .
Wozek wyjezdza z miejsca parkowania jedzie z predko$cig minimalng,
przejezdzajac przez krzywki sprzegajgce Ks . wézek zazbraja si¢ , a kiedy

!
dojezdza do kéf pierwszej napotkanej osi wagonu sprzega sig z nimi . Jezeli
zachodzi potrzeba operator moze skorygowaé ustawienie sktadu , po czym
wytacza urzgdzenie . |
Sprzegniety z kotami wagonu wozek przetdkowy zabezpiecza skiad przed
samoczynnym ruchem .
Nastepuje proces oprézniania kolejno podstawianych nad zasobnik wagondw .
Przy ustawianiu ostatniego wagonu nad zascbnik pierwszy wagon znajduje sig
tuz przed ukresem rozjazdu kolejowego . Dalszy ruch sktadu w tym samym
kierunku nie jest juz mozliwy , co zabezpiecza czujnik torowy blokujacy dalszg
jazde w tym kierunku .
5.2.2. Po opréznieniu ostatniego wagonu operator uruchamia wézek w
przeciwnym kierunku
Woézek wycofuje sie jadac do konca swoje trasy , dojezdza do czujnika
zwalniajacego jego predkosé , nastepnie dojezdza do krzywek rozprzegajacych -
gdzie nastepuje odsprzegniecie si¢ wozka od két wagonu , a kiedy dojdzie do
czujnika zatrzymujacego nastepuje zatrzymanie wozka ( i skiadu )
Wézek znalazt sie w miejscu parkowania — zatem moze wjechac¢ lokomotywa i
zabraé oprozniony skitad -
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6.Stany awaryjne .

Wystapienie sytuaciji awaryjnej sygnalizowane jest lampkami AWARIA ( na

pulpicie | w szafie sterowniczej ) .Rodzaj awarii jest wySwietlany na panelu

tekstowym . Ponowne wznowienie pracy moze nastapi¢ po usunigciu usterki i
wcignigciu przycisku KASOWANIE AWARI .

Sygnalizowane sytuacje awaryjne i ich przyczyny przé::istawiono w ponizszej

tabeli .
KOMUNIKAT NA PANELU PRZYCZYNA SPOSOB REAKCJI
Wecisnieto STOP AWARIA Whito grzybek awaryjny na Wyciggnat przycisk stopu
kolumnie , pulpicie lub szafie |awaryjnego i zataczy¢
ponownie naped
KRANC.AWAR.PRAWA | Nie zadziatat wytacznik Usung¢ przyczyne awarii ,
krancowy prawo stop . skasowac awarie .Do czasu
skasowania awarii istnieje
mozliwosé jazdy wlewo .
KRANC. AWAR.LEWA . Nie zadziatat wylgcznik Usungé przyczyne awarii ,
krancowy lewo stop . skasowac awarie .Do czasu
skasowania awarii mozliwo$¢
jazdy w prawo .
NAPOMPUJ Brak wstepnego napinania liny| Wywotaé cisnienie w

akumulatorze ( nurniku )
przez pompowanie pompa
reczng ,skasowac awarie .

WYDLUZENIE LINY KR 1

Nadmierne wydluzenie liny

Skrocié line , sksowaé awarie

WYDLUZENIE LINY KR 2

Nadmierne wydiuzenie liny .

Skraci¢ line , skasowaé

awarie .

PRZECIAZENIE CISN.

Nadmierne opory ruchu
przetaczanego skiadu

Zlikwidowaé przyczyne ,
skasowadé awarie .

AWARIA SILNIKA M1 Nastapito zadziatanie Usuna¢ przyczyne awarii ,
zabezpieczenia termicznego w| skasowa¢ awarig .
silniku M1

AWARIA SILNIKA M2 Nastgpito zadziatanie Usunaé przyczyne awarii ,

zabezpieczenia termicznego w

skasowac awarie .

Nr D32019-90-05
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silniku M2

PRZECIAZENIE ELEKTR

Przecigzenie elektryczne
silnikow

Usuna¢ przyczyne
przecigzenia , skasowac

awarie .

AWARIA FALOWNIKA

Awaria falownika lub brak

Usungg¢ przyczyne awarii

zasilania Skasowaé awarie .
AWARIA ZASILANIA Zanik fazy lub niewdtasciwe Usung¢ przyczyne awarii
parametry zasilania . .skasowacé awarie .
AWARIA OBW.SYGNALIZ. |Nastapito zadziatanie - Usungg przyczyne awarii ,
wytacznika obwodow skasowaé awarie .
sygnalizacji
AWARIA OBW.STEROWN. | Nastapilo zadziatanie Usunaé przyczyne awarii ,

wytacznika obwodu

sterowniczego torowiska .

skasowaé awarie .

ZABEZP.SILN.SZAFA

Nastapito zadziatanie

wylacznika termicznego silnika) ,skasowac awarig .

gidwnego

Usuna¢ przyczyne awarii

AWARIA NAP.POMOCN.

Nastapito zadziatanie
wytacznika hamulca lub
wentylatora chtodzacego

Usung¢ przyczyne awarii
,skasowac awari¢ .

AWARIA CZ.STACJI NAP.

Jeden z czujnikéw napigcia
liny nie pracuje poprawnie .

Usuna¢ przyczyne awarii ,
skasowac awarie .

AWARIA CZUJN.TORU Jeden z czujnikéw torowych | Usunag przyczyne awarii ,
| nie pracuje poprawnie skasowac awarie .
( w zimie ) Uktad nie pracuje z powodu | JeZeli szafa byta pozbawiona

BRAK KOMUNIKATU
Lampki nie $wieca , panel nic

nie pokazuje

Zbyt niskiej temperatury

wewnatrz szafy sterowniczej

napiecia przez diuzszy okres
czasu — nalezy odczekaé do
podgrzania szafy .W innym
przypadku sprawdzi¢
ogrzewanie szafy

sterowniczej

BRAK KOMUNIKATU

Zadziatato jedno z
zabezpieczen: bezpieczniki w
rozdzielni nadrzedne;j ,

wytacznik

Sprawdzi¢ bezpieczniki ,

usunaé przyczyne awarii
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6.Uwagi eksploatacyjne.

Zabrania sie prowadzenia przetoku wagonu przy nie dziatajgcych blokadach
elektrycznych lub uszkodzonej sygnalizacji .

Po zakonczeniu kazdej zmiany nalezy :

» dokona¢ ogledzin urzadzenia wpisujac raport do ksigzki zmianowej

Przed objeciem zmiany operator powinien poinformowacé si¢ u operatora
zdajacego o stanie urzadzen i stwierdzi¢ podpisem w raporcie objecie zmiany .

7.Przepisy bezpieczenstwa pracy.

e Osoby zatrudnione przy obsfudze , konserwacji i remontach urzadzen
przetokowych , jak réwniez wszyscy znajdujacy si¢ w poblizu urzadzen
powinni stosowac sie do ogoélnych i zaktadowych: przepiséw BHP.

= Personel obstugujacy powinien nosi¢ odpowiednie ubrania robocze.

» Dostep do rejonu przetoku dozwolony jest wytacznie osobom upowaznionym.

e Celem zapewnienia bezpiecznych warunkow pracy pedczas manewrowania
urzadzeniami , oprécz wzajemnej blokady KOLEJ - PRZETOK zainstalowana
jest torowa sygnalizacja ostrzegawcza.

* Sygnalizacja ostrzegawcza realizowana jest w formie kolumn ostrzegawczych
rozmieszczonych wzdtuz torowiska w odstepach co 50m. Kolumny te
wyposazone sa:w buczki sygnalizacyjne i lampki ostrzegawcze z migajgcym
Swiattem pomarainczowym.

¢ Na kazdej kolumnie ostrzegawczej znajduje sig przycisk reczny stuzacy do
wylaczania urzadzenia przetokowego w przypadku awarii lub zagrozenia , a
takze przy pracach remontowych na torowisku.

« W razie stwierdzenia sytuacji zagrazajacej Zyciu lub zdrowiu ludzi urzadzenie
nalezy natychmiast zatrzymac¢.

+ Ponowne uruchomienie moze nastapi¢ dopiero po usunieciu przyczyny jw.
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8.Typowe niesprawnos$ci urzadzen.
Lp. Objawy Przyczyny Sposéb usunigcia
1. 2. 3. 4.
1 | Brak ruchu wézka brak elektrycznego sygnaiu - usung¢ usterke w uktadzie
przetokowego sterowania elektrycznym
.| mimo zataczonego
napedu
2 | Brak ruchu wézka brak wstepnego napinania liny - wywola¢ ciSnienie w akumulatorze
przetokowego { nurniku ) przez pompowanie pompg
pomimo reczng,
Zatgczonego
-| sygnatu sterowania
3 |Wozek przetokowy zuzyte rowki bebna ciernego — sprawdzi¢ stan [ ewentualnie wymieni¢
nie ma wymaganej ( poslizg liny na bebnach ) beben
sily ciagu - brak wstepnego napinania -jak wp.2
. - nie zwolniony hamulec w silniku | - sprawdzi¢ | usuna¢ usterke
elektrycznym
4 | Wobzek przetokowy niesprawny ukiad sterowania - usungg usterke w ukladzie sterowania
nie uzyskuje elektrycznego silnika napedowego predkoscia
wymaganej
predkosci
5 |Wozek nie uszkodzony popychacz dzwigni ~ sprawdzi¢ i usunaé uszkodzenie
Zasprzega zapadkowej
zdeformowana krzywka — sprawdzic¢ | usunac uszkodzenie
uszkodzona sprezyna mechanizmu — sprawdzi¢ | wymienié sprezyne
sprzegania
6 {Wozek nie uszkodzona rolka popychacza — wymieni¢ rolke
wysprzgga uszkodzona dzwignia popychacza - sprawdzi€ i usung¢ uszkodzenie
uszkodzona sprezyna odciggowa — sprawdzi¢ i usung¢ uszkodzenie
7 |Rolka sprzegajaca zuzyta lub rozregulowana naktadka |- wstawi¢ nakladke
chowa sie po poziomujgca rolke

zetknieciu z kotem
wagonu
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INSTRUKCJA SMAROWANIA | KONSERWACJI

SPIS TRESCI

1. Lozyska toczne
2. Motoreduktory

3. Hydrauliczny uktad napinania liny w stacji napgdowo - nabinajqcej
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W przedmiotowym urzadzeniu czynno$ci smarowania dotyczg
1.Lozysk tocznych :
- krazkéw linowych stacji napedowo — napinajace; ,
- krazkéw linowych stacji zwrotnej ,
zespolow napgdowych stacji napgdowo — napinajacej .
tozyska smarowaé raz w roku podczas przegladow okresc;\')'vych . Gatunek smaru ustala
uzytkownik urzadzenia . -
2. Motoreduktoréw .
- Czestotliwos¢ i sposdb wymiany oleju wg DTR motoreduktordw, opracowanej przez
firme NORD
- wymagany olej syntetyczny klasy lepkosci ISO VG 220,
- ilosé oleju 1251,
3.Hydraulicznego uktadu napinania Iin} w stacji napedowo napinajacej .
- czgstotliwos¢ wymiany oleju — raz na trzy lata
sposob wymiany — spuscic olej ze zbiorika poprzez zawoér spustowy - koficowka
weza spustowego wg rysunku D001 Unx. { w zalgczeniu ) . Pozostalo$¢ spuscic po
odkreceniu korka z dna zbiomnika .
- spuécné olej z cylindrow — odkrgcajqc korki spustowe u dolu ich korpusow .
Napeni¢ zbiornik olejem gatunku HV4 O/n Steﬁﬁle pompowaé olej napefnlajap ukiad
hydrauliczny ( odpowietrzy¢ cylindry ) az do maksymalnego podniesienia obcigznika
napihania cylindra .
Uzupeini¢ olej w zbiorniku do maksymainego poziomu na poziomowskazie.
Wymagana ilo$é oleju 25 | .
Smarowanie wozka przetokowego zgodnie z instrukcja smarowania w DTR wozka .

Zatgcznik : rysunek korcowki zaworu spustowego D 001 Urx
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INSTRUKCJA PRZEGLADOW | REMONTOW

SPIS TRESCI

1.PRZEGLADY BIEZACE.

1.1.Sprawdzi¢ co zmiang

1.2.Sprawdzaé raz na miesiac

2.PRZEGLADY OKRESOWE

3.REMONTY.

3.1.Remont biezacy

3.2.Remont kapitalny

4.KRYTERIA OCENY ZUZYCIA ELEMENTOW - DOPUSZCZALNE GRANICE
ZUZYCIA

4.1.Liny stalowe.
.2.Rolki mechanizmu sprzggania

4.3.Bebny linowe

4.4 Kola jezdne wézka przetokowego
4.5 Rolki prowadzace ling
4.6.Krazki linowe

4.7 Mechanizmy motoreduktoréw
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1.Przeglady biezace.

Dla prawidtowej eksploatacji nalezy biezaco dokonywac ogledzin stanu
technicznego poszczegdlnych zespotow urzadzenia.

Zauwazone usterki usuwac, a uszkodzone elementy wymieniaé oraz opisa¢ w

ksigzce urzadzenia.

1.1.Sprawdzi¢ co zmiane

Przed kazdg zmiang nalezy sprawdzié¢ stan techniczny urzadzenia w czg$ci
mechanicznej , hydrauliczne;j i elektrybznej zgodnie z wytycznymi p.1 instrukgji
eksploatacji i przepisow BHP niniejszej DTR

1.2.Sprawdzaé raz na miesiac.

¢ doktadnie sprawdzi¢ stan liny i jej mocowanie,

o stan rowkdéw bebnéw napedowych,

» szczelnosé cylindréw napinania liny,

» szczelnoéé instalacji hydraulicznej w stacji napedowo - napinajace;j,

¢ poziom oleju w zbiomiku ukiadu hydraulicznego i przektadniach
. motoreduktorow,

« stan instalacji elektrycznych,

« stan mocowania elementéw wyposazenia torowiska,

+ stan rolek sprzegajgcych i rozsprzegajacych,

« stan zespotéw jezdnych.

e dzialanie blokad i sygnalizaciji

2.Przeglady okresowe.

Przeglady okresowe tacza sie z czasowym wytgczeniem urzadzenia z ruchu i
ewentualnym czesciowym demontazem niektérych elementéw i zespoldw.
Czasokres dokonywania przegladoéw okresowych winien wynikac z przegladow
biezgcych i ew. awaryjnoéci zespotdw - jednak nie powinien by¢ rzadszy niz raz
w roku.
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3.Remonty.

Naprawy i remonty powinny by¢ wykonywane przez serwis producenta lub innej
firmy posiadajgcej uprawnienia do naprawy urzadzen przetokowych nadane
przez Transportowy Dozér Techniczny.

Urzadzenie powinno by¢ poddane remontom (naprawom)

s biezacym,

* gtownym (kapitalnym).

T

3.1.Remont biezacy. W

W zakres remontdw biezacych wchodzi usuwanie wszystkich zauwazdhych
usterek w przegladach biezacych. Harmonogram tych remontéw powinien
wynika¢ z biezacych potrzeb. Remonty winny by¢ przeprowadzane przez
pracownikéw przeszkolonych - specjalizujacych sig¢ w branzach wystepujacych w
urzadzeniu ($lusarz, hydraulik, elektryk).

W zakres remontu biezgcego wchodza wszystkie czynnoédi i zalecenia wynikie z
przegiadéw biezacych i okresowych. Podczas tego remontu nalezy przemyé i na
nowo nasmarowac wszystkie tozyska nie podiegajace smarowaniu biezacemu.
Wymianie podlega olej w przektadniach motoreduktoréw ( zgodnie z DTR
producenta motoreduktoréw ) ewentualnie. olej w uktadzie hydraulicznym {
czgstotliwos¢ wymiany jak w instrukcji smarowania ).

Podczas remontu biezgcego nalezy uzupetnié uszkodzone powierzchnie
zabezpieczenia antykorozyjnego.

3.2.Remont kapitainy.

Remont kapitalny winien pozwoli¢ na przywrdcenie sprawnosci technicznej
nowego urzadzenia.

Orientacyjnie okresla sie przeprowadzenie remontu kapitalnego co 5 lat.
Niemniej w praktyce, czsokres ten moze by¢ rdzny zaleznie od intensywnosci
eksploatacji urzgdzenia oraz jakosci prowadzonych remontow biezacych.
Decyzje o podjeciu remontu kapitainege podejmujg stuzby utrzymania ruchu na
podstawie przebiegu eksploatacji urzadzenia.

Dla przeprowadzenia remontu kapitalnego nalezy zdemontowa¢ i rozebrac
wszystkie elementy. Poszczegélne czesci zakwalifikowac do dalszego uzycia-
Zzakonserwowad .

Rur instalacji hydrauliki, jesli to nie jest konieczne - nie demontowac.

Remont elementéw hydrauliki ( pompa i zawory ),powinien byé przeprowadzony
przez firmy specjalistyczne.
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W przypadku stwierdzenia stopnia zuzycia lub uszkodzenia kwalifikujacego do

naprawy, zaleca sie zakiadanie elementu nowego a zuzyty przekazac do

naprawy firmie specjalistycznej - po czym element ten stanowié bedzie czeéé

Zzamienna.

Naprawa cylindrow hydraulicznych polegaé moze w zaleznoéci od potrzeb, na

wymianie uszczelnien, tulei prowadzacych oraz na ponownym pochromowaniu

nurnikéw. W przypadku stwierdzenia zuzycia lub porysowania gtadzi - nadaje sie

on do wymiany.

W remontowanych zespotach nalezy wymienié¢ uszczelnienia i fozyska.

4.Kryteria oceny zuzycia elementéw - dopuszczalne granice zuzycia.

4.1.Liny stalowe.

Ocene stopnia zuzycia liny stalowej przeprowadzi¢ wg. PN-80/M-80255

-DZwignice . Liny stalowe. Wytyczne oceny zuzycia i wymiany”

4.2.Rolki mechanizmu sprzegania.

Deformacja powierzchni roboczej wieksza niz 1mm

4.3.Bebny linowe.

Beben linowy nalezy wymienic jesli pojawia si¢ uszkodzenia powierzchni cierriych

mogace powodowacd niszczenie liny.

Dla utatwienia obstudze okreslenia granicznego sfopnia’zuiycia rowkéw, przy

dostawie urzadzenia dostarczany jest - jako wyposazenie specjalne - szablon o

ksztatcie maksymalnego zuzycia rowka. Rysunek szablonu w zataczeniu .

W przypadku stwierdzenia zuzycia rowkéw - beben nalezy wymieni¢ na nowy.

4.4. Kota jezdne wozka przetokowego .

Deformacja powierzchni roboczej wigksza niz 2 mm

4.5. Rolki prowadzace line

Deformacja — profilu rolki wieksza niz 2 mm

- tulejki slizgowej wigksza niz 0,5 mm

4.6. Krazki linowe
Deformacja profilu wieksza niz 2 mm
4.7. Mechanizmy motoreduktoréw

Zgodnie z DTR ich producenta

Zatacznik . rysunek szablonu kontrolnego zuzycia rowkéw bebnéw linowych
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SPECYFIKACJA ELEMENTOW | ZESPOLOW

Elementy | zespoty urzadzen przetokowych wykonywane sg przez producenta na
podstawie dokumentacji opracowanej przez PPUH “PROJTANS” Sp.z 0.0. W
Bytomiu .

W ponizszych tablicach wyszczegéinione sg;
rysunki zestawieniowe i wykonawcze urzadzenia, oraz
wykaz elementdw kupnych i wykonanych przez Dostawce urzadzenia, ktére
ulegaja zuzyciu podczas eksploatacji i winne stanowi¢ czesci zapasowe lub
Zamienne,

Spis rysunkdw obejmuje elementy | zespoly mechaniczne z pominigciem:

B Stacji napedowo - napinajace]j
M wodzka przetokowego

- bowiem spisy rysunkéw zawierajg ich DTR.

Uwaga:

1. Podane w poszczegdlnych tablicach w kolumnie “pozycja” cyfry —
odpowiadaja numerom na poszczegdinych rysunkach zamieszczonych w
tekscie DTR.

2. W wykazach elementéw zuzywajacych sie wskazano tylko jakie elementy
stanowig czesci zapasowe — nie podajac ich ilosci. llosci te okresla Dostawca
urzadzenia.

Niezbedne dla uzytkownika czes$ci mozna zamowié u Dostawcy urzadzenia lub w

przypadku elementow typowych zakupié u ich Producenta.

Zwraca si¢ uwage, Ze zgodnie z obowigzujacymi przepisami remont urzadzenia
przetokowego ( podlegajacego rygorom UDT ) moze wykonywac tytko firma
posiadajaca odpowiednie uprawnienia.
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Dostawcg urzadzenia jest

Przedsiebiorstwo Produkcyjno - Ustugowe

ENERGO - INWEST Sp.z.0.0.

ul. Podmiejska 7 44-207 Rybnik

W przypadku wykonania remontu przez inng firme niz Dostawca - istnieje
mozliwo$¢ otrzymania pojedynczych rysunkéw dokumentacji technicznej

niezbednych elementow.

.
.

‘Uwaga: Nie bedzie udostepniana Uzytkownikowi kompletna dokumentacja

zespotow.

Zamoéwienia na rysunki nalezy kierowaé na adres:
Przedsigbiorstwo Produkcyjno - Ustugowo - Handlowe
“PROJTRANS” Sp.z.0.0.

ul. Smolenia 35 41-902 Bytom

B L T
ST IR L e
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1. Spis rysunkow
L.p. Nr rysunku Poz. Nazwa zespotu lub czesci
1 2 3 4
1 | D32018 - Zestawienie
2 | D 32019-001 - Schemat olinowania
3 -002 - Czesci normalne
4 | D016 LWh “a" - Stacja zwrotna - zestawienie
5 | D016 £Wh-01-001 4 Rama )
6 | D016 twh-001 5 | Osfona §
7 | D016 £Wh-01-002 & | Sworzen ¢ 110
8 | D016 tWh-01-003 7 | Sworzen ¢ 130
9 | D009 CLww.D Krazek linowy ¢450 - zestawienie
10 { D 009 CLw-001 8 Krazek linowy
11 | D 008 CLw-005 9 | Pokrywa
12 | D 009 CLw-003 10 | Tulejka
13 | D010 Clw.w.F Krazek tinowy ¢ 500 - zestawienie
14 | D 010 CLw-001 11 Krazek linowy
15 | D 010 CLw-003 12 | Pokrywa
16 | D 010 CLw-005 13 | Tulejka
17 | D070 TRo - Zespot rolek prowadzacych liny - zestawienie
18 | D 070 TRo-002 14 | Rolka
18 | D 005 TRo-001 15 | Wspornik
20 | D041 TRo - Zespot krzywek rozprzegajacych - zestaw.
21 1 D 041 TRo-001 16 | Krzywka
22 | D 041 TRo-002 17 | Wspornik
23 | D 010 TRo-003 18 | Klocek oporowy
24 | D 007 TRo-002 19 | tapka
25 | D 042 TRo"a" - Zespot krzywek sprzegajacych - zestawienie
26 | D 042 TRo-001 20 | Krzywka
27 | D042 TRo-002 21 | Wspornik
28 | D070 TRe-001 24 | Zespdt rolek prowadzacych line - sworzen
29 | DG42 TI!_RO-OOB 22 | Podktadka regulacyjna .
30 | D021 TRo"c” - Zespoi czujnil;a - zestawienie
31 | D021 TRo-001 23 | Wspornik
32 1 D021 TRo-002 31 Wspornik odgateznika
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33 D019 TRo - Zespét zderzaka — zestawienie
34 D018 TRo-001 25 Blacha
35 D010 bZg 26 Zderzak gumowy
36 DO008 TRo’a” Zespodt zderzakow — zestawienie
37 D002 TRo-001 27  Wspornik
38 D043 TRo"a" Zespdt tacznika kraricowego — zestawienie
39 D043 TRo-001 28  Wspornik

LY
.

2. Wykaz cze$ci zuzywajacych sig ( stanowigcych czesci zamienne i zapasowe )

Lp. Poz Nazwa i oznaczenie czgsci | Nr. rysunku, normy [ub Katalogu | 03¢ szt Czgé€ | Czesé
‘W urz. zamienna | szybko
Zuzywaj.
1 1 |Lina 22-W-s-6x36+A,- | PN-70/M-80229 1 + +
z/z_-n-l I-g-1764 L=440m
2 2 |Zacisk kabtagkowy 22 | PN-73/M-80241 10 +
3 3 {Kausza A22 oc PN-66/M-80247 2 +
4 14 |Rolka D 070 TRo-002 74 + +
5 24 | Sworzen D 070 TRo-001 37 +
6 30 |Tulejka GFM-2023-21 |Katalog iGUS 148 + +
7 8 |Krazek linowy wyk. D |D 009 CLw-001 1 +
8 11 |Krazek linowy wyk. F | D 010 CLw-001 1 +
9 - tozysko kulkowe 6022 | PN-85/M-86100 2 +
10 - tozysko kulkowe 6026 | PN-85/M-86100 2
11 26 |Zderzak gum.100 x 80 | D 001 DZg-001 4 +
* Dostawca:

IGUS Sp. z0.0. 02-445 Warszawa ( Wiochy ) ul. Parowcowa 10B




